
Anexo IV: Requisitos de las acometidas a las instalaciones de abastecimientoy
saneamiento.Esquemasde acometida. -

1. Tramitación-de solicitudes

La solicitud de tomao acometidasehará porel peticionarioal Ayuntamiento,en el impresonormalizado
que, atal efecto, facilitaráéste.

A la referida solicitud deberán deacompañar,comomínimo, la siguientedocumentación:

- Memoria Técnicasuscritápor el técnicocompetentede las instalaciones de que setrate,en caso de
sernecesario. - -

- Planos desituaciónde la fincao solarobjeto de la solicitud, indicandoen el mismopor donde desean
hacerla toma de,aguay/o acómetidadevertido.

- Planos de instalacionesgeneralesde agua y/o vertido encasode fincas de nuevaconstrucción.

- En el caso de fincasexistentesdeberán presentar fotocopia de pólizas de abastecimiento y/o
saneamientovigentes.

- Declaración de otras fuentes desuministrode agua distintosde la red de aguamunicipal.

- Escritura depropiedado licencia de obrao documentoque acredite la posibilidadde concederse el
aprovechamiento del serviciopara elinmueblepara elque sesolicita laacometida.

- Titularidadde la servidumbreque, en sucaso,pudiera ser necesarioestablecerpara las instalaciones
de la toma o acometida en cuestión,o de las prolongacionesde redes que pudieran sernecesariasal
efecto,o en su casoautorizaciónescritadel propietario delos terrenosque sean necesario atravesar para
su instalación.

- A la vista de los datosque aporte elsolicitante,de las características del inmueble,y del estadode las
redesdedistribución, el Ayuntamientocomunicará alpeticionarioáu decisión deconcedero denegar la
toma y/ o acometidasolicitadasy, enesteúltimo caso,las causasde ladenegación.

Aceptadala solicitud,el Ayuntamiento comunicará,las circunstanciasa las que deberá ajustarsela toma
y/o acometida,asícomo las condicionesde concesióny ejecución.

2. Objeto de la concesión

Lasconcesionesde acometidasa las redesde distribuciónde agua potable y/oalcantarilladose haránpara
cadainmueblequefisicamente constituyaunaunidad independientede edificación-conacceso directoa la
vía pública.

A efectosde aplicaciónde lo reglamentado,seconsideraunidad independientede edificaciónal conjunto-
de viviendas y/o locales conportal comúnde entraday huecocomúnde escalera,así como los edificios
comerciales eindustrialesque pertenezcana una únicapersonafisica o jurídica, yen los que se desarrolle
una única actividad industrialo comercial.

Los locales que estén situadosen las plantas inferioresde la unidad independientede edificación,aún
cuando no tuvieran acceso común, deberánabastecersede la correspondientebatería general de
contadoresdel inmueble.

Los inmueblessituados enurbanizacionescon calles de carácter privadoo viviendas unifamiliares
adosadasy polígonosindustrialesconurbanizaciónprivada, la concesiónserá.única para cadaservicio,
salvo quepor susdimensionesseconsiderenecesario aumentarel númerode aprovechamientos.

-- Formalizaciónde la concesión

Aceptada porambas partes las condicionesde la concesión,se procederáa suscribir el contrato
correspondiente, entendiéndoseque dicho contratono surtirá efectoshasta tantoel solicitante no haya
cubiertolas obligacioneseconómicasalas que,de acuerdocon la presenteOrdenanza,estuviese obligado.
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- Ejecución,y conservación

Las tomasnuevasparael suministrode aguaseránejecutadaspor elAyuntamientoo emprçsacontratada
por este ata~efecto. El propietario- deberá abonar latasa correspondientede realización detoma de

abastecimiento-asícomo la cuotade conservación.

Elposteriormantenimientoy la renovación, cuando sea precisa, lo realizaráel Ayuntamiento.

Las acometidas devertido serán ejecutadasy mantenidaspor el propietario yla incisión en la red
Municipal será realizada mediantebroca especialevitando que ningún elemento caiga dentrode la
tUbería.

- Derechos ytasasa satisfacer

Son las cantidades económicasa satisfacerpor el interesado por conceptos relacionados conlas

concesionesde acuerdocon laOrdenanzaFiscalcorrespondiente.

3. Descripción de lasacometidas:

- Elementoscomponentes

La toma de agua estará constituida porel grifo de toma, la tuberíay la llave de registro.La toma,salvo
autorización, se instalaráperpendicularmentea la fachadade la fmca, no quedaráempotradadentro de
las obrasde fábrica,ni se alojará en el interiorde alcantarillaso conductosde otros servicios.La llave de
registro se ubicaráen la arquetaexterior a la finca, segúnmodelooficial, situadaen la acera.Esta llave
permitirá cortarel suministro a través dela toma y será manejadaexclusivamentepor el personaldel
Servicio Municipal competente. Acontinuaciónde la llave de registro o de paso, y porel interior dela
finca, deberáestablecerseel tubo de alimentación,cuyo trazádo discurrirá porlugarescomunitarios.Lo
más próximo posible a latoma de agua en elinmueble se dispondrá elsistemade medición mediante
contador. Cuandode unamisma toma hayande suministrarsedistintos abonadosserá necesariala
instalaciónen planta bajadel inmuebledeuna bateríacertificadacapaz de montar sobre ellael númerode
contadoresquese prevea para latotalidadde los servicios asuministrar.

La acometida al vertido estaráconstituida por, arqueta ciega y la tubería. La acometida, salvo
autorización, se instalaráperpendicularmentea la fachadade la finca, no quedaráempotradadentrode
las obrasde fábrica.Deberá hacersesobre la partesuperior dela tuberíamunicipal.En el ramal principal
de evacuación que enlaza con la tubería deberá colocarse una arqueta deregistro, dentro del inmueble,
con válvulaantirretomoo deretenciónincorporada queevite el reflujo desdela tuberíamunicipal.

4. Implantación. Estructuras. -

Se instalaránpreferentementeen “paralelo”, comoun elemento exterioral Colector y conectadomediante
un aliviaderode control.Sucubiertay estructurasseránaptasparasoportarcargasde tráfico urbano.

5. Fijación de características

Las característicasdelas tomaso acometidas,tanto en loque respectaa susdimensiones,componentes,
tipo y calidadde susmateriales,como a su forma deejecucióny punto deconexión, serándeterminadas
por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecidoen Las Normas Básicaspara InstalacionesInteriores
de Suministrode Agua, en baseal usodel inmueble,consumos previsiblesy condicionesde presióny
caudalvertiente.

A talesefectosen lo referente ala toma de agua a loslocalescomercialesy plantade edificación de uso
no definido,o sindivisión constructiva,o estructuralexpresa,s~le asignaráun consumode002 l/seg/m2.
Cuandola demandareal queen sumomentose formule sea superioral citadocaudal,el peticionario,sin
perjuicio de‘aquéllasotrasobligacionesque parael mismo se derive conmotivo de su petición, deberá
sufragar, a su cargo,los gastosque se originen con motivo de la modificación delas característicasde
acometidaque impongael antedicho aumentodecaudal. -

En el supuestoanteriormentecitado, a efectos del dimensiónamiemitode las respectivasbaterías de

contadores,seentenderáque:

Hasta100 mn2 deberándejarsetressalidas.

Desde101 hasta200 ni
2 cuatrosalidas.
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Desde201 hasta300 m2 cinco salidas. -

Desde301 hasta400 m2 áeissalidas.

Para superficies mayores de 400 m2 se deberá dejar una salida independiénte quepermita colocar una
batería decontadoresdestinadaespecíficamenteparalocales,dimensionandoel óuartode contadoresde

maneraquepuedancolocarseambasbateríasy reste espaciosuficienteparapóderdesenvolverse,en él
paralas tareaspropias delservicio.

6. Modelos de tomas de agua yacometidas -

Seadjuntan los esquemas parala realizacióndeacometidas:

- M-9- 1 Toma de agua particular yarquetade hormigón.

- M-9-2 Toma de agua particular yarquetade polipropileno.

- - N~11 Acometidaal alcantarilladode hormigón- particular.

- N-12 Acometida alalcantarilladodePVC - particular.
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TDEPVC ________________________________________
0200/200”

,HNE-12,5

JUNTA DE GOMA TIPO EPDM
CON ABRAZADERAS DE

ACERO INOXIDABLEPLANTA

SECCION ACOMETIDA

-- ‘-‘ ‘~‘~“~ 0 iéo Pvc

~ O35~ oj 4 n~m~ESP~iOR

- ~‘~HNE-12,5

Nota: La resistencia, docilidad, tamaño de árido y ambiente relativos a los hormigones utilizados, se ajustarán a la normativa sectorial vigente

ESCALA ORIGINAL A4

PLANO: ACOMETIDA AL ALCANTARILLADO j~ S/E MODELO U’

DEPVC-PARTICULAR- ~ N-12

~ Zaragoza INFRAESTRUCTURAS
AYUNTAMIENTO 84

-

- EN T
DE

ACERO INOXIDABLE O PVC

- PERFORACION_CON RADIAL O
TALADROS SIN EL TUBO

________ ITT~ _________
~O.2O.L

TUBERIA PVC DE LA RED GENERAL

TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC
COLOR TEJA RAL 8023

TUBERIA DE
SALIDA DE
LA VIVIENDA

~. 0200 PVC

HNE-12,5

SECCION TAPON DE POLIPROPILENO REFORZADO CON 
JUNTA- ELASTOMERICA DE POLIURETANO 

HNE-12,5 

.~‘-:,,--,,~-:-11 
PTE.3%.~I ó 

~E ~ 

COJINETE bE GOMA TIPO EPOM 
CON RERFUERZOY ABRAZADERAS 

DAÑAR 


