
Anexo IX: Sistemade medida y estimaciónde caudal - -

Paradeterminarla cantidad de agua vertida se establecendos tipos desistemas:la medida yla•estimación.

1. Sistemasde medida - -

Son aquéllos que -determinanobjetivamente elcaudal vertido, con arreglo a la tecnologíahabitual o
económicamentedisponible, diferenciándosedentrode los mismosdossituaciones:Conducciones en carga

y en láminalibre. -

a) Paraconduccionesen cargaseutilizará, comomínimo, contadoresde agua sujetos a laO.M. de 28-12-88
(B.O.E.6-3-89), sin perjuicio de que elinteresadopropongaotro sistemade determinación másfiable, y

sujetoa la aceptaciónporlos serviciosmunicipales encargados.

b) Paraconduccioneso canales enláminalibre, se utilizarán vertederoso canalesParshallcon medida de
nivel porultrasonidos,que permitande forma automáticael registro,y la totalización delcaudalcirculante

como mínimo,sin perjuicio de que el interesadopropongaotro sistemamás fiable y sujeto a la aceptación
por los serviciosmunicipales encargados.-

e) La determinación instantánea del caudal seobtendrá a través del producto de la sección mojada por la
velocidadmediadel agua.La sección mojada podrá calcularseenfunción dela profundidaddel agua que se
determinará con unaprecisiónde 5 mm. La velocidad mediase determinará realizandomedidaspuntuales
en diferentes lugares de lasección,distribuidos en laformahabitual, y con medidores de ultrasonidos o
electromagnéticos,salvo que se garanticeen todo momentola ausenciade materiasen suspensión que
puedan perjudicarel funcionamientode las turbinas,y sin perjuicio deque el interesadopropongaotro

sistema másfiable y sujeto a la aceptación previa porlos ServiciosMunicipalesencargados.

2. Sistemasde estimación -

Se diferenciantres situaciones: suministropor agua atanto alzado, abastecimiento a través decanal

superficialy suministroa travésdepozos.

a) Abastecimientode canalessuperficiales:el caudalconsumido se estimará mediante la sección mojada,
determinada deformapuntualun mínimode20 vecesy aplicando ala media obtenidala fórmula:

Q (m3/día) = Secciónmojada(m2) x 50.000

b) Abastecimientoa través de pozoso bombeos:El caudalconsumido seestimamediantela fórmula:

Q (m3/mes) 25.000x P/H

Donde: P = potenciade la bomba en Kw. - -

H = profundidaddel pozo o desniveldel bombeo.

Casode no disponersede los valoresrealesde “P” y “H”, secalcularáel caudalconsumidoaplicando una

potenciade 8,5kw/horay 21 metrosdeprofundidad.Si los serviciostécnicosmunicipales consideranque
- los caudales realmente vertidossonmanifiestamentedistintos delos caudalesestimadospor aplicaciónde

los criteriosanteriores,podránestablecerse estimaciones específicas,basadasen estudios einspecciones

concretas.
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