Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

1. PAVIMENTACION

1.1. DEMOLICIONES

AO0A01 306,350 m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

Descripciéon Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 306,350 306,350
Total de la Medicion: 306,350

A0A05 355,500 m2 demol. pav. rigido acera

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta un espesor de 30 ¢cm., inclu-
yendo la demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 247,240 247,240
1,000 76,500 76,500
1,000 31,760 31,760
Total de la Medicion: 355,500
AO0A07 178,000 ml leva. y recupe. bordillo

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicion de su ci-
miento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a
vertedero de los productos residuales.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 15,000

1,000 59,000 59,000

1,000 43,000 43,000

1,000 35,000 35,000

1,000 14,000 14,000

4,000 3,000 12,000

Total de la Medicion: 178,000

A0BO01 12,300 m3 demol. obra fabri. exca.

Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de cualquier ti-
po, dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
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Descripcion
Banda de hormigén

A0B04 3,000

Descripcién

A0DO02 339,530

Descripcion

AOE01 79,500

Descripcion

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 0,100 1,500
1,000 59,000 0,100 5,900
1,000 35,000 0,100 3,500
1,000 14,000 0,100 1,400

Total de la Medicion: 12,300

ud demol. sumidero y arqueta
Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y trans-
porte de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco

resultante.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total de la Medicion: 3,000

m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm
Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 339,530 339,530
Total de la Medicion: 339,530

ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 23,000 23,000
1,000 5,000 5,000
1,000 10,000 10,000
1,000 4,500 4,500
1,000 37,000 37,000

Total de la Medicion: 79,500
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1.2. OBRAS DE TIERRA

B0A02 624,553 m3 excava. explana. terreno

Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso refi-

no y compactacion.

Descripcion Unidades Largo Ancho
Calzada 1,000 485,220
Aparcamiento 1,000 119,540
Acera 1,000 530,790

Alto
0,550
0,550
0,550

Total de la Medicion:

B0CO01 749,464 m3 carga trans.tierras exca.

Parcial

266,871
65,747
291,935

624,553

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,

acopio o lugar de empleo.

Descripcion Unidades Largo Ancho
S.M. Excavacion 1,000 624,553
Esponjamiento 0,200 624,553

Alto

Total de la Medicion:

C0A02 227,110 m3 terraple. expla. de pres.

Parcial

624,553
124,911

749,464

Terraplenado en la explanacion con suelos seleccionados de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por

tongadas, refino y formacion de pendientes.

Descripcion Unidades Largo Ancho
Calzada 1,000 485,220
Aparcamiento 1,000 119,540
Acera 1,000 530,790

Alto
0,200
0,200
0,200

Total de la Medicion:

Parcial

97,044
23,908
106,158

227,110
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1.3. PAVIMENTOS DE CALZADA

C0B02 208,292 m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Calzada 1,000 485,220 0,380 184,384
Aparcamiento 1,000 119,540 0,200 23,908
Total de la Medicion: 208,292

E0A01 824,750 m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de es-
pesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional
de riego de imprimacién o adherencia, recortes y juntas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Calzada 1,000 485,220 485,220
1,000 339,530 339,530
Total de la Medicion: 824,750

E0A03 485,220 m2 M.B.C. AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte propor-
cional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Calzada 1,000 485,220 485,220
Total de la Medicion: 485,220

E0A05 485,220 m2 M.B.C. AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 7 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcio-
nal de riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Calzada 1,000 485,220 485,220
Total de la Medicion: 485,220
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DOEO1 119,540

Descripcioén
Aparcamiento

10A02 57,000

Descripcion
Aparcamiento

10A03 102,000

Descripcién

10D05 95,000

Descripcion

m2 Losa de hormigén HM-30 en aparcam.
Losa de hormigén HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, coloca-

do en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado,
juntas y su sellado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 119,540 119,540
Total de la Medicion: 119,540

ml bordillo HM-35, 8x20 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigén HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,000 34,000
1,000 23,000 23,000

Total de la Medicion: 57,000

ml bordillo HM-35, 22x30 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 22 x 30 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigéon HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 53,000 53,000
1,000 49,000 49,000

Total de la Medicion: 102,000

ml banda hormigoén 40x30 a 34

Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 50,000 50,000
1,000 45,000 45,000

Total de la Medicion: 95,000
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1.4. PAVIMENTOS DE ACERA

C0B02 79,619
Descripcion
DODO02 521,790

Descripcién

A deducir: alcorques

GO0AO07 521,790

Descripcién

A deducir: alcorques

10A02 25,000

Descripcion

m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 530,790 0,150 79,619
Total de la Medicion: 79,619

m?2 solera hormi.HNE-12.5 13 cm.
Solera de hormigébn HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compacta-
cion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 530,790 530,790
-9,000 1,000 1,000 -9,000
Total de la Medicion: 521,790

m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza
Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de ma-
chaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso
colocacion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 530,790 530,790
-9,000 1,000 1,000 -9,000
Total de la Medicion: 521,790

ml bordillo HM-35, 8x20 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigén HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000
1,000 19,000 19,000

Total de la Medicion: 25,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10F03 9,000 ud alcorque 3 bordillos pref.

Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos prefabri-
cados de hormigon HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuer-
te en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complemen-
tarias, asiento de hormigébn HM-12.5, colocacion y rejuntado.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000
Total de la Medicion: 9,000
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1.5. OBRAS ACCESORIAS

E0B05 2,000

Descripcion

10B01 10,000

Descripcién

10B02 5,000

Descripcion

R0C02 1,000

Descripcién

ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm.
de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000

ml rebaje de bordillo paso peatones
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 10,000
Total de la Medicion: 10,000

ml rebaje de bordillo badén
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera
de nueva construccion en badén, totalmente terminado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 5,000
Total de la Medicion: 5,000

ud Cartel informativo obras
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso pos-
tes, cimentacion y colocacion.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000
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2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1. ZANJAS

AO0A05 18,000

Descripcién

AOE01 22,000

Descripcién

C0B02 2,700

Descripcion
Reposicion de firmes

D0D02 18,000

Descripcion
Reposicion de firmes

m2 demol. pav. rigido acera

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de 30 cm., inclu-
yendo la demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Unidades Largo
1,000 5,000
1,000 4,000

Ancho Alto Parcial
2,000 10,000
2,000 8,000

Total de la Medicion: 18,000

ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Unidades Largo
2,000 5,000
2,000 4,000
2,000 2,000

m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial,

Ancho Alto Parcial
10,000

8,000

4,000

Total de la Medicion: 22,000

incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,

carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

Unidades Largo
1,000 5,000
1,000 4,000

Ancho Alto Parcial
2,000 0,150 1,500
2,000 0,150 1,200

Total de la Medicion: 2,700

m2 solera hormi.HNE-12.5 13 cm.

Solera de hormigon HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compacta-
cion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Unidades Largo
1,000 5,000
1,000 4,000

Ancho Alto Parcial
2,000 10,000
2,000 8,000

Pag. 9



Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total de la Medicion: 18,000
GOAO07 18,000 m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza

Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de ma-
chaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso
colocacion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Reposicion de firmes 1,000 5,000 2,000 10,000
1,000 4,000 2,000 8,000
Total de la Medicion: 18,000

B0B05 105,040 m3 excava. zanjas med. mec.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existen-
tes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion de fondo.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 48,000 0,800 1,300 49,920
1,000 45,000 0,800 1,300 46,800
1,000 8,000 0,300 1,300 8,320
Total de la Medicion: 105,040
B0Co01 126,048 m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero,
acopio o lugar de empleo.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S. M. Excavaciéon 1,000 105,040 105,040
Esponjamiento 0,200 105,040 21,008
Total de la Medicion: 126,048

C0A04 90,597 m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona-
dos procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, ex-
tendido, humectacion, compactacion por tongadas.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S.M. Excavacion 1,000 105,040 105,040
A deducir: tuberia -1,000 101,000 0,023 -2,323
A deducir: arena -1,000 101,000 0,300 0,150 -12,120

Total de la Medicion: 90,597
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2.2. CONDUCCIONES

MO0AO02 101,000 ml Tuberia f.d. d=150 mm.

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-150 espesor clase de presion 64,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecéni-
ca express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso par-
te proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Descripcion Unidades Largo Ancho
1,000 48,000
1,000 45,000
1,000 8,000

Total de la Medicion:

MOE31 5,000 ud Conex.tub. agua d=<200

Alto Parcial

48,000
45,000
8,000

101,000

Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia existente, siendo
el didmetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de
tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,

todo ello terminado y probado.

Descripcidén Unidades Largo Ancho
5,000

Total de la Medicion:

MOES1 1,000 ud Desconex.tub.agua d=<200

Alto Parcial
5,000

5,000

Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicion de la exis-
tente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyen-
do obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y extracciones, asi como
parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Descripcidén Unidades Largo Ancho
1,000

Total de la Medicion:

Mo0101 101,000 ml Limpieza tub. abast. d.<500

Alto Parcial
1,000

1,000

Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de diametro inferior a 500
mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero

de productos resultantes.
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Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 101,000 101,000
Total de la Medicion: 101,000

MOI103 101,000 ml Malla azul de 50 cm. D<500

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de didmetro in-
ferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plastica de 50 cm. de
anchura de color azul, incluso suministro, colocaciéon en zanja, cortes y
solapes, completamente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 101,000 101,000
Total de la Medicion: 101,000
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2.3. LLAVES DE PASO

MO0DO02 3,000 ud Valvula comp.DN-150 PN-16
Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092,
husillo de acero inox., tuerca de laton, cuna de fundicidn revestida de cau-
cho EPDM, cuerpo de fundicion dictil con superficies lisas y cierre a de-
rechas, con un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, torni-
lleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000
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24. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MOEOS 2,000 ud Toma de agua 1 1/2"

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo de toma de
fundicién, llave de paso de fundiciéon o de bronce, arqueta segin defini-
cion planos, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase C-250
segin EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD
PN-10 DN-50 hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica
complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente

terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho
2,000
Total de la Medicion:
MOHO01 1,000 ud Hidrante contra incendios.

Alto Parcial
2,000

2,000

Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de cualquier
diametro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70
mm. con cuerpo de fundicion, husillo de acero inoxidable y guarniciones
de bronce para embridar a tuberia DN-100, tuberia de fundicion ductil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundicién duc-
til, valvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicion duac-
til DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementa-

rias, colocacion y prueba.

Descripcion Unidades Largo Ancho
1,000
Total de la Medicion:
MO0GO01 1,000 ud Desagiie abast.3100

Alto Parcial

1,000

1,000

Desagiie de 100 mm. de diametro interior, sobre tuberia de abastecimien-
to de cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta, tuberia
de fundicién ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y
accesorios de fundicion dictil DN-100, entronque al alcantarillado, ancla-
jes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y

prueba.
Descripcion Unidades Largo Ancho
1,000
Total de la Medicion:
MO0AO1 10,000 ml Tuberia f.d. d=100 mm.

Alto Parcial

1,000

1,000

Pag. 15



Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

Tuberia de fundicion ductil PN-10 DN-100 espesor clase de presion 64,
revestida interior y exteriormente, con junta automatica flexible o mecani-
ca express en conexion con piezas especiales, incluso anillo de junta, con-
trabridas y tornilleria en su caso, cortes, colocacion y prueba, incluso par-
te proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desagiies, totalmente acabada y probada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desagiie 1,000 10,000 10,000
Total de la Medicion: 10,000
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2.5. OBRAS DE FABRICA

Mo0JO06 4,000 ud Arqueta abast.100x150x170 cm. m.cuadra.
Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigén HA-25 armado, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desagiic en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundicion de
11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio de acceso con marco cuadra-
do y tapa circular de fundicion ductil, clase D-400 segun EN-124, de @ 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto, todo ello colo-
cado a la rasante definitiva, totalmente terminada segtin el modelo corres-

pondiente.
Descripcidén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Valvulas 3,000 3,000
Hidrante 1,000 1,000

Total de la Medicion: 4,000
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3. ALCANTARILLADO

3.1. ZANJAS

AO0A01 102,000 m2 demol. pav. flexible calzada
Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un
espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.

Descripciéon Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,000 3,000 102,000
Total de la Medicion: 102,000

AOEO01 71,000 ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 34,000 68,000
1,000 3,000 3,000
Total de la Medicion: 71,000
AO0BO5 4,000 ud demol. pozo registro

Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicion, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Total de la Medicion: 4,000

A0B06 2,000 ud demol. cAmara descarga

Demolicion de camara de descarga incluyendo demolicion, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperacion de elementos
metalicos, completa, asi como anulacion de la toma de agua en la tuberia

general.
Descripcidén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total de la Medicion: 2,000
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Descripcién

D0AO1 51,000

Descripcion
Reposicion de pavi-
mento

B0B06 214,450

Descripcién
Ramal A:
PE - Al
Al-A2

A2 -A3

B0CO01 257,340

Descripcion
S. M. Excavacion
Esponjamiento

C0A04 178,680

Descripcion
S. M. Excavacion
A deducir: tuberia

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

m3 mortero trasdos obras
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,
relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta

en obra.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 34,000 3,000 0,500 51,000

Total de la Medicion: 51,000

m3 excava. zanjas con entib mecid.manual
Excavacion en zanjas y emplazamientos con entibacion cuajada en terre-
nos con accesibilidad buena, apuntalamiento y acodalamiento, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existen-
tes, incluso agotamientos, refino y compactacion de fondo.

Unidades Formula Parcial
0,500 (4,35+3,83)*10 40,900
0,500 (3,83+2,75)*30 98,700
0,500 (2,75+2,24)*30 74,850

Total de 1a Medicion: 214,450

m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacioén a vertedero,
acopio o lugar de empleo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 214,450 214,450
0,200 214,450 42,890

Total de la Medicion: 257,340

m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecciona-
dos procedentes de préstamos, incluso extraccion, carga y transporte, ex-
tendido, humectacion, compactacion por tongadas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 214,450 214,450
-1,000 70,000 0,511 -35,770
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total de la Medicion: 178,680
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3.2. CONDUCCIONES

NOAO02 70,000
Descripcién
Ramal A

D0AO1 5,983
Descripcion
Relleno tubos @ 40
Relleno tubos @ 20

NODO1 1,000
Descripcion

NOD02 3,000

Descripcion

ml Tuberia h.m. d=40 cm.
Tuberia prefabricada de hormigén de cemento SR vibro-comprimido, de
40 cm. de diametro interior, de 59 mm. de espesor minimo, clase R, con
uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de
espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigén HM-12.5, sellado de las
juntas con mortero de cemento, colocacion y prueba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 70,000 70,000
Total de la Medicion: 70,000

m3 mortero trasdos obras
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fabrica,
relleno de minas, zanjas y sustitucion de terreno, incluso vibrado y puesta

en obra.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 31,000 0,126 3,906
1,000 10,000 0,031 0,310
1,000 57,000 0,031 1,767

Total de la Medicion: 5,983

ud Conexion a p. registro
Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didmetro y mate-
rial a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fabrica, demoliciones y agotamiento, totalmente termina-
da y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000

ud Taponam. en p. registro.
Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de saneamiento
que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y

fabrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente termina-
do.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total de la Medicion: 3,000
NOF01 70,000 ml limpieza tuberia saneam.

Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier didmetro y mate-
rial mediante camion autoaspirante impulsor de agua a presion, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 70,000 70,000
Total de la Medicion: 70,000

NO0GO1 2,000 ud desplazam. equipo inspec.visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia
de alcantarillado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000

N0GO02 158,000 ml inspeccion TV tuberia alcant.

Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equipo
de TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de video
del recorrido inspeccionado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Previo 1,000 70,000 70,000
Previo 1,000 57,000 57,000
1,000 31,000 31,000

Total de la Medicion: 158,000

Pag. 22



Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

3.3.

NOE31

POZOS DE REGISTRO

3,000

Descripcion

NOE32

1,000

Descripcién

NOE40

2,090

ud P.fija p. 0120 cm. m.t.circular

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base
de hormigén ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tu-
berias y estremo machihembrado; mas coronacion prefabricada de hormi-
gon HM-20 con forma tronco conica de 30 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén HM-
12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno,
marco y tapa circular de fundicion dictil de 60 cm. de paso libre y 100
kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segiin EN-124, colocado a
la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000

ud P.fija p. 0120 cm. m.cuadrado

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por base
de hormigoén ligeramente armada HM-20 de forma cilindrica, 30 cm. de
espesor minimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tu-
berias y estremo machihembrado; mas coronacion prefabricada de hormi-
géon HM-20 con forma tronco coénica de 30 cm. de espesor minimo, 125
cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo
machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo con hormigén HM-
12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno,
marco cuadrado y tapa circular de fundicién ductil de 60 cm. de paso libre
y 100 kg. de peso minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, colo-
cado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000

ml P.variable pozo reg. 3120 cm.

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta por
anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20 cm. de espesor mini-
mo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma
y taladros para colocacion de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie-
rra, piezas especiales de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mor-
tero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,890 9,890

A deducir: parte fija -4,000 1,950 -7,800
Total de la Medicion: 2,090
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3.4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

NoC11

Descripcion

NoCo1

Descripcion

NO0C02

Descripcion

10G15

3,000

15,000

30,000

3,000

ud Sustit. parte fija acometida exist.

Sustitucion de parte fija de conexion al alcantarillado de acometida exis-
tente de 160 o 200 mm. de didmetro, integrada por demolicion completa
de la acometida antigua, construccion de nueva arqueta de hormigdén HM-
12.5 con losa armada practicable sobre tuberia general de cualquier dia-
metro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de
acero inoxidable, para conexion de la tuberia de salida de la vivienda con
la de acometida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, total-
mente terminada y probada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000

ml Conduccién acomet. d=160
Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigon HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso
apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormi-
gon, relleno y compactacion, totalmente terminada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 15,000
Total de la Medicion: 15,000

ml Conduccion acomet. d=200
Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de
P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigéon HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso
apertura de zanja, evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormi-
gon, relleno y compactacion, totalmente terminada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 15,000 30,000
Total de la Medicion: 30,000

ud Sumidero calzada arq. poliprop. 40x25,5x60
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Descripcién

10G14

Descripcion

Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno reforzado con un
20 % de fibra de vidrio de 40 x 25,5 x 60 cm. de dimensiones interiores,
protegido exteriormente con hormigén HM-12,5 ejecutado "in situ" segin
modelo con marco y rejilla de fundicion nodular de 425 x 268 mm., inclu-
so obras de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demas obra
complementaria de conexién a pozo de registro.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000
24,000 ml acometida sumidero

Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigon HM-12.5
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabrica, totalmente terminada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000
1,000 10,000 10,000
1,000 8,000 8,000

Total de la Medicion: 24,000
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4.

4.1.

Mo0J21

RIEGO Y AJARDINAMIENTO

RIEGO

2,000

Descripcion

MOKO02

40,000

Descripcién

MOKO08

8,000

Descripcion

ud Arqueta derivacion riego goteo 60x60x65 cm.

Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de
1" sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD. DN-32
PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65
cm. con marco y tapa de fundicion ductil conteniendo electrovalvula de
1" con filtro regulador de presion, programador automatico con bateria de
duracion media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reduc-
cion de 1" a 3/4", valvula de retencion de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y
demas piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fabrica
complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, coloca-
cioén y prueba.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000

ml Conduc. riego por goteo funda PVC.

Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tuberia de polie-
tileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja
de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm. de diametro ex-
terior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigéon HM-12.5
de 20 x 15 cm., suministro, colocacidén y prueba de la tuberia asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 20,000 40,000
Total de la Medicion: 40,000

ud Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm.

Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietileno de color
marrdén de 16 mm. de didmetro exterior y cuatro goteros incorporados au-
tocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada se-
gun detalle de planos y en servicio.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total de la Medicion: 8,000
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4.2. AJARDINAMIENTO

P0B02 8,000 ud Plantacion de Acer platanoides

Plantacion de Acer platanoides, de 16-18 cm. a raiz desnuda, incluso ex-
cavacion de hoyo de 1,20x1,20x1,20 m. con medios manuales y primer

riego.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total de la Medicion: 8,000
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S. ALUMBRADO PUBLICO

51. ALUMBRADO PUBLICO

70701 1,000

Descripcion

ud Proyecto de Alumbrado Publico
Segiin Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Publico.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000
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6. SENALIZACION Y SEMAFORIZACION

6.1. SENALIZACION

ROAO02 266,000 ml Linea seiializ.vial a=15cm
Pintado de linea de senalizacion vial recta o curva de 15 cm. de anchura,
realizada con material de larga duracion "spray termoplastico en caliente"
o bien "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos automa-
ticos, totalmente acabado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
38,000 5,000 190,000
38,000 2,000 76,000
Total de la Medicion: 266,000
ROAO05 55,500 m2 Linea senaliz.vial a=var.

Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud variables reali-
zada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 0,400 8,000

19,000 5,000 0,500 47,500

Total de la Medicion: 55,500
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6.2. SEMAFORIZACION

O00A02

Descripcién

O0A05

Descripcién

00B02

Descripcién

AO0A05

65,000

17,000

5,000

26,000

ml canaliz. semaf.ace.2x@110
Canalizacion semaforica en tierra o aceras constituida por 2 tuberias de
PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de
hormigén HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla
de sefializacion y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada, excepto demolicion y reposicon de pavimento, en su caso.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 65,000 65,000
Total de la Medicion: 65,000

ml canaliz.semaf.cal.2x@?110
Canalizacion semaforica en calzada constituida por 2 tuberias de PVC
DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormi-
gon HM-12,5 de 40 x 41 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de
sefializacion y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada, excepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 17,000 17,000
Total de la Medicion: 17,000

ud arqueta semaf.60x60x90 cm.
Arqueta para semaforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones minimas in-
teriores, de hormigén HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso mar-
co y tapa de registro de fundicién ductil de 48 kg. de peso minimo del
conjunto, clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica, capa fil-
trante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberias, totalmente

terminada.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total de la Medicion: 5,000

m2 demol. pav. rigido acera
Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por
loseta hidraulica y solera de hormigon, hasta un espesor de 30 cm., inclu-
yendo la demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y
caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 26,000 1,000 26,000
Total de la Medicion: 26,000

C0B02 3,900 m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion,
carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 26,000 1,000 0,150 3,900
Total de la Medicion: 3,900
DODO02 26,000 m2 solera hormi.HNE-12.5 13 cm.
Solera de hormigébn HNE-12.5 de 13 cm. de espesor, incluso compacta-
cion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 26,000 1,000 26,000
Total de la Medicion: 26,000
GOAO07 26,000 m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza

Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de ma-
chaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso
colocacion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como

juntas, lavado y barrido.

Descripcion Unidades Largo Ancho
1,000 26,000 1,000

Total de la Medicion:

Alto Parcial

26,000

26,000
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7. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS

7.1. CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS

TOB11 28,000 ml canalizacion telefonica 2 tub. 63 mm PVC
Canalizacion para conduccion telefonica constituida por 2 tuberias en pa-
ralelo de 63 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas en prisma de hor-
migon HM-12.5 de 45 x 27 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras
de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 28,000 28,000
Total de la Medicion: 28,000
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8. ANALISIS Y ENSAYOS

8.1. ANALISISY ENSAYOS

X0A01 3,000

Descripcion

X0A02 1,000

Descripcion

X0A03 1,000

Descripcion

X0A05 2,000

Descripcion

X0A06 2,000

Descripcion

ud analisis granulométrico
Analisis granulométrico.

Unidades Largo Ancho Alto
3,000

Total de la Medicion:

ud analisis sulfatos soluble
Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4).

Unidades Largo Ancho Alto
1,000

Total de la Medicion:

ud analisis equiv. arena
Analisis de equivalente de arena.

Unidades Largo Ancho Alto
1,000

Total de la Medicion:

ud ensayo limites ATTERBERG
Ensayo limites de ATTERBERG.

Unidades Largo Ancho Alto
2,000

Total de la Medicion:

ud ensayo proctor modificado
Ensayo proctor modificado.

Unidades Largo Ancho Alto
2,000

Total de la Medicion:

Parcial
3,000

3,000

Parcial
1,000

1,000

Parcial
1,000

1,000

Parcial
2,000

2,000

Parcial
2,000

2,000
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X0A07 2,000 ud de ensayo C.B.R.
Ensayo C.B.R.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total de la Medicion: 2,000
X0A08 8,000 ud ensayo densidad y humedad

Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000
Total de la Medicion: 8,000

X0B01 3,000 ud ensayo comp. hormigon (6)

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de seis probetas cilindri-
cas de hormigén.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total de la Medicion: 3,000

X0B04 1,000 ud anal. dosif. mortero/horm

Andlisis de dosificacion de un mortero u hormigon.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000

X0C01 1,000 ud ensayo de absorcién agua

Ensayo de absorcion de agua.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total de la Medicion: 1,000

X0Co03 2,000 ud ensayo resist. comp. pref

Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, ca-
nalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
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Descripcién

X0C06

Descripcién

X0D02

Descripcién

X0D03

Descripcion

X0D04

Descripcion

2,000

1,000

1,000

1,000

Unidades Largo Ancho Alto
2,000

Total de la Medicion:

ud ens. resist. flex. bord.
Ensayo de resistencia a flexion de bordillos.

Unidades Largo Ancho Alto
2,000

Total de la Medicion:

ud analisis contenido betin
Analisis de contenido en betin.

Unidades Largo Ancho Alto
1,000

Total de la Medicion:

ud anal. granul. ari. bitum.

Parcial
2,000

2,000

Parcial
2,000

2,000

Parcial
1,000

1,000

Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bituminosa.

Unidades Largo Ancho Alto
1,000

Total de la Medicion:

ud ensayo densidad mez. bit.

Ensayo de peso especifico o densidad de mezcla bituminosa.

Unidades Largo Ancho Alto
1,000

Total de la Medicion:

Parcial
1,000

1,000

Parcial
1,000

1,000

Pag. 36



Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes

9. OBRAS VARIAS

9.1. OBRAS VARIAS

DOEO1 87,273 m2 Losa de hormigén HM-30 en aparcam.

Losa de hormigén HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, coloca-

do en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado,
juntas y su sellado.

Descripciéon Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 87,273 87,273
Total de la Medicion: 87,273

GOAO07 87,273 m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza

Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de ma-
chaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso

colocacion, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 87,273 87,273
Total de la Medicion: 87,273
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10. SEGURIDAD Y SALUD

10.1. SEGURIDAD Y SALUD

70704 1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud
Seglin Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto

1,000

Total de la Medicion:

Parcial
1,000

1,000
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11. GESTION DE RESIDUOS

11.1. GESTION DE RESIDUOS

70705 1,000 ud Estudio de Gestion de Residuos
Segtin Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto

1,000

Total de la Medicion:

Parcial
1,000

1,000
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