
 

 
 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

  

 

  
 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN 

DE FRÍO Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA 

UNIDAD: UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES 

INGENIERO T. INDUSTRIAL: 
         ASISTENCIA EXTERNA      

Alberto Hernández Bernad. Colegiado nº 2453 COIIAR 
 

INGENIERO T. INDUSTRIAL: 
        FUNCIONARIO 

MUNICIPAL 

José Iván Marzo Lario 

 Mayo/2019 

 19-018 – CHI FORTEA EFIC IDL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL 

REM: 16 – TORREÓN FORTEA 

 
 
INDICE: 
 
 MEMORIA 
 MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN  
 PLIEGO DE CONDICIONES 
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 PLANOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL 

REM: 16 – TORREÓN FORTEA 

 
 

 
 MEMORIA  
 
 



REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL 

REM: 16 – TORREÓN FORTEA 

 
 

INDICE 

MEMORIA GENERAL 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

2. ENCARGO DE LA MEMORIA 

3. CONDICIONES URBANISTICAS 

4. AUTOR DE LA MEMORIA 

5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA 

6. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA Y AHORRO ENERGÉTICO 

7. NORMATIVA DE APLICACION 

8. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 

9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

10. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES 

11. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

12. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

13. PLIEGO DE CONDICIONES  

14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

16. PROGRAMA DE LA OBRA 

17. EXPRESION DEL PRESUPUESTO 

 

MEMORIA TECNICA DE LA INSTALACIÓN 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

PLANOS 
 



 
REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL 

REM: 16 – TORREÓN FORTEA 

 
MEMORIA GENERAL 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO   

 

Se redacta el presente documento con el fin de describir, valorar y justificar de forma 

detallada la sustitución de la bomba de calor agua-agua de la instalación térmica que da 

servicio de refrigeración y calefacción al Torreón Fortea, situado en la localidad de 

Zaragoza. 

El alcance del presente proyecto incluye el diseño de la instalación térmica compuesta por 

dos nuevas bombas de calor modulares agua-agua, que darán servicio de refrigeración y 

calefacción al edificio en sustitución de la actual bomba de calor. El motivo de la sustitución 

es la antigüedad del actual equipo, con el consiguiente deterioro de la instalación y la 

posibilidad de que en un breve período de tiempo la instalación no funcione correctamente, 

además de su baja eficiencia debido al sistema hidráulico que dispone, sin un circuito 

primario de funcionamiento, que provoca una reducción en el rendimiento de la instalación, 

mayor número de arranques de la enfriador y un mayor número de averías y actuaciones de 

mantenimiento que se pretenden reducir con el proyecto. 

 

Actualmente, se dispone de un pozo de captación, mientras que el vertido se realiza 

directamente a la red de saneamiento. Será también objeto del proyecto la ejecución de un 

nuevo pozo de captación, para evitar posibles saturaciones y/o obturaciones en el actual 

pozo, con el consiguiente mal funcionamiento de la instalación. Se ejecutará también un 

pozo de vertido para evitar verter el agua a la red de saneamiento, devolviendo el agua al 

freático pero dejando la posibilidad de verter a la red de saneamiento mediante un juego de 

llaves. 

El proyecto incluye, además de la ejecución de los nuevos pozos, la reforma total del circuito 

primario, compuesto por las nuevas bombas de calor y sus circuitos hidráulicos, así como la 

reforma del colector para poner una llave entre impulsiones y retorno. 

Mediante esta reforma, se obtendrá una mejora de la eficiencia energética de la instalación, 

lo que se traduce en ahorros en los costes de explotación y se reducen de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera. 

 

El objeto del presente Proyecto, es definir estas modificaciones, de la forma más económica 

posible y de acuerdo a las especiales características del edificio. 



 

 

 

2. ENCARGO DEL PROYECTO 

 

El presente Proyecto, se redacta siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por la 

Dirección de Arquitectura. 

 

Al estar los trabajos a realizar en esta área, dentro de “Certificación de Calidad” se la ha 

asignado el código 19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL. 

 

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS   

 

Las modificaciones previstas en las instalaciones no modifican las condiciones urbanísticas. 

 

4. AUTOR DEL PROYECTO 

 

Es autor del presente Proyecto es Alberto Hernández Bernad, Ingeniero Industrial de la 

Asistencia Técnica Externa Dolmen Ingeniería S.L.P. y en colaboración José Iván Marzo 

Lario, Ingeniero Técnico Industrial, de la Unidad de Energía e Instalaciones del Servicio de 

Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza, actuando en calidad de 

funcionario municipal. 

 

5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de la obra será de 10 meses desde la firma del acta de replanteo. 

 

6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y AHORRO ENERGÉTICO 

 

La inversión realizada, se justifica económicamente, dado que se prevé un ahorro en el 

consumo energético del orden del 15 %, lo que igualmente supondrá una disminución de las 

emisiones de CO2 del orden del 15 %. Esto se traduce en un ahorro energético anual de 

21.387 kWh y 7,635 Tn de emisiones de CO2. Los cálculos se justifican 

correspondientemente en la memoria técnica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 

 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-

sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico 

para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

• Ordenanza municipal Protección Contra Incendios de Zaragoza. BOP 17/06/2000 

• Reglamento de Instalaciones de PCI. RD 1942/1993, de 5 de noviembre de 1993. 

• Ordenanza municipal Protección Contra Ruidos y Vibraciones. Aprobada por el ayuntamiento 

pleno el 31/01/2001. 

•  Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo 

y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

8. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 

 

- Los trabajos incluidos en el presente proyecto, serán los siguientes: 

 

 Acondicionamiento previo de la sala de máquinas para realizar la nueva instalación, 

incluyendo desmontaje y retirada de equipos y elementos existentes que no se 

emplearán en la instalación reformada. 



 Sustitución de actual enfriadora agua-agua por dos nuevas enfriadoras. 

 Reforma parcial de la instalación hidráulica, incluyendo tuberías aisladas, 

electroválvulas, depósitos de inercia, bombas, intercambiadores de calor, etc. Todos los 

elementos se pueden observar en el plano de esquema de principio de la instalación. 

 Reforma del colector existente para instalación de llave de corte entre impulsión y 

retorno. 

 Ejecución de nuevo pozo de captación y nuevo pozo de vertido del agua del freático. 

 Instalación de un sistema de regulación integral de control de la instalación térmica. 

 Instalación de sistemas de contaje de la energía térmica y eléctrica consumida para la 

determinación de la eficiencia energética de la instalación. 

 Modificación de la instalación eléctrica para alimentación de nuevos receptores. 

 

- En apartado posterior se definen en detalle los trabajos a realizar. 

 

9. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

 

Seguidamente se detallan los trabajos a realizar en las distintas zonas, indicándose en el 

presupuesto y planos las características de los distintos materiales. 

 

Desmontaje, obras albañilería y varios 

 

- Desmontaje de la bomba de calor existente y del resto de elementos de la instalación 

que no se empleen en la nueva instalación y traslado de los elementos que se puedan 

utilizar posteriormente a dependencias municipales. 

- Adecuación de las bancadas existentes. 

- Desmontaje de las canalizaciones de agua para instalación posterior de los nuevos 

equipos. 

- Desmontaje de las canalizaciones eléctricas de la sala de máquinas que se vayan a 

quedar en desuso, manteniendo las destinadas al alumbrado. 

- Acondicionamiento de actual bancada sobre la que se apoya la actual bomba de calor y 

sobre la cual se instalarán las dos nuevas bombas de calor. 

 

Sala de máquinas y pozos de captación y vertido. 

 

-  Instalación de los nuevos equipos en la sala de máquinas y conexión de ellos con el 

colector existente desde el cual parten las tuberías a las unidades interiores. Tal como 

figura en el presupuesto la instalación se ha dividido en las siguientes partidas: 

 

 Trabajos previos 

 Equipos térmicos 



 Pozos (pendiente de estudio hidrogeológico) 

 Instalación hidráulica 

 Instalación eléctrica y control 

 Protección contra incendios 

 Seguridad y salud y gestión documental 

 Gestión de residuos 

 

Saneamiento tuberías calefacción existentes 

-  Se procederá a la retirada de tuberías de distribución de calefacción corroídas ubicadas 

bajo el hueco de la escalera de acceso sustituyendo los tramos vistos por nuevas líneas 

con materiales y aislamiento adecuado. 

-  Con el fin de verificar el estado de las tuberías de distribución enterradas en planta 

baja, se levantarán diferentes tramos sustituyendo las tuberías existentes por otras 

nuevas por tendido aéreo sobre el rodapié.  

- Se deberá reponer el suelo existente de mármol decorativo de máxima calidad por otro 

de características similares en el caso de no poder recuperar piezas. 

 

-  La instalación se realizará incluyendo pequeño material, conexionado y pruebas. 

-  Realización del certificado del instalador y planos as built.  

-  En planos y mediciones se indica la composición de los distintos equipos. 

 

10. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES    

 

- Todas las normas de construcción e instalación se ajustarán, en todo caso, a los planos, 

mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 

 

- Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 

que le pudieran afectar, dadas por organismos oficiales. 

 

- El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

 

11. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

 

- Una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de la entidad acreditada por los 

organismos públicos competentes, a la medición reglamentaria de valores especificados en 

el R. de Instalaciones Térmicas en los edificios y en el R. Electrotécnico de B.T. 

 



- Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en 

los siguientes ámbitos: 

Control de calidad de los materiales 

Control de calidad de los equipos 

Control de calidad en el montaje 

Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones. 

 

- Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las 

correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se 

realizarán en el transcurso de las obras. 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se 

requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto 

y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las 

que se vea afectado. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos: 

 

Inicialmente se controlará el replanteo de la ubicación de los equipos. 

 

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y 

se analizarán las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que 

los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento.   

 

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que 

los encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones. 

 

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones 

ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes. 

 

Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, 

espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación. 

 

Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en la red o equipo que lo requiera y 

la colocación de juntas de dilatación. 

 

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a 

las reglamentaciones que les afecten. 



 

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho 

informe quedará recogido en la documentación de final de obra. 

 

CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS 

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como 

cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las 

pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 

 

Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa 

y al finalizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que 

permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

12. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

 

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 

La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que 

se establecen en la Normativa. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 

instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 

 

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de 

la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la 

instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento 

y servicio previsto. 

 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 

instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 

energético. 

 

 

 



13. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Se dispone en Anexo, del correspondiente Pliego de Condiciones para la ejecución 

de la Obra. 

 

14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

Se dispone en Anexo del correspondiente Estudio de Seguridad Laboral, de acuerdo 

al R.D. 1627/97. 

 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se deberá cumplir la normativa de referencia sobre la regulación y gestión de 

residuos de la construcción y demolición, así como sobre las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos.  

 

Se incluye en anejo de memoria técnica el correspondiente estudio de gestión de 

residuos de la construcción y la demolición, junto con su valoración económica. 

 

 



 

OBRA:

EMPLAZAMIENTO:

PROMOTOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO:

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

TRABAJOS PREVIOS 4.623,65 € 513,74 € 5.137,39

EQUIPOS TÉRMICOS 10.147,82 € 20.295,65 € 15.221,74 € 5.073,91 € 50.739,12

POZOS (PENDIENTE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) 67.341,38 € 22.447,13 € 22.447,13 € 112.235,63

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 26.984,81 € 26.984,81 € 13.492,41 € 13492,407 13.492,41 € 13.492,41 € 13.492,41 € 13.492,41 € 134.924,07

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 37.725,03 € 22635,015 15.090,01 € 75.450,05

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 830,12 € 415,06 € 138,354 1.383,54

SANEAMIENTO TUBERÍAS CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA 6.627,22 € 2840,238 9.467,46

SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,43 € 256,428 256,43 € 2.564,28

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.085,00 € 1.085,00 €

82.369,28 € 70.497,76 € 64.910,10 € 18.822,75 € 13.748,84 € 13.748,84 € 13.748,84 € 58.931,21 € 39.639,15 € 16.569,79 € 392.986,54 €

CALLE TORRENUEVA 25 – 50003 ZARAGOZA

REFORMA DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN TORREÓN FORTEA

(SEGÚN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL)

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

10 MESES

16. PROGRAMA DE LA OBRA 

 

 
 

 
 
 



 

17. EXPRESIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

El presupuesto de los trabajos a realizar esta desglosado en las mediciones y 

presupuesto adjunto, siendo el siguiente: 

 

Presupuesto de ejecución material ……………………………………………… 392.986,54 

13% Gastos generales …………………………………………………....……… 51.088,25 

6% Beneficio Industrial ……………………………………..…..…………… 23.579,19 

  PRESUPUESTO DE CONTRATA …………………………….…………… 467.653,98 

21% IVA …………………………………………………………….…………… 98.207,34 

PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO………………………………. …… 565.861,32 

 

 

I.C. de Zaragoza, Mayo de 2.019 
 
 

SERVICIO CONSERVACIÓN 

ARQUITECTURA 

UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES 

El Funcionario Municipal 

 

Fdo: José Iván Marzo Lario 

El Ingeniero Industrial 

Colegiado nº: 2453 

 

 

 

Fdo: Alberto Hernández Bernad 

Asistencia Técnica Externa 
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“Programa de Mantenimiento Preventivo y Gestión Energética 

2015”
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Mes GD18/15 días/mes 
Demanda calefacción 

(MWh) 
Demanda refrigeración 

(MWh) 

Enero 292 31 45,423 0,000 

Febrero 270 28 37,936 0,000 

Marzo 267 31 41,534 0,000 

Abril 149 30 22,430 0,000 

Mayo 180 31 0,000 32,924 

Junio 297 30 0,000 52,572 

Julio 317 31 0,000 57,982 

Agosto 308 31 0,000 56,336 

Septiembre 143 30 0,000 25,312 

Octubre 84 31 13,067 0,000 

Noviembre 238 30 35,828 0,000 

Diciembre 345 31 53,667 0,000 

Total     249,885 225,127 

Mes 
Consumo eléctrico 
calefacción actual 

(MWh) 

Consumo eléctrico 
refrigeración actual 

(MWh) 

Consumo eléctrico 
calefacción reformado 

(MWh) 

Consumo eléctrico 
refrigeración reformado 

(MWh) 

Enero 14,427 0,000 12,263 0,000 

Febrero 12,049 0,000 10,242 0,000 

Marzo 13,192 0,000 11,213 0,000 

Abril 7,124 0,000 6,056 0,000 

Mayo 0,000 9,244 0,000 7,858 

Junio 0,000 14,761 0,000 12,547 

Julio 0,000 16,280 0,000 13,838 

Agosto 0,000 15,818 0,000 13,445 

Septiembre 0,000 7,107 0,000 6,041 



 

Octubre 4,150 0,000 3,528 0,000 

Noviembre 11,380 0,000 9,673 0,000 

Diciembre 17,046 0,000 14,489 0,000 

Total 79,369 63,211 67,464 53,729 

Mes 
Ahorro consumo eléctrico 

calefacción (MWh) 
Ahorro consumo eléctrico 

refrigeración (MWh) 

Enero 2,164 0,000 

Febrero 1,807 0,000 

Marzo 1,979 0,000 

Abril 1,069 0,000 

Mayo 0,000 1,387 

Junio 0,000 2,214 

Julio 0,000 2,442 

Agosto 0,000 2,373 

Septiembre 0,000 1,066 

Octubre 0,623 0,000 

Noviembre 1,707 0,000 

Diciembre 2,557 0,000 

Total 11,905 9,482 

Mes 
Emisiones CO2 
actuales (Tn) 

Emisiones CO2 
reformado (Tn) 

Ahorro emisiones 
CO2 (kg) 

Enero 5,15 4,38 773 

Febrero 4,30 3,66 645 

Marzo 4,71 4,00 706 



 

Mes 
Emisiones CO2 
actuales (Tn) 

Emisiones CO2 
reformado (Tn) 

Ahorro emisiones 
CO2 (kg) 

Abril 2,54 2,16 382 

Mayo 3,30 2,81 495 

Junio 5,27 4,48 790 

Julio 5,81 4,94 872 

Agosto 5,65 4,80 847 

Septiembre 2,54 2,16 381 

Octubre 1,48 1,26 222 

Noviembre 4,06 3,45 609 

Diciembre 6,09 5,17 913 

Total 50,90 43,27 7.635 
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Customer

Teléf ono

Contacto

Correo electrónico

EmpresaFecha

Ref .

Proy ecto

ID proy ecto

Issued by

Teléf ono

Correo electrónico

3/2019

Datos técnicos

See the table of  "Dimensions".

Frecuencia

Nombre de la bomba

1 Fluid

PH v alue

Liquid temperature

Densidad

Presión de v apor

Viscosidad cinemática

Weight %

Altura geodésica

Presión de entrada

Av ailable sy stem NPSH

2

3

6

4

5

7

8

9

°C

kg/m³

mm²/s

Requested data

m³/h

m

kPa

kPa

Fabricante

Tipo

Diseño

Máx.

Designed

Mín.

Velocidad

Max Working Pressure

Operating

Max-

Min-

Caudal

No. of  Stage

Operating

- (Qmax.)

- (Qmin.)

Altura de impulsiónShut-of f  head

Bomba

Potencia absorbida

Max. Shaf t Power at max. impeller

Ef f iciency

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SUBMERSIBLE DEEPWELL PUMPS

8

0

0

0

60

25

46,3

91,8

10,21

rpm

kPa

mm

mm

mm

m³/h

m³/h

m³/h

m

m

mkW

kW

%

1038,67kPa

EPE

26

27

28

29

30

31

32

Materials

34

33

35

Impeller

Discharge casing

Shaf t

Dif f user

EN 1.4301 (AISI 304)

EN 1.4301 (AISI 304)

EN 1.4057 (AISI 431)

EN 1.4301 (AISI 304)

Remarks

m

OY6BHE 48-8/11

Water, clean

0

00

0

Sólidos

20

1000

2,2

10

7

1

Instalación

50

SUBMERSIBLE DEEPWELL PUMPS

Motor

Fabricante EBARA MOTOR

Ejecución Submersible oil f illed ty pe / 50 Hz / Pares de polos 1

2850rpm

Potencia kW 11

Velocidad

Tensión eléctrica V 380

Corriente eléctrica A 24,1

3~

FTipo de protección del encendido

6" 6BHE 48-8/11_380_Three Phase

Tamaño de construcción 6"

Caudal

Number of  pumps

Altura de impulsión 0m

Connection

Rp 3"

OY6BHE 48-8/11

Nº de polos

Tipo

Peso

Nombre de la bomba

Temperatura ambiente

Peso total kg

Hz

Clase de aislamiento IP 58

48kg

2

Phases

20°C

2850

1 / 0Reserv a/

Lado aspiración

Connection Lado impulsión

7000

NPSH requerido

Rodete

Diámetro

Ebara Motor Oil 6"

Temperatura máx. del f luido 40°C



Curva

Customer

Teléf ono

Contacto

Correo electrónico

EmpresaFecha

Ref .

Proy ecto

ID proy ecto

Issued by

Teléf ono

Correo electrónico

3-2019

FrecuenciaFrecuencia

Nombre de la bomba

1

Altura geodésica

2

3

Requested data

m³/h

m Rodete Designed Velocidad

Operating Flow

Bomba

0 rpmmm

m³/h

OY6BHE 48-8/11

0

0

Frecuencia 50Caudal

Altura de impulsión 0m

Hz

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2

Valores NPSH
Rendimiento

Ø 0

79,2%
  Rend.

 0 m

 0 kW

 0 m
 0 m³/h  0 % 0 m³/h

Ø 0 (P2)

 0 m

 0 kW

 0 m
 0 m³/h  0 % 0 m³/h

Ø 0

 0 m

 0 kW

 0 m
 0 m³/h  0 % 0 m³/h

Ø 0

 0 m

 0 kW

 0 m
 0 m³/h  0 % 0 m³/h

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

[m]

0

2

4

6

8

[kW]

0

1

2

3

[m]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [m³/h]

0

10

20

30

40

50

60

70

[%]

Operating Head m

Test standard: ISO 9906:2012 - Grade3B Water, clean [100%] ; 20°C; 998,3kg/m³; 1mm²/s

Diámetro

2Nº de polos



Dimensiones

Customer

Teléf ono

Contacto

Correo electrónico

EmpresaFecha

Ref .

Proy ecto

ID proy ecto

Issued by

Teléf ono

Correo electrónico

3-2019

Nombre de la bombaOY6BHE 48-8/11

1 D 1 CABLE 143

2 D 2 CABLE 144,5

3 L1 1275

4 L2 700

5 LT 1975

6 Weight P&M 128 kg

Dimensiones mm



Construcción

Customer

Teléf ono

Contacto

Correo electrónico

EmpresaFecha

Ref .

Proy ecto

ID proy ecto

Issued by

Teléf ono

Correo electrónico

3-2019

(1/2)
Nombre de la bombaOY6BHE 48-8/11



Contadores de energía térmica, energía eléctrica y agua

Medir, el paso indispensable para 
mejorar la eficiencia energética

Información sobre sistemas de medición de energía

catálogo
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El Superstatic 440 es el contador 
de energía para frío y calor con el 
rango más completo de caudales 
de la industria de la medición.

Su sistema de medición patentado, 
basado en el principio de la oscilación 
hidrodinámica, sin partes móviles en 
el caudalímetro y su robusto diseño 
aseguran una medición de caudal 
precisa, estable y fiable que evita las 
influencias de una repentina mala 
calidad del agua o depósitos de 
suciedad.

El diseño modular del caudalímetro 
permite los mismos repuestos para 
todo el rango de trabajo.

El Superstatic 440 ha conseguido la 
mejor clasificación (cinco estrellas) 
durante cinco años seguidos en los test 
de durabilidad de la asociación alemana 
de Distric Heating (AGFW).

Principio de oscilación 
hidrodinámica

El contador estático Superstatic 440 
utiliza un comportamiento específico de 
los líquidos para asegurar una medición 
precisa: la oscilación hidrodinámica.

Desde la sección de tubería principal, 
el fluido es desviado verticalmente 
hacia arriba hasta el oscilador. Tras el 
paso por el inyector de aceleración y 
los canales auxiliares de acoplamiento 
e impactar sobre una superficie se 
produce un movimiento pendular 
(oscilación). El flujo pulsante resultante 
produce un efecto de autolimpieza. 

Contador estático de energía térmica 
Superstatic 440

Las paredes laterales de la cámara de 
oscilación están construidas de forma 
que el chorro no se adhiera a ellas, con 
el fin de garantizar el funcionamiento 
también en la zona laminar gracias 
al efecto Coanda. La estabilidad de 
las oscilaciones se refuerza con una 
turbulencia en la zona de oscilación. El 
sentido de giro de la turbulencia cambia 
alternativamente con la oscilación 
aumentando la presión diferencial entre 
los canales de retorno. 

Entre ambos canales de retorno se 
encuentra la unidad de medición 
con un sensor piezoeléctrico. Este 
sensor es barrido alternativamente 
por sus superficies superior e inferior, 
provocando así su vibración. Las 
vibraciones del sensor piezoeléctrico 
producen impulsos de tensión de 
frecuencia proporcional al caudal. 

Los impulsos generados son 
guiados a la cabeza de medición 
para su procesamiento en el cálculo 
volumétrico. El fluido, tras el barrido 
del sensor, vuelve a la sección 
principal a través de dos canales de 
retroacoplamiento diferentes, y de allí, 
a la tubería.

Características generales

 • El contador se compone de:
 • Caudalímetro estático 

Superstatic 440 con cabeza 
integradora Supercal 531.

 • Dos sondas de temperatura.
 • Precintos de garantía metrológica.

 • Contador de energía calorífica y 
frigorífica, rango –20 a 130 ºC. 

 • Rango de caudales nominales desde 
1 a 1500 m³/h, DN 15 a DN 500.

 • Sondas PT100 o PT500 de dos o 
cuatro hilos.

 • Mantenimiento fácil y económico.

 • Fabricado con materiales resistentes 
a la corrosión.

 • La medición no se ve influenciada 
por suciedad magnética.

 • No son necesarios tramos de 
estabilización para los contadores 
DN 15 a DN 40.

 • Sin partes móviles.

 • Mismo contador para montaje 
horizontal y vertical.

 • Más de 30 fluidos refrigerantes 
(glicol) preprogramados.

 • Clase metrológica EN 1434 clase 2 
para temperaturas entre 2 y 200 ºC 
en todo el rango de tamaños.

 • Certificado de ensayo de tipo:
 • Caudalímetro Superstatic 440 

DE07-MI004-PTB012.
 • Cabeza Supercal 531 

DE07-MI004-PTB002.
 • Sondas tipo 460 

DE07-MI004-PTB015.

 • Informe de calibración MID incluido.

 • Repuestos comunes para todo el 
rango de tamaños DN 15 a DN 500.

 • Cabeza integradora Supercal 531.

 • Grado de protección del 
caudalímetro IP 68.

 • Grado de protección de la cabeza 
integradora IP 65.
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Características generales
 • Alimentación por batería 11+1 

años o módulo de red a elegir 
entre 230 Vca, 115 Vca, 24 Vca o 
12/24 Vcc.

 • Rango de medición de –20 a 
200 ºC.

 • Rango certificación MID de 2 a 
200 ºC.

 • Display LCD de ocho dígitos.
 • Temperatura de funcionamiento de 

5 a 55 ºC.
 • Función doble tarifa configurable.
 • Valores de energía por tarifa, 

volumen y totalizadores auxiliares.
 • 32 valores medios.
 • 32 valores máximos.
 • 15 valores mensuales.
 • Valores en dos fechas a elegir.

 • IP 65.

Caudal 
nominal 
Qp

Conexión roscada Conexión 
embrida- 
da

Material PN Caudal 
máximo 
Qs

Caudal 
mínimo 
Qi

Valor Kvs 
20 °C

Pérdida de 
carga a Qp

m³/h G” DN DN mm bar m³/h m³/h m³/h bar

1 ¾" 15 - 110 Latón 16/25 1 2 0,01 2,09 0,20
1 1" 20 - 190 Latón 16/25 1 2 0,01 2,09 0,20
1,5 ¾" 15 - 110 Latón 16/25 1 3 0,015 2,06 0,25
1,5 1" 20 - 190 Latón 16/25 1 3 0,015 5,44 0,09
2,5 1" 15 - 190 Latón 16/25 1 5 0,025 5,21 0,25
3,5 1¼" 15 - 260 Latón 16/25 1 7 0,035 7,46 0,16
3,5 - - 25 260 Latón 16/25 1 7 0,035 7,46 0,16
6 1¼" 25 - 260 Latón 16/25 1 12 0,06 13,4 0,16
6 - - 25 260 Latón 16/25 1 12 0,06 13,4 0,16
10 2" 40 - 300 Latón 16/25 1 20 0,1 20,9 0,25
10 - - 40 300 Latón 16/25 1 20 0,1 20,9 0,25
15 - - 50 270 AI/HF 16/25 1 30 0,15 31,6 0,25
25 - - 65 300 AI/HF 16/25 1 50 0,25 51,8 0,25
40 - - 80 300 AI/HF 16/25 1 80 0,8 142 0,09
60 - - 100 360 AI/HF 16/25 1 120 1,2 210 0,10
100 - - 125 250 AI 16/25 1 200 2 343 0,10
150 - - 150 300 AI 16/25 1 300 3 514 0,10
250 - - 200 350 AI 16/25 1 500 5 857 0,10
400 - - 250 450 AI 16/25 1 800 8 1372 0,10
800 - - 250 500 AI 16 1600 32 2667 0,10
1500 - - 500 500 AI 16 3000 60 5000 0,10

1 Consultar modelo concreto y opciones

La cabeza multifuncional y modular 
Supercal 531 permite una amplia 
gama de aplicaciones y una fácil 
integración en los sistemas de 
supervisión gracias a sus módulos 
de comunicación.

Pueden ser configurados 30 líquidos 
refrigerantes diferentes e infinitas 
mezclas para garantizar mediciones de 
energía correctas en instalaciones de 
frío o solares.

De serie el Supercal 531 dispone de 
interfaz óptico acorde a la norma IEC 
1107, dos salidas de impulsos open 
collector y dos entradas totalizadoras 
de impulsos para la integración de 
contadores adicionales.
La cabeza Supercal 531 se puede 
equipar con diferentes módulos de 
comunicación y salidas.
 • Dos salidas de relé.

 • Dos salidas analógicas 0…10 V, 
0…20 mA o 4…20 mA.

 • Módulo M-BUS según EN 1434.

 • Módulo M-BUS por RS232.

 • Módulo LonWorks FTT-10A.

 • Módulo Radio bidireccional.

 • Módulo BacNet MS/TP.

 • Módulo concentrador ModBus para 
ocho contadores.

Cabeza integradora 
Supercal 531
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ANEJO 3: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torreón Fortea 

Calle Torrenueva 25- 50003 Zaragoza 



 



 

 

 

 



 

A ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC 

Tipología RC Estimación 

volumen 

(m3) 

Precio gestión en: 

planta/Vertedero/Cantera/

Gestor (€/m3) 

Importe (€) 

RC Naturaleza pétrea 

(Nivel II) 
17,024 20 340,47 

RC Naturaleza no 

pétrea (Nivel II) 
23,51 20 470,2 

RC: Potencialmente 

peligroso (Nivel II) 
0 0 0 

RC: Potencialmente 

peligroso (Nivel II) 
0 0 0 

TOTAL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC 810,67 

B RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Almacenaje y clasificación en obra, transporte autorizado a 

destino final (0,5 x A) 

405,33 

TOTAL RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 405,33 

TOTAL PRESUPUESTO (A+B) 1216,00 

€ ). 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

1.1.  NATURALEZA 

 

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones 

que han de cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las 

técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones 

que se vayan a realizar en el mismo. 

 

Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la 

edificación, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este 

proyecto. 

 

 

1.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Los documentos que constituyen el Contrato son: 

 

- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 

- El presente Pliego de Condiciones Generales. 

- Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 

- Planing de obra. 

 

Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado 

en el Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General 

de Arquitectos y Normas Tecnológicas vigentes. 

 

Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la 

documentación se describen, de forma gráfica o escrita, elementos no cubiertos por el 

Contrato, el contratista lo señalará a la Dirección Técnica que le relevará de su interés. 
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1.3. PREPARACIÓN DE LA OBRA 

 

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y 

examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que 

las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 

instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la 

Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 

 

- Los detalles complementarios. 

- La memoria de organización de obra. 

- Calendario de ejecución pormenorizado. 

 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, 

y también la circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma 

que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios 

vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 

 

El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial 

y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y 

vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad 

o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones 

de la Dirección de la obra. 

 

En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las 

obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren 

las obras. 

 

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el 

personal que intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 

 

Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o 

procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, 

deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más 

rápidamente posible. 
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También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios 

para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de 

dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por 

parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

 

 

1.4. COMIENZO DE LA OBRA 

 

La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento 

se levantará un Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de las obras, a 

partir de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por la Propiedad. 

 

Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las 

obras ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra 

necesarios para conseguir este fin. 

 

Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, 

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá 

a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones 

por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a 

sus exactitudes. 

 

El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales 

que contribuyan al replanteo de las obras. 

 

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, 

tales como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, 

serán considerados como propiedad del Propietario, y el Contratista, una vez enterado de 

la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y tomará todas las medidas y 

precauciones necesarios, según le indique la propiedad, para impedir el deterioro o 

destrucción de estos objetos. 

 

Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, 

comportasen alguna dificultad  para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el 

Contratista se lo hará notar así al Propietario para una solución equitativa de estas 

dificultades. 
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1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen 

en los documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los pagos al 

Contratista y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en ningún 

momento al Contratista de sus obligaciones según el Contrato. 

 

Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar 

ningún trabajo que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un 

coste adicional, sin la previa conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la Dirección 

de obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no observados 

en el momento de la aprobación. 

 

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán 

carácter ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas 

posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se 

incluyen las instrucciones: 

 

- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las 

condiciones del contrato. 

- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 

- Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 

- Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

 

Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a 

sus obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo 

de 15 días a partir de su recepción. 

 

Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en 

obra al Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptadas; 

en todo caso se deslindará la misión durante los trabajos. 

 

El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le 

pida la Dirección Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a 

emplear etc. que habrán de recibir la aprobación previa. 

 

En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades 

encargadas de la Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, 
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notificándose así al Contratista. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 

Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en Contrato para 

los anteriores. 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto 

en sus niveles de dirección y organización o administración como en los de ejecución, para 

el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los 

efectos, para la realización de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y 

calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación 

de la Dirección de obra. 

 

Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto 

de este Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, 

donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y 

responsable en nombre del Contratista. 

 

Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este 

Representante del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo 

Representante que será facilitado por el Contratista sin demora excesiva. 

 

El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las 

calificaciones necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá 

autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Contratista 

que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias 

temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 

 

El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación 

para el personal, caso de que sean necesarios. 

 

El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus 

consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las 

fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o que 

constituyan tradición en la localidad. 

 

El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para 

prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra 
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o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 

 

El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de 

obra, un listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y categorías 

profesionales. 

 

La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo 

adecuado, a efectos de controlar el acceso a las obras. 

 

El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con 

la Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito 

no se cumpla. 

 

Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se 

aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total de 

que sean cumplidos. Especialmente, el Contratista será responsable del cumplimiento de 

todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

 

El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 

 

La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras 

a otros constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista 

participante en este Contrato. 

 

La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el 

párrafo anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se 

compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar 

encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 

Contratista. 

 

El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la 

Propiedad, de sus medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, 

tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta 

utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como 

contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes 

reales de las mismas. 
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Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada 

correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o 

instaladores, o de la Propiedad, el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y 

notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, 

y que impidan la correcta ejecución de su parte. 

 

El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, 

significaría una aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 

 

En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro 

constructor o instalador participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver 

estos daños directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier 

reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 

 

1.6. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones 

del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de 

Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de todos 

los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para 

permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 

 

El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del 

Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el 

caso de que sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente 

observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 

 

En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, 

la Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos 

será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el 

resultado es contrario. 

 

El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos 

registrados, y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la 

infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
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Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 

 

El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación 

de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios 

auxiliares del Propietario o de otros constructores. 

 

 

1.7. RECEPCIÓN. 

 

En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo 

comunicará por escrito a la Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los 

diez días siguientes, el día y la hora que tendrá lugar la Recepción Provisional de las obras. 

 

A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la 

Propiedad y el Contratista. En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día 

y hora señalados, quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma hora. 

 

Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su 

asistencia, entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 

 

La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las 

previstas en los párrafos siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será 

comienzo para contar las responsabilidades bienales y decenales que después se indican. 

 

Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

Acta, y se especificarán en el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas 

instrucciones que la Dirección estime oportunas, para remediar los defectos observados. 

Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la Dirección y aún cuando las 

obras se dieran por recibidas provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de Garantía 

hasta tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 

 

La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que se 

consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la terminación 

de todas las obras previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de Condiciones particulares 

del Contrato se han previsto recepciones parciales. 
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Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los trabajos 

y repasos acordados y consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá efectuarlos 

por sus medios, cargando los gastos a la suma que en concepto de garantía haya sido 

retenida al Contratista durante el transcurso de la obra. 

 

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las mismas, 

el Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando escombros, 

basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, dejando el 

emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección de obra; igualmente 

repondrá las aceras o elementos de la urbanización adyacentes que hubiesen sido dañados 

para la realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas provisionales. 

 

La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se 

considerará hecha cuando la Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento 

correspondiente. 

 

La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de 

Obra, de otros documentos de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites 

municipales o del Ministerio de la Vivienda, etc., no tendrán el valor de dar por hecha la 

Recepción Provisional. 

 

Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, por 

causas imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente las 

obras, sin que esto exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos 

pendientes, ni que pueda significar aceptación de la Recepción Provisional. 

 

La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones Particulares, 

y como mínimo de 2 años a partir de la fecha de Recepción Provisional. 

 

Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que 

corresponde a las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que 

surgieran durante tal Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada por él 

mismo. 

 

En el caso de que durante el Plazo de Garantía de dos años, se observen en la obra 

realizada defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de Garantía sobre los 
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elementos a que se refiera este defecto, continuará durante otros dos años a partir del 

momento de la corrección de los mismos. 

 

Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la 

Propiedad se reserva el derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la 

ayuda de otros constructores, descontando el importe de los mismos de los pagos 

pendientes de las retenciones por garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso 

de que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la retención por garantía. 

 

La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para 

que subsista la responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la 

Legislación vigente. 

 

Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos 

que deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones 

siguientes: 

 

- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde 

la de comienzo normal de los  trabajos. 

- La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 

- El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto 

en el caso de que el Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que 

no se precise el uso de estas máquinas. 

- Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, 

a fin de permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje. 

 

 
Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas 

adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de 

siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 

1.1. AISLAMIENTOS 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

 

Materiales empleados para aislamiento térmico. 

 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento 

térmico son: 

 

- Conductividad térmica. 

- Densidad aparente. 

- Permeabilidad al vapor de agua. 

- Absorción de agua por volumen. 

 

En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se 

especificarán: 

 

- Resistencia a la compresión. 

- Resistencia a la flexión. 

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

- Módulo de elasticidad. 

- Coeficiente de dilatación lineal. 

- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 

- Comportamiento frente al fuego. 

 

Materiales empleados para aislamiento acústico. 

 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento 

acústico son: 

 

- Densidad aparente. 

- Absorción acústica. 

- Otras propiedades.  
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En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material, se 

especificarán: 

 

- Conductividad térmica. 

- Comportamiento frente al fuego. 

- Resistencia a la compresión. 

- Resistencia a la flexión. 

- Resistencia al choque blando. 

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 

- Módulo de elasticidad. 

- Coeficiente de dilatación lineal. 

- Comportamiento frente a parásitos. 

- Comportamiento frente a agentes químicos. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes 

deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa 

de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del 

pavimento; o al menos, levantados hasta una altura de dos hileras. 

 

Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia 

de puentes térmicos y/o acústicos. 

 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del 

material. 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener 

la garantía por parte del fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características 

mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 

comprobaciones o ensayos. 

 

- Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 

- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 

- Evitación de puentes térmicos. 
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Se realizarán ensayos de: 

 

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la 

resistencia correspondiente a tales espesores. 

- Densidad aparente. 

- Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor 

si la tuviera. 

- Absorción de agua por volumen. 

- Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 

- Resistencia a flexión y compresión. 

- Aislamiento acústico. 

 

NORMATIVA 

 

Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, 

cumplirán las del Documento Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo). 

 

Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este Pliego, 

cumplirán las de la Ordenanza Municipal para la Protección contra Ruidos y Vibraciones. 

 

Las Normas UNE que a continuación se indican: 

 

UNE 53-037-76; UNE 53.144; UNE 53.215; UNE 56-906-74; UNE 53.312; UNE 7-

405-76; UNE 85-205-78; UNE 53.028; UNE 53.029; UNE 53.126; UNE 53.127; UNE 53.181; 

UNE 53.182; UNE 53.205; UNE 53-310-78; UNE 53-351-78; UNE 56-904-76; UNE 56-

905-74; UNE 56-906-74; UNE 56-907-74; UNE 56-908-74; UNE 56-909-74; UNE 56-

910-74. 

 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

 

Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, 

uniones, rastreles y colocación. 

 

Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de 

cortes, uniones y colocación. 
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1.2. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Control de ejecución 

 

La instalación se rechazará en caso de: 

 

- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento 

de cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo 

especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 

- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 

desnivelados. 

- Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el RITE o 

cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica. 

- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 

- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, 

o aislamiento en la línea de gas. 

- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas 

en el RITE  y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas. 

- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 

- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido. 

 

Ensayos y pruebas 

 

- Prueba hidrostática de redes de tuberías. 

- Pruebas de libre dilatación  

- Eficiencia térmica y funcionamiento  
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EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora 

y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que 

puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 

instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos 

de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de 

la instalación y tuberías vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como 

mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último. 

 

Tuberías de agua: 

 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 

dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o 

con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar 

colocadas próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular 

el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una 

tubería sin tener que desmontar el resto. El paso por elementos estructurales se realizará 

con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. La tubería no 

atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción estarán situados de forma 

que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se 

fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un 

anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las uniones, cambios de dirección y 

salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados; si fuese preciso 

aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace 

de cono elástico a compresión. La bomba se apoyará sobre bancada con elementos 

antivibratorios, y la tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos 

para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las 

tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con 

el circuito hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 

 

Conductos: 

 

Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones 

en cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra 

la oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento 
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de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanqueidad. Las 

uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes 

tiras de unión transversal suministradas con el conducto, y se engatillarán haciendo un 

pliegue en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán 

mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los traslapes se realizarán 

en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una 

superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho como 

mínimo. El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará 

sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos. 

Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida de la ventilación primaria no deberá estar 

situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación 

y deberá sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües 

de tipo continuo o semicontinuo, como los de los equipos de climatización, las bandejas 

de condensación, etc., deberá tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 

 

Rejillas y difusores: 

Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su 

montaje impedirá que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de 

aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un 

efecto inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 

30% de aire del local, y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas 

de impulsión podrán ser de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con 

láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables individualmente, con 

compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de 

retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación 

invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de extracción podrán ser de aluminio 

anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación 

invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de aluminio 

anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada de 

agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas 

de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el 

núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para montaje. 

 

Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos 

integrantes en la instalación coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá 

a su nueva ubicación o definición de acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se 

procederá al marcado por el instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa 

de los diversos componentes de la instalación. Se realizarán las rozas de todos los 
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elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los 

mismos con elementos específicos o a base de pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo 

se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie y los conductos 

enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las conducciones 

que tengan que realizarse in situ. 

Condiciones de terminación 

 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 

internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y 

cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con 

producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados 

en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de 

alimentación. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Mediante el procedimiento de recepción de los productos, equipos y sistemas que 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 

de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 

independiente de frío, calor y ventilación. 

 

- Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra:  

 

De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 

desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias y 

su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de 

agua. 

 

De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni 

desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además tendrán la suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del 

aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan 

producirse como consecuencia de su trabajo. 

 

- Tuberías y accesorios de cobre. Las tuberías serán lisas y de sección circular, no 

presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
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En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número 

de serie, características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante. 

 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

 

El resto de componentes de la instalación, como bombas, calderas, contadores, 

intercambiadores,  termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

Condiciones previas: soporte 

 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 

ser vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán 

preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías 

serán tacos y tornillos, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 

 

En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por 

el forjado, evitando atravesar elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a 

través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a 

máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm 

cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos 

veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 

superiores. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre 

rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 

mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante 

grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 

través de pasamuros según RITE 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 

aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, 

etc., (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, etc.). 

- Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en 

ningún caso se soldará al tubo. 

- No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

- En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero 

vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones 

de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

- El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos. 

- Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para 

evitar la inversión del sentido del flujo antes de los aparatos de climatización. 

Zaragoza, Mayo 2019 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Y CALOR EN TORREÓN FORTEA 

19-018 – CHI FORTEA EFIC ICL 

REM: 16 – TORREÓN FORTEA 

 
 PRECIOS UNITARIOS 
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 CAPÍTULO 01 REFORMA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR 
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS 
 01.01.01 UD ACONDICIONAMIENTO SALA DE MÁQUINAS 3.093,25 

 PA. Acondicionamiento de salas de máquinas de edificio consistente en: 

  

 - Desmontaje de enfriadora existente Roca York LCHM70 WL HP 50 E y equipos de repuesto 

 acopiados en la sala, reduciéndolas a tamaños suficientes, si fuera necesario, para poder sacar- 

 las por huecos existentes en la sala de máquinas de dimensiones máximas 1,10 x 1,90 metros. 

 - Desmontaje de tuberías y equipamiento hidráulico existente que no sea válido, soportes y es- 

 tructuras, así como canalizaciones eléctricas no válidas. 

 - Traslado a dependencias municipales de equipos o elementos de la instalación expresamente 

 señalados por responsables municipales. El resto serán retirados y trasladados a vertedero auto- 

 rizado. 

 - Homogeneización de la bancada actual de hormigón sobre la que se apoyarán las dos nuevas 

 enfriadoras. 

 - Limpieza general de la sala para la ejecución de la nueva instalación térmica. 

  

 Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares requeridos y transporte a vertedero autorizado 

 de residuos generados. 

  
 TRES MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.01.02 UD DEMOLICIÓN TUBERÍAS BAJO ESCALERA 2.044,14 

 DOS MIL CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE 

 CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADORES TÉRMICOS 
 01.02.01 u BOMBA DE CALOR EWWQ98KAW1M 25.369,56 

 Unidad enfriadora de agua condensada por agua modular (incluye versión bomba de calor no re- 

 versible),DAIKIN modelo EWWQ98KAW1M o equivalente, compuesta por combinación de dos 

 modulos EWWQ49KAW1M,  Con 2 compresores scroll y refrigerante R-410A, de 94 kW de po- 

 tencia frigorífica nominal (EER 4,19) para salto térmico en evaporador 12/7ºC y 30/35ºC en el 

 condensador; potencia nominal de calefacción 115 kW para salto térmico en condensador 

 40/45ºC y 10/5ºC en el evaporador.Totalmente instalada, incluso caja de control Daikin 

 ECB2MUBW, tarjeta de comunicación modbus EKAC10C, medios auxiliares para introducción 

 de equipo en sala de máquinas y puesta en marcha.. Incluye interruptor principal, tomas de pre- 

 sión, interruptor de flujo, filtro, válvulas de cierre y purgador de aire. Panel ECB2MUBW por 

 equipo.Totalmente Instalado 
 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

 EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 
 APARTADO 01.03.01 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO 
 SUBAPARTADO 01.03.01.01 TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440 
 01.03.01.01.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3" 47,32 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3" para roscar, i/codos, tes, manguitos y 

 demás accesorios, totalmente instalada. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.03.01.01.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 60,55 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y 

 demás accesorios, totalmente instalada. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.01.02 TUBERÍA POLIETILENO 
 01.03.01.02.01 ml TUBERÍA POLIETILENO PN 10 140-123,4 56,29 

 ml. Tubería de polietileno de alta densidad PN 10 bar, diámetro exterior 140 mm, diámetro interior 

 123,4 mm. Incluso elementos de fijación, elementos de dilatación y pequeño material instalado. 

 Medida la unidad instalada. 

  

  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.01.03 AISLAMIENTO 
 01.03.01.03.01 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 45,19 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 

 mm, color azul. Espesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías 

 que discurren por el interior de edificios, temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, re- 

 sistencia a la difusión de vapor de agua mayor que 7000, conductividad térmica menor que 0,040 

 W/(m·K) a 0ºC según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tole- 

 rancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ulti- 

 ma 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 
 01.03.01.03.02 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 66,14 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diá- 

 metro 4'' y 5''. Espesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de hu- 

 mos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 

 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario para la correcta instalación del aislamien- 

 to.  Medida la unidad instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 01.03.01.03.03 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 89mm 25,43 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 

 89 mm. Medido el metro lineal instalado. 
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
 01.03.01.03.04 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 102mm 27,52 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 

 102 mm. Medido el metro lineal instalado. 
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.03.02 VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO 01.03.02.01 VALVULA 2 VIAS 
 01.03.02.01.01 Ud Válvula mariposa estanca DN100 171,91 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para 

 agua fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio 

 -15...120 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. DN100 
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
 01.03.02.01.02 Ud Contacto auxiliar para actuador SAL 40,80 

 ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 01.03.02.01.03 Ud Actuador 3 puntos 347,74 

 Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. Instalado. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.03.02.01.04 Ud Válvula mariposa estanca DN80 185,22 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para 

 agua fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio 

 -15...120 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. DN80 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.02 MARIPOSA 
 01.03.02.02.01 u VÁLVULA MARIPOSA DN80 PN-10 154,96 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN80, instalada, i/pequeño material y accesorios. 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS 
 01.03.02.02.02 u VÁLVULA MARIPOSA DN100 PN-10 174,93 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN100, instalada, i/pequeño material y accesorios. 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.03 RETENCIÓN 
 01.03.02.03.01 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN80 154,30 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN80, totalmente instalada i/pequeño material. 
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 
 01.03.02.03.02 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN100 159,49 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN100, totalmente instalada i/pequeño material. 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA 

 Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO 01.03.02.04 SEGURIDAD 
 01.03.02.04.01 Ud VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2" 290,50 

 Válvula de seguridad, tipo escape conducido, con tarado fijo precintable a 6 kg/cm2, diámetro 1 

 1/2" de desagüe conducido. Medida la unidad instalada y probada. 
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCUENTA 

 CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.05 PURGADORES 
 01.03.02.05.01 Ud SEPARADOR DE AIRE 1" 63,07 

 Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 1", actuante sobre 

 la red de instalación de calefacción, totalmente montada. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 01.03.02.05.02 Ud DESGASIFICADOR SPIROCOMBI BD100F 3.439,69 

 Ud. Separador de microburbujas y lodos en linea Sedical SPIROCOMBI BC100F embridado 

 DN 100, para una caudal máximo de 47 m3/h.>, totalmente montada. 
 TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS 

 con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.06 FILTROS 
 01.03.02.06.01 u FILTRO EN Y DN-80/PN-16 200,84 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, 

 instalado, i/pequeño material y accesorios. 
 DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
 01.03.02.06.02 u FILTRO EN Y DN-100/PN-16 245,75 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 

 DN-100/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con 

 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.07 ANTIVIBRATORIO 
 01.03.02.07.01 u ANTIVIBRADOR DN80/PN-10 128,95 

 Antivibrador elástico DN80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.03.02.07.02 u ANTIVIBRADOR DN100/PN-10 137,95 

 Antivibrador elástico DN100/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.03.03 CONTADORES 
 01.03.03.01 Ud CONTADOR ENERGÍA SUPERSTATIC 440 2.721,30 

 UD. Contador de energía estático Superstatic 440 con cabezal Supercal 531, EN HIERRO 

 FUNDIDO DN50, caudal nominal 15 m3/h, pérdida de carga a caudal nominal 0,25 bar, diáme- 

 tro de conexión DN 50 en fundición, longitud sin racores 270 mm. Incluye instalación de sondas 

 de temperaturas necesarias. Medida la unidad instalada. 
 DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 
 01.03.03.02 Ud CONTADOR DE CAUDAL GMWF100i 977,80 

 Ud. Contador mecanico con salida de impulsos, para un caudal nominal de Qn=60 m3/h, longi- 

 tud 250mm, perdida de carga 0,03bar, DN100, totalmente instalado. 
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA 

 CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.04 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 01.03.04.01 Ud BOMBA 6BHE 48-8 13.130,06 

 Bomba sumergible para pozos profundos marca EBARA o equivalente, diámetro del cuerpo de 

 la bomba de 6", boca de impulsión roscada de 3" de diámetro nominal, cuerpo de acero inoxida- 

 ble 1.4301 (AISI 304), motor trifásico de 400 V y una potencia de 50 a 55 kW a 2900 rpm con 

 una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, caudal medio de 

 30 a 35 m3/h y una altura manométrica de 650 a 700 m.c.a., colocada al fondo del pozo 

 CUADRO ELECTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDAD PARA BOMBA DE POZO 

 DE 15 CV. 

 Composición cuadros con variador: 

 Variador de frecuencia con panel de programación. 

 Filtro RFI industrial y armario metálico. 

 Interruptor automático de protección. 

 Interruptor general. 

 Detector de nivel con sondas para protección contra trabajo en vacío. 

 Selector de 3 posiciones. 

 Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga. 

 Transductor de presión 0-10 bar incluido 
 TRECE MIL CIENTO TREINTA  EUROS con SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.03.04.02 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 3.422,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o 

 equivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, ve- 

 locidades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Total- 

 mente instalada. 
 TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04.03 Ud BOMBA SIM 80/190.1-2.2 KSV 3.696,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 80/190.1-2.2 KSV o 

 equivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, ve- 

 locidades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Total- 

 mente instalada. 
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04.04 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.55 KSV 2.539,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.55 KSV o 

 quivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velo- 

 cidades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente 

 instalada. 
 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 01.03.04.05 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 3.422,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o 

 equivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, ve- 

 locidades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Total- 

 mente instalada. 

  
 TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04.06 Ud BOMBA SIM 65/190.1-0.9 KSV 3.189,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-0.9 KSV o 

 equivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, ve- 

 locidades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Total- 

 mente instalada. 

  
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04.07 Ud BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV 4.113,62 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIP 65/185.2-4.0 KSV o 

 equivalente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, ve- 

 locidades hasta 2900 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Total- 

 mente instalada. 
 CUATRO MIL CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y 

 DOS CÉNTIMOS 
 01.03.04.08 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.9 KSV 2.939,62 

 d. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.9 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, veloci- 

 dades hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente 

 instalada. 

  
 DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 

 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.05 VASOS DE EXPANSIÓN 
 01.03.05.01 Ud VASO DE EXPANSIÓN 100 L. 290,60 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 100 de PN 6 bar, conexiones roscadas, 

 membrana no recambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno).. Totalmente insta- 

 lado i/ transporte, conexionado y montaje. 
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA 

 CÉNTIMOS 
 01.03.05.02 Ud VASO DE EXPANSIÓN 25 L. 108,77 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 25 de PN 6 bar, conexiones roscadas, 

 membrana no recambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno). Totalmente instala- 

 do i/ transporte, conexionado y montaje. 
 CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.03.06 INTERCAMBIADORES DE PLACAS 
 01.03.06.01 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR CALEFACCIÓN 3.053,28 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 63/50 MH12-H-PN10 o equivalen- 

 te. Potencia de intercambio 170 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y 

 tornillos de calidad 8.8, material de las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las jun- 

 tas Nitrilo HT sin pegamento, material de las conexiones forro de goma. Longitud 570 mm, altura 

 984 mm, anchura 395 mm, peso 261 kg. Totalmente instalado. 
 TRES MIL CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 
 01.03.06.02 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR REFRIGERACIÓN 2.293,98 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 61/49 LM88-H-PN10 o equivalente. 

 Potencia de intercambio 270 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y 

 tornillos de calidad 8.8, material de las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las jun- 

 tas Nitrilo HT sin pegamento, material de las conexiones forro de goma. Longitud 570 mm, altura 

 664 mm, anchura 395 mm, peso 144 kg. Totalmente instalado. 
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con 

 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.07 DEPOSITOS 
 01.03.07.01 Ud DEPÓSITO DE INERCIA 800 LITROS 1.239,48 

 Ud. Depósito de inercia marca Geiser Inox G-800-I, de capacidad 800 litros o similar según dire- 

 ción facultativa. Presión máxima 6 bar, temperatura máxima de trabajo 100 ºC, peso en varío 

 174 kg, conexión superior 1'', conexión lateral 3'', conexión sensores laterales 1/2''. Diámetro 

 exterior 950 mm, longitud total 1840 mm. Totalmente instalado. 

  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 

 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.08 VARIOS 
 01.03.08.01 Ud PUNTO DE LLENADO 32mm 649,21 

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de cale- 

 facción, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 

 (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en ro- 

 llos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastoméri- 

 ca, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y separador hidráulico. Inclu- 

 so p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. To- 

 talmente montado, conexionado y probado. 
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 

 VEINTIUN CÉNTIMOS 
 01.03.08.02 Ud PUNTO DE VACIADO 20 mm 51,87 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de cli- 

 matización, formado por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 20 mm de diá- 

 metro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. 

 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia- 

 les. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 01.03.08.03 Ud PUNTO DE VACIADO 40 mm 93,35 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de cli- 

 matización, formado por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 40 mm de diá- 

 metro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. 

 Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especia- 

 les. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.03.08.04 Ud TERMÓMETRO 27,76 

 Ud. Termómetro con vaina. Medida la unidad instalada. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.03.08.05 Ud MANÓMETRO 38,11 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 
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 TREINTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 01.03.08.06 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO 132,90 

 Ud. Interruptor de flujo para líquidos no agresivos y tuberías de 1 a 8''. Medida la unidad instala- 

 da. 
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 
 01.03.08.07 Ud PUENTE DE MANÓMETRO 74,02 

 Ud. Puente de manómetros con manómetro de glicerina con llave 0-4 bar, dos llaves de corte de 

 1/2" y tubería necesaria. Medida la unidad instalada. 

  

  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 01.03.08.08 Ud COLECTOR INT CALOR - BOMBAS DE CALOR 3.988,81 

 Ud. Colector intercambiador de calor a bombas de calor, acero negro DIN 2448 diámetro 14''. In- 

 cluso CAPS 14'', dos picajes de 3'', tres picajes de 4'' y aislamiento armaflex última de espesor 

 40 mm. Diseño de acuerdo a detalle en esquema de principio adjunto. Totalmente terminado inclu- 

 so elementos de fijación y sujección. 

  
 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS 

 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 
 01.04.01 Ud INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO F81032 23.481,11 

 CUADRO ELÉCTRICO PREMONTADO Y CERTIFICADO mod. F81032. 

 - Armario eléctrico metálico para equipos de fuerza y control, IP55. Medidas: 2100x1600x400, 

 dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales 

 de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios y salidas a bornas para 

 conexión de líneas. 

 - Material según esquema unifilar y esquema de control, tal y como se reocoge en proyecto. 

 -Montaje del cuadro en su ubicación. 

 -Documentación As Built y pruebas/certificado de cuadro 

 Totalmente instalado y puesto a tierra. 
 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 

 EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 01.04.02 Ud ELEMENTOS DE CAMPO INSTALACIÓN DE CONTROL 16.110,96 

 Elementos de campo del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Sonda temperatura exterior. marca SIEMENS modelo QAC22 o equivalente. Sonda pa- 

 siva de temperatura exterior con sensor Ni1000, rango: -50 ...+70 ºC, IP54 

 - 3 uds. Sonda temperatura ambiente. QAA24. Sonda de temperatura ambiente pasiva, con sen- 

 sor Ni1000, rango 0 a 50º 

 - 19 uds. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000,100mm. QAE2120.010. Sonda de temperatura de 

 inmersión con sensor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 100 mm. 

 - 1 ud. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000150mmPN10. QAE2120.015. Sonda de temperatura 

 de inmersión con sensor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 150 mm. 

 - 1 ud. Sonda de presión liquidos/gases 0..6 Bar. QBE2003-P6. Sonda de presión liquidos/ga- 

 ses 0..6 Bar, señal 0..10 Vcc 

 - 4 uds. INTERRUPTUR FLUJO 1 A<230 Vca <48 Vcc. QVE1901. INTERRUPTUR DE 

 FLUJO 1 A< 230 Vca.< 48 Vcc<26 VA. Pres Max 25 Bar. 

 - 16 uds. Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. SAL31.00T40. Actuador 3-puntos 230 

 Vca y 120 s pos, 40 Nm 

 - 32 uds. Contacto auxiliar para actuador SAL. ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN100. VKF46.100. Válvula de mariposa en hierro fundido 

 GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, 

 cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. 

 DN100 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN80. VKF46.80. Válvula de mariposa en hierro fundido 

 GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, 

 cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. 

 DN80 

 Totalmente instalados, incluso picajes y conexionados. 
 DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y 
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 SEIS CÉNTIMOS 
 01.04.03 Ud ARMARIO CONTROL INSTALACIÓN DE CONTROL 12.093,45 

 Elementos del cuadro de control del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Contr. modular Bacnet/IP (200 puntos). PXC100-E.D. Controlador modular Bacnet/IP: 

 Controlador libremente programable para las instalaciones electromecánicas de edificios. Contro- 

 lador con gestión completa del sistema controlado: gestión de alarmas, horarios, calendarios, ten- 

 dencias, gestión remota, protección de acceso. Protocolo comunicaciones BACnet nativo sobre 

 red Ethernet/IP - Etiqueta BTL – Velocidad transmisión datos 10/100 Mbit/s. Microprocesador de 

 32 bits. Bus isla a prueba de cortocircuito para conexión módulos de E/S TX de puntos de datos 

 – gestión hasta 200 puntos. Bornas de tornillo enchufables. Copia de seguridad de los datos por 

 fallo de alimentación: pila 1xAA alcalina para SDRAM duración 4 años (sin alimentación 1 mes) 

 y pila de Litio para reloj tiempo real duración 10 años. Almacenamiento: 64MB SDRAM, 32 MB 

 Flash ROM - total 96 MB. Mecanismo de verificación de funcionamiento mediante LED’s: Led 

 estado de alimentación, led de avería, led estado de la batería, led estado comunicación BACnet. 

 Tensión de funcionamiento 24VCA. Consumo de energía 24VA. 

 - 1 ud. Módulo de alimentación 1,2A. TXS1.12F10. Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A 

 (gama TX) 

 - 2 uds. Módulo de conexión a bus. TXS1.EF10. Módulo de conexión a bus con fusible 10 A 

 (gama TX) 

 - 5 uds. Módulo de 8 E/S universales. TXM1.8U. Módulo de 8 E/S universales (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo de 8 entradas digitales. TXM1.8D. Módulo de 8 entradas digitales (gama TX) 

 - 4 uds. Módulo de 16 entradas digitales. TXM1.16D. Módulo de 16 entradas digitales (gama TX) 

 - 6 uds. Módulo de 6 salidas relés. TXM1.6R. Módulo de 6 salidas relés (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo TX RS232/485. TXI1.OPEN. TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integra- 

 ción de equipos de terceros 

 - 1 ud. Juego fichas direccion 1..24 modulos Tx. TXA1.K24. Juego de  fichas de direcciones 

 1...24 para módulos TX + dos fichas de borrado 

 - 1 ud. Cuadro electrico para 1 PXC y 33 modulos. ES2:PCM33. Armario eléctrico metálico pa- 

 ra equipos de control, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5 o similar, para alojar 1 PXC modular 

 y 33 módulos TX de E/S. Medidas: 1000x1000x300, dispone de diferencial, magneto térmicos, 

 toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con to- 

 dos los accesorios necesarios. 

 - 1 ud. Pantalla táctil de 7" con servidor web embedido. 
 DOCE MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS 
 01.04.04 Ud AMPLIACIÓN LICENCIA GESTIÓN DE INSTALACIONES DESIGO CC 1.244,30 

 - 1 ud. CCA-100-BA  CC 100 ba dp adicionales. P55802-Y157-A412. Ampliación de la licencia 

 para habilitar 100 puntos físicos adicionales de Entrada/Salida del tipo Automatización de Edificios 

 y BACnet. 

  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 

 TREINTA CÉNTIMOS 
 01.04.05 Ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 7.257,61 

 - 1 ud. Ingeniería y programación. ES2:ART.302.N.BAU. Programación. Incluye creación de 

 base de datos acorde a listado de puntos y programación de controladores de campo. 

 Se programaran hasta 6 usuarios diferentes que responderán a las siguientes características ge- 

 nerales: 

 USUARIO CHE: Visualización de parámetros relativos a los pozos, temperaturas de captación, 

 vertido, caudalímetro, estado bomba, etc.. 

 USUARIO MANTENIMIENTO: Visualización y control de todos los parámetros. 

  

 - 1 ud. Planos y puesto central. ES2:ART.303.N.BAU. Gráficos del puesto central. Programa- 

 ción y generación de pantallas de la instalación para el manejo del sistema por parte del usuario. 

 - 1 ud. Puesta en servicio. ES2:ART.307.N.BAU. Puesta en marcha de la instalación de control 

 (controladores, puesto central o terminal de mando y material de campo contratados). Incluye 

 asistencia técnica, supervisión en obra y verificación del correcto funcionamiento de la instalación 

 de control. No incluye puesta en marcha de instalaciones de terceros. 

  

 Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo 

 del sistema, después de la puesta en marcha. También se incluye entrega de documentación fi- 



 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 

REFORMA CENTRAL PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR TORREÓN FORTEA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 
 
 
 
 Página 10 

 

 nal de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación 

 y documentación técnica de elementos instalados. 
 SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS 

 con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.04.06 ml Bandeja Rejiband 60X400 EZ 20,11 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diáme- 

 tro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 

 16120), dimensiones 400x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212400 con borde de seguridad, certi- 

 ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de AENOR, y 

 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. 

 Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. To- 

 do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
 VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 01.04.07 ml Bandeja Rejiband 60X600 EZ 28,18 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diáme- 

 tro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 

 16120), dimensiones 600x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212600 con borde de seguridad, certi- 

 ficado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de AENOR, y 

 acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. 

 Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. To- 

 do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 01.04.08 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X200 GC + tapa 30,92 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con 

 borde de seguridad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 

 10.130:08 de espesor 0.8 mm, dimensiones 200x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432200, 

 certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, 

 y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio 

 de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, 

 y otros accesorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N 

 de AENOR. 
 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.04.09 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X400 GC + tapa 50,27 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con 

 borde de seguridad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 

 10.130:08 de espesor 1 mm, dimensiones 400x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432400, certi- 

 ficado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y 

 acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio 

 de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, 

 y otros accesorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N 

 de AENOR. 
 CINCUENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.10 ml TUBO PVC RIGIDO ZERO  HALOGENOS D =25 24,14 

 VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 01.04.11 ML MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G6 mm2 CPR 20,39 

 VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 01.04.12 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G2,5 mm2 CPR 20,12 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G2,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incen- 

 dio, baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, con aislamien- 

 to de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de traba- 

 jo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 
 VEINTE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 01.04.13 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G4 mm2 CPR 19,77 

 Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 4 mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones 

 eléctricas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emi- 

 sión de humos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. 

 Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C. La conexión se 

 realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente. 
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.04.14 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G1,5 mm2 CPR 21,12 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G1,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incen- 

 dio, 
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 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura má- 

 xima de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 
 VEINTIUN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 01.04.15 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G10 mm2 CPR 20,77 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G10 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

  

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura má- 

 xima de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.04.16 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G16 mm2 CPR 21,27 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G16 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

  

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura má- 

 xima de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 
 VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 01.04.17 ud ANALIZADOR DE REDES M2M MODBUS 760,00 

 Ud. Instalador de Analizador de redes en cuadro de potencia marca ABB mod. M2M MODBUS 

 con comunicación MODBUS. Incluso toroidales, conexionado e integración en sistema de con- 

 trol general. 
 SETECIENTOS SESENTA  EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 01.05.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 44,65 

 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 

 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con 

 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según 

 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.05.02 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 109,20 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli- 

 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente eextintor con soporte y man- 

 guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. 
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.05.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 12,13 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (eextintores, bies, pulsado- 

 res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según 

 norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
 DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 01.05.04 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 125 83,47 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 125, para sellado de paso de tuberí- 

 as combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intu- 

 mescente expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensado- 

 res acústicos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 01.05.05 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 160 86,54 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 160, para sellado de paso de tuberí- 

 as combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intu- 

 mescente expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensado- 

 res acústicos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
 01.05.06 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 200 163,00 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 200, para sellado de paso de tuberí- 

 as combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intu- 

 mescente expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensado- 

 res acústicos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 POZOS (PENDIENTE DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) 
 APARTADO 01.06.01 POZO DE CAPTACIÓN 
 01.06.01.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 14,20 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de 

 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. 

 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi- 

 gón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.06.01.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 800,00 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus com- 

 ponentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 
 OCHOCIENTOS  EUROS 
 01.06.01.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 135,00 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de 

 carga. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS 
 01.06.01.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 221,16 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para per- 

 mitir la entubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y 

 cementación, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del 

 agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 78,46 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evi- 

 tar el desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 203,70 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entu- 

 bación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, 

 incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, 

 con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 01.06.01.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 61,30 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evi- 

 tar el desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción 

 de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 01.06.01.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 216,30 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar 

 el desprendimiento del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por 

 soldadura,y corte. 
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 180,42 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 55,42 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento 

 del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, in- 

 cluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 162,96 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 
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 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 50,55 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento 

 del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, in- 

 cluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 151,32 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 296,48 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero 

 inoxidable AISI 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.06.01.15 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST.D=400 mm. e=6 mm, filtro 421,48 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diá- 

 metro, en chapa de acero inoxidable AISI 400L de 6 mm. de espesor, filtro de troquel con aguje- 

 ros de 7x25 mm al tresbolillo (área abierta 20-25%) o con las medidas que indique la Dirección 

 de Obra a la vista de los materiales atravesados, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada 

 en el interior del sondeo. 
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS 
 01.06.01.16 Ud. CENTRADOR 13,46 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.01.17 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 38,78 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redonde- 

 ada calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no 

 formación de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.18 h. PISTONEO TRAMOS DE FILTRO 84,40 

 Desarrollo y limpieza mediante pistoneo de los tramos de filtro con la propia máquina de perfora- 

 ción a percusión, incluyendo montaje y desmontaje de pistón, sustitución de gomas, limpieza de 

 los tramos pistoneados cada 0,5 m, siguiendo en todo momento la cadencia e indicaciones de la 

 Dirección de Obra. 

  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.19 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 37,28 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", 

 con tapón, instalada en sondeo. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 01.06.01.20 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 73,07 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-ce- 

 mento, incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y 

 materiales necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en 

 campo, etc. Totalmente acabada. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 01.06.01.21 Ud TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE AFORO 2.300,00 

 Traslado, montaje y desmontaje de los equipos de aforo necesarios para la realización de un afo- 

 ro con un caudal del orden de 80 l/s desde 45-50 m de profundidad, incluso montaje de los siste- 

 mas necesarios para la evacuación de agua del aforo hasta punto desagüe aguas abajo del pozo, 

 y sistemas de medida de nivel y caudal. 
 DOS MIL TRESCIENTOS  EUROS 
 01.06.01.22 h MAQUINARIA REALIZANDO AFORO 81,56 

 Maquinaria realizando aforo escalonado, según las órdenes de la Dirección de Obra, con un cau- 

 dal del orden de 30-60 l/s extraibles desde 40-50 m de profundidad, con todos los sistemas de 

 medida instalados. Bombeo con control mediante válvula y variador de frecuencia, medición de 

 caudal con contador electromagnético y niveles con hidronivel o sonda automática. 

  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.23 h MAQUINARIA DE AFORO PARADA 64,56 

 Maquinaria de aforo parada para la medida de la recuperación de nivel dinámico, según las órde- 

 nes de la Dirección de Obra, con un caudal del orden de 10 l/s extraibles desde 450 m de pro- 

 fundidad, con todos los sistemas de medida (tubo pitot y tubería de sonda) instalados. 

  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.24 Ud PIEZÓMETRO 5.191,00 

 Ud. Piezómetro para medición de nivel de agua del freático. Incluso: 

  

 - Desplazamiento de equipo y personal. 

 - Emplazamiento en punto de perforación. 

 - Perforación con recuperación testigo. 50 ml. 

 - Incremento > 20 m. 30 ml. 

 - Caja portatestigos. 18 uds. 

 - Tubería piezométrica ciega. 20 ml. 

 - Tubería piezométrica ranurada. 30 ml. 

 - Grava silicea 3-5 mm lavada. 48 ml. 

 - Bentonita en pellets. 2 ml. 

 - Tapón de fondo. 1 ud. 

 - Tapón de superficie. 1 ud. 

 - Tapa de piezómetro transitable. 1 ud. 

  

 Totalmente instalado 
 CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS 
 01.06.01.25 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 81,49 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 

 108 mm, espesor 2 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y 

 brida de transición acero inoxidable - polietileno. 

  

  
 OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.26 Ud PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO 40,84 

 Ud. Purgador rápido automático para evacuón de aire en puntos superiores de la instalación. To- 

 talmente instalado. 
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.27 Ud MANÓMETRO 53,37 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 
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 CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 
 01.06.01.28 Ud ARQUETA POZO 2.100,25 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, 

 compuesta por tapa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, 

 acabado en negro asfáltico. Sujección de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interio- 

 res 1200x800 mm y relleno de hormigón en espacios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposi- 

 ción de pavimento adecuándose a las condiciones previas a la ejecución de la arqueta. Total- 

 mente acabado 
 DOS MIL CIEN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 01.06.01.30 Ud DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO AFECCIONES 2.700,00 

 Ud. Modificación características concesión y evaluación de la afección térmica con la nueva dis- 

 posición de los sondeos realizado por geólogo a designar por dirección facultativa. Incluso asis- 

 tencia técnica previa a la obra y dirección de ejecución de los pozos. 

  
 DOS MIL SETECIENTOS  EUROS 

 APARTADO 01.06.02 POZO DE VERTIDO 
 01.06.02.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 14,20 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de 

 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. 

 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi- 

 gón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
 CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.06.02.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 800,00 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus com- 

 ponentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 
 OCHOCIENTOS  EUROS 
 01.06.02.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 135,00 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de 

 carga. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS 
 01.06.02.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 221,16 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para per- 

 mitir la entubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y 

 cementación, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del 

 agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 78,46 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evi- 

 tar el desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 203,70 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entu- 

 bación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, 

 incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, 

 con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 01.06.02.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 61,30 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evi- 

 tar el desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción 

 de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 01.06.02.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 216,30 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar 

 el desprendimiento del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por 

 soldadura,y corte. 
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS 
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 01.06.02.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 180,42 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 55,42 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento 

 del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, in- 

 cluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 162,96 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 50,55 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento 

 del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, in- 

 cluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 151,32 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la en- 

 tubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua nece- 

 saria, con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 296,48 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero 

 inoxidable AISI 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.06.02.15 Ud. CENTRADOR 13,46 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.06.02.16 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 38,78 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redonde- 

 ada calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no 

 formación de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares. 
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.17 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 37,28 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", 

 con tapón, instalada en sondeo. 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.06.02.18 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 73,07 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-ce- 

 mento, incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y 

 materiales necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en 

 campo, etc. Totalmente acabada. 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 01.06.02.19 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 81,49 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 

 108 mm, espesor 2 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y 

 brida de transición acero inoxidable - polietileno. 
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 OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
 01.06.02.20 Ud ARQUETA POZO 2.100,25 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, 

 compuesta por tapa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, 

 acabado en negro asfáltico. Sujección de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interio- 

 res 1200x800 mm y relleno de hormigón en espacios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposi- 

 ción de pavimento adecuándose a las condiciones previas a la ejecución de la arqueta. Total- 

 mente acabado 
 DOS MIL CIEN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 01.07.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 1.085,00 

 PA. Gestión de residuos de la construcción y la demolición, de acuerdo a anejo presentado en 

 proyecto. 

  
 MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
 01.08.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 1.644,28 

 Ud. Medidas de seguridad y salud incluidas en el Estudio Seguridad y Salud. 

  

  
 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 

 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 01.08.02 Ud GESTIÓN DOCUMENTAL 920,00 

 Ud. Redacción de plan de seguridad y salud, apertura del centro de trabajo, libro de visitas y 

 subcontrataciones correctamente diligenciado. Redacción de boletín de instalación térmica y elec- 

 trica a la finalización de la obra. Incluso entrega de planos as built en formato papel y electrónico 

 y tasas legalización Organismo de Control de designación por la dirección facultativa. 

  
 NOVECIENTOS VEINTE  EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 SANEAMIENTO TUBERIAS CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA 
 01.09.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 60,55 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y 

 demás accesorios, totalmente instalada. 
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.09.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1" 22,36 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y 

 demás accesorios, totalmente instalada. 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.09.03 M2 LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO CERÁMICO 117,50 

 m2. Levantamiento de pavimento de marmol decorado en losetas y descubrimiento de tuberías 

 de calefacción.  Incluso reposición de piezas originales o sustitución por similares de la mismas 

 características y calidad. Totalmente instalado. 
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 01.09.04 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 45,19 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 

 mm, color azul. Espesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías 

 que discurren por el interior de edificios, temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, re- 

 sistencia a la difusión de vapor de agua mayor que 7000, conductividad térmica menor que 0,040 

 W/(m·K) a 0ºC según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tole- 

 rancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ulti- 

 ma 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 
 01.09.05 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 66,14 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diá- 

 metro 4'' y 5''. Espesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de hu- 

 mos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 

 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario para la correcta instalación del aislamien- 

 to.  Medida la unidad instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 REFORMA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR 
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS 
 01.01.01 UD ACONDICIONAMIENTO SALA DE MÁQUINAS 

 PA. Acondicionamiento de salas de máquinas de edificio consistente en: 

  

 - Desmontaje de enfriadora existente Roca York LCHM70 WL HP 50 E y equipos de repuesto acopiados en la sala, 

 reduciéndolas a tamaños suficientes, si fuera necesario, para poder sacarlas por huecos existentes en la sala de 

 máquinas de dimensiones máximas 1,10 x 1,90 metros. 

 - Desmontaje de tuberías y equipamiento hidráulico existente que no sea válido, soportes y estructuras, así como 

 canalizaciones eléctricas no válidas. 

 - Traslado a dependencias municipales de equipos o elementos de la instalación expresamente señalados por res- 

 ponsables municipales. El resto serán retirados y trasladados a vertedero autorizado. 

 - Homogeneización de la bancada actual de hormigón sobre la que se apoyarán las dos nuevas enfriadoras. 

 - Limpieza general de la sala para la ejecución de la nueva instalación térmica. 

  

 Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares requeridos y transporte a vertedero autorizado de residuos gene- 

 rados. 

  

 HA-20 0,500 m3 Hormigón en masa para bancada 48,50 24,25 
 MO1OF 62,000 h oficial de 1º fontanero calefactor 16,53 1.024,86 
 MO2OF 62,000 h oficial de 2º fontanero calefactor 15,47 959,14 
 ALB 62,000  oficial de 1º albañileria 17,50 1.085,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.093,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 01.01.02 UD DEMOLICIÓN TUBERÍAS BAJO ESCALERA 

 MO2OF 62,000 h oficial de 2º fontanero calefactor 15,47 959,14 
 ALB 62,000  oficial de 1º albañileria 17,50 1.085,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.044,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADORES TÉRMICOS 
 01.02.01 u BOMBA DE CALOR EWWQ98KAW1M 

 Unidad enfriadora de agua condensada por agua modular (incluye versión bomba de calor no reversible),DAIKIN 

 modelo EWWQ98KAW1M o equivalente, compuesta por combinación de dos modulos EWWQ49KAW1M,  Con 2 

 compresores scroll y refrigerante R-410A, de 94 kW de potencia frigorífica nominal (EER 4,19) para salto térmico 

 en evaporador 12/7ºC y 30/35ºC en el condensador; potencia nominal de calefacción 115 kW para salto térmico en 

 condensador 40/45ºC y 10/5ºC en el evaporador.Totalmente instalada, incluso caja de control Daikin ECB2MUBW, 

 tarjeta de comunicación modbus EKAC10C, medios auxiliares para introducción de equipo en sala de máquinas y 

 puesta en marcha.. Incluye interruptor principal, tomas de presión, interruptor de flujo, filtro, válvulas de cierre y 

 purgador de aire. Panel ECB2MUBW por equipo.Totalmente Instalado 

 O01OA090 20,000 h Cuadrilla A 45,75 915,00 
 P21QSA010 2,000 u BOMBA DE CALOR EWWQ49KAW1M 8.752,00 17.504,00 
 2.001.02 2,000 Ud CAJA CONTROL ECB2MUBW 2.170,72 4.341,44 
 MO1OF.2 32,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 360,32 
 MO2OF.2 32,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 337,60 
 ELEV 6,000 ud medios descarga y transporte 155,00 930,00 
 ANT 2,000  Antivibratorios y anclajes 254,50 509,00 
 PQMA 1,000  Pequeño material, accesorios, etc 114,20 114,20 
 BANC 4,000 m2 Bancada de hormigón 89,50 358,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.369,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 
 APARTADO 01.03.01 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO 
 SUBAPARTADO 01.03.01.01 TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440 
 01.03.01.01.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3" para roscar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, 

 totalmente instalada. 

 U01FY205 1,000 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 15,00 
 U01FY208 1,000 Hr Ayudante calefacción 12,60 12,60 
 U28AA108 1,000 Ml Tubería acero negro sold. 3" 13,10 13,10 
 U28AA208 0,400 Ud Accesorios acero negro 3" 13,09 5,24 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,90 1,38 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.03.01.01.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, 

 totalmente instalada. 

 U01FY205 1,200 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 18,00 
 U01FY208 1,200 Hr Ayudante calefacción 12,60 15,12 
 U28AA109 1,000 Ml Tubería acero negro sold. 4" 18,82 18,82 
 U28AA209 0,400 Ud Accesorios acero negro 4" 21,53 8,61 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.01.02 TUBERÍA POLIETILENO 
 01.03.01.02.01 ml TUBERÍA POLIETILENO PN 10 140-123,4 

 ml. Tubería de polietileno de alta densidad PN 10 bar, diámetro exterior 140 mm, diámetro interior 123,4 mm. Inclu- 

 so elementos de fijación, elementos de dilatación y pequeño material instalado. Medida la unidad instalada. 

  

  

 4.004.01 1,150 ml TUBERÍA POLIETILENO PN 10 140-123,4 36,62 42,11 
 MO1OF.5 0,650 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 7,32 
 MO2OF.5 0,650 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 6,86 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.01.03 AISLAMIENTO 
 01.03.01.03.01 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 mm, color azul. Es- 

 pesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías que discurren por el interior de edificios, 

 temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, resistencia a la difusión de vapor de agua mayor que 7000, 

 conductividad térmica menor que 0,040 W/(m·K) a 0ºC según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al 

 fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ulti- 

 ma 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 

 4.80.01 1,000 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32X089 37,56 37,56 
 MO1OF.5 0,350 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 3,94 
 MO2OF.5 0,350 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 3,69 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 01.03.01.03.02 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diámetro 4'' y 5''. Es- 

 pesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tole- 

 rancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario pa- 

 ra la correcta instalación del aislamiento.  Medida la unidad instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 

 4.005.01 1,000 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 55,23 55,23 
 MO1OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 5,63 
 MO2OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 5,28 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 01.03.01.03.03 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 89mm 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 89 mm. Medido el 

 metro lineal instalado. 

 5.120.01 0,028 m2 Recubrimiento aluminio 100,00 2,80 
 5.120.02 0,500 m2 Accesorios 30,00 15,00 
 MO1OF.2 0,350 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 3,94 
 MO2OF.2 0,350 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 3,69 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 01.03.01.03.04 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 102mm 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 102 mm. Medido 

 el metro lineal instalado. 

 5.120.01 0,038 m2 Recubrimiento aluminio 100,00 3,80 
 5.120.02 0,500 m2 Accesorios 30,00 15,00 
 MO1OF.2 0,400 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 4,50 
 MO2OF.2 0,400 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 4,22 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.02 VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO 01.03.02.01 VALVULA 2 VIAS 
 01.03.02.01.01 Ud Válvula mariposa estanca DN100 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en 

 circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. 

 DN100 

 D30DT.2.1 1,000 Ud Valvula mariposa DN100 154,64 154,64 
 D30DT.2.2 0,500 h Oficial 1ª 18,13 9,07 
 D30DT.2.3 0,500 h Ayudante 16,40 8,20 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.03.02.01.02 Ud Contacto auxiliar para actuador SAL 

 ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 01.03.02.01.03 Ud Actuador 3 puntos 

 Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. Instalado. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  347,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 01.03.02.01.04 Ud Válvula mariposa estanca DN80 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en 

 circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. 

 DN80 

 D30DT.1.1 1,000 Ud Valvula mariposa DN80 181,77 181,77 
 D30DT.1.2 0,100 h Oficial 1ª 18,13 1,81 
 D30DT.1.3 0,100 h Ayudante 16,40 1,64 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO 01.03.02.02 MARIPOSA 
 01.03.02.02.01 u VÁLVULA MARIPOSA DN80 PN-10 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN80, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

 O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 9,98 
 O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 9,09 
 P20TV140 1,000 u Válvula mariposa 3" eje libre fl5 inox. 135,89 135,89 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.03.02.02.02 u VÁLVULA MARIPOSA DN100 PN-10 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN100, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

 O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 9,98 
 O01OB180 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 9,09 
 P20TV150 1,000 u Válvula mariposa 4" eje libre fl5 inox. 155,86 155,86 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.03 RETENCIÓN 
 01.03.02.03.01 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN80 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN80, totalmente instalada i/pequeño material. 

 P29DM130 1,000 Ud Valv.reten.PN 10/16 3" 140,50 140,50 
 U01FY205 0,500 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 7,50 
 U01FY208 0,500 Hr Ayudante calefacción 12,60 6,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.03.02.03.02 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN100 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN100, totalmente instalada i/pequeño material. 

 P29DM140 1,000 Ud Valv.reten.PN 10/16 4" 145,69 145,69 
 U01FY205 0,500 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 7,50 
 U01FY208 0,500 Hr Ayudante calefacción 12,60 6,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.04 SEGURIDAD 
 01.03.02.04.01 Ud VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2" 

 Válvula de seguridad, tipo escape conducido, con tarado fijo precintable a 6 kg/cm2, diámetro 1 1/2" de desagüe 

 conducido. Medida la unidad instalada y probada. 

 U01FY205 1,000 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 15,00 
 P29DV050 1,000 Ud Valv. seguridad 1 1/2" 275,50 275,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO 01.03.02.05 PURGADORES 
 01.03.02.05.01 Ud SEPARADOR DE AIRE 1" 

 Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 1", actuante sobre la red de instalación 

 de calefacción, totalmente montada. 

 U01FY205 0,500 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 7,50 
 U28DS200 1,000 Ud Separador aire FLANCOVENT 1" 53,73 53,73 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 61,20 1,84 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 01.03.02.05.02 Ud DESGASIFICADOR SPIROCOMBI BD100F 

 Ud. Separador de microburbujas y lodos en linea Sedical SPIROCOMBI BC100F embridado DN 100, para una 

 caudal máximo de 47 m3/h.>, totalmente montada. 

 U01FY205 0,500 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 7,50 
 P29DS230 1,000 Ud SPIROCOMBI BD100F 3.332,00 3.332,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3.339,50 100,19 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.439,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.06 FILTROS 
 01.03.02.06.01 u FILTRO EN Y DN-80/PN-16 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado, i/peque- 

 ño material y accesorios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95 
 P20TV330 1,000 u Filtro en Y DN-80/PN-16 bridas 180,89 180,89 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.03.02.06.02 u FILTRO EN Y DN-100/PN-16 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-100/PN-16, instalado, i/pe- 

 queño material y accesorios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95 
 P20TV340 1,000 u Filtro en Y DN-100/PN-16 bridas 225,80 225,80 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  245,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 SUBAPARTADO 01.03.02.07 ANTIVIBRATORIO 
 01.03.02.07.01 u ANTIVIBRADOR DN80/PN-10 

 Antivibrador elástico DN80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95 
 P29DT080 1,000 u Antivibrador DN80/PN-10 bridas 109,00 109,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.03.02.07.02 u ANTIVIBRADOR DN100/PN-10 

 Antivibrador elástico DN100/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 19,95 
 P29DT090 1,000 u Antivibrador DN100/PN-10 bridas 118,00 118,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.03.03 CONTADORES 
 01.03.03.01 Ud CONTADOR ENERGÍA SUPERSTATIC 440 

 UD. Contador de energía estático Superstatic 440 con cabezal Supercal 531, EN HIERRO FUNDIDO DN50, caudal 

 nominal 15 m3/h, pérdida de carga a caudal nominal 0,25 bar, diámetro de conexión DN 50 en fundición, longitud 

 sin racores 270 mm. Incluye instalación de sondas de temperaturas necesarias. Medida la unidad instalada. 

 U01FY205 0,400 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 6,00 
 U01FY208 0,400 Hr Ayudante calefacción 12,60 5,04 
 U28LA001 1,000 Ud Material 2.631,00 2.631,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.642,00 79,26 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.721,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.03.03.02 Ud CONTADOR DE CAUDAL GMWF100i 

 Ud. Contador mecanico con salida de impulsos, para un caudal nominal de Qn=60 m3/h, longitud 250mm, perdida 

 de carga 0,03bar, DN100, totalmente instalado. 

 U01FY205 0,700 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 10,50 
 U01FY208 0,700 Hr Ayudante calefacción 12,60 8,82 
 U28LA010 1,000 Ud Material 930,00 930,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 949,30 28,48 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  977,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.04 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 01.03.04.01 Ud BOMBA 6BHE 48-8 

 Bomba sumergible para pozos profundos marca EBARA o equivalente, diámetro del cuerpo de la bomba de 6", bo- 

 ca de impulsión roscada de 3" de diámetro nominal, cuerpo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifásico 

 de 400 V y una potencia de 50 a 55 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMEN- 

 TO (CE) 640/2009, caudal medio de 30 a 35 m3/h y una altura manométrica de 650 a 700 m.c.a., colocada al fon- 

 do del pozo 

 CUADRO ELECTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDAD PARA BOMBA DE POZO DE 15 CV. 

 Composición cuadros con variador: 

 Variador de frecuencia con panel de programación. 

 Filtro RFI industrial y armario metálico. 

 Interruptor automático de protección. 

 Interruptor general. 

 Detector de nivel con sondas para protección contra trabajo en vacío. 

 Selector de 3 posiciones. 

 Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga. 

 Transductor de presión 0-10 bar incluido 

 D29MA120.1 1,000 Ud BOMBA 6BHE 48-8 7.918,00 7.918,00 
 D29MA120.2 1,000 Ud VARIADOR DE VELOCIDAD 5.143,00 5.143,00 
 D29MA120.4 2,000 h Ayudante fontanería 16,40 32,80 
 D29MA120.3 2,000 h Fontanero calefacción 1ª 18,13 36,26 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.130,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 01.03.04.02 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o equivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

 P29MA050 1,000 Ud Material 3.379,00 3.379,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.422,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 
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 01.03.04.03 Ud BOMBA SIM 80/190.1-2.2 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 80/190.1-2.2 KSV o equivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

 P29MA060 1,000 Ud MATERIAL 3.653,00 3.653,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.696,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 01.03.04.04 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.55 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.55 KSV o quivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

 P29MA070 1,000 Ud MATERIAL 2.496,00 2.496,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.539,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 01.03.04.05 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o equivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

 P29MA080 1,000 Ud MATERIAL 3.379,00 3.379,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.422,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 01.03.04.06 Ud BOMBA SIM 65/190.1-0.9 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-0.9 KSV o equivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

 P2MA090 1,000 Ud MATERIAL 3.146,00 3.146,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.189,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 01.03.04.07 Ud BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIP 65/185.2-4.0 KSV o equivalente para cale- 

 facción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 2900 rpm, alimentación 

 trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

 D29MA110.1 1,000 Ud MATERIAL 4.070,00 4.070,00 
 D29MA110.2 2,000 h Oficial fontanero 1ª 11,26 22,52 
 D29MA110.3 2,000 h Oficial fontanero 2ª 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.113,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 01.03.04.08 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.9 KSV 

 d. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.9 KSV o equivalente para calefac- 

 ción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades hasta 1400 rpm, alimentación tri- 

 fásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

 P29MA100 1,000 Ud MATERIAL 2.896,00 2.896,00 
 MO1OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 22,52 
 MO2OF.2 2,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 21,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.939,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.05 VASOS DE EXPANSIÓN 
 01.03.05.01 Ud VASO DE EXPANSIÓN 100 L. 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 100 de PN 6 bar, conexiones roscadas, membrana no re- 

 cambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno).. Totalmente instalado i/ transporte, conexionado y 

 montaje. 

 U01FY220 1,000 Hr Cuadrilla calefacción 27,60 27,60 
 U28PA106 1,000 Ud Vaso expansión 100 l 263,00 263,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 01.03.05.02 Ud VASO DE EXPANSIÓN 25 L. 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 25 de PN 6 bar, conexiones roscadas, membrana no re- 

 cambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno). Totalmente instalado i/ transporte, conexionado y 

 montaje. 

 U01FY220 1,000 Hr Cuadrilla calefacción 27,60 27,60 
 P29OA110 1,000 Ud Vaso expansión 25 l 78,00 78,00 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 105,60 3,17 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.06 INTERCAMBIADORES DE PLACAS 
 01.03.06.01 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR CALEFACCIÓN 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 63/50 MH12-H-PN10 o equivalente. Potencia de inter- 

 cambio 170 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y tornillos de calidad 8.8, material de 

 las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las juntas Nitrilo HT sin pegamento, material de las conexio- 

 nes forro de goma. Longitud 570 mm, altura 984 mm, anchura 395 mm, peso 261 kg. Totalmente instalado. 

 4.030.01 1,000 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR CALEFACCION 2.878,80 2.878,80 
 MO1OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 90,08 
 MO2OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 84,40 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.053,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 01.03.06.02 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR REFRIGERACIÓN 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 61/49 LM88-H-PN10 o equivalente. Potencia de inter- 

 cambio 270 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y tornillos de calidad 8.8, material de 

 las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las juntas Nitrilo HT sin pegamento, material de las conexio- 

 nes forro de goma. Longitud 570 mm, altura 664 mm, anchura 395 mm, peso 144 kg. Totalmente instalado. 

 4.053.01 1,000 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR REFRIGERACIÓN 2.119,50 2.119,50 
 MO1OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 90,08 
 MO2OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 84,40 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.293,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.03.07 DEPOSITOS 
 01.03.07.01 Ud DEPÓSITO DE INERCIA 800 LITROS 

 Ud. Depósito de inercia marca Geiser Inox G-800-I, de capacidad 800 litros o similar según direción facultativa. 

 Presión máxima 6 bar, temperatura máxima de trabajo 100 ºC, peso en varío 174 kg, conexión superior 1'', cone- 

 xión lateral 3'', conexión sensores laterales 1/2''. Diámetro exterior 950 mm, longitud total 1840 mm. Totalmente 

 instalado. 

  

 4.040.01 1,000 Ud DEPÓSITO DE INERCIA 800 LITROS 1.065,00 1.065,00 
 MO1OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 90,08 
 MO2OF.2 8,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 84,40 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.239,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.03.08 VARIOS 
 01.03.08.01 Ud PUNTO DE LLENADO 32mm 

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado 

 por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 

 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coqui- 

 lla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y separador 

 hidráulico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. To- 

 talmente montado, conexionado y probado. 

 P31SZ040 1,000 Ud Red de tuberías de desagüe 32 mm 600,50 600,50 
 U01FY318 1,000 Hr Cuadrilla A climatización 29,80 29,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 630,30 18,91 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  649,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 01.03.08.02 Ud PUNTO DE VACIADO 20 mm 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, forma- 

 do por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm 

 de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

 a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 P31SZ060 1,000 Ud Red de vaciado 20 mm 20,56 20,56 
 U01FY318 1,000 Hr Cuadrilla A climatización 29,80 29,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 50,40 1,51 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.03.08.03 Ud PUNTO DE VACIADO 40 mm 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, forma- 

 do por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm 

 de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

 a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 P31SZ090 1,000 Ud Red de vaciado 40 mm 60,83 60,83 
 U01FY318 1,000 Hr Cuadrilla A climatización 29,80 29,80 
 %CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 90,60 2,72 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.03.08.04 Ud TERMÓMETRO 

 Ud. Termómetro con vaina. Medida la unidad instalada. 

  

 4.56.01 1,000 Ud TERMÓMETRO 22,30 22,30 
 MO1OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 2,82 
 MO2OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 2,64 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.03.08.05 Ud MANÓMETRO 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 
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 4.55.01 1,000 Ud MANÓMETRO 32,65 32,65 
 MO1OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 2,82 
 MO2OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 2,64 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 01.03.08.06 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO 

 Ud. Interruptor de flujo para líquidos no agresivos y tuberías de 1 a 8''. Medida la unidad instalada. 

 4.59.01 1,000 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO 111,09 111,09 
 MO1OF.5 1,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 11,26 
 MO2OF.5 1,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 10,55 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 01.03.08.07 Ud PUENTE DE MANÓMETRO 

 Ud. Puente de manómetros con manómetro de glicerina con llave 0-4 bar, dos llaves de corte de 1/2" y tubería ne- 

 cesaria. Medida la unidad instalada. 

  

  

 4.55.01 2,000 Ud MANÓMETRO 32,65 65,30 
 MO1OF.2 0,400 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 4,50 
 MO2OF.2 0,400 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 4,22 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 01.03.08.08 Ud COLECTOR INT CALOR - BOMBAS DE CALOR 

 Ud. Colector intercambiador de calor a bombas de calor, acero negro DIN 2448 diámetro 14''. Incluso CAPS 14'', 

 dos picajes de 3'', tres picajes de 4'' y aislamiento armaflex última de espesor 40 mm. Diseño de acuerdo a detalle 

 en esquema de principio adjunto. Totalmente terminado incluso elementos de fijación y sujección. 

  

 4.042.01 8,000 ml TUBERÍA ACERO DIN 2448 14' 298,05 2.384,40 
 4.042.02 2,000 Ud CAPS 14"' 100,55 201,10 
 4.042.03 1,000 PA AISLAMIENTO ARMAFLEX ÚLTIMA 400,05 400,05 
 MO1OF.2 46,000 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 517,96 
 MO2OF.2 46,000 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 485,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.988,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 
 01.04.01 Ud INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO F81032 

 CUADRO ELÉCTRICO PREMONTADO Y CERTIFICADO mod. F81032. 

 - Armario eléctrico metálico para equipos de fuerza y control, IP55. Medidas: 2100x1600x400, dispone de diferen- 

 cial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, 

 con todos los accesorios necesarios y salidas a bornas para conexión de líneas. 

 - Material según esquema unifilar y esquema de control, tal y como se reocoge en proyecto. 

 -Montaje del cuadro en su ubicación. 

 -Documentación As Built y pruebas/certificado de cuadro 

 Totalmente instalado y puesto a tierra. 

 F81032 1,000  CUADRO PREMONTADO F81032 22.811,11 22.811,11 
 MAUX 1,000 UD MEDIOS AUXILIARES DE CARGA Y DESCARGA 450,00 450,00 
 OF1BT 8,000 HR Oficial de primera electricista 27,50 220,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.481,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con ONCE 

 CÉNTIMOS 

 01.04.02 Ud ELEMENTOS DE CAMPO INSTALACIÓN DE CONTROL 

 Elementos de campo del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Sonda temperatura exterior. marca SIEMENS modelo QAC22 o equivalente. Sonda pasiva de temperatura 

 exterior con sensor Ni1000, rango: -50 ...+70 ºC, IP54 

 - 3 uds. Sonda temperatura ambiente. QAA24. Sonda de temperatura ambiente pasiva, con sensor Ni1000, rango 0 

 a 50º 

 - 19 uds. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000,100mm. QAE2120.010. Sonda de temperatura de inmersión con sen- 

 sor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 100 mm. 

 - 1 ud. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000150mmPN10. QAE2120.015. Sonda de temperatura de inmersión con 

 sensor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 150 mm. 

 - 1 ud. Sonda de presión liquidos/gases 0..6 Bar. QBE2003-P6. Sonda de presión liquidos/gases 0..6 Bar, señal 

 0..10 Vcc 

 - 4 uds. INTERRUPTUR FLUJO 1 A<230 Vca <48 Vcc. QVE1901. INTERRUPTUR DE FLUJO 1 A< 230 Vca.< 48 

 Vcc<26 VA. Pres Max 25 Bar. 

 - 16 uds. Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. SAL31.00T40. Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 

 40 Nm 

 - 32 uds. Contacto auxiliar para actuador SAL. ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN100. VKF46.100. Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje 

 entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, tem- 

 peratura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. DN100 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN80. VKF46.80. Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje en- 

 tre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, tempe- 

 ratura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. DN80 

 Totalmente instalados, incluso picajes y conexionados. 

 BPZ:QAC22 1,000  Sonda pasiva de temperatura exterior con sensor Ni1000, rango: - 27,80 27,80 
 BPZ:QAA24 3,000  Sonda de temperatura ambiente pasiva, con sensor Ni1000, rango 0 35,02 105,06 
 BPZ:QAE2120.0 21,000  Sonda de temperatura de inmersión con sensor Ni1000, rango -30.. 68,93 1.447,53 
 BPZ:QAE2120.0 1,000  Sonda de temperatura de inmersión con sensor Ni1000, rango -30.. 68,93 68,93 
 S55720-S294 1,000  Sonda de presión liquidos/gases 0..6 Bar, señal 0..10 Vcc 332,56 332,56 
 BPZ:QVE1901 4,000  INTERRUPTUR DE FLUJO 1 A< 230 Vca.< 48 Vcc<26 VA. Pres 251,09 1.004,36 

 Max 25 Ba 
 S55162-A111 16,000  Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm 376,74 6.027,84 
 S55845-Z103 32,000  ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 40,80 1.305,60 
 BPZ:VKF46.100 8,000  Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bri 304,64 2.437,12 
 BPZ:VKF46.80 8,000  Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bri 281,77 2.254,16 
 OF1BT 40,000 HR Oficial de primera electricista 27,50 1.100,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.110,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.04.03 Ud ARMARIO CONTROL INSTALACIÓN DE CONTROL 

 Elementos del cuadro de control del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Contr. modular Bacnet/IP (200 puntos). PXC100-E.D. Controlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente 

 programable para las instalaciones electromecánicas de edificios. Controlador con gestión completa del sistema 

 controlado: gestión de alarmas, horarios, calendarios, tendencias, gestión remota, protección de acceso. Protocolo 

 comunicaciones BACnet nativo sobre red Ethernet/IP - Etiqueta BTL – Velocidad transmisión datos 10/100 Mbit/s. 

 Microprocesador de 32 bits. Bus isla a prueba de cortocircuito para conexión módulos de E/S TX de puntos de da- 
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 tos – gestión hasta 200 puntos. Bornas de tornillo enchufables. Copia de seguridad de los datos por fallo de alimen- 

 tación: pila 1xAA alcalina para SDRAM duración 4 años (sin alimentación 1 mes) y pila de Litio para reloj tiempo 

 real duración 10 años. Almacenamiento: 64MB SDRAM, 32 MB Flash ROM - total 96 MB. Mecanismo de verifica- 

 ción de funcionamiento mediante LED’s: Led estado de alimentación, led de avería, led estado de la batería, led es- 

 tado comunicación BACnet. Tensión de funcionamiento 24VCA. Consumo de energía 24VA. 

 - 1 ud. Módulo de alimentación 1,2A. TXS1.12F10. Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX) 

 - 2 uds. Módulo de conexión a bus. TXS1.EF10. Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX) 

 - 5 uds. Módulo de 8 E/S universales. TXM1.8U. Módulo de 8 E/S universales (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo de 8 entradas digitales. TXM1.8D. Módulo de 8 entradas digitales (gama TX) 

 - 4 uds. Módulo de 16 entradas digitales. TXM1.16D. Módulo de 16 entradas digitales (gama TX) 

 - 6 uds. Módulo de 6 salidas relés. TXM1.6R. Módulo de 6 salidas relés (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo TX RS232/485. TXI1.OPEN. TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de ter- 

 ceros 

 - 1 ud. Juego fichas direccion 1..24 modulos Tx. TXA1.K24. Juego de  fichas de direcciones 1...24 para módulos 

 TX + dos fichas de borrado 

 - 1 ud. Cuadro electrico para 1 PXC y 33 modulos. ES2:PCM33. Armario eléctrico metálico para equipos de con- 

 trol, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5 o similar, para alojar 1 PXC modular y 33 módulos TX de E/S. Medidas: 

 1000x1000x300, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales 

 de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios. 

 - 1 ud. Pantalla táctil de 7" con servidor web embedido. 

 BPZ:PXC100-E. 1,000  Controlador modular Bacnet/IP: Controlador libremente programabl 2.195,34 2.195,34 
 BPZ:TXS1.12F1 1,000  Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama TX) 284,40 284,40 
 BPZ:TXS1.EF10 2,000  Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama TX) 86,36 172,72 
 BPZ:TXM1.8U 5,000  Módulo de 8 E/S universales (gama TX) 353,46 1.767,30 
 BPZ:TXM1.8D 1,000  Módulo de 8 entradas digitales (gama TX) 276,68 276,68 
 BPZ:TXM1.16D 4,000  Módulo de 16 entradas digitales (gama TX) 326,78 1.307,12 
 BPZ:TXM1.6R 6,000  Módulo de 6 salidas relés (gama TX) 248,88 1.493,28 
 S55661-J100 1,000  TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de equipos de 461,82 461,82 

 ter 
 BPZ:TXA1.K24 1,000  Juego de  fichas de direcciones 1...24 para módulos TX + dos fic 19,04 19,04 
 ES2:PCM33 1,000  Armario eléctrico metálico para equipos de control, IP55, tipo E 1.378,04 1.378,04 
 PXM30.E 1,000  Pantalla táctil de 7" con servidor web embedido. 1.637,71 1.637,71 
 OF1BT 40,000 HR Oficial de primera electricista 27,50 1.100,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.093,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.04.04 Ud AMPLIACIÓN LICENCIA GESTIÓN DE INSTALACIONES DESIGO CC 

 - 1 ud. CCA-100-BA  CC 100 ba dp adicionales. P55802-Y157-A412. Ampliación de la licencia para habilitar 100 

 puntos físicos adicionales de Entrada/Salida del tipo Automatización de Edificios y BACnet. 

  

 P5.005 1,000  AMPLIACIÓN LICENCIA GESTIÓN DE INSTALACIONES DESIGO 1.244,30 1.244,30 

 CC 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.244,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.04.05 Ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 - 1 ud. Ingeniería y programación. ES2:ART.302.N.BAU. Programación. Incluye creación de base de datos acorde 

 a listado de puntos y programación de controladores de campo. 

 Se programaran hasta 6 usuarios diferentes que responderán a las siguientes características generales: 

 USUARIO CHE: Visualización de parámetros relativos a los pozos, temperaturas de captación, vertido, caudalíme- 

 tro, estado bomba, etc.. 

 USUARIO MANTENIMIENTO: Visualización y control de todos los parámetros. 

  

 - 1 ud. Planos y puesto central. ES2:ART.303.N.BAU. Gráficos del puesto central. Programación y generación de 

 pantallas de la instalación para el manejo del sistema por parte del usuario. 

 - 1 ud. Puesta en servicio. ES2:ART.307.N.BAU. Puesta en marcha de la instalación de control (controladores, 

 puesto central o terminal de mando y material de campo contratados). Incluye asistencia técnica, supervisión en 

 obra y verificación del correcto funcionamiento de la instalación de control. No incluye puesta en marcha de insta- 

 laciones de terceros. 

  

 Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, des- 

 pués de la puesta en marcha. También se incluye entrega de documentación final de obra: memoria de funciona- 

 miento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación y documentación técnica de elementos instalados. 
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 ES2:ART.302.N 1,000  Programación. Incluye creación de base de datos acorde a listado 2.156,75 2.156,75 
 ES2:ART.303.N 1,000  Gráficos del puesto central. Programación y generación de pantal 1.127,47 1.127,47 
 ES2:ART.307.N 1,000  Puesta en marcha de la instalación de control (controladores, pu 3.829,39 3.829,39 
 FORM 4,000  FORMACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES 36,00 144,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.257,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN 

 CÉNTIMOS 

 01.04.06 ml Bandeja Rejiband 60X400 EZ 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electro- 

 soldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 400x60 mm y 3 

 m de longitud, ref. 60212400 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 

 4102-12,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cro- 

 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. To- 

 do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

 PPEM60212400 1,000 ml Rejiband 60X400 EZ 9,62 9,62 
 O01OB200 0,220 h Oficial 1ª electricista 19,15 4,21 
 O01OB220 0,220 h Ayudante electricista 17,92 3,94 
 ACC01 1,000  Accesorios y soportes walraven 2,34 2,34 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 01.04.07 ml Bandeja Rejiband 60X600 EZ 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electro- 

 soldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), dimensiones 600x60 mm y 3 

 m de longitud, ref. 60212600 con borde de seguridad, certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 

 4102-12,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cro- 

 mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. To- 

 do ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

 PPEM60212600 1,000 ml Rejiband 60X600 EZ 17,69 17,69 
 O01OB200 0,220 h Oficial 1ª electricista 19,15 4,21 
 O01OB220 0,220 h Ayudante electricista 17,92 3,94 
 ACC01 1,000  Accesorios y soportes walraven 2,34 2,34 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 01.04.08 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X200 GC + tapa 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con borde de seguri- 

 dad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08 de espesor 0.8 mm, di- 

 mensiones 200x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432200, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, se- 

 gún DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 

 1461:99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o 

 Reforzados,  y otros accesorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de 

 AENOR. 

 PPEM75432200 1,000 ml Pemsaband SX ciega 60X200 GC 16,36 16,36 
 PPEM73031200 1,000 ud Tapa recta 200X3 m GC 4,81 4,81 
 O01OB200 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,15 3,83 
 O01OB220 0,200 h Ayudante electricista 17,92 3,58 
 ACC01 1,000  Accesorios y soportes walraven 2,34 2,34 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.04.09 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X400 GC + tapa 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con borde de seguri- 

 dad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10.130:08 de espesor 1 mm, dimen- 

 siones 400x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432400, certificado de ensayo de resistencia al fuego E60, según 

 DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, 

 con espesor medio de la capa protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforza- 

 dos, y otros accesorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

 PPEM75432400 1,000 ml Pemsaband SX ciega 60X400 GC 19,04 19,04 
 PPEM73031400 1,000 ud Tapa recta 400X3 m GC 17,03 17,03 
 O01OB200 0,320 h Oficial 1ª electricista 19,15 6,13 
 O01OB220 0,320 h Ayudante electricista 17,92 5,73 
 ACC01 1,000  Accesorios y soportes walraven 2,34 2,34 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 01.04.10 ml TUBO PVC RIGIDO ZERO  HALOGENOS D =25 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.106.003E 1,000 UD TUBO PVC RIGIDO ZERO HALOGENOS D=25 3,59 3,59 
 P17.84.001 1,000 UD P.P. PIEZAS ESPEC. PARA TUBO PVC 0,98 0,98 
 P17.91.001 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,89 0,89 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 01.04.11 ML MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G6 mm2 CPR 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 0,750 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,44 
 3.008.01 1,000 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G6 mm2 CPR 1,27 1,27 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.04.12 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G2,5 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G2,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, baja emisión de 

 humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y 

 cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colo- 

 cado. 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,59 
 3.005.01 1,000 ml CABLE RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 2.5 mm2 0,85 0,85 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 01.04.13 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G4 mm2 CPR 

 Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 4 mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas superficia- 
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 les en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxi- 

 cos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. Resistencia a la compresión 1250Nw. y 

 al impacto 6J.a -5°C. La conexión se realiza por el abocardo de uno de sus extremos o mediante el manguito co- 

 rrespondiente. 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,59 
 3.007.01 1,000 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G4 mm2 CPR 0,50 0,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.04.14 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G1,5 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G1,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de trabajo 

 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,59 
 3.006.01 1,000  MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G1,5 mm2 CPR 1,85 1,85 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 01.04.15 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G10 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G10 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de trabajo 

 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,59 
 3.009.01 1,000 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G10 mm2 CPR 1,50 1,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.04.16 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G16 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G16 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de trabajo 

 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

 O00.001 0,500 h Oficial primera 19,76 9,88 
 O00.003 0,500 H. AYUDANTE 17,59 8,80 
 P17.91.002 1,000 UD P.P. PEQUEÑO MATERIAL 0,59 0,59 
 3.010.01 1,000 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G16 mm2 CPR 2,00 2,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 01.04.17 ud ANALIZADOR DE REDES M2M MODBUS 

 Ud. Instalador de Analizador de redes en cuadro de potencia marca ABB mod. M2M MODBUS con comunicación 

 MODBUS. Incluso toroidales, conexionado e integración en sistema de control general. 

 M2M ABB 1,000 UD ANALIZADOR DE REDES MODBUS M2M 650,00 650,00 
 OF1BT 4,000 HR Oficial de primera electricista 27,50 110,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  760,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 01.05.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 

 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y boquilla con 

 difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

 MO002 0,100 Hr Ayudante 13,78 1,38 
 6.001.01 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.05.02 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in- 

 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente eextintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 

 4, totalmente instalado. 

 MO002 0,100 Hr Ayudante 13,78 1,38 
 8.002.02 1,000 Ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 107,82 107,82 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 01.05.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (eextintores, bies, pulsadores....) de 297x210 

 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

 MO006 0,150 Hr Ayudante 13,96 2,09 
 6.002.01 1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210 10,04 10,04 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 01.05.04 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 125 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 125, para sellado de paso de tuberías combustibles 

 compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescente expansivo. Sellado con- 

 tra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústicos, tanto en paredes como en forjado. 

 Medida la unidad instalada. 

 6.003.01 1,000 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 125 67,97 67,97 
 U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 15,50 15,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.05.05 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 160 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 160, para sellado de paso de tuberías combustibles 

 compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescente expansivo. Sellado con- 

 tra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústicos, tanto en paredes como en forjado. 

 Medida la unidad instalada. 

 6.004.01 1,000 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 160 71,04 71,04 
 U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 15,50 15,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.05.06 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 200 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 200, para sellado de paso de tuberías combustibles 

 compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescente expansivo. Sellado con- 

 tra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústicos, tanto en paredes como en forjado. 

 Medida la unidad instalada. 

 6.005.01 1,000 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 200 147,50 147,50 
 U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 15,50 15,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS 
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 SUBCAPÍTULO 01.06 POZOS (PENDIENTE DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) 
 APARTADO 01.06.01 POZO DE CAPTACIÓN 
 01.06.01.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 

 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., 

 considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 

 486/97. 

 O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,76 2,96 
 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,80 2,52 
 P31CB100 0,200 ud poste atornillado en "T" de 50 mm, galvanizado, incluso tornille 25,00 5,00 
 A03H060 0,080 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 46,49 3,72 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 01.06.01.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus componentes y acce- 

 sorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  800,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS 

 01.06.01.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga. 

 M13O180 1,000 u Entreg. y recog. cont. hasta 20 m3. 135,00 135,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

 01.06.01.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para permitir la entubación 

 final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los 

 elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de 

 avance, totalmente perforado. 

 O01OA301 1,900 h. Perforista 19,76 37,54 
 O01OA601 1,900 h. Ayudante perforista 16,64 31,62 
 ESM06AR102 1,900 H Maquinaria perf. o entub 80,00 152,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 01.06.01.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendi- 

 miento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 

 O01OA301 0,250 h. Perforista 19,76 4,94 
 O01OA601 0,250 h. Ayudante perforista 16,64 4,16 
 ESM06AR102 0,250 H Maquinaria perf. o entub 80,00 20,00 
 M07CG020 0,250 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 14,36 
 ESP17ZC053 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=650 mm. e=8 mm, ciega 35,00 35,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.01.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,750 H Maquinaria perf. o entub 80,00 140,00 
 O01OA301 1,750 h. Perforista 19,76 34,58 
 O01OA601 1,750 h. Ayudante perforista 16,64 29,12 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 01.06.01.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendi- 

 miento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de 

 unión por soldadura,y corte. 

 O01OA301 0,180 h. Perforista 19,76 3,56 
 O01OA601 0,180 h. Ayudante perforista 16,64 3,00 
 ESM06AR102 0,180 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,40 
 M07CG020 0,180 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,34 
 ESP17ZC054 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=600 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 30,00 30,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.06.01.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendimien- 

 to del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 

 O01OA301 0,180 h. Perforista 19,76 3,56 
 O01OA601 0,180 h. Ayudante perforista 16,64 3,00 
 ESM06AR102 0,180 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,40 
 M07CG020 0,180 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,34 
 ESP17ZC061 1,000 m. Tubo chapa acero  D=600 mm. e=8 mm, ciega, un solo uso 185,00 185,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.06.01.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,550 H Maquinaria perf. o entub 80,00 124,00 
 O01OA301 1,550 h. Perforista 19,76 30,63 
 O01OA601 1,550 h. Ayudante perforista 16,64 25,79 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.01.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento del terreno, in- 

 cluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura, 

 y corte. 

 O01OA301 0,175 h. Perforista 19,76 3,46 
 O01OA601 0,175 h. Ayudante perforista 16,64 2,91 
 ESM06AR102 0,175 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,00 
 M07CG020 0,175 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,05 
 ESP17ZC055 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=550 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 25,00 25,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.01.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,400 H Maquinaria perf. o entub 80,00 112,00 
 O01OA301 1,400 h. Perforista 19,76 27,66 
 O01OA601 1,400 h. Ayudante perforista 16,64 23,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 01.06.01.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del terreno, in- 

 cluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura, 

 y corte. 

 O01OA301 0,170 h. Perforista 19,76 3,36 
 O01OA601 0,170 h. Ayudante perforista 16,64 2,83 
 ESM06AR102 0,170 H Maquinaria perf. o entub 80,00 13,60 
 M07CG020 0,170 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 9,76 
 ESP17ZC057 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=500 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 21,00 21,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.06.01.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,300 H Maquinaria perf. o entub 80,00 104,00 
 O01OA301 1,300 h. Perforista 19,76 25,69 
 O01OA601 1,300 h. Ayudante perforista 16,64 21,63 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.01.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero inoxidable AISI 

 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 

 O01OA301 0,700 h. Perforista 19,76 13,83 
 O01OA601 0,700 h. Ayudante perforista 16,64 11,65 
 ESM06AR102 0,700 H Maquinaria perf. o entub 80,00 56,00 
 ESP17ZC024 1,000 m. Tubo inox AISI 304L D=400 mm. e=6 mm, ciega. 215,00 215,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  296,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 01.06.01.15 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST.D=400 mm. e=6 mm, filtro 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, en chapa de 

 acero inoxidable AISI 400L de 6 mm. de espesor, filtro de troquel con agujeros de 7x25 mm al tresbolillo (área 

 abierta 20-25%) o con las medidas que indique la Dirección de Obra a la vista de los materiales atravesados, inclu- 

 so p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del sondeo. 

 O01OA301 0,700 h. Perforista 19,76 13,83 
 O01OA601 0,700 h. Ayudante perforista 16,64 11,65 
 ESM06AR102 0,700 H Maquinaria perf. o entub 80,00 56,00 
 ESP17ZC025 1,000 m. Tubo inox AISI304L D=400 mm. e=6 mm, filtro de troquel. 340,00 340,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  421,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.06.01.16 Ud. CENTRADOR 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 

 O01OA301 0,150 h. Perforista 19,76 2,96 
 O01OA601 0,150 h. Ayudante perforista 16,64 2,50 
 ESP17Z1001 1,000 m. Centrador inox para tubo AISI304L D=400 mm. e=6 mm 8,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 01.06.01.17 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada calibre 12-22 

 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación de puentes mediante ex- 

 tracción simultánea de las tuberías auxiliares. 

 O01OA301 0,200 h. Perforista 19,76 3,95 
 O01OA601 0,200 h. Ayudante perforista 16,64 3,33 
 ESM06AR102 0,200 H Maquinaria perf. o entub 80,00 16,00 
 ESP01AD200 0,250 t. Árido rodado clasificado 12-22 mm, silíceo o calcáreo puesto en 62,00 15,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.06.01.18 h. PISTONEO TRAMOS DE FILTRO 

 Desarrollo y limpieza mediante pistoneo de los tramos de filtro con la propia máquina de perforación a percusión, 

 incluyendo montaje y desmontaje de pistón, sustitución de gomas, limpieza de los tramos pistoneados cada 0,5 m, 

 siguiendo en todo momento la cadencia e indicaciones de la Dirección de Obra. 

  

 O01OA301 1,000 h. Perforista 19,76 19,76 
 O01OA601 1,000 h. Ayudante perforista 16,64 16,64 
 ESM06AR104 1,000 H Maquinaria pistoneando 48,00 48,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 01.06.01.19 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con tapón, instala- 

 da en sondeo. 

 O01OA301 0,200 h. Perforista 19,76 3,95 
 O01OA601 0,200 h. Ayudante perforista 16,64 3,33 
 P17G1010 1,000 m Tubo acero S235JR DN75 20,00 20,00 
 P17Y1010 1,000 u Tapón tubo D=75 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 01.06.01.20 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento, incluso sellado 

 en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales necesarios (maquinaria, bom- 

 bas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Totalmente acabada. 

 O01OA301 0,300 h. Perforista 19,76 5,93 
 O01OA601 0,300 h. Ayudante perforista 16,64 4,99 
 ESM06AR102 0,300 H Maquinaria perf. o entub 80,00 24,00 
 A01L090 0,315 m3 LECHADA BENTONITA-CEMENTO 121,12 38,15 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 01.06.01.21 Ud TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE AFORO 

 Traslado, montaje y desmontaje de los equipos de aforo necesarios para la realización de un aforo con un caudal 

 del orden de 80 l/s desde 45-50 m de profundidad, incluso montaje de los sistemas necesarios para la evacuación 

 de agua del aforo hasta punto desagüe aguas abajo del pozo, y sistemas de medida de nivel y caudal. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.300,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS 
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 01.06.01.22 h MAQUINARIA REALIZANDO AFORO 

 Maquinaria realizando aforo escalonado, según las órdenes de la Dirección de Obra, con un caudal del orden de 

 30-60 l/s extraibles desde 40-50 m de profundidad, con todos los sistemas de medida instalados. Bombeo con 

 control mediante válvula y variador de frecuencia, medición de caudal con contador electromagnético y niveles 

 con hidronivel o sonda automática. 

  

 O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,76 19,76 
 O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,80 16,80 
 Q162 1,000 H Maquinaria aforo 30-60 l/s aforando 45,00 45,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.01.23 h MAQUINARIA DE AFORO PARADA 

 Maquinaria de aforo parada para la medida de la recuperación de nivel dinámico, según las órdenes de la Direc- 

 ción de Obra, con un caudal del orden de 10 l/s extraibles desde 450 m de profundidad, con todos los sistemas de 

 medida (tubo pitot y tubería de sonda) instalados. 

  

 O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,76 19,76 
 O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,80 16,80 
 Q160 1,000 H Maquinaria aforo 80 l/s parada 28,00 28,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.01.24 Ud PIEZÓMETRO 

 Ud. Piezómetro para medición de nivel de agua del freático. Incluso: 

  

 - Desplazamiento de equipo y personal. 

 - Emplazamiento en punto de perforación. 

 - Perforación con recuperación testigo. 50 ml. 

 - Incremento > 20 m. 30 ml. 

 - Caja portatestigos. 18 uds. 

 - Tubería piezométrica ciega. 20 ml. 

 - Tubería piezométrica ranurada. 30 ml. 

 - Grava silicea 3-5 mm lavada. 48 ml. 

 - Bentonita en pellets. 2 ml. 

 - Tapón de fondo. 1 ud. 

 - Tapón de superficie. 1 ud. 

 - Tapa de piezómetro transitable. 1 ud. 

  

 Totalmente instalado 

 3.025.01 1,000 Ud DESPLAZAMIENTO EQUIPO Y PERSONAL 200,00 200,00 
 3.025.02 1,000 Ud EMPLAZAMIENTO EN PUNTO DE PERFORACIÓN 35,00 35,00 
 3.025.03 50,000 Ml PERFORACIÓN CON RECUPERACIÓN TESTIGO 53,00 2.650,00 
 3.025.04 30,000 Ml INCREMENTO > 20 M 18,00 540,00 
 3.025.05 18,000 Ud CAJA PORTATESTIGOS 8,00 144,00 
 3.025.06 20,000 Ml TUBERÍA PIEZOMÉTRICA CIEGA 14,00 280,00 
 3.025.07 30,000 Ml TUBERÍA PIEZOMÉTRICA RANURADA 17,00 510,00 
 3.025.08 48,000 Ml GRAVA SILICEA 3-5 MM LAVADA 9,00 432,00 
 3.025.09 2,000 Ml BENTONITA EN PELLETS 30,00 60,00 
 3.025.10 1,000 Ud TAPÓN DE FONDO 10,00 10,00 
 3.025.11 1,000 Ud TAPÓN DE SUPERFICIE 10,00 10,00 
 3.025.12 1,000 Ud TAPA DE PIEZÓMETRO TRANSITABLE 55,00 55,00 
 3.025.13 5,000 h MANO DE OBRA 53,00 265,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.191,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 
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 01.06.01.25 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 108 mm, espesor 2 

 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y brida de transición acero inoxidable - 

 polietileno. 

  

  

 3.026.01 1,000 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 54,99 54,99 
 3.025.13 0,500 h MANO DE OBRA 53,00 26,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.06.01.26 Ud PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO 

 Ud. Purgador rápido automático para evacuón de aire en puntos superiores de la instalación. Totalmente instalado. 

 4.021.01 1,000 Ud PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO 29,93 29,93 
 MO1OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 5,63 
 MO2OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 5,28 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.06.01.27 Ud MANÓMETRO 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 

  

  

 4.024.01 1,000 Ud MANÓMETRO 47,91 47,91 
 MO1OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 2,82 
 MO2OF.2 0,250 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 2,64 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.06.01.28 Ud ARQUETA POZO 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, compuesta por ta- 

 pa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, acabado en negro asfáltico. Sujec- 

 ción de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interiores 1200x800 mm y relleno de hormigón en espa- 

 cios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposición de pavimento adecuándose a las condiciones previas a la ejecu- 

 ción de la arqueta. Totalmente acabado 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.100,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 01.06.01.29 ml APERTURA Y CIERRE ZANJA VÍA PÚBLICA 

 m2. Corte y demolición del pavimento, excavación con acopio de materiales a pie de zanja hasta una profundidad 

 de un metro desde la rasante del pavimento, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tu- 

 bería a una profundidad de 70 cm medidos desde su generatriz superior, relleno de arena de 20 cm., terminación 

 de relleno con tierra procedente de excavación adecuadamento compactada por tongadas, banda de señalización 

 y reposición de pavimento de las mismas características que el existente, completamente instalada. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.01.30 Ud DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO AFECCIONES 

 Ud. Modificación características concesión y evaluación de la afección térmica con la nueva disposición de los 

 sondeos realizado por geólogo a designar por dirección facultativa. Incluso asistencia técnica previa a la obra y di- 

 rección de ejecución de los pozos. 

  

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.700,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS 
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 APARTADO 01.06.02 POZO DE VERTIDO 
 01.06.02.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 

 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., 

 considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 

 486/97. 

 O01OA030 0,150 h Oficial primera 19,76 2,96 
 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,80 2,52 
 P31CB100 0,200 ud poste atornillado en "T" de 50 mm, galvanizado, incluso tornille 25,00 5,00 
 A03H060 0,080 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 46,49 3,72 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 01.06.02.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus componentes y acce- 

 sorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  800,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS 

 01.06.02.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga. 

 M13O180 1,000 u Entreg. y recog. cont. hasta 20 m3. 135,00 135,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 

 01.06.02.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para permitir la entubación 

 final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los 

 elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de 

 avance, totalmente perforado. 

 O01OA301 1,900 h. Perforista 19,76 37,54 
 O01OA601 1,900 h. Ayudante perforista 16,64 31,62 
 ESM06AR102 1,900 H Maquinaria perf. o entub 80,00 152,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 01.06.02.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendi- 

 miento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. de unión por soldadura, y corte. 

 O01OA301 0,250 h. Perforista 19,76 4,94 
 O01OA601 0,250 h. Ayudante perforista 16,64 4,16 
 ESM06AR102 0,250 H Maquinaria perf. o entub 80,00 20,00 
 M07CG020 0,250 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 14,36 
 ESP17ZC053 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=650 mm. e=8 mm, ciega 35,00 35,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.02.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,750 H Maquinaria perf. o entub 80,00 140,00 
 O01OA301 1,750 h. Perforista 19,76 34,58 
 O01OA601 1,750 h. Ayudante perforista 16,64 29,12 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 01.06.02.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 
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 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendi- 

 miento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de 

 unión por soldadura,y corte. 

 O01OA301 0,180 h. Perforista 19,76 3,56 
 O01OA601 0,180 h. Ayudante perforista 16,64 3,00 
 ESM06AR102 0,180 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,40 
 M07CG020 0,180 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,34 
 ESP17ZC054 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=600 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 30,00 30,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.06.02.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el desprendimien- 

 to del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 

 O01OA301 0,180 h. Perforista 19,76 3,56 
 O01OA601 0,180 h. Ayudante perforista 16,64 3,00 
 ESM06AR102 0,180 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,40 
 M07CG020 0,180 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,34 
 ESP17ZC061 1,000 m. Tubo chapa acero  D=600 mm. e=8 mm, ciega, un solo uso 185,00 185,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.06.02.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,550 H Maquinaria perf. o entub 80,00 124,00 
 O01OA301 1,550 h. Perforista 19,76 30,63 
 O01OA601 1,550 h. Ayudante perforista 16,64 25,79 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.02.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento del terreno, in- 

 cluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura, 

 y corte. 

 O01OA301 0,175 h. Perforista 19,76 3,46 
 O01OA601 0,175 h. Ayudante perforista 16,64 2,91 
 ESM06AR102 0,175 H Maquinaria perf. o entub 80,00 14,00 
 M07CG020 0,175 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 10,05 
 ESP17ZC055 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=550 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 25,00 25,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.02.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,400 H Maquinaria perf. o entub 80,00 112,00 
 O01OA301 1,400 h. Perforista 19,76 27,66 
 O01OA601 1,400 h. Ayudante perforista 16,64 23,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 01.06.02.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del terreno, in- 

 cluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. de unión por soldadura, 

 y corte. 

 O01OA301 0,170 h. Perforista 19,76 3,36 
 O01OA601 0,170 h. Ayudante perforista 16,64 2,83 
 ESM06AR102 0,170 H Maquinaria perf. o entub 80,00 13,60 
 M07CG020 0,170 h. Camión con grúa 12 t. 57,43 9,76 
 ESP17ZC057 1,000 m. Tubo chapa acero avance D=500 mm. e=8 mm, ciega, varios usos. 21,00 21,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.06.02.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la entubación final con 

 diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, incluyendo todos los elementos 

 auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con excepción del uso de la tubería de avance, to- 

 talmente perforado. 

 ESM06AR102 1,300 H Maquinaria perf. o entub 80,00 104,00 
 O01OA301 1,300 h. Perforista 19,76 25,69 
 O01OA601 1,300 h. Ayudante perforista 16,64 21,63 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.06.02.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero inoxidable AISI 

 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 

 O01OA301 0,700 h. Perforista 19,76 13,83 
 O01OA601 0,700 h. Ayudante perforista 16,64 11,65 
 ESM06AR102 0,700 H Maquinaria perf. o entub 80,00 56,00 
 ESP17ZC024 1,000 m. Tubo inox AISI 304L D=400 mm. e=6 mm, ciega. 215,00 215,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  296,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 01.06.02.15 Ud. CENTRADOR 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 

 O01OA301 0,150 h. Perforista 19,76 2,96 
 O01OA601 0,150 h. Ayudante perforista 16,64 2,50 
 ESP17Z1001 1,000 m. Centrador inox para tubo AISI304L D=400 mm. e=6 mm 8,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.06.02.16 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada calibre 12-22 

 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación de puentes mediante ex- 

 tracción simultánea de las tuberías auxiliares. 

 O01OA301 0,200 h. Perforista 19,76 3,95 
 O01OA601 0,200 h. Ayudante perforista 16,64 3,33 
 ESM06AR102 0,200 H Maquinaria perf. o entub 80,00 16,00 
 ESP01AD200 0,250 t. Árido rodado clasificado 12-22 mm, silíceo o calcáreo puesto en 62,00 15,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 01.06.02.17 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con tapón, instala- 

 da en sondeo. 

 O01OA301 0,200 h. Perforista 19,76 3,95 
 O01OA601 0,200 h. Ayudante perforista 16,64 3,33 
 P17G1010 1,000 m Tubo acero S235JR DN75 20,00 20,00 
 P17Y1010 1,000 u Tapón tubo D=75 10,00 10,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 01.06.02.18 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento, incluso sellado 

 en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales necesarios (maquinaria, bom- 

 bas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Totalmente acabada. 

 O01OA301 0,300 h. Perforista 19,76 5,93 
 O01OA601 0,300 h. Ayudante perforista 16,64 4,99 
 ESM06AR102 0,300 H Maquinaria perf. o entub 80,00 24,00 
 A01L090 0,315 m3 LECHADA BENTONITA-CEMENTO 121,12 38,15 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 01.06.02.19 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 108 mm, espesor 2 

 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y brida de transición acero inoxidable - 

 polietileno. 

  

  

 3.026.01 1,000 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 54,99 54,99 
 3.025.13 0,500 h MANO DE OBRA 53,00 26,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.06.02.20 Ud ARQUETA POZO 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, compuesta por ta- 

 pa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, acabado en negro asfáltico. Sujec- 

 ción de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interiores 1200x800 mm y relleno de hormigón en espa- 

 cios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposición de pavimento adecuándose a las condiciones previas a la ejecu- 

 ción de la arqueta. Totalmente acabado 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.100,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 01.06.02.21 ml APERTURA Y CIERRE ZANJA VÍA PÚBLICA 

 m2. Corte y demolición del pavimento, excavación con acopio de materiales a pie de zanja hasta una profundidad 

 de un metro desde la rasante del pavimento, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tu- 

 bería a una profundidad de 70 cm medidos desde su generatriz superior, relleno de arena de 20 cm., terminación 

 de relleno con tierra procedente de excavación adecuadamento compactada por tongadas, banda de señalización 

 y reposición de pavimento de las mismas características que el existente, completamente instalada. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 01.07.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 PA. Gestión de residuos de la construcción y la demolición, de acuerdo a anejo presentado en proyecto. 

  

 ALB 62,000  oficial de 1º albañileria 17,50 1.085,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.085,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
 01.08.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Medidas de seguridad y salud incluidas en el Estudio Seguridad y Salud. 

  

  

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.644,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO 

 CÉNTIMOS 

 01.08.02 Ud GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Ud. Redacción de plan de seguridad y salud, apertura del centro de trabajo, libro de visitas y subcontrataciones 

 correctamente diligenciado. Redacción de boletín de instalación térmica y electrica a la finalización de la obra. In- 

 cluso entrega de planos as built en formato papel y electrónico y tasas legalización Organismo de Control de desig- 

 nación por la dirección facultativa. 

  

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  920,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS 

 SUBCAPÍTULO 01.09 SANEAMIENTO TUBERIAS CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA 
 01.09.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, 

 totalmente instalada. 

 U01FY205 1,200 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 18,00 
 U01FY208 1,200 Hr Ayudante calefacción 12,60 15,12 
 U28AA109 1,000 Ml Tubería acero negro sold. 4" 18,82 18,82 
 U28AA209 0,400 Ud Accesorios acero negro 4" 21,53 8,61 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.09.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, 

 totalmente instalada. 

 U01FY205 0,500 Hr Oficial 1ª calefactor 15,00 7,50 
 U01FY208 0,500 Hr Ayudante calefacción 12,60 6,30 
 U28AA1092 1,000 Ml Tubería acero negro sold. 1" 8,56 8,56 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.09.03 M2 LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO CERÁMICO 

 m2. Levantamiento de pavimento de marmol decorado en losetas y descubrimiento de tuberías de calefacción.  In- 

 cluso reposición de piezas originales o sustitución por similares de la mismas características y calidad. Totalmente 

 instalado. 

 MDA1 1,000  MARMOL ALTA CALIDAD 65,00 65,00 
 ALB 3,000  oficial de 1º albañileria 17,50 52,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 01.09.04 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 mm, color azul. Es- 
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 pesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías que discurren por el interior de edificios, 

 temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, resistencia a la difusión de vapor de agua mayor que 7000, 

 conductividad térmica menor que 0,040 W/(m·K) a 0ºC según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al 

 fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ulti- 

 ma 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 

 4.80.01 1,000 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32X089 37,56 37,56 
 MO1OF.5 0,350 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 3,94 
 MO2OF.5 0,350 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 3,69 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 01.09.05 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diámetro 4'' y 5''. Es- 

 pesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tole- 

 rancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario pa- 

 ra la correcta instalación del aislamiento.  Medida la unidad instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 

 4.005.01 1,000 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 55,23 55,23 
 MO1OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 1º 11,26 5,63 
 MO2OF.5 0,500 h oficial fontanero calefactor 2º 10,55 5,28 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 01 REFORMA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR 
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS 

 01.01.01 UD ACONDICIONAMIENTO SALA DE MÁQUINAS 

 PA. Acondicionamiento de salas de máquinas de edificio consistente en: 

  

 - Desmontaje de enfriadora existente Roca York LCHM70 WL HP 50 E y equipos de repuesto aco- 

 piados en la sala, reduciéndolas a tamaños suficientes, si fuera necesario, para poder sacarlas por 

 huecos existentes en la sala de máquinas de dimensiones máximas 1,10 x 1,90 metros. 

 - Desmontaje de tuberías y equipamiento hidráulico existente que no sea válido, soportes y estructu- 

 ras, así como canalizaciones eléctricas no válidas. 

 - Traslado a dependencias municipales de equipos o elementos de la instalación expresamente seña- 

 lados por responsables municipales. El resto serán retirados y trasladados a vertedero autorizado. 

 - Homogeneización de la bancada actual de hormigón sobre la que se apoyarán las dos nuevas en- 

 friadoras. 

 - Limpieza general de la sala para la ejecución de la nueva instalación térmica. 

  

 Incluso ayudas de albañileria, medios auxiliares requeridos y transporte a vertedero autorizado de re- 

 siduos generados. 

  

  1,00 3.093,25 3.093,25 

 01.01.02 UD DEMOLICIÓN TUBERÍAS BAJO ESCALERA 

  1,00 2.044,14 2.044,14 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS .............  5.137,39 
 SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADORES TÉRMICOS 

 01.02.01 u BOMBA DE CALOR EWWQ98KAW1M 

 Unidad enfriadora de agua condensada por agua modular (incluye versión bomba de calor no rever- 

 sible),DAIKIN modelo EWWQ98KAW1M o equivalente, compuesta por combinación de dos modu- 

 los EWWQ49KAW1M,  Con 2 compresores scroll y refrigerante R-410A, de 94 kW de potencia fri- 

 gorífica nominal (EER 4,19) para salto térmico en evaporador 12/7ºC y 30/35ºC en el condensador; 

 potencia nominal de calefacción 115 kW para salto térmico en condensador 40/45ºC y 10/5ºC en el 

 evaporador.Totalmente instalada, incluso caja de control Daikin ECB2MUBW, tarjeta de comunica- 

 ción modbus EKAC10C, medios auxiliares para introducción de equipo en sala de máquinas y 

 puesta en marcha.. Incluye interruptor principal, tomas de presión, interruptor de flujo, filtro, válvulas 

 de cierre y purgador de aire. Panel ECB2MUBW por equipo.Totalmente Instalado 

  2,00 25.369,56 50.739,12 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 GENERADORES TÉRMICOS..  50.739,12 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 
 APARTADO 01.03.01 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO 
 SUBAPARTADO 01.03.01.01 TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440 

 01.03.01.01.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 3" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 3" para roscar, i/codos, tes, manguitos y de- 

 más accesorios, totalmente instalada. 

  42,00 47,32 1.987,44 

 01.03.01.01.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y de- 

 más accesorios, totalmente instalada. 

  42,00 60,55 2.543,10 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.01 TUB. ACERO NEGRO 4.530,54 
 SOLDADO DIN 2440 .................................................................  
 SUBAPARTADO 01.03.01.02 TUBERÍA POLIETILENO 

 01.03.01.02.01 ml TUBERÍA POLIETILENO PN 10 140-123,4 

 ml. Tubería de polietileno de alta densidad PN 10 bar, diámetro exterior 140 mm, diámetro interior 

 123,4 mm. Incluso elementos de fijación, elementos de dilatación y pequeño material instalado. Medi- 

 da la unidad instalada. 

  

  

  115,00 56,29 6.473,35 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.02 TUBERÍA POLIETILENO 
 6.473,35 
 SUBAPARTADO 01.03.01.03 AISLAMIENTO 

 01.03.01.03.01 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 mm, 

 color azul. Espesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías que discu- 

 rren por el interior de edificios, temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, resistencia a la 

 difusión de vapor de agua mayor que 7000, conductividad térmica menor que 0,040 W/(m·K) a 0ºC 

 según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 

 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario para la 

 correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 

  42,00 45,19 1.897,98 

 01.03.01.03.02 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diámetro 

 4'' y 5''. Espesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de humos, reacción 

 al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhe- 

 sivo Armaflex Ultima 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento.  Medida la unidad 

 instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 

  115,00 66,14 7.606,10 

 01.03.01.03.03 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 89mm 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 89 

 mm. Medido el metro lineal instalado. 

  95,00 25,43 2.415,85 

 01.03.01.03.04 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 102mm 

 ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro exterior de 102 

 mm. Medido el metro lineal instalado. 

  115,00 27,52 3.164,80 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.03 AISLAMIENTO .............  15.084,73 

 TOTAL APARTADO 01.03.01 TUBERÍAS Y AISLAMIENTO ...  26.088,62 



 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

REFORMA CENTRAL PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR TORREÓN FORTEA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 
 
 Página 3 

 

 APARTADO 01.03.02 VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO 01.03.02.01 VALVULA 2 VIAS 

 01.03.02.01.01 Ud Válvula mariposa estanca DN100 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua 

 fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 

 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. DN100 

  8,00 171,91 1.375,28 

 01.03.02.01.02 Ud Contacto auxiliar para actuador SAL 

 ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 

  32,00 40,80 1.305,60 

 01.03.02.01.03 Ud Actuador 3 puntos 

 Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. Instalado. 

  16,00 347,74 5.563,84 

 01.03.02.01.04 Ud Válvula mariposa estanca DN80 

 Válvula de mariposa en hierro fundido GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua 

 fría o caliente en circuitos cerrados, cierre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 

 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. DN80 

  8,00 185,22 1.481,76 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.01 VALVULA 2 VIAS ........  9.726,48 
 SUBAPARTADO 01.03.02.02 MARIPOSA 

 01.03.02.02.01 u VÁLVULA MARIPOSA DN80 PN-10 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN80, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

  32,00 154,96 4.958,72 

 01.03.02.02.02 u VÁLVULA MARIPOSA DN100 PN-10 

 Válvula de mariposa PN-10 de DN100, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

  28,00 174,93 4.898,04 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.02 MARIPOSA ..................  9.856,76 
 SUBAPARTADO 01.03.02.03 RETENCIÓN 

 01.03.02.03.01 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN80 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN80, totalmente instalada i/pequeño material. 

  8,00 154,30 1.234,40 

 01.03.02.03.02 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PN10/16-DN100 

 Ud. Válvula de retención PN-10/16 de DN100, totalmente instalada i/pequeño material. 

  7,00 159,49 1.116,43 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.03 RETENCIÓN.................  2.350,83 



 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

REFORMA CENTRAL PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR TORREÓN FORTEA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 
 
 Página 4 

 

 SUBAPARTADO 01.03.02.04 SEGURIDAD 

 01.03.02.04.01 Ud VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2" 

 Válvula de seguridad, tipo escape conducido, con tarado fijo precintable a 6 kg/cm2, diámetro 1 1/2" 

 de desagüe conducido. Medida la unidad instalada y probada. 

  7,00 290,50 2.033,50 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.04 SEGURIDAD ................  2.033,50 
 SUBAPARTADO 01.03.02.05 PURGADORES 

 01.03.02.05.01 Ud SEPARADOR DE AIRE 1" 

 Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 1", actuante sobre la 

 red de instalación de calefacción, totalmente montada. 

  14,00 63,07 882,98 

 01.03.02.05.02 Ud DESGASIFICADOR SPIROCOMBI BD100F 

 Ud. Separador de microburbujas y lodos en linea Sedical SPIROCOMBI BC100F embridado DN 

 100, para una caudal máximo de 47 m3/h.>, totalmente montada. 

  2,00 3.439,69 6.879,38 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.05 PURGADORES ............  7.762,36 
 SUBAPARTADO 01.03.02.06 FILTROS 

 01.03.02.06.01 u FILTRO EN Y DN-80/PN-16 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, 

 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

  6,00 200,84 1.205,04 

 01.03.02.06.02 u FILTRO EN Y DN-100/PN-16 

 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-100/PN-16, 

 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

  6,00 245,75 1.474,50 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.06 FILTROS ......................  2.679,54 
 SUBAPARTADO 01.03.02.07 ANTIVIBRATORIO 

 01.03.02.07.01 u ANTIVIBRADOR DN80/PN-10 

 Antivibrador elástico DN80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

  16,00 128,95 2.063,20 

 01.03.02.07.02 u ANTIVIBRADOR DN100/PN-10 

 Antivibrador elástico DN100/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

  12,00 137,95 1.655,40 

 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.02.07 ANTIVIBRATORIO .......  3.718,60 

 TOTAL APARTADO 01.03.02 VÁLVULAS ...............................  38.128,07 
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 APARTADO 01.03.03 CONTADORES 

 01.03.03.01 Ud CONTADOR ENERGÍA SUPERSTATIC 440 

 UD. Contador de energía estático Superstatic 440 con cabezal Supercal 531, EN HIERRO FUNDI- 

 DO DN50, caudal nominal 15 m3/h, pérdida de carga a caudal nominal 0,25 bar, diámetro de cone- 

 xión DN 50 en fundición, longitud sin racores 270 mm. Incluye instalación de sondas de temperatu- 

 ras necesarias. Medida la unidad instalada. 

  4,00 2.721,30 10.885,20 

 01.03.03.02 Ud CONTADOR DE CAUDAL GMWF100i 

 Ud. Contador mecanico con salida de impulsos, para un caudal nominal de Qn=60 m3/h, longitud 

 250mm, perdida de carga 0,03bar, DN100, totalmente instalado. 

  2,00 977,80 1.955,60 

 TOTAL APARTADO 01.03.03 CONTADORES .........................  12.840,80 
 APARTADO 01.03.04 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

 01.03.04.01 Ud BOMBA 6BHE 48-8 

 Bomba sumergible para pozos profundos marca EBARA o equivalente, diámetro del cuerpo de la 

 bomba de 6", boca de impulsión roscada de 3" de diámetro nominal, cuerpo de acero inoxidable 

 1.4301 (AISI 304), motor trifásico de 400 V y una potencia de 50 a 55 kW a 2900 rpm con una clase 

 de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, caudal medio de 30 a 35 m3/h 

 y una altura manométrica de 650 a 700 m.c.a., colocada al fondo del pozo 

 CUADRO ELECTRICO CON VARIADOR DE VELOCIDAD PARA BOMBA DE POZO DE 15 

 CV. 

 Composición cuadros con variador: 

 Variador de frecuencia con panel de programación. 

 Filtro RFI industrial y armario metálico. 

 Interruptor automático de protección. 

 Interruptor general. 

 Detector de nivel con sondas para protección contra trabajo en vacío. 

 Selector de 3 posiciones. 

 Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga. 

 Transductor de presión 0-10 bar incluido 

  1,00 13.130,06 13.130,06 

 01.03.04.02 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  1,00 3.422,62 3.422,62 

 01.03.04.03 Ud BOMBA SIM 80/190.1-2.2 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 80/190.1-2.2 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  1,00 3.696,62 3.696,62 

 01.03.04.04 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.55 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.55 KSV o qui- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  1,00 2.539,62 2.539,62 

 01.03.04.05 Ud BOMBA SIM 65/190.1-1.5 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-1.5 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

  1,00 3.422,62 3.422,62 

 01.03.04.06 Ud BOMBA SIM 65/190.1-0.9 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-0.9 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

  1,00 3.189,62 3.189,62 
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 01.03.04.07 Ud BOMBA SIP 65/185.2-4.0 KSV 

 Ud. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIP 65/185.2-4.0 KSV o equi- 

 valente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 2900 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  1,00 4.113,62 4.113,62 

 01.03.04.08 Ud BOMBA SIM 50/150.1-0.9 KSV 

 d. Bomba simple de rotor seco en línea marca SEDICAL modelo SIM 50/150.1-0.9 KSV o equiva- 

 lente para calefacción y climatización, con motor síncrono con variador de frecuencia, velocidades 

 hasta 1400 rpm, alimentación trifásica y dos sondas de presión. ECOdesign. Totalmente instalada. 

  

  1,00 2.939,62 2.939,62 

 TOTAL APARTADO 01.03.04 BOMBAS DE CIRCULACIÓN ..  36.454,40 
 APARTADO 01.03.05 VASOS DE EXPANSIÓN 

 01.03.05.01 Ud VASO DE EXPANSIÓN 100 L. 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 100 de PN 6 bar, conexiones roscadas, 

 membrana no recambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno).. Totalmente instalado 

 i/ transporte, conexionado y montaje. 

  2,00 290,60 581,20 

 01.03.05.02 Ud VASO DE EXPANSIÓN 25 L. 

 Ud. Suministro e instalación de vaso de expansión NG 25 de PN 6 bar, conexiones roscadas, 

 membrana no recambiable según DIN 4807, presión inicial 1,5 bar (nitrógeno). Totalmente instalado i/ 

 transporte, conexionado y montaje. 

  2,00 108,77 217,54 

 TOTAL APARTADO 01.03.05 VASOS DE EXPANSIÓN .........  798,74 
 APARTADO 01.03.06 INTERCAMBIADORES DE PLACAS 

 01.03.06.01 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR CALEFACCIÓN 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 63/50 MH12-H-PN10 o equivalente. 

 Potencia de intercambio 170 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y torni- 

 llos de calidad 8.8, material de las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las juntas Nitrilo 

 HT sin pegamento, material de las conexiones forro de goma. Longitud 570 mm, altura 984 mm, an- 

 chura 395 mm, peso 261 kg. Totalmente instalado. 

  1,00 3.053,28 3.053,28 

 01.03.06.02 Ud INTERCAMBIADOR DE CALOR REFRIGERACIÓN 

 Ud. Intercambiador de calor marca SEDICAL modelo UFP 61/49 LM88-H-PN10 o equivalente. Po- 

 tencia de intercambio 270 kW de acuerdo a estudio adjunto. Material del bastidor ST 52.3 y tornillos 

 de calidad 8.8, material de las placas AISI 316 de espesor 0.4 mm, material de las juntas Nitrilo HT 

 sin pegamento, material de las conexiones forro de goma. Longitud 570 mm, altura 664 mm, anchura 

 395 mm, peso 144 kg. Totalmente instalado. 

  1,00 2.293,98 2.293,98 

 TOTAL APARTADO 01.03.06 INTERCAMBIADORES DE PLACAS 
 5.347,26 
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 APARTADO 01.03.07 DEPOSITOS 

 01.03.07.01 Ud DEPÓSITO DE INERCIA 800 LITROS 

 Ud. Depósito de inercia marca Geiser Inox G-800-I, de capacidad 800 litros o similar según direción 

 facultativa. Presión máxima 6 bar, temperatura máxima de trabajo 100 ºC, peso en varío 174 kg, co- 

 nexión superior 1'', conexión lateral 3'', conexión sensores laterales 1/2''. Diámetro exterior 950 mm, 

 longitud total 1840 mm. Totalmente instalado. 

  

  2,00 1.239,48 2.478,96 

 TOTAL APARTADO 01.03.07 DEPOSITOS .............................  2.478,96 
 APARTADO 01.03.08 VARIOS 

 01.03.08.01 Ud PUNTO DE LLENADO 32mm 

 Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefac- 

 ción, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 

 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado su- 

 perficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, 

 filtro retenedor de residuos, contador de agua y separador hidráulico. Incluso p/p de material auxiliar 

 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexiona- 

 do y probado. 

  1,00 649,21 649,21 

 01.03.08.02 Ud PUNTO DE VACIADO 20 mm 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

 zación, formado por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 20 mm de diámetro 

 exterior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso 

 p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmen- 

 te montado, conexionado y probado. 

  18,00 51,87 933,66 

 01.03.08.03 Ud PUNTO DE VACIADO 40 mm 

 Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati- 

 zación, formado por 2 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 40 mm de diámetro 

 exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p 

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

 montado, conexionado y probado. 

  1,00 93,35 93,35 

 01.03.08.04 Ud TERMÓMETRO 

 Ud. Termómetro con vaina. Medida la unidad instalada. 

  

  32,00 27,76 888,32 

 01.03.08.05 Ud MANÓMETRO 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 

  

  

  10,00 38,11 381,10 

 01.03.08.06 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO 

 Ud. Interruptor de flujo para líquidos no agresivos y tuberías de 1 a 8''. Medida la unidad instalada. 

  4,00 132,90 531,60 

 01.03.08.07 Ud PUENTE DE MANÓMETRO 

 Ud. Puente de manómetros con manómetro de glicerina con llave 0-4 bar, dos llaves de corte de 

 1/2" y tubería necesaria. Medida la unidad instalada. 

  

  

  18,00 74,02 1.332,36 

 01.03.08.08 Ud COLECTOR INT CALOR - BOMBAS DE CALOR 

 Ud. Colector intercambiador de calor a bombas de calor, acero negro DIN 2448 diámetro 14''. Inclu- 

 so CAPS 14'', dos picajes de 3'', tres picajes de 4'' y aislamiento armaflex última de espesor 40 

 mm. Diseño de acuerdo a detalle en esquema de principio adjunto. Totalmente terminado incluso ele- 

 mentos de fijación y sujección. 
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  2,00 3.988,81 7.977,62 

 TOTAL APARTADO 01.03.08 VARIOS ....................................  12.787,22 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA ..  134.924,07 
 SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

 01.04.01 Ud INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO F81032 

 CUADRO ELÉCTRICO PREMONTADO Y CERTIFICADO mod. F81032. 

 - Armario eléctrico metálico para equipos de fuerza y control, IP55. Medidas: 2100x1600x400, dis- 

 pone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las señales de ali- 

 mentación y comunicación, con todos los accesorios necesarios y salidas a bornas para conexión 

 de líneas. 

 - Material según esquema unifilar y esquema de control, tal y como se reocoge en proyecto. 

 -Montaje del cuadro en su ubicación. 

 -Documentación As Built y pruebas/certificado de cuadro 

 Totalmente instalado y puesto a tierra. 

  1,00 23.481,11 23.481,11 

 01.04.02 Ud ELEMENTOS DE CAMPO INSTALACIÓN DE CONTROL 

 Elementos de campo del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Sonda temperatura exterior. marca SIEMENS modelo QAC22 o equivalente. Sonda pasiva 

 de temperatura exterior con sensor Ni1000, rango: -50 ...+70 ºC, IP54 

 - 3 uds. Sonda temperatura ambiente. QAA24. Sonda de temperatura ambiente pasiva, con sensor 

 Ni1000, rango 0 a 50º 

 - 19 uds. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000,100mm. QAE2120.010. Sonda de temperatura de in- 

 mersión con sensor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 100 mm. 

 - 1 ud. Sonda temp. inmersión,LG-Ni1000150mmPN10. QAE2120.015. Sonda de temperatura de in- 

 mersión con sensor Ni1000, rango -30..130 ºC, PN10, vaina de latón G1/2", 150 mm. 

 - 1 ud. Sonda de presión liquidos/gases 0..6 Bar. QBE2003-P6. Sonda de presión liquidos/gases 

 0..6 Bar, señal 0..10 Vcc 

 - 4 uds. INTERRUPTUR FLUJO 1 A<230 Vca <48 Vcc. QVE1901. INTERRUPTUR DE FLUJO 

 1 A< 230 Vca.< 48 Vcc<26 VA. Pres Max 25 Bar. 

 - 16 uds. Actuador 3-puntos 230 Vca y 120 s pos, 40 Nm. SAL31.00T40. Actuador 3-puntos 230 

 Vca y 120 s pos, 40 Nm 

 - 32 uds. Contacto auxiliar para actuador SAL. ASC10.51 Final de carrera simple para SAX.. 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN100. VKF46.100. Válvula de mariposa en hierro fundido 

 GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, cie- 

 rre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 760 m3/h. DN100 

 - 8 uds. Válvula mariposa estanca DN80. VKF46.80. Válvula de mariposa en hierro fundido 

 GG20/25, montaje entre bridas según ISO 7005, para agua fría o caliente en circuitos cerrados, cie- 

 rre estanco metal/elastómero, temperatura del medio  -15...120 °C. PN16. Kvs 400 m3/h. DN80 

 Totalmente instalados, incluso picajes y conexionados. 

  1,00 16.110,96 16.110,96 

 01.04.03 Ud ARMARIO CONTROL INSTALACIÓN DE CONTROL 

 Elementos del cuadro de control del sistema de regulación y control compuesto por: 

 - 1 ud. Contr. modular Bacnet/IP (200 puntos). PXC100-E.D. Controlador modular Bacnet/IP: Con- 

 trolador libremente programable para las instalaciones electromecánicas de edificios. Controlador con 

 gestión completa del sistema controlado: gestión de alarmas, horarios, calendarios, tendencias, ges- 

 tión remota, protección de acceso. Protocolo comunicaciones BACnet nativo sobre red Ethernet/IP - 

 Etiqueta BTL – Velocidad transmisión datos 10/100 Mbit/s. Microprocesador de 32 bits. Bus isla a 

 prueba de cortocircuito para conexión módulos de E/S TX de puntos de datos – gestión hasta 200 

 puntos. Bornas de tornillo enchufables. Copia de seguridad de los datos por fallo de alimentación: pila 

 1xAA alcalina para SDRAM duración 4 años (sin alimentación 1 mes) y pila de Litio para reloj tiem- 

 po real duración 10 años. Almacenamiento: 64MB SDRAM, 32 MB Flash ROM - total 96 MB. Me- 

 canismo de verificación de funcionamiento mediante LED’s: Led estado de alimentación, led de ave- 

 ría, led estado de la batería, led estado comunicación BACnet. Tensión de funcionamiento 24VCA. 

 Consumo de energía 24VA. 

 - 1 ud. Módulo de alimentación 1,2A. TXS1.12F10. Módulo de alimentación 1,2A,  fusible 10A (gama 

 TX) 

 - 2 uds. Módulo de conexión a bus. TXS1.EF10. Módulo de conexión a bus con fusible 10 A (gama 

 TX) 

 - 5 uds. Módulo de 8 E/S universales. TXM1.8U. Módulo de 8 E/S universales (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo de 8 entradas digitales. TXM1.8D. Módulo de 8 entradas digitales (gama TX) 
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 - 4 uds. Módulo de 16 entradas digitales. TXM1.16D. Módulo de 16 entradas digitales (gama TX) 

 - 6 uds. Módulo de 6 salidas relés. TXM1.6R. Módulo de 6 salidas relés (gama TX) 

 - 1 ud. Módulo TX RS232/485. TXI1.OPEN. TXI1.OPEN Módulo TX RS232/485 para integración de 

 equipos de terceros 

 - 1 ud. Juego fichas direccion 1..24 modulos Tx. TXA1.K24. Juego de  fichas de direcciones 1...24 

 para módulos TX + dos fichas de borrado 

 - 1 ud. Cuadro electrico para 1 PXC y 33 modulos. ES2:PCM33. Armario eléctrico metálico para 

 equipos de control, IP55, tipo ELDON MAD1001030R5 o similar, para alojar 1 PXC modular y 33 

 módulos TX de E/S. Medidas: 1000x1000x300, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de 

 corriente y cableados a bornas de las señales de alimentación y comunicación, con todos los acce- 

 sorios necesarios. 

 - 1 ud. Pantalla táctil de 7" con servidor web embedido. 

  1,00 12.093,45 12.093,45 

 01.04.04 Ud AMPLIACIÓN LICENCIA GESTIÓN DE INSTALACIONES DESIGO CC 

 - 1 ud. CCA-100-BA  CC 100 ba dp adicionales. P55802-Y157-A412. Ampliación de la licencia pa- 

 ra habilitar 100 puntos físicos adicionales de Entrada/Salida del tipo Automatización de Edificios y 

 BACnet. 

  

  2,00 1.244,30 2.488,60 

 01.04.05 Ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 - 1 ud. Ingeniería y programación. ES2:ART.302.N.BAU. Programación. Incluye creación de base 

 de datos acorde a listado de puntos y programación de controladores de campo. 

 Se programaran hasta 6 usuarios diferentes que responderán a las siguientes características genera- 

 les: 

 USUARIO CHE: Visualización de parámetros relativos a los pozos, temperaturas de captación, 

 vertido, caudalímetro, estado bomba, etc.. 

 USUARIO MANTENIMIENTO: Visualización y control de todos los parámetros. 

  

 - 1 ud. Planos y puesto central. ES2:ART.303.N.BAU. Gráficos del puesto central. Programación y 

 generación de pantallas de la instalación para el manejo del sistema por parte del usuario. 

 - 1 ud. Puesta en servicio. ES2:ART.307.N.BAU. Puesta en marcha de la instalación de control 

 (controladores, puesto central o terminal de mando y material de campo contratados). Incluye asis- 

 tencia técnica, supervisión en obra y verificación del correcto funcionamiento de la instalación de 

 control. No incluye puesta en marcha de instalaciones de terceros. 

  

 Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del 

 sistema, después de la puesta en marcha. También se incluye entrega de documentación final de 

 obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación y docu- 

 mentación técnica de elementos instalados. 

  1,00 7.257,61 7.257,61 

 01.04.06 ml Bandeja Rejiband 60X400 EZ 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diámetro 

 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), 

 dimensiones 400x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212400 con borde de seguridad, certificado de en- 

 sayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de AENOR, y acabado antico- 

 rrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte pro- 

 porcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la 

 norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

  20,00 20,11 402,20 

 01.04.07 ml Bandeja Rejiband 60X600 EZ 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de rejilla tipo Rejiband, fabricada con varillas de diámetro 

 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120), 

 dimensiones 600x60 mm y 3 m de longitud, ref. 60212600 con borde de seguridad, certificado de en- 

 sayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de AENOR, y acabado antico- 

 rrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cromo hexavalente. Incluso parte pro- 

 porcional de soportes Omega o Reforzados, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la 

 norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

  20,00 28,18 563,60 

 01.04.08 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X200 GC + tapa 
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 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con 

 borde de seguridad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 

 10.130:08 de espesor 0.8 mm, dimensiones 200x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432200, certifi- 

 cado de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acaba- 

 do anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa 

 protectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados,  y otros acce- 

 sorios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

  22,00 30,92 680,24 

 01.04.09 ml Bandeja Pemsaband SX ciega 60X400 GC + tapa 

 Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica ciega tipo Pemsaband con tapa, con 

 borde de seguridad perfilado, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 

 10.130:08 de espesor 1 mm, dimensiones 400x60 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75432400, certifica- 

 do de ensayo de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado 

 anticorrosión Galvanizado en Caliente según UNE-ISO 1461:99, con espesor medio de la capa pro- 

 tectora de 70 micras. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, y otros acceso- 

 rios necesarios.Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. 

  34,00 50,27 1.709,18 

 01.04.10 ml TUBO PVC RIGIDO ZERO  HALOGENOS D =25 

  218,00 24,14 5.262,52 

 01.04.11 ML MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G6 mm2 CPR 

  32,00 20,39 652,48 

 01.04.12 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G2,5 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G2,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, con aislamiento de 

 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima de trabajo 90ºC. 

 Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

  24,00 20,12 482,88 

 01.04.13 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G4 mm2 CPR 

 Ml. de colocación de tubo rígido de diámetro 4 mm. liso libre de halógenos. Para instalaciones eléctri- 

 cas superficiales en locales de pública concurrencia. No propagador de la llama. Baja emisión de hu- 

 mos opacos y gases tóxicos. Nula emisión de gases corrosivos y acido halógeno. Estable +90°C. 

 Resistencia a la compresión 1250Nw. y al impacto 6J.a -5°C. La conexión se realiza por el abocar- 

 do de uno de sus extremos o mediante el manguito correspondiente. 

  28,00 19,77 553,56 

 01.04.14 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G1,5 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G1,5 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima 

 de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

  18,00 21,12 380,16 

 01.04.15 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G10 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G10 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima 

 de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

  24,00 20,77 498,48 

 01.04.16 ml MANGUERA RZ1-K (AS) COBRE 0,6/1KV 3G16 mm2 CPR 

 Ml. Manguera RZ1-K (AS) de cobre, 3G16 mm2, libre de halógenos, no propagador de incendio, 

 baja emisión de humos opacos, sin corrosividad, conductor de cobre clase 5, 

 con aislamiento de 0,6-1 KV., aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina verde, temperatura máxima 

 de trabajo 90ºC. Incluso p.p. de empalmes, pérdidas, etc., colocado. 

  26,00 21,27 553,02 

 01.04.17 ud ANALIZADOR DE REDES M2M MODBUS 

 Ud. Instalador de Analizador de redes en cuadro de potencia marca ABB mod. M2M MODBUS 

 con comunicación MODBUS. Incluso toroidales, conexionado e integración en sistema de control 

 general. 

  3,00 760,00 2.280,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 75.450,05 
 CONTROL ..................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 01.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 01.05.01 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí- 

 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente eextintor con so- 

 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según 

 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

  1,00 44,65 44,65 

 01.05.02 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 

 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente eextintor con soporte y manguera con 

 difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado. 

  1,00 109,20 109,20 

 01.05.03 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (eextintores, bies, pulsadores....) 

 de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma 

 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 

  5,00 12,13 60,65 

 01.05.04 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 125 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 125, para sellado de paso de tuberías 

 combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescen- 

 te expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústi- 

 cos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 

  4,00 83,47 333,88 

 01.05.05 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 160 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 160, para sellado de paso de tuberías 

 combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescen- 

 te expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústi- 

 cos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 

  4,00 86,54 346,16 

 01.05.06 Ud COLLARIN INTUMESCENTE DN 200 

 Ud. Collarín intumescente modelo Promastop-FC6 diámetro 200, para sellado de paso de tuberías 

 combustibles compuesto de una carcasa metálica prefabricada que incorpora un material intumescen- 

 te expansivo. Sellado contra el fuego de tuberías plásticas de todo tipo, con compensadores acústi- 

 cos, tanto en paredes como en forjado. Medida la unidad instalada. 

  3,00 163,00 489,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PROTECCIÓN CONTRA 1.383,54 
 INCENDIOS ................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 01.06 POZOS (PENDIENTE DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) 
 APARTADO 01.06.01 POZO DE CAPTACIÓN 

 01.06.01.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al- 

 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al- 

 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón 

 H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  30,00 14,20 426,00 

 01.06.01.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus compo- 

 nentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 

  1,00 800,00 800,00 

 01.06.01.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de car- 

 ga. 

  5,00 135,00 675,00 

 01.06.01.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para permitir 
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 la entubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, 

 con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  7,00 221,16 1.548,12 

 01.06.01.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. de unión 

 por soldadura, y corte. 

  15,00 78,46 1.176,90 

 01.06.01.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  15,00 203,70 3.055,50 

 01.06.01.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la per- 

 foración, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 

  6,00 61,30 367,80 

 01.06.01.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por soldadu- 

 ra,y corte. 

  9,00 216,30 1.946,70 

 01.06.01.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  9,00 180,42 1.623,78 

 01.06.01.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento del 

 terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 

  24,00 55,42 1.330,08 

 01.06.01.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  11,00 162,96 1.792,56 

 01.06.01.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del 

 terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 

  35,00 50,55 1.769,25 

 01.06.01.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  15,00 151,32 2.269,80 

 01.06.01.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero inoxi- 

 dable AISI 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 

  32,50 296,48 9.635,60 



 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

REFORMA CENTRAL PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR TORREÓN FORTEA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
 
 
 Página 13 

 

 01.06.01.15 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST.D=400 mm. e=6 mm, filtro 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de 400 mm. de diámetro, 

 en chapa de acero inoxidable AISI 400L de 6 mm. de espesor, filtro de troquel con agujeros de 7x25 

 mm al tresbolillo (área abierta 20-25%) o con las medidas que indique la Dirección de Obra a la vista 

 de los materiales atravesados, incluso p.p. de unión por soldadura, colocada en el interior del son- 

 deo. 

  18,00 421,48 7.586,64 

 01.06.01.16 Ud. CENTRADOR 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 

  22,00 13,46 296,12 

 01.06.01.17 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada 

 calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación 

 de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares. 

  50,00 38,78 1.939,00 

 01.06.01.18 h. PISTONEO TRAMOS DE FILTRO 

 Desarrollo y limpieza mediante pistoneo de los tramos de filtro con la propia máquina de perforación a 

 percusión, incluyendo montaje y desmontaje de pistón, sustitución de gomas, limpieza de los tramos 

 pistoneados cada 0,5 m, siguiendo en todo momento la cadencia e indicaciones de la Dirección de 

 Obra. 

  

  96,00 84,40 8.102,40 

 01.06.01.19 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con 

 tapón, instalada en sondeo. 

  15,00 37,28 559,20 

 01.06.01.20 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento, 

 incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales 

 necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Total- 

 mente acabada. 

  15,00 73,07 1.096,05 

 01.06.01.21 Ud TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE AFORO 

 Traslado, montaje y desmontaje de los equipos de aforo necesarios para la realización de un aforo 

 con un caudal del orden de 80 l/s desde 45-50 m de profundidad, incluso montaje de los sistemas ne- 

 cesarios para la evacuación de agua del aforo hasta punto desagüe aguas abajo del pozo, y siste- 

 mas de medida de nivel y caudal. 

  1,00 2.300,00 2.300,00 

 01.06.01.22 h MAQUINARIA REALIZANDO AFORO 

 Maquinaria realizando aforo escalonado, según las órdenes de la Dirección de Obra, con un caudal 

 del orden de 30-60 l/s extraibles desde 40-50 m de profundidad, con todos los sistemas de medida 

 instalados. Bombeo con control mediante válvula y variador de frecuencia, medición de caudal con 

 contador electromagnético y niveles con hidronivel o sonda automática. 

  

  48,00 81,56 3.914,88 

 01.06.01.23 h MAQUINARIA DE AFORO PARADA 

 Maquinaria de aforo parada para la medida de la recuperación de nivel dinámico, según las órdenes 

 de la Dirección de Obra, con un caudal del orden de 10 l/s extraibles desde 450 m de profundidad, 

 con todos los sistemas de medida (tubo pitot y tubería de sonda) instalados. 

  

  3,00 64,56 193,68 

 01.06.01.24 Ud PIEZÓMETRO 

 Ud. Piezómetro para medición de nivel de agua del freático. Incluso: 

  

 - Desplazamiento de equipo y personal. 

 - Emplazamiento en punto de perforación. 

 - Perforación con recuperación testigo. 50 ml. 
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 - Incremento > 20 m. 30 ml. 

 - Caja portatestigos. 18 uds. 

 - Tubería piezométrica ciega. 20 ml. 

 - Tubería piezométrica ranurada. 30 ml. 

 - Grava silicea 3-5 mm lavada. 48 ml. 

 - Bentonita en pellets. 2 ml. 

 - Tapón de fondo. 1 ud. 

 - Tapón de superficie. 1 ud. 

 - Tapa de piezómetro transitable. 1 ud. 

  

 Totalmente instalado 

  1,00 5.191,00 5.191,00 

 01.06.01.25 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 108 

 mm, espesor 2 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y brida de 

 transición acero inoxidable - polietileno. 

  

  

  50,00 81,49 4.074,50 

 01.06.01.26 Ud PURGADOR RÁPIDO AUTOMÁTICO 

 Ud. Purgador rápido automático para evacuón de aire en puntos superiores de la instalación. Total- 

 mente instalado. 

  1,00 40,84 40,84 

 01.06.01.27 Ud MANÓMETRO 

 Ud. Manómetro de glicerina con llave 0-4 bar. Medida la unidad instalada. 

  

  

  1,00 53,37 53,37 

 01.06.01.28 Ud ARQUETA POZO 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, com- 

 puesta por tapa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, acabado 

 en negro asfáltico. Sujección de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interiores 1200x800 

 mm y relleno de hormigón en espacios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposición de pavimento 

 adecuándose a las condiciones previas a la ejecución de la arqueta. Totalmente acabado 

  1,00 2.100,25 2.100,25 

 01.06.01.30 Ud DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO AFECCIONES 

 Ud. Modificación características concesión y evaluación de la afección térmica con la nueva disposi- 

 ción de los sondeos realizado por geólogo a designar por dirección facultativa. Incluso asistencia téc- 

 nica previa a la obra y dirección de ejecución de los pozos. 

  

  1,00 2.700,00 2.700,00 

 TOTAL APARTADO 01.06.01 POZO DE CAPTACIÓN ............  68.565,02 
 APARTADO 01.06.02 POZO DE VERTIDO 

 01.06.02.01 m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al- 

 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al- 

 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón 

 H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 

  30,00 14,20 426,00 

 01.06.02.02 Ud. TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE MAQUINARIA PERCUSIÓN 

 Transporte, montaje y desmontaje de maquinaria de perforación de percusión con todos sus compo- 

 nentes y accesorios (balsas, depósitos, tuberías, material anexo, etc). 

  1,00 800,00 800,00 

 01.06.02.03 u ALQUILER CONTENEDOR hasta 20 m3 

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de hasta 20 m3 de capacidad, colocado a pie de car- 

 ga. 

  5,00 135,00 675,00 
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 01.06.02.04 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 700 MM O SUPERIOR 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 700 mm o superior,para permitir 

 la entubación final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementa- 

 ción, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, 

 con excepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  7,00 221,16 1.548,12 

 01.06.02.05 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=650 mm. e=8 mm. 

 Tubería de avance de revestimiento S235JR en diámetro 650 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, sin extracción, incluso p.p. de unión 

 por soldadura, y corte. 

  15,00 78,46 1.176,90 

 01.06.02.06 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 650 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 650 mm,para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  15,00 203,70 3.055,50 

 01.06.02.07 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la per- 

 foración, incluso p.p. de unión por soldadura,y corte. 

  6,00 61,30 367,80 

 01.06.02.08 m. TUB.MET.REVEST.D=600 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento en acero S235JR en diámetro 600 mm y 8 mm de espesor para evitar el 

 desprendimiento del terreno, incluido el transporte y la colocación, incluso p.p. de unión por soldadu- 

 ra,y corte. 

  9,00 216,30 1.946,70 

 01.06.02.09 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 600 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 600 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  9,00 180,42 1.623,78 

 01.06.02.10 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=550 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 550 mm para evitar el desprendimiento del 

 terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 

  24,00 55,42 1.330,08 

 01.06.02.11 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 550 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 550 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  11,00 162,96 1.792,56 

 01.06.02.12 m. TUB.MET.REVEST.AVANCE D=500 mm. e=8 mm. 

 Tubería de revestimiento provisional S235JR en diámetro 500 mm para evitar el desprendimiento del 

 terreno, incluido el transporte, la colocación, depreciación y extracción de la perforación, incluso p.p. 

 de unión por soldadura, y corte. 

  35,00 50,55 1.769,25 

 01.06.02.13 m. PERFORACIÓN EN DIÁMETRO 500 MM 

 Perforación a percusión con cable y tubería de avance en diámetro 500 mm, para permitir la entuba- 

 ción final con diámetro de 400 mm así como el engravillado del espacio anular y cementación, inclu- 

 yendo todos los elementos auxiliares necesarios, incluso la aportación del agua necesaria, con ex- 

 cepción del uso de la tubería de avance, totalmente perforado. 

  15,00 151,32 2.269,80 

 01.06.02.14 m. TUB.MET.ACERO INOX REVEST. CIEGA. D=400 mm. e=6 mm. 

 Tubería de revestimiento de sondeo para captación de aguas subterráneas, de chapa de acero inoxi- 
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 dable AISI 304L, de 6 mm de espesor, ciega, soldada y colocada en el interior del sondeo. 

  50,00 296,48 14.824,00 

 01.06.02.15 Ud. CENTRADOR 

 Centrador realizado en acero inoxidable AISI 304L, soldado a tubería definitiva. 

  22,00 13,46 296,12 

 01.06.02.16 m. ENGRAVILLADO ESPACIO ANULAR 

 Engravillado del espacio anular, mediante vertido de grava (calcárea o silícea) lavada y redondeada 

 calibre 12-22 mm, transportada al sondeo y vertida por el espacio anular asegurando la no formación 

 de puentes mediante extracción simultánea de las tuberías auxiliares. 

  50,00 38,78 1.939,00 

 01.06.02.17 m TUBO ALIMENT.ACERO S235JR. D=75 y 3 mm de espesor, con tapón 

 Tubería de alimentación de grava en acero S235JR DN75 y 3 mm de espesor, soldado "in situ", con 

 tapón, instalada en sondeo. 

  15,00 37,28 559,20 

 01.06.02.18 m. CEMENTACIÓN ESPACIO ANULAR 

 Cementación del espacio anular, mediante vertido por gravedad, con mezcla de bentonita-cemento, 

 incluso sellado en fondo con arenas, gravas y arcillas expansivas y todos los medios y materiales 

 necesarios (maquinaria, bombas, lechada cemento, aditivos), y su preparación en campo, etc. Total- 

 mente acabada. 

  15,00 73,07 1.096,05 

 01.06.02.19 ml TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 108-104 

 ml. Tubería acero inoxidable AISI 316 para captación / vertido agua de pozo. Diámetro exterior 108 

 mm, espesor 2 mm. Medida la unidad totalmente instalada, incluso codo 90º desmontable y brida de 

 transición acero inoxidable - polietileno. 

  

  

  50,00 81,49 4.074,50 

 01.06.02.20 Ud ARQUETA POZO 

 Ud. Arqueta para acceso a pozo para realización de operaciones de mantenimiento necesarias, com- 

 puesta por tapa en función  de diámetro 660 mm, según norma UNE EN-124 y peso 60 kg, acabado 

 en negro asfáltico. Sujección de tapa en perfil de hormigón H-200 de dimesiones interiores 1200x800 

 mm y relleno de hormigón en espacios huecos bajo tapa. Incluso corte y reposición de pavimento 

 adecuándose a las condiciones previas a la ejecución de la arqueta. Totalmente acabado 

  1,00 2.100,25 2.100,25 

 TOTAL APARTADO 01.06.02 POZO DE VERTIDO .................  43.670,61 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 POZOS (PENDIENTE DE 112.235,63 
 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) ................................................  
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 SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 01.07.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 PA. Gestión de residuos de la construcción y la demolición, de acuerdo a anejo presentado en pro- 

 yecto. 

  

  1,00 1.085,00 1.085,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 GESTIÓN DE RESIDUOS ........  1.085,00 
 SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

 01.08.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. Medidas de seguridad y salud incluidas en el Estudio Seguridad y Salud. 

  

  

  1,00 1.644,28 1.644,28 

 01.08.02 Ud GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Ud. Redacción de plan de seguridad y salud, apertura del centro de trabajo, libro de visitas y sub- 

 contrataciones correctamente diligenciado. Redacción de boletín de instalación térmica y electrica a la 

 finalización de la obra. Incluso entrega de planos as built en formato papel y electrónico y tasas lega- 

 lización Organismo de Control de designación por la dirección facultativa. 

  

  1,00 920,00 920,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD Y 2.564,28 
 GESTIÓN DOCUMENTAL .........................................................  
 SUBCAPÍTULO 01.09 SANEAMIENTO TUBERIAS CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA 

 01.09.01 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 4" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y de- 

 más accesorios, totalmente instalada. 

  9,00 60,55 544,95 

 01.09.02 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 1" 

 Ml. Tubería de acero negro soldada tipo DIN 2440 de 4" para roscar, i/codos, tes, manguitos y de- 

 más accesorios, totalmente instalada. 

  45,00 22,36 1.006,20 

 01.09.03 M2 LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTO CERÁMICO 

 m2. Levantamiento de pavimento de marmol decorado en losetas y descubrimiento de tuberías de 

 calefacción.  Incluso reposición de piezas originales o sustitución por similares de la mismas caracte- 

 rísticas y calidad. Totalmente instalado. 

  45,00 117,50 5.287,50 

 01.09.04 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA UD-32x089 (INT 0-10ºC,40-100ºC) 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima UD-32x089, espesor 32 mm para diámetro máximo de tubería 89 mm, 

 color azul. Espesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías que discu- 

 rren por el interior de edificios, temperatura del fluido 0-10ºC, 40-60ºC y 60-100ºC, resistencia a la 

 difusión de vapor de agua mayor que 7000, conductividad térmica menor que 0,040 W/(m·K) a 0ºC 

 según EN ISO 8497, baja emisión de humos, reacción al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 

 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhesivo Armaflex Ultima 700 necesario para la 

 correcta instalación del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 

  45,00 45,19 2.033,55 

 01.09.05 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX ULTIMA ESPESOR 40 MM 

 ml. Coquilla Armaflex Ultima abierta, de Armacell, para aislamiento de tuberías de acero de diámetro 

 4'' y 5''. Espesor de aislamiento 40 mm, longitud 2,0 m, color azul, baja emisión de humos, reacción 

 al fuego BL-s1,d0. Tolerancia en longitud: ± 1,5 %. Tolerancia de espesor: ±2,5 mm. Incluso adhe- 

 sivo Armaflex Ultima 700 necesario para la correcta instalación del aislamiento.  Medida la unidad 

 instalada, incluso remate de chapa de aluminio. 

  9,00 66,14 595,26 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 SANEAMIENTO TUBERIAS 9.467,46 
 CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA ..........................................  

 TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR ...........................  392.986,54 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  392.986,54 
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 C010 REFORMA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR .........................................................................................  392.986,54 100,00 
 -01 -TRABAJOS PREVIOS .............................................................................................................  5.137,39 
 -02 -GENERADORES TÉRMICOS .................................................................................................  50.739,12 
 -03 -INSTALACIÓN HIDRAÚLICA ..................................................................................................  134.924,07 
 --D29A --TUBERÍAS Y AISLAMIENTO .........................................................................................  26.088,62 
 ---D29AA ---TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440 .......................................................  4.530,54 
 ---D29AK ---TUBERÍA POLIETILENO.......................................................................................  6.473,35 
 ---D29AB ---AISLAMIENTO .......................................................................................................  15.084,73 
 --D29D --VÁLVULAS ......................................................................................................................  38.128,07 
 ---D30DT ---VALVULA 2 VIAS ..................................................................................................  9.726,48 
 ---E22NVM ---MARIPOSA ............................................................................................................  9.856,76 
 ---D29DM ---RETENCIÓN ..........................................................................................................  2.350,83 
 ---D29DV ---SEGURIDAD..........................................................................................................  2.033,50 
 ---D29DS ---PURGADORES .....................................................................................................  7.762,36 
 ---E22NVR ---FILTROS ................................................................................................................  2.679,54 
 ---D29DT ---ANTIVIBRATORIO ................................................................................................  3.718,60 
 --D29L --CONTADORES ...............................................................................................................  12.840,80 
 --D29M --BOMBAS DE CIRCULACIÓN .........................................................................................  36.454,40 
 --D29OA --VASOS DE EXPANSIÓN................................................................................................  798,74 
 --E23EI --INTERCAMBIADORES DE PLACAS .............................................................................  5.347,26 
 --D31SY --DEPOSITOS ...................................................................................................................  2.478,96 
 --D31SZ --VARIOS ...........................................................................................................................  12.787,22 
 -04 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL ..............................................................................  75.450,05 
 -05 -PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ....................................................................................  1.383,54 
 -06 -POZOS (PENDIENTE DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO) ..................................................  112.235,63 
 --3.1 --POZO DE CAPTACIÓN ..................................................................................................  68.565,02 
 --3.2 --POZO DE VERTIDO .......................................................................................................  43.670,61 
 -07 -GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................  1.085,00 
 -09 -SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL ............................................................  2.564,28 
 -08 -SANEAMIENTO TUBERIAS CALEFACCIÓN BAJO ESCALERA ..........................................  9.467,46 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 392.986,54 

 13,00 % Gastos generales ............................  51.088,25 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  23.579,19 

 SUMA DE G.G. y B.I. 74.667,44 

 21,00 % I.V.A..................................................................................  98.207,34 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 565.861,32 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 565.861,32 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con 

 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 Zaragoza, Mayo 2019 
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La distribución de diámetros de

perforación y tuberías será la que se

indique en el estudio hidrogeológico

dicha distribución se realizará en

función de las características del

terreno

Gravas, arenas, limos y arcillas

Margas y yesos

Arqueta Manómetro

Válvula de admisión y

expulsión de aire

POZO DE CAPTACIÓN

POZO DE VERTIDO

Arqueta

POZO ACOTADO

Piezómetro

ESQUEMAS SUJETOS A ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CORRESPONDIENTE

Codo desmontable Codo desmontable

Transición acero - polietileno Transición acero - polietileno

Tubería acero inoxidable 108-104

Bomba EBARA 6BHE 48-8/11

Caudal 46,8m³/h

Tubería PE PN 10 140 - 123,4 Tubería PE PN 10 140 - 123,4

Tubería acero inoxidable 108-104
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12ºC
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45ºC
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20160 l/h

45ºC

Ac. 3''

Colector 14''

Ver detalle

29178 l/h

7ºC

Ac. 3''

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS

UFP-63 / 53 MH 39 - H - PN10

CONTROL DE LA INSTALACIÓN

Impulsión de circuitos secundarios
La sonda de temperatura exterior S1 establecerá la temperatura de impulsión a las unidades terminales mediante la curva de calefacción/refrigeración programada
en función de la temperatura exterior. La temperatura de impulsión se medirá con la sonda de temperatura S16 instalada en el depósito de inercia.

Funcionamiento bombas de calor - circuito a depósito de inercia
En función de la demanda de calefacción/refrigeración, se regulará la potencia a la que trabajarán las bombas de calor. La potencia a suministrar por cada bomba de
calor se controlará mediante la temperatura de retorno medida por las sondas de temperatura S9 y S13 para las bombas de calor 1 y 2 respectivamente en modo
calefacción y por las sondas de temperatura S6 y S10 para las bombas de calor 1 y 2 respectivamente en modo refrigeración. El objetivo será alcanzar la
temperatura de consigna del depósito de inercia, midiéndose con la sonda de temperatura S16. La potencia a suministrar por cada equipo vendrá también
condicionada por las condiciones de caudal y temperatura que llegan a los evaporadores/condensadores en invierno/verano respectivamente. Será la propia bomba
de calor la que regule las presiones de trabajo del ciclo frigorífico, mediante el compresor, para suministrar la potencia necesaria.
Se realizará la programación de tal forma que el funcionamiento de las bombas sea de calor sea en cascada, de forma que hasta que una de ellas no empieza a
trabajar al 100% no entra en funcionamiento la otra. Una vez trabajando las dos máquinas simultáneamente, cada una trabajará a un régimen tal que el consumo
eléctrico conjunto del funcionamiento de ambas sea el mínimo.
La bomba de circulación asociada al funcionamiento de la bomba de calor 1 para calefacción será la B8 y para refrigeración la B9. Por su parte, para la bomba de
calor 2, la bomba de circulación asociada al funcionamiento en calor será la B10 y para frío la B11.
Será necesario que el controlador, externo a las bombas de calor, controle el encendido y apagado de las bombas de calor así como su funcionamiento en cascada.

Intercambiador de calor
Cuando la bomba de calor 1 está en funcionamiento, es la bomba B6 la encargada de llevar el fluido caloportador hasta el evaporador  y la bomba B7 al
condensador  según corresponda, en calefacción o refrigeración respectivamente. La bombas que cumplirán este mismo papel cuando funcione la bomba de calor 2
serán las B4 y B5 para calor y frío respectivamente.
En el caso de que solo una de las bombas de calor esté trabajando, se regulará también el caudal de las bombas B2-B2' y B3-B3' (calor y frío) gracias al variador de
frecuencia, adaptándose a la demanda de la bomba de calor en funcionamiento.

Nuevo pozo
La bomba de circulación del pozo B1 estará siempre en funcionamiento siempre que se esté dando servicio de calefacción o de refrigeración, debiendo trabajar a los
dos caudales mostrados en el esquema para ambos casos, y siendo posible gracias al variador de frecuencia.

Medición de energía térmica
Se medirá la energía térmica generada mediante un contador de energía totalizador que medirá el caudal de paso y el salto térmico mediante las sondas de
temperatura S14 y S15. Este contador de energía con sus respectivas sondas, servirá para la medición de energía tanto de calefacción como de refrigeración.

Cambio invierno/verano
El controlador proyectado incluirá un selector invierno/verano de forma que se cambien las consignas de la instalación. El agua procedente del intercambiador de
calor, deberá dirigirse a los evaporadores en invierno y a los condensadores en verano. Los condensadores y los evaporadores, en invierno y verano
respectivamente, serán los encargados en suministrar calefacción y refrigeración a las unidades terminales. Será necesario el cierre/apertura de válvulas de 2 vías
motorizadas y encendidos y apagados de bombas, según se indica en el esquema de principio para que la instalación funcione correctamente.
Para el caso de calefacción, se deberán cerrar las electroválvulas V3, V4, V6, V8, V9, V12, V14, V16 y dejarán de funcionar las bombas B3, B3', B5, B7, B9, B11,
estando abiertas el resto de electroválvulas y funcionando el resto de bombas.
Para el caso de refrigeración, se deberán cerrar las electroválvulas V1, V2. V5, V7, V10, V11, V13, V15 y dejarán de funcionar las bombas B2, B2', B4, B6, B8, B10,
estando abiertas el resto de electroválvulas y funcionando el resto de bombas

Intercambiador de calor y pozo actual
Normalmente no funcionará, pero se dejará de reserva por si en un futuro se necesita.

Observaciones
El resto de sondas de temperatura que aparecen en el esquema de principio pero que no se han mencionado en la descripción del control, serán meramente
informativas.
El control de los circuitos secundarios se realiza en los propios equipos terminales, por lo que no se modificará.
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CONDICIONES DE DISEÑO INTERCAMBIADOR DE CALOR

Temperatura de entrada primario

Temperatura de salida primario

Caudal primario

Temperatura de entrada secundario

Temperatura de salida secundario

Caudal secundario

15 ºC

10 ºC

7 ºC

12 ºC

29212 l/h

29178 l/h

Temperatura de entrada primario

Temperatura de salida primario

Caudal primario

Temperatura de entrada secundario

Temperatura de salida secundario

Caudal secundario

20 ºC

25 ºC

35 ºC

30 ºC

46758 l/h

46575 l/h
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PARTE DE LA INSTALACIÓN SIN MODIFICAR
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de saneamiento
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Manómetro
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T
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Contador de energía

Filtro en Y

Manguito antivibratorio

Purgador

Bomba simple

SIMBOLOGÍA

M

Vaciado

Agua caliente Agua fría

Válvula de mariposa cerrada

P

Sonda de presión

V2V motorizada cerrada

Bomba doble

NOTAS

- Los elementos en verde serán nuevos elementos a instalar en la parte de la instalación existente

que se mantiene.

- El vaso de expansión de 100 litros existente se reemplazará por los nuevos vasos de expansión

propuestos en el esquema.

- Los diámetros de las tuberías se han seleccionado para el caso más desfavorable, es decir, para

el mayor caudal que circulará por ellas. Los caudales que aparecen en el esquema son los de

diseño.

- Los distribuidores en la impulsión de los evaporadores y condensadores, y en el retorno del

depósito de inercia a los equipos serán de 4''.

- Los vaciados de la instalación serán DN 40.
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LEYENDA DE BOMBAS

REFERENCIA BOMBA CAUDAL (m3/h) PÉRDIDA DE CARGA (mca)
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SEDICAL SIP 65/185.2-4.0 KSV
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Nota: La distancia entre

las distintas tomas de

impulsión y retorno

pueden variar en función

del espacio necesario

para la instalación de los

distintos elementos

hidráulicos.
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I.F.

I.F.

I.F.

T

M

T

Conexión con

instalación existente

Conexión con instalación existente

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

BOMBA CALOR DAIKIN

EWWQ113KBW1N

Pozo de captación

Vertido a red

de saneamiento

Nuevo pozo

de captación

Nuevo pozo

de vertido

T

M

T

T

T

M

T

T

M

T

T

T

T

M

T

T

T

T

M

M

B1

S2

S3

S4

S5

B2

B2'

S6 S10S7

S8

S9

S11

S13

S12

S14

S15

Conexión con instalación existente

BOMBA CALOR 1 BOMBA CALOR 2

6 bar

M

Vaso de expansión

Sedical NG 25/6

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

23288 l/h

35ºC

Ac. 3''

Colector 14''

Ver detalle

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS

UFP-63 / 50 MH 12 - H - PN10

B13

PE PN10

140-123,4

PE PN10

140-123,4

PE PN10

140-123,4

Transición

PE-Ac

Transición

PE-Ac

Depósito de inercia

800 litros

Depósito de inercia

800 litros

T

S16

Vaso de expansión

Sedical NG 100/6

M

Tubería expansión

Ac. 1 

1

2

''

Contador Sedical GMWF100i

con salida de impulsos

Contador Sedical GMWF100i

con salida de impulsos

SpiroCombi

BD100F

T

T

T T

T

M

M

T

T

T

T

M

T

T

T

T

M

M

S2'

S3'

S4'

S5'

B3

B3'

6 bar

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS

UFP-61 / 41 LM 88 - H - PN10

M

46758 l/h

25ºC

Ac. 4''

46758 l/h

20ºC

Ac. 4''

M

M

B4

B5

M

M

B6

B7

V3

MM

B8 B9

MM

B10

B11

V1

46575 l/h

35ºC

Ac. 4''

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

37296 l/h

7ºC

Ac. 4''

37296 l/h

12ºC

Ac. 4''

46575 l/h

30ºC

Ac. 4''

46575 l/h

35ºC

Ac. 4''

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

46575 l/h

35ºC

Ac. 4''

46575 l/h

35ºC

Ac. 4''

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

23288 l/h

30ºC

Ac. 3''

18648 l/h

7ºC

Ac. 3''

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

18648 l/h

7ºC

Ac. 3''

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

37296 l/h

7ºC

Ac. 4''

37296 l/h

7ºC

Ac. 4''

37296 l/h

12ºC

Ac. 4''

46575 l/h

30ºC

Ac. 4''

T
SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR

S1

V4

V2

V5

V6 V7

V8

V9 V11
V12

V13

18648 l/h

12ºC

Ac. 3''

V14 V15

V16

V10

T

SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE CIRCUITO SECUNDARIO 3

S17

T

SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE CIRCUITO SECUNDARIO 2

S18

T

SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE CIRCUITO SECUNDARIO 1

S19

T

T

kWh

Válvula de mariposa

Válvula 2 vías motorizada

Válvula de retención

Válvula de seguridad

Manómetro

Termómetro

Sonda de temperatura

T

Termostato

Contador de energía

Filtro en Y

Manguito antivibratorio

Purgador

Bomba simple

SIMBOLOGÍA
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Vaciado

Agua caliente Agua fría

Válvula de mariposa cerrada

P

Sonda de presión

V2V motorizada cerrada

Bomba doble

NOTAS

- Los elementos en verde serán nuevos elementos a instalar en la parte de la instalación existente

que se mantiene.

- El vaso de expansión de 100 litros  existente se reemplazará por los nuevos vasos de expansión

propuestos en el presente esquema.

- Los diámetros de las tuberías se han seleccionado para el caso más desfavorable, es decir, para

el mayor caudal que circulará por ellas. Los caudales que aparecen en el esquema son los de

diseño.

- Los distribuidores en la impulsión de los evaporadores y condensadores, y en el retorno del

depósito de inercia a los equipos serán de 4''.

- Los vaciados de la instalación serán DN 40.

CONDICIONES DE DISEÑO INTERCAMBIADOR DE CALOR

Temperatura de entrada primario

Temperatura de salida primario

Caudal primario

Temperatura de entrada secundario

Temperatura de salida secundario

Caudal secundario

15 ºC

10 ºC

7 ºC

12 ºC

29212 l/h

29178 l/h

Temperatura de entrada primario

Temperatura de salida primario

Caudal primario

Temperatura de entrada secundario

Temperatura de salida secundario

Caudal secundario

20 ºC

25 ºC

35 ºC

30 ºC

46758 l/h

46575 l/h
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Contador de agua
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25ºC

Ac. 4''

46758 l/h

20ºC

Ac. 4''

LEYENDA DE BOMBAS

REFERENCIA BOMBA CAUDAL (m3/h) PÉRDIDA DE CARGA (mca)

B1

B4

B5

B6

B2 - B2'

EBARA 6BHE 48-8/11

B8

B9

B10

B11

B3 - B3'

B7

29,2

46,6

14,6

23,3

20,2

18,7

14,6
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46,8 65,0

Ac. 4''
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SEDICAL SIM 80/190.1-2.2 KSV

SEDICAL SIM 65/190.1-1.5 KSV

SEDICAL SIM 50/150.1-0.55 KSV

SEDICAL SIM 65/190.1-1.5 KSV

SEDICAL SIM50/150.1-0.55 KSV

SEDICAL SIM 65/190.1-1.5 KSV

SEDICAL SIM 65/190.1-0.9 KSV

SEDICAL SIM 50/150.1-0.9 KSV

SEDICAL SIM 65/190.1-0.9 KSV

SEDICAL SIM 50/150.1-0.9 KSV

SEDICAL SIP 65/185.2-4.0 KSV

NUEVO LLENADO DE INSTALACIÓN
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T

M M

B12
B12

Conexión con pozo actual

SpiroCombi

BD100F

Impulsión de circuitos secundarios
La sonda de temperatura exterior S1 establecerá la temperatura de impulsión a las unidades terminales mediante la curva de calefacción/refrigeración programada
en función de la temperatura exterior. La temperatura de impulsión se medirá con la sonda de temperatura S16 instalada en el depósito de inercia.

Funcionamiento bombas de calor - circuito a depósito de inercia
En función de la demanda de calefacción/refrigeración, se regulará la potencia a la que trabajarán las bombas de calor. La potencia a suministrar por cada bomba de
calor se controlará mediante la temperatura de retorno medida por las sondas de temperatura S9 y S13 para las bombas de calor 1 y 2 respectivamente en modo
calefacción y por las sondas de temperatura S6 y S10 para las bombas de calor 1 y 2 respectivamente en modo refrigeración. El objetivo será alcanzar la
temperatura de consigna del depósito de inercia, midiéndose con la sonda de temperatura S16. La potencia a suministrar por cada equipo vendrá también
condicionada por las condiciones de caudal y temperatura que llegan a los evaporadores/condensadores en invierno/verano respectivamente. Será la propia bomba
de calor la que regule las presiones de trabajo del ciclo frigorífico, mediante el compresor, para suministrar la potencia necesaria.
Se realizará la programación de tal forma que el funcionamiento de las bombas sea de calor sea en cascada, de forma que hasta que una de ellas no empieza a
trabajar al 100% no entra en funcionamiento la otra. Una vez trabajando las dos máquinas simultáneamente, cada una trabajará a un régimen tal que el consumo
eléctrico conjunto del funcionamiento de ambas sea el mínimo.
La bomba de circulación asociada al funcionamiento de la bomba de calor 1 para calefacción será la B8 y para refrigeración la B9. Por su parte, para la bomba de
calor 2, la bomba de circulación asociada al funcionamiento en calor será la B10 y para frío la B11.
Será necesario que el controlador, externo a las bombas de calor, controle el encendido y apagado de las bombas de calor así como su funcionamiento en cascada.

Intercambiador de calor
Cuando la bomba de calor 1 está en funcionamiento, es la bomba B6 la encargada de llevar el fluido caloportador hasta el evaporador  y la bomba B7 al
condensador  según corresponda, en calefacción o refrigeración respectivamente. La bombas que cumplirán este mismo papel cuando funcione la bomba de calor 2
serán las B4 y B5 para calor y frío respectivamente.
En el caso de que solo una de las bombas de calor esté trabajando, se regulará también el caudal de las bombas B2-B2' y B3-B3' (calor y frío) gracias al variador de
frecuencia, adaptándose a la demanda de la bomba de calor en funcionamiento.

Nuevo pozo
La bomba de circulación del pozo B1 estará siempre en funcionamiento siempre que se esté dando servicio de calefacción o de refrigeración, debiendo trabajar a los
dos caudales mostrados en el esquema para ambos casos, y siendo posible gracias al variador de frecuencia.

Medición de energía térmica
Se medirá la energía térmica generada mediante un contador de energía totalizador que medirá el caudal de paso y el salto térmico mediante las sondas de
temperatura S14 y S15. Este contador de energía con sus respectivas sondas, servirá para la medición de energía tanto de calefacción como de refrigeración.

Cambio invierno/verano
El controlador proyectado incluirá un selector invierno/verano de forma que se cambien las consignas de la instalación. El agua procedente del intercambiador de
calor, deberá dirigirse a los evaporadores en invierno y a los condensadores en verano. Los condensadores y los evaporadores, en invierno y verano
respectivamente, serán los encargados en suministrar calefacción y refrigeración a las unidades terminales. Será necesario el cierre/apertura de válvulas de 2 vías
motorizadas y encendidos y apagados de bombas, según se indica en el esquema de principio para que la instalación funcione correctamente.
Para el caso de calefacción, se deberán cerrar las electroválvulas V3, V4, V6, V8, V9, V12, V14, V16 y dejarán de funcionar las bombas B3, B3', B5, B7, B9, B11,
estando abiertas el resto de electroválvulas y funcionando el resto de bombas.
Para el caso de refrigeración, se deberán cerrar las electroválvulas V1, V2. V5, V7, V10, V11, V13, V15 y dejarán de funcionar las bombas B2, B2', B4, B6, B8, B10,
estando abiertas el resto de electroválvulas y funcionando el resto de bombas

Intercambiador de calor y pozo actual
Normalmente no funcionará, pero se dejará de reserva por si en un futuro se necesita.

Observaciones
El resto de sondas de temperatura que aparecen en el esquema de principio pero que no se han mencionado en la descripción del control, serán meramente
informativas.
El control de los circuitos secundarios se realiza en los propios equipos terminales, por lo que no se modificará.

CONTROL DE LA INSTALACIÓN

I.F.
Interruptor de flujo

Llave de corte 18''

Impulsión a bomba de calor 2

Acero 3''

Impulsión a bomba de calor 1

Acero 3''

Retorno bombas de calor

Acero 4''

Impulsión intercambiador

de calor - colector

Acero 4''

Retorno colector -

intercambiador de calor

Acero 4''

Colector 14''

0,46
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0
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6

0
,
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0
,
4
6

0
,
4
6

3
,
2
0

DETALLE COLECTOR

Esc. 1:50

Nota: La distancia entre

las distintas tomas de

impulsión y retorno

pueden variar en función

del espacio necesario

para la instalación de los

distintos elementos

hidráulicos.
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Sala climatizador

PATIO

VESTÍBULO
Su=6,65m²

UTA
TROX

Cuarto Grupo
de bombeo

Existente en vestíbulo.
Se desplazará al lado del cuadro eléctrico

SALA DE MÁQUINAS

PLANO 08

NuevoRecorrido de evacuación

Longitud = 7,80 metros

Extintor polvo ABC 6 Kg

BIE 25 mm./20 m.

Extintor CO2 5 Kg

LEYENDA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Alumbrado de emergencia

Detector de incendios

NOTAS

Se colocarán collarines intumescentes en todas las
tuberías que no lleven agua a presión y que excedan
de una superficie de 50 cm2  de modo que no se
rompa la sectorización de la sala.

Todos los elementos de protección contra incendios
activa serán existentes, menos los señalizados como
nuevos.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PASIVA

Estructura portante

Vestíbulo de independencia

Paredes y techo

Máximo recorrido de evacuación

Resistencia al fuego de las puertas en
comunicación con el resto del edificio

R-90

EI-90

---

EI2 45-C5

25 m

Origen de evacuación

Salida de planta
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