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1 ENCARGO.

Segun expediente n° 1480415/17 (propuesta de resolucion grupo Municipal CS al
Pleno del estado de la Ciudad) procede iniciar el médulo de PROYECTO dandose
traslado a la OFT- OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA

Redactado dicho estudio, y tras analisis de varias propuestas, el Servicio de Distritos
solicita la redaccion del proyecto correspondiente.

Por ello, con fecha 1 de agosto de 2018, por la Direccién de Servicios de
Arquitectura, se da inicio a la redaccién de un proyecto sobre ADECUACION
PREVENCION DE INCENDIOS EN PABELLON MULTIUSOS MOVERA para poder
licitar las obras y puesta en funcionamiento del pabellon mencionado.

El trabajo se realizara de acuerdo a los procedimientos de calidad asignandose
como cadigo 18- 027-MRV PAB MULTIUSIS IPF-P1

Tras la solicitud formulada por la Direccidn de Servicios de Arquitectura y el Servicio
de Conservacion de Arquitectura a la empresa AMBITEC SA, conservadora de dicho
inmueble, el proyecto pretende dar solucibn a lo requerido, mejorando las
condiciones de uso, disfrute y confort de las dependencias.

2 PROMOTOR.

El promotor del proyecto es el Excmo. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA con C.I.F:
P-5030300G

3 AUTOR DEL PROYECTO.

El proyecto lo redactan Silvia Serrano Aullé (PROYECTOS SOLUCIONES E
INNOVACIONES TECNICAS S.L.), Ingeniero Industrial colegiado n° 1.476 en el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragdén y la Rioja y Nicolas Serrano

Aull6 (SERRANO ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P), Arquitecto colegiado n°
3.045 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragon.

4 EMPLAZAMIENTO

El actual edificio objeto de la intervencion, se ubica en la Calle Padre Claret 28, del
Barrio de Movera (Zaragoza)

Coordenadas UTM

e 681353.08 mE
e 4613003.19m N

10
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L. *
e

llustracion 1: Ubicacion Pabelldn de Movera

Referencia catastral 1532105XM8113C0001MF

5 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA.
5.1 CRITERIOS URBANISTICOS.

La actuacion que se propone no modifica la volumetria del edificio, limitdndose la
intervencion a la adecuacion de la distribucion interior a la supresion de barreras
arquitectonicas y las medidas de protecciéon contraincendios, asi como a la
adaptacién a la normativa vigente de aplicacion para poner en funcionamiento el
pabellén de referencia. Por este motivo no se alteran las circunstancias urbanisticas
del edificio, siendo compatible la actual configuracién con el PGOU de Zaragoza.

5.2 CRITERIOS FUNCIONALES.

Los criterios funcionales que se han seguido han consistido en adaptar la edificacion
existente a las exigencias de la normativa de publica concurrencia, intentando
intervenir lo menos posible para no alterar la configuracién general y evitar
sobrecostes innecesarios, pero siempre con el objetivo de que tras la intervencion,
pueda destinarse el edificio al uso previsto, permitiendo la celebracién de los
espectaculos publicos y actividades recreativas ocasionales.
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6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO.
6.1 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL.

La edificacion consta de una unica planta con estructura prefabricada de hormigén.
Los cerramientos exteriores estan formados por una fabrica de bloque de hormigén y
la cubierta es inclinada a dos aguas con teja ceramica, como acabado.

Las actividades socioculturales y deportivas se realizan en el interior del edificio
(Pabellon Municipal de Movera en Zaragoza) construido en el afio 1968 y modificado
en el ano 2015.

Durante el desarrollo de las actividades de maximo aforo, no se encontraran
habilitadas al uso publico otras estancias como pueden ser los almacenes, las salas
de maquinas, etc.

El estado general del inmueble es correcto en el campo constructivo aunque
claramente mejorable. No obstante se hace imprescindible:

Adecuar al uso de publica concurrencia
Dotar de accesibilidad en eventos de publica concurrencia

6.2 PROPUESTA DE ACTUACION

Como ya se ha explicado, la intervencion consistira en adecuar el edificio a la
normativa vigente de aplicacion para que pueda ser utilizado como un espacio
publico donde poder celebrar eventos festivos para el disfrute de los vecinos del
barrio zaragozano de Movera.

Para ello, se ha considerado necesario dejar en un mismo nivel toda la sala central
del edificio, ya que actualmente existe una diferencia de cotas de unos 48
centimetros entre la sala central y las circulaciones perimetrales que impiden la
accesibilidad a personas con discapacidad. Esto implica tener que demoler la solera
que se situa junto a la fachada oeste del edificio y que actualmente se encuentra
levantada 48 centimetros respecto al nivel de la sala central donde se realizan todos
los actos, dejando asi todo el espacio al mismo nivel. También se demoleran la
rampa y el tabique de bloque de hormigon existente en esta zona.

El espacio exterior ubicado en la fachada oeste esta urbanizado al mismo nivel que
la solera que se va a demoler, por lo que también sera necesario demoler esa solera
de hormigdén armado.

Todo ello implica que esa fachada habra que apuntalarla y volver a ejecutarla,
aprovechando la ocasion para restituir ese cerramiento a su estado original, ya que
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anos después de la construccion del edificio, esta fachada ha sido objeto de varias
intervenciones desafortunadas sin ninguna consideracidon a su composicién inicial.
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Una vez demolidas las soleras, se acondicionara el terreno para poder ejecutar unas
nuevas soleras al mismo nivel que la existente en la sala polivalente. Posteriormente
se restituira la fachada oeste y se abriran tres nuevas salidas para evacuacion en
caso de incendios en la fachada sur.

Aprovechando la intervencion en el edificio, se realizara una limpieza de los grafitis
existentes con agua a presidbn o arido proyectado de manera controlada.
Posteriormente se aplicara una imprimacion con sistema anti-grafiti, tanto en las
fachadas existentes como en la nueva fachada a ejecutar.

También es necesario dotar al pabellén de un sistema de evacuacion de humos,
sistema de video-vigilancia, sistema de control de aforo y una redistribucion de los
sistemas de proteccién contra incendios.

Para la instalacion del nuevo sistema de climatizacion se procedera a la demolicion
de las dependencias existentes destinadas a sala grupo PCI, sala de calderas y sala
de depdsito de gasoil. Posteriormente se procedera a construir una dependencia
descubierta, con las dimensiones suficientes, para alojar la nueva maquina de
climatizacioén y otra para el realojamiento del grupo PCI.

Por dltimo, sera necesario incluir un sistema que permita proporcionar las
renovaciones de aire necesarias, dependiendo del uso particular que se le dé al
pabellén en cada situacion.

Esta solucion permite adaptar el Pabellon Socio Cultural de Movera a la normativa
vigente: Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores,
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y sus correcciones posteriores, Ordenanza
Municipal de Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza del 23 de diciembre del afo
2010 y Decreto 63/2017 DECRETO 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragon,
por el que se regula la celebracion de los espectaculos publicos y actividades
recreativas ocasionales) permitiendo actividades de maximo aforo.

7 CUMPLIMIENTO DEL CTE.

Descripcidn de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con
las exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificaciéon, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas,
el bienestar de la sociedad y la proteccidon del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan
estos requisitos basicos.
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Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

a) Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la
dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones
previstas en el edificio.

Se trata de un edificio de uso publico que incorpora los esquemas organizativos y
dimensionales comunes a este tipo de uso.

Las dimensiones de las estancias vienen determinadas por el funcionamiento
previsto de acuerdo con la normativa vigente de aplicacion.

b) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacién reducidas el acceso y la circulacidon por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, estan proyectadas de
tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando,
en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 19/1999, de 9
de febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
3/1997, de 7 de abril, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectdnicas, Urbanisticas, de Transportes y de la Comunicacion y que viene
justificado en el anexo correspondiente de la memoria.

Requisitos basicos relativos a la sequridad

a) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, dafos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacion que nos ocupa son principalmente: resistencia
mecanica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva,
modulacion y posibilidades de mercado.

b) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de
los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos.

El espacio exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones
suficientes para la intervencién de los servicios de extincidn de incendios.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de
separacion.

No se produce incompatibilidad de usos.
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No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

En resumen, el edificio se disefia con todos los requisitos que prevé la actual
normativa de prevencion de incendios y que mas tarde se desarrollan.

c) Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el
edificio, se proyectaran de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

a) Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

El conjunto de la edificacion proyectada dispone de medios que impiden la presencia
de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en
Su caso, permiten su evacuacion sin produccion de danos.

El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida.

El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y
se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Cada uno de los espacios disponen de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control
del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

b) Protecciéon contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,

16



Oficina Técnica de Arquitectura
g za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

paredes separadoras de salas de maquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento
acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de
cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de
maquinas), cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos previstos en
las dependencias que delimitan.

c) Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del
clima en la zona, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacion solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion de humedades de
condensacion, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas
de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mMismos.

La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacion adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona,
asi como de un sistema de regulaciéon que optimice el aprovechamiento de la luz
natural, en las zonas que reunan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria, limitada en este caso al uso del gimnasio, se
cubrira en parte mediante la incorporacion de un sistema de captacion,
almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura, adecuada a la
radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio.

d) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

Los elementos constructivos se han disefiado siguiendo un criterio de economia en
el mantenimiento. Se tienen en cuenta las normas y criterios comunes de uso, los
horarios de utilizacion y las temporadas fuera de servicio.

En cuanto a las instalaciones cabe destacar que se persigue el maximo ahorro,
especialmente en lo que se refiere al agua y la energia eléctrica.

8 CUADROS DE SUPERFICIES

8.1 CUADROS DE SUPERFICIES ACTUALES
8.1.1 SUPERFICIE CONSTRUIDA

La superficie construida antes de la reforma era de 933,40 m2.
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8.1.2 SUPERFICIE UTIL

La distribucion antes de la reforma tiene los siguientes espacios y usos:

PABELLON MUNICIPAL DE MOVERA Superficie Util (m2)

Sala polivalente 233.98
Escenario 93,92
Camerino 1 8,83
Camerino 2 8,83
Oficina 1 7,75
Oficina 2 9.55
Pasillo interior 10,28
Contr. Luces/lluminacion 12,00
Almacén 1 9,70
Almacén 2 9,58
Sala reuniones 33,80
Sala grupo PCI 21,00
Sala depésito gasoil 21,00
Sala calderas 13,63
Bar 12,42
Almacén 3 7,18
Gradas 1 84,29
Gradas 2 30,64
Pasillo 63,47
Aula 1 28,90
Aseo Caballeros 19,53
Aseo Seforas 19,53
Aula 2 36,41
Almaceén 4,48
C. Eléctrico 1 1,50
C. Eléctrico 2 1,80
Grupo Electrégeno 5,32
C. limpieza 1,80

8.2 CUADRO DE SUPERFICIES FUTURAS
8.2.1 SUPERFICIE CONSTRUIDA

La superficie construida después de la reforma aumenta en 13,39 m? quedando por
tanto la superficie construida total en 946,79 m=.
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La nueva distribucion obtiene los siguientes espacios y usos:

PABELLON MUNICIPAL DE MOVERA Superficie Util (m2)

Sala polivalente 380,93
Escenario 93,92
Pasillo 62,50
Camerino 1 8,83
Camerino 2 8,83
Oficina 1 7,75
Oficina 2 9,55
Pasillo (Zona trasera escenario) 10,00
Control Luces/iluminacion 12,00
Almacén 1 9,70
Almacén 2 9,58
Sala de reuniones 33,88
Sala grupo PCI 21,84
Sala equipo climatizacién 47,71
Bar 36,31
Almacén del bar 4,48
Almacén 3 28,91
Aseos caballeros (interior del recinto) 19,61
Aseos sefioras (interior del recinto) 19,61
Cuadro eléctrico 1 1,50
Cuadro eléctrico 2 1,80
Cuarto de limpieza (interior del recinto) 1,80
Grupo electrégeno 5,32

La superficie util reformada es ligeramente superior a la superficie util actual porque
en la sala polivalente se suprimen tabiques y rampas que dividen este espacio,

dejando un espacio util mas diafano y mas aprovechado.
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9 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS
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PREVISIONES TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO CONFORME

AL CTE

A. Sistema estructural:

A.1 Cimentacién

A.2

A3

Descripcién
sistema:

Estructura portante:

Descripcién
sistema:

Parametros

del

del

Zapata corrida bajo muro de fabrica de bloque de hormigon.

El sistema estructural se compone de poérticos de
hormigén armado prefabricado constituidos por pilares
de seccion cuadrada y por vigas de canto y/o planas en
funcién de las luces a salvar.

El proyecto no modifica la estructura existente

Estructura horizontal:

Descripcion
sistema:

Parametros

del

El sistema utiizado es a base de viguetas
prefabricadas de hormigdén armado

El proyecto no modifica la estructura existente

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las
siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan
los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.
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No habitable

722222

T G

T

7

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR

Bajo rasante BR

Medianeras M

Espacios exteriores a la
edificacién EXE

Exterior
(EXT)

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y
balcones

Paredes en contacto
con

Interior

(INT)

Suelos en contacto
con

Exterior
(EXT)

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto
con

Interior
(INT)

Suelos en contacto

18.
19.

4. espacios
habitables

5. viviendas

6. otros usos
7. espacios no
habitables

8. espacios
habitables

9. viviendas

10. otros usos
11. espacios no
habitables

14. Espacios
habitables

15. Espacios no
habitables

16. Espacios
habitables

17. Espacios no
habitables
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B.1 Fachadas

Descripcién del
sistema:

Parametros

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fabrica de
bloque de hormigén con acabado visto en su mayor parte. En las
zonas altas el acabado se realiza con un enfoscado de mortero
blanco y pintado.

Seguridad estructural peso ,sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcién de la parte del sistema envolvente
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara
(Aragoén) y el grado de exposicion al viento. Para resolver las
soluciones constructivas se tendra en cuenta las caracteristicas
del revestimiento exterior previsto y del grado de
impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuacién de aguas

No es de aplicacion a este apartado

Seguridad en caso de incendio

Propagacion exterior; resistencia al fuego EI para uso
correspondiente. Distancia entre huecos de distintas
edificaciones o sectores de incendios: se tendra en cuenta la
presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios
en el edificio proyectado. Los parametros adoptados suponen la
adopcion de las soluciones concretas que se reflejan en los
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el
proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los
parametros dimensionales (ancho minimo, altura minima libra o
galibo y la capacidad portante del vial de aproximacion. La altura
de evacuacioén descendente es inferiora 9 m.

Seguridad de utilizacién

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma que estén situados sobre zonas de circulacion. El edificio
tiene una altura inferior a 60 m.
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B.2 Cubiertas

Descripcién del
sistema:

Limitacidn de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona
climatica D3. Para la comprobaciéon de la limitacion de la
demanda energética se ha tenido en cuenta ademas la
transmitancia media de los muros de cada fachada: fachada
principal y de patio abierto a Este, Fachada lateral de patio
abierto a Norte, fachada lateral de patio abierto a Sur, fachadas
de patio de luces interior a todas las orientaciones, incluyendo
en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada
tales como contorno de huecos pilares en fachada, la
transmitancia media de huecos de fachadas para cada
orientacion y el factor solar modificado medio de huecos de
fachadas para cada orientacion.

La cubierta es inclinada a dos aguas compuesta por una placa
de hormigén aligerado con aislamiento y acabada con teja
ceramica plana, todo ello soportado por la estructura de
hormigoén prefabricada

Seguridad estructural. No se modifica la estructura

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Se utilizan materiales y soluciones comunes en la zona que
garantizan la proteccion frente a la humedad con el grado de
impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuacién de aguas
La red de pluviales existente.

Seguridad en caso de incendio

Se utilizan unicamente los parametro propios de la resistencia
de la estructura. No se tiene previsto otro uso distinto al de
mantenimiento. No se considera como via de evacuacion.

Seguridad de utilizacion
La cubierta existente no se modifica.
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Parametros

B.3 Terrazas y
balcones

Descripcién del
sistema:

Aislamiento acustico
La cubierta existente no se modifica.

Limitacidn de demanda energética
La cubierta existente no se modifica.

Diseno y otros
La cubierta existente no se modifica.

No existen

B.4 Paredes interiores sobre rasante en
contacto con espacios habitables

Descripcién del
sistema:

Parametros

No se modifican los tabiques interiores existentes.

No se ve afectado por este aspecto.

B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripcion del
sistema:

No resulta de aplicacion.

B.6 Paredes interiores sobre rasante en
contacto con otros usos

Descripcion del
sistema:

Parametros

No se modifican este tipo de tabiques

No se ven afectados por este aspecto.
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B.7 Paredes interiores sobre rasante en
contacto con espacios no habitables

Descripcién del
sistema:

No se modifican.

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcién del
sistema:

Parametros

En la pista principal el pavimento sera de hormigén pulido y
en los bafios de gres antideslizante.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso,
viento, sismo

Se considera su peso propio.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Resiste de forma adecuada a la humedad.

Salubridad: Evacuacién de aguas
No se ven afectados por este aspecto

Seguridad en caso de incendio
Se tiene en cuenta su adecuacién como en caso de los
recorridos de evacuacion.

Seguridad de utilizacion
Se limitaran los abrillantados excesivamente deslizantes.

Aislamiento acustico
Se cumplen con los valores de aislamiento acustico.

Limitacion de demanda energética

Se ha considerado los parametros de aislamiento térmico
de suelos interiores en contacto con espacios habitables,
recogidos en el DB-HE del CTE.

Diseno y otros
Se persigue la continuidad y nivelacion con la finalidad de
permitir redistribuciones sin costes elevados.
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B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con
viviendas

Descripcion del No es de aplicacion.
sistema:

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripcién del Se mantiene el anterior sistema con los mismos parametros.
sistema:

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con
espacios no habitables

Descripcion del Se mantiene el anterior sistema con los mismos parametros.
sistema:

B.12 Muros bajo rasante

Descripcion del No es de aplicacion.
sistema:

B.13 Suelos exteriores bajo rasante

Descripcién del No es de aplicacion.
sistema:

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con
espacios habitables

Descripcién del No es de aplicacién
sistema:

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del No es de aplicaciéon
sistema:

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con
espacios habitables
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Descripcién del
sistema:

No es de aplicacion.

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcién del
sistema:

B.18 Medianeras

Descripcién del
sistema:

No es de aplicacion.

No es de aplicacion.

B.19 Espacios exteriores a la edificacion

Descripcion del
sistema:

Parametros

Zonas resueltas con soleras de hormigon fratasado sobre
encachado de zahorras.
Zonas ajardinadas con tierra vegetal y arbolado.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

Peso propio y sobrecarga de uso.
Adecuada compactacion de la base.

Salubridad: Proteccién contra la humedad
Adecuacion a ambientes exteriores.

Salubridad: Evacuacién de aguas
Pendientes adecuadas para evitar formacion de charcos.

Seguridad en caso de incendio
No se ven afectados por este parametro.

Seguridad de utilizacién
Limitacién de la rugosidad.

Aislamiento acustico
No se ven afectados por este parametro.

Limitacién de demanda energética
No se ven afectados por este parametro.
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C. Sistema de compartimentacion:

Se entiende por particidon interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del
Documento Basico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su
interior en recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales.

Los elementos mencionados cumplen con las prescripciones del Codigo Técnico
de la Edificacion, cuya justificacion se desarrolla en la memoria de proyecto de
ejecucion en los apartados especificos de cada Documento Basico.

D. Sistema de acabados:

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los
parametros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la
eleccién de los mismos.

Revestimientos
exteriores
Revestimiento 1
Revestimiento 2

Revestimiento 1

Revestimiento 2

Revestimientos
interiores
Revestimiento 1
Revestimiento 2

Revestimiento 1

Revestimiento 2

Solados

Solado 1
Solado 2

Solado 1

Descripcion del sistema:

Revoco monocapa de mortero

Bloque de hormigon visto

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Proteccion frente a la humedad, escaso mantenimiento y
expresividad del disefo.

Adecuado por ser el elemento existente en todo el edificio.

Descripcion del sistema:

Tendidos de yeso

Alicatados

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Adecuacién al uso, comportamiento frente al fuego y
economia

Adecuacion al uso y escaso mantenimiento

Descripcion del sistema:

Hormigon pulido

Gres

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Adecuacién al uso, comportamiento frente al fuego y
economia
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Solado 2 Adecuacién al uso, comportamiento frente al fuego y
economia
Cubierta Descripcion del sistema:
Cubierta Placa de hormigdén aligerada sobre estructura inclinada

de hormigdn con acabado de teja ceramica plana

Parametros que determinan las previsiones técnicas
Cubierta | Adecuacion a la estructura, al uso y economia. |

Otros acabados Descripcién del sistema:
Otros acabados | Pintura plastica lisa. |

Parametros que determinan las previsiones técnicas
Otros acabados | Adecuacién y economia |

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccion de materiales y sistemas que garanticen las
condiciones de higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma
gue se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestiéon de toda clase de
residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros
establecidos en el Documento Basico HS (Salubridad), y en particular a los
siguientes:

HS 1
Proteccion frente | Sistemas adecuados al DB HS
a la humedad
HS 2 . .
Recogida y Es<_:a_sa repercusion por su  uso. .Se dispone Eie
iy suficiente espacio exterior para garantizar la colocacién
evacuacion de .
. de contenedores en superficie.
residuos
HS 3 : . .
. . Todas las estancias disponen de huecos al exterior o
Calidad del aire . . .
interior bien estaran dotadas de ventilaciéon forzada.

F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al
edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste.
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Abastecimiento de | Red de abastecimiento municipal adecuada
agua

Red de saneamiento municipal adecuada
Evacuacion de agua

Suministro eléctrico Red de baja tension disponible

Varias companias de telecomunicaciones ofrecen
Telefonia servicio.

Varias companias de telecomunicaciones ofrecen
Telecomunicaciones | servicio.

Recogida de basura Contrata municipal.

Otros

10 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en CTE.

qu'msu_os Segtin CTE En proyecto Prestaciones segun el CTE
basicos: en proyecto
, DB- |Seguridad . o

Seguridad SE estructural DB-SE Ver memoria especifica.

DB- Seguridad en

S| caso de DB-SI Ver memoria especifica.

incendio
DB- |Seguridad de . -
SUA | utilizacién DB-SU Ver memoria especifica.
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Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS Ver memoria especifica.
DB-HR | Froteccion \np iR |Ver memoria especifica
frente al ruido
Ahorro de
DB-HE |°MNer9iay DB-HE Ver memoria especifica.
aislamiento
térmico
De tal forma que la disposicién y las
DB- dimensiones de los espacios y la
Funcionalidad SUA Utilizacion DB-SUA dotacion de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacion de las
funciones previstas en el edificio.
gBA Accesibilidad aD:éf;JAI Ver memoria especifica.
De telecomunicacion audiovisuales y
Acceso a los de informacioén de acuerdo con lo
servicios establecido en su normativa
especifica.
Requisitos Prestaciones que
ba a . Segun CTE En proyecto superan el CTE
asicos:
en proyecto
Seguridad [S)E- Sset?lljcrzlti?;jl DB-SE No procede
DB- Seguridad en
S| caso de DB-SI No procede
incendio
DB- |Seguridad de
SUA | utilizacién DB-SUA No procede
Habitabilidad ag' Salubridad DB-HS No procede
DB- |Proteccion DB-HR No procede
HR frente al ruido P
DB- |Ahorro de DB-HE N d
HE energia O procede
. . DB- e
Funcionalidad SUA Utilizacion DB-SUA No procede
25,-0\ Accesibilidad DB-SUA/ anexo No procede
Acceso a los
e No procede
servicios
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Limitaciones

Limitaciones de uso
del edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La
dedicacion de algunas de sus dependencias a uso distinto del
proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que
sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto
del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso

de las dependencias:

Se deberan limitar las ocupaciones maximas expresadas en planos de
prevencion de incendios.

Limitacion de uso de
las instalaciones:

Las que figuran en cada proyecto especifico.

11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material para acometer los trabajos descritos se estima
en un total de 403.919,64 €. A este importe habra que afiadir el 13% de gastos
generales y el 6% de Beneficio Industrial, lo que suma la cantidad de 480.664,37 €.
Al importe total habra que afiadir el 21% correspondiente al IVA, por lo que el
presupuesto total asciende a la cantidad de 581.603,89 €, IVA incluido.
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MEMORIA
CONSTRUCTIVA
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1  MEMORIA CONSTRUCTIVA. DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES
ADOPTADAS.

1.1. Sustentacion del edificio
En este proyecto no se modifica la estructura existente.
1.2 Sistema estructural

En este proyecto no se modifica la estructura existente. No obstante se aporta un
apartado con la justificaciéon del cumplimiento del DB SE del CTE en las actuaciones
relativas a las fabricas de bloque.

1.3 Sistema envolvente

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripcion de su comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento térmico, y sus
bases de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcién del
rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.

Definicion constructiva de los subsistemas:

| Definicién constructiva de los subsistemas

Los cerramientos de fachada se plantean con fabrica de bloque
de hormigén con acabado visto para seguir con la misma
tipologia de cerramiento existente

fachadas . . ,
En las zonas superiores de las fachadas se ejecutara un revoco
de mortero monocapa.

EXT

Actualmente dispone de una cubierta a dos aguas formada por
una placa de hormigdn aligerada sobre estructura prefabricada
y acabada con teja ceramica. No se modifica la cubierta

Sobre cubiertas .
existente

rasante
SR

otros usos | No se alteran los actuales tabiques interiores formados por
fabrica de ladrillo hueco doble

espacios no | No se alteran los actuales tabiques interiores formados por
habitables | fabrica de ladrillo hueco doble

paredes en espacios La mayor parte del solado serd de hormigon pulido fratasado

INT . ,
contacto con | habitables mecanicamente

Los nucleos humedos se trataran con gres antideslizante.

viviendas
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otros usos
espacios no
suelos en habitables
contacto con
Espacios
EXT Muros habitables
Suelos Esp?lcms no
habitables
Bajo Espacios
rasante paredes en habitables
BR contacto Espacios no
INT habitables
suelos en .
contacto Espgcws ho
habitables

| Medianeras M |

1.4 Sistema de compartimentacion

El sistema utilizado para la compartimentacion de espacios en el edificio es el de fabrica de
de ladrillo hueco doble. Este sistema tiene las caracteristicas adecuadas para el
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico. lgualmente es adecuado para el
uso al que se destina. En este proyecto no se modifican las particiones interiores

1.5 Sistema de acabados

Los acabados quedan ampliamente definidos en el proyecto. Cumplen los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad que requiere el uso al que se destina, siendo
comunes en este tipo de centros.

1.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Estos sistemas quedan definidos en los proyectos especificos correspondientes. Se han
disefado de acuerdo con las recomendaciones fijadas por el Ayuntamiento.

1.7 Equipamiento.

Este proyecto no contempla equipamientos, salvo la dotacién de aparatos sanitarios que
qgueda definida en el presupuesto.
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

La intervencion consiste en la adecuacion del edificio a la normativa de incendios y
supresion de barrearas arquitectonicas, ademas de la normativa vigente de
aplicacion.

Para ello sera necesario demoler la superficie reflejada en los planos de la solera
que actualmente se encuentra a distinto nivel, tanto en el interior como en el exterior.
Una vez demolida, se saneara el terreno excavando hasta la cota necesaria para
poder ejecutar una nueva solera al mismo nivel que la existente. También sera
necesario apear la fachada NO y demoler la fabrica de bloque de hormigon existente
para bajar hasta la nueva cota de la solera, para posteriormente volver a ejecutarla
con los nuevos huecos resultantes de la distribucion modificada.

Con la reforma proyectada, se modifica la ubicacién del bar, distribuyéndolo en un
espacio que actualmente se destinaba a un aula. Se aprovecha también para sanear
y modificar los bafios existentes.

A continuacién se describe el proceso constructivo y los materiales que se emplean
en la obra:

Saneamiento.-

*ASEOS INTERIORES

Se realizara en su totalidad con tuberias de PVC rigido con sello AENOR de
diferentes diametros segun se indica en la documentacion del proyecto de ejecucion.
La red recogera las aguas de banos, con una pendiente minima de 2% y tendra al
término de ésta una arqueta. Se colocara una valvula anti-retorno antes de conectar
con la red municipal.

Los desaglies de los aparatos sanitarios se realizaran con tuberia de PVC y todos
llevaran sifén, estos se recogeran por una red de colectores. La conexion a la red

general de alcantarillado se realiza con tuberia de PVC.

Toda la griferia y barras horizontales abatibles deberan incorporar la tecnologia
HEALTHCOVERA® antibacterias.

Se atendera a las NTE-ISS y NTE-ISH.
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*NUEVO CUARTO DE CLIMATIZACION

Se ejecutara una zanja drenante tipo “Dren Frances” para recogida de aguas
pluviales de la nueva dependencia destinada a cuarto de climatizacién que se
encontrara totalmente descubierta.

La zanja se realizara mediante la excavacion sobre el terreno de una zanja cuyas
paredes seran recubiertas con geotextil y rellena con bolos de rio que actuaran
como elemento retenedor hasta la evaporacién del agua. La pendiente del suelo de
la nueva dependencia sera del 2% hasta una rejilla de recogida que conectara
directamente con el relleno de bolos.

El volumen de la zanja serd de 5,76 m3 (4x1,2x1,2 m) suficiente para recoger el
volumen de agua en el mes de mayor precipitacién que se corresponde con mayo
(47 1/m?).

Teniendo en cuenta que la superficie del cuarto de climatizacion es de 47,71 m? el
agua a recoger sera de 47,71 m? x 47 I/m? = 2.242 | = 2,24 m3 < 5,76 m3.

Fontaneria.-

Para el disefio de la red de fontaneria se tendran en cuenta las Normas Basicas del
Ministerio de Industria para las instalaciones interiores de suministro de agua y las
Normas Tecnologicas de la Edificacion NTE-IFC y NTE-IFF, asi como las
ordenanzas municipales que pudieran afectar a dicha instalacion.

Instalacion:

La instalacién de fontaneria se realizara con tuberia existente desde la acometida al
contador de agua y el resto con tuberia de cobre, iran empotradas y con posibilidad
de dilatacién. En general todos los materiales seran de tipo normalizado y aceptados
u homologados por el Ministerio de Industria, pudiendo exigir en su caso el
correspondiente certificado.

Se atendera a las NTE - IFF, NTE - IFC y NTE - ISS.

Instalacion de electricidad.-

La instalacion de enlace y acometida se realizara segun NTE-IEB, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén y normas de la compafia suministradora, con hilo de
cobre empotrado bajo tubo corrugado, los mecanismos y bases iran atornillados en
cajas universales empotradas.

Se efectuara la instalacion de toma de tierra mediante electrodo artificial construido
con anillo perimetral de cobre desnudo recocido de 25 mm2 de seccién nominal,
enterrado a todo lo largo del perimetro del edificio, en el fondo de las zanjas de
cimentacion.

A este anillo se conectaran picas, verticalmente hincadas en el terreno, a fin de
disminuir la resistencia de tierra que pueda presentarse en el conductor. Estas
conexiones se estableceran de manera fiable y segura, mediante soldadura
aluminotérmica o autégena.
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A la toma de tierra se conectara toda masa metalica importante existente en la zona
de la instalacion, y las masas metdlicas accesibles de los aparatos receptores,
cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalacion asi lo exijan.

Se dara cumplimiento del Reglamento electrotécnico de baja tension.

Se atenderan alas NTE - IEB, NTE - IEl y NTE - IEP.

Las diferentes actuaciones a realizar seran:
*DESMONTAJE

Desmontaje de lineas eléctricas existente que desapareceran debido a que dejan de
existir las dependencias o elementos a los que dan servicio.

*TRASLADO

Modificacion del trazado de lineas existentes debido a la instalacién de un nuevo
plenum de ventilacion y otras cuyo trazado puede verse modificado debido a los
trabajos de adecuacion a realizar.

*NUEVA ACOMETIDA

Instalacién de nueva acometida segun condiciones de la empresa suministradora
para cambio de tension existente de 230 V en sistema trifasico a 400/230 V en
sistema trifasico con neutro.

*NUEVA LGA DESDE NUEVA ACOMETIDA A CONTADORES

Instalacién de nueva linea general de alimentacion(LGA) desde la nueva CGP a
instalar segun condiciones de la empresa suministradora, mediante cable
4 x 70 mm? RZ1-K en tubo de 160 mm siguiendo el trazado existente anteriormente.

*RECABLEADO CUADROS EXISTENTES

Debido a la instalacion de nuevos elementos y que se aumenta la potencia instalada
y de consumo ,la alimentacién existente en el pabellon que es en sistema trifasico
sin neutro a 230 V no es capaz de alimentar a los elementos existentes y al nuevo
sistema de climatizacion que funciona en sistema trifasico con neutro(400 V — llI+N).
Por tanto habra que solicitar nuevas condiciones de suministro a 400 V, ello implica
recablear el cuadro existente para cambiar la alimentacién de diferentes elementos
que actualmente se realiza mediante dos fases a 230 V a sistema de alimentacion a
230 V entre fase y neutro.
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*NUEVO CUADRO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA.

Se instalara un nuevo cuadro para alojar los elementos de mando y proteccion de
las nuevas lineas eléctricas de proteccion contra incendios, instalaciones de
videovigilancia, antiintrusion, conteo de personas y se trasladaran los elementos de
mando y proteccion del grupo PCl y del elevador existente en el CGBT.

Se instalara junto al cuadro existente en el escenario.

*NUEVAS LINEAS ELECTRICAS

Instalacion de nuevas lineas eléctricas para dar servicio a las nuevas instalaciones
de climatizacién, proteccion contra incendios, instalaciones de videovigilancia,
antiintrusion y conteo de personas y sus respectivos elementos de mando y
proteccion.

También se procedera a instalar una nueva linea de alimentacion desde el cuadro
de servicios de emergencia al generador y al grupo PCI.

*DESMONTAJE ELEMENTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR

Se debera a proceder al desmontaje de los elementos de alumbrado exterior del
pabellon para su sustitucion por elementos equivalentes en tecnologia LED.

*INSTALACION DE ALUMBRADO

Se instalaran elementos de alumbrado en la nueva dependencia destinada a cuarto
de climatizacién y se sustituiran por alumbrado LED las luminarias de alumbrado
exterior existentes.

La linea de alimentacion del nuevo alumbrado del cuarto de climatizacion se tomara
de las cajas de derivacion ya existentes y la linea de alimentacion del alumbrado
exterior sera la misma que la ya existente.

También se procedera a sustituir la luminarias de emergencia ya existentes y a
instalar una nuevas, incluso elementos de balizamiento en rampas y escaleras
nuevas y existentes, para dotar a la instalacién de un sistema de alumbrado de
emergencia que permita la evacuacion de forma efectiva segun la reglamentacion
vigente. La linea de alimentacién sera parte de la existente y parte nueva.

Todas las luminarias de emergencia y balizamiento seran autonomas y tendran una
autonomia de 1 h.

Se adjunta como anexo estudio luminotécnico del pabelldn con la solucién
propuesta.
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*CAMBIO DE TENSION DEL GENERADOR EXISTENTE

Dado que se va a proceder al cambio de suministro de tension a 400/230 V se procedera,
para adaptar a las nuevas condiciones el generador existente, a las siguientes acciones:

o Cambio del interruptor general del grupo existente.
o Reprogramacion de placa de control.

Cerramientos exteriores.-

Se ejecutara una nueva fabrica de bloque de hormigén similar al existente en la
fachada NO, con revestimiento de pintura tanto en el exterior como en el interior,
aplicando un tratamiento antigrafiti a las fachadas por el exterior.

Carpinteria.-

La carpinteria exterior proyectada se ejecutara con puertas cortafuegos con las
resistencias y caracteristicas descritas en planos y presupuesto.

Solados.-

Para el solado de la zona central se mantiene el acabado fratasado de la solera de
hormigdn. Para los bafios se colocaran solado ceramico antideslizante con el indice
de resbaladicidad exigido por el CTE

Pintura.-

En el interior se realizara en paredes una pintura al plastico lisa en color a
determinar sobre paramentos horizontales y verticales, con dos manos. No se
pintara hasta que el soporte presente un contenido de humedad inferior al 6%
habiéndose secado por aireacidon natural y previo lijado.

En las piezas metalicas, previamente a la pintura se dara una imprimacién
anticorrosiva, aplicando después una mano de acabado en color a determinar.

Varios.-
Reposicion de servicios:

Se repondran todos los servicios urbanisticos, asi como las aceras que pudieran ser
afectadas por las obras, quedando el entorno en perfectas condiciones.
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Instalaciones.-

- Proteccién contra incendios

EXISTENTE EN EL PABELLON UNA CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO
MODELO ADC301C DE ADVANTRONIC CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
CONECTAR LOS NUEVOS ELEMENTOS AL LAZO.

> OASYSPCI__ ...

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 976 50 “ 04

[ cLente: PABELLOA  f70VE ﬁd

l EDIFICIO: - 0N
[ N° EQUIPO: \uB

[ MODELO: ADVANT2oaic AL S ol
FECHA RETIMERADO F.F | F. INSTAL,

Tg-20i5 [

TECNICO Av | cA FECHA.

TS | [3-18 _

Centralita instalada en el pabellén.
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AD300C

Centrales de control analogicas

Certificada conforme a:

ENG&4-2 Centrales de deteccidn incendios
ENG4-4 Fuentes de alimentacion

Certificado de conformidad 0370-CPD-1096
Control de hasta 240 dispositivos por lazo
Sirenas alimentadas de lazo

Fungionamiento individual o en red

Hasta 32 centrales en red

Display de 4 x 40 caracteres

2 salidas de sirena + 2 de relé LT programables
Almacenamiento 1000 eventos

Puerto comunicaciones USB

Programacion mediante software o teclado
Cpecionales RS232, RS485 y TCP/IP

Fungion de autobusqueda de dispositivos de lazo y
periféricos

Descripcién

Las centrales analdgicas Advantronic son de tipo compacto v
proporcionan la solucion ideal para la deteccién de incendios
de instalaciones de mediano y gran tamafio. Permite |a co-
municacién bidirecsional con hasta 240 elementos por lazo.

Las centrales AD30CA incorporan algoritmos de decision de
altima generacion ast como matrices de control para la con-
figuracion de los distintos planes de alarma previstos en la
instalacion lo que convierte a esta central en una de las méas
fiables, versétiles y estables del mercado.

La gama se compone de centrales de 1 |azo (no ampliable),
y de 2 lazos ampliable a 4, presentando 1as siguientes posi-
bilidades de interconexion a periféricos{impresoras, PC con
software de gestion Advantronic ASG300, red de centrales o
integracién en sistemas BMS):

Puerto USB:

Trabajos de carga y descarga de configuracion, histérico y lis-
tados para mantenimiento.

Puerto COM1y COM 2: Posikilidad de conexidn de mddulo
TCP/IP, RS232 (9600 baudios} 6 RS485 (hasta 32 equipos vy
1200 m).

Gama de producto

Central analdgica de 1 lazo.
Central analdgica de 2 lazos.

Tarjeta de ampliacién de 2 lazos.

Caracteristicas técnicas

Tensidn de alimentacién 220%ca
Capacidad de lazo 240 dispositivos
Potencia total 100W
Tension lazo 24 Voo
Corriente por salida sirena 300 mA max
Longitud de lazo 2000 m

en contactos 30V 1A méx
24 Vee/ 400 mA méax

Salidas por relé
Salida alimentacion auxiliar

Temperatura trabajo -5a50°C
Baterfas 2 x 12 Voo 7 A/h (no incluidas)
Humedad sin condensacion 5 a95%
Tension carga baterias 27.6 Voo
Grado de proteccion IP30C
N® lazos 1,2y4

Dimensiones 420 x 360 x 85 mm
Software para calcular 1as caracteristicas del lazo disponible

Caracteristicas de la centralita de incendios existente
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*DETECCION

Se afnadira un detector de humos 6ptico en la nueva zona de bar a los ya existentes
en el pabellon, procediéndose a conectar el mismo al lazo de incendios existente.

*AIREACCION

Se instalara ocho aireadores (exutorios) en cubierta para evacuacion de humos
controlados por la centralita de incendios existente a través de un médulo de salida
conectado al lazo de incendios existente. Los exutorios se controlaran mediante un
circuito neumatico a instalar en la dependencia denominada Oficina 2 incluyendo su
propio sistema de control.

Para alimentar el cuadro de control y el compresor del circuito neumaticos se
instalaran las correspondientes lineas eléctricas mediante conductores (AS+) bajo
tubo de PVC desde el cuadro eléctrico existente en el escenario y estara protegida
mediante proteccion diferencial y magnetotérmica.

Los exutorios iran montados, previa apertura de huecos en la misma, sobre una
cerco perimetral a base de ladrillo ceramico enfoscado en su interior y acabado en
su exterior con lamina impermeabilizante hasta su encuentro con cubierta.

Se adjunta anexo de viabilidad estructural para el montaje de los exutorios en
cubierta.

*APERTURA DE PUERTAS

Se instalara un sistema de control de apertura de puertas en caso de incendio
mediante mecanismos de apertura automatica de puertas controlados por un médulo
de maniobra de salida supervisada y gobernados por la centralita de incendios
existente mediante su conexién al lazo de incendios. Se instalara un mecanismo por
hoja y los elementos necesarios para la correcta apertura de las puertas mediante el
mecanismo consistiran en:

e Un electro cerrojo por puerta para el control de apertura de la misma.

e Un radar externo por puerta para detectar posibles obstaculos que impidan la
apertura de la misma.

e Un pulsador inalambrico por puerta para la apertura de la misma en caso de
emergencia.

Para alimentar los mecanismos de apertura se instalara la correspondiente linea
eléctrica mediante conductores (AS+) bajo bandeja de PVC y derivaciones mediante
tubo de PVC con racores a bandeja y equipos. La linea partira del cuadro eléctrico
existente en el escenario y estara protegida mediante proteccion diferencial y
magneto térmica.
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*MOTORIZACION DE TELON EXISTENTE

Se procedera a motorizar el telon existente para su repliegue automatico en caso de
incendios.

Para ello se realizaran primeramente las siguientes operaciones:

- Desmontaje del telon existente
- Desmontaje del carril guia existente.

Posteriormente a la retirada del telon existente se instalaran los siguientes
elementos:

- Cuadro de control para el despliegue/repliegue del teldn.

- Nuevo carril guia compatible con el sistema de repliegue.

- Motor para repliegue automatico del teldn.

- Instalacion de moédulo de maniobra de salida conectado al lazo de
incendios para repliegue del mismo mediante orden enviada por la
centralita de incendios.

- Montaje del telén en su guia.

Para alimentar el cuadro de control de la motorizacion se instalara la
correspondiente linea eléctrica mediante conductores (AS+) bajo bandeja de PVC y
derivaciones mediante tubo de PVC con racores a bandejas, cuadro de control y
motor. La linea partira del cuadro eléctrico existente en el escenario y estara
protegida mediante proteccién diferencial y magneto térmica.

*CORTINAS DE HUMOS

Se instalaran cortinas de humos para dirigir la posible generacion de los mismos en
caso de incendios hacia la parte superior del pabellébn y que no se acumulen en los
pasillos.

Las cortinas se instalaran hasta dejar una altura libre de 2,5 m.
- Climatizacién y extraccién de aseos reformados

Primeramente se procedera al desmontaje del depdsito de gasoil y de la caldera de
calefaccién existente, incluyendo la instalacion de calefaccion, tras la demolicién de
las dependencias donde se encuentran instaladas incluyendo la dependencia donde
se encuentra el grupo PCI..

Posteriormente se instalara en la solera de la nueva dependencia destinada a sala
de climatizacién un equipo de ventilacién/climatizacion Roof Top tipo bomba de
calor capaz de tratar un caudal de aire de 32.000 m?/h suficiente para dotar de una
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ventilacidén/climatizacion correcta. La impulsion se realizara mediante conductos
rectangulares de chapa aislada donde se instalaran las correspondientes rejillas de
impulsion. Para el retorno se instalara un plenum en el pasillo superior del pabellén
mediante placas de pladur donde se instalaran tres falsas columnas que extraeran el
aire del interior del pabelldbn mediante dos rejillas de extraccion instaladas en la parte
baja de cada una de las mismas.

El equipo contara con un sistema para medicion de energia térmica y eléctrica y
control de eficiencia energética de acuerdo a RITE con salida TCP-IP.

En la reforma de aseos no se actua sobre la extraccion existente.
- Seguridad y control.

Se instalara los siguientes elementos:

*INSTALACION DE CONTEO DE PERSONAS

Se instalara un sistema de conteo de personas que acceden al pabellon cuando se
celebren diferentes actos que contara con los siguientes elementos:

- Detectores de conteo de personas sobre las puertas P1, P2, P3, P4, P6,
P7, P8.

- Switch POE para recepcion de las sefiales de los diferentes detectores.

- Ordenador portatil conectado al switch con software especializado para el
control de aforo en tiempo real.

- Cableado de red categoria UTP-6 para la interconexion de los detectores y
el switch bajo bandeja de PVC y derivaciones mediante tubo de PVC con
racores a bandeja y equipos. La bandeja por donde ira el cableado
compartira espacio con las lineas de distribucién de la sefal de video
vigilancia y de anti intrusion.

*INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA

Se instalara un sistema de video vigilancia para el control de las personas que
acceden al interior del pabellon cuando se celebren diferentes actos que contara con
los siguientes elementos:

- Camaras de vigilancia tipo Bullet distribuidas de forma que se pueda
controlar las puertas de acceso al pabelldn y el interior del mismo.

- Equipo de grabacion con sistema operativo propio donde se conectaran
todas las camaras.

- Monitor de visualizacion de la sefal procedente de cada camara.

- Cableado de sefial de video RG-59 con alimentacion incorporada bajo
bandeja de PVC y derivaciones mediante tubo de PVC con racores a
bandeja y equipos. La bandeja por donde ira el cableado compartira
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espacio con las lineas de distribucidén de la sefial de conteo de personas y
de anti intrusion.

*INSTALACION DE ANTIINTRUSION

Se instalara un sistema de deteccion de intrusos para evitar robos que contara con
los siguientes elementos:

- Detectores volumétricos de doble tecnologia, infrarrojos y microondas,
distribuidos de forma que se pueda captar cualquier intento de intrusiéon a
través de las puertas de acceso al pabellén.

- Central de recepcidn de alarmas donde se conectaran todos los
detectores.

- Teclado LCD para control del sistema de anti intrusion.

- Sirena de alarma sobre la puerta de acceso P1.

- Cableado de sefal de anti intrusion desde cada detector a la central de
deteccidn bajo bandeja de PVC y derivaciones mediante tubo de PVC con
racores a bandeja y equipos. La bandeja por donde ira el cableado
compartira espacio con las lineas de distribucion de la sefial de conteo de
personas y de video vigilancia.

3 REGLAMENTACION AFECTA
El presente proyecto cumplira las siguientes normas y/o reglamentos:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto 513/2017, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios.

- Ordenanza municipal de proteccién contra incendios de Zaragoza (BOP
Zaragoza n°4, 7 de enero de 2.011).

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico para la Baja Tension y las Instrucciones Complementarias de
dicho reglamento.
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- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se
regula la Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, Urbanisticas, de Transportes y de la Comunicacion.

- Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas, de Transportes y de la Comunicacion.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones minimas en
materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Decreto 1627/1997, 29 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.
4 CONTROL Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES.
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones, las empresas estaran
obligadas a realizar a su costa las pruebas de resistencia mecanica y estanqueidad

previstas en las Normas Basicas y Reglamentos correspondientes, de lo cual
deberan comunicar al Servicio Provincial de Industria.

5 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

Se adjunta declaracién de cumplimiento de normativa como anexo del presente
proyecto.

6 DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido de que es
susceptible de ser entregada para su utilizacion sin perjuicio de las ampliaciones de
que pueda ser objeto en el futuro, ya que comprende todos y cada uno de los
elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Se adjunta declaracion de obra completa como anexo del presente proyecto.

7 ACTA DE REPLANTEO PREVIO.

Se adjunta como anexo del presente proyecto.
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8 FORMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

La forma de ejecucion de las obras es por CONTRATA.

9 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo estimado para la realizacion de la obra es de 8 MESES.
Se adjunta planning de la obra como anexo al presente proyecto.

10 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y FORMULA DE REVISION DE
PRECIOS.

Se adjunta como anexo del presente proyecto.

Zaragoza a 11 de mayo de 2020.

El Arquitecto, La ingeniero Industrial
Colegiado n° 3045 del COAA Colegiada n°® 1476 COIIAR.
Fdo.: Nicolas Serrano Aullé. Fdo.: Silvia Serrano Aullé.

48



%

Zara

AYUNTAMIENTO

goza

Oficina Técnica de Arquitectura
18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

ANEXOS

49



€) Zaragoza

ANEXO 1:’JUSTIFI(}ACI()N
DEL CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION



Oficina Técnica de Arquitectura
g Za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

1 AHORRO DE ENERGIA (HE)
1.1 HE 0: Limitacién del consumo energético
Esta seccion aplicara en los siguientes casos:

1 Ambito de aplicacion
1 Esta Seccion es de aplicacion en:
| a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes; |

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacién, estén abiertas de
forma permanente y sean acondicionadas.

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;

b) edificios industriales, de la defensa vy agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie Gtil total inferier a 50 m?.

Por tanto, al ser la reforma de un edificio existente quedara fuera de la aplicacion de este
documento basico.

1.2 HE 1: Limitacién de la demanda energética

Se adjunta en anexo el Certificado de Eficiencia Energética del edificio realizado con el
programa homologado C3X.

El ambito de aplicacion de esta seccion para este tipo de actuacion es:

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes

2.2.2.1 Limitacién de la demanda energética del edificio

1 Cuando la intervencidén produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un
elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del
edificio, las caracteristicas de este elemento se adecuaran a las establecidas en este Documento
Basico.

En la intervencién proyectada no se producen modificaciones en las condiciones interiores o
exterior de la envolvente térmica que suponga un incremento de la demanda energética del
edificio, por tanto, no es de aplicacion este documento basico.

1.3 HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara
definida en el proyecto del edificio.

En el articulo 2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios se indica el
ambito de aplicacion:
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1. A efectos de la aplicacion del RITE se consideraran como instalaciones térmicas las
instalaciones fijas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de
produccion de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico
e higiene de las personas.

2. E1 RITE se aplicara a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccion y
a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en
lo que a la parte reformada se refiere, asi como en lo relativo al mantenimiento, uso e
inspeccion de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se
determinan.

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara
definida en el proyecto del edificio.

En el articulo 2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios se indica el
ambito de aplicacion:

1. A efectos de la aplicacion del RITE se consideraran como instalaciones térmicas las
instalaciones fijas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de
produccidn de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico
e higiene de las personas.

2. EI RITE se aplicara a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccion y
a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en
lo que a la parte reformada se refiere, asi como en lo relativo al mantenimiento, uso e
inspeccion de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se
determinan.

Por tanto, al realizarse una nueva instalacion de ventilacion (con posibilidad de
climatizacion) es de aplicacion este documento basico.

A continuacién se muestra el cumplimiento del documento basico referido.

1.3.1 Exigencia de bienestar e higiene

1.3.1.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente

El ambiente térmico se define por aquellas caracteristicas que condicionan los intercambios
térmicos del cuerpo humano con el ambiente, en funcion de la actividad de la persona y del
aislamiento térmico de su vestimenta, y que afectan a la sensacion de bienestar de los
ocupantes. Estas caracteristicas son la temperatura del aire, la temperatura radiante media
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del recinto, la velocidad media del aire en la zona ocupada y, por ultimo, la presion parcial
del vapor de agua o la humedad relativa.

Las condiciones interiores de disefio se fijan en funcién de la actividad metabdlica de las
personas y su grado de vestimenta, dentro de los limites reglamentarios del art. ITE 1.1.4.1
Exigencia de bienestar térmico del ambiente. En la tabla siguiente se resumen los valores
limite y los adoptados en el proyecto:

Condiciones interiores de disefio

Velocidad media Humedad
Temperatura (°C)
de aire (m/s) relativa (%)

Valores Verano 23 a 25 0,13 a 0,15 45 a 60
Reglamentarios Invierno 21 a 23 0,11 a 0,13 40 a 50
Valores de Verano 24 0.15 60
proyecto Invierno 21 0.13 45

Del conjunto edificatorio se climatizan la zona de zona polivalente y escenario cuya
ubicacioén y distribuciones se pueden ver en los planos adjuntos. El edificio a climatizar se
encuentra situado en el término municipal de Zaragoza, que, segun el Documento Basico
DB HE 1 de Limitacién de la Demanda Energética, corresponde con la zona D3

Con éstos datos y con las condiciones de disefio que se establecen a continuacién se puede
realizar la comprobacion de que la demanda térmica del edificio no supera a la establecida
en el DB HE 1, asi como el calculo de las cargas térmicas y frigorificas de los locales a
climatizar y calefactar, tal como se desarrolla en los anejos correspondientes. El edificio
dispondra de instalacion de calefaccion en invierno y de refrigeracion en verano, por lo que
se consideran ambas situaciones para realizar el calculo de cargas térmicas.

Se toman como condiciones de disefo las siguientes:

Ciudad Zaragoza (Aeropuerto) (9434)
Altitud[m] 247.00
Latitud[2] 41.66
Temperatura terreno[2C] 5.00
Temperatura exterior maxima[2C] 34.80
Humedad relativa coincidente 30.24
Temperatura exterior minima[2C] -1.20
Humedad relativa coincidente calefaccion 87.90
Oscilacion media anual[2C] 39.60
Oscilacién media diaria[2C] 16.40
Oscilacion media diaria invierno[2C] 0.50
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1.3.1.2 Célculo de la carga térmica

El calculo de la carga térmica se encuentra en el ANEXO correspondiente y se ha realizado
en base a los siguientes criterios de calculo.

1.3.1.2.1 Calor absorbido por radiacién sobre las ventanas

El calor sensible aportado al local desde el exterior como consecuencia de la radiacion solar
directa sobre sus ventanas exteriores, en cada hora del dia, es funcion del coeficiente de
radiacion Kiag para esa hora y orientacién de las superficies, y de las dimensiones de la
superficie irradiada Sraq, y se calcula con la expresion:

Qrad (W) =Krad (Kcal/h m?) Srad (m?)/ 0,86 (Kcal/h w)

Los valores de Kraq se obtienen de la tabla siguiente, para cada hora del dia (8 a 20h) y en
funcién orientacion de la superficie del local:

Kaa ] g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E 444 340 265 116 as 38 38 35 32 27 13 0 0
N 32 35 28 38 38 38 38 35 32 38 65 0 0
NE 284 179 70 38 36 38 38 35 32 27 13 0 0

NO 32 35 38 38 s 38 70 179 284 344 287 123 25
o 32 35 28 38 38 116 265 390 444 438 320 145 25
S 35 70 119 170 187 170 19 70 35 27 13 T 0
SE 322 339 208 222 13 40 38 35 32 27 132 0 0
50 32 35 38 40 13 222 298 339 322 260 146 35 7

H(*) 34 463 580 610 631 610 550 463 341 193 65 55 25

{*) H: Superficie horizontal {por ejemplo, claraboyas)

1.3.1.2.2 Calor sensible absorbido por transmision

e Porlas ventanas

La transmision de calor sensible a través de los acristalamientos de las ventanas para cada
hora del dia es funcion de su coeficiente de transmision propio Kyent, de su superficie Syent, ¥
de la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior AT

Qvent (W) =Kvent (Kcal/h m?) Svent (m?) (Texi - T int) (°C)/ 0,86 (Kcal/h w)
K1 K2

Kvent = K1 x K2 Sin proteccién | Cortinaje Interior = Persiana exterior  Toldo exterior
Cristal doble 2,8 0,98 0,73 0,50 0,60

e  Por muros verticales

Para calcular la transmision de calor por muros exteriores soleados es necesario considerar
los efectos de su inercia térmica y la alternancia de sol y sombra. Esto se hace a través de
un intervalo de temperaturas promediado, que se traduce realmente en un par coeficientes
correctores K1 y Kz obtenidos mediante procedimientos practicos, de forma que la expresion
del calor sensible absorbido a través de los muros exteriores en cada hora del dia es:

Qmur (W) =Kmur (Kcal/h °C m?) Smur (m?) (K¢ + K 2) (°C)/ 0,86 (Kcal/h w)
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Kmur €8 constante y s6lo depende del tipo de construccién y materiales empleados en los

muros:

goza

Tipo de Construccion
Termoarcilla + enfoscado

De hormigén + enfoscado + aislamiento

De ladrillo + enfoscado + aislamiento

De hormigén + camara

De ladrillo + enfoscado + camara

De hormigén + enfoscado

De ladrillo + enfoscado

Oficina Técnica de Arquitectura
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Kmur
0.6

0.7
0.8
1.1
1.2

1.8
1.9

Para obtener K; es preciso considerar la orientaciéon del muro y su
kg/m2. Su valor se extrae de la siguiente tabla, para cada hora del dia:

densidad media en

Ky Hora del dia
muros:
Orient.  Densidad 8 ] 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
kgim2
E 100 16.7 183 20 194 178 1141 6.7 7.2 78 78 7.8 6.7 5.5 44 33
300 0 M7 167 172 172 106 78 7.2 6.7 72 7.8 7.2 6.7 6.1 5.5
500 33 44 78 111 133 138 133 114 10 849 7.8 7.8 I 72 8.7
700 55 5 4.4 5 55 83 10 10.6 10 94 849 7.8 6.7 7.2 7.8
M 100 22 1.7 141 0.5 2.2 44 5.5 6.7 T8 7.2 6.7 5.5 4.4 33 2.2
300 22 17 11 05 0 17 33 44 55 6.1 6.7 6.7 6.7 5.5 4.4
500 0 0 0 0 0 0.5 1.1 1.7 22 28 28 2.8 4.4 39 33
700 0 0 0 0 ] 0 0 0.5 1.1 17 22 23 33 349 4.4
NE 100 122 128 133 106 78 72 6.7 7.2 T8 78 7.8 6.7 5.5 44 33
300 -1.1 2.8 133 122 1141 8.3 5.5 6.1 6.7 7.2 7.8 7.2 6.7 6.1 5.5
500 22 22 232 55 849 83 7.8 6.7 55 6.1 6.7 6.7 6.7 6.1 5.5
700 a3 33 33 33 33 55 7.8 89 T8 6.7 55 5.5 5.5 5.5 5.5
NO 100 22 -1 0 1.7 33 55 57 106 133 183 222 206 188 10 33
300 22 17 11 0 1.1 33 4.4 55 67 1.7 167 172 178 117 &7
500 22 22 232 22 22 22 22 28 33 5 6.7 94 1141 117 122
700 33 33 i3 33 33 33 33 33 33 348 4.4 5 5.5 7.8 10
o 100 22 -1 0 1.7 33 78 M 178 222 25 267 189 122 78 4.4
300 0 0 0 11 22 349 55 106 144 189 222 228 20 156 29
500 13 33 i3 33 33 349 4.4 55 6.7 94 111 139 158 15 144
700 55 5 4.4 44 44 5 5.5 55 55 5.1 6.7 7.8 a9 117 122
3 100 -22 5 232 78 122 15 16.7 156 144 111 849 6.7 5.5 39 33
300 22 17 11 39 67 111 133 139 144 128 1141 8.3 6.7 5.5 4.4
500 11 1.1 11 1.7 22 44 6.7 83 R 10 10 8.3 T8 6.1 5.5
700 13 28 22 22 22 22 22 39 55 72 7.8 8.3 8.9 8.9 7.8
SE 100 T2 106 144 15 156 144 133 106 &8 83 7.8 6.7 55 44 33
300 0 T2 111 133 156 144 139 1.7 10 83 7.8 7.2 6.7 6.1 5.5
500 a3 33 33 6.1 89 94 10 10.6 10 94 7.8 7.2 6.7 6.1 5.5
700 44 44 4.4 39 33 5.1 7.8 83 R 10 849 8.3 T8 7.2 6.7
S0 100 22 -1 0 22 33 106 144 189 222 228 233 167 133 67 i3
300 0 0 0 0.5 1.1 44 67 133 178 194 20 194 189 114 55
500 33 28 232 28 33 349 4.4 6.7 78 106 122 128 133 128 122
700 44 44 4.4 39 33 33 33 39 44 5 5.5 8.3 10 106 111

El coeficiente K; es funcion de la diferencia de temperaturas exterior e interior y del intervalo
de oscilacion térmica considerado para la zona en que se ubican los locales. Dicho intervalo
se extrae de la tabla siguiente, que ademas define la temperatura de calculo y la humedad
relativa exteriores en verano, el intervalo de oscilacién térmica maximo y la temperatura
minima en invierno. Las temperaturas en °C:
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Yerano Oscilacion Invierno
T3 exterior %HR exterior  térmica diaria A T2 minima
ALBACETE 35 36 18 -7
ALICANTE 31 60 13 3
ALMERIA 30 70 5
AVILA 30 41 17 -6
BADAJOZ 38 47 17 -1
BARCELONA 31 68 2
BILBAO 30 71 0
BURGOS 30 42 15 -6
CACERES 38 a7 14 -1
CADIZ a2 55 12 2
CASTELLON 29 60 4
CIUDAD REAL ar 56 20 -4
CORDOBA 38 33 17 -1
CORUNA, LA 23 63 2
CUENCA 33 52 18 -7
GERONA 33 58 10 -3
GRANADA 36 49 18 -2
FARAGOZA 34 57 14 -3
Los datos para el proyecto de referencia seran:
‘Verano Oscilacion Invierno
T2 exterior %HR exterior termica diaria A T2 minima
FARAGOZA 34 57 14 -3
K Intervalo de oscilacion térmica diaria A*C
Test- Tin 4 5 G 7 8 g9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 35 40 45 -50 -55 -0 -85 -70 -75 -BO0 -85 -90 -04 98 -10.2 -106 -11.0
2 25 30 -35 40 45 -’50 55 -0 -5 -FO -75 -80 -B4 B8 92 95 -10.0
3 15 -20 -25 -30 -35 40 45 -50 -55 -0 -65 -FO -Ff4 T8 B2 -B6 -00
4 p5 -10 -15 20 25 -30 -35 40 -45 50 -55 K50 -5 -9 73 TF7 -B1
5 05 00 -05 -10 15 20 -25 30 -35 40 -45 B0 A5 -H5O H4 HE T2
& 1 10 05 00 05 10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 45 50 -54 -HE 52
7 25 20 15 10 05 00 05 10 -15 20 -25 -30 -35 40 44 48 K2
8 35 30 25 20 15 10 05 00 08 10 -15 20 25 -30 -34 -38 42
9 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00 -05 10 -15 21 25 29 33
10 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00 08 11 45 18 23
11 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 04 02 D5 10 -4
12 75 70 665 60 55 50 45 40 35 30 25 20 14 08 04 00 D4
13 a5 8.0 75 7.0 6.5 6.0 55 50 4.5 4.0 ih 30 24 1.8 14 1.0 0.6
14 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 34 28 24 20 16
15 105 100 95 90 85 @80 75 70 65 60 55 50 44 38 34 30 26
16 115 110 105 100 &5 3.0 8.5 3.0 75 7.0 6.5 6.0 54 4.8 4.4 4.0 36

e Porlos techos

En el caso de los techos primero hay que considerar si se trata de techos soleados
(exteriores) o bien techos separadores de un local superior (interiores). En el primer caso,
techos al aire, el procedimiento es similar al empleado para los muros exteriores:

Qtech (W) =Ktech(Kcal/h °C m?) Stech (m2) (Ks + K 2) (°C)/ 0,86 (Kcal/h w)
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Kiech €S constante y solo depende del tipo de construccién y materiales empleados en los
techos:

Tipo de Construccion Ktech
De hormigon + camara +aislamiento 0.5
Cielo raso bajo teja y camara de aire 0.9
De hormigén 1.0
De teja + cdmara + aislamiento 1.1
Bajo terraza de baldosin 1.2
De fibrocemento + aislamiento + camara 1.3
De teja unicamente 2.9
De fibrocemento unicamente (Uralita) 4.5

Y en cuanto al intervalo de temperaturas, de nuevo se emplean los valores establecidos por
la practica: el factor K3 se obtiene de la tabla siguiente, en funcién de si el techo esta al sol o
siempre a la sombra, de su densidad media (kg/m2), y de la hora del dia de que se trate:

K kg/m® 8 g9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sombreado | 100 -22  -1.1 0.0 11 33 50 6.7 7.2 [E: 7.2 6.7 55 4.4 28
200 22 17 11 0o 11 28 44 55 6.7 7.2 6.7 6.1 55 44

300 11 1.1 -1 -0.5 0.0 1.1 2.2 3.3 44 5.0 55 5.5 5.5 5.0

Soleado 50 -3  -28 05 a9 83 133 178 211 234 256 250 228 194 1586
100 141 -0.5 1.1 50 89 128 167 200 228 239 239 222 194 167

200 1.1 1.7 33 55 89 128 156 183 211 222 228 217 194 178

300 33 3.9 4.4 6.1 89 122 150 172 194 211 2.7 211 200 189

400 6.1 6.1 6.7 72 89 122 144 156 172 1904 206 206 194 189

Kz tiene el mismo significado (y se extrae de la misma tabla) que en el apartado de Muros anterior.

Cuando el techo es la separacion con un local superior no climatizado se procede como en el caso de
Suelos y Tabiques, que se expone a continuacion.

e Por suelos y tabiques
En el caso de transmisidn desde suelos y tabiques separadores de locales no climatizados,
la expresion utilizada es la siguiente:
Q tab/suelo (W) =K tabsuelo (Kcal/h °C Inz) S tabssuelo (mz) ((Text -T im)/Z) (OC)/ 0,86 (Kcal/h W)

Tipo de Construccién Ktab
De pladur 1.3
De ladrillo + enfoscado 1.9
Tipo de Construccién Ktab
Embaldosado sobre hormigon 1.4

La diferencia de temperaturas que se toma es la mitad del que corresponde a un muro
exterior, lo que constituye una aproximacion bastante razonable en la practica, ya que en el
exterior la velocidad del viento eleva hasta el doble la cantidad de calor transmitido, y en el
caso de tabiques y suelos dicha velocidad se toma como cero.

Cuando los suelos, techos y tabiques separan locales climatizados, se entiende que el calor
transmitido es cero.
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1.3.1.2.3 Calor asociado a las infiltraciones del aire exterior

El volumen de aire que se infiltra aporta calor sensible si estd mas caliente que el aire
interior, y también calor latente, si esta mas humedo que el aire interior. El aporte de calor
sensible por infiltraciones depende del volumen de aire infiltrado Vi (m3/h), de la densidad
del aire humedo (1°2 kg/m3), y de la diferencia de temperaturas secas entre el exterior y el
interior:

L Tw(C)

Q (W)=Vv,(5)12(22)024 (= ::ue.a(

El aporte de calor latente por infiltraciones se produce al acondicionar la humedad del aire
exterior. Si esta mas humedo que el interior, su entalpia especifica hext €s mayor que la del
aire interior hit. De ahi se obtiene:

Ii h-; kcaf
Q,(w)=v,(= |12["9) (1)

035 (%)

-0, (w)

Es decir, el calor desprendido al variar su humedad es funcién del volumen de aire infiltrado
Vi (m3/h), de la densidad del aire humedo (1’2 kg/m3), y de la diferencia de entalpias
especificas del aire exterior y el interior no debida a la variacion de temperatura, que ya se
considerd antes como calor sensible.

La obtencion de las entalpias especificas para el aire himedo es sencilla a través del
correspondiente diagrama psicrométrico, aunque el calculo por ordenador exige modelar esa
grafica con ecuaciones matematicas susceptibles de computacién automatica. Estas son las
ecuaciones que se han usado, funcion de las temperaturas T(°C) y humedades relativas

@(%):

Y,

0'622P_, Pert . ) razaps 21|
h,,=024T,, + = 7100 (0014 04T,,), con B =el T w T
B Tl p O/ | o) ‘

e T00

b /| : i

0 522}31"*'; A Rl M| .

hird. :ngq_?—irt_'_ : /1{][] [B_Dﬂr.-]_l_ﬂq_?-m:l con Phr —ea T 27315
P,
=P V00

Por ultimo, los volumenes de célculo del aire infiltrado son los reglamentarios, que se
reproducen en la siguiente tabla:
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VOLUMEN DE INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR EN M°/H

For persona Por m* For local
Almacenes 27
Aparcamientos 18.0
Archivos 049
Aseos individuales 15.0
Aseos Plblicos 250
Auditorios 288
Aulas 288
Autopsia a9.0
Bares 432 432
Cafeterias 54.0 54.0
Canchas para el deporte 9.0
Cocinas 288 7.2
Comedores 36.0 21.6
Descanso (salas) 720 54.0
Dormitorios colectivos 288 54
Escenarios 288 21.6
Espera y recepcion 288 14.4
Estudios fotograficos a.0
Exposiciones 288 14.4
Fiestas (salas) 54.0 24.0
Fisioterapia (salas) 36.0 54
Gimnasios 43.2 14.4
Gradas de recintos depaortivos 288 432
Grandes almacenes 288 7.2
Habitacidn de hotel 15.0
Habitaciones de hospital 540
Imprentas, reproduccion y planos 9.0
Juegos (salas) 432 36.0
Lahoratorios 36.0 10.8
Lavanderias Industriales 540 18.0
Oficinas 36.0 3.6
Paseos de cenfros comerciales 36
FPasillos
Fiscinas 9.0
Quirdfanos y anexos 540 10.8
Reuniones (salas de) 6.0 18.0
Salas de curas 432 7.2
Salas de recuperacion 36.0 54
Supermercados 288 54

1.3.1.2.4 Calculo de la potencia minima de la instalacién

Segun IT 1.2.4.1.1 para seleccionar correctamente el tipo, numero y potencia de los
generadores es necesario calcular la demanda a lo largo de todas las horas del afio. La
suma de la potencia de los generadores se ajustara a la demanda maxima simultanea de los
sistemas servidos, mas las pérdidas o ganancias de calor de las redes de distribucion de los
fluidos portadores.

Qtotales = Q rad+Q vent+Q mur+Q tech+ Q tab/suelo + Qii
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El valor de la potencia obtenida se multiplicara por un coeficiente de intermitencia o
simultaneidad de cargas, que dependera de la inercia térmica del edificio, de la duracion del
periodo de puesta en régimen y de las condiciones de ocupacion y uso.

1.3.1.3 Resumen de cargas de la sala polivalente y escenario.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, a continuacion se muestra un
resumen de las cargas térmicas de refrigeracion y calefaccion necesarias, que aparecen
detalladas en el apartado de calculos.

CARGA DE REFRIGERACION = 210.121 frig/h = 244,37 Kw
CARGA DE CALEFACCION = 166.431 kcal/h = 193,56 Kw

1.3.2 Exigencia de calidad del aire interior

Para garantizar la calidad del aire interior exigible en la instalacién se cumplira con el
Documento Basico HS 3. A continuacion se justifica el cumplimiento del mismo, asi como
también el RITE.

1.3.3 Solucidon adoptada

La climatizacion de las estancias se fundamentara en un sistema mecanico de extraccion
inducido con sus ventiladores situado en el exterior que proporcionara también las
necesidades de calor y frio. El aire de renovacion se incorporard a las estancias a través de
sistema mecanico de impulsién. Las conducciones se dispondran de manera que se
alimente a las estancias de manera conjunta.

El aire se distribuye a las estancias por conductos horizontales desde el equipo de exterior,
impulsandose éste a través de unas toberas de largo alcance cuya localizacion queda
definida en el plano correspondiente.

Los equipos seleccionados son los siguientes:

ESTANCIA A CLIMATIZAR EQUIPO

Pabellon Movera
Sala polivalente y escenario 1 Unidad roof top autébnoma marca
KEYTER, serie PERSEA, modelo KCR
6200 |I.

El equipo seleccionado es una unidad de tipo roof top auténoma de conductos que permiten
proporcionar la potencia necesaria tanto en frio como en calor para las necesidades de la
sala polivalente y escenario cuyas caracteristicas son las siguientes:
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Referencia CRM del Presupuesto:

Nombre del Proyecteo:
Nombre de la configuracién:

1/4
Pabellén Multiusos en Maovera
Roof top Alta eficiencia

PERSEA

ROOFTOP AIRE

AIRE BOMBA DE CALOR

EOSIID

’ | 19

- 438 kW

Los equipos rooftop salo frio y bombas de calor reversibles KEYTER PERSEA [KCR son unidades compactas aire-aire para aplicaciones de
refrigeracion y aire acondicionado. Construidas en chapa de acero galvanizado con estructura autoportante y protegido con pintura de
poliéster tratada térmicamente, disefado para |z instalacidn interior, y opcionalmente en exteriores, con posibilidad de recuperacidn

de calor del aire de extraccidn.

La nueva gama de rooftops sélo frio y bombas de calor KEYTER incluye |as dltimas innovaciones para lograr el mejor rendimiento de las
instalaciones de climatizacion. Desarrollado con el refrigerante HFC410A,respetuoso con |3 capa de ozono, con compresores scroll de
alto rendimiento, microprocesador electrénico de control avanzado e intercambiadores de alto rendimiento, y refrigeradores
especialmente disefiados que permiten el funcionamiento eficiente y seguro en todas |as condiciones.

Caracteristicas de la unidad KEYTER PERSEAK(R

Fluido frigarifico / GWP:

RAL0A / 2088

kg / Eq Tons COZ: 27127 1 112,8
Compresor: ON-OFF
NE de circuitos frigorificos y compresores: 2/4
Regulacién de petencia (n2 etapas): L

Arrangue:

Modo operacion:
Yersion:

Cadigo de Montaje:
Alimentacion eléctrica:

En Cascada

Bomba de calor

R - Recuperacion activa estandar
SSF

AQCY-111+N-50HZ CON NEUTRO

vaélvula de expansion electranica:

Opcion baterfa de post-calentamiento para deshumectacion :

Condiciones de Proyecto

No incluido
Ninguna

CONDICIONES DE TRABAIO DE VERAND

Temperatura (2C}  Hum.relativa (%}  Hum.absoluta (kgw/kga}  Temp.humeda (°C}  Temp.rocio (°C}  Entalpia (KA/kg  Densidad (m?)
Aire de retormo 26,0 50,0 0.0107 18,9 151 53,4 2,
Aire exterior 36,2 29,0 0,0114 22,4 16,0 65,7 1,1
Aire de mezcla 29,8 40,8 0.0110 20,2 155 58,0 gl
Aire de impulsion 11,8 86,7 0,0075 10,7 9,7 30,8 1,2

CONDICIONES DE TRABAIO DE INVIERNO
Temperatura (2C}

Hum. relativa (%}

Hum. absoluta (kgw/kga}

Temp. humeda (¢€)  Temp. rocio (2C}

Entalpia (K)/kg}

Densidad {m?}

Ajre de retomo 21,0 50,0 0,0078 14,7 10,4 41,0 1,2
Aire exterior 3,0 79,0 0,0037 1,7 03 12,3 1,3
Ajre de mezcla 14,3 61,7 0,0063 10,5 7,2 30,4 1,2
Aire de impulsion 38,7 148 0,0063 19,4 7,2 551 11

Funcionamiento en modo Refrigeracion {Partial Ratio 100 (%))
Potencia frigorifica en Condiciones Nominales {(kw}
EER {EN 14511:2013} en Caondiciones Nominales
*Cond. Nom. T2 afre int. 27 8C/50% HR y T2 aire ext. 35 2C
Patencia frigorifica en Condiciones de proyecto (kW)
EER (EN 14511:2013) Condicicnes de Proyecto

Porcentaje aire exterior (%):
Altitud scbre el nivel del mar {m}:
Presion {Pa)}:

|l ERNFIED

g

Carlos Gil - 210272020 10:13:05 - 889-2070 - Bstado ( En elaboracion)

265,5
3,7

257,6
3,6

37
0
101.325

Funcion amiento en mod o Calefaccidn {Partial Ratio 100 (%))

Patencia calorifica en Condiciones Nominales (kW) 298,2
COP {EN 14511:2013} en Condiciones Nominales 4,7
*Cond. Nom. T2 gire int. 202Cy T2 gire ext. 72C BS/ 62C BH

Potencia calorifica en Condiciones de proyecto (kW) 272,8
COP {EN 14511:2013) Cond. de Proyecto 4,5

Keyter Technologies, $

P.l. Los Santos - Cf José Estrada Orellana, 2 - 14900 Lucena - Espaiia

Tel: 434 957 51 07 52 - keyter @keyter.es
wwwi. keyter.com
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Referencia CRM del Presupuesto: -
Nombre del Proyecto:

Nombre de la configuracién: Roof top Alta eficiencia

Pabellén Multiusos en Maovera

Funcionamiento en modo Refrigeracion F i iento en modo Calefaccid
Potencia frigorifica (kw) 257,6 Potencia calorifica (kW) 272,8
Factor de calor sensible 0,742
Potencia frigorifica grupos principales (kw} 216,6 Potencia calorifica grupos principales {(kw) 202,2
Potencig frigorifica r_ecuperacic’m de aire de 11 F‘otencig Calorifica recuperacion de aire de 705
extraccion (Rec. Activa) (kw} 3 extraccion (kW) "
Potencia absorbida {compresores) (kW) 54,4 Potencia absorbida {compresores) (kw) 44,0
Patencia absorbida (compre. recupe. activa} (kw} 10,4 Patencia absorbida {compre. recupe. activa} (kW) 9,3
Potencia absorbida (total compresores) (kw) 64,8 Potencia absorbida (total compresores) (kW) 53,2
Potencia absorbida (ventiladores externes} (kw) 6,8 Potencia absorbida (ventiladores exteriores) (kW) 6,8
Potencia absorbida {compre. y vent. ext.) {(kw} 71,6 Potencia absorbida (compre. yvent. ext.) (kw) 60,0
Potencia absorbida total (kW) 82,9 Potencia absorbida total (kw} 71,3
Potencia en bateria de post-calentamiento (kW) -
EUROVENT Categoria Energética {modo frio) A EUROVENT Categoria energética {modo calor) A
EER {EN 14511) Cond. Proyecto EN14511:2011 3,8 COP (EN 14511} Condiciones de Proyecto (kW/kw) 4,5
EER {EN 14511) Cond. Proyecto EN14511:2013 3,6 SCOP | (EtaH{%)) - Warmer 4,2 |166%
Rendimiento estacional SEER | (FtaH{%}} 4.4 | 175% SCOP | (EtaH{%)}} - Average 4,1|162%
valor global SFP W/{m3/s) 451 SCOP | (EtaH{%)}) - Colder 3,9]154%
Caracteristicas de los ventiladores
Ventilador d e impulsion Ventilad or de extraccién o de retorno
Caudal de aire de impulsién tratado (m3/h} 32.000,0 Caudal de aire de retorno tratado (m3/h} 32.000,0
Presian disponible en impulsion (Pa) 150 Presion disponible en Retarno (Pa) 120
Tipo de impulsion PLUG FAN STD Tipo de retorno PLUG FAN STD
Modelo de ventilador R3G500RA Modelo de ventilador R3G500AQ
Cantidad 4 Cantidad 3
Patencia nominal motor{es) (kw} Z8T) Potencia nominal motor{es) (kw} 5,5
Potencia absorbida mater{es) {(kw) 8,7 Potencia abserbida maotor{es) {(kw} 2,6
Transmisian por correa-polea — (-} Transmisién por correa-pclea — (-}
Velacidad de rotacion {(rpm) 1583 /1704 Velocidad de rotacion (rpm} 1228712223
SFP 981 SFP 290
Tipe de filtracidnl (Pa): G4 (108) Presion estatica total (Pa} 263
Tipo de filtracién2 (Pa}: F7 (178}
Tipe de filtracion3 (Pa}: -
Presidn estatica total (Pa} 580
Ventilador exterior
::;\:seleccmn para este proyecto Vatitiladar Estandar
Yentilador seleccionado: 800-6 AC
Cantidad de unidades:
Caudal de aire (m3/h}: 80.000
Informacion eléctrica
Intensidad para seleccion cable de alimentacion (salvo opciones) (A} 262,7
Intensidad de arrangue (A) 426,7
Intensidad de arranque con opcidn softStart {A) 351,4

Datos sin tener en cuenta todos los opcionales.

Carlos Gil - 21022020 10:13:05 - 889-2020 - Bstado ( En elaboracidn)

P.l. Los Santos - €/ José Estrada Orellana, 2 - 14300 Lucena - Espaiia
Tel: 434 957 51 07 52 - keyter @keyter.es
www. keyter.com
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= ' Referencia CRM del Presupuesto: - ) )
Nombre del Proyecto: Pabellén Multi M

#J Ikeyter o e
NIVELES SONOROS

UNIDAD COMPLETA
NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw10)

Espectro de Nivel de Potencia Sonora (d8) (Hz)
Porc. (%) 63 H 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz BOOO Hz Total db{A)
100% 69,8 71.1 79,7 28,2 94,1 Bs.0 818 584 96,2

Referencia de presidn acustica : 2 * 10E-5 Pa, tolerancia +/-3 dB
Caleulado segin la férmula Lp = Lw - 10 x log (distancia)
Nivel medidoa 10 m, a 1,5 m del suelo, en campa libre, directiva 2.
El nivel de presidn sonora depende de las condiciones de instalacidn.

NIVEL DE PRESION SONORA (LP10)

Espectro de Nivel de Presion Sonora (db) (Hz)
Pore. (%) 63 Hz 125 H2 250 H: 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz EB0O0 Hz Total dbia)
100% 37.8 35,1 47,7 56,2 62,1 570 49.8 364 64,2
VENTILADOR INTERIOR
NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw10)
Espectro de Nivel de Potencia Sonora (d8) (Hz)
Porc. (%) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total db[A)
Aspiracién Libre 76,0 744 7 776 71,5 0 67,1 64,1 788
Iimpulsidn canal 78,3 76,9 79,2 83,0 81,8 74 721 66,6 85,5
Imp. Exterior 67,7 71,0 76,6 82,2 81,5 77.4 72,1 66,6 85,1
Los niveles sonoros se refieren a la unidad 1 acargo en e 5 can d ian estandar de filtrasy otras partes.
VENTILADOR RETORNO
NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw10)
Espectro de Nivel de Potencia Sonora (d8) [Hz}
Pare. (%) 63 Hz 125 Hz 250 Mz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 H2 8000 Hz Total db(a)
Aspiracién Libre 825 B0,9 84,1 84,0 78,1 76 73,8 709 85,3
Impulsidn canal 849 B35 85,7 89,4 88,2 84,0 78,8 734 92,0
Imp. Exterior 743 776 Bil 88,6 B7.9 BAD 78.8 734 91,6
Los niveles sanoros se refieren a lo unided operativa completa, o corga leta en condic, con canfig 1an estandar de filtros y otras partes.
Dimensiones - KEYTE R_!(‘GI-EZOO-INRi!W
Largo 4.575 {mm) Ancho 2.100 {mm)
Alto 2.497 {mm) Pesa 2.579 (kg)
Montaje - 55F
Especificacion técnica

Los equipos de la familia KEYTER PERSEA KCR tienen las siguientes caracteristicas principales:

= Disefio optimizado para el refrigerante HCF-410A.

* Alta eficiencia energética a plena carga y a carga parcial que reduce los costes de operacidn.

* Bajo nivel sonoro gracias a los componentes de alto rendimiento, asi como soportes antivibracion de los compresores y el circuito
frigorifico.

Control electronico de hasta 6 etapas de potencia y recuperacion de calor.

Facilmente integrable con sistemas de comunicacidn.

Todos los componentes y el control se verifican y prueban en fabrica.

Disefiadas y concebidas para el mantenimiento. Todos los componentes estdn cercanos al perimetro de la mdquina para mejor
mantenibilidad y facilidad de servicio.

Keyter Technologies, 5.1
P Los Santos - C/f José Estrada Orellana, 2 - 14900 Lucena - Espafia
Tel: +34 957 5107 52 - keyter@keyteres

www ey tar.com

Carlos Gil - 21022020 10:13:08 - 889-2020 - Estado (Fn elshoracion)
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Referencia CRM del Presupuesto: -

I ‘ e q t e r Nombre del Proyecta: Pakellén Multiusos en Maovera

Nombre de la configuracién: Roof top Alta eficiencia

Circu ito frigorifico

+ Compresores herméticos de tecnologia scroll, mentados sobre soportes antivibraterios. |ncluyen valvula anti retorno en la descarga de
todos los compresores, ya sea interna o montada externa, y sonda de temperatura de descarga.

Aislamiento térmico en todas laslineas metalicas frias de refrigerante ¢ agua.

Cuadro eléctrico con relé de proteccion de compresores con deteccion de falta de fase, equilibrado de fase y proteccion del sentido de
rotacion.

Resistencia eléctrica de calentamiento de carter para opcion baja temperatura exterior o funcionamiento bomba de calor.

Valvula de expansion termostatica seleccionada de ferma especifica para cada uno de los intercambiaderes de calor gue puedan funcionar
como evaporader.

Filtros antiacidos y deshidratadores y visor de liquido refrigerante.

Separador de particulas en aspiracion del compresor.

..

. e

..

Protecciones

Las siguientes protecciones se incluyen de serie:

+ Presostatos de baja y alta presicn, y termostato de alta temperatura de descarga de compresor.

+ Proteccidn térmica del compresor, magnetotérmicos y relé de proteccién de fase de serie. Interruptcres diferenciales en opcian.
« |nterruptor magnetotérmice para la linea de alimentacién de bombas (opciconal}

+ Interruptor general en cuadro eléctrice.

+ Proteccion de las intercambiaderes mediante aislamiento térmico para evitar dafios

+ Embalaje de transporte de maxima prcteccidn.

Cuadro eléctrico y electronica

Cuadre eléctrico de potencia y manicbra tropicalizado (hilos calculados para alta temperatura exterior} con ventilacion forzada en la unidad
exterior, con interruptor general, proteccion térmica y magnetotérmica de compresores y bombas {opcionales) contactores en todos los
matores, toma de tierra general. Relé de control de fase estandar, con control de sentide de rotacién de fases y control de asimetria de fases.
Opcional de relé de control de fases de mayor calidad, con deteccion de desequilibrio de fases, subtensicn y sobretension.

Médulo electronice de control cen microprecesador integrado que permite las siguientes funciones:

+ Control electrénico para regulacion de la unidad, con display de mando integradae, con protecolo de comunicacion MODBUS, disponible en
opcian con tarjeta LanWorks, Bacnet, etc.

Visualizacion de tedas las informaciones en display, temperatura de consigna y valores de todas las sondas.

Gesticn campleta de las alarmas, el histérico de alarmas esta dispanible con la tarjeta de reloj.

..

Configuracion de parimetros de control funcionamiento del aparato y protecciones

Regulacidn de temperatura en reterno o impulsién.

Parametros agrupados con niveles con palabra clave.

Eleccién de mado de funcicnamiento, frio o calor.

Gestion de desescarchesy control de tiempo de anti-corto ciclo.

Funcicnamiento con regulacion de presién de condensacién (opcional).

Contral de la bomba hidraulica y resistencia eléctrica de apoyo.

Equilibrado de fiempas de funcionamientc de lgs comprescres, limite de nimero de arranques de los compresores y protecciones anti-hielo
de los intercambiadores de placas.

e e

Material conforme a directivas:

Keyter Technologies tiene en cuenta toda la normativa europea cerrespondiente a calidad, medic ambiente y disefic ecceficente. Las
unidades cumplen con los requerimientes de las siguientes normativas europeas:

Sisterna de Gestién de Calidad 150 9001:2015, certificado per TUV Rheinland.

Sistema de Gestion Medioambiental ISO 14001:2015, certificado por TUV Rheinland.

Directiva de méaquinas 2006/42/CE, certificado por TUV Rheinland.

Directiva de equipos a presion 2014/68/UE.

Directiva de Baja Tension 2014/35/UE.

Directiva de Requisitos de disefio ecolégicos 2009/125/CE, EU/2016/2281.

Directiva scbre Sustancias que agotan la capa de ozono 1005/2009/CE.

Directiva de Gases Fluorados de efecto invernadero 517/2014/UE.

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, y normativa de Emisiones electromagnéticas radiadas, canalizadas e
inmunidad electromagnética: |EC 61000-3-3, [EC61000-6-4, IEC61000-6-2.

Directiva RoHS 2011/65/CE, sobre la restriccién del uso de ciertas sustancias peligrasas en equipamiente eléctrica y electronica.

Directiva de seguridad en equipamiento eléctrico en maquinas, EN 66204-1,

Directiva de eficiencia de motores de ventiladores, 2012/27/UE.

Norma Europea EN 378-2.

P

. e

Keyter Technologies cuenta con un sistema de gestion de residuos mediante gestor autorizado certificado 15O 14001, especialmente dedicado
que le permite reducir el impactc medicambiental de sus productos, asi como contemplar en el disefic de los equipos parametros de
ecodisefio con el fin de minimizar el uso de gases refrigerantes HFC, embalajes de plastico, aceites, etc.
Las especificaciones y caracteristicas técnicas reflejadas en este manual han sido dadas comao informacién. El fabricante se reserva todes les derechos
de modificacion sin previo aviso.

"d P.l. Los Santos - C/ José Estrada Orellana, 2 - 14900 Lucena - Espafia
TN ainane ir Tel: 434957 51 07 52 : keyter @keyter.es
5 www. keyter.com

llustracion: Propiedades de la unidad roof top para sala polivalente y escenario.
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El equipo contara con un Sistema para medicidn de energia térmica y eléctrica y
control de eficiencia energética de acuerdo a RITE con salida TCP-IP.

1.3.4 HS 3-1.- GENERALIDADES

Se establecen segun lo especificado por I.T. 3.8.2 Valores limite de las temperaturas del
aire. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la
I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitara a los siguientes valores:

a) Latemperatura del aire en los recintos calefactados no sera superior a 21 °C, cuando
para ello se requiera consumo de energia convencional para la generacion de calor
por parte del sistema de calefaccion.

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no sera inferior a 26 °C, cuando
para ello se requiera consumo de energia convencional para la generacion de frio
por parte del sistema de refrigeracion.

c) Las condiciones de temperatura anteriores estaran referidas al mantenimiento de una
humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

Las limitaciones anteriores se aplicaran exclusivamente durante el uso, explotacion y
mantenimiento de la instalacion térmica, por razones de ahorro de energia, con
independencia de las condiciones interiores de disefio establecidas en la |I.T. 1.1.4.1.2 0 en
la reglamentacion que le hubiera sido de aplicacidn en el momento del disefio de la
instalacion térmica.

Velocidades del aire recomendadas

-Velocidad del aire en las tomas de aire nuevo 2m/s
-Velocidad de aire sobre los filtros. 2a3m/s
-Velocidad del aire en los conductos 6 m/s max
-Velocidad de aire en las bocas de ventilacion. 2a25m/s
-Velocidad del aire en los conductos de retorno y de extraccién 4a5m/s
-Velocidad de aire en las bocas de arranque 2a25m/s

A 1,80 m del suelo la velocidad del aire sera inferior a 0,25 m/s.

Niveles sonoros (generados por los equipos de climatizacion y de ventilacion):
- Oficinas, locales con publico 35 dBA
-Otros locales 45 dBA

1.3.5 HS 3-2.- CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS

Dadas las caracteristicas del edificio y las diferentes estancias que lo componen se calcula
el caudal de ventilacion en base a lo expuesto en el RITE y atendiendo a las diferentes
categorias del aire en funcién del uso de la instalacion.

Las diferentes categorias de calidad del aire interior en funcion del uso del local y que
afectan a este edificio son:

o |DA 1: (aire de 6ptima calidad): hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.
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e |DA 2: (aire de buena calidad). Oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas

de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y piscinas.

e |DA 3: (aire de calidad media). Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas,
gimnasios, locales para el deporte y salas de ordenadores.

¢ |DA 4: (aire de calidad baja): no se debe aplicar.

Segun la calidad de aire exigida para las diferentes estancias, el caudal necesario vendra
determinado por los siguientes valores:

IDA 1: 8 I/s por persona

IDA 2: 12.5 I/s por persona

IDA 3: 8 I/s por persona

IDA 4: 5 /s por persona

METODOLOGIA DE CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE EXTERIOR PARA EL
PABELLON DE MOVERA

Se ha empleado un método de calculo para dos escenarios diferentes de ocupacion.

- Meétodo indirecto de caudal de aire exterior por persona contemplado en el RITE.

1) METODO INDIRECTO DE CAUDAL DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA
CONTEMPLADO EN EL RITE.

Siguiendo la metodologia de calculo establecida en la Guia Técnica de Instalaciones de
Climatizacién con Equipos Auténomos, redactada por ATECYR para el Instituto de
Diversificacion y Ahorro de Energética (IDAE)
Para locales donde las personas tienen una actividad metabdlica de alrededor de 1,2 met y
la mayor parte de los contaminantes sean emitidos por personas., el caudal de ventilacion
Qv se calcula siguiendo la siguiente expresion:
Qv=P*Q*F
donde
P = Ocupacion pax
Q= caudal segun la calidad del aire deseada (IDA-tabla 1.4.2.1 del RITE)
F =Factor a utilizar en caso que la actividad metabdlica sea diferente de 1,2 met
En nuestro caso:
P =470 PERSONAS
Q =81/s (IDA 3)
Como la actividad metabdlica es de 2,8 met el factor F sera (2,8/ 1,2)
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Qv =470 * 8I/s* (2,8/1,2)* 3.6 = 31.584 m3/h

Para:
P =1100 PERSONAS
Q=8I/s (IDA 3)

Con Actividad metabdlica de 1,2

Qv = 1100* 8I/s* (1,2/1,2)*3.6 = 31.680 m3/h

1.3.6  HS 3-3.- DISENO

Para cumplir con lo expuesto anteriormente, la ventilacion de las zonas se fundamentara en
un sistema mecanico de extraccion con sus ventiladores en cubierta. El aire de renovacion
se incorporara a la estancia a través de aberturas de admision en paredes también mediante
sistema mecanico de impulsién tras recuperar el calor del aire de extraccion. Las
conducciones se dispondran de manera que se alimente a cada una de las estancias de
manera independiente, uniéndose estas en cubierta.

Dado que el caudal de extraccion del edificio es SUPERIOR a 1.800 m®h se requiere el uso
de recuperadores de calor cumpliendo asi con lo establecido en el RITE. El equipo
seleccionado dispone del recuperador exigido.

1.3.7 HS 3-4.- DIMENSIONADO

El area efectiva total de las aberturas de ventilacién de cada local debe ser como minimo la
mayor de las que se obtienen mediante las férmulas que figuran en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Area efectiva de las aberturas de ventilacién de un local en cm®

] o 6
° Aberturas de admisién iq” o
1] Q\ra
)

E . I
g Aberturas de extraccién 4 9“ ©
L] 4 Q\re
= S
w 2 .
c Aberturas de paso 70cm™o
S B-Qup
=

@

< Aberturas mixtas " 8-qy

(1) El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser co-
mo minimo el area total exigida.

Siendo
gv: caudal de ventilacién minimo exigido del local [I/s], obtenido de la tabla 2.1.
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gva caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de admision del local
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de
extraccion y con una hipotesis de circulacién del aire segun la distribucion de los
locales, [lI/s].

gve caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de extraccion del local
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de
extraccion y con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucién de los
locales, [I/s].

gvp caudal de ventilacion correspondiente a cada abertura de paso del local
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de
extraccion y con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucién de los
locales, [I/s].

Los conductos se dimensionaran de acuerdo con la férmula del DB para cuando estos no
estan en cubierta:

Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en la
cubierta, para que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido
por la instalacion no supere 30 dBA, la seccion nominal de cada tramo del conducto de
extraccion debe ser como minimo igual a la obtenida mediante la férmula S = 2,5- gqvt

Para el dimensionamiento de las rejillas y difusores del sistema de climatizacién se han
utilizado tablas de dimensionamiento proporcionadas por distintos fabricantes de estos
elementos. Por lo tanto, todas las medidas cumplen con creces los minimos exigidos.

Se instalaran rejillas de retorno y de impulsion.

A continuacion se muestra el calculo del area efectiva de cada sistema

REJILLA DE RETORNO
Se escoge para rejillas de retorno, por columna, dos rejillas de retorno tipo reticula de la
marca Koolair serie 20.2 modelo 22-5, una de 1,00x1,00m y otra de 1,0x0,5 m.

Calculo

qv = 32.000 m3h = 8.888,88 I/s

Area efectiva necesaria(Av) = 4 *qv = 4*8.888,883 = 33.333,33 cm? = 3,55 m?
En cada columna el area efectiva de las rejillas es de 1,38 m?

Por tanto el total es de 4,14 m? siendo superior al exigido.

REJILLA DE IMPULSION

Rejilla de impulsién de simple deflexion marca Koolair serie 20.1 modelo 21-SH cuatro en
cada vano de 1,00 x 0,3 m.(total 24 ud)

Calculo

gv = 32.000 m%/h = 8333,333 I/s

Area efectiva necesaria(Av) = 4 *qv = 4*8.888,883 = 33.333,33 cm? = 3,55 m?

En cada rejilla el area efectiva es de 0,167 m?

Por tanto el total es de 24 * 0,167 m? = 4,008m? siendo superior al exigido.

1.3.8 Descripcion de equipos seleccionados

Los equipos seleccionados para la zona polivalente y escenario del pabellon de Movera
pueden observarse en el punto 1.3.3.
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La ventilacion de cada una de las estancias se fundamentara en un sistema mecanico de
extraccion inducido con sus ventiladores que proporcionara también las necesidades de
calor y frio. El aire de renovacién se incorporara a la estancia a través toberas de largo
alcance mediante sistema mecanico de impulsion. Las conducciones se dispondran de
manera que se alimente a cada una de las estancias de manera conjunta..

Dado que el caudal de extraccion del edificio es superior a 1.800m3/h se requiere el uso de
recuperadores cumpliendo asi con lo establecido en el RITE que el propio equipo dispone.
El aire se distribuye a las estancias por conductos horizontales desde el equipo a instalar
sobre el suelo, impulsandose éste a través de unos conductos rectangulares de chapa
aislada interiormente cuya localizacion queda definida en el plano correspondiente.

Por tanto, esta instalacion se fundamentara en un sistema mecanico de extraccion con sus
ventiladores.

1.3.9  HS 3-5.- PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Todos los materiales que se utilizan en los sistemas de ventilacion cumplen lo especificado
en los apartados anteriores, la legislacion vigente y son capaces de funcionar eficazmente
en las condiciones previstas de servicio. El control de recepcion en obra de productos sera
el exigido por el DB y acorde con los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del
CTE.

1.3.10 HS 3-6.- CONSTRUCCION

En el proyecto se han definido y justificado las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

1.3.11 HS 3-7.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 7.1 del DB.

I Operacion Periodicidad

Limpieza 1 afio

Conductos Comprobacion de la estanquidad 5 afios
aparente

Limpieza 1 afio

Aspirad Limpieza 1 ano
spiradores Py : : =
P Revision del estado de funcionalidad 5 afios
. Revision del estado 6 meses
Filtros T Y =
Limpieza o sustitucion 1 afio
. Revision del estado de sus automatismos 2 afios
Sistemas de control
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1.3.12 Exigencia de seguridad

1.3.12.1 Generacion de calor y frio

El generador de calor y frio utilizado, usa energia eléctrica.
1.3.12.2 Tuberias de circuitos frigorificos

Para el disefio y dimensionado de las tuberias de los circuitos frigorificos se cumplira con la
normativa vigente.

1.3.12.3 Conductos de aire

Los conductos cumplen en materiales y fabricacion, las normas UNE-EN 12237 para
conductos metalicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metalicos.

El revestimiento interior de los conductos resistira la accion agresiva de los productos de
desinfeccion, y su superficie interior tendra una resistencia mecanica que permita soportar
los esfuerzos a los que estara sometida durante las operaciones de limpieza mecanica que
establece la norma UNE 100012 sobre higienizacion de sistemas de climatizacion.

La velocidad y la presion maximas admitidas en los conductos seran las que vengan
determinadas por el tipo de construccién, segun las normas UNE-EN 12237 para conductos
metalicos y UNE-EN 13403 para conductos de materiales aislantes.

Para el disefio de los soportes de los conductos se seguiran las instrucciones que dicte el
fabricante, en funcion del material empleado, sus dimensiones y colocacion.

1.3.12.4 Tratamiento del agua

Al fin de prevenir los fendmenos de corrosién e incrustacion calcarea en las instalaciones
son validos los criterios indicados en las normas por EN 12502, parte 3, y UNE 112076, asi
como los indicados por los fabricantes de los equipos.

1.3.12.5 Unidades terminales

Todas las unidades terminales por agua y los equipos autbnomos partidos tendran valvulas
de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador, asi como un dispositivo, manual o
automatico, para poder modificar las aportaciones térmicas. Una de las valvulas de las
unidades terminales por agua sera especificamente destinada para el equilibrado del
sistema.

1.3.13 Proteccion contra incendios

Se cumplira la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccion contra incendios que
sea de aplicacion a la instalacion térmica.
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1.3.14 Seguridad de utilizacion

1.3.14.1 Superficies calientes

No existira ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las
superficies de los emisores de calor, podra tener una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendran
una temperatura menor que 80 °C o estaran adecuadamente protegidas contra contactos
accidentales.

1.3.14.2 Partes moviles

El material aislante en tuberias, conductos o equipos nunca podra interferir con partes
moviles de sus componentes.

1.3.14.3 Accesibilidad

Los equipos y aparatos estaran situados de forma tal que se facilite su limpieza,
mantenimiento y reparacion.

Los elementos de medida, control, proteccidon y maniobra se deben instalar en lugares
visibles y facilmente accesibles.

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se prevera un acceso facil. En
los falsos techos se crearan accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser
abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. La situacion exacta de estos elementos de
acceso Yy de los mismos aparatos quedara reflejada en los planos finales de la instalacion.

Las unidades exteriores de los equipos autdbnomos de refrigeracion situadas en fachada
guedaran integradas en la misma, quedando ocultas a la vista exterior.

Las tuberias se instalaran en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus
accesorios, ademas de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo
cuando vayan empotradas.

1.3.14.4 Senalizacion
En la sala de maquinas se dispondra un plano con el esquema de principio de la instalacion,

enmarcado en un cuadro de proteccion.

Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, segun lo
que figure en el “Manual de Uso y Mantenimiento”: deben estar situadas en lugar visible, en
sala de maquinas y locales técnicos.

Las conducciones de las instalaciones se sefializaran de acuerdo con la norma UNE
100100.

1.3.14.5 Medicién
Todas las instalaciones térmicas dispondran de la instrumentacién de medida suficiente para

la supervision de todas las magnitudes y valores de los parametros que intervienen de forma
fundamental en el funcionamiento de los mismos.
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Los aparatos de medida se situaran en lugares visibles y facilmente accesibles para su
lectura y mantenimiento. El tamano de las escalas sera suficiente para que la lectura pueda
efectuarse sin esfuerzo.

Antes y después de cada proceso que lleve implicita la variacion de una magnitud fisica
debe haber la posibilidad de efectuar su medicion, situando instrumentos permanentes, de
lectura continua, o mediante instrumentos portatiles. La lectura podra efectuarse también
aprovechando las sefales de los instrumentos de control.

En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrara en el interior
de la tuberia 0 equipo a través de una vaina, que estara rellena de una sustancia conductora
de calor.

Las medidas de presion en circuitos de agua se hardn con mandmetros equipados de
dispositivos de amortiguacion de las oscilaciones de la aguja indicadora.

1.3.15 ANEXO: CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS
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HOJA DE CARGA REFRIGERACION

CLIENTE: PABELLON MOYERA Fecha
Lecalidad MOYVERAZARAGOZA) N2 Referencia.
Proyecto ADECUACION PABELLON MULTIUSOS Tesnico
Edffizio: Planta: Dependencia.

Ezpacio usado para: DISCOMOVIL(PUBLICA CONCURREN CIA) Calculads para julio rnes Carga max. julio  mes
Dimensiones 15,00 Hora solar 18  Hora solar
local m x m= 487 m2 x 550m= 2.678 m3|Horas funcionamiento 24 |Factor de By-pass 012

ondiciones BS BH % HR T.R. GR/K&
Concepto Superficie (Banancia solar o AT? Factor o k Frig/h Exteriores 36,2 13,0 29 15,34 10,88
GANANCIA RADIACION SOLAR-CRISTAL | nterior 26 1947 et 16,27 11,57
ristal N 40,0 m2 x 826 X 0,39 1.288[Piferencia 10,2 -6.5 -0,93 -0,68
ristal 3 60,00 m2 x 1710 x 0,40 4.104 AIRE EXTERIOR
ristal E 6,00 m2 x 43,0 X 0,40 103|| entil 1.638 Pers. x m3/h persona Pers, = 30.000
Exutorios m2 x % a5on 487 m2  x m3h m2 - 0
Lucernarios m2 x X UNE 100-011-91 = 8 lle/m2 m3/n Ventilagicn 30.000)
GANANCIA RADIACION SOLAR Y TRANS.-PAREDES Y TECHO oscilantes
Pared N 48,00 m2 x 10,2 X 0,62 303|| Infil- JPuertas giratorias Pers. x m3/h per= 0f
Pared S 83,00 m2 x 17,2 X 0,62 98B [ltracio-JPuertas abiertas Puer. x m&h m2 = 0)
Pared E 40,00 m2 x 13.2 X 0,62 327]] nes |Extractor
Pared O 100,00 m2 x 14,7 X 0,62 910] [\ entanas o puertas mx m3hm = 0f
[Tepdo-sal 510,00 m2 x 17,2 X 0,27 2 388 m3/n Infiltracion 0)
[ luclies m2 x X m3/h_Aire exterior 30.000 m3fh
GANANANCIA TRANSMISION EXCEPTO PAREDES Y TECHO A. D P.
[Total cristal
EXUTORIOS m2 x X ESHF| SHE 134 654 Efectivo sens. local = 084
LLUCERNARI m2 x X efectiv 210421 Efectivo total local
[Techo 486,85 m2 x 5.1 X 1,20 2980
fouelo 486,85 m2 x 0.0 X 2,00 Ojf ADP ADP indicado = oG ADP seleccionado = 12,50 5C
infiltra. 5355 m3hx 10,2 X 0,30 1,639 CANTIDAD DE AIRE DESHUMIDIFICADO
At
CALOR INTERNO (SENSIBLE) {1- 0,12 BF)x(*CLOC 26,0 5 12,50 ADP)- 1188 'C
Personas 1638 Personas X 54 88452
Potencias (16,1 W/n2) 7.838 kW [gorter) X 0,88 & 741|m3/hj 134654 Efec, sensible local = 37.781 m3h AD
Luces (6 wim2) 2021 Watts x 0,86 R 1,00 2512 03x 11,88 A
JAplicaciones, etc. Watts X
Ganancizs adicionales Watts X At 118.314  Sensible lozal = C {Loc-salida aire)”
SUB-TOTAL 112.680]|salida 0,3 x 3t tratados Inferior (DT =109C)= 16
lAlmacenaje m2 x x (- )] CANTIDAD DE AIRE SUMINISTRADO
SUB-TOTAL 112680} m3/h
Factor de sequricad 5% 5.634[|Surmn, 118.314 _ Sersible lozal = 28.240 m3fh AS
CALOR SENSIELE LOCAL 118.314 03 x 11.88 €A
Ganancia Pérdida Vent- m3h
alor por escap. lador Bipas.| #D0W0¢ m3hAS - 32170 m3Mh AD = #DVO! m3h AB
ondug.imp. 1 % +y fugas 05  Y+CV 3% 123.638 CONDICIONES ENTRADA Y SALIDA DEL APARATO
Jhire exterior 30.000_m3/h x 102 *Cx 0,12 BFx03 1101g| BSE [T 26 T+ 30.000_m3/h AEX(T 62 C-T 26 C)=T _34 kol
CALOR SENSIBLE EFECTIVO DEL LOCAL 134654 Loc 37781 m3Mh x AE LoC BSE
Infiltragidn 536 m&h x 072 x -0,88 -262|| BSS |T__12.50 T+ 0,12 BFx (T 34 -7 12,80 C)=T 13,72 <C
Personas 1638 Personas x 50 81.800 ADP BSE ADP Bss
‘apor KG/Mh x 600 0]
|Aplicaciones, ete, Cel grafico psicrométrico: il Lo3 iy i
Ganancias adicionales BHE BHS
Difusién vapor m2 x GR/KG 0| RELACIONES
Movimientos/h
SUB-TOTAL 81638 Kcal/h.m2 4451 volumen tratade 78,25
Factor de sequricad 5 % 4.082 NOTAS
CALOR LATENTE LOCAL 85.720
Pérdida infiltracién condue. impul. % [MODELO SELECCIONADD
Jiire exterior 30.000 m3h x -0,68 GRKG x 0,12 BFx0,72 -1762]
CALOR LATENTE EFECTIVO DEL LOCAL 11147
CALOR TOTAL EFECTIVO DEL LOCAL D 197.196
sensible Q0000 P 10,20 °C 1 {1- 0,12 BFK03 2963 [ SE COLOCA RECUPERACION TERMODINAMI A O ROTATIVA
| atente 0000 M3 % 0,62 GR/KG x (1- 0,12 BFKD.72 -9.625[[SENSIBLE RECUPERACION 72%
Ganancia Ganancia SUB-TOTAL 12924RECUPERACION LATENTE 23%
alor por fugas Bomba Deshu. y
ondl.ret, Ye+Cond.ret. Yo+CN Yo+per. tu
GRAN CALOR TOTAL 210121
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HOJA DE CARGA CALEFACCION

CLIENTE: PABELLON MOVERA Facha.
Localidad MOVERA(ZARAGOZA ) N®
ADECUACION PABELLON MULTIUSOS Tecnico:
O Plama Dependencia 1]
CONDICIONES CALEFACCION TEMPERATURA AIRE ENTRADA A LA UNIDAD
BS BEH % HR GRKG
[Exiariores 3.1 784 3,62 96 9% Aire exterior ¥ 31 IC = 207.6 i8]
Intenor 21,0 50 786 4 % Aire recirculado x 21,0 "0 84.0 ]
[Dilerencia -17,8 -4.04 (Promedio temperaiura aire entrada) = 2877 it
< i . —lemperatura local mas lem._comeccion altura unidad
o Coeliciente Kealh, Por*C Kealh., Total Por °C
Stporicle e Transmision Diterencia Diterencia Dilerencia de Talal, keal.
Temperalura
LCEMAnos 0 17,9
[P ared extanor 48 0,62 17.8 532
P ared exlenor a3 0,62 17,9 1.031
P ared extarnior 40 0,62 17,8 443
P arcd eoternor 100 0,62 17,8 1.108
[Tejado sol 510 0,27 17,2 2.434
Tejado sombra 17,9
liMusiies 0,00 17,9
Tabique 0 6,5
Techao inleror 486,65 1,20 8.0 5229
[Sueko inlerior AB7 2,00 4,7 4.565
0
INFILTRAGION TOTAL PEBDIDAS POR THANSMISIONES 15.342
Método por rendija Método por superdicie m3h Por factor Temp. gradiente
Venlana ml x m2. x 145 o Aire extenor 30000 m3h x 58 *Cx03 16110
|Claraboya ml x m2. x 9 ] Infiliraciones 536 m3h x 78 *Cx03 2876
HWPusna 0  mhx 0,00 m2. x 0 SUBTOTAL 163976
IPuerta uso m2. x m2. x o Faclor da MAYORACION 16 % 2.455
TOTAL 0 PERDIDAS DE CALOR GRAN TOTAL 166431
METODO DE RENCWACKINES DE AIRE m3mh HUMIDIFICACKN Agua evaporada
MAX. . [ 538 Inlill. + 30.000 AE}x{ .04 Grikg. Dil.)
m3h, X - Renovaciones/h. 840 1468 Kgh
MIN. mir.
muvi
ELECCION DE UNIDADES
2 s . Temp. Rendimiento Kealh. Capacidad Vapor con. Agua cal T
Cant, Unidad Tipa Fapm, m3m Final *C Baswo Conslanle Ireslalada Kealh, Healh G
"SE COLOCA RECUPERACION I'ERMODFN.AﬁA O ROTATIVA
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1.4 HE3: Eficiencia Energética en instalaciones de lluminacién

Esta seccion aplicara en los siguientes casos:

1 Ambito de aplicacién

1__ Esta seccién es de aplicacién a las instalaciones de iluminacion interior en:

a) edificios de nueva construccién;

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie Gtil total final (incluidas las partes am-
pliadas, en su caso) superior a 1000 m?, donde se renueve mas del 25% de la superficie ilumina-
da;

c) ofras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplie una parte de la insta-

Oy0 Co50 56 couald 1a crovd pard que s

i U N ') i clll el Ue = | clicl U U U o Tl e

cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcién de la actividad y, cuando la reno-
vacion afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de
control o regulacién, se dispondran estos sistemas;

d) cambios de uso caracteristico del edificio;

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliguen un valor mas bajo del Valor de Efi-
ciencia Energética de la Instalacién limite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se
adecuara la instalacion de dicha zona.

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos afios;

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres y procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m?:
d) interiores de viviendas.

e) los edificios histéricos protegidos cuando asi lo determine el érgano competente que deba dicta-
minar en materia de proteccién histérico-artistica.

3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificaran las soluciones adoptadas,
en su caso, para el ahorro de energia en la instalacién de iluminacién.

4  Se excluyen, también, de este ambito de aplicacion los alumbrados de emergencia.

Al ser una reforma de con una superficie util inferior 1.000 m?, queda excluida de la

aplicacion de este documento basico

1.5 HE4: Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria
Esta Seccion es de aplicacion a:

1  Ambito de aplicacion

1 Esta Seccion es de aplicacion a:

en si o la instalacién térmica, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mis-
mo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d;

Bi BEJIECICIS de nueva COI‘IS‘FUCGBI‘I oa Ei ;CiOS existentes en que se I"GIOTFI‘IE integramante el BEIIIGLO

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que supongan un incremento superior al 50% de
la demanda inicial;

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se re-
nueve la instalacion térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Por tanto, al ser una reforma parcial de un edificio donde no esta prevista la reforma de la

instalacion térmica, queda excluido el ambito de aplicacion.
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1.6 HES5: Contribucion Fotovoltaica minima de energia eléctrica

Esta Seccion es de aplicacion a:

1.1 Ambito de aplicacién
1 Esta Seccidn es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion y a edificios existentes que se reformen integramente, o en
los gue se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos indicados
en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m® de superficie construida;

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliacion cormresponda a alguno de los
usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m* de superficie construida.

Se considerara que Ia superficie construida incluye Ta superficie del aparcamiento subterraneo
(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacién
Tipo de uso

Hipermercado

Multi-tienda y centros de ocio

Nave de almacenamiento y distribucidn
Instalaciones deportivas cubiertas
Hospitales, clinicas y residencias asistidas

Pabellones de recintos feriales

2. En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a
cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobacién del limite establecido
en 5.000 m2, se considerara la suma de la superficie construida de todos ellos.

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios historicos

protegidos cuando asi lo determine el drgano competente que deba dictaminar en materia de
proteccion histdrico-artistica.

Por tanto, al ser una reforma parcial de un edificio con superficie inferior a 5.000 m?, queda
excluido el ambito de aplicacion.

76




Oficina Técnica de Arquitectura
g érﬂm[ug goza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.
2 SALUBRIDAD (HS)

2.1 HS 1: Proteccion frente a la humedad

Suelos.

Los suelos cumplen con los requisitos establecidos en este documento basico

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10~ cmis Ks<10® cmls
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 | 1 )
Por tanto:
Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo
Muro flexorresistente o de gravedad
Suelo elevado Solera Placa
Sub-base Inyeccio-  Sininter- | Sub-base Inyeccio-  Sininter- | Sub-base Inyeccio-  Sin inter-
nes vencion nes vencion nes vencion
<1 V1 D1 C2+C3+D1 D1 C2+C3+D1
g <2 c2 V1 C2+C3 C2+C3+Dd C2+C3+D1 C2:C3 C2+C3+D1 C2+C3+D1
:g
C1+C2+C3 C1+02+C3 C2+C3+12+ C2+C3+12+ C1+C2+C3 C1+C2+2+
Els3 '2*5‘}:53* '2+SJ,1+53* E;fa;fg: +124D1+D2  +2+D1+D2  D1+D2+C1 | D1+D2+C1  +12+D1+02  +D1+D2+51
g_ +51+82+53  +51+52+83  +51+52+83 | +51+82+53 +51+82+83 +52+583
E C1+C2+C3 G1+C2+C3
C2+C3+12+ C2+C3=12+ +1+12+D1+ C2+C3+12+ C2+C3+12+ +D1+02+D
@
-1 i D1+02+P2+ D1+D2+P2+ D2+D3+D4 | D1+D2+P2+ D1+D2+P2+  3+Da+1+412
[=] 51+52+53 51+52+53 +P1+P2+51 51+52+53 S51+52+83 +P1+P2+51
B +52+53 +52+83
| C1+C2+C3
(L] C2+Ca+11+| C2+C3+11+1
12451483+  [2+P1481+ C2+C3+12+ 5 noep C2C3D1 - ininosp  HIH2eD1s
<5| 103 §3+V1+03 DI+D2+P2+ Yy poistes HD2+24P2 - poegies D2*DIAD4
S51+52+53 +51+52+53 +P1+P2+31
2+53 2453 82483

Constitucion del suelo:
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigdn de retraccion moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la aplicacion de
un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una
lamina de polietileno por encima de ella.

Fachadas.

Dado que la altura del local es <15m, la clase de entrono del edificio E1, la zona edlica es B
y la zona pluviométrica de promedios es IV, segun la tabla 2.5 del documento se exige un
grado de impermeabilidad minimo de la fachada 2.
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Cumpliendo este grado de impermeabilizacion la edificacion actual dispone de fachadas con
una hoja principal de espesor alto, bloques de hormigdn de 20cm de espesor con juntas con

resistencias media a la filtracion.

2.2 HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

Esta Seccién es de aplicacion a:

1.1 Ambito de aplicacién

1 Esta seccién se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccién, tengan o no locales desti-
nados a otfros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

2| Para los edificios y locales con otros usos la demostracion de la conformidad con las exigencias
basicas debe realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios andlogos a los estable-
cidos en esta seccion.

Por tanto, al ser la reforma de un edificio existente no es de aplicacién este documento
basico.

2.3 HS 3: Calidad del aire interior

Esta Seccion es de aplicacion a:

1.1 Ambito de aplicacion

1 [ Esta seccién se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de resi-
duos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los apar-
camientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de|
circulacién de los vehiculos.

Se consideran incluidos en el ambito de aplicacion los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las
viviendas aisladas, en hilera o pareadas.

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se obser-
van las condiciones establecidas en el RITE.

Por tanto, al no tratarse de un edificio de viviendas ni de un aparcamiento, se consideraran
las condiciones establecidas en el RITE, justificado en el apartado 1.3 HE 2: Rendimiento de
las instalaciones térmicas.
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2.4 HS 4: Suministro de agua

Esta Seccion es de aplicacion a:

1.1 Ambito de aplicacion

Esta seccidn se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito
de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalacion.

Por tanto, al no ampliarse el niUmero o la capacidad de los elementos receptores existente
en la instalacion, no es de aplicacion este documento basico. Aunque si aplicara a la
reforma de lavabos y urinarios previsto

El diametro de la alimentacion a cada equipo (lavabos y urinarios) se realizara con el
diametro minimo estipulado en la tabla 4.2 del Documento Basico HS4: Suministro
de agua.

Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparafbieipunts dessonstime Tubo de acero Tubo de cobre o plasti-
co {mm)
(Cavamanos b2 T2 )
Lavabo, bidé 14 12
Ducha Ve 12
Bafiera <1,40 m 4 20
Bafiera =1,40 m 4 20
( Inodoro con cisterna % 12 )
Inodoro con fluxor 1-1 % 25-40
(Urinario con grifo temporizado ¥ 12 ]
Urinario con cisterna Ve 12
Fregaderc doméstico Ya 12
Fregadero industrial Y 20
Lavavajillas doméstico Y4 (rosca a %) 12
Lavavaiillas industrial b/ 20

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro de cada aseo
reformado se han adaptado tomando los valores de la tabla 4.3 del Documento
Basico HS4: Suministro de agua:
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Tabla 4.3 Diametros minimos de alimentacién

Diametro nominal del tubo de alimentacién
lramoiconsiderade Acero Cobre o plastico (mm)
Ilnjentamon a cuarto humedo privado: bano, aseo, 3 20
cocina.
Alimentacion a derivacion particular: vivienda, aparta- 3, 20
mento, local comercial 4
Columna (montante o descendente) %4 20

2.5 HS 5: Evacuacién de aguas

Esta Seccidn es de aplicacion a:

1.1  Ambito de aplicacién

1 Esta Seccion se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los edifi-

cios incluidos en el ambito de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, refor-
mas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el

numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

El niumero y capacidad de los elementos existentes actualmente y tras la reforma a
realizar se muestra en la siguiente tabla:

. Elementos Capacidad Elementos Capacidad
Dependencia - -
Existentes existente tras reforma tras reforma
Aseo caballeros 10 26 UD 10 26 UD
Aseo senoras 7 23 UD 7 23 UD

Por tanto, al no ampliarse el nUmero o la capacidad de los elementos receptores existente
en la instalacion, no es de aplicacion este documento basico.

No obstante la modificacion de la red de evacuacién de aguas residuales se
realizara conforme a lo estipulado en este documento basico segun se indica en las

siguientes tablas:
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Tabla4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desaglie UD D'aT::irgnr?:]r;iTi?jjgo(?n%[;e”'
Tpoe:aparatosanitoria Uso privado Uso publico | Uso privado Uso publico
|Lavabo 1 2 32 40 |
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
- Con cisterna 4 5 100 100)
RSN Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
(Urinario Suspendido - 2 - 40 )
En bateria - 3.5 - -

Tabla 4.3 Diametros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo namero de UD
Pendiente Diametro (mm)

1% 2% 4 %

- 1 1 32

- 2 3 40

- 6 8 50

- 11 14 63

- 21 28 75

47 60 75 90

( 123 151 181 110 )

180 234 280 125
438 582 800 160
870 1.150 1.680 200

3 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
3.1 SE 1: Resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.
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3.1.1 Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
En el calculo de la estructura se ha tenido en cuenta los siguientes Documentos Basicos y la
normativa: Documentos basicos:
DB-SE-AE Acciones en la edificacion DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero DB-SE-F Fabrica DB-SE-M Madera
DB-SI Seguridad en caso de incendio Normativa
NCSE Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion EHE Instruccion de
hormigén estructural

3.1.2 Documentacion

Se adjunta toda la documentacion exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Asi como
Instrucciones de Uso y Plan de Mantenimiento.

3.1.3 Analisis estructural y dimensionado Estados limite
Estados limite altimos

Los estados limite ultimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya
sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.

Se han considerado los siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rigido.

b) fallo por deformacién excesiva, transformacién de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la
cimentacion) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los
originados por efectos dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

3.1.4 Estados limite de servicio

Los estados limite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar
de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la
apariencia de la construccion.

Se han considerado los siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones.

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la
funcionalidad de la obra.

c)los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

3.1.5 Variables basicas
Acciones: Se definen en el DB SE AE.
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Datos geométricos: Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos.

Materiales: Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de
Memoria Constructiva.

3.1.6 Modelo para el analisis estructural

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los
elementos que definen la estructura: vigas de cimentacion, losas de cimentacion, muros de hormigon,
pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y la hipétesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los
desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal
de los materiales.

Programa informatico utilizado: Mecanica del programa: CYPECAD de CYPE INGENIEROS, S.A

Se realiza un calculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que
definen la estructura: vigas de cimentacion, losas de cimentacion, muros de hormigén, pilares, vigas,
losas macizas, escaleras y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y utilizando la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rigido), para
modelar el comportamiento del forjado.

A los efectos de obtencidon de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos,
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un
calculo estatico para acciones no sismicas. Para la consideracion de la accién sismica se realiza un
analisis modal espectral.

3.1.7 Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificacién de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinaciéon del
efecto de las acciones, asi como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de calculo de
las variables, obtenidos a partir de sus valores caracteristicos, u otros valores representativos,
multiplicandolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la
resistencia, respectivamente.
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Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones

Tipo delTipo de accion Situacion persistente o
verificacion desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,8
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,7
Presion del agua 1,20 0,9
\Variable 1,50 0
desestabilizador |estabilizadora
Permanente
Estabilidad Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90
Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
\Variable 1,50 0

Se han realizado las siguientes verificaciones, utilizando las férmulas, valores o coeficientes
indicadas en el punto 4 del DB SE:

Capacidad portante Aptitud al servicio Efectos del tiempo

3.2 SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

4 ACCIONES EN LA EDIFICACION(SE-AE).

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE ACCIONES EN LA
EDIFICACION.

La fabrica de fachada no esta trabada con la estructura principal del pabellon. A tal efecto solamente
resiste acciones laterales propias de la accién del viento y acciones gravitatorias verticales debidas
a su propio peso.

4.1 CLASIFICACION DE LAS ACCIONES

En conformidad con la EHE-2008, art.9, las clasificamos segun los siguientes grupos:

Las acciones a considerar en una estructura o elemento estructural seran las establecidas por
la reglamentacion especifica vigente o en su defecto las indicadas en el CTE.

Las acciones se pueden clasificar segun su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas
(deformaciones impuestas).

Las acciones se pueden clasificar por su variacion en el tiempo en Acciones Permanentes (G),
Acciones Permanentes de Valor no Constante (G*), Acciones Variables (Q) y Acciones
Accidentales (A).

En general, para el peso propio de la estructura se adoptara como accién caracteristica un
unico valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos especificos medios.

Para los elementos de hormigén se tomaran las siguientes densidades:
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2300 kg/m3 si fck < 50 N/mm2

Hormigén en masa

2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Hormigén armado y pretensado

2500 kg/m3

4.2 ACCIONES EN LA EDIFICACION

Pesos propios de los materiales
Hormigén normal 24,00 KN/m3
Hormigon fresco 25,00 KN/m3
Blogue de hormigon 16,00 KN/m3
Mortero de cemento 20,00 KN/m3
Cargas y sobrecargas en base de fabricas
Cargas
Fabrica de bloque de hormigén 1,90 kN/m2
Revestimiento 0,30 kN/m2
Total cargas 2,20 kN/m2
Sobrecargas

hormigén armado existentes

No se han considera sobrecargas sobre los elementos resistentes verticales.
Las cargas de cubierta son transmitidas a la cimentacién por medio de estructura portante de
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Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las
acciones consideradas se
han establecido siguiendo
los criterios de:

Los valores de las acciones
seran los recogidos en:

1.

NORMA ESPANQLA EHE 08 .
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

Cargas verticales (valores en servicio)

Forjado

Forjado

Forjado cubierta

Verticales: Cerramientos

Horizontales: Barandillas

Horizontales: Viento

Cargas Térmicas

p.p. del forjado...

solera fratasada..

tabaqueria

sobrecarga de uso...

p.p. del forjado...

Pavim. y encascado

tabiqueria

sobrecarga de uso...

p.p. forjado

Pavim. y pendientes

tabiqueria

ecarga uso

Blogue de hormigdén armado con celosia de acero galvanizado

2.2 KN/m2x la altura del cerramiento

La accion de viento, en general una fuerza perpendicular a la
superficie de cada punto expuesto, o presion estatica, qe puede
expresarse como:

Je = Qb " Ce " Cp / (e maxima= 0.49 kN/m?

Se han considerado:

Presion dinamica; go = 0.5 kN/m?
Coeficiente de exposicion; Ce=14
Coeficiente edlico de presion; ¢p =0,7 (A <0.25)

Viento. Grado de aspereza del entorno del entorno donde se ubica el edificio
e |V Zona urbana en general, industrial o forestal.
e Altura maxima del punto considerado; 6 m

No es de aplicacion
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Sobrecargas en el terreno | |

ACCIONES SiSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-2002)

Dado que la aceleracion sismica basica ab es inferior a 0,04 g, No es necesario la aplicacion de la
Norma de Construccién Sismorresistente (NCSE-2002), segun el punto 1.2.3. Criterios de aplicacion
de la Norma.

5 SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS(SE-C)

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL
CIMIENTOS.

5.1 Solucion adoptada
Zapata corrida de hormigon armado, bajo muro de fabrica de bloque de hormigon.
5.2 Bases de calculo
El comportamiento de la cimentacion se ha comprobado frente a la capacidad portante (Resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se ha distinguido, respectivamente, entre estados

limite ultimos y estados limite de servicio.

Se ha tenido en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad
portante o aptitud de servicio de la

cimentacién, comprobando su comportamiento frente a:

a) acciones fisicas o quimicas que pueden conducir a procesos de deterioro.

b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno.

C) las verificaciones de los estados limites de la cimentacion relacionados con los efectos
que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la
construccion.

Las situaciones de dimensionado de la cimentacion se han seleccionado para todas las
circunstancias igualmente probables en las que la cimentacion tenga que cumplir su funcion, teniendo
en cuenta las caracteristicas de la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un
adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre el nivel freatico.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.

b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construccion.

c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que
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sen puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite Ultimos (apartado
3.2.1 DB SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

5.3 Verificaciones
Se ha verificado que no se supere ningun estado limite para:
a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentacion.

b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno
sobre la cimentacion.

C) los parametros del comportamiento mecanico del terreno.

d) los pardmetros del comportamiento mecanico de los materiales utilizados en la
construccion de la cimentacion.

e) los datos geométricos del terreno y la cimentacion.

Bases de calculo

Método de célculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados
Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de
la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso
de un modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y
el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actuan s segun el documento
DB-SE-AE

Estudio geotécnico realizado

Generalidades: Se ha estimado la tensién admisible del terreno de apoyo de
cimentacion.

Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:

Titulacion/es:

Numero de Sondeos:

Descripcién de los terrenos:

Resumen parametros Cota de cimentacion -0.50 m (desde cota 0.00)
geotécnicos:

Estrato previsto para cimentar
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Cimentacion:

Descripcion:

Material adoptado:
Consistencia
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Oficina Técnica de Arquitectura
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Nivel freatico No se prevé

Tension admisible considerada 1.5 N/mm2

Peso especifico del terreno -

Angulo de rozamiento interno del -
terreno

Coeficiente de empuje en reposo -

Valor de empuje al reposo -

Coeficiente de Balasto

Zapata corrida bajo muro de fabrica de blogque de hormigoén

Hormigén armado. HA25/B/20/11a

6—-9cm

Las dimensiones son 60*60 cm, con armado;
SUPERIOR;
Longitudinal 3912, transversal @12 c/25(pat=12 cm)
INFERIOR;

Longitudinal 3@12, transversal @12 c/25(pat=12 cm)
Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias
minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién de
hormigdn estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
La distancia entre dos barras longitudinales consecutivas (s)
cumple las siguientes limitaciones: s <30 cm

Las establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, del
Proyecto de ejecucion.
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Sistema de contenciones:

Descripcion: NO SE PROYECTA
Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Estructura
Descripcion del sistema| NO SE PROYECTA
estructural:

5.4 Acciones

Para cada situacion de dimensionado de la cimentacion se distinguira entre acciones que

actuan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del

terreno en que se apoya.

Acciones sobre el edificio o elemento

Acciones sobre la cimentacion

Acciones geotécnicas sobre la cimentacion que se transmiten o generan a través del terreno.

5.5 Coeficientes de seguridad parciales

Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en la tabla 2.1. del DB SE-C.
5.6 Variables basicas

Acciones: Se definen en el DB SE AE.

Datos geométricos: Los valores geométricos de la cimentacion se definen en los plano.

Materiales: Los materiales que componen la cimentacion se han definido en el apartado
de Memoria Constructiva

5.7 Estudio geotécnico

No se ha realizado estudio geotécnico del terreno de sustentacién.

6 SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO(SE-A).

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, no es de aplicacion.
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6.1 Justificacion:

No se proyectan elementos estructurales de acero.

7 SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS(SE-F).

Las soluciones adoptadas se ajustan a las exigencias del DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL
FABRICAS.

Fabrica confinada armada de bloque hueco de hormigén, armado con acero galvanizado en tendeles.
7.1 Generalidades

Se comprueba la seguridad estructural de muros resistentes en la edificacion realizados a partir de
piezas relativamente pequefas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas
mediante mortero, tales como fabricas de ladrillo, bloques de hormigén y de ceramica aligerada, y
fabricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en los morteros
o refuerzos de hormigén armado.

7.2 Bases de calculo

Juntas de movimiento

Se dispondran juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y
retraccion, las deformaciones por flexién y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas
verticales o laterales, sin que la fabrica sufra dafos, teniendo en cuenta, para las fabricas
sustentadas, las distancias indicadas en la tabla 2.1

Capacidad portante

En los analisis de comportamiento de muros en estado limite de rotura se podra adoptar un diagrama
de tensién a deformacion del tipo rigido-plastico.

El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las pérdidas sera igual a
1,00.

La comprobacion del estado limite ultimo de anclaje en elementos sometidos a efectos locales de
pretensado, se realizara para el valor de carga ultima de los tendones.

7.3 Durabilidad

En funcién de la clase de exposicion,
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Tabla 3.1 Clases generales de exposicion

Clase y designacion

Tipo de proceso

Descripcion

Ejemplos

IntericE No Riiiig Interiores de edificios no someti- Interiores de edificios, protegi-
agresiva g dos a condensaciones dos de la intemperie
Carbonatacion del conglome- Exteriores sometidos a la accion
Humedad Il a rante. del agua en zonas con precipita- Exteriores protegidos de la llu-
media Expansion de los nicleos de cién media anual inferior a 600 via
< cal mm.
Exterior T - :
Carbonatacion rapida del con- Interiores con humedades relati- : :
o7 : Exteriores no protegidos de la
Humedad b glomerante. vas >65% o condensaciones, o s o ol e B
alta Expansion de los nucleos de con precipitacidon media anual "% . :
- = Cimentaciones.
cal. superior a 600 mm.

Las condiciones del proyecto y la situacién de las fabricas, determinan que se trata de una clase de
exposicion llb.

De las propiedades de los materiales y su composicion y de acuerdo con la tabla 3,2 del DB SE F, se
ha seleccionado en tipo de fabrica mediante bloque de hormigén recibido con mortero de cemento
CEM III.

No existe restriccion de uso para los materiales elegidos y cumplen las disposiciones de la tabla 3.3.
del DB SE F.

Tabla 3.3 Restricciones de uso de los componentes de las fabricas

Clases de exposicidon
Elementos Generales Especificas
I lla llb lMa llb e IV |Qa Qb Q¢ H F E
Piezas
Ladrillo macizo o perforado. Extrusion. Categoria | - - - - - - - - R R - R R
Ladrillo macizo o perforado. Extrusion. Categoria Il - D o D R R|D R R R DB X
Ladrido macizo o perforado artesanal. Categorias 1 6 11 - D DR X X X[X X X X X X
Blogue de hormigén espumado - D D X X X X|X X X D X X
Bloque de hormigén con cemento CM Il y CEM IV - - - - - - RIR R R R R R
Morteros
Cemento Portland CEM | con plastificante - - - X X X - X X X - X -
Cemento adicién CEM Il con plastificante - - - R R R R{R R R - R -
Horno alto y/o puzolanico CEM Il y /o CEM IV con - - - - - - - R R - - -
plastificante - R R X X X X|X X X X R X
Mixto de CEM Il y cal - R R X X X X|X X X X X X
De cal
Elementos de enlace
Acero inox austenitico - - - - - - X| - R X - - -
Acero inox ferritico - DR R X X X|X X X R R R
Acero autoprotegido cincado de 140 pym (1000gr/m?3) - DD R X X X|X X X X X X
Acero autoprotegido cincado de 90 pm (600gr/m?) - D D X X X X[X X X X X X
Acero autoprotegido grueso cincado 20 pm (140gr/m?) - X X X X X X[X X X X X X
Acero cincado < 20 pm protegido con resina - R R X X X X|X X X X X X

-2 sin restricciones; R: con algunas reservas; D: puede emplearse si se protege; X: no debe usarse
El zinc se vuelve quebradizo hacia los 250°C vy funde a los 419°C. Las resinas son inestables hacia las 80°C

En clase de exposicion Il los cementos tendran la caracteristica adicional MR y en |a clase de exposicion Q por ataque de sulfatos
deberan tener la caracteristica adicional SR o bien MR cuando dicho ataque se produce por agua de mar.

En clases de exposicion Ill, IV y Q pueden utilizar los cementos CEM Il de los tipos siguientes CEM II/S, CEM I/V, CEM Il/P y
CEM II/D.

Se ha dispuesto un armado horizontal en tendeles cada 2 hiladas, formado por celosia de
acero galvanizado de diametro 5 mm. Esta armadura cumplira lo lo establecido en el punto 3.3.
del del DB SE F
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7.4 Materiales

Todos los materiales que componen la fabrica cumplen con las estipulaciones del punto 4 del DB. SE
F

7.5 Comportamiento estructural

La estructura de muros se ha disefiado para que pueda resistir esfuerzos laterales, de acuerdo con
calculos de estabilidad global. Para estudiar su comportamiento estructural se han realizado las
comprobaciones y recomendaciones indicadas en el punto 5 del DB SE F.

7.6 Ejecucién
La ejecucion de los elementos estructurales de fabrica se realizara de acuerdo a lo especificado en el
punto 7 del DB SE F en cuanto a:
Ejecucion de muros
Humectacion de las piezas
Colocacion de las piezas
Relleno de juntas
Traba de la fabrica
Detalle de aparejos de fabrica
Apoyos de cargas concentradas
Dinteles Enlaces
Rozas y rebajes
Disposiciones relativas a las armaduras

Fabrica pretensada
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7.7 Dimensiones de rozas y rebajes
En fabrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones de la tabla
4.8 no reducen el grueso de calculo, a efectos de la evaluacién de su capacidad. En muros

capuchinos, se sumaran las intervenciones efectuadas en cada una de las dos hojas.

Tabla 4.8 Dimensiones de rozas y rebajes (mm) que no reducen el grueso de calculo

Espesor del muro (mm) Ancho de rozas |Profundidad de rozas horizontales o inclinadas
verticales () longitud >1250 mm longitud < 1250 mm

115 100 0 0

116-175 125 0 15

176-225 150 10 20

226-300 175 15 25

Mas de 300 200 20 30

(1) La profundidad de una roza o rebaje, incluye la de cualquier perforacion que se alcance, es de 30
mm.

7.8 Coeficientes parciales de seguridad

Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en Tabla 4.8
Coeficientes parciales de seguridad (yM) del DB SE F.

8 SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA(SE-M).

Por las caracteristicas de las obras proyectadas, no es de aplicacion el DB-SE-M: SEGURIDAD
ESTRUCTURAL MADERA.

8.1 Justificacion:

No se proyectan elementos estructurales de madera.
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9 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI)

Para este edificio, sera de aplicacién el Documento Basico del Cédigo Técnico de la
Edificacion SI- Seguridad en caso de incendio.

Las zonas afectadas por esta normativa son:

PABELLON MUNICIPAL DE MOVERA Superficie Util (m2)

Sala polivalente 380,93
Escenario 93,92
Pasillo 62,50
Camerino 1 8,83
Camerino 2 8,83
Oficina 1 7,75
Oficina 2 9,55
Pasillo (Zona trasera escenario) 10,00
Control Luces/iluminacion 12,00
Almacén 1 9,70
Almacén 2 9,58
Sala de reuniones 33,88
Sala grupo PCI 21,00
Sala equipo climatizacién 49,43
Bar 36,31
Almacén del bar 4,48
Almacén 3 28,91
Aseos caballeros (interior del recinto) 19,61
Aseos sefioras (interior del recinto) 19,61
Cuadro eléctrico 1 1,50
Cuadro eléctrico 2 1,80
Cuarto de limpieza (interior del recinto) 1,80
Grupo electrégeno 5,32
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9.1 ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto para adecuar el Pabellbn a la normativa actual de
prevencion de incendios (DB Sl del Codigo Técnico de la Edificacion y Ordenanza Municipal
de Proteccion contra Incendios de Zaragoza).

Dado que al aplicar las soluciones técnicas basadas en el DB SI, el pabellén no cumple las
exigencias basicas establecidas en el mismo (porque el sistema de control de temperatura y
evacuacion de humos no cumple estrictamente la norma UNE 23585), se decide optar por el
apartado b) del articulo 5.1.3. de la parte | del C.T.E. adoptando soluciones alternativas.

Esta solucion alternativa esta basada en el estudio prestacional de condiciones de seguridad
contra incendios, basado en simulaciones mediante programas informaticos, de evolucién y
comportamiento de un incendio en los espacios del Pabelldbn multiusos del Barrio de
Movera. En dicho estudio, en el que se realiza un disefio prestacional de un sistema de
control de temperatura y evacuacion de humos, se concluye que se verifica la Meta
Seguridad de Vida dado que se garantiza que puede llevarse a cabo una evacuacion de los
ocupantes en condiciones de seguridad en todos los escenarios de incendio.
En el estudio se establecen una serie de recomendaciones como medidas adicionales
consistentes en:
- Realizar una salida adicional en el local bar con el objeto de solucionar el posible
problema de embotellamientos.
- Realizar una salida adicional en el local sala de reuniones para evitar la ruta de
evacuacion poco favorable de los locales de detras del escenario.
- Garantizar que los elementos que compartimenten los humos y gases calientes deben
tener la clase de reaccion al fuego exigible asi como su sistema de instalacién.
- Debe quedar garantizada la apertura de todas las salidas a espacio exterior seguro y
en particular las salidas criticas.
- No deben obstruirse las vias de evacuacién garantizando una anchura libre de
obstaculos para la evacuacion de los ocupantes.
- Todas las vias de evacuacion y salidas al espacio exterior seguro deben estar
convenientes sefializadas y adecuadamente iluminadas.
- Se debera redactar e implantar un plan de autoproteccion que recoja las medidas
reflejadas en el estudio.
- El equipo de emergencia definido en el plan de autoproteccién debera conocer los
puntos de embotellamiento y colas para en caso de producirse orientar a la ocupacion
para agilizar la evacuacion en condiciones de seguridad.

9.1.1 MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD

Teniendo en cuenta el estudio prestacional se decide adoptar las siguientes medidas

adicionales de seguridad.

e Apertura de sendas puertas de una hoja en el local destinado a bar y en el local
destinado a sala de reuniones para evitar embotellamientos en la sala polivalente y
mejorar la ruta de evacuacion de los ocupantes que estan la zona de escenario
respectivamente. El ancho de evacuacion existente en el Pabellon incluyendo estas
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dos nuevas puertas es superior al exigido en el DB-SI 3 para la ocupacion
proyectada.

e Mejora de la sefializacion de evacuacién incluyendo las dos nuevas puertas a abrir y
correcta iluminacién de las mismas.

e Cambio de las bridas de sujecién del telon existente (actualmente de plastico) por un
sistema de sujecion con la misma reaccion al fuego exigible al telon (M1).

e Instalacion de un sistema que garantice la apertura automatica de todas las puertas
de evacuacion controlado por la central de PCIl existente y que entre en
funcionamiento cuando se detecte un incendio para favorecer la evacuacion de
ocupantes y la entrada de aire de reemplazamiento.

e Redaccién e implantacién de un plan de autoproteccién que para facilitar la
evacuacion del pabellon en condiciones de seguridad.

9.2 Sl 1: Propagacion Interior
9.2.1 Condiciones de compartimentacion
El Pabelléon Municipal Sociocultural de Movera en Zaragoza tiene una superficie construida

de 946,79 m2 por lo que no tiene diferentes sectores de incendios que superan los 2.500 m?
de limitaciéon que marca la normativa.

Publica Concurrencia ] La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m®,

excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

- Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, audi-
torios, salas para congresos, ete., asi como los museos, los espacios para cullo re-
ligioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector
de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre gue:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;

b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniguen, bien
con un sector de nesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien
CON Un espacio exterior seguro;

c) los materiales de reveslimienlo sean B-s1,d0 en paredes y lechos y Br-s1 en
suelos:

d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al
mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m® y

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

llustracion 2.1: Extracto de CTE DB-SI Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en
sectores de incendios

A continuacion se muestran los diferentes sectores de compartimentacién que se han tenido
en cuenta en el Pabellébn Municipal Sociocultural de Movera en Zaragoza. Por lo tanto se
han creado varios sectores de incendios diferenciandolos en sectores interiores y sectores
de compartimentos exteriores sin acceso desde el edificio principal que han sido
anexionadas con posterioridad. A continuacion se describen los diferentes sectores tenidos
en cuenta:
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Superficie

Util (m2) Sector

Sala polivalente 380,93 1
Escenario 93,92 1
Sala Reuniones 33,88 1
Bar 36,31 1
Almacén 1 9,70 1
Almacen 2 9,58 1
Cabina de control de Sonido/lluminacién 12,00 1
Oficina 1 7,75 1
Oficina 2 9,55 1
Almacen 3 28,91 1
Camerino 1 8,83 1
Camerino 2 8,83 1
Pasillo camerinos 10,00 1
Aseos Caballeros 19,61 1
Aseos Senoras 19,61 1
Almacén del bar 4,48 1
Pasillo - Corredor Sur (zona polivalente) 62,50 1
Cuarto productos de limpieza 1,80 1
Cuadro eléctrico principal(cuarto electrico 2) 1,80 1
Sala de contadores de luz(cuarto electrico 1) 1,50 1
Sala de Grupo Electrogeno 5,32 2
Sala grupo PCI 21,84 3
Cuarto climatizacion 47,71 _
836,36

Sector Supe(rlggl)e 2 Ubicacion

1 761,49 Planta Baja

2 5,32 Planta Baja

3 21,84 Planta Baja

L 4] 47,71 Planta Baja

836,36

Tabla 3.2: Compartimentacion en sectores de incendios

La distribucién de los sectores puede comprobarse en el plano IPO1
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9.2.2 Locales y zonas de riesgo especial

Los locales de riesgo especial considerados en el Pabellon Municipal Sociocultural de
Movera en Zaragoza son los siguientes:

Superficie ...
Area Sector Util ) Ubicacion

Sala de contadores de luz 1 1,50 Planta Baja Bajo
Cuadro eléctrico principal 1 1,80 Planta Baja Bajo
Sala de Grupo Electrégeno 2 5,32 Planta Baja Bajo
Grupo PCI 3 21,84 Planta Baja Bajo
Cuarto Climatizacion I a7 Planta Baja Bajo

Tabla 4.3: Compartimentacion en sectores de incendios de riesgo especial

Los locales se han considerado atendiendo a la tabla 2.1 del CTE “Clasificacion de locales y
zonas de riesgo especial integrados en los edificios”.

Las Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

[Tk

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo es&ial integradas en edificios

Caracteristica rF!ilzsgt:n bajo’ Riesgo medio Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante '™’ R 90 R 120 R 180

- 3]
e A il BT €l 120 €1 10
Vestibulo de independencia en cada comunicacion ) si si
de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicacién con el resto del edificio Elz 45-C5 2% Elz 30 -C5 2 x Elz 45-C5
Maximo recorrido hasta alguna salida del local™ <25m'™ <26 m'® <25m™®

Tabla 5.3: Tabla 2.2 CTE SI1: Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el
edificio
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Comprobacién para los sectores de incendios de Riesgo especial BAJO

Caracteristicas ' Valor Norma Valor Proyecto Cumple

Resistencia al fuego de la

estructura portante R90 R180 S|

Resistencia al fuego de las
paredes y techos que
separan la zona del resto
del edificio

EI90 El 180 Sl

Vestibulo de independencia
en cada comunicacion de
la zona con el resto del
edificio

El, 45-C5
Cuarto con Cuadro
eléctrico principal

Puertas de comunicacion En el resto no existe

. El, 45-C5 o Sl
con el resto del edificio comunicacion con el
resto del edificio,
comunicacion al
exterior.
Maximo recorrido hasta <25m <25m S|

alguna salida del local

9.2.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad
en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc.,
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reaccién al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos
de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion,
etc., excluidas las penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm? Para ello
puede optarse por una de las siguientes alternativas: a) Disponer un elemento que, en caso
de incendio, obture automaticamente la seccién de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automatica El t (i—0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de
obturacion. b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del
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elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacion El t (i<—0) siendo t el tiempo de
resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacién atravesado.

9.2.4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se
establecen en la tabla 4.1

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos
™

Situacion del elemento Revestimientos
De techos y paredes /¥ De suelos ™
Zonas ocupables ' C-s2,d0 Ern
Pasilios y escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial ¥ B-s1,d0 Br-s1

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos

techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de B-53,d0 Br-s2'®
las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instala-

ciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

Tabla 6: Tabla 4.12 CTE SI1: Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Los elementos de revestimiento existentes cumplen con la reaccion al fuego exigida:

Falso techo acustico pabellén: B-s1, dO
Pintura plastica en paredes y techos: B-s1, dO
Alicatados y solados: A1, Alr
Falso techos escayola: A1

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los
elementos decorativos y de mobiliario cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines,
teatros, auditorios, salones de actos, etc.: Pasan el ensayo segun las normas
siguientes: - UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en combustion”. - UNE-EN 1021-
2:2006 “Valoraciéon de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de
ignicion: llama equivalente a una cerilla”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificacion”.

En el pabellon existe un telén en el escenario que cumple con lo exigido en el

apartado b, no existiendo butacas ni asientos fijos tapizados. (Se adjunta ficha del
teldn)
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0 DECLARATION OF CONFORMITY

Supplier Details

Name
Highlite Intemational BV
Address

Vestastraat 2
6468EX Kerkrade
The Netherlands

Product Details

Product Name
Deko Molton 300cm, 60m, Black

Ordercode
89208

Trade Name
Wentex/ Showtec

Applicable Standards Details

1. Fire safety:
Dutch Standard: NEN 6065, class 1 and class 2
German Standard: DIN 4102-B1
French Standard: M1
English Standard: B55867 Pi2 B

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by THEARENT B.V.

Declaration

| hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
Standards and Directives

Highlite International BV.
Vestastraat 2, 6468 EX Kerkrade,
The Netherlands

Name Issued Date
H. De la Haye / Direcjor March 27, 2015
ature of representatwe
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9.3 Sl 2: Propagacion exterior

9.3.1 Medianerias y fachadas

1 Las medianerias o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos E| 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, l0os puntos de ambas fachadas que no sean al me-
nos El 60 deben estar separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica a continua-
cidén, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas
(véase figura 1.1). Para valores intermedios del angulo «, la distancia d puede cbtenerse por inter-
polacidn lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumplira el
50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo formado por ambas fachadas.

a 0o 450 60° 90° 1350 1800
d (m) 3,00 2,75 250 2,00 105 0,50

") Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

No existen medianerias o muros colindantes con otro establecimiento.
Las fachadas del Sector 3 y del Sector 4 forman un angulo de 180° estando las puertas de

acceso a cada uno (ambas EI<60) situadas a una distancia de 1,31>0,5 m..

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagacidn vertical del incendio por fachada entre dos seciores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio, o bien hacia
una escalera o pasilio protegiclo desde dichas zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en
una franja de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7).
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podra reducirse en la dimensidn del citado saliente (véase figura 1.8).

El< 60 \ El< B0 , I
Sector 1 Sector 1
1 -y
H 21m — :I‘.’:‘g} 2m-b
\ Fe]
Sector 2 Sector 2 |
El<60 | El=60 |
Seccidn _ Seccion I"-‘
Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

4 La clase de reaccidn al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del aca-
bado exterior de las fachadas o de las superficies intericres de las camaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, sera B-s3 d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas
cuyo arranque inferior sea accesible al publico, desde |la rasante exterior o desde una cubierta, y en
toda |la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuen-
tre su arranque.

103




Oficina Técnica de Arquitectura
g za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

No existe compartimentacion vertical al contar el edificio con una unica planta.

Los acabados existentes en las fachadas son de clase superior a la exigida

9.3.2 Cubiertas

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra una resistencia al fuego E|l 60, como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento comparti-
mentador de un secfor de incendic o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la con-
dicion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m
par encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edifi-
cios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera estar cualquier zona de fachada cuya
resistencia al fuego no sea al menos El 60 sera la que se indica a continuacién, en funcidn de la
distancia d de la fachada, en proyeccidn horizontal, a la que este cualquier zona de la cubierta cuya
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m) =250 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

L E<80

SECTOR 1 |||

El<60

SECTOR 2

La resistencia de la cubierta a la que acometen las paredes delimitadoras de sectores
diferentes de incendios es EI>60 en una franja mayor de 1 m.

No existen elementos EI<60 en los encuentros fachada-cubierta de sectores diferentes.

3 Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubier-
ta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyeccién vertical de cualquier zona de fachada, del
mismo ¢ de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60, incluida la cara superior de
los voladizos cuyc saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro ele-
mento de iluminacion o ventilacién, deben pertenecer a la clase de reaccion al fuego Broor (11).

Los elementos de acabado exterior de las cubiertas pertenecen a la clase Broor(i1)
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9.4 Seccion Sl 3: Evacuacion de ocupantes

9.4.1 Calculo de la ocupacion

Las actividades desarrolladas en el Pabellén Municipal de Movera:

e Actividades ocasionales de mantenimiento en salas de maquinas y cuartos de
limpieza considerada como zonas de ocupacion ocasional de uso previsto

cualquiera.

e Zona de almacenes, de diferentes funciones y consideradas como zonas de
baja ocupacion con uso previsto de almacenes de distintas indoles para las

diferentes actividades.

e Aseos, zonas de circulacion, post escenarios considerados como zonas de
transito o de uso publico ocasional, con los usos previstos que se entienden de

cada una de las zonas.

e Vestibulos principales de caracter publico con una ocupacion temporal y

transitoria de uso de publica concurrencia.
¢ Cabinas de control de sonido, con una ocupacion permanente.

e Actividades en la zona polivalente en actos con espectadores de pie previstas
con alta densidad de ocupacion durante la realizaciéon de las diferentes

actividades y de uso de publica concurrencia.

e Zonas de publico sentado y de pie en zonas de bares con una densidad de

ocupacion baja con un uso de publica concurrencia.

e Actividades en la zona polivalente en actividades deportivas previstas con una
densidad de ocupacioén media y estacionaria durante el desarrollo de la misma y

con un uso de publica concurrencia.

e Zonas de aulas con una densidad de ocupacion baja, temporal y estacional, con

un uso de diferente al docente en actividades de distintas indoles.

e Dependencias para salas de reuniones de ocupacion baja, temporal y estacional
con un uso diferente al docente, siendo de uso para reuniones vecinales y de

asociaciones del municipio.
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Para el calculo de la ocupacion se va a considerar la situacion mas desfavorable,
DISCOMOVILES con ratio de ocupacién 0,25 personas /m?2

CASO: DISCOMOVILES

PLANTA / ZONA S UI"‘ RATIOS (persona OCUPACION
(m?) /m?) (personas)
Publico de pie (Zona polivalente) 380,93 0,25 1524
Escenario (Zona polivalente) 93,92 2 47
Control de luces/iluminacién 12,00 2 2
Pasillo - Corredor Sur (zona polivalente) 62,50 2 32
Barra de bar 36,31 * 3
Aseos interiores 39,22 3 14
Camerinos 17,66 3 6
Oficinas 17,30 10 2
Salas de reuniones 33,88 10 4
Almacén 1 9,70 0,025 1
Almacén 2 9,58 0,025 1
Almacén 3 28,91 0,025 1
Almacén bar 4,48 0,025 1

TOTAL OCUPACION 1638

*DENTRO DEL BAR SOLO ESTRA EL PERSONAL DEL MISMO QUE SERA COMO
MAXIMO DE 3 PERSONAS.

9.4.2 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida al exterior no excede en
ningun caso de 50 m, la distribucién de recorridos de evacuacién puede comprobarse en el
plano IP03.
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9.4.3 Dimensionado de los medios de evacuacion

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se

indica en la siguiente tabla:

Dimensionado de los elementos de la evacuacion

Tipo de elemento

Dimensionado

Puertas y pasos

A=2P/20020,80 m

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor

que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas

Az2P/20021,00 m

Pasos entre filas de asientos

fijos en salas para publico tales

como cines, teatros, auditorios,

etc.

En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus
extremos, A = 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm
mas por cada asiento adicional, hasta un maximo

admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A = 30
cm en filas de 14 asientos como maximo y 1,25 cm mas
por cada asiento adicional. Para 30 asientos o mas: A =2
50 cm.

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre

filas cuya anchura sea 1,20 m, como minimo.

En zonas al aire libre:

Pasos, pasillos y rampas

A=2P /600

Escaleras

A =P /480
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A = Anchura del elemento, [m]

As= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio,
[m]

h = Altura de evacuacion ascendente, [m]

P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las
situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate
de una escalera para evacuacion descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha
asignacion solo sera necesario aplicar la hipotesis de bloqueo de salidas de planta indicada
en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipotesis mas desfavorable;

S = Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas
de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y
de las mesetas intermedias, o bien del pasillo protegido.

En el caso que nos ocupa:

Todas las puertas estan ubicadas en la planta baja. Las dimensiones de las mismas son las

siguientes.
Puertas de Evacuacion Anchura (metros)
Puerta 1 (P1) 0,90
Puerta 2 (P2) 1,80
Puerta 3 (P3) 1,80
Puerta 4 (P4) 1,80
Puerta 5 (P5) 0,90
Puerta 6 (P6) 0,90
Puerta 7 (P7) 0,90
Puerta 8 (P8) 0,90
Puerta 9 (P9) 0,90
Puerta 10 (P10) 0,82
Puerta 11 (P11) 0,82
Puerta 12 (P12 0,82
TOTAL ANCHURA 13,26 m

La ubicacién de las puertas puede observarse en el plano IP03.

En el caso de inutilizar la puerta mas desfavorable (se inutiliza grupo de puertas P6-P7-P8):
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N° DE SALIDA ( PUERTAS MAS DEFAVORABLE Anchura (metros) Asignacion
INUTILIZADA)

Puerta 1 (P1) 0,90 45
Puerta 2 (P2) 1,80 297
Puerta 3 (P3) 1,80 296
Puerta 4 (P4) 1,80 296
Puerta 5 (P5) 0,90 148
Puerta 6 (P6) BLOQUEADA BLOQUEADA
Puerta 7 (P7) BLOQUEADA BLOQUEADA
Puerta 8 (P8) BLOQUEADA BLOQUEADA
Puerta 9 (P9) 0,90 151
Puerta 10 (P10) 0,82 135
Puerta 11 (P11) 0,82 135
Puerta 12 (P12 0,82 135

TOTAL ANCHURA

9.4.4 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion
de mas de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien
no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un
dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave y sin tener Documento Basico S| Seguridad en caso de incendio
SI3-7 que actuar sobre mas de un mecanismo.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la
puerta considerada, asi como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en
el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje
o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:20009.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida.

Se procedera a instalar un sistema de apertura automatica en caso de incendios de las

puertas existentes controlado por la centralita de alarma. Ver punto 9.4.6
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Senalizacion de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a

los siguientes criterios:

a)

Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”,
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia.

Deben disponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde
todo origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o
sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con
ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las senales antes citadas, de forma
gue quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continlien su trazado hacia plantas mas bajas,
etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuacion debe disponerse la sefial con el rotulo “Sin salida” en lugar
facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta
Seccidn.

Los itinerarios accesibles (ver definicién en el Anejo A del DB SUA) para personas
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se senalizaran mediante las sefiales establecidas en los
parrafos anteriores a), b), c) y d) acompanadas del SIA (Simbolo Internacional de

Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
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una zona de refugio o0 a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién
de personas con discapacidad, iran ademas acompafadas del rotulo “ZONA DE
REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el
pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una

pared adyacente a la zona.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

9.4.6 Control del humo de incendio

En el pabellon de Movera se debe instalar un sistema de control del humo de incendio
capaz de garantizar la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a
cabo en condiciones de seguridad ya que la ocupacion es superior a 1.000 personas.

Los objetivos de disefio del sistema de control del humo del incendio seran: justificar que la
evacuacion de los ocupantes del pabellén en caso de incendio se realiza en condiciones de
seguridad y justificar el cumplimiento de la exigencia basica SI-3 del CTE.

Estos dos objetivos tienen por meta la seguridad vital de los ocupantes del pabellén
mediante la reduccidén a limites aceptables el riesgo de que los mismos sufran dafos
derivados por un incendio de origen accidental.

El sistema de control de humos propuesto esta calculado y justificado en el estudio
prestacional de las condiciones de seguridad contra incendios en el Pabellon de Movera
que se adjunta al presente proyecto de reforma

La situacién propuesta se muestra a continuacion.

SOLUCION TECNICA PROPUESTA

Se instalaran aireadores de lamas TECRESA 240-15 o equivalente a criterio de la Direccion

Facultativa, colocados en cubierta, de dimensiones interiores 2400 x 3360mm (ancho x
largo), con una superficie aerodinamica A,C, = 4,60 m? .También se instalaran cortinas de
humos descolgadas en los pasillos laterales con una altura libre de 2,5 m con el fin de

reducir la entrada de aire de reemplazamiento y no producir turbulencias en la capa de
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humo caliente. Estas cortinas impiden la entrada de humos en las salidas mas criticas del
pabelldn.

Se instalaran 6 aireadores en la zona polivalente y 2 en la zona de escenario.

La ubicacién de los aireadores (exutorios) y cortinas de humos puede apreciarse en el
plano IP05.

Para la correcta evacuacion de humos se instalara un sistema de control de apertura
conjunta de los aireadores y puertas de evacuacion y del repliegue del telén existente que
actue cuando se detecte un incendio tardando como maximo 60 seg. Sera comandado por

la centralita de incendios existente que dispone de capacidad suficiente para ello.
El sistema de control consistira en:

*APERTURA DE PUERTAS.
Sistema hidraulico para apertura automatica de puertas de puertas (1 por hoja) que
provocara la apertura de las mismas mediante un modulo de maniobra de salida
supervisada activado por la centralita de incendios, los elementos necesarios para la
correcta apertura de las puertas mediante el mecanismo consistiran en:

e Un electro cerrojo por puerta para el control de apertura de la misma.

e Un radar externo por puerta para detectar posibles obstaculos que impidan la

apertura de la misma.
e Un pulsador inalambrico por puerta para la apertura de la misma en caso de

emergencia.

Para alimentar los mecanismos de apertura se instalara la correspondiente linea eléctrica
mediante conductores (AS+) bajo bandeja de PVC y derivaciones mediante tubo de PVC
con racores a bandeja y equipos. La linea partira del cuadro eléctrico existente en el
escenario y estara protegida mediante proteccioén diferencial y magneto térmica.

Puesto que el médulo de maniobra puede actuar sobre varios sistemas de apertura
automatica, se instalaran maédulos para que las puertas abran individualmente excepto los
conjuntos P6-P7-P8 y P10-P11-P12 que abriran las tres puertas a la vez.

Dado que los médulos de maniobra estdan conectados a la centralita de incendios, se

instalara otro modulo de maniobra de entrada que emita una sefal sonora cuando detecte
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que se ha producido una descarga de las baterias que alimentan la fuente de alimentacion

de la centralita.

*REPLIEGUE DEL TELON.
Se instalara un motor para recoger automaticamente el telén, cuando se detecte un
incendio, activado por la centralita de incendios y a través de un médulo similar al de la

apertura de puertas.

*EXUTORIOS

Se instalara un sistema de la misma empresa fabricante de los aireadores.
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9.4.6.1 Caracteristicas de Sistema de Apertura

Operador de puerta
automatica

MANUAL DE INSTALACION
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Identificacién del producto y sus componentes

El operador de puerta Accsie es un automatismo para puertas batientes, con controlador electrdnico integrado v receptor de radio.
El movimiento de apertura y clerre es electromecéanico con bateria backup que asegura el funcionamiento en caso de fallo
de corriente

El operador puede wtilizarse con puertas batientes de una anchura méxima de 1,2m v un peso maximo de 120Kg (ver
diagrama en pagina 6). Amaxima velocidad la puerta puede abrir y cerrar en 3segundos (907), dependiendo del peso de la
hoja y sus dimensiones. Ver especificacionss técnicas en las paginas siguientes de este manual

A ADVERTENCIA! Este operador sélo puede Instalarse sobre el marco. El montaje en la hoja no estd permitido.

LEYENDA
1- Cobertor aluminio anodizado § - Motor-reductor
2 - Eje motor 9 - Encoder
3 - LED de estado 10 - Ranura apseriura cobertor
4 - Receptor radio 11 - Transformador toroidal
5 - Display LCD 12 - Bateria backup
6 -Teclade 5 botones 13 - Cable de bateria con fusible de proteccién
7 - Engranaje 14 - Jumper para desabilitar el interrupter externo

15 - Interruptor externo para modo de funcionamiento.
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Accesorios

Kit brazo artlculade

Kit gula corredera

Kit Universal

LEYENDA
1 - Base brazo articulado 5 - Base palanca corredera
2 - Brazo 6 - Blogue deslizante
3 - Antebrazo 7 - Guia aluminio
4 - Agarre puerta 8 - Tapa lateral
9 - Unién para base brazo articulado

KIT DE MONTAJE

Anicuo ' ' '

Cantidad B8 L3 4 7 1 1
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* Especicaciones generales
D B e s T T T T ST

Especificaciones técnicas

w230V AC-50HzZ
15 MNm

MWomento motar ...

Potencia motor......... L33 WY

Voltaje motor: 24V DC

Clase operacion 5 (intensidad alta)
= L 12V DC 13 AR
Wéximo consumo motor LLBA@I2Y 110°
Dimensiones.............. L5190 % 110 mm
P8BS0 e e .5 kg
Temperatura de operacidn..................o.... =10 a +55°C
Froteccion IP P22

Tiempo apertura/cierre ....3-15sec.
Tiempa retencién abierta ..3-90sec

FPotencia dispositivos auxiliares ...

Fotencia electrocerrojo

Relé salida electrocemojo

Relé salida puerta abierta

Tiempao de retencién slectrocerroja
Autanamia fallo potencia
Frotocolo seguridad emisores
Memoria TX (emisores)

Especicaciones receptorintegrado ...
Entrada alarma contraincendios...............

= CONDICIONES DE USO
Zona® Uso muy intenso: B00ciclos/dia
Zona B: Uso intenso: 200-300 ciclos/dia
Zona C: Uso a velocidad reducida
Zona O Mo pemmnitido

L 135V DC /500 mA (max |
12V DC /1A max ]
{ C-NO-NCY10A 12V
{ C-NO 1-24 VA
... Adjustable [ 0,1 -40 Sec. ]
.. 270 ciclos
Keelog® Hopping Code
50 emisores
... 433,82 MHz ASK /-107 dBm
.24 -48 VACDC

» ESPECIFICACIONES TARJETA ELECTRONICA

Modos de operacion. Automatico (1) — Puerta libre {0) - Puerta abierta (Il)

|...|_
1T

42040608 1 1214 m

Anchura hoja

Salidas:
Contacto puerta abierta (C-NO)
Potencia dispositivos externos 13 5V DC £ 500mA
Contactos salida electrocerrojo (C-NO-NC)
Potencia electrocerrojo 12 DC /14

Entradas:

Fotocélulas reapertura (NC)
Fotocélulas paro (MNC)

Fuerta abierta (MO}

Fuerta libre (MO}

Radar externo (MO}

Radar intemo (MO}

Seleccion diamoche (NO)
Comando apertural/cierre (NO)
Alarma contraincendios (+V, -V)

» CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Modos de operacion: completamente automatico, siempre abierto, puerta libre;
Funcionamiento para 1 ¢ 2 hojas, con o sin solape;

Frocedimiento guiado para identicacion de limites de recorido hoja;

Momento de motor ajustable en apertura v cierre;

Memorizacion v gestion de controles remoto;

Movimiento lento al llegar a limites de recorrido;

Funcion Push&Ga / PullaGo;

Tiempo de retencion abierto, velocidad maxima, momento y velocidad ajustables;
Contrafuerza de apertura totalmente ajustable;

LED de estado bicolor;

Tiempo de actuacion ¥ momento electrocemojo ajustables;

Mado muelle (puerta libre, cierre autom atico);

Rango de fotocélulas de paro ajustable;

"hWodo fuego”;
Wodo dia/moche;
Relé de salida puerta abierta
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9.4.7 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

La planta del edificio del pabellon de Movera dispone de itinerarios accesibles desde todo

origen de evacuacion hasta las salidas del edificio que son todas accesibles.

9.5 Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios

9.5.1 Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios

que se indican en la tabla 1.1 de Sl4 del CTE. El disefio, la ejecucion, la puesta en

funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,

componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de

Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra

reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las

instalaciones requiere la presentacién, ante el 6rgano competente de la Comunidad

Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado

reglamento.

Tabla 1.1. Dotacion de instalaciones de proteccidn contra incendios

Uso previsto del edificio o
establecimiento

Instalacidn

Condiciones

En general

Extintores portatiles

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como méximo, desde todo origen de eva-
cuacion.

En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1'" de este
DB.

[ Bocas de incendio equipadas

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccidn SI1, en las
que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles solidas'®

—

Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores

Instalacién automatica de
extincion

En las plantas cuya ailtura de evacuacion exceda de 28 m

Si la altura de evacuacidn descendente excede de 28 m o si la ascendente excede
de 6 m, asi como_en establecimientos de densidad de ocupacién mayor que 1
persona cada 5 m° y cuya superficie construida esta comprendida entre 2.000 y
10.000 m?.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m® de superficie construida y uno mas por cada
10.000 m® adicionales o fraccion. ¥

Salvo ofra indicacion en relacion con el uso, en todo edificio cuya aftura de eva-
cuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o
Residencial Publico o de 50 kW en cualguier otro uso ¥

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con
punto de inflamacion menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kKVA
en cada aparato o mayor que 4 000 kWA en el conjunto de los aparatos. Si el cen-
tro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde
el interior del edificio. dichas potencias son 630 kVA v 2 520 kVA respectivamente.

llustracion 7: Tabla 1.1 Sl4 CTE. General
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Piblica concurrencia

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m® ™ ]
Columna seca ™ Sila altura de evacuacion excede de 24 m.
[Suslema de alarma " Si la ocupacion excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir ]

mensajes por megafonia.

Sistema de deteccitn de Si la superficie construida excede de 1000 m® "™

incendio

Hidrantes exteriores En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida
entre 500 y 10.000 m? y en reqinms deportivos con superficie construida compren-
dida entre 5.000 y 10.000 m?™!

llustracion 8: Tabla 1.1 Sl4 CTE. Publica Concurrencia

Los sistemas de extincidon y su ubicacién aparecen reflejados en el plano IP04.

Se afiade al sistema de deteccion existente un detector 6ptico de humos en la zona de bar.

9.5.2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincién) se deben sefalizar mediante senales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamafo sea: a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefal
no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida
entre 10 y 20 m; ¢) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida
entre 20y 30 m.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

La sefializacion de los sistemas de extincién y su ubicacion aparecen reflejadas en el plano
IPO4

9.6 Sl 5 Intervencion de los bomberos

9.6.1 Condiciones de aproximaciéon y entorno

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion de los vehiculos de bomberos a los espacios de maniobra a los

que se refieren el apartado siguiente, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura minima libre 3,5 m;
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b) altura minima libre o gélibo 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 KN/m>.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre

para circulacion de 7,20 m.

Nuestro caso cumple con el condicionante

Entorno de los edificios
Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 m deben disponer de
un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo
de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al
espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
d) anchura minima libre 5 m;
e) altura libre la del edificio
f) separacién maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
- edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
- edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m;
g) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas 30 m;
h) pendiente maxima 10%;
i) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm .
La condicion referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones
fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo cefirse a las especificaciones de la norma
UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos

aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
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En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexion a ella. El punto de conexién
sera visible desde el camién de bombeo.

En las vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio

suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de extincion de incendios.

Nuestro caso cumple con el condicionante

9.6.2 Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior deben disponer de huecos
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios.
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 my 1,20 m
respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad
al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcién de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no

exceda de 9 m.

Los huecos de fachada cumplen con las condiciones fijadas

9.7 Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la siguiente tabla, que representa el tiempo en minutos de

resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura
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Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Plantas sobre rasante altura de

evacuacion del edificio
Uso del sector de incendio considerado PIa|’1tas de
sé6tano
<15 m <28 m >28m
Residencial Vlylgnda: Residencial Publico, R 120 R 60 R 90 R 120
Docente, Administrativo
Comercial, Publica Concurrencia, Hospitalario | R 120 R 90 R 120 R 180

| La estructura del edificio y edificaciones adosadas es de hormigén prefabricado con una R 180

9.8 CONCLUSION

El proyectista que suscribe, a la vista de la solucién alternativa planteada, justifica que el edificio
proyectado cumple las exigencias basicas del CTE porque sus prestaciones son equivalente a las que
se obtendrian por la aplicacién de los DB.
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10 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SU)

En el desarrollo del presente proyecto se han tenido en cuenta las medidas necesarias para
la correcta aplicacion del Documento Basico DB-SUA “Seguridad de Utilizacion vy
Accesibilidad” del Cédigo Técnico de Edificacién. La correcta aplicaciéon de cada Seccién
supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente y la correcta aplicacion del
conjunto del DB supone que satisface el requisito basico “Seguridad de Utilizacion y
Accesibilidad”. A continuacion se justifica cada una de las secciones del mencionado

Documento Basico.

SECCION DB-SUA 1

Seguridad frente al riesgo de caidas
SUA 1-1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Todo el suelo del recinto tendra una clasificacion de resbaladicidad de 1 conforme a la tabla

1.1 del DB-SUA1, excepto el suelo de los bafios cuya clasificacién sera de 2.
SUA 1-2.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

El pavimento cumplira las condiciones establecidas en el apartado 2 de la seccion primera

del Documento Basico que se justifica:

-no tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos
de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe
formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°

-los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no
exceda el 25 %

-en zonas interiores para circulacién de personas, el suelo no presentara perforaciones

0 huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro
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Por otro lado, no existe ningun tipo de delimitacion de zonas de circulacion con altura inferior
a 800 mm.

No existe ningun escalén aislado ni dos consecutivos en zonas de circulacion.
SUA 1-3.- DESNIVELES

El escenario tiene un desnivel superior a 55 cm con la zona de publico. No obstante no se
prevé la colocacién de barreras de proteccién puesto que su uso especifico lo hace

incompatible y el espacio esta reservado a personal que conoce el riesgo de caida.
SUA 1-4.- ESCALERAS Y RAMPAS

El proyecto se desarrolla en una sola planta por lo que no existen escaleras de
comunicacion vertical. Existe una rampa interior con una pendiente del 12% y una exterior

con pendiente inferior al 6%
SUA 1-5.- LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

La limpieza de los acristalamientos exteriores se puede ejecutar segun lo dispuesto en este

apartado, permitiendo su limpieza desde el interior.

SECCION DB-SUA 2.

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 2-1.- IMPACTO

La altura libre de paso en zonas de circulacién es superior a 2100 mm y en los umbrales de

las puertas es de 2000 mm como minimo.

En las zonas de circulacion, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen mas de

150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm a partir del suelo.

No existen elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm.
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No se prevén situaciones de impacto con elementos practicables, fragiles o

insuficientemente perceptibles.

En las areas con riesgo de impacto de los acristalamientos reflejados en la figura 1.2, se

colocara doble vidrio (4+4) con butiral intermedio, que protege de ante una posible rotura.

L

0.90m

0,90 m

0.30m 030m
Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto
SUA 2-2.- ATRAPAMIENTO

Se cumpliran los requisitos establecidos en el apartado 2 de la seccion SUA-2 para las

puertas correderas y los elementos de apertura y cierre automaticos.

SECCION DB-SUA 3.

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

Las puertas que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior, dispondran de algun

sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.

SECCION DB-SUA 4.

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

126



Oficina Técnica de Arquitectura
g za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

En las zonas de circulacién se dispondra de una instalaciéon de alumbrado capaz de

proporcionar, como minimo, 100 lux de iluminancia medidos a nivel del suelo.

El edificio dispondra de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision
de las sefales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccidn

existentes.

SECCION DB-SUA 5.

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion.

El presente edificio no entra dentro del campo de aplicaciéon de este apartado, por tener una

prevision de espectadores de pie inferior a 3.000 personas.

SECCION DB-SUA 6.

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
El presente edificio no entra dentro del campo de aplicacion de este apartado.

SECCION DB-SUA 7.

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
El presente edificio no entra dentro del campo de aplicacion de este apartado.

SECCION DB-SUA 8.

Seguridad frente al riesgo causado por la accién de un rayo.
SUA 8.1.- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo cuando la

frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na).
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La frecuencia esperada de impactos (Ne) del edificio que se proyecta la determinaremos por

la siguiente férmula:
Ne = NgAeC110-6

Siendo:

Ng = 3,00 (figura 1.1 de la seccion SUA 8 del DB-SUA)

A. = 6.659 m? (superficie de captura equivalente del edificio aislado)
C41=0,5 (tabla 1.1 de la seccion SU 8 del DB-SUA)

Por tanto, Ne = 3 x 6.659 x 0,5 x 10 = 0,01

El riesgo admisible (Na) lo determinaremos por la siguiente expresion:
Na=5,5x10'3/CngC4C5

Siendo:
c2=1
C3=1
C4=3
C5=1

tabla 1.2 de la seccion SUA 8 del DB-SUA
tabla 1.3 de la seccion SUA 8 del DB-SUA
tabla 1.4 de la seccion SUA 8 del DB-SUA

(
(
(
(tabla 1.5 de la seccion SUA 8 del DB-SUA

— ~— ~— ~—

Por tanto, Na= 1,83x10 = 0,00183
Ne = 0,01 > Na= 0,00183

Como la frecuencia esperada de impactos (Ne) es mayor al riesgo admisible (Na), sera

necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo.

SUA 8.2.- TIPO DE INSTALACION EXIGIDO

La eficacia E se calcula mediante la siguiente férmula: E= 1- Na / Ne

Aplicando los valores obtenidos en el apartado anterior obtenemos una eficacia de
E=0,8165.

Segun se indica en la tabla 2.1, para valores de E comprendidos entre 0,80 y 0,95 la

instalaciéon de proteccion debe de tener un nivel de proteccién NIVEL 3.
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SECCION DB-SUA 9.
Accesibilidad.

SUA 9.1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

El edificio dispone de un itinerario accesible, desde la entrada principal hasta todas las
zonas disponibles para el publico. También dispone de aseos accesibles en proporcion

superior a la establecida en el CTE.

SUA 9.2 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION
PARA LA ACCESIBILIDAD

Se senalizaran los servicios higiénicos accesibles y los de uso general se sefalizaran con
pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromatico, a una altura entre

0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

11 PROTECCION CONTRA EL RUIDO (HR)

I Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articu-
lo 2 (Parte ) exceptuadndose los casos que se indican a continuacién:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como auditorios,
salas de musica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio
para el acondicionamiento acuUstico, y se considerardn recintos de aclividad respecto a las uni-
dades de uso colindantes a efectos de aislamiento acustico;

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m’, gue seran objeto de
un estudio especial en cuanto a su disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acustico;

dy las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacion en los edificics existentes, salv
cuando se trate de rehabilitacidon integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion
integral de los edificios protegidos oficialmente en razon de su catalogacién, como bienes de in-
terés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuracion de su
fachada o su distribucién o acabado interior, de modo incompatible con la conservacion de di-
chos edificios.

El contenido de este DB se refiere Unicamentie a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Proteccion frente al ruido”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas requi-
sitos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Al ser una obra de reforma no es de aplicacion el DB-HR
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1 DECRETO 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragon, por el que se
regula la celebracién de los espectaculos publicos y actividades
recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la
mejora de la convivencia en la celebracién de los espectaculos publicos y
de las actividades recreativas en establecimientos publicos y en espacios
abiertos al publico.

Aforo
El aforo en los espectaculos y actividades de caracter ocasional o extraordinario se

determinard de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Cédigo Técnico de la

Edificacion, Documento Basico Sl, en atencion al lugar y actividad que se celebre.

Por tanto, para el pabellén de Movera el aforo mas desfavorable sera de 1.638 personas

Dotaciones higiénicas

Las dotaciones higiénicas minimas seran las que resulten del aforo maximo concedido para
cada actividad o espectaculo, de acuerdo con la normativa técnica de seguridad, teniendo
en cuenta las preexistentes en el establecimiento que estén a disposicién del publico
durante la celebracion de la actividad o del espectaculo.

El Pabelldon de Movera estara dotado de los siguientes servicios sanitarios:

Aseo CABALLEROS:

e Tres lavabos.

e Tres urinarios suspendidos.

¢ Una cabina con inodoro.

e Una cabina con lavabo y un inodoro adaptados para personas con
discapacidad fisica con puerta de acceso corredera.

Aseo SENORAS:

e Tres lavabos.

e Dos cabinas con inodoro.
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e Una cabina con lavabo y un inodoro adaptados para personas con

discapacidad fisica con puerta de acceso corredera.

Se cumple con este requisito

En todo caso existira a disposicion del publico al menos un lavabo y un inodoro adaptado

para personas con discapacidad fisica

Con la reformas el pabellon de Movera estara dotado de dos aseos completos adaptados

para para personas con discapacidad fisica, uno por sexo.

Medidas para la proteccion de la seguridad, la salud y la mejora de la convivencia
Contaran con un servicio de admision, los establecimientos publicos que cuenten con un

aforo maximo autorizado que supere las 150 personas.

Se dotara al Pabellén de Movera de un sistema de admision
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Servicio de vigilancia

Corresponde al servicio de vigilancia mantener y restablecer la seguridad en el interior de
los lugares donde se celebren espectaculos publicos y actividades recreativas, en los
térmicos recogidos en la Ley reguladora de Seguridad Privada y normativa de desarrollo.
Estan obligados a disponer de servicio de seguridad privada:

a) Los espectaculos y actividades ocasionales y extraordinarios cuyo aforo sea superior a
las 250 personas.

b) Las discotecas, salas de fiesta, pubs, bares con musica y guisquerias con un aforo
superior a las 250 personas.

c) Aquellos que, por sus caracteristicas, la Direccion General competente en materia de
espectaculos asi lo determine por resolucion motivada, en aras de garantizar la
seguridad de personas y bienes.

El numero de personas destinadas a la seguridad privada en los espectaculos, actividades

y establecimientos sefalados en la letra b) del apartado anterior, asi como en las

actividades o los espectaculos musicales de caracter ocasional o extraordinario, sera,

durante todo su horario de funcionamiento como minimo, el siguiente:
a) De 250 hasta 500 personas de aforo autorizado: un vigilante de seguridad
privada.
b) De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: un vigilante de seguridad
privada.
c) De 1.001 en adelante, un vigilante mas por cada tramo de 500 personas de aforo
autorizado.

El 6rgano competente para autorizar, previo informa técnico favorable del personal del
organo que autoriza y, en su caso, de la policia local, y a solicitud de las personas
organizadoras interesadas, podran motivadamente reducir el numero de vigilantes de
seguridad privada o eximir de la obligacion de disponer de ella cuando el caracter publico
del organizador, la titularidad y ubicacion del local, sus caracteristicas, la naturaleza de la
actividad, asi lo permitan, sin merma para la seguridad.

El personal de seguridad privada no podra simultanear sus funciones con las propias del

personal del servicio de admision, sin perjuicio de poder ejercer estas ultimas cuando no se

esté trabajando como vigilante de seguridad, en los términos previstos en su normativa

sectorial.
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Sistema automatico de control de aforo y camaras de video-vigilancia.
Tienen la obligacion de disponer de un sistema automatico de control de aforo y camaras de
grabacion:
a. Las discotecas, salas de fiesta, pubs, bares con musica y guisquerias, a partir de 150
personas de aforo autorizado.
b. Los espectaculos publicos y actividades recreativas, a partir de 1.000 personas
de aforo maximo autorizado.
La persona organizadora de un espectaculo publico o actividad recreativa debe designar a
un responsable del control de aforo para evitar que, en ningin momento, la afluencia de
publico supere el aforo maximo autorizado y para proporcionar, en cualquier momento,
informacion a las Fuerzas de Seguridad sobre el nUmero de personas que se encuentran en
el establecimiento, espectaculo o actividad recreativa.
El sistema de grabacion unicamente incluira la instalacion de camaras en su interior y las
que graben puertas y accesos en los establecimientos sonde se celebren los espectaculos o
actividades, enfocadas de forma que no se graben imagenes ni sonidos de espacios

publicos.

El pabellon de Movera estara dotado de un sistema automatico de control de aforo y

camaras de video-vigilancia.
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Prevenciones acusticas, luminicas y efluentes gaseosos.

Los establecimientos publicos y las zonas delimitadas al aire libre en los que se celebren
espectaculos publicos o actividades recreativas que produzcan emisiones musicales de
cualquier género deberan tener instalado un limitador de sonido con registro, para
asegurar que no se sobrepasen los valores limites establecidos en la normativa de
contaminacion acustica o en las ordenanzas municipales, en su caso, y sin perjuicio del

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en la materia.

El pabellon de Movera, para la celebracién de espectaculos musicales debera tener

instalado un limitador de sonido con registro

Equipamientos Sanitarios

Los establecimientos publicos con aforo superior a 500 personas que sirven para la
realizacion de actividades recreativas o de espectaculos publicos deberan contar con un
desfibrilador externo automatico/semiautomatico (DESA) para su uso conforme con la
legislacién vigente.

Todos los establecimientos publicos con aforo inferior a 1.000 personas deberan disponer
de un botiquin portatil que debera estar claramente sefializado y con la dotacion
apropiada para atender a los posibles siniestros.

Los botiquines deberan estar dotados con los materiales y productos previstos en la
normativa reguladora de los requisitos minimos en materia de seguridad y salud en los
lugares de trabajo y su material se revisara peridédicamente y se ira reponiendo tan pronto
como caduque o sea utilizado.

Sin perjuicio de los espectaculos y actividades que por sus caracteristicas dispongan de
normas especificas, a partir de 1.000 personas de aforo autorizado, los establecimientos,
instalaciones, recintos que sirven para la realizacion de actividades recreativas o de
espectaculos publicos dispondran de una enfermeria o un lugar de primeros auxilios, con
las dotaciones exigidas por la normativa reguladora de los requisitos minimos en material de
seguridad y salud en los lugares de trabajo de mas de 50 trabajadores.

La enfermeria o lugar de primeros auxilios podra sustituirse por la presencia de
ambulancias de Soporte Vital Basico o Soporte Vital Avanzado de forma permanente
desde una horas antes del comienzo del espectaculo o la actividad y hasta su total
finalizacion o cierre del establecimiento o recinto en el que se desarrolle. El nimero de

ambulancias se incrementara por cada fracciéon de 1.000 personas de aforo autorizado,
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salvo que cuente con un desfibrilador por cada 1.000 personas de aforo autorizado, en cuyo
caso el numero de ambulancias vendra determinado, a partir de 1.000 personas de aforo,
por una ambulancia cada 2.000 personas de aforo.

La licencia o autorizacién podra, de forma motivada, incrementar las dotaciones minimas
especificas para determinados establecimientos, espectaculos o actividades cuando sus
particulares caracteristicas de riesgo para los participantes o los espectadores asi lo

requieran.

El pabellon de Movera dispondra de desfibrilador externo automatico/semiautomatico

(DESA) y un botiquin portatil con la dotacion apropiada.

Se deberan tener en cuenta las consideraciones de equipamiento sanitario establecidas en

esta orden en el momento de realizacion de los espéculos.
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1.1 Actuaciones preventivas del Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos realizara actuaciones preventivas, mediante la emision de informes

técnicos y la realizacion de inspecciones

ANEXO I: Disposiciones comunes

1.1.1 Propagacion interior

Locales y zonas de riesgo especial

Los cuadros eléctricos de potencia igual o superior a 100 kW deberan emplazarse en
locales de riesgo especial bajo, de acuerdo con las especificaciones del Codigo Técnico de
la Edificacién

Los recintos que contengan grupos de presion y bomba de proteccién de incendios

seran locales de riesgo especial bajo.

Se cumple con esta condicién, véase plano IP0O1

Materiales

Los materiales de revestimiento exterior en fachadas y medianeras y los de las superficies
interiores de las camaras ventiladas que puedan tener las fachadas (fachadas ventiladas)
deben ser de clase de reaccion al fuego no superior a B-s3d0, o mas exigente bajo el punto
de vista de la seguridad, de acuerdo con los criterios del Cédigo Técnico de la Edificacion y
del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, de Clasificacion de Productos de Construccion
y de los Elementos constructivos en Funcién de sus Propiedades de Reaccién y de

Resistencia frente al Fuego.

Las fachadas del pabelldn estan realizadas la mayoria a base de bloque hormigén visto sin
revestimiento alguno, no existiendo medianerias ni fachadas ventiladas. Existen fachadas
correspondientes a dependencias que se adosaron al edificio original realizadas a base de

bloque de hormigoén revestidas mediante enfoscado de cemento.

1.1.2 Evacuacion de ocupantes
Las puertas previstas como salida de recinto, planta y edificio para mas de 50 ocupantes

abriran en el sentido de la evacuacion, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda.
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Las puertas previstas como salida de recinto en el pabellon de Movera abren en sentido de

la evacuacion

En establecimientos de actividades multiples con asientos para mas de 100 personas, asi
como los que dispongan de 50 a 100 asientos con una uUnica salida, dichos asientos deben

estar dispuestos de manera que no permitan su desplazamiento.

El pabellon de Movera tiene varias salidas

1.1.3 Instalaciones de proteccion contra incendios.

Las tuberias de alimentacién de las bocas de incendio equipadas deberan tener un
mantenimiento cada veinte afios, de tal forma que quede asegurada su seccion nominal y
caudal previsto. Este cumplimiento debera ser certificado por una empresa mantenedora, de

acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Sistema de deteccion de incendio.
En los establecimientos indicados en el articulo 4 del capitulo | de esta ordenanza, debera
instalarse detectores de incendio si existen falsos techos o suelos técnicos, en el interior de

la camara que forman estos con el forjado.

El pabellon de Movera cumple con este requisito ya que unicamente se genera el falso techo
de los bafos que sustituye a los ya existentes y que ya disponian de detectores, ver plano
IP03. La instalacion de deteccién es existente y estd autoriza al tener la instalacién la

licencia correspondiente.

Hidrantes exteriores.

La ordenacién y urbanizacién de terrenos a través de figuras del planeamiento urbanistico
que incluyan trazado de redes de abastecimiento de aguas, debe contemplar la instalacién
de hidrantes, con independencia de los que se exigen en el Cédigo Técnico de la Edificacion
y en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales para los
edificios que alli se establecen conforme a sus usos. Esa instalacion debera cumplir,
ademas de lo establecido en el Reglamento de Instalacién de Proteccion contra Incendios,

las siguientes condiciones:
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A) Los hidrantes estaran situados en lugares facilmente accesibles fuera del espacio
destinado a circulacion y estacionamiento de vehiculos, debidamente sefializados, conforme
a la Norma UNE 23-033, y distribuidos de manera que la distancia entre ellos medida por
espacios publicos no sea superior a 200 metros.

B) Los hidrantes se situaran bajo rasante del pavimento con arqueta accesible. Sus tipos
deberan ajustarse a los modelos normalizados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

C) El disefio y alimentacién de la red que contenga los hidrantes seran adecuados para
que, bajo la hipétesis de puesta en servicio de los dos hidrantes mas proximos a cualquier
posible incendio, el caudal de cada uno de ellos sea, como minimo, de 500 litros/minuto
para hidrantes de 70 mm. de diametro, si bien este caudal vendra condicionado por la
situacion y circunstancias concretas de la red. Las tuberias de alimentacion de agua a los
hidrantes seran de fundicién ductili y en cualquier caso de los mismos materiales
normalizados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

D) Para los edificios que lo precisen, en el caso de no existir red de distribucion, podra
sustituirse el hidrante por una reserva de agua de 120 metros cubicos de capacidad minima
y, en su caso, grupo sobrepresor capaz de cumplir las condiciones de funcionamiento del
apartado C. Esta reserva de agua podra servir, debidamente dimensionada, para otras
instalaciones de proteccion contra incendios.

E) Caso de existir una red de agua insuficiente para las prestaciones citadas en apartado C
y no ser posible su adecuacion, podra sustituirse el hidrante, en los edificios que lo precisen,
por una reserva de agua de 60 metros cubicos de capacidad minima y, en su caso, grupo
sobrepresor capaz de cumplir las condiciones de funcionamiento del apartado C. Esta
reserva de agua podra servir, debidamente dimensionada, para otras instalaciones de
proteccién contra incendios.

F) Aquellos edificios que por su uso precisen de un hidrante, este distara menos de 100
metros del acceso principal al edificio contaran con instalacion de hidrantes los edificios o
establecimientos que se exigen en el Codigo Técnico de la Edificacién y en el Reglamento
de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, ademas de los edificios de
viviendas o agrupaciones de viviendas unifamiliares de mas de cincuenta viviendas. El
mantenimiento y/o reparacion de las instalaciones de proteccion contra incendios deberan
realizarse fuera del horario de la actividad. En el caso de ser necesarias dichas acciones
durante el horario de la actividad, las instalaciones de proteccion contra incendios deberan

mantenerse en estado operativo.
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1.1.4 Intervencion de los bomberos

Las aberturas de acceso en fachadas que no sean claramente visibles y practicables a
causa de su tipo constructivo deben sefalizarse para que sean facilmente localizables por

los equipos de socorro.

Las aberturas de acceso en fachadas son claramente visibles en el pabellon de Movera

Las soluciones constructivas en fachadas de doble piel y en fachadas ventiladas, en el
supuesto de que la camara de ventilacion sea superior a 30 centimetros, deben permitir la
accesibilidad de los bomberos y disponer de pasarelas entre el revestimiento exterior y el

cierre interior en las aberturas de acceso.

No es de aplicacion

Las condiciones de aproximacion y entorno de los edificios se regiran por los siguientes
criterios:

Obras ordinarias de remodelacién de viarios existentes:

A) Condiciones de aproximacion:

—La anchura, incluidas aceras, no sera inferior a 5 metros, debiendo garantizarse un
ancho minimo de 3,50 metros libre de obstaculos, tales como el mobiliario urbano.

—La altura libre, o galibo, no sera inferior a 4 metros.

—La capacidad portante del vial no sera inferior a 20 kN/metro cuadrado.

—En los tramos curvos el carril de circulacion rodada tendra un radio interior minimo
de 5,30 metros y una anchura no inferior a 5 metros, pudiendo reducirse esta a razén de
0,50 metros por cada metro que aumente el radio de giro, sin que en ningun caso tal

anchura minima pueda quedar por debajo de 4 metros

Se cumple con las condiciones de aproximacion establecidas en esta ordenanza

B) Condiciones de entorno: Las calles en las que los edificios dispongan de una
altura de evacuacién descendente mayor que 10,50 metros deben disponer de un espacio
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las
fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al

espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
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a) Anchura minima libre: 5 metros.

b) Altura libre: la del edificio.

¢) Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio:
—Edificios de hasta 15 metros de altura de evacuacién: 23 metros.
—Edificios de mas de 15 metros y hasta 20 m de altura de evacuacion: 18

metros.
—Edificios de mas de 20 metros de altura de evacuacion: 10 metros.

d) Distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta

todas sus zonas: 30 metros.

e) Pendiente maxima: 10%.

f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm @.

La altura del edificio no supera los 10,50 m por lo que no es de aplicacion este apartado

Los accesos a los viales o espacios libres de las urbanizaciones privadas deberan
mantenerse libres de obstaculos permitiendo su accesibilidad para los vehiculos de los
servicios de urgencia. Cualquier elemento o sistema que se instale para impedir o
condicionar la entrada a dichas urbanizaciones y a la utilizacién de los viales por parte de
terceros, debera prever el libre acceso y transitabilidad incondicionada de los vehiculos de
urgencia en cualquier momento. Dicha circunstancia debera quedar acreditada en la
correspondiente documentacién que se presente para la obtencion de la licencia de obras,
quedando a juicio de los técnicos del Cuerpo de Bomberos la valoracion de la efectividad de
las medidas propuestas, informe que debera ser previo a la resolucion de la solicitud de

licencia

No es una urbanizacién privada
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ANEXO DE CALCULO ESTRUCTURAL.

Método de calculo:

Software: CYPECAD, version 2020 Licencia 132292

Distribuidora: Cype Ingenieros , S.A.

Justificacion calculo muro de bloque de hormigon
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Referancia: FACHADA OESTE

Comprobacion Valores Estado
Espesor del muro: Minime: 100 mm
Euroeddiga §. Articwls 5.1.5. Calculado: 200 mm | Cumple
Relacion altura a espesor del muro: Maximo: 27
Coaigo Técmico de by Edificachin DE-SE-F, Fibrica Marro 2006, Articuio 5.2.7. Calculado: 24.8 Cu ITIF’E
Espesor de la junta: Minimeo: 8 mm
Eurocddigo &6, Articulo 5.2.5 Maximo: 15 mm
- Vertical: Calculado: 13 mm | Cumple
- Horizontal: Calculado: 9 mm Cumple
Diametro maximo de las barras:
- Horizontal: Maximo: 5.2 mm
Codign Téonkeo de ba Edificaciin DB-SE-F, Fibrica Marzo 2006, Articuio 3. 34,5, Calculado: 4 mm | Cumple
Separacion armadura:
- Horizontal: Maximo: 600 mm
Ciaign Téoico de s Edifcacién DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006, Articuis 7.5.1. Calculado: 427 mm |Cumple
Cuantia geoméktrica minima:
- Horizontal: Minimo: 0.0003
Codigo Téonko de lp Edficacidn DB-SE-F, Fibrica Marzo 2006, Articuio 7.5.1.2, Calculado: 0.00039 (Cu ITI;IiE
Factor de cumplimiento: 1
Walor intoducido por & s, Mimimo: 90 %
- Axil vertical - Compresion (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil vertical - Traccidn (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil horizontal - Compresion {(gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil horizontal - Traccion (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil tangencial (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Cortante transversal vertical (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Cortante transversal horizental (gravitatorias): Caleulado: 100 % | Cumple
- Momento vertical {alrededor dal eje horizontal) (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Momento horizental (alrededor del eje vertical) (gravitatorias): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil vertical - Compresion {viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil vertical - Traccion {viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil horizontal - Compresion (viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil horizontal - Traccion (viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Axil tangencial (viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Cortante transversal vertical (viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Cortante transversal horizental (viento): Calculado: 100 % | Cumple
- Momento vertical {alrededor del eje horizontal) (viento): Calculado: 594.01 % | Cumple
- Momento horizental (alrededor del eje vertical) (viento): Calculado: 100 % | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Altura efectiva: 4.96 m (Cdodigo Técnico de [a Edificacidon DB-SE-F, Fabrica Marzo 2006, Articulo Anejo

E.)
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Justificacion calculo cimentacion.
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Referencia: FACHADA OESTI
Dimensiones: &5 x 40
Armmados: Xi:@12¢/25 Yii@12c/25 Xs5:812c/25 Ys:9120/25

Comprobacion Valores Estado
Tensionas sobre el terreno:
Criteria d& CYPE
- Tensien media en situaciones persistantes: Maximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0329616 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 0.249559 MPa
Calculado: 0.0344331 MPa Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0360027 MPa Cumple
Vuelco de la zapata:
Sl &l % de resenya de saguridad a5 maysr gue carn, quisre dedr gue los
cosficantes de ssgurdad &7 vusloo son mayares goe los valonss estricfos aalgidos
pEra todas las combinscionss de equiliiis,
- En direccion X: Reserva seguridad: 2751.8 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 190103.0 % | Cumple
Flexidn en la zapata:
- En direccion X: Momento: 0,00 kN-m Cumple
- En direccion Y: Momento: -9.75 kN'm Cumple
Cortanta en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.00 kN Cumple
- En direccion ¥: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximao: 5000 kiN/m=
Criteris de CYPE Calculado: 55.3 kN/m?= Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo S8.8.1 de la narrma EME-08 Calculado: 40 cm Cumple
Espacio para anclar armrangues en cimentacion: Calculado: 33 cm
- PAL: Minima: 20 cm Cumple
- FACHADA DESTIL: Minima: 0 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: -
Artizuky 42.5.5 de la norme EHE-OR Minimo: 00,0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado supsrior direccion X: Calculads: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccidn ¥: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion Y Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flaxion: L
Articwls 42.5.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0001
- Armado inferior direccion ¥: Calculado: 0.0012 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0012 Cumple
Diametro minimo de las barras: o
Recomendacion daf Artiads £8.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras: z
Arficwls 52,5 2 de Ja norma EME-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion ¥: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacion minima entre banas:
Criterds de C¥PE, faseds an: I Calavera, "Clicwo de Fefructuras da Cimankacidn ™. <
Capitulo 5.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccion ¥: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: FACHADA OESTI
Cimensionas: &3 x 40
Armados: Xi:@12¢/25 Yi:@12c/25 Xs:012c/25 Ys:09120/25

Comprobacion Valores Estado

Longitud de andaja:

Criteris def ibro "CSfculo de astructuras de cmentacdn”, 1. Calavera. Ed. S

INTEMAC, 1991 Minimo: 13 cm
- Armiado inf. direccion ¥ hacia amriba: Calculado: 15 cm Cumiple
- Armado inf. direccion ¥ hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion ¥ hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion ¥ hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion ¥ hacia amriba: Calculado: 15 cm Cumiple
- Armado inf. direccion ¥ hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion ¥ hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion ¥ hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacien adicional:

- Zapata de tipo ngido (Criterio de CYPE)

- Flexion en la zapata (En direccién X): 0.00

- Relacion rotura pésima (En direccion Y): 0.03

- Cortantz de agotamisnto (En direccion X): 0.00 kN
- Cortante de agotamiento (En direccion ¥): 0.00 kN
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Cumplimiento de la instruccién de Hormigén estructural EHE

(RD 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la instruccion de hormigén estructural)

Caracteristicas de los materiales:

-Hormigén HA-25/B/20/Ila
-tipo de cemento... CEMI
-tamafio maximo de arido... 20 mm.
-Maxima relacién agua/cemento 0.55

-Minimo contenido de cemento 275 kg/m?®

-Fek....
-Tipo de acero...
-Fyk...

25 Mpa (N/mm?)
B-500S
500 N/mm?=5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

EHE respectivamente

Hormigon

Acero

Ejecucion

El nivel de control de ejecucion de acuerdo a EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigdn y normal para el acero de acuerdo a la
Coeficiente de minoracion 1.50
Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracion 1.15
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas 1.6
variables
Nivel de control... NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos

exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima
de cemento:

Resist. minima
recomendada:

Relacioén a/c:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4.1c de
la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente lla: esto es
exteriores sometidos a humedad alta (>65%) Para el ambiente Ila se exigira un
recubrimiento minimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de
35 mm.

Para el ambiente considerado lll, la cantidad minima de cemento requerida es
de 275 kg/m?.

Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa.

la cantidad maxima de agua se deduce de la relacion a/c <0.60
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Se redacta la siguiente justificacion de viabilidad estructural para la instalacion de exutorios en
cubierta existente dentro de las actuaciones proyectadas en el Proyecto Basico y Ejecucion para
Adecuacion Prevencion de Incendios en el Pabellén Multiusos de Movera

1. ANTECEDENTES.

La informacién sobre la antigledad de la edificacion, determina que su fecha de construccion es de
1968, siendo imposible la recopilacion de datos estructurales del sistema portante horizontal y vertical
de la edificacion.

2. ANALISIS ESTRUCTURAL.

Se procede al andlisis estructural, mediante método comparativo entre el estado actual de equilibrio y
el estado reformado tras las modificacion proyectadas.

No se tienen en cuenta otros elementos de carga, puesto que la modificacion no los altera,
permaneciendo fijos dentro del analisis de equilibrio.

La instalacién de los exutorios de ventilacion en cubierta obliga a la supresion de la cubriciéon en una
superficie de 3,26 x 2,40 m que es la dimension de hueco del exutorio proyectado. Por la edad del
edificio y el aspecto que presenta, la cubierta puede estar construida en dos materiales. El primero de
teja ceramica sobre tablero ceramico y el segundo de panel sandwich imitacién teja con aislamiento
interior.

ELEMENTO PESO UNITARIO SUIFHERAICE CARGA LINEAL
CONSTRUCTIVO ANEJO C. Tabla C.2 CTE TRIBUTARIA EN SOBRE LA CORREA
DB SE-AE CORREA CENTRAL
Teja ceramica + tablero de 80 Kg/m2 115 m 92 Kg/m
machiembrado
Panel sandwich imitacion
teja espesor 40 mm (Modelo 11,57 Kg/m2 1,15 m 13,30 Kg/m
HIASA)

Como se trata de sustituir un elemento constructivo existente, por el exutorio que aporta una carga
total de 100 Kg repartida perimetralmente en una superficie de 7,82 m2, podemos afirmar que el
exutorio representa una carga de 12,79 Kg/m2, multiplicada por la superficie tributaria que afecta a la
correa central resulta 14,71 Kg/m.

Comparamos el estado de equilibrio, estimando que se suprime un elemento ligero como el panel
sandwich:

Para este ejemplo se ha tomado una viga de hormigon de dimensiones 8x18 cm, apoyada sobre
elementos distanciados 5,00 m. Estado similar al existente actualmente segun se refleja en los planos
de estructura del proyecto original de construccién. El armado se mantiene invariable, no siendo
considerado para este analisis.
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GRAFICA DE ENVOLVENTES ESTADO ACTUAL:

En esta grafica muestra las envolventes de flectores y cortantes que esta sometida la correa de
hormigon actualmente y cuantifica la deformacion por flecha en 1.496 mm.

GRAFICA DE ENVOLVENTES ESTADO PROYECTADO:

Tras la modificacién proyectada, la grafica de momentos flectores y cortantes se mantiene muy similar
al estado actual. La deformacién por flecha en el centro de vano se incrementa 0.067 mm.

3. CONCLUSION.

La instalacion de exutorios sobre la cubierta actual, no altera las condiciones de equilibrio con la que
se proyecto el edificio.

La forma de ejecutar la instalacion sobre un marco compuesto de perfiles conformados en frio para
apoyo del exutorio, facilita la transmision de cargas entre las tres correas implicadas.

Es importante recalcar que se ha tomado como elemento actual el mas ligero, pero mas desfavorable

para el analisis. En caso de suprimirse elementos constructivos mas pesados, se tendria mayor
coeficiente de seguridad por tratarse de una minoracion de cargas iniciales.
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1 OBJETO

El presente anexo tiene por objeto la descripcion de las obras a realizar para ampliar y
modificar la instalaciéon eléctrica existente en el Pabellén Multiusos de Movera para dar
servicio a las nuevas instalaciones a ejecutar.

2 TITULAR DE LA INSTALACION

El titular de la actividad es el AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. cuyo numero de
identificacion fiscal es:

CIF: P5030300G
3 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El actual edificio objeto de instalacién, se ubica en la Calle Padre Claret 28, del
Barrio de Movera (Zaragoza)

Coordenadas UTM

e 681.353m
e 4.613.003 m

4 REGLAMENTACION AFECTA
La instalacion objeto del presente Proyecto cumplira las siguientes normas:
o Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, Reglamento electrotécnico de baja tension
(REBT).

o Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construcciéon y demolicidon (si le es de aplicacién).

o Norma UNE 157751:2006, obre estructura de un proyecto de instalacién eléctrica de
Baja Tension.

e Normas particulares de la empresa suministradora de energia eléctrica (ENDESA).
e Ley De Prevencion De Riesgos Laborales 31/1995

e Real Decreto 485 /1997 de 14 Abril Disposiciones Minimas De Senalizacion De
Seguridad Y Salud En El Trabajo

5 COMPANIA SUMINISTRADORA

La Comparia Suministradora de Energia sera Endesa Distribucion Redes Digitales S.L.U.
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6 ESTADO ACTUAL

Actualmente el Pabellon de Movera dispone de instalacion eléctrica alimentada mediante
una linea aérea en baja tension de 230 V con distribucion en tres fases sin neutro.

La instalacion esta registrada en la DGA con numero de instalacion 175878 y tienen las
siguientes caracteristicas:

e Uso de la instalacion: PUBLICA CONCURRENCIA.
e Potencia instalada: 69,1 kW.

e Potencia maxima admisible: 73,4 A.

e Derivacion individual: RZ1 Cu 4x1x70 mm2,

o |GA: 160 A regulable.

Se adjunta como anexo 6.2, boletin diligenciado de la instalacion.

Para suministro en caso de fallo de la tensién de red existe un generador mediante grupo
electrogeno con las siguientes caracteristicas:

e Marca: Gesan.

e Modelo: DPA 25 E AB
e Potencia nominal: 16 Kw.

e Tension nominal: 230/230 V

Existe un cuadro general de baja tension de doble puerta situado en dependencia interior del
Pabellon destinada a tal efecto.

En el escenario, junto a la puerta de acceso al pasillo existe un cuadro eléctrico de mando y
proteccion conectado al grupo electrégeno para garantizar su alimentacion en caso de fallo
de la tensién de suministro.

7 PREVISION DE POTENCIA

A continuacién se definen las necesidades eléctricas en el Pabellén tras la ampliaciéon a
realizar para dar servicio a los nuevos elementos a instalar:
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POTENCIAS W
Instalada actualmente 69.100
NUEVA POTENCIA W
Maquina climatizacion 82.900
Motorizacion telon 400
Mecanismos de apertura puertas 750
Instalacion de video vigilancia 60
Monitor Video vigilancia 100
Instalacion anti intrusion 84
Switch conteo personas 150
Pc portatil conteo personas 150
Cuadro exutorios 600
Compresor exutorios 2.500
lluminacion cuarto climatizadora 120
Cuadro supervision climatizadora 250
TOTAL NUEVA POTENCIA 88.064
TOTAL POTENCIA TRAS REFORMA 157.164

8 INSTALACION BAJA TENSION

El esquema unifilar de la instalacion eléctrica en Baja Tension, se muestra en el apartado de
planos de este documento

8.1 Generalidades

La instalacion eléctrica se realizara siguiendo lo prescrito en el Vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Complementarias, asi como en las
Normas Particulares de la Compania Suministradora.

La ejecucion de la instalacion sera efectuada por un instalador electricista en posesién del
correspondiente carné de instalador autorizado por el Servicio Provincial de Industria y
Energia.

Los cables para la instalacion y conexionado interior de los cuadros eléctricos seran de

tension asignada minima 0,6/1 Kv y seran no propagadores del incendio y con emision de
humos y opacidad reducida (los cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma
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UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la norma UNE 21.1002 (segun la tensién asignada del cable),
cumplen con esta prescripcion), antilama (UNE-20432-1), de reducida emision de gases
téxicos (Pr. UNE 21.174; NES-713 y NF C-20.454), .nulos de corrosivos (UNE-21.147-2) y
cero halégenos (UNE 21.147-1).

Los elementos de conduccién de cables seran “no propagadores de la llama” conforme
UNE-EN 50.085 y UNE-EN 50.086-1, minimo clase M1 (UNE-23.727) y de limitada
opacidad, toxicidad y corrosividad de humos.

Queda prohibido el tendido de cables eléctricos por conductos de aire acondicionado y la
instalacion de conductores tipo “manguera” de 500 V.

Las instalaciones desde el cuadro eléctrico a puntos finales de consumo se realizaran
mediante conductores de cobre con aislamiento de 1000 V, segun el caso. Iran canalizadas
en bandeja o tubo de P.V.C. flexible en tramos de falso techo, bajo tubo de P.V.C. flexible en
montaje empotrado y enterrado y bajo tubo de P.V.C. rigido o de acero en montaje
superficial.

Las secciones de los cables que se emplearan se detallan en los esquemas unifilares que
se adjuntan en el apartado de planos, estas secciones seran tales que soporten la potencia
instalada y la caida de tension sea la adecuada.

En todos los puntos donde se efectie conexiéon o derivacion ésta se realizara mediante
cajas previstas para tal fin. Las cajas de derivacién tendran las dimensiones necesarias en
cada caso, de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de conductores, quede
una cuarta parte de la superficie de éstas como minimo libre, sin que en ninguin caso las
dimensiones de éstas sean inferiores a 100x100 mm. Para facilitar su apertura/cierre, iran
provistas de garras que permitan su facil manipulacion. Los empalmes de los conductores
se realizaran en el interior de las cajas de derivacion mediante bornas.

La seccion de los conductores a utilizar se determina de forma que la caida de tension entre
el origen de la instalacién interior y cualquier punto de utilizacion sea menor del 3% para
alumbrado y del 5 % para los demas usos. Esta caida de tensién se calculara considerando
alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultaneamente.

La determinacién de las intensidades maximas de los cables se regira en su totalidad por lo
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.

Los conductores de la instalacion deberan identificarse facilmente mediante el siguiente
codigo de colores: el conductor neutro en la instalacion, se identificaran con el color azul
claro. Al conductor de proteccién se le identificara por el color verde-amarillo. Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su paso posterior a
neutro, se identificaran por los colores marron o negro. Cuando se considere necesario
identificar tres fases diferentes, se utilizara también el color gris.

En cuanto a los conductores de proteccion se aplicara lo indicado en la instruccion BT-19
apartado 2.3. No se utilizara un conductor de proteccion comun para instalaciones de
tensiones nominales diferentes.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de la instalacion, se procurara que la carga quede repartida entre las distintas fases.
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Todas las derivaciones podran ser seccionables mediante bornas, no estando permitido el
empalme sin este tipo de dispositivos.

En los recintos que contengan bafiera o ducha se tendran en cuenta los volimenes
senalados por la instruccion BT-27 y debera realizarse una conexidén equipotencial tal y
como se describe en el apartado 2.2. de dicha instruccion.

Todos los circuitos independientes iran protegidos por interruptores automaticos con sistema
de corte electromagnético y su correspondiente diferencial.

Al hacer el conexionado de todas las lineas se procurara que, en conjunto, las fases queden
equilibradas lo maximo posible.

8.2 Acometida
8.2.1 Descripcion general de la acometida existente.

La acometida existente para dar servicio al Pabellén esta realizada mediante una linea
aérea de baja tensién conectada a una CGP situada en la parte alta de la fachada donde se
encuentra instalada la puerta P1. La tensién de suministro es de 230 V entre fases sin
neutro.

Desde esta CGP parte canalizada bajo tubo la linea general de alimentacion hasta el cuarto
de contadores.

8.2.2 Descripcion general de la nueva acometida.

Dado que se va a instalar una maquina de climatizacion se estima oportuno proceder al
cambio de suministro a un sistema trifasico con neutro con una tensién de 400/230 V. Para
ello se han solicitado nuevas condiciones de suministro a la compania distribuidora que se
adjuntan como Anexo 5.3.

Segun dichas condiciones la nueva acometida a ejecutar por la compafia suministradora
sera subterranea hasta una nueva hornacina con puerta metalica a instalar en la fachada
lateral del Pabellén correspondiente a la calle Padre Claret.

Dentro de la nueva hornacina se instalaran lo siguientes elementos segun condiciones de la
compafia suministradora: Caja de Seccionamiento, Caja General de Proteccién vy
envolvente inferior para proteccion de conductores.

La linea general de alimentacion existente se conectara a la nueva CGP a instalar
incorporandose el conductor neutro que actualmente no existe.

La caida de tension maxima admisible de la linea esta dentro de los porcentajes y limites
admitidos en la ITC-BT-14 (<0,5% para el caso de lineas generales de alimentacion
destinadas a contadores totalmente centralizados).

8.2.3 Linea general de alimentacion(LGA).

Se procedera, en sustitucion de la ya existente, a la Instalacion de nueva linea
general de alimentacion (LGA) desde la nueva CGP a instalar segun condiciones de
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la empresa suministradora, mediante cable 4 x 70 mm? RZ1-K en tubo de 160 mm
siguiendo el trazado existente anteriormente.

8.3 Derivacion individual

Es la parte de la instalacién que, partiendo de la linea general de alimentacion, suministra
energia eléctrica a una instalacion de usuario. Esta regulada por la ITC-BT-15.

La derivacién individual va desde los contadores existentes hasta el cuadro general de baja
tension existente en una dependencia interior del pabellén.

Los conductores existentes son unipolares de cobre, aislados para de tensién asignada
0,6/1 kV. Su denominacion es RZ1 K 4x1x70 mm2. Todos los conductores tienen la misma
seccion y no se disponen empalmes en su trazado.

Los cables son no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida.
Los cables tienen la caracteristica de ser no propagadores de la llama.

La caida de tension maxima admisible de la linea estd dentro de los porcentajes y limites
admitidos en la ITC-BT-15 (<1% para el caso de contadores totalmente centralizados).

8.4 Cuadro general de baja tension

El cuadro general de baja tensién principal existente estd conectado a la red y esta
emplazado en un cuarto destinado a tal efecto en el interior del Pabellon.

Se trata de un cuadro de doble puerta donde se encuentran instalado el IGA de 160 A
regulable y los elementos de mando y proteccién de las diferentes lineas eléctricas
existentes.

Dentro de este cuadro se instalara el dispositivo de mando y proteccidén de la nueva linea
que alimenta a la nueva maquina de climatizacion a instalar consistente en un Interruptor
automatico con proteccion diferencial incluida.

Caracteristicas de C.G.B.T:

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion existente: Bajo Tubo

- Longitud: 5 m; Cos fi: 0.9;

- Potencia a instalar:156.914 W.

- Potencia de calculo: 111.000 W (Segun Potencia maxima admisible)

1=111.000/1.732x400x0.9=178.02 A.

Existen conductores Unipolares 4x1x70+TT Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol — Libre de halégenos y baja emision de
humos opacos y gases corrosivos - Deig. UNE: RZ1

l.ad. a 25°C (Fc=1) 202 A. segun ITC-BT-07
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Proteccion TérmICA en Principio de Linea

I.Aut./Tet. In.: 160 A. Térmcio reg. Int. Reg.: 160 A.

Proteccion diferencial en Principio de Linea

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

En el acceso al escenario junto a la puerta de acceso al pasillo , existe un cuadro de baja
tension alimentado desde el cuadro de conmutacion del generador existente, por tanto en
circunstancias normales se alimentara desde la red normal y en caso de fallo de tensién de
la misma se alimentara desde el generador.

Las nuevas lineas de seguridad (Anti intrusion, Video vigilancia y Conteo de personas) y de
elementos nuevos de la instalacion de proteccion contra incendios a instalar (Mecanismos
de apertura de puertas, Exutorios en cubierta) se alimentaran desde este cuadro, su
proteccién consistira en interruptores magneto térmicos y diferenciales.

8.5 Instalacion interior

En el apartado de planos se puede encontrar un detalle del diagrama unifilar de la
instalacion incluyendo la ampliacién donde quedan reflejados los circuitos que alimentan a
los diferentes receptores y los cuadros desde los que parten.

5.5.1 Lineas de distribucion interior

Los cables y sistemas de conduccién de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las caracteristicas de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serdn no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas equivalentes a
las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5; o a la norma UNE 21.1002 (segun la tension
asignada del cable), cumplen con esta prescripcion.

Los elementos de conduccion de cables con caracteristicas equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-
EN 50.086-1, cumplen con esta prescripcion.

Los conductores utilizados en las nuevas lineas del Pabellon industrial seran unipolares de
cobre, con nivel de aislamiento RZ1-K (As+) 0,6/1kV Zero Halégenos. Los cables de Alta
Seguridad (AS+) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de reducida opacidad de
los humos emitidos, libres de halégenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases
emitidos durante la combustion.

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autdonomos o a
circuitos de servicios con fuentes auténomas centralizadas, deben mantener el servicio
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-
EN 50.200 y tendran emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 6 5, apartado 3.4.6, cumplen con la
prescripcion de emision de humos y opacidad reducida.

Iran canalizadas en bandeja de PVC ciega sobre las paredes existentes, bajo tubo de P.V.C.
rigido en montaje de PVC en derivaciones.

Los distintos circuitos de alimentacién son los que figuran en el apartado de calculos y se
detallan en los diagramas unifilares.
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Se instalaran las siguientes nuevas lineas:

Linea de alimentacion de equipo de climatizacion: Parte del cuadro general de baja
tension y esta destinada a dar servicio al nuevo equipo de climatizacion a instalar en
el Pabellon, se realizara con cable multiconductor Cu 4x70 mm2 + TT RZ1-K(AS) en
bandeja de PVC.

Linea de alimentacion de cuadro de control de energia de la nueva climatizadora:
Parte del CGBT y esta destinada a dar servicio al nuevo cuadro a instalar en la
oficina n°2 donde se instalara el sistema de supervisién para control de energia
eléctrica y térmica de la climatizadora, se realizara con cable multiconductor Cu
2x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y tubos de PVC.

Linea de alimentacion al nuevo cuadro de servicios de emergencia: Parte del cuadro
del generador y esta destinada a dar servicio al nuevo cuadro a instalar para dar
servicio a las lineas de emergencia., se realizara con cable multiconductor Cu 4x10
mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y tubos de PVC.

Linea de alimentacién al grupo PCI: Parte del nuevo cuadro de servicios de
emergencia y esta destinada a dar servicio al grupo PCI existente., se realizara con
cable multiconductor Cu 4x6 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y tubos de PVC.
Linea de alimentacién a elevador : Parte del nuevo cuadro de servicios de
emergencia y esta destinada a dar servicio al elevador existente en el escenario, se
realizara con cable multiconductor Cu 2x6 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y tubos
de PVC.

Linea de alimentacion de equipo de motorizacion de teldn: Parte del nuevo cuadro
de servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio al nuevo equipo de
motorizacion del teldn existente en el Pabelldn, se realizara con cable multiconductor
Cu 3x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y tubos de PVC.

Linea de alimentacién de mecanismo de apertura de puertas: Parte del nuevo cuadro
de servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio a los mecanismos de
apertura a instalar en cada puerta para apertura automatica en caso de incendios ,
se realizara con cable multiconductor Cu 2x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y
tubos de PVC.

Linea de alimentacion de compresor de exutorios: Parte del nuevo cuadro de
servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio al compresor para apertura
neumatica de los exutorios a instalar en cubierta , se realizara con cable
multiconductor Cu 2x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en tubo de PVC.

Linea de alimentacion de cuadro de control de exutorios: Parte del nuevo cuadro de
servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio al cuadro de control de los
exutorios a instalar en cubierta , se realizara con cable multiconductor Cu 2x2,5 mm2
+ TT RZ1-K(AS+) en tubo de PVC.

Linea de alimentacién de instalacion de video vigilancia: Parte del nuevo cuadro de
servicios de emergencia y estd destinada a dar servicio a tomas de corriente a
instalar donde se conectaran la F.A que alimenta el dispositivo de grabacién y
control y monitor de video vigilancia , se realizara con cable multiconductor Cu 2x2,5
mm2 + TT RZ1-K(AS+) en tubo de PVC.

Linea de alimentacion de instalacién de conteo de personas: Parte del nuevo cuadro
de servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio tomas de corriente a
instalar donde se conectaran el switch POE y ordenador portatil utilizados en el
sistema , se realizara con cable multiconductor Cu 2x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en
tubo de PVC.
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e Linea de alimentacion de instalacién antiintrusiéon: Parte del nuevo cuadro de
servicios de emergencia y esta destinada a dar servicio tomas de corriente a instalar
donde se conectaran los elementos a instalar en el sistema de antiintrusion , se
realizara con cable multiconductor Cu 2x2,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en tubo de PVC.

e Linea de alimentacion de alumbrado de emergencia y balizamiento: Linea que esta
destinada a dar servicio a nuevas emergencias a instalar o sustituir, partira de los
circuitos existentes de emergencias en el cuadro general de baja tension , se
realizara con cable multiconductor Cu 2x1,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja y
tubo de PVC. La linea de alimentacién de los balizamientos tendra la misma seccion
y partira de un alimentador especial (Fuente de alimentacién de 24 V) a instalar en el
subcuadro existente en el escenario y se realizara en bandeja y tubo de PVC.

9 CAMBIO DE TENSION EN GENERADOR EXISTENTE

Para suministro en caso de fallo de la tension de red existe un generador mediante grupo
electrégeno con las siguientes caracteristicas:

e Marca: Gesan.

e Modelo: DPA 25 E AB
e Potencia nominal: 16 Kw.

e Tensidén nominal: 230/230 V

Dado que se va a proceder al cambio de suministro de tension a 400/230 V se procedera,
para adaptar el generador a las nuevas condiciones, a las siguientes acciones:

o Cambio del interruptor general del grupo existente por uno de 32 A IV polos.
e Reprogramacion de placa de control.

La potencia del generador una vez modificada la tensién de suministro sera 20 Kva.

10 ALUMBRADO
10.1 Alumbrado emergencia

Segun el articulo 29 del vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en todos
los centros de trabajo se dispondra de iluminacidn de emergencia adecuada, capaz de
aguantar al menos durante 1 hora una intensidad de 5 lux en caso de fallo de corriente y su
fuente de energia sera independiente del sistema normal de iluminacion.

Ademas, y segun Cadigo técnico de la edificacion, todas las vias de evacuacion dispondran
de iluminacién de emergencia y sefalizacion. El alumbrado de emergencia debera asegurar
un flujo luminico de 5 limens/m2.

Se procedera a la sustitucion de las luminarias de emergencia existentes y a la instalacion
de otras nuevas para su uso como alumbrado de emergencia y sefializacion incluyendo
luminarias de balizamiento en escaleras y rampas existentes y nueva rampa. Todas ellas
seran auténomas y tendran garantizado su funcionamiento durante 1 h en caso de
emergencia.
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La alimentacion de estos elementos se tomara de las cajas de derivacion de las
instalaciones de alumbrado de emergencias y el cable de las nuevas vy el necesario en las
sustituidas se realizara con cable unipolar Cu 2x1,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en bandeja tubo
de PVC.

Se adjunta estudio luminotécnico de instalacién de alumbrado de emergencia.

10.2 Alumbrado interior

Para dar servicio al nuevo cuarto donde se alojara la maquina de climatizacion se instalaran
seis luminarias estancas led para alumbrado normal que disponen de kit de emergencia.

La alimentacion de estos elementos se tomara de las cajas de derivacion de las
instalaciones de alumbrado que existian en el cuarto del depédsito de gasoil o caldera
existentes anteriormente.

Se realizara con cable unipolar Cu 2x1,5 mm2 + TT RZ1-K(AS+) en tubo de PVC.

10.3 Alumbrado exterior

Se procedera a sustituir los elementos de alumbrado exterior por otros con tecnologia LED.
Los proyectores existentes se sustituira, por otros con fijacién por lira de 58 W con
tecnologia LED.

La luminaria con brazo existente en la fachada de acceso al Pabellon desde el parque se
sustituira; incluyendo el brazo, por otra con tecnologia LED de 74 W.

La alimentacion de los nuevos elementos se realizara con las lineas ya existentes

11 Red de Tierras

La instalacion eléctrica existente dispone de red de tierras con una resistencia de puesta a
tierra de 8 ohmios.

Los conductores de proteccion de las nuevas lineas se conectaran a la red de tierras
existente.

12 SISTEMAS DE PROTECCION

12.1 Proteccion contra contactos directos

Las tomas de corriente se instalardn separadas y aisladas del pavimento y de los
volumenes prohibidos.

12.2 Proteccion contra contactos sobre intensidades.

La proteccidon contra sobreintensidades se llevara a cabo mediante interruptores
magnetotérmicos colocados en el origen de las canalizaciones y situados en el cuadro
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correspondiente al circuito a proteger. Los interruptores se han calibrado atendiendo a la
capacidad maxima térmica del conductor que alimenta y a la intensidad a transportar por
dicho conductor.

En los esquemas unifilares se pueden ver los calibres de los interruptores magnetotérmicos
que protegen a cada uno de los circuitos.

Las curvas de disparo de los interruptores se tomaran atendiendo al tipo de circuito a
alimentar:

- Equipos de aire acondicionado:  Tipo D
- Resto de motores: Tipo U
- Alumbrado y tomas de fuerza: Tipo L.

12.3 Proteccioén contra cortocircuitos

Los interruptores magnetotérmicos se han dimensionado teniendo en cuenta, ademas de la
intensidad maxima admisible de cada circuito, la intensidad de cortocircuito posible en el
mismo.

Para el calculo de las intensidades de cortocircuito que determinan el poder de corte de
dichos interruptores se ha utilizado la formula simplificada expuesta en el Anexo 3 de la Guia
Técnica de Aplicacién del REBT.

La formula utilizada y los resultados pueden observarse en el anexo 4.

12.4 Proteccion contra sobretensiones transitorias y permanentes

Existe en el cuadro general de baja tension un dispositivo de proteccion contra
sobretensiones.

13 CONCLUSION
Con todo lo anteriormente expuesto en el presente anexo se cree haber dado amplia cuenta

de lo que pretende ser esta instalacion, en la que se cumplen las Normas vy
Recomendaciones vigentes.
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=== GOBIERNO INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
ZDE ARAGON CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA COOO 4

TITULAR DE LA INSTALACION NIF/NIE/N® VATIP5030300G
Nombre y apellidos / Razén social |[AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

e-mal  palonso@zaragoza.es [ Teléfono976721910
EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACION DE LA INSTALACION

Calle/Plaza/Otros.  [CALLE PADRE CLARET | Nerpiso28

Provincia  [ZARAGOZA | LocalidadMOVERA

Denominacién |PABELLON CULTURAL | Codigo Postaf50194

OBJETO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACION

Modificacion de T : Renovacion anual del certificado de
[0 Nuevainstalacion [] sporiericla [ Ampliacion [J Modificacion O instalacién tempora

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION
Uso de instalacién (1) [(02B) PUBLICA CONCURRENCIA |

Potencia ampliada (2) 9.6 kﬂ Potencia instalada faj 69,1 I(ﬂ Potencia maxima admisible .‘d 734 kﬁ

|:| Tiene aprobadas técnicas de seguridad equivalentes (Ar. 23 apartado 3.b) del Reglamento), o esta
Fases Neulro 5 iorizada la excepcion del cumplimiento de determinadas prescripciones del Reglamento con medidas

Tension | 230V I | | de sequridad alternativas (Art. 24 del Reglamento)

Seccién de red de distribucin, linea general de alimentacion o derivacion individual [ RZ1 Cu4x1x70mm] 1GAocd 160 REG Al
Medicién de Resistencia de Aislamiento | >500000 k q Resistencia de puesta a u@
Sensibilidad diferenciales | VARIOS mA|
ORGANISMO DE CONTROL QUE REALIZO LA INSPECCION INICIAL (S por las caracteristicas de la instalacién se requiso)

Nombre del Organismo de Control | ]

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD [ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. |

La empresa instaladora en Baja Tension, que emite este certificado, con la categoria y modalidades reconocidas y adecuadas para intervenir sobre
esta instalacion, declara haber realizado o reparade y/o reconocido esta instalacién, y que la misma se ha realizado de conformidad con lo
establecido en el Reglamento Elecirotécnico para Baja Tensién y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), aprobados por Real
Decreto 842/2002, de 2 agosto de 2002, y de acuerdo con la documentacion técnica.

Observaciones: 'Sc ha ejecutado un cuadro de alumbrado con tomas de corriente (PSE) con linea RZ1 Al 4x1x35 mm2 hasta IDE Padre Claret a ‘

EMPRESA INSTALADORA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION (persona fisica o juridica)

Nombre y apellidos / Razén Social IMONTAJES TECNICO INDUSTRIALES, S.A. NIF/NIE/N® VATIA50080597
Representante (si es persona juridica)  [JAVIER LALLANA MILLAN i = NIFINIER5166367C
ZARAGOZAa 28  de MARZO de2018 | /il ‘
( Zma y sello dx_empresa instalagc:dra;c , o — ok
(4] Suseprasanian tay D a juriaica,
¢ NN ! Fecha y sello 1 2 ABR' 215
unidad gestora

1 m&bﬂﬁ&mm del sellado de este certificado, estard supeditada en su caso, a la acreditacién del cumplimiento
acle a la obtencién de la corre: diente autorizacién.

7} Segun Tabla 1 del Anexo Il de la Orden de 5 de octubre de 2017, de regulacidn de determinados procedimienios administrativos en maleria de seguridad industrial
de las instalaciones eléctricas de baja tension.

(2) Obligatorio cumplimentarla si se realiza una "Ampliacion”, opcional si una "Modificacion de importancia”, y no se debe cumplimentar si una "Nueva instalacién”,
“Modificacion” o "Renovacién anual del certificado de instalacion temporal” debido & que mediante estas tres actuaciones no se puede ampliar pofencia.

3) La definida en la ITC-BT-01 "Terminologla” del RD 842/2002, una vez realizada una "Nueva instalacién”, "Modificacién de importancia®, "Ampliacién”,
‘Modificacion” o "Renovacion anual del cerificado de una instalacion temporal”. En lodos los casos es obligatorio cumplimenlarla,

4) La citada en la ITC-BT-41 del RD 2413/1973. Se cumpl 4 en Instal anleriores al RD 842/2002 que na han tenido expedientes con este Reglamento.

Ref. Catastral 1532115XM8113B0001JT
Coordenadas X Coordenadas Y
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Ref. Solicitud: AZARO003 0000198489-1
Tipo Solicitud: CAMBIO DE TENSION AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

VIA HISPANIDAD, 20
50009 - ZARAGOZA
A la Atencion de Eduardo Cortina Alquezar

Estimado Sr. / Estimada Sra.:

Desde EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relacion con
la solicitud de CAMBIO DE TENSION que nos ha formulado por una potencia de 111 kW en CL PADRE
CLARET 28, PAB.CULTUR., 50194, MOVERA, ZARAGOZA, con objeto de comunicarle las condiciones
técnico econdmicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Las presentes condiciones anulan y sustituyen a las anteriormente emitidas con fecha 7 de abril de
2020.

I.- Instalaciones de extension de la red de distribucion.

Dada la potencia y ubicacién del suministro, la empresa distribuidora es responsable de las infraestructuras
eléctricas necesarias entre el punto de conexidn, situado en la red de baja tension existente, y el primer
elemento de su instalacion privada. En el caso de que el inmueble cuente con centralizacion de contadores,
el suministro debera conectarse a dicha centralizacion. En caso contrario, se le daré conexion en el limite de
su propiedad, accesible desde via publica, y lo mas proximo posible a la red de baja tension.

Este punto de conexion y condicionado técnico-econémico se ha definido de acuerdo a la prevision de
cargas aportada por Vds.

Previo a la puesta en servicio del suministro, EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal verificara
que la potencia final del inmueble, en base a la realidad existente y al R.E.B.T. 842/2002, corresponde con
dicha previsién de cargas. Caso de que no fuera coincidente, serd necesario emitir un nuevo condicionado
técnico-econémico acorde a la nueva potencia, lo que podria suponer variaciones en el punto de conexién
inicial y solucién técnica que deberian ser llevadas a efecto antes de la puesta en servicio del suministro.

Corresponde al solicitante del suministro abonar a la empresa distribuidora la cuota de extension siguiente:

- Cuota de extension: 893,41 €
- LV.A. en vigor ('): 187,62 €
- Total Importe Abonar SOLICITANTE: 1.081,03 €

El plazo previsto de ejecucion de la obra serd de 30 dias habiles a partir de la obtencion de los permisos y
autorizaciones administrativas y de su confirmacion de la disponibilidad de sus instalaciones receptoras
(Dispositivo General de Proteccion) para su conexion a la red.

La validez de estas condiciones es de 6 meses.

El solicitante debera instalar monolito con Caja de Seccionamiento y Caja General de Proteccion
(CS+CGP) en limite de parcela y retirara la Caja General de Proteccion existente en su fachada.

El solicitante adecuara las instalaciones particulares a la potencia solicitada, con la inclusion de
equipo de medida indirecta accesible desde vial ptiblico, segtin normativa vigente.

Una vez realizados los trabajos, les rogamos que nos informen a través de nuestro Servicio de
Asistencia Técnica, bien por medio del correo electronico Conexiones.edistribucion@enel.com o
bien por correo ordinario, adjuntando fotografia. La aportacion de esta documentacion es
imprescindible para la ejecucion de los trabajos.

' Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones economicas. Caso de producirse una variacion en el
mismo, el importe a abonar debera actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago
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La tension de suministro sera 3x230/400 V.

Si esta alternativa es de su interés, puede proceder a su aceptacién haciendo efectivo el importe
mencionado, 1.081,03 €. Para su comodidad, puede realizarlo mediante alguna de las siguientes opciones:

- Accediendo a la URL
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f20000003MG3p
Con lo que podra proceder a realizar el abono del importe indicado via pasarela de pago.

- Accediendo al portal privado de la web www.edistribucion.com y desde el detalle de la solicitud
proceder al pago mediante pasarela de pago o aportando el justificante de transferencia, haciendo
constar en el justificante la referencia de la solicitud n® AZAR003 0000198489-1.

- Realizando una transferencia bancaria a la cuenta ES60-2085-0103-97-0330470979, haciendo constar
en el justificante la referencia de la solicitud n° AZAR0O03 0000198489-1, enviandolo al correo
electronico conexiones.edistribucion@enel.com, identificando nombre y N.L.F. de la persona (fisica o
juridica) a quien debe emitirse la factura, con antelacién suficiente para la consecucién de los permisos
necesarios y la ejecucion de los trabajos.

II.- Instalaciones interiores y de enlace de propiedad particular

Las instalaciones interiores y de enlace con la red deberan ser realizadas por un Instalador Electricista
Autorizado, quien le facilitara el correspondiente Certificado de Instalacion Eléctrica (C.I.E.). Dichas
instalaciones seran accesibles, con cerraduras normalizadas, habran de ser realizadas con arreglo a las
normas de la empresa distribuidora y podran ser inspeccionadas por ésta.

IIl. Contrato de suministro

En el caso de no existencia de centralizacién de contadores deberd proceder a la instalacion definitiva de la
Caja General de Proteccion (CGP) y comunicarlo a EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, que
procedera a ejecutar las instalaciones de extension y adecuacion de la red. Una vez finalizados los trabajos
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal, el usuario de la energia podra formalizar el contrato
de suministro, a través de una empresa Comercializadora de electricidad de su libre eleccion?, debiendo
aportar para ello el C.L.E. de su instalacién de baja tension.

El usuario final de la energia debera abonar, tras la puesta en servicio de la instalacién, la cuota de acceso
junto con la cantidad correspondiente a derechos de enganche y depdsito de garantia que proceda.

Quedamos a su disposicién para cualquier aclaracion en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del
teléfono 900 92 09 59 o del correo electrénico Conexiones.edistribucion@enel.com. Asi mismo en nuestra

pagina web www.edistribucion.com, podré obtener mayor informacion respecto de la tramitacion de este
proceso y la legislacion aplicable.

Atentamente,
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L. Unipersonal.

Operaciones Comerciales de Red Aragén

f

15 de abril de 2020

2 La relacion actualizada de empresas comercializadoras se encuentra disponible en la pagina web de la ‘Comision Nacional de los Mercados y
la Competencia’: www.cnmc.es
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EXP. 198489
ESCALA 1:500

CL PADRE CLARET 28, PAB.CULTUR., MOVERA
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[SOLICITANTE INSTALARA MONOLITO]

EXP. 198489

CL PADRE CLARET 28, PAB.CULTUR., MOVERA
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INSTALACIONES DE ENLACE EN
BAJA TENSION

ACOMETIDA SUBTERRANEA

Niche en pared o valla para caja seccionamiento esquema 12(CS] y caja general de
proteccion (CGP)
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CANAL PROTECCON COMDUCTORES

NOTA: El nicho o monolito se cerraré con una puerta preferentemente metélica, con
grado de proteccion |K 10 seguin UNE-EN 50102, revestida exteriormente de acuerdo
con las caracteristicas del entorno v estara protegida contra la corrosidn, disponiendo
de una cerradura de llave triangular normalizada por ERZ ENDESA.
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174



Oficina Técnica de Arquitectura
g za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.
AYUNTAMIENTO

ANEXO 6.3 : CALCULOS
ELECTRICOS
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1 CALCULO DE LA CAIDAS DE TENSION:

Una vez elegida la seccion del cable en funcion de las sobreintensidades, se verificara que
la caida de tension que se produzcan en todos los circuitos sean inferiores al 3% en

alumbrado y al 5% en fuerza (ITC-BT-19).

Los valores de las caidas de tension se calcularan de acuerdo con las siguientes

ecuaciones:
Para la distribucidn monofasica:

Para la distribucion trifasica:

Donde:
e: Caida de tension en Voltios (V)
I: Intensidad activa en Amperios (A)
L: Longitud de la linea en Metros (m)
S: Seccién del conductor por fase (mmz2)
g: Coeficiente de conductividad:
56 para el Cobre (Cu)
36 para el Aluminio (Al)
85 para el Hierro (Fe)
Para la caida de tension en %:
Linea trifasica: e = AU *100/400 (%)
Linea monofasica: e = AU *100/230 (%)

A continuacion de muestra una tabla con las caidas de tensidén de cada nuevo circuito.
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POTENCIA  POTENCIA e CONDUCTOR
CIRCUITO = TOTAL DEMANDADA TENSION
NO DESCRIPCION DEL CIRCUITO INSTALADA  SIMULTANEA ) (A)
calculo
1,0 RZ1-K 0,6/1
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION | 111.000 | 111.000 a00 |7 |16021| 15 | 70 WV (C) 202 | 139.950 | 1,84 | 0,46 | 0,46
DERIVACION INDIVIDUAL 111.000 | 111.000 400 | 1016021 5 | 70 | REKOE/L 1 o0o | 139.950 | 061 | 0,15 | 0,61 | 18 | #X160/30
0 KV (Cu) 0| omA
1 CLIMATIZADORA 82.900 82.900 400 | 2% ]13205| 60 | 70 | REKOGL | 50 | 125955 | 549 | 1,37 | 1,99 | L6 | #4x160/30
0 KV (Cu) 0| omA
2 SUBCUADRO SERVICIOS 19.894 19.894 400 |99 3101 | 30 | 10 | REKOGL 1 oy | 37412 | 461|115 2,23 40
EMERGENCIAS 0 kV (Cu)
3 MOTORIZACION TELON 400 400 400 | 29| 064 | 36 | 25 | RELKOG/L | o | 13718 | 045|011 | 2,34 | 10 | 4X40/300
0 kV (Cu) mA
RZ1K 0,6/1
4 MECANISMOS APERTURA PUERTAS 750 750 230 | - | 326 | 75 | 25 KV (C) 25 5.750 | 3,03 | 1,32 | 3,54 | 16
5 COMPRESOR EXUTORIOS 2.500 2.500 230 | - | 1087 | 12 | 25 | RELKOG/L | oo 5.750 | 1,61 | 0,70 | 2,93 | 16
: : ' ' kV (Cu) ' ' ' : 2x40/300
6 CUADRO EXUTORIOS 600 600 230 | - | 261 | 12 | 25 Rzkl\;K( gf)/ L1 o5 5.750 | 0,39 | 0,17 | 2,39 | 16 mA
INSTALACION DE RZ1K 0,6/1
7 VIDEOVIGILANGIA 160 160 230 | - | 070 | 12 | 25 KV (C) 25 5.750 | 0,10 | 0,04 | 2,27 | 16
8 INSTALACION ANTIINTRUSION 184 184 230 | - | 080 | 12 | 25 | RELKOG/L | oo 5.750 | 0,12 | 0,05 | 2,28 | 16
’ ' kV (Cu) ' ' ' ' 2%40/300
9 INSTALACION CONTEO PERSONAS 300 300 230 | - | 1,30 | 12 | 25 Rzkl\;K( gf)/ L2 5.750 | 0,19 | 0,08 | 2,31 | 16 mA
0,9 RZ1K 0,6/1 4x40/300
10 | GRUPO PCI 10.000 10.000 400 | 7| 1604 | 40 | 6 W (Cw) 44 | 27436 | 515|129 | 352 25 A
RZ1-K 0,6/1 2x40/30m
1 | Gl EVADOR 5.000 5.000 230 | - | 2174 | 15| 6 W (Cw) 49 | 11.270 | 1,68 | 0,73 | 2,96 | 25 "
CUADRO SUPERVISION RZ1-K 0,6/1 2x40/30m
12 | CUMATZADORA 100 100 230 | - | 043 | 25 | 25 W (Cw) 25 5.750 | 0,13 | 0,06 | 1,13 | 16 "
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2 CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO:

GUIA TECNICA DE APLICACION - ANEXOS QUIA-BT-ANEXOS

MINISTERIO
DE CIENCIAY

TECNOLOGIA Edicion: sep 03

CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO Revisién: 1

CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.

Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentacién a la red (impedancia del
transformador, red de distribucion y acometida) se admite que en caso de cortocircuito la tension en
el inicio de las instalaciones de los usuarios se puede considerar como 0,8 veces la tension de
suministro. Se toma el defecto fase tierra como el mas desfavorable, y ademas se supone
despreciable la inductancia de los cables. Esta consideracion es valida cuando el Centro de
Transformacién, origen de la alimentacion, esta situado fuera del edificio o lugar del suministro
afectado, en cuyo caso habria que considerar todas las impedancias.

Por lo tanto se puede emplear la siguiente formula simplificada

. 0,8U
R
Donde:
lcc intensidad de cortocircuito maxima en el punto considerado
U tensién de alimentacion fase neutro (230 V)
R resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentacion.

Normalmente el valor de R debera tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores
enfre la Caja General de Proteccién y el punto considerado en el que se desea calcular el
cortocircuito, por ejemplo el punto donde se emplaza el cuadro con los dispositivos generales de
mando y proteccién. Para el calculo de R se considerara que los conductores se encuentran a una
temperatura de 20°C, para obtener asi el valor maximo posible de Icc.

A continuacion se muestra una tabla donde se muestran los resultados de Icc obtenidos
siguiendo lo establecido en la GUIA-BT-ANEXO 3.
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TENSIO . %OI;IDUCTOR
= esistividay
CIRCUITO  pescripciON DELCIRcUTo  N_FASE  08% jlong - Cua _ _
N NEUTRO V| (m) . .| Resistencia
V) (mm?2) | 20°C(Ohmios
mm2/m)
Linea general de alimentacion 230 184,00 | 15 70 0,0180 0,00771
Linea de derivacion individual 230 184,00 5 70 0,0180 0,00257
1 CLIMATIZADORA 230 184,00| 60 70 0,0180 0,03343 5.504
SUBCUADRO SERVICIOS
2 EMERGENCIAS 230 184,00 | 30 10 0,0180 0,11057 1.664
3 MOTORIZACION TELON 230 184,00| 36 2,5 0,0180 0,52097 353
MECANISMOS APERTURA
4 PUERTAS 230 184,00| 75 2,5 0,0180 1,08257 170
5 COMPRESOR EXUTORIOS 230 184,00 | 12 2,5 0,0180 0,17537 1.049
6 CUADRO EXUTORIOS 230 184,00 | 12 2,5 0,0180 0,17537 1.049
INSTALACION DE
7 VIDEOVIGILANCIA 230 184,00 | 12 2,5 0,0180 0,17537 1.049
8 INSTALACION ANTIINTRUSION 230 184,00 | 12 2,5 0,0180 0,17537 1.049
INSTALACION CONTEO
9 PERSONAS 230 184,00 | 12 2,5 0,0180 0,17537 1.049
10 GRUPO PCI 230 184,00| 40 6 0,0180 0,24257 759
11 ELEVADOR 230 |184,00| 15 6 0,0180 0,09257 1.988
CUADRO SUPERVISION
12 CLIMATIZADORA 230 184,00 | 25 2,5 0,0180 0,36257 507
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ANEXO 6.4. ESTUDIO
LUMINOTECNICO DE
ALUMBRADO DE EMERGENCIAY
FICHAS TECNICAS
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Ficha Técnica

Modelo : ATRIA N22 A (EVC, B)
Fabricante: Daisalux ~ Serie: Atda  Tipo producto: Proyectores anténomos de emergencia

Deseripeidn:
Luminaria de emergencia para colocacién en grandes alturas y amplios espacios interiores. El bastidor, fabricado en aluminio, ademas de disipador
es el soporte para el sistema elecirénico, las baterfas y el conjunto dptico. El uso combinado de lentes especificas y reflectores aluminizados
asegura un Gptimo rendimiento en iluminacién antipdnico ¥ rutas de evacuacion. Apto para montaje en techo o pared.
Consta de 4 u 8 LED con lentes independientes que se iluminan si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del
aparato y realiza periddic te test funcionales v de autonomia informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los lest
pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Caracteristicas:
Formato: Altria AN ey e
Funcionamiento: No permanente LED AutoTest l ?&\&NM\%&N
Autonomia (h): 1 o u"QJ
Lampara en emergencia: MHBLED o
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red;

Grado de proteccion: 1P43 [K04
Aislamiento eléctrico: Clase 11
Dispositivo verificacion: AutoTest
Conexién telemando: Si

Altura de colocacién (m):

Tipo bateria: LiFePO4

Acabados:
Conjunto éptico: Evacuacién Techo/Pared
Color: Blanco
Tono Color LED: Blanco Frio (6000°K-T000°K)
Tension de alimentacién: 220-230V 50/60Hz ATRIA TECHO/PARED

Tarifa:
Precio (€): 286,43
Grupo de producto: Nivel dio C

Fotometria:

Flujo emerg. (Im):1.000

ATRIA 22 (EVC,B)

Curvas polares
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Modelo : HYDRA LD N2

Ficha Técnica
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Fabricante: Daisalux  Serie: Hydra  Tipo producto: Luminarias de emergencia auténomas

Deseripeitn:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material,

Consta de una limpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

Caracteristicas:
Formato: Hydra
Funcionamiento: No permanents LED
Autonomia (hy 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red:
Grado de proteccion: [P42 TKO4
Aislamiento eléetrico: Clase I1
Dispositivo verificacién: No
Conexién telemando: Si
Altura de colocacion (m):
Tipo bateria: NiCd

Acabados:

Tensitn de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Tarifa:

Precio (€): 030,18

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometria:
Flujo emerg, (Im): 100

65.5

320

Hydra

Hydra LD

RIA4IEATAL

Curvas polares
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Ficha Técnica de Conjunto

Conjunto: HYDRA LD N3 + KES HYDRA

Fabricante: Daisalux ~ Sere: Hydra  Tipo producto: Luminarias de emergencia aulénomas

Moaodelo: HYDRA LD N3
Descripeidn:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Consta de una limpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

Caracteristicas:
Formato: Hydra
Funcionamiento: No penmanente LED
Autonomia (hy 1
Lémpara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lémpara en red: -
Grado de proteccion: [P42 TK(4
Aislamiento eléctrico: Clase I
Dispositivo verificacion: No
Conexién telemando: Si
Altura de colocacion (m):
Tipo bateria: NiC'd

Acabados:
Tensitn de alimentacién: 220-230V 50/60Hz

Accesorio: KES HYDRA

Descripeidn:
Caja estanca [P66 IK 10, Apta para exteriores bajo cubierta.
Para mas informacion ver la ficha técnica del accesorio

Tarifa del conjunto:
Precio (€): 088,01
Grupo de producto: Nivel dio A

Fotometria del conjunto:
Flujo emerg. (Im):136

Z

320

Hydra

Hydra LD

Curvas Polares del conjunto

203



&) Zaragoza

AYUNTAMIENTO

Modelo : HYDRA LD N6

Ficha Técnica
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Fabricante: Daisalux  Serie: Hydra  Tipo producto: Luminarias de emergencia auténomas

Deseripeitn:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material,

Consta de una limpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

Caracteristicas:
Formato: Hydra
Funcionamiento: No permanents LED
Autonomia (hy 1
Lampara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red:
Grado de proteccion: [P42 TKO4
Aislamiento eléetrico: Clase I1
Dispositivo verificacién: No
Conexién telemando: Si
Altura de colocacion (m):
Tipo bateria: NiCd

Acabados:

Tensitn de alimentacion: 220-230V 50/60Hz
Tarifa:

Precio (€): 066,67

Grupo de producto: Nivel dto A

Fotometria:
Flujo emerg, (Im):250

65.5

320

Hydra

Hydra LD

RIA4IEATAL

Curvas polares
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Ficha Técnica de Conjunto

Conjunto: HYDRA LD N6 + KES HYDRA

Fabricante: Daisalux ~ Sere: Hydra  Tipo producto: Luminarias de emergencia aulénomas

Moaodelo: HYDRA LD Na
Descripeidn:

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Consta de una limpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.

Caracteristicas:
Formato: Hydra
Funcionamiento: No penmanente LED
Autonomia (hy 1
Lémpara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Lémpara en red: -
Grado de proteccion: [P42 TK(4
Aislamiento eléctrico: Clase I
Dispositivo verificacion: No
Conexién telemando: Si
Altura de colocacion (m):
Tipo bateria: NiC'd

Acabados:
Tensitn de alimentacién: 220-230V 50/60Hz

Accesorio: KES HYDRA

Descripeidn:
Caja estanca [P66 IK 10, Apta para exteriores bajo cubierta.
Para mas informacion ver la ficha técnica del accesorio

Tarifa del conjunto:
Precio (€): 099,06
Grupo de producto: Nivel dio A

Fotometria del conjunto:
Flujo emerg. (Im):212.5

Z

320

Hydra

Hydra LD

Curvas Polares del conjunto
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Ficha Técnica

Madelo : LEDA B (OPAL)

Fabricante: Daisalux ~ Sere: Leda  Tipo producto: Balizas

Descripcidn:
Luminaria de balizamiento de reducid iones con cuerpo fabricado en policarbonato de didmetro 16 mm con fijacion mediante resorte.
Dispone de un embellecedor fabricado en acero inoxidable AIST 316L. Dispone de cable de conexidn de 1.5 metros.
Alimentacién a 24 V ce/ca, llumina mediante diodos LED. Dispone de accesorios para funcionar sélo en presencia de red (transformador de
seguridad TL) o en presencia y ausencia de red (equipos PBL).

i

Caracteristicas:
Funcionamiento: Luminaria >5mm >5mm
Lampara en presencia de red: LED blanco frio =TT -[ r
Ldmpara en emergencia: - -‘

Grado de proteccion: 1P64 IKO7
Autonomia (h) 0

o>
Acabados: ~0 — ~0
Difusor: Opal 61 q‘Jl — 6[7

Tensién de alimentacidn: 24 V CC/CA
Cable LEDA: Cable AS

Tarifa: s
Precio (€); 018,84 26 1 '

Grupo de producto: Nivel dio B B

Fotometria: (j
Flujo emerg. (lm):2,4 @16 mm
Flujo con red (Im):2,4

Leda B (OPAL})

RITIEZSEE

- od/Klm

Curvas polares
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Maodelo : LENS N30 A (ESP,AEX, INOX)
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Fabricante: Daisalux ~ Sere: Lens  Tipo producto: Luminarias de emergencia auténomas

Descripeidn:

Luminaria de emergencia anténoma con tecnologfa LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato,

Consta de un LED como fuente de luz que se il

o de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato v

realiza periédicamente test funcionales y de antonomia informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden
solicitarse mannalmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red.

Caracteristicas:
Formato: Lens
Funeic iento: No p ite LED AutoTest
Autonomifa (hy |
Lédmpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Lampara en red: -
Grado de proteccidn:
Aislamiento eléctrico: Clase I1
Dispositivo verificacidn: AutoTest
Conexién telemando: 51
Altura de colocacién (m): 25 a 4
Tipo bateria: NiMH
Acabados:
Formato: Adosado pared AEX. IP65 TK04
Color carcasa: Inox
Tensién de alimentacién: 220-230V 30/60Hz

Tarifa:
Precio (€): 169,22
Grupo de producto: Nivel dto B

Fotometria:
Flujo emerg, (Im}):200

hss

154
|

26,5

Lens-ESP (AEX) CC

&

Lens (ESP, AEX) CC

ed/Klm
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Modelo : PBL-24-02

Fabricante: Daisalux ~ Serie: PB Tipo praducto: Equipos de alimentacian

Descripeion:

Ficha Técnica

Caja rectangular fabricada en policarbonato, prep

Oficina Técnica de Arquitectura
18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

ar tensidn de 24 V ce. Disenada para ser colocada en un carril simétrico DIN

46277/3, EN 50022 de un cuadro eléctrico, ocupando la anchura de 12 interruptores magnetotérmicos sencillos (140470 mm).
Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red),

Equipo de alimentacion con baterfas con salida per

tea 24 V, 0.2 A Incorpora bateria de Ni-MH. Proporeiona 1 hora de autonomia con su

méiximo consmmo de salida, Dispone de proteccidn contra sobrecorniente y por cortocircuito en la salida, con rearme automilico.

Caracteristicas:
Formato: PBL 24-02
Autonomia (h): |
Tension de salida sinred (V) 24 CC
Potencia de salida sin red (W): 4.8
Tension de salida con red (V): 24 CC
Potencia de salida con red (W): 4.8

Acabados:

Tensidn de alimentacidn: 220-230V 50/60Hz
Tarifa:

Precio (€): 097,67

Grupo de producto: Nivel dto C

45
1

L

140 70
¥ 8a8, 00,88
. =
= =8
“ ] X
PO Ll
PBL 24-02

PBL 24-02
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CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 19/99 CON INDICACION DE LOS

ACCESIBILIDAD URBANISTICA EN EL AMBITO URBANO *‘

ELEMENTOS QUE NO PUEDEN MODIFICARSE SIN AFECTAR LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD

Proyecto | ADECUACION-PREVENCION DE INCENDIOS EN Situacion | C/ PADRE CLARET 28, BARRIO MOVERA (ZARAGOZA)

PABELLON MULTIUSOS

Promotor | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

Arquitecto © NICOLAS SERRANO AULLO / SILVIA SERRANO AULLO

(ING)
ACCESIBILIDAD URBANISTICA | Condicionantes segun el texto articulado del Decreto 19/99
Art. 7. Ambito | Todos los espacios o lugares abiertos de uso publico, sean de caracter piblico/privado, no integrados en la edificacion:
Via pUblica Parque / jardin Itinerario peatonal
Mobiliario / sefializacion Garaje/aparcamiento de uso Equipamiento deportivo / ocio
urbana publico
Recintos feriales - Mercadillos Exposicion al aire libre -
ITINERARIOS ACCESIBLES Condicionantes segtn el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 1 proyecto
1.1. HORIZONTALES: 1.1.2- ltinerarios alternativos sefializados
Alternativos
ltinerario alternativo < 6 veces itinerario accesible Sl
1.1.3- Dimensiones | Gdlibo de paso en tramos rectos 210 x 100 cm Sl
Ancho de cruce de 2 sillas de ruedas 180 cm >180
Ancho paso + cruce con 1 silla ruedas 150 cm >150
Cambios de direccién de forma que pueda inscribirse un circulo de &¥150 cm >150
Separacion de apilastrados laterales > 3 m, reduciendo < 10 cm ancho paso a lo largo de < 80 Sl
cm
1.1.4.- Pavimentos | Superficies duras, antideslizantes, continuas y regladas Sl

1.1.5.- Mesetas de accesos

1.1.6.- Vados y pasos

En pargues y jardines pavimento de tierra compactada con un 90% de Proctor Modificado | -

En frentes de vados peatonales y cruces, banda pavimento rugoso de 1 m ancho en todo el frente

Resaltos de tapas de registros, alcorques, rejillas de ventilacion,... < 0,2 cm y aberturas < & 2 cm |

En exteriores, si la pendiente longitudinal es < 2 % tendran una pendiente transversal entre 1y Sl
2%

Si en su perimetro abren puertas, espacio horizontal frente a estas de 150x150 y 210 cm de
altura

Rebajados con rampas < 8%, sin resaltes, o resaltes < 2 cm biselados a 45° en toda su longitud

Longitud de rebajes en vados = ancho del paso peatonal y no menor de 150 cm | -

Rebajes en medianas, refugios y demas lugares de cruce y transito peatonal -

En cruces con parada intermedia, fondo de refugio de pasos peatonales > 120 cm | -

Sila anchura del fondo de refugio < 4 m, pavimento de textura y nivelado con calzada

Seméforos con indicador acUstico | -
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1.1.7- Barandillas | Las aceras y tramos con altura lateral > 20 cm tendran barandilla > 95 cm Sl
En la proyeccion vertical del pasamanos habré un bordillo guia resaltado de 5 cm Sl
Distancia entre pasamanos y pared > 4 cm Sl
Pasamanos indicando de cambios de pendiente y direccion mediante puntos de inflexion Sl
1.1.8.- Mobiliario urbano | Mobiliario fijo: auténomo para ambulantes, usuarios de silla de ruedas o con dificultades
sensoriales
Base de los objetos = anchura que la parte superior -
Fustes seméaforos-sefiales: redondeados y situados en parte exterior de acera o en zona
ajardinada
Galibo libre de paso en tramos rectos 210 x 100 cm
Elementos manipulables a una altura de entre 100 y 140 cm -
Separacion entre bolardos > 90 cm y de altura > 80 cm -
1.1.10.- Accesos: puertas y pequefios mecanismos | PUblica concurrencia: accesos auténomos para personas con limitaciones Sl
Acceso con cierre: con llamada y comunicacién permanente en ambos sentidos Sl
Pasos interiores por mecanismo (torno, detector de metales,...) con paso alternativo
Puertas de paso (no giratorias) de ancho util > 80 cm -
En puertas de dos hojas: una de ellas de ancho til >80 cm >80 cm
Puertas vidrio: zécalo 30 cm y banda > 5 cm de color a 150 cm del suelo y con contraste de color.
Apertura de puertas preferentemente por manilla o manivela (de palanca, no de pomo) Sl
Puertas simples: espacio de & 150 cm libre de barridos a ambos lados de la puerta Sl
Doble puerta: espacio entre doble puerta suficiente para & 150 cm libre de barridos -
Interruptores y mecanismos similares a < 140 cm del suelo Sl
1.2. VERTICALES: Transporte vertical fijo 6 mévil: auténomo para personas con limitacién -
Itinerarios alternativos sefializados y < 6 veces itinerario accesible | -
1.2.3- Escaleras | En vias publicas alternativa a todas la escaleras con rampa -
En edificios publicos: rampa, ascensor 6 sistema de elevacién autbnomo | Sl
Desniveles < 40 cm se deberan salvar con rampa evitando escaleras Acceso al
edificio
Escaleras de ancho > 240 cm con barandilla intermedia
Ancho 0til en edificios de viviendas con ascensor > 100 cm -
Ancho til en lugares de uso publico > 120 cm | Sl
Huella antideslizante de 36 a 27 cm, y tabica de 18,5a 13 cm Sl
Largo x ancho de mesetas > ancho escalera | -
Mesetas de arranque con banda sefializadora: ancho escalera x 30 cm -
Espacio de escalera bajo punto de arranque protegido | -
lluminacién > 10 luxes S|
1.2.4.- Rampas | Dos pasamanos en tramos inclinados | Sl
Ancho (til para tréfico de un sentido > 100 cm y > 180 cm en dos sentidos Sl
Pendiente méxima en exteriores < 8%, interiores 11% | Sl
Longitud del tramo <10 m Sl
Longitud de mesetas horizontales en tramos rectos > 120 cm Sl
Idem en cambios de direccion superiores a 90° > 150 cm Sl
Pendiente transversal maxima 2% Sl
Pavimento especialmente antideslizante Sl
1.2.5.- Ascensores | Cabina en uso plblico: fondo > 140 cm, ancho > 110 cm -
Espacio de & 150 cm libre de barridos a la salida del ascensor -
1.3. SENALIZACION: 13.1. Uso auténomo por personas con limitaciones Sl
Objetivo
Contorno nitido, coloracion viva y contrastada y con letras > 4 cm Sl
Ubicacién: a 150 cm del suelo, permitiendo aproximarse hasta 5 cm S|
1.3.2- Sefializacién y alarma | Sefializacion de alarma: sistema doble de sefial acUstica y 6ptica Sl
Sistemas de informacién por megafonia también adaptados por paneles S
1.3.4.- Visibilidad | Comprensible desde 50 m en itinerario peatonal, y 200 m en rodado Sl
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Transparencias a < 30 cm Sl
1.3.5.- lluminacién: | lluminacién de la sefializacién y de locales publicos > 50 luxes Sl
USOS y DOTACIONES ESPECIFICAS| Condicionantes segun el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 2 proyecto
2.1. ESTACIONAMIENTOS: 2.1.2- 1 plaza accesible / 40 plazas o fraccion -
Dotacion
2.1.3.- Ubicacién | Proximas a accesos / salidas y comunicada con un itinerario accesible -
2.1.4.- Geometria | Ancho de plaza accesible > 330 cm -
Si en lado del conductor hay 120 cm libre a lo largo de la plaza, ancho > 250 cm -
2.1.5.- Sefializacion | Sefializadas con el simbolo de accesibilidad en pavimento y con sefial vertical -
2.2. ASEOS: 221~ Dotacién minima: 1 cada 5 6 fraccion para cada sexo Sl
Dotacion
2.2.2.- Ubicacién | Préximos a los accesos Itinerario alternativo < 6 veces itinerario accesible Sl
2.2.3.- Dimensiones | Espacio interior de & 150 cm y altura 68 cm libre de barrido de puerta Sl
Espacio de 90 x 90 a uno de los lados del inodoro Sl
Lavabos sin frente de encimera o pedestal Sl
2.2.4.- Griferia y complementos | Griferfa accionable por minusvalidos: de cruceta, monomando Sl
Soporte de ducha < 140 cm del suelo
Barras a ambos lados del inodoro segin Anexo Il punto 2.2.4 | Sl
Espejos orientables Sl
2.2.5.- Pavimentos | Pavimento antideslizante | S|
(EQUIPAMIENTO POSTERIOR) 2.2.6.- | Letra en relieve > 10 cm “C” caballeros “S” sefioras. En exterior, sobre apertura NO

Sefializacion
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ACCESIBILIDAD:

PUBLICO

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 19/99

OBRA NUEVA O REFORMA, USO

CON INDICACION DE LOS

ELEMENTOS QUE NO PUEDEN MODIFICARSE SIN AFECTAR LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD

Proyecto  ADECUACION-PREVENCION DE INCENDIOS EN | Situacién | C/ PADRE CLARET 28, BARRIO MOVERA (ZARAGOZA)
PABELLON MULTIUSOS
Promotor | AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Arquitecto | NICOLAS SERRANO AULLO / SILVIA SERRANO AULLO
(ING)
EDIFICIOS DE USO PUBLICO | Condicionantes segun el texto articulado del Decreto 19/99 proyecto

Art. 16. Edificios de uso publico

Proyecto de obra
nueva

Proyecto de reforma o rehabilitacion (salvo higiene, ornato y normal
mantenimiento)

X

Todos los accesos al interior del edificio deberan estar desprovistos de barreras Sl
arquitecténicas
Itinerarios horizontales y verticales entre las dependencias y servicios y entre el Sl
exterior, accesibles
Art. 18. Edificios de uso publico | Edificios, espacios e instalaciones cuyo uso implique concurrencia de publico, sin carécter exhaustivo:
Uso Administrativo Centro sanitario / Estacion de Centro de
publico| | asistencial viajeros ensefianza| |
Garaje / Centro cultural 6 Instalacion Comercial
Aparcamiento| | semejante deportiva > 500 m? -
Comercial de 100 a Centro religioso Hotelero > 50 Centro
500 m? plazas trabajo >
|| 50 fijos| |
Idem entre 10y 50| | Espectaculos, conferencias..<D Espectaculos, conferencias ... > 500 ps| X
fijos|_| 500 ps -
ITINERARIOS ACCESIBLES | Condicionantes segun el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 1 proyecto
1.1. HORIZONTALES: 112- | ltinerarios alternativos sefializados X
Alternativos
Itinerario alternativo < 6 veces itinerario accesible X
1.1.3.- Dimensiones | Galibo de paso en tramos rectos 210 x 100 cm | X
Ancho de cruce de 2 sillas de ruedas 180 cm X
Ancho paso + cruce con 1 silla ruedas 150 cm | X
Cambios de direccién de forma que pueda inscribirse un circulo de @150 cm X
1.1.4.- Pavimentos | Superficies duras, antideslizantes, continuas y regladas X
1.1.5.- Mesetas de accesos | Si en su perimetro abren puertas, espacio horizontal frente a estas de 150x150 y X
210 cm de altura
1.1.7.- Barandillas | Las aceras y tramos con altura lateral > 20 ¢cm tendran barandilla > 95 cm
En la proyeccion vertical del pasamanos habra un bordillo guia resaltado de 5 cm
Distancia entre pasamanos y pared > 4 cm X
Pasamanos indicando de cambios de pendiente y direccion mediante puntos de X
inflexion
1.1.8.- Mobiliario urbano | Mobiliario fijo: auténomo para ambulantes, usuarios de silla de ruedas o con
dificultades sensoriales
1.1.10.- Accesos: puertas y pequefios | PUblica concurrencia: accesos auténomos para personas con limitaciones
mecanismos
Acceso con cierre: con llamada y comunicacion permanente en ambos sentidos
Pasos interiores por mecanismo (torno, detector de metales,...) con paso
alternativo
Puertas de paso (no giratorias) de ancho (til > 80 cm X
En puertas de dos hojas: una de ellas de ancho Gtil > 80 cm X
Puertas vidrio: zécalo 30 cm y banda > 5 cm de color a 150 cm del suelo y con
contraste de color.
Apertura de puertas preferentemente por manilla o manivela (de palanca, no de X
pomo)
Puertas simples: espacio de & 150 cm libre de barridos a ambos lados de la X

puerta
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Doble puerta: espacio entre doble puerta suficiente para & 150 cm libre de
barridos

Interruptores y mecanismos similares a < 140 cm del suelo

1.2. VERTICALES:

Transporte vertical fijo 6 movil: auténomo para personas con limitacion

ltinerarios alternativos sefializados y < 6 veces itinerario accesible

1.2.3- Escaleras | En vias plblicas alternativa a todas la escaleras con rampa

En edificios publicos: rampa, ascensor 6 sistema de elevacién autbnomo

Desniveles < 40 cm se deberan salvar con rampa evitando escaleras

Escaleras de ancho > 240 cm con barandilla intermedia

Ancho (il en lugares de uso publico > 120 cm

Huella antideslizante de 36 a 27 cm, y tabica de 18,5a 13 cm

Largo x ancho de mesetas > ancho escalera

Mesetas de arranque con banda sefializadora: ancho escalera x 30 cm

Espacio de escalera bajo punto de arranque protegido

lluminacién > 10 luxes

1.2.4.-Rampas | Dos pasamanos en tramos inclinados

Ancho (til para tréfico de un sentido > 100 cm y > 180 cm en dos sentidos

Pendiente maxima en exteriores < 8%, interiores 11%

Longitud del tramo <10 m

Longitud de mesetas horizontales en tramos rectos > 120 ¢cm

Idem en cambios de direccion superiores a 90° > 150 cm

Pendiente transversal maxima 2%

Pavimento especialmente antideslizante

XX | X | X | X | X |X|X|Xx

1.2.5.- Ascensores | Cabina en uso publico: fondo > 140 cm, ancho > 110 cm

Espacio de & 150 cm libre de barridos a la salida del ascensor

Al lado del ascensor niimero de planta > 10 x 10 cm y a 140 cm suelo

USOS y DOTACIONES ESPECIFICA

Condicionantes segun el Anexo Il del Decreto 19/99: Punto 2

proyecto

2.1. ESTACIONAMIENTOS: 2.1.2-
Dotacion

2.1.3.- Ubicacion

2.1.4.- Geometria

2.1.5.- Sefializacion

1 plaza accesible / 40 plazas o fraccién

Proximas a accesos / salidas y comunicada con un itinerario accesible

Ancho de plaza accesible > 330 cm

Si en lado del conductor hay 120 cm libre a lo largo de la plaza, ancho > 250 cm

Sefalizadas con el simbolo de accesibilidad en pavimento y con sefial vertical

2.2. ASEOS: 221- Dotacién minima: 1 cada 5 6 fraccion para cada sexo Sl
Dotacion
2.2.2.- Ubicacion | Proximos a los accesos ltinerario alternativo < 6 veces itinerario accesible Sl
2.2.3.- Dimensiones | Espacio interior de & 150 cm y altura 68 ¢m libre de barrido de puerta Sl
Espacio de 90 x 90 a uno de los lados del inodoro Sl
Lavabos sin frente de encimera o pedestal Sl
2.2.4.- Griferfay complementos | Griferfa accionable por minusvalidos: de cruceta, monomando Sl
Soporte de ducha < 140 cm del suelo -
Barras a ambos lados del inodoro segtin Anexo Il punto 2.2.4 Sl
Espejos orientables Sl
2.2.5.- Pavimentos | Pavimento antideslizante Sl
(EQUIPAMIENTO POSTERIOR) 2.2.6.- | Letra en relieve > 10 cm “C” caballeros “S” sefioras. En exterior, sobre apertura NO
Sefializacion
2.3. VESTUARIOS: 23.1- Si hay vestuarios: zona reservada y sefializada para personas con movilidad reducida

Dotacion
2.3.2.- Caracteristicas

2.3.3.- Aparatos sanitarios

Cabina probador cerrada y espacio interior de & 150 cm libre de barridos

Contar con aseo accesible

Ducha comunicada con el cambiador mediante itinerario accesible

Dimensiones minimas: ancho 80 cm, fondo 120 cm y con pavimento continuo

Ducha con asiento abatible antihumedad
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Pavimento antideslizante en toda la superficie de vestuarios

Letra en relieve > 10 cm “C” caballeros “S” sefioras. En exterior, sobre apertura

2.4. MOBILIARIO: a)
Mostrador

b) Cabina de teléfono
) Mesa

2.4.2.- Dotacion

Accesible para atencion a publico: Longitud > 100 cm con una altura < 80 cm

Zona accesible con espacio frontal libre de & 150 cm comunicado con itinerario accesible |

Accesible si la altura de todos sus elementos < 140 cm y con espacio frontal libre de & 150 cm

Tablero entre 70 y 80 cm del suelo |

Edificios de Administraciones Publicas con atencién al publico: existirdn mostradores accesibles

Al menos el 50% de las cabinas son accesibles |

En bibliotecas publicas y restaurantes, todas las mesas son accesibles

2.5. HOTEL-RESIDENCIAL:
Dotacion

25.1-

2.5.2.- Ubicacion

2.5.3.- Geometria: dormitorios adaptados

para sordos

Capacidad > 50 plazas, 1 plaza o dormitorio adaptado cada 50 6 fraccion

Espacios comunes accesibles

Capacidad < 50 plazas, espacios generales adaptados

Plazas adaptadas comunicadas con las instalaciones accesibles al pablico por itinerarios
accesibles

Puertas de 80 cm accionadas mediante palanca o presién

Espacio libre interior de & 150 cm

Espacio de aproximacion a cama, frente de armario y mobiliario > 80 cm

Si el aseo esta vinculado a la habitacion, debera ser accesible

Sistema de alarma y aviso por luz para personas sordas

Servicio de telefonia adaptado para sordos

2.6. ESPECTACULOS:
Dotacion

26.1-

2.6.2.- Geometria

2.6.3.- Ubicacion

2.6.4.- Sefializacion

Hasta 500 espectadores, reserva de plazas > 2% del aforo

> 500 espectadores, 1 reserva de plazas cada 1000 plazas

Zonas especificas preferentes para personas con deficiencias auditivas o visuales

Dimensiones: ancho > 90 cm, fondo > 140 cm

Proximas al escenario y cerca de los accesos en condiciones similares al resto de espectadores |

Si son para sordos con interprete de legua de signos:
Reserva de plazas en primera fila, preferentemente, sin obstéculos visuales

Interprete con iluminacion directa, toma de micréfono y de auriculares |

Sefializadas mediante el simbolo de accesibilidad

215




€] Zaragoza

ANEXO 8. ESTUDIO DE
GESTION DE RESIDUOS
DE LA CONSTRUCCION



Oficina Técnica de Arquitectura
g za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

1 Objeto

El presente anejo da debida cuenta del cumplimiento PLAN DE GESTION DE RESIDUOS segun R.
D. 105/2008.

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de
Construcciéon y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 3.

2 Identificacion De Los Residuos

Realizamos la identificacion de los residuos generados, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y sus modificaciones posteriores
Clasificacion y descripcion de los residuos efectos de la citada orden se identifican dos categorias de
Residuos de Construccion y Demolicion (RCD):

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacién domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida
en la Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
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2.1 RCDs Nivel |

.- 1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 0504 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 0505 | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06

17 0506 | Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

2.2 RCDs Nivel Il

2.2.1 RCD: Naturaleza no pétrea

.- RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera

17 0201 | Madera

3. Metales
17 04 01 | Cobre, bronce, latén
17 04 02 | Aluminio
17 04 03 | Plomo
1704 04 | Zinc
X |17 04 05 | Hierro y Acero
17 04 06 | Estafio
17 04 06 | Metales mezclados
17 04 011 | Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
200101 | Papel
5. Plastico
x | 170203 | Plastico
6. Vidrio
17 02 02 | Vidrio

7. Yeso

17 08 02 | Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01
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2.2.2 RCD: Naturaleza pétrea

.- RCD: Naturaleza pétrea

0104 08

x | 010407

x | 170101

x |17 0102
170103

17 01 07

17 09 04

1. Arena Grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo
01 0407

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
Ladrillos

Tejas y materiales ceramicos

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06

4. Piedra

RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

2.2.3 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

-- RCD: Potencialmente peligrosos y otros

2002 01
2003 01

17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 04 09
1704 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 09 04

1. Basura
Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcciéon que contienen Amianto

Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's

Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
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.- RCD: Potencialmente peligrosos y otros

17 0503
17 0505
17 05 07
1502 02
1302 05
16 01 07
200121
16 06 04
16 06 03
150110
08 01 11
14 06 03
07 07 01
1501 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Tierras y piedras que contienen SP's

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,...)

Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
Filtros de aceite

Tubos fluorescentes

Pilas Alcalinas y salinas

Pilas de boton

Envases vacios de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices

Sobrantes de disolventes no halogenados

Sobrantes de desencofrantes

Aerosoles vacios

Baterias de plomo

Hidrocarburos con agua

RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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3 Estimacion De La Cantidad De Cada Tipo De Residuo Que Se Generara En

La Obra, En Toneladas Y Metros Cubicos

Obra: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 20
cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5
Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA

Superficie actuacion total 257 m?
Volumen de residuos 140,74 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 1,15 Tn/m3
Toneladas de residuos 161,85 Tn

Estimacion de  volumen de tierras | 95 m®
procedentes de la excavacion

Presupuesto estimado de la obra 403.919,64 €
Presupuesto de gestiéon de residuos en | 5.779,41 €
proyecto

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados por la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y
volumenes en funcion de la tipologia de residuo
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RCDs Nivel Il
Tn D Vv

Evaluacion tedrica del peso por Toneladas de | Densidad tipo | s /o1 men
cada tipo de | (entre

tipologia de RDC RDC 0.5) 15 ¥ de Residuos

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras 'y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde los
datos de proyecto

RCDs Nivel Il

% Tn D \
Evaluaciéon teérica del peso por |, Toneladas de | Densidad tipo | o y/o1 men
. . % en peso cada tipo de|(entre 15 vy )
tipologia de RDC RDC 0.5) de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0 0 0 0

2. Madera 0 0 0 0

3. Metales 5 1,705 1,5 2,56
4. Papel

5. Plastico 1 0,341 0,5 0,17
6. Vidrio

7.Yeso

TOTAL estimacion 6 0 2,73
1. Arena Grava y otros aridos | 3 95 1 95

2. Hormigén |50 59,74 1,55 38,54
3. Ladrillos , azulejos y otros | 25 5,04 0.7 72
ceramicos

4. Piedra 0 0 0 0,00
TOTAL estimacion 78 159,78 140,74
RCD: Naturaleza peligrosa

1. Basuras 0 0 0 0

2. Potencialmente peligrosos y otros | 0 0

TOTAL estimacion 0 0
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4 Medidas De Segregacion Previstas "In Situ" (Clasificacion/Seleccion)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcciéon y demolicién deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades

Hormigon 38,54
Ladrillos, tejas, ceramicos 7,2
Metales 2,56
Arena, grava y otros aridos 95,00
Yesos

Plasticos 0,17

Papel y carton

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)
Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + cartén + envases,
X organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones del RD 105/2008 de
1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y
demolicién

5 Prevision De Operaciones De Reutilizacion En La Misma Obra O En
Emplazamientos Externos (En Este Caso Se Identificara El Destino

Previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)
| OPERACIONPREVISTA | DESTINOINICIAL |
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en  externo
X emplazamientos externos, simplemente seran transportados
a vertedero autorizado Externo
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Propia
obra
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion
Reutilizacion de materiales ceramicos
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacion de materiales metalicos
Otros (indicar)
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6 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

| | OPERACION PREVISTA

X

No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comisién
96/350/CE

Otros (indicar)

7 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI

VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD
DE CADA TIPO DE RESIDUOS)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por el Gobierno
de Aragdn para la gestion de residuos no peligrosos

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicién
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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7.1 A.1.: RCDs Nivel |

TR s oe A poavaoOn [ Tamins_ Jousine | cann

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el tratamiento | Restauracion
codigo 17 05 03 esp. Vertedero 0.0
17 05 05 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el | Sin tratamiento | Restauracién / 0.00
cédigo 17 05 06 esp. Vertedero ’
17 05 06 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el | Sin tratamiento | Restauracién / 0.00
cbdigo 17 05 07 esp. Vertedero ’

7.2 A.2.: RCDs Nivel ll

7.21 RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 Reciclado Planta de reciclaje 0,00
01 RCD
2. Madera
170201 | Madera Reciclado Gestor  autorizado | g
RNPs
3. Metales
170401 | Cobre, bronce, latn Reciclado Sesior autorizade g o
170402 | Aluminio Reciclado Gestor  autorizado |
RNPs
170403 | Plomo Reciclado Gestor  autorizado | ; g
RNPs
170404 | Zinc Reciclado Gestor  autorizado | g
RNPs
x| 170405 | Hierroy Acero Reciclado Sﬁs;gr autorizado | , 5¢
170406 | Estafio Reciclado Gestor  autorizado | ; g
RNPs
17 04 06 Metales mezclados Reciclado gﬁsptgr autorizado 0,00
17 04 011 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 Reciclado Gestor autorizado 0,00
04 10 RNPs
4. Papel
. Gestor autorizado
200101 Papel Reciclado RNPs 0,00
5. Plastico
x|170203 | Plastico Reciclado Gestor  autorizado | 47
RNPs
6. Vidrio
170202 | Vidrio Reciclado Gestor  autorizado | g
RNPs
7. Yeso
Materiales de construccion a partir de yeso distintos a . Gestor autorizado
170802 | 55 del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
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7.2.2 RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los . Planta de reciclaje
010408 mencionados en el codigo 01 0407 Reciclado RCD 0,00
. Planta de reciclaje
0104 07 Residuos de arena y arcilla Reciclado RCD 95
2. Hormigén
X /170101 | Hormigén Reciclado Planta de reciclaje | 35 54
RCD
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x 170102 | Ladrillos Reciclado E'S’E‘)ta de reciclaje | 7 5
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Elggta de reciclaje 0,00
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales . i
17 01 07 ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo Reciclado/Verteder | Planta de reciclaje 0,00
RCD
170106
4. Piedra
17 09 04 (FJ{PC(:)Z r;g:zsclados distintos a los de los cédigos 17 09 Reciclado 0,00

7.3 RCD: Potencialmente peligrosos y otros

l- RCD: Potencialmente peligrosos y otros M Cantidad

1. Basura
. . Reciclado /| Planta de reciclaje
200201 Residuos biodegradables Vertedero RSU 0,00
2003 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado /| Planta de reciclaje 0,00
Vertedero RSU ’
2. Potencialmente peligrosos y otros
mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales | Depdsito Gestor  autorizado
17 01 06 . . : . . 0,00
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's) Seguridad RPs
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o | Tratamiento Fco- | Gestor autorizado
17 02 04 ; 0,00
contaminadas por ellas Qco RPs
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposqo /| Gestor  autorizado 0,00
Tratamiento RPs
Residuos metdlicos contaminados con sustancias | Tratamiento Fco- | Gestor autorizado
17 04 09 . 0,00
peligrosas Qco RPs
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla | Tratamiento Fco- | Gestor autorizado
17 04 10 ) 0,00
y otras SP's Qco RPs
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depoglto Gestor autorizado 0,00
Seguridad RPs
Otros materiales de aislamiento que contienen | Depésito Gestor autorizado
17 06 03 . - . 0,00
sustancias peligrosas Seguridad RPs
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depos_lto Gestor autorizado 0,00
Seguridad RPs
Materiales de construccion a partir de yeso | Tratamiento Fco- | Gestor  autorizado
17 08 01 : ) 0,00
contaminados con SP's Qco RPs
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depdsito Gestor autorizado
17 09 01 . . 0,00
mercurio Seguridad RPs
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depdsito Gestor autorizado 0.00
PCB's Seguridad RPs ’
Otros residuos de construcciéon y demolicion que | Depdsito Gestor autorizado
17 09 03 . . . 0,00
contienen SP's Seguridad RPs
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l- RCD: Potencialmente peligrosos y otros M Cantidad

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y | Reciclado

Gestor autorizado

170904 143 Vertedero RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco- | Gestor autorizado 0,00
Qco RPs
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas '(gréaéamlento Feo- ggztor autorizado 0,00
Balastro de vias férreas que contienen sustancias | Depdsito / | Gestor  autorizado
17 05 07 ) . 0,00
peligrosas Tratamiento RPs
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Depos@o /' Gestor  autorizado 0,00
Tratamiento RPs
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposqo I'| Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
160107 | Filtros de aceite Depésito /' Gestor  autorizado | ) 4,
Tratamiento RPs
2001 21 Tubos fluorescentes Deposqo /] Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
160604 | Pilas Alcalinas y salinas Depésito /' Gestor  autorizado |, 4,
Tratamiento RPs
16 06 03 Pilas de boton Depos@o / | Gestor  autorizado 0,00
Tratamiento RPs
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposqo I'| Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Deposqo /| Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposﬁo /| Gestor  autorizado 0,00
Tratamiento RPs
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Deposqo /' Gestor  autorizado 0,00
Tratamiento RPs
1501 11 Aerosoles vacios Deposqo /'] Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
160601 | Baterias de plomo Depésito /'] Gestor autorizado | ) 4,
Tratamiento RPs
13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposqo I'| Gestor autorizado 0,00
Tratamiento RPs
170904 | RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03 | DPosito /| Restauracién " 0,00
Tratamiento Vertedero
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8 Valoracion Del Coste Previsto Para La Correcta Gestion De Los Rcds, Que

Formara Parte Del Presupuesto Del Proyecto

De forma General,

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relaciéon con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccion
y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion Gestion de residuos segun RD 105/2008,
realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregacion,
tratamiento y gestidon de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las
especificaciones del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion Certificacion de los medios empleados Es obligacién del
contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de
los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas por el Gobierno de Aragon.

Limpieza de las obras, Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que
la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicacion a la obra):

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes Como norma general,
X se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos,
marmoles...). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan
El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m?3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos
El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
X que se realice en contenedores o0 acopios, se debera senalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado
Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.
En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del

titular del contenedor / envase y el ndmero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM. Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
X necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos al mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
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procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo 0 de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional
y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos
dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion
laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenada durante el menor
tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad
excesiva, la manipulacién y la contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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En cumplimiento del articulo 233.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, D. Nicolas Serrano Aullé6 y Diha Silvia Serrano
Aullé, Arquitecto e Ingeniera, redactores del proyecto de ADECUACION-
PREVENCION DE INCENDIOS DEL PABELLON MULTIUSOS DE MOVERA
(ZARAGOZA)

MANIFIESTAN:
Que la redaccion del mismo se ha sujetado a las instrucciones técnicas que le son
de obligado cumplimiento.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaracion en la |.
Ciudad de Zaragoza, a 11 de mayo de 2020

El Arquitecto, La ingeniero Industrial
Colegiado n° 3045 del COAA Colegiada n°® 1476 COIIAR.
Fdo.: Nicolas Serrano Aull6. Fdo.: Silvia Serrano Aullé.
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En cumplimiento del articulo 127 y 125.4 del RD 1098/20001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del la Ley de Contratos de la
Administraciones Publica, D. Nicolas Serrano Aullé y Dina Silvia Serrano Aullé,
Arquitecto e Ingeniera, redactores del proyecto de ADECUACION-PREVENCION DE
INCENDIOS DEL PABELLON MULTIUSOS DE MOVERA (ZARAGOZA)

MANIFIESTAN:
Que el proyecto redactado comprende todas las obras necesarias para lograr el fin

propuesto.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaracion en la
la. Ciudad de Zaragoza, 11 de mayo de 2020

El Arquitecto, La ingeniero Industrial
Colegiado n° 3045 del COAA Colegiada n° 1476 COIIAR.
Fdo.: Nicolas Serrano Aullo. Fdo.: Silvia Serrano Aullé.
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CAPITULO DESCRIPCION \ IMPORTE (€) \ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 \ MES 8
DERRIBOS 48.520,53 | 48.520,53
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.608,47 | 3.608,47
3 CIMENTACION Y SOLERAS 19.763,44 19.763,44
4 ALBANILERIA 16.741,10 16.741,10
5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 15.087,69 15.087,69
6 CARPINTERIA DE MADERA 2.788,31 2.788,31
7 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 13.857,25 13.857,25
8 PINTURAS Y ACABADOS 20.224,26 20.224,26
9 INSTALACION ELECTRICA BT 55.250,07 18.416,69 | 18.416,69| 18.416,69
10 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 82.793,69 41.396,85 | 41.396,85
11 INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION 73.332,57 36.666,29 | 36.666,29
12 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANITARIOS 7.282,36 7.282,36
13 INSTALACION DE SANEAMIENTO 2.954,67 2.954,67
14 INSTALACION DE CONTEO DE PERSONAS 16.790,18 8.395,09 | 8.395,09
15 INSTALACION DE VIDEOVIGILANCIA 4.890,74 2.44537| 2.44537
16 INSTALACION ANTIINTRUSION 2.596,04 1.298,02 | 1.298,02
17 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EL RAYO 5.643,88 2.821,94| 2.821,94
18 CONTROL DE CALIDAD 2.425,84 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23 303,23
19 GESTION DE RESIDUOS 5.779,41 722,43 722,43 722,43 722,43 722,43 722,43 722,43 722,43
20 SEGURIDAD Y SALUD 3.589,14 448,64 448,64 448,64 448,64 448,64 448,64 448,64 448,64
TOTAL EJECUCION MATERIAL | 403.919,64 | 53.603,30 | 21.237,74 | 46.362,06 | 20.941,80 | 19.890,99 | 110.092,60 | 110.092,60 | 21.698,56
13% GASTOS GENERALES | 52.509,55| 6.968,43| 2.760,91| 6.027,07| 2.722,43| 2.58583| 14.312,04| 14.312,04| 2.820,81
6% BENEFICIO INDUSTRIAL | 24.235,18| 3.216,20| 1.274,26| 2.781,72| 1.256,51| 1.193,46| 6.60556| 6.60556| 1.301,91
TOTAL S/IVA | 480.664,37 | 63.787,93 | 25.272,91 | 55.170,85 | 24.920,74 | 23.670,28 | 131.010,19 | 131.010,19 | 25.821,28
21% DEIVA| 100.939,52 | 13.395,46| 5.307,31|11.585,88| 5.233,36| 4.970,76 | 27.512,14| 27.512,14| 5.422,47
TOTAL C/IVA| 581.603,89 | 77.183,39 | 30.580,22 | 66.756,73 | 30.154,10 | 28.641,03 | 158.522,33 | 158.522,33 | 31.243,75
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D. Nicolas Serrano Aullé y Dha Silvia Serrano Aullé, Arquitecto e Ingeniera,
redactores del proyecto de ADECUACION-PREVENCION DE INCENDIOS DEL
PABELLON MULTIUSOS DE MOVERA (ZARAGOZA), efectian las siguientes
propuestas, que previa conformidad de la Jefatura de Servicio de Contratacion y
Patrimonio, podrian ser incluidas en el Pliego de Condiciones Administrativas de
contratacion de las obras a las que se refiere este proyecto, para que se someta a la
aprobacién de Organo competente

CLASIFICACION DE LAS OBRAS

Las obras comprendidas en el presente proyecto estan clasificadas de acuerdo con
el Art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
el articulo 334 del DECRETO 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragédn, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragon.

Grupo Obras de primer establecimiento, reforma, restauracion,
rehabilitacion o gran reparacion

PRESUPUESTO

A efectos de clasificacion del contratista, categoria de contrato, remision al 6rgano
de fiscalizacion, notificacion y publicidad de las adjudicaciones comprendidos en el
art. 77, 154 y 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, el presupuesto TOTAL de las obras del presente proyecto (sin honorarios)
asciende a

SIN IVA 480.664,37 Euros
CON IVA 581.603,89 Euros

REVISION DE PRECIOS

La Ley 9/2017 indica en su capitulo Il: Revisién de precios en los contratos de las
entidades del sector publico y en su articulo 103.3 “En los supuestos en que
proceda, el 6érgano de contratacion podra establecer el derecho a revisién periddica
y predeterminada de precios y fijara la formula de revisibn que deba aplicarse,
atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolucion de los costes
de las prestaciones del mismo”.
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A este respecto, las propuestas en materia de contratacién aprobadas por el Comité
de Contratacion el 2 de agosto de 2018 se establece lo siguiente:

“‘Con caracter general los contratos de las Entidades no podran ser objeto de
revision de precios. Unicamente se podra llevar a cabo la revisién de precios en los
contratos de obras en los que se haya justificado debidamente en el expediente la
procedencia de su aplicaciéon. A tal efecto, la justificacion debera motivarse
debidamente en los documentos del proyecto constructivo en el que se plantee su
aplicacién, de forma que si en el proyecto no se expresan y recogen los motivos que
justifiquen la aplicacidn de la revision de precios, la misma no debera contemplarse
en el citado proyecto, ni en consecuencia hacer basar la justificacion de su
aplicacién al mero hecho de que se encuentra contemplada en el proyecto”.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA, Y CATEGORIAS DE CLASIFICACION

Se propone que el contratista al que se le adjudiquen las obras, esté clasificado en
los siguientes grupos, subgrupos y categorias de los establecidos en el art. 25'Y 26
del RD 1098/2001 Reglamento L.C.A.P.

Grupos o subgrupos Categoria
GRUPO A-SUBGRUPO 1 1
GRUPO C-SUBGRUPOS 1,2,4,6,7,8,9
GRUPO I-SUBGRUPOS 1,6,8
GRUPO J-SUBGRUPOS 2,4

GRUPO K-SUBGRUPO 9

1
1
1
1

PLAZO

El plazo propuesto para la ejecucidn de las obras es de
Plazo 8 meses

PROCEDIMIENTO

De acuerdo con el art. 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se propone que el procedimiento de adjudicacion sea

Abierto
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Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaracion en la

Ciudad de Zaragoza, 11 de mayo de 2020

El Arquitecto,
Colegiado n° 3045 del COAA

Fdo.: Nicolas Serrano Aullo.

La ingeniero Industrial
Colegiada n° 1476 COIIAR.

Fdo.: Silvia Serrano Aullé.
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En cumplimiento del articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de de
Contratos del Sector Publico, redacta y firma la presente Acta de Replanteo, por la
que:

D. Nicolas Serrano Aullé y Dha SiIviq Serrano Aullé, Arquitecto e Ingeniera,
redactores del proyecto de ADECUACION-PREVENCION DE INCENDIOS DEL
PABELLON MULTIUSOS DE MOVERA (ZARAGOZA)

MANIFIESTAN:

Que personados en la calle Padre Claret 28 donde se debe llevar a cabo la obra, se
comprueba la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos
precisos para su normal ejecucion.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente ACTA DE
REPLANTEO en la Ciudad de Zaragoza, a 11 de mayo de 2020.

El Arquitecto, La ingeniero Industrial
Colegiado n° 3045 del COAA Colegiada n° 1476 COIIAR.
Fdo.: Nicolas Serrano Aullo. Fdo.: Silvia Serrano Aullé.
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llustracion 9: Fachada Principal Pabellon Socio llustracion 10: Fachada Lateral Pabellon Socio Cultural
Cultural de Movera de Movera

llustracion 14: Vista Posterior Zona Poiivalente

llustracion 13: Vista lateral Zona Polivalente

243



Oficina Técnica de Arquitectura
q Za ragoza 18-027 — MVR PAB MULTIUSOS IPF - P1.

AYUNTAMIENTO

llustracién 16: Zona Polivalente. Salida de Emergencia

a\
llustracién 17: Aseos Pabelléon de Movera

llustracién 19: Almacén mobiliario para s h il : 2
actividades sentados llustracién 20: Alimacén mobiliario para actividades

sentados
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