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1. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA

La Ordenanza municipal de Proteccidon contra Incendios de Zaragoza tiene por objeto
establecer las condiciones de proteccidn contra incendios que deben cumplir los edificios y sus
instalaciones, asi como los proyectos de urbanizacion, para garantizar la seguridad de las

personas y sus bienes y facilitar la intervencién del Cuerpo de Bomberos.
Art. 2.2 Ambito territorial.

Las condiciones de proteccién contra incendios en los edificios, establecimientos,
actividades y su entorno dentro del ambito territorial del término municipal de Zaragoza se
regularan por las normativas de caracter estatal y autondmico que sean aplicables,
complementadas por las disposiciones que contiene la Ordenanza municipal, sin perjuicio de

otras normativas de proteccién contra incendios que le puedan ser de aplicacion.
Art. 3.2 Ambito de aplicacién.

La Ordenanza es aplicable a todas las urbanizaciones, proyectos y obras de nueva
construccidn, a todas las actividades de nueva implantacién y a la reforma, ampliacién y cambio

de uso de edificios y actividades existentes.

Respecto a los edificios, establecimientos y actividades ya existentes, se estard a lo
establecido en la disposiciéon transitoria primera y segunda, no autorizdndose obras de
ampliacion o reforma que supongan en cualquier aspecto incremento de riesgo o peligrosidad
en si mismo o para su entorno, permitiéndose Unicamente obras o cambios de uso que mejoren

las condiciones de seguridad.
Art. 4.2 Actuaciones preventivas del Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos realizard actuaciones preventivas, mediante la emisién de

informes técnicos y la realizacién de inspecciones en los supuestos siguientes:

a) Hospitalario (guarderias, ludotecas, residencias geriatricas, centros de dia vy
similares), penitenciario, acuartelamiento y garajes o aparcamientos en local

cubierto y de uso publico para cualquier superficie.

b) Administrativo, docente, deportivo, religioso y residencial publico, para una

superficie construida superior a 2.000 metros cuadrados.
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) Comercial y restauracion (bares, cafeterias y restaurantes) para una superficie

construida superior a 500 metros cuadrados.

d) Recreativo (discotecas, salas de juego, pubs, etc.) y espectaculos (cines, teatros,
musica en vivo, etc.) para una superficie construida superior a 200 metros

cuadrados.
e) Establecimientos industriales de riesgo medio y alto.
Art. 5.2 Primera ocupacion, apertura, inicio de actividad y funcionamiento.

En el momento que se solicite la primera ocupacidn, apertura, inicio de actividad o
funcionamiento deberd adjuntarse la documentacion que se relaciona a continuacion, en

funcidn de las instalaciones existentes:

e Certificado final de obra firmado por técnico competente y visado por el Colegio
Profesional correspondiente, que acredite que las obras, instalaciones y medidas de
protecciéon contra incendios se han ejecutado de conformidad con la legislacion
aplicable (Cddigo Técnico de la Edificacion, Norma Bdsica, Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales, Ordenanza Municipal...) y el
proyecto objeto de licencia. En el mismo certificado se acreditard expresamente el
cumplimiento de las prescripciones relativas al comportamiento ante el fuego de los

elementos constructivos de compartimentacién y los materiales.

e Certificado firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente, que acredite que, durante la ejecucion de la obra, se ha dado
cumplimiento al articulo 7.2 del capitulo 2 de la parte | del Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Certificado de una empresa de control de calidad ajena al proyecto, firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, en el supuesto que
para alcanzar la resistencia al fuego de la estructura requerida en la normativa vigente,
se hubiera utilizado la aplicacion de materiales de revestimiento (placas, morteros,
pinturas, etc.), acreditando que el producto de recubrimiento utilizado se corresponde
con lo que se justifica en el proyecto aprobado y que el proceso seguido en la aplicacién

del producto es correcto, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

e Contrato de mantenimiento de las instalaciones de proteccién contra incendios con una

empresa de mantenimiento autorizada.
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e Autorizaciones expedidas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del

Gobierno de Aragdn, en funcion de las instalaciones existentes, de:
o Instalaciones de proteccién contra incendios.
o Instalaciones eléctricas.
o Instalaciones de gas y de productos petroliferos.

o Instalaciones de climatizacién (calefaccién, refrigeraciéon y ventilacion) yde

produccidn de agua caliente sanitaria.
o Instalacion de aparatos elevadores.
o Instalaciones frigorificas.

Los técnicos municipales podran exigir cualquier otra certificacién de cumplimiento de
condiciones de licencia que no quede suficientemente garantizada con la documentacién

anterior.
Toda la documentacién final de obra debera ser entregada en formato papel y digital.

Sin perjuicio de la obligacién y responsabilidades exclusivas que correspondan a los
promotores, técnicos directores de obras e instalaciones y titulares de las actividades, de instalar
y mantener los elementos constructivos y de servicios en las condiciones establecidas en la
Ordenanza, los miembros del Cuerpo de Bomberos y el resto de técnicos municipales que
ejerceny desarrollan funciones de inspeccidn derivadas de la aplicacidén de la Ordenanza quedan
autorizados a acceder libremente y en cualquier momento, sin comunicado previo por escrito,
a cualquier edificio o establecimiento sometido a la Ordenanza para realizar la oportuna
inspeccion, con objeto de comprobar si se cumplen las prescripciones sefialadas en el proyecto

de prevencién de incendios aprobado y la licencia urbanistica concedida.

Todo ello en estricto cumplimiento de las competencias municipales y sin perjuicio de
las inspecciones de las instalaciones que correspondan realizar a los Servicios Técnicos del

Gobierno de Aragon.

En el caso de incumplimiento o ausencia de autorizacion, se procederd a tramitar la

denuncia correspondiente.
Art. 6.2 Estructura de la Ordenanza.
La presente Ordenanza se complementa con los siguientes anexos:

Anexo I: Disposiciones comunes.
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Anexo Il: Uso industrial.
Anexo lll: Edificios de gran altura.
Anexo IV: Plan de Autoproteccion.

Anexo V: Puesta en funcionamiento de circos, carpas, recintos feriales y

similares.

Por lo tanto, segun el contenido de La Ordenanza municipal de Protecciéon
contra Incendios de Zaragoza arriba expuesto, este Proyecto queda encuadrado dentro
del ambito que dicha Ordenanza abarca, por lo que es necesaria su aplicacién y

cumplimiento en el presente Proyecto.

ANEXO I. APARTADO 6. INTERVENCION DE LOS BOMBERQOS

Las disposiciones de este anexo seran exigibles a los edificios, locales y establecimientos
a los que sea de aplicacién el Cédigo Técnico de la Edificacion y/o el Reglamento de Seguridad

contra Incendios en Establecimientos Industriales. Por ello, son aplicables al presente Proyecto.

1. Las aberturas de acceso en fachadas que no sean claramente visibles y practicables
a causa de su tipo constructivo deben senalizarse para que sean facilmente

localizables por los equipos de socorro.
No es competencia de este Proyecto

2. Las soluciones constructivas en fachadas de doble piel y en fachadas ventiladas, en
el supuesto de que la cdmara de ventilacidn sea superior a 30 centimetros, deben
permitir la accesibilidad de los bomberos y disponer de pasarelas entre el

revestimiento exterior y el cierre interior en las aberturas de acceso.
No es competencia de este Proyecto

3. Llas condiciones de aproximacién y entorno de los edificios se regirdn por los

siguientes criterios:

3.1. En los proyectos de urbanizacion que desarrollen instrumentos de
planeamiento se aplicaran las estipulaciones establecidas en el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Los planeamientos y disenos establecidos en el presente Proyecto se han

realizado siguiendo y cumpliendo las estipulaciones recogidas en el CTE.
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3.2. En poligonos industriales de nueva construccion se estara a lo dispuesto en el

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
No es competencia de este Proyecto

3.3. Obras ordinarias de remodelacién de viarios existentes:

A. Condiciones de aproximacion:

e la anchura, incluidas aceras, no serd inferior a 5 m, debiendo garantizarse un

ancho minimo de 3,50 m libre de obstaculos, tales como el mobiliario urbano.

La anchura incluidas aceras es de 10 m y el minimo garantizado libre de

obstaculos es de 5.30 m.
e Laaltura libre, o gdlibo, no serd inferior a 4 m.

No hay obstaculos que determinen una altura libre o galibo inferior a 4

metros ya que los cruces aéreos discurren a una altura superior.
e la capacidad portante del vial no serd inferior a 20 kN/m?2.
El material utilizado es HM-30, por lo que se supera el criterio establecido.

e En los tramos curvos el carril de circulacién rodada tendra un radio interior
minimo de 5,30 m y una anchura no inferior a 5 m, pudiendo reducirse a razén
de 0,50 m por cada metro que aumente el radio de giro, sin que en ningln caso

tal anchura minima pueda quedar por debajo de 4 m.
El perfil de la calle es recto y no posee tramos curvos.

Tal y como puede comprobarse a través del Documento 3 Planos del presente
Proyecto, los planeamientos y diseiios establecidos en el presente Proyecto se han realizado
permitiendo el cumplimiento de cada uno de los puntos del presente apartado A “Condiciones

de aproximacion”
B. Condiciones de entorno:

Las calles en las que los edificios dispongan de una altura de evacuacién
descendente mayor que 10,50 m deben disponer de un espacio de maniobra para
los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en
las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio

abierto interior en el que se encuentren aquellos:

a) Anchura minima libre: 5 m.
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Se cumple, la anchura minima libre es de 5,30 m.
b) Altura libre: la del edificio.
Se cumple.
c) Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio:
e Edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién: 23 m.
e Edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién: 18 m.
e Edificios de mds de 20 m de altura de evacuacién: 10 m.

Se cumple. La anchura maxima de la seccidn tipo de la calle es de 10 m, de
manera que la separacion del vehiculo de bomberos a cualquier fachada del
edificio siempre va a ser inferior a la distancia mas restrictiva de las arriba

expuestas.

d) Distancia mdxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar

hasta todas sus zonas: 30 m.
Se cumple.
e) Pendiente maxima: 10 %.
Se cumple. La pendiente maxima es de un 1,69%.
f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 KN sobre 20 cm.
El material utilizado es HM-30, por lo que se supera el criterio establecido.

4. Los accesos a los viales o espacios libres de las urbanizaciones privadas deberdn
mantenerse libres de obstaculos permitiendo su accesibilidad para los vehiculos de
los servicios de urgencia. Cualquier elemento o sistema que se instale para impedir
o condicionar la entrada a dichas urbanizaciones y a la utilizacién de los viales por
parte de terceros, deberd prever el libre acceso y transitabilidad incondicionada de
los vehiculos de urgencia en cualquier momento. Dicha circunstancia deberd quedar
acreditada en la correspondiente documentacidn que se presente para la obtencidn
de la licencia de obras, quedando a juicio de los técnicos del Cuerpo de Bomberos la
valoracién de la efectividad delas medidas propuestas, informe que debera ser

previo a la resolucion de la solicitud de licencia.
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Se cumple. Como puede observarse en el Documento 3 Planos del
presente Proyecto, el disefio planteado contempla y respeta los requisitos y

directrices que se muestran en este punto.

2. DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este

DB se corresponden con las exigencias basicas SI 1 a Sl 6.

La correcta aplicacidon de cada Seccién supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

basico "Seguridad en caso de incendio".

Tanto el objetivo del requisito basico como las exigencias basicas se establecen en el

articulo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes:
Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl)

1 El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,

construccién, uso y mantenimiento.

2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen

en los apartados siguientes.

3 El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccidon de las exigencias bdasicas y la superacién de los niveles
minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales

las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacién. (1)

11.1 Exigencia bdasica Sl 1 - Propagacion interior Se limitara el riesgo de propagacién del

incendio por el interior del edificio.
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11.2 Exigencia basica Sl 2 - Propagacion exterior Se limitara el riesgo de propagacion del

incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3 — Evacuacién de ocupantes El edificio dispondra de los medios
de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar

seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica S| 4 - Instalaciones de proteccion contra incendios El edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el control y

la extincidn del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica SI 5 - Intervencidn de bomberos Se facilitara la intervenciéon de los

equipos de rescate y de extincidn de incendios.

2.1. EXIGENCIA BASICA SI 5 INTERVENCION DE BOMBEROS DEL CODIGO TECNICO
DE EDIFICACION

CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Aproximacion a los edificios.

Los viales de aproximacién de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra

a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
o Anchura minima libre: 3,5 m;

La anchura incluidas aceras es de 10 m y el minimo garantizado libre de

obstaculos es de 5.30 m.
o Altura minima libre o gdlibo: 4,5 m;

No hay obstaculos que determinen una altura libre o galibo inferior a 4,5

metros ya que los cruces aéreos discurren a una altura superior.
o Capacidad portante del vial: 20 kN/m?2.
El material utilizado es HM-30, por lo que se supera el criterio establecido.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para

circulacion de 7,20 m.

El perfil de la calle es recto y no posee tramos curvos.
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1. Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 m deben disponer
de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a
lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del

edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
a. Anchura minima libre: 5 m;
Se cumple, la anchura minima libre es de 5,30 m.
b. Altura libre: la del edificio
Se cumple.
c. Separacién maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio
1. edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion: 23 m.
2. edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién: 18 m.
3. edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion: 10 m.

Se cumple. La anchura maxima de la seccidn tipo de la calle es de 10 m,
de manera que la separacion del vehiculo de bomberos a cualquier fachada del
edificio siempre va a ser inferior a la distancia mas restrictiva de las arriba

expuestas.

d. Distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta

todas sus zonas: 30 m;
Se cumple.
e. Pendiente maxima: 10%;
Se cumple. La pendiente maxima es de 1,69 %.
f. Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm.
El material utilizado es HM-30, por lo que se supera el criterio establecido.

2. La condicidn referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios publicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones
fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceiiirse a las especificaciones de la norma

UNE-EN 124:1995.

El material utilizado en las tapas de registro es Fundicion Nodular EN-GJS-500-

700-7.
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3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada
con escaleras o plata- formas hidrdulicas, se evitaran elementos tales como cables

eléctricos aéreos o ramas de drboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

Se cumple. Como puede observarse en el Documento 3 Planos del presente
Proyecto, el disefio planteado contempla y respeta los requisitos y directrices que se

muestran en este punto.

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexidon a ella. El punto de

conexion sera visible desde el camién de bombeo.
Se cumple.

5. En las vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio

suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de extincién de incendios.
No es competencia de este Proyecto.

6. En zonas edificadas limitrofes o interiores a areas forestales, deben cumplirse las

condiciones siguientes:

a. Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal,
libre de arbustos o vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal, asi

como un camino perimetral de 5 m, que podra estar incluido en la citada franja;

b. Lazona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vias de acceso
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el

apartado 1.1;

¢. Cuando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo
anterior, el acceso unico debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de
12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer

parrafo de este apartado.
No es competencia de este Proyecto
ACCESIBILIDAD POR FACHADA

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos
gue permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de

incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
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a. Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20

m;

b. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos

consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

c. No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los
elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de

evacuacion no exceda de 9 m.
No es competencia de este Proyecto

2. Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén
compartimentados, de una via compartimentada con elementos El 120 y puertas EI2 60-
C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como de un

sistema mecanico de extraccién de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.

No es competencia de este Proyecto

Zaragoza, noviembre de 2021
Por la Empresa Consultora

UTE: EXTLED - GIS

Fdo.: Pedro J. Extremera Aceituno Fdo.: David Gistau Cosculluela
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado N2 32644 Colegiado N2 12806
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