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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

ADECUACION PARA NUEVO USO CENTRO CiVICO DELICIAS

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE NAVARRA, 54. ZARAGOZA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

I MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Delegacion de Equipamientos Municipales
C.I.LF: P-5030300G

Redactores del proyecto:

Fernando Fernandez Lazaro, Arquitecto de la Oficina de Proyectos de Arquitectura, en
calidad de Funcionario Municipal.

Oficina de Proyectos de Arquitectura. Direccion de Arquitectura. Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza

1.2 INFORMACION PREVIA

Debido a que la adjudicacion del restaurante-marisqueria, ubicado en el Centro Civico
Delicias llegd a su fin el pasado 31/12/14, desde la Direccion del centro Civico se solicita a
la Direccion de los Servicios de Arquitectura, la redaccién de un proyecto, para dar nuevos
usos al antiguo Restaurante Marisqueria.

El objeto de este Proyecto es un acondicionamiento del actual restaurante para su
reconversion en nuevos espacios de Centro Civico Delicias.
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1.3 ANTECEDENTES

El Arquitecto municipal Marcelo Carque Anyesa proyectd en 1960 el antiguo mercado de
pescado dotando al edificio una disposicién claramente funcional. Su estructura es de
hormigdbn armado, fabrica de ladrillo rojo caravista, cubierta de teja ceramica plana,
pavimentos interiores de piedra y marmol, fachada con una envolvente de lamas
horizontales y verticales para la proteccion solar. Consta de tres plantas, sétano, principal y
alta en el que los puestos de exhibicion y venta de productos se disponian radialmente en
torno al espacio circular destinado al publico que caracteriza al edificio.

Su primera reforma se realizd en 1986-1987 para centro cultural de la zona debido a la
creacion de Mercazaragoza. Siendo su ultima rehabilitacion y ampliacién entre 2009-2010,
por el Arquitecto Sebastian Cerrején Hidalgo.

La ampliacion consisti6 en una torre de planta baja y 8 plantas, para uso cultural y
administrativo cuya superficie pueda ser organizada segun las necesidades demandadas.
Mientras que la rehabilitacion del centro civico consisti6 en cambio de cubierta a otra de
zinc, dotar de iluminacion la sala central para eventos musicales, organizacion y nueva
distribucion de los diferentes espacios, etc. Ya en el proyecto de Rehabilitaciéon del Centro
Civico Delicias se contempla la ubicacién de CMTL (Centro Municipal de Tiempo Libre) y
ludoteca en el actual restaurante - marisqueria del Mercado del Pescado una vez rescindida
la concesion.

El restaurante — marisqueria ha estado abierto desde 1960 a diciembre de 2014, una vez
finalizada la concesion de 50 afos y su prorroga de 4 se contempla su cambio de uso,
objeto del presente Proyecto.

1.4 ESTADO ACTUAL

Su construccion fue en 1960, desde entonces hasta la actualidad ha tenido diversas
reformas, pues originalmente fue un ambigl de menor superficie, hasta ampliarse el mismo
en planta baja y finalmente su planta primera.

Desde finales de 2014, el restaurante marisqueria ha sido cerrado y ha habido un deterioro
de algunas zonas, fundamentalmente por filtraciones de agua provenientes de la terraza
contigua al comedor de la primera planta y actos vandalicos producidos por jovenes en
estos ultimos meses.

No cumple normativa de barreras arquitectonicas, por no disponer de ascensor para acceder
a la primera planta, ni estar adaptados los aseos.

El restaurante-marisqueria se encuentra a una cota de 1.5 m aproximadamente respecto a
la calle, accediendo a él mediante unas escaleras o una rampa empleados por todo el centro
civico. El local, de forma irregular, consta de planta baja y primera, adosado al centro Civico
Delicias, accediendo a la primera planta a través de unas escaleras de 1.3 m de anchura
libres.

Su puerta de acceso principal desde la Avenida Navarra es a través de una puerta doble de
madera. La fachada principal a dicha avenida tiene 10.5 m y su fondo 18,5 m, ambos
aproximadamente. La altura libre aproximada de suelo a techo es de 2,3 m-2,7 m en planta
baja y de 2,60 m-2,90 m en primera.
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El antiguo restaurante consta de una planta baja con una zona diafana de bar de
aproximadamente 56,05 m2, aseos con falso techo de placas de escayola de 2,80 m2 y 5,75
m2, barra de bar y cocina tras la barra de 18,35 m.2 La cocina tiene salida al exterior a
través de una puerta metalica que evacua a la Calle Alagon.

Al otro lado de las escaleras, tras el pasillo de 2,60 m2 se encuentra el almacén de 39,00
m2, un armario empotrado de 2,60 m2 y dos pequefios cuartos de 3,90 m2y 4,85 m2.

En la planta primera se encuentra el comedor de 73,85 m2, y un office de 13,00 m2 con un
pequeiio montacargas en el que se trasladaba la comida a este piso superior. Una doble
puerta en esta primera planta comunica el comedor con parte de las aulas del centro civico
a través de una terraza que se encuentra muy deteriorada causando filtraciones y graves
humedades en el piso inferior.

El suelo es baldosa ceramica, de distintos colores y de madera los peldanos de escalera, las
paredes pintadas, exceptuando alicatados en la cocina, en el office de planta primera y en
aseos. El tramo de escaleras separa el almacén en uno de sus lados mediante una division
de aluminio y vidrio templado y la zona del antiguo bar en el lado opuesto, con un muro de
ladrillo visto. La zona del almacén tiene muro de pavés en algunas de las fachadas, asi
como uno de los cuartos del fondo. En planta primera el muro en contacto con el centro
civico es de piedra original.

En cuanto a su carpinteria las ventanas de planta primera son de aluminio de tres hojas,
simples.

Actualmente el suministro eléctrico se halla dado de baja, no asi el agua. En cuanto el
alumbrado, se ha retirado la mayoria de sus luminarias, existe también aire acondicionado y
calefaccion por bomba de calor, alumbrado de emergencia y extintores.

Las superficies Utiles existentes son las siguientes:

Zona diafana-bar 56,05 m2
Cocina 18,35 m2
Aseo 1 2,80 m2
Aseo 2 5,75 m2
Pasillo 2,60 m2
Armario 2,60 m2
Almacén 39,00 m2
Cuarto 1 3,90 m2
Cuarto 2 4,85 m2
Comedor 73,85 m2
Office 13,00 m2
TOTAL 222,75 m2
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1.5 SITUACION URBANISTICA

Normativa vigente: Plan General de Ordenacién Urbana de Zaragoza

Modificacién Aislada N° 35 del PGOU de Zaragoza.

Caddigo Equipamiento: 44.07

Grupo de Uso: Equipamientos Culturales. EC(PU) CENTRO CULTURAL DELICIAS
Titularidad: Publico

Tipo de suelo: Suelo Urbano

Catalogacion: I.AR

1.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUPERFICIES

Segun conversaciones mantenidas con el director del Centro Civico Delicias, el
acondicionamiento solicitado es adecuarlo lo mejor posible para darle un nuevo uso con
nuevas dependencias adscritas al Centro Civico, para ello se ha dispuesto una sala
polivalente y un pequefio almacén en planta baja y dos aulas con una sala polivalente previa
en planta primera, todo ello accesible desde el interior del centro civico.

El acceso a la nueva sala polivalente y el nuevo almacén en planta baja se realizara
mediante una entrada través de una sala del centro civico existente.

En la planta primera se dispondra de otra sala polivalente y dos aulas con acceso desde el
hall y de una de las aulas del centro civico existente. El centro civico existente dispone de
un ascensor que podra ser utilizado por las nuevas actuaciones al encontrase conectados
las dos edificaciones.

Las superficies Utiles resultantes seran las siguientes:

PLANTA BAJA:

Sala Polivalente: 127,39 m?
Almacén: 13,23 m?
Superficie Util Planta Baja: 140,62 m?

PLANTA PRIMERA:

Sala Polivalente: 58,32 m?
Aula 1: 35,28 m?
Aula 1: 50,82 m?
Superficie Util Planta Primera: 144,42 m?
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SUPERFICIE UTIL TOTAL: 285,04 m?

1.7 ACONDICIONAMIENTO PREVISTO

Se procedera a la demolicion del interior de planta baja y primera del restaurante
marisqueria del antiguo mercado de pescado dejandola totalmente diafana para el posterior
desmontado de las cubiertas planas de planta baja (la parte de la terraza) y primera dejando
al descubierto las vigas metalicas existentes. También se procedera al derribo de una parte
del forjado de la planta baja del cual no se tiene informacion si hay sétano bajo dicha planta,
en el caso que exista un sétano se condenara mediante aporte de bolo para la posterior
colocacion de una solera armada.

Después del proceso de derribo se realizaran unos nuevos forjados de planta baja y primera
reutilizando parte de la estructura metalica existente y colocando nuevas vigas y pilares
metalicos para la colocacion de un forjado colaborante en cada una de las dos plantas. Se
realizara un muro de hormigén armada hasta planta primera para la sustentacién de parte
de las nuevas vigas metalicas, el resto de la nueva estructura apoyara en los muros de
carga existentes de la edificacion.

Se procedera a la realizacion de la nueva distribucion planteada en el proyecto mediante los
materiales descritos mas adelante.

Se mantienen los huecos de fachada existentes, ampliando los de planta baja para
asemejarlos a los de planta primera y colocando una nueva carpinteria de aluminio.

Parte del nuevo revestimiento de fachada estara formado por una estructura de lamas
verticales de aluminio y la otra parte por una fachada verde. También se realizara una
cubierta verde. La zona de entrada a la nueva edificacién se recubrira con un revestimiento
de chapa lisa de acero Corten similar a la del edificio del centro civico contiguo.

También se procedera a mejorar el acondicionamiento acustico del saléon de actos de la
planta baja segun menciona el reciente estudio acustico realizado describiendo las medidas
a adoptar en el recinto objeto de estudio. Se adjunta proyecto acustico.
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1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en CTE.

Seguridad:

- DB-SE Seguridad estructural : De tal forma que no se produzcan en el edificio,
o partes del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

- DB-SI Seguridad en caso de incendio: De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuaciéon de
los equipos de extincion y rescate.

- DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad: De tal forma que se reduzca a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso
previsto de los edificios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizaciéon no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con
discapacidad.

Habitabilidad:

- DB-HS Salubridad: Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

- DB-HR Proteccion frente al ruido: De tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.

- DB-HE Ahorro de energia y aislamiento térmico: De tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

En cada uno de los DB se han justificado las secciones que son de aplicacién al proyecto. El
resto de requisitos basicos no son compatibles con la naturaleza de la intervencién y por
tanto no son de aplicacién.

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva aprobacion. Este cambio de uso sera
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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1.9 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS Y PLAZO

El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras asciende a la cantidad de QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS (527.804,64 €)

Se estima el plazo de ejecucion de las obras en 8 MESES.

10
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las principales caracteristicas constructivas pueden apreciarse en los planos, medicion y
presupuesto y en los datos siguientes:

2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

Cimientos.

Estructura.

La cimentacion se realizara a base de zapatas y vigas centradoras.

Zapatas y vigas centradoras de Hormigébn armado HA-30 N/mmz2,
consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura
(Segun documentacion grafica), vertido por medios manuales, vibrado y
colocacion.

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con
fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg./m3 y mallazo 15x15x6, encofrado en
las caras que sean necesarias, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, separacion del firme con lamina de polietileno y proteccién con
plastico en fases de hormigonado para impedir las salpicaduras de la lechada,
icluso formacion de rugosidad antideslizante, formacién de pendientes. Segun
NTE-RSS y EHE.

Muros formados por Hormigdn armado HA-30N/mm2, consistencia plastica,
Tmax. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20
cm. de espesor, incluso armadura (segun documentacion grafica), encofrado
y desencofrado con paneles metalicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido,
vibrado y colocado.

Pilares formados por Hormigéon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
consistencia plastica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de
armadura (segun documentacién grafica) y encofrado metalico, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado.

Vigas, pilares y correas formadas por Acero laminado S275, en perfiles
laminados en caliente mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con
proteccidon monocapa, montado y colocado.

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diametro y 45 cm.
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.

Suministro y colocacion de forjado de chapa colaborante de 150 mm de
espesor (75+75). Perfil colaborante de 0,80 mm de espesor. Capa de
compresion de hormigébn armado con un mallazo de acero corrugado de
diametro 8 mm cada 250 mm. Incluido conectores para esfuerzo rasante., de
hormigon HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia blanda, elaborado en
central, i/farmadura segun documentacion grafica y apeos, terminado. Incluso

11
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remates laterales. Segun normas NTE y EHE. Se dara pendiente al hormigon
de la losa de 2% segun plano cubierta.

Realizacién de anclaje a fachada mediante picado de revestimiento de ladrillo
para descubrir el frente del forjado y proceder a colocar el Anclaje mecanico
disenado para transmitir para grandes cargas, cargas dinamicas y cargas de
impacto al hormigdbn como material base. En primer lugar, se realizara un
taladro, con martillo a rotopercusion, de 125 mm. de profundidad y 24mm. de
diametro en el elemento de hormigon de espesor minimo 200 mm. A
continuacion, se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente
se colocara la pieza a fijar formadas por perfiles en forma de L de
200x200x100mm de 400mm de anchura y se introduciran los anclajes hasta
la marca estriada. Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion
pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto.

Dintel de hueco, formado por chapa Lacada en blanco de 25 cm. de ancho y 4
mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con
proteccion monocapa, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior
mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada.

Zuncho de fachada formado por Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20
mm., consistencia plastica elaborado en central, en jacenas planas, i/p.p. de
armadura (segun documentacion grafica.) y encofrado de madera, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado.

2.2 SISTEMAS ENVOLVENTE

Cubiertas.

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por: Formacion de pendientes
con hormigén celular de espesor medio 10 cm, separado del antepecho por
una tira de porexpan en todo su perimetro; lamina de tendido de mortero de
cemento en toda su superficie y formacién de media cafia en perimetro; capa
antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300;
membrana impermeabilizante formada por lamina termoplastica de PVC con
armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextii de poliester DANOFELT® PY 300;
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN®
TR, de 100 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera;
capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200;
capa drenante formada por lamina de polietieno DANODREN® R-20; capa
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para
cubrir con sustrato vegetal. Incluye parte proporcional de encuentros con
paramentos elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil
DANOFELT® PY 300; lamina termoplastica de PVC, de 1,2 mm de espesor,
DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada
mecanicamente al paramento y cordon de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa
colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilizacion formados
por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color
en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:
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CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro necesario provista
de ala para ser soldada a Ila membrana impermeabilizante vy
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Productos provistos de marcado CE europeo
y sistema de impermeabilizacion certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO n° 551R/10.
Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT n° 551R/10 y UNE 104416.
Medida la superficie realmente ejecutada. Riego y acabado no incluido.

Cerramientos.

Fachada Verde formada por instalacion del sistema Biofiver o similar
equivalente, compuesto por panel Biofiver con estructura en polipropileno,
geotextil de poliéster y sustrato organico, con camara de aire de 5 cm,
sistema de fijacion a pared compuesto por ganchos en polipropileno y guias y
rastreles en acero galvanizado, marcos en extrusion de aluminio lacado negro
y canal de recogida y canalizacién de agua a desagle. Sistema de riego
exudante camuflado e integrado en los paneles a solucién perdida.

El sistema incluye el suministro de planta en alveolo de 28 unidades con una
densidad de 64 plantas/m2

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares.

Tabique formado por un ladrillo ceramico gran formato HispaPlano 100% de 9
(70,50x51,70x9 cm.), de hueco doble. Incluido aplomado, colocacion de
premarcos, acopio y limpieza.

2.3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

Tabiqueria.

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa
de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de
acero, placa yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm.,
sin aislamiento. |/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar.
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Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80 mm.,
s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas
de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio y arena de rio, M-
15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién superior y
laterales con relleno elastico y cartén asfaltico e inferior con banda de
neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado

Revestimientos.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire
de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje.

Colocaciéon de placas de madera perforada con camara de lana mineral,
incluso accesorios de colocacion perfileria, elementos de remate y sujecion,
totalmente Instalado.

2.4 SISTEMAS DE ACABADOS

Aislamiento.

En tabiqueria Suministro e instalacién de aislamiento térmico, panel de lana
de roca desnudo de 80 mm. de espesor, Rocdan 80 SA, totalmente colocado.

Bajo forjado Suministro e instalaciéon de aislamiento térmico, panel de lana de
roca desnudo de 80 mm. de espesor, Rocdan 80 SA, totalmente colocado.

Sobre solera, suministro y colocacion de aislamiento térmico mejora de 34 dB
a ruido impacto, mediante panel PF Arena 25 de Isover, colocado a tope entre
si y en zécalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, lamina
protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los paneles y zdcalos, mallazo,
i/p.p. de corte, colocacion, mallazo 15x15x5, para posterior vertido de capa de
compresion de mortero y medios auxiliares. Listo para recibir cualquier tipo
de pavimento.

Impermeabilizante.

Impermeabilizacién de muros de cimentacién por su cara externa, constituida
por: imprimacion asfaltica, Impridan 100; lamina asfaltica de betin elastémero
Esterdan 30 P elastomero, (tipo LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de
160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lamina drenante
Danodren H-25 plus, fijada mecanicamente al soporte.

Impermeabilizacién de encuentro con paramento o chimenea, con un
desarrollo 0,40 m. mediante revestimiento elastico Prelastic 1000 de Copsa, a
base de copolimeros del éster del acido acrilico en dos manos, aplicado a
brocha, con un rendimiento de 1 kg/m.
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Pavimentos.

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado.

Pavimento de lindleo en rollo de 2 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor gran
transito con capa de uso de 3,2mm modelo Veneto de Tarkett o similar en
color a definir por DF, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza, elementos de conexién entre distintos
pavimentos, s/INTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego
CFL (s/n UNE-23727).

Rodapié KS61 de Tarkett o similar, recibido con adhesivo.

Falsos Techos.

Carpinteria.

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de
maestras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas
directamente al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa de yeso
laminado PLADUR tipo N de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de
cinta y tornilleria. Incluido tabicas, tratamiento y sellado de juntas. Totalmente
terminado, listo para pintar o decorar.

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal
(N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfileria vista,
i/p.p. de elementos de remate, tabicas, accesorios de fijacién, montaje y
desmontaje de andamios, terminado.

Suministro y montaje de falso techo de bandejas metalica deployé,
suspendidas del forjado mediante perfileria vista, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante
varillas y cuelgues. i/p.p. de elementos de remate y sujecion y andamiaje.

Colocacion lIsla suspendida Ecophon Solo TM Circle XL mediante cable de
acero y piezas de cuegue enganchadas a un accesorio Connect pieza
helicoidal. Estas piezas fijan los perfiles Connect Perfil primario T24. El Panel
Solo TM Circle XL tiene un diametro 1600x40 mm con un peso de 8kg. Esta
fafricado en lana de vidrio de alta densidad y superficie Akutex TMN FT en
ambas caras.<Cotes rectos y acabado pintados.

Carpinteria exterior

Carpinteria de aluminio lacado despiece segun documentaciéon grafica,
Cortizo o similar equivalente Sistema COR-70 Hoja Oculta CC16 con RPT

Suministro y colocacion de ventanas balconeras abisagradas APERTURA
OSCILOBATIENTE CON SISTEMA DE FIJACION PARA MANIPULACION
EXCLUSIVA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO, de Canal Cortizo
compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063 con tratamiento térmico
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T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo 16 para garantizar el
buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos.

Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 69 mm. respectivamente. El
espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana.

Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercion de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. en
marco y de 16 y 20 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de
fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidrio.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000, Clase E1500
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000, Clase C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo
completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C.
La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Lacado, color RAL-color A DEFINIR POR DF efectuado con un ciclo
completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccion a 200 ° C.
La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

-Acristalamiento 4/6/3.3

Ficha Técnica:

- Acero calidad S235JRG2, segun la EN 10025:1993.

- Perfiles conformados por laminacién en frio.

- Proteccion frente a la corrosion por el procedimiento Sendzimir (zincado en
caliente) en las dos caras del perfil en los perfiles laminados y zincado en frio
en los perfiles estirados

- Profundidad de 60 mm.

- Espesor de los perfiles de 1,75 mm.

Herrajes preparados para cumplir los estandares de las normas EN1125 y
EN179

Carpinteria de aluminio lacado despiece segun documentacion grafica,
Cortizo o similar equivalente Sistema MILENIUM PLUS 80 con RPT, en
PUERTAS DE UNA O DOS HOJAS, apertura hacia el exterior, lacado en
color a definir por DF. Acristalamiento 4/10/.3.3 Totalmente montada y
probada. Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria.
Ajuste final de las hojas. Acristalamiento. Sellado de juntas perimetrales.
Realizaciéon de pruebas de servicio. Criterio de medicion de proyecto: Unidad
proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto.
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Carpinteria interior

Puertas de paso ciega de una hoja normalizada BLOCK Dayfor o similar,
formado por nucleo en aglomerado de particulas y bastidor en fibra hidréfuga
o pino pais, de diferentes medidas, recubierta en laminado de alta presion
(Formica 'gama colors MATTE 58' y Polyrey 'gama papago FA') acabados
lisos a definir por DF, sin decoracion.Cantos verticales chapados en P.V.C. de
2mm vy los horizontales en 0,5mm. CERCO estandar, base fibra recubierto en
el mismo laminado que la puerta, para grueso de tabique de 100 a
120x30mm, siendo de 30mm de espesor en la parte del batiente y de 20mm
en la del rebajo, junta de goma incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras
de medidas 70x15mm, para colocacién a inglete, en el mismo acabado que el
cerco. HERRAJE incluido: Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia
entre ejes 70mm y entrada 50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja,
cromados o dorados, incluso sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas BLOCK Dayfor o similar,
formado por dos Puertas Patentadas, con nucleo en aglomerado de particulas
y bastidor en fibra hidréfuga o pino pais, de diferentes medidas, cada hoja
recubierta en laminado de alta presién (Formica 'gama colors MATTE 58' y
Polyrey 'gama papago FA') acabados lisos a definir por DF, sin
decoracion.Cantos verticales chapados en P.V.C. de 2mm y los horizontales
en 0,5mm. CERCO estandar, base fibra recubierto en el mismo laminado que
la puerta, para grueso de tabique de 100 a 120x30mm, siendo de 30mm de
espesor en la parte del batiente y de 20mm en la del rebajo, junta de goma
incluida. TAPAJUNTAS base fibra a dos caras de medidas 70x15mm, para
colocacion a inglete, en el mismo acabado que el cerco. HERRAJE incluido:
Picaporte Tesa 134U para condena (con distancia entre ejes 70mm y entrada
50mm) con 4 pernios Ceur 531 por hoja, cromados o dorados.

Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad
instalada.

Tablero MDF Ignifugo media densidad de fibras de 20 mm, compuesto por
fiboras madera prensadas con resinas en caliente, tiene muy baja
inflamabilidad y segun normativa EN 13501 tiene una clasificacion Bs2d0.
Utilizado habitualmente para usos estructurales, tanto en suelos, atornillado
sobre estructura metdlicas, i/p.p. de replanteo, tapajuntas, aplomado,
elementos de remate, piezas especiales, solapes, accesorios de fijacion,
juntas de estanqueidad, remates laterales.

Colocacion de nuevo panel fendlico mediante imanes para el facil montado y
desmontado del mismo. Incluso perforaciones de alguna zona del panel a
definir por D.F.

Cumplimiento de disposiciones generales basicas
- Atenuacion acustica > 10 Db.

- Estanqueidad.
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Cerrajeria.

- Resistencia e indeformabilidad.

- Resistencia a la accion viento.

Fachad de Lamas de aluminio verticales tipo UMBELCO modelo UPO-250
con clasificacién PV4 de maxima resistencia segun la norma UNE 85-226-87
y UNE 85-227-87 y fabricadas en fleje de aluminio pintado en continuo
(proceso COIL-COATING), de elevada resistencia a la intemperie segun
ensayo niebla salina (mas de 450 h en camara WEISS SSC 450). Testeros
extremos de lamas en PA 6 (nylon) de elevada resistencia. Ejes de aluminio
diametro minimo 8 mm vy alojados en estructura soporte de aluminio
extrusionado L-6063 con tratamiento T5 anodizado o lacado. Color de la
gama RAL a elegir por D.F.

Revestimiento de paramentos con chapa lisa de acero Corten de 6 mm. de
espesor, instalado sobre estructura metalica, i/p.p. elementos de fijacion,
solapes, doblado, cortes, montaje, totalmente instalada. Incluso perforaciones
de fachada para recrear una silueta en forma de pez. Ver planos de alzado de
fachadas.

Suministro y montaje de pavimento de rejilla en suelos electrosoldada de
34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre si, separadores
de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-
EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre si y marco
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en
caliente, de 30x2 mm, fijado con piezas de sujecion, para mesetas y peldafios
de escalera. Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo , cortes,
piezas especiales, piezas de sujecion, repaso de imperfecciones y limpieza
final.

Terminaciones interiores.

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimacion y plastecido.

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, i/ljado, imprimacion,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

Revestimiento liso calidad extra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/llimpieza de
superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-
25/26.
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2.5 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Instalacion de pluviales.

Tuberia de PVC de unidn encolada, para instalacion enterrada de riego y una
presion nominal de 6 kg./cm2, de 63 mm. de diametro exterior, colocada en
zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir
la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Riego subterraneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad
aproximada de unos 15 cm., realizado con tuberia de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm.
de 20 mm. de diametro, i/apertura de zanjas, colocacién de tuberias y tapado
de las mismas, asi como conexidon a la tuberia general de alimentacion del
sector de riego, sin incluir tuberia general de alimentacién, piezas pequenas
de unién ni los automatismos y controles.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diametro, con
sistema de unién por junta elastica, colocada con abrazaderas metalicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun
CTE-HS-5.

Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diametro, con sistema de
unién por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Sumidero sifénico de fundicion de 250x250 mm. con rejilla circular de
fundicién y con salida vertical u horizontal de 120 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red
general de desagle, incluso con p.p. de pequefo material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. s/ CTE-HS-5.

Conexion a red existente de abastecimiento de agua fria del edificio con todos
los elementos necesarios, llaves de corte, conducciones, conexionado al
contador del edificio, piezas especiales, incluso obra civil necesaria,
totalmente instalada y funcionando.

Conexionado a red de saneamiento existente, incluso conducciones, juntas,
llaves y piezas especiales, todo lo necesario, i/pp de obra civil, instalada y
funcionando.

Prevencion contra incendios.

Detector optico analogico de llamas Notifier, acorde a normativa EN 54-7,
provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico
de funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma,
incluso montaje en z6calo convencional y en superficie, entubado y cableado
resistente al fuego cero halégenos y apantallado. Medida la unidad instalada.
Conforme al Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a
los productos de la construccion
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Piloto indicador de accion de detectores de incendios. Medida la unidad
instalada.

Sirena electrénica bitonal, con indicacion O6ptica y acustica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo, incluso conexionado a la red
existente de alarma. Medida la unidad instalada.

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobacion con llave de rearme y lamina de plastico calibrada
para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm, incluso
conexionado a la red existente de alarma.

Instalacion de linea de deteccion compuesta por manguera trenzada y
apantallada, libre haldgenos, resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de
seccién, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de derivacidén y accesorios
de fijacion y montaje.

Conexionado, reprogramado y adaptacién de nuevas zonas a la Central de
deteccién automatica de incendios existente em el edificio.

Legalizacion de todos los medios de proteccién contra incendios, certificados,
tramitacion ante industria u organismo competente, tasas y puesta en marcha.

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,
colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba hidraulica.

Tuberia acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos
manos de esmalte en color rojo, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. Medida la unidad instalada.

Boca de incendio equipada (B.l.E.) compuesta por armario horizontal de
Acero Inoxidable 58x71x25 cm., con puerta de acero inoxidable y cerradura
de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de
tres efectos conectada por medio de machdén roscado, devanadera circular
pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, con
inscripcibn sobre puerta indicativo de manguera, incluso sefales
fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

Extintor automatico de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de
agente extintor con presion incorporada, con soporte, mandmetro
comprobable y rociador en boquilla de apertura automatica por temperatura,
segun Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Pictograma normalizado segun SIA para la sefializacion de elementos
accesibles, itinerarios accesibles, salidas accesibles, etc. Incluso tornilleria
para anclaje a pared. Totalmente instalada.

Sefializaciéon de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibicidon, evacuacion y salvamento, salida de
emergencia, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1 CTE-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Objeto y aplicacion

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que son aquellas
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1. RESISTENCIA'Y ESTABILIDAD.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite dltimos, que son los que, de ser
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera
de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los
siguientes:

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente,
considerado como un cuerpo rigido.

b) fallo por deformacion excesiva, transformacion de la estructura o de parte de ella en un
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentacion) o de
sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos
dependientes del tiempo (corrosion, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite ultimos que aseguran la capacidad portante de la
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

Ed <Rd siendo
Ed valor de calculo del efecto de las acciones
Rd valor de calculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condicion:

Ed,dst < Ed,stb siendo
Ed,dst valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. APTITUD AL SERVICIO.

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de ser
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construccion.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a
las consecuencias que excedan los limites especificados como admisibles, una vez
desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los
siguientes:

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
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b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la
funcionalidad de la obra;

c) los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relacion con las deformaciones, las
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes,
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto en
el DB-SE 4.3.

CTE- SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.- ACCIONES EN LA EDIFICACION.

El campo de aplicacion de este Documento Basico es el de la determinacién de las acciones
sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural
(capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE.

Acciones permanentes
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y

elementos separadores, la tabiqueria, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos,
enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.

ELEMENTOS PESO
Forjado unidireccional 4KN/m?
Particiones 3KN/m
Medianeras y Fachadas 7KN/m
Solado 1KN/m?
Cubierta plana 2,5KN/ m2

Acciones variables

Los valores caracteristicos de sobrecarga de uso correspondiente a nuestro proyecto segun
tabla 3.1, serian:

Categoria de Uso

Subcategoria de

Carga uniforme

Carga concentrada

uso KN/m? KN
C,Zo.nas de acceso al C1 3 4
Publico
G cubierta accesible G1 Cubierta 1 2

para conservacion
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Reduccién de sobrecargas

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados,
etc.), la suma de las sobrecargas de una misma categoria de uso que actuen sobre él,
puede reducirse multiplicandola por el coeficiente de la Tabla 3.3, para las categorias de uso
A, B,CyD.

Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de
un mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse multiplicandola por el coeficiente de la
Tabla 3.3, para las categorias de uso A, B, Cy D.

No aplicamos reduccion de sobrecargas en el proyecto.
Viento

La accion del viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto
expuesto, o presion estatica, que puede expresarse como:
Qe=Qb*Ce*Cp

En nuestro caso:

Qb = 0,5KN/m? (presion dinamica del viento)
Ce (Zona V y 8,00 m altura) = 1,2 (coeficiente de exposicién)
Cp = 0,80 (coeficiente edlico o de presion)

Luego se obtiene un valor de Qe = 0,48 KN/m?
Acciones térmicas

Las variaciones de temperatura conducen a deformaciones de todos los elementos
constructivos, en particular, los estructurales produciendo tensiones.

La disposicion de juntas de dilatacion puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones
de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigén o acero,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatacion de
forma que no existan elementos continuos de mas de 40 m de longitud. Para otro tipo de
edificios, los DB incluyen la distancia maxima entre juntas de dilatacién en funcién de las
caracteristicas del material utilizado.

En nuestro proyecto, no disponemos de elementos continuos de mas de 40m de longitud.

El calculo de la accion térmica podria obtenerse a partir de la variacion de temperatura
media de los elementos estructurales en verano, invierno, dilatacion y contraccion.

La temperatura ambiente extrema de verano y de invierno, seria de 46 a 48°C en veranoy —
13°C en invierno (Segun Anejo E figura E.1 y tabla E.1)

Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse,
durante todo el afio, una temperatura de 20°C

Nieve
La distribucion y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre
una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitacion, del relieve del entorno,

de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios
térmicos en los paramentos exteriores.
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En cubiertas planas situados en localidades de altitud menor a 1.000 m, es suficiente
considerar una carga de nieve de 1,0 KN/m2.

Acciones Accidentales

Las acciones sismicas estan reguladas en la NSCE, Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion.

Las acciones debidas a la agresién térmica del incendio estan definidas en el DB-SI.
La accion de impacto de vehiculos desde el exterior del edificio, se considerara donde y

cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe considerarse
en todas las zonas cuyo uso suponga la circulacion de vehiculos.

CTE- SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacién de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y
aptitud al servicio, de los elementos de cimentacién y, en su caso, de contencién de todo tipo de
edificios, en relacién con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento

propiamente dicho, que se regula en los Documentos Basicos relativos a la seguridad estructural
de los diferentes materiales o la instruccion EHE.

Se adjunta anejo de memoria justificativo del calculo de estructuras.

Nota. Se adjunta ficha de CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON.
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La ficha figura en la documentacion gréafica de la estructura.

CONDICIONES DEL

LOCALIZACION EN LA OBRA

HORMIGON
CIMIENTOS SOLERA FORJADOS

COMPONENTES
Cemento | tipo, clase, caracterist. 11/A-V/32.5 11/A-V/32.5 CEM [-42.5
Agua cumplira el articulo 27
Arido tamafio maximo (mm) 20 20 12
Armaduras barras B500-S B500-S B500-S
designacion alambres de mallas B-500-T
Otros
Tipificacion Zapatas, Zanjas y Muros | HA-30/B/20/lla+Qb HA-25/B/20/1 HA-25/B/20/1
Agresividad Exposicion ambiental lla+Qb | |
Dosificacion Cemento minimo: kg/m® 350 250 275

Relacion maxima a/c 0.50 0.65 0.6
Consistencia BLANDA BLANDA BLANDA
Compactac. VIBRADO VIBRADO VIBRADO
Resistencia Caracteristica (N/mm2) 30 25 25
minima
Oftras | RESISTENCIA ADOPTADA EN CALCULO 10N/mm2
PUESTA EN OBRA
Recubrimiento de armaduras 40 | 30 30
Ofras EN SOLERA, CURADO PROLONGADO A 10 DIAS
CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGON
Nivel ESTADISTICO ESTADISTICO ESTADISTICO
Lotes de subdivision de la obra 1 (100 m3) ESTADISTICO ESTADISTICO
N° de amasadas por lote 100 1 (100 m3) 100
Edad de rotura 7/28 dias 7/28 dias 7/28 dias
Otros
CONTROL DEL ACERO
Nivel REDUCIDO REDUCIDO
Otros Dos comprobaciones por partida de cumplimiento de seccién equivalente (31.1) .

Comprobacion de que no se forman grietas o fisuras en el acero en las zonas de

doblado y ganchos.

OBSERVACIONES

EL HORMIGON SERA DE CENTRAL HOMOLOGADA
EL ACERO TENDRA SELLO DE CALIDAD AENOR
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3.2 CTE-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Objeto y aplicaciéon

El objetivo del requisito basico “seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento dando cumplimiento asi a las exigencias basicas que se
establecen en el DB-SI Seguridad en caso de Incendios.

Descripcion de la edificacion.

El proyecto trata de una ampliacién del edifico en dos plantas (Planta baja y primera)
destinado a Centro Civico. La intervencion modifica uso actual de la edificacion, que pasa de
restaurante a Centro Civico, dentro de ser ambos publica concurrencia. La ampliaciéon se
conecta al edificio existente que vera aumentada su ocupacion.

Segun el ultimo proyecto, redactado en 2008 por el arquitecto Sebastian Cerrejon Hidalgo,
cita en la memoria de prevencion de incendios que el edificio objeto de adecuacion de este
proyecto presenta un uso de “Publica Concurrencia” atendiendo a su aspecto de Centro
Civico Cultural y el edificio anexo en altura presenta un uso predominante de “Uso
Administrativo”. Ambos edificios estan sectorizados entre ellos de manera independiente
atendiendo a sus usos diferentes, pese a que estén muy relacionados.

El uso aplicable para un centro civico es el de Publica Concurrencia. Al tratarse de una
ampliacion de un edificio existente, se ha optado por recalcular la ocupacion actual de la
edificacion, con las modificaciones introducidas desde el proyecto original, para obtener una
justificacion real y actualizada. El uso al que se destina el edificio de centro civico no se
modifica con esta intervencion.

La superficie construida de toda la edificacion segun Proyecto de ejecucion y desarrollo de
instalaciones de adecuacion integral y ampliacién del centro civico de delicias readaptado
por el arquitecto Sebastian Cerrejon Hidalgo es de 6.303,91 m2

La superficie construida de la nueva edificacion es de 318,72 m2

La superficie construida total de la edificacién incluyendo la ampliacion es de: 6.622,63 m2
Ambito de aplicacion.

El ambito de aplicacion respecto a la nueva ampliacion es el que se establece con caracter
general en CTE articulo 2 (Parte |) segun el cual se aplicara a las obras de edificacion de
nueva construccion.

Intervencion en la edificacion existente:

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, el DBSI debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
adecuacion a las condiciones de seguridad establecidas en el DB. En cuanto al alcance de

la aplicaciéon del DB Sl en intervenciones en las que se mantenga el uso, aplicaremos
el criterio de Proporcionalidad, ya que como hemos mencionado anteriormente
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evaluaremos el edificio existente, cuyo uso real no ha cambiado, bajo los parametros de
Publica Concurrencia.

Las intervenciones a destacar son las siguientes:

- Nueva edificacion ampliada (aplicacion integra del DBSI)
- Sectorizacion edificio existente

Seccidn Sl 1 Propagacioén interior.

1. Compartimentacion en sectores de incendio

El uso aplicable para un centro civico es el de Publica Concurrencia. La nueva
intervencion no altera el uso actual de la edificacion

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral

y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo las superficies de los sectores actualmente son estos:

Sectores de incendio considerados:

Sector Planta Recintos Superficie

1 Semisoétano | Laboratorio de sonido existente 296,03
Ampliacién de Laboratorio
Aseos laboratorio

2 |Semisotano |Sala de Expresion Dinamica 206,38
Vestuario Femenino
Vestuario Masculino

Circulacion
Semisotano |Resto de Planta Semisétano 1.227,95
Baja Sala de Conferencias 181,43
Bajay Resto de Planta Baja y la totalidad de la planta 2.203,07
Primera primera sin incluir la parte del edificio administrativo y

Salén de actos
Baja Salén de Actos y anexos 509,94
Baja a Plantas Baja a Octava del Edificio Administrativo 1.679,11
Octava

Para no sobrepasar el limite de 2500m2, se ha creado un nuevo sector de incendios en
planta baja con una superficie de 157,58 m2. El nuevo sector de incendios tendra el numero
8.

La zona ampliada en planta primera se le afiadira al sector 5, este segun el proyecto
mencionado anteriormente, tiene en la actualidad una superficie construida de sector de
2.203,07 m2, la ampliacion planteada en planta primera en el nuevo proyecto de
ADECUACION PARA NUEVO USO CENTRO CIiVICO DELICIAS es de 161,14 m2. La
superficie construida total contando la zona de ampliacién de planta primera es de 2.364,21
m2, no superando los 2.500 m2 de superficie construida permitida en cada sector segun
tabla 1.1 del DB-SI.
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Los sectores resultantes y las medidas de proteccion contra incendios se muestran en los
planos 1-01, 1-02, 1-03.

Todos los sectores de incendio presentan una superficie inferior a 2.500 m2, tal y como
establece la norma.

El nuevo sector de incendios creado en planta baja tendra una resistencia al fuego de las
paredes y techos de EI 90.

Las puertas de paso entre el nuevo sector de incendios niumero 8 y el resto de sectores seran
El, 45-C5.

2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los
locales asi clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

El proyecto de ampliacion no posee zonas de riesgo especial. Las existentes en el edificio
no se han modificado.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener resistencia al
fuego y reduciéndose a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y 10m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 6 mejor.

La resistencia al fuego se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacién. Quedan excluidas las penetraciones cuya seccién de paso no
excede de 50cm2 como es nuestro caso.

La bajante que atraviesa los dos sectores se encuentra en el interior de un patinillo con
resistencia al fuego EI90

4. Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se
establecen en la tabla 4.1:

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Para zonas ocupables, los revestimientos de techos y paredes seran C-s2,d0 y el de suelo
EFL.

Para espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos, etc.) los revestimientos de
techos y paredes seran B-s3,d0 y el de suelo BFL-S2
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Secciodn Sl 2 Propagacion exterior

Medianerias y fachadas

El edificio existente se encuentra en una situacion aislada (a mas de 3metros) de
edificaciones adyacentes.

El nuevo sector de incendios cumple con la distancia de separacion horizontal y vertical
mencionada en esta seccion de los elementos con una resistencia menor a EI60.

Cubiertas

En cuanto a la cubierta no hay riesgo de propagacién exterior debido a que se encuentra
dentro del mismo sector y no delimitan sectores de incendios diferenciados.

Seccion S| 3 Evacuacion de ocupantes.

2 Calculo de la ocupacion

Hemos calculado las ocupaciones de manera aislada (objeto del proyecto) y posteriormente
calculamos la ocupacion total del edificio computando las superficies existentes del edificio e
incorporando las superficies de la nueva ampliacién.

Segun Sl| 3 (tabla 2.1) Para edificios de uso Publica concurrencia consideramos las
siguientes ocupaciones:

Ocupacién de la AMPLIACION DEL EDIFICIO (OBJETO DEL PROYECTO):

| USO PREVISTO: PUBLICA CONCURRENCIA |

[ PLANTA BAIA |
| TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE | m2/persona OCUPACION |
AULAS
Aula Polivalente 127,72
TOTAL 127,72 1,5 86
ALMACENES
Almacén 13,23
TOTAL 13,23 40 | 1]
TOTAL, OCUPACION PLANTA BAJA | 87|

PLANTA PRIMERA |
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AULAS
Aula Polivalente 58,32
Aula 1 35,28
Aula 2 50,82
TOTAL 144,42 1,5 | 97|
[ TOTAL, OCUPACION PLANTA PRIMERA | 97|
[TOTAL, OCUPACION NUEVA AMPLIACION | 184 |

Ocupacion EDIFICIO COMPLETO (AMPLIACION + EDIFICIO EXISTENTE):

| USO PREVISTO : PUBLICA CONCURRENCIA |

EDIFICIO EXISTENTE

| PLANTA SEMISOTANO |

[ TOTAL OCUPACION PLANTA SEMISOTANO 142,00 | PERSONAS
| PLANTA BAJIA |
[ TOTAL OCUPACION PLANTA BAJA 1.598,00 | PERSONAS

| PLANTA PRIMERA |

[ TOTAL OCUPACION PLANTA PRIMERA 257,00 | PERSONAS
| PLANTA SEGUNDA |
[ TOTAL OCUPACION PLANTA SEGUNDA 29,00 | PERSONAS
| PLANTA TERCERA |
[ TOTAL OCUPACION PLANTA TERCERA 92,00 | PERSONAS
| PLANTA CUARTA |
[ TOTAL OCUPACION PLANTA CUARTA 16,00 | PERSONAS
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| PLANTA QUINTA

| TOTAL OCUPACION PLANTA QUINTA

22,00 | PERSONAS

| PLANTA SEXTA

| TOTAL OCUPACION PLANTA SEXTA

16,00 | PERSONAS

| PLANTA SEPTIMA

| TOTAL OCUPACION PLANTA SEPTIMA

22,00 | PERSONAS

| PLANTA OCTAVA

| TOTAL OCUPACION PLANTA OCTAVA

22,00 | PERSONAS

| PLANTA NOVENA

|TOTAL OCUPACION PLANTA NOVENA

| 0,00| PERSONAS

| OCUPACION TOTAL EDIFICIO EXISTEMNTE

| 2.216,00 | PERSONAS

ESTADO REFORMADO

| PLANTA BAJIA

|TOTAL OCUPACION PLANTA BAJA

87,00 | PERSONAS

| PLANTA PRIMERA

|TOTAL OCUPACION PLANTA PRIMERA

97,00 | PERSONAS

| OCUPACION TOTAL NUEVA EDIFICACION

| 184,00 | PERSONAS

| NUEVA OCUPACION TOTAL EDIFICIO

2.400,00 | PERSONAS
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3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

El edificio dispone de Ocho salidas existentes independientes al exterior en planta baja.

El proyecto incorpora dos nuevas salidas al edificio existente en la zona de ampliacion,
obteniendo un computo total de 10 salidas de emergencia.

La longitud de los recorridos de evacuacion de la zona ampliada hasta una salida de planta
no excedera de 50 m. (Ver plano 1-02 y 1-03)

4 Dimensionado de los medios de evacuacion

El dimensionamiento de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se
indica en la tabla 4.1

La hipétesis analizada es la mas desfavorable: bloqueo de salida de emergencia en planta
baja con mayor capacidad de evacuacion. Simultaneidad total de uso, el edificio ocupado al
completo.

Segun el célculo de ocupacion total del edificio es de 2.400 personas incluido la nueva
ampliacion.

Puertas y pasos

Puertas y pasos A = P/200 = 0,80 m.
Las anchuras de las salidas existentes en planta baja se describen a continuacion:

- Puerta principal (bateria de 3 puertas): 1,73 m x 3 ud. Capacidad de 1.038 personas
(ésta es la que bloqueamos)

- Puerta lateral Este (bateria 2 puertas): 2,40m x 2 ud. Capacidad de 960 personas

- Puerta lateral Oeste: 2,40 m. Capacidad de 480 personas

- Puerta lateral Oeste Rampa: 1,60m. Capacidad de 320 personas

- Puerta lateral Oeste: 1,60m. Capacidad de 320 personas

- Puertas nueva ampliacién: 1,24m. Capacidad de 248 personas

- Puertas nueva ampliacién: 1,36m. Capacidad de 272 personas

Todas las puertas y su capacidad de evacuacién aparecen reflejadas en los planos 101.
Bajo esta hipétesis de bloque, obtendriamos una capacidad de evacuacion de 2.600

personas, superior a los 2.400 que estimamos en la hipdtesis. Podemos concluir que las
salidas son suficientes para la evacuacion requerida.

Las puertas de salida de planta de la nueva zona de ampliacién de planta baja tienen una
capacidad de evacuacion de 324 personas. La nueva evacuacion de la zona ampliada en
dicha planta es de 87 personas mas las 159 personas de ocupacion existente de la sala de
estancia de mayores donde se encuentra la puerta de salida hacen un total de 246 personas
cumpliendo asi con el nimero de personas a evacuar por dicha puerta.

La puerta de salida de planta de la nueva zona de ampliacion de planta primera tiene una

capacidad de evacuacion de 328 personas cumpliendo con la nueva evacuacion de 97
personas de la zona ampliada en dicha planta.
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Todas las puertas son de hueco de paso minimo de 82 cm facilitando asi la evacuacion a
usuarios en silla de ruedas.

Escaleras

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio cuenta con cuatro escaleras de evacuacion existentes, con una anchura
de 1,20 m cada una. Dos de ellas son escaleras protegidas. La capacidad de evacuacion en
el caso de evacuacién descendente de escaleras no protegidas es de 192 personas por
escalera y para las escaleras protegidas son de 620 personas por escalera segun proyecto
anteriormente citado.

La capacidad de evacuacion segun la hipétesis de bloqueo de la mas desfavorable es de
1.004 personas.

Como hemos descrito anteriormente la ocupacion existente en las plantas sobre rasante con
evacuacion descendente es de 476 personas mas las 97 personas de la nueva ocupacion
de la ampliacién de planta primera obtenemos una ocupacion de evacuacion descendente
de 573 personas, cumpliendo con la capacidad de evacuacién total de las escaleras
existentes del edifico.

Longitud de recorridos

La longitud de recorrido de evacuacion se considera desde un origen de evacuacion hasta
una salida de planta o una salida del edificio (igual a la longitud real medida sobre el eje de
pasillos, escaleras y rampas).

Los recorridos y origenes de evacuacion en el edificio existente no sufren ninguna
intervencion)

El origen de evacuacion mas alejado de la ampliacion en planta baja se encuentra en la Sala
polivalente y en planta primera se encuentra en el Aula 2. (Ver Plano 1-02 y 1-03)

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta las salidas de planta no excede de 50
metros al disponer de mas de una salida.

La longitud de evacuacion de la planta baja es de 18,47 m y en planta primera es de 24,18
m, no superando en ninguno de los casos los 50 m de longitud maxima permitida. (Ver
Plano 1-02 y 1-03)

Altura de evacuacion es la mayor diferencia de cotas entre cualquier origen de evacuacion y
la salida del edificio que corresponda. La altura de evacuacion del edificio es de 3,11 m.

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion
de mas de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien
no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un
dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.
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Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate
de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados
con la puerta considerada, asi como cuando se trate de puertas con apertura en el sentido
de la evacuacion, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma
UNE EN 1125:20009.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso residencial
vivienda o de 100 personas en los demas casos.

b) Prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Las nuevas puertas de salida evacuacién y se salida de planta del proyecto de ampliacion
abren en sentido de la evacuacién y tienen integrada una barra antipanico.

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo, las puertas existentes cumplen con estos puntos citados.

7 Senalizacion de evacuacion
Apartado 7.1

Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a
los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rotulo “SALIDA”,
excepto, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?,
sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio. (Ver Plano 1-02 y 1-03)

b) La sefal con el rotulo “Salida de emergencia” se utilizaran en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia. (Ver Plano 1-02 y 1-03)

c) Se dispondran sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus
sefales indicativas y en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. Actualmente el centro
ya cuenta con esta senalizacion y la intervencion no afecta a los recorridos
existentes de evacuacion en este sentido.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras
que, en la planta de salida del edificio, continien su trazado hacia plantas mas bajas,
etc. Actualmente el centro ya cuenta con esta sefalizacién y la intervencién no afecta
a los recorridos existentes de evacuacion en este sentido.
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuacion debe disponerse la sefal con el rétulo “Sin salida” en lugar
facilmente visible, pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas. Actualmente
el centro ya cuenta con sefializacion de evacuacion y la intervencion no afecta a los
recorridos existentes de evacuacion en este sentido.

f) Las senales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que
se pretenda hacer a cada salida. Se justifica en el apartado de Sl4

g) Los itinerarios accesibles (ver definicion en el Anejo A del DB SUA) para personas
con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, o a una salida
del edificio accesible se sefalizardn mediante las senales establecidas en los
parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion
de personas con discapacidad, iran ademas acompanadas del rétulo “ZONA DE
REFUGIQ”. El centro cuenta con una salida accesible existentes Segun el anterior
Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacién integral y
ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian
Cerrején Hidalgo..

h) La superficie de las zonas de refugio se sefializara mediante diferente color en el
pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompariado del SIA colocado en una
pared adyacente a la zona. El Centro no cuenta con zonas de refugio. No es
necesaria segun justificacion en el apartado de Evacuacion de personas con
discapacidad en caso de incendio.

Apartado 7.2

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

El edificio cuenta con una rotulacion existente de recorridos de evacuacion y salidas de
emergencia y de planta segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones
de adecuacién integral y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto
Sebastian Cerrejon Hidalgo.

En la zona de ampliacion se han colocado luces de emergencia en las salidas de las
diferentes aulas y sefales de salida en las nuevas salidas de evacuacion y salidas de
planta. (Ver plano I-01 y |-02).

8 Control de humo de incendio.
Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon

Hidalgo, No existen en el edificio establecimientos cuya ocupacién exceda de 1.000
personas. La Sala de Actos central existente no responde a la configuracion de atrio.
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9 Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio.

La nueva zona de ampliacion no cuenta con una altura de evacuacion superior a 10 metros
y por tanto no es necesaria la disposicion de un paso a un sector de incendio alternativo o
zona de refugio.

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen
de evacuacién situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. En
este sentido, el edificio cuenta con un ascensor existente que hace de conexién entre las
distintas plantas de la edificacion, esto hace que el edificio sea totalmente accesible para
usuarios con discapacidad facilitando asi su evacuacion. Las salidas accesibles existentes
del edificio no sufren alteracién con la intervencion y se encuentran convenientemente
sefializadas. La nueva zona de ampliacion es accesible y se encuentra sefalizada.

Seccion Sl 4 Dotacidn de instalacion de proteccién contra incendios

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo, el edificio ya cuenta con un sistema de deteccion de incendio por medio de
detectores de humo. En la zona de ampliacion se han dispuestos de detectores opticos de
humos 1 cada 80 m2 y cumpliendo con las distancias maximas entre detectores y
cerramientos segun marca la UNE23007-14:2014. Estos se encuentran dispuestos en el
plano 1-02 y I-03.

La ampliacion dispuesta en el proyecto cuenta con pulsadores de alarma comprendidos en
las dos plantas de la edificacion y un sistema de sefal Optica y acustica de alarma para el
control de cada una de las nuevas zonas en las que se ha dividido la nueva edificacion
ampliada.

La edificacion existente cuenta con un sistema de Bocas de Incendio Equipadas repartidas
entre las dos plantas del edificio.

La distancia mas desfavorable desde la zona de la nueva ampliacion a la Boca de Incendio
Equipada no supera los 25 m permitidos por tanto no es necesario ampliar el numero de
dichas Bocas de Incendio.

Bocas de incendio

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de bocas de incendio equipadas de 25 mm de diametro y 20
metros de longitud de manguera de tal forma que ningun punto de ocupacion se encuentre a
mas de 25 m de las mismas. (Se ha considerado que la longitud del chorro de agua sera de
5 metros, como minimo).

En la nueva ampliacién se han colocado dos bocas de incendios equipadas una en cada

planta para que el recorrido no supere los 25 m. Estos se encuentran dispuestos en el plano
[-02 y I-03.
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Hidrantes exteriores

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de dos hidrantes de incendio a menos de 100 metros del acceso
al edificio.

Instalaciéon automatica de extincion

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de un sistema de extincion automatica por FM-200, por
inundacion, para el recinto del grupo electrégeno y otro para el centro de transformacion.

En la nueva ampliacion no es de aplicacion segun la tipologia del proyecto

Columna seca

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo, el edificio administrativo al presentar una altura de evacuacion superior a 24 metros
dispone de un sistema de columna seca en cada una de las plantas. Las bocas estan
ubicadas en el exterior de las escaleras protegidas.

Sistema de alarma

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de un sistema de alarma apto ademas para emitir mensajes por
megafonia, también hay instalados junto a las emergencias situadas en todas las puertas de
salida y recorridos de evacuacion, pilotos luminosos que se encargaran de alertar a las
personas con disminucién auditiva. Igualmente, las sirenas de alarma seran opto-acusticas.

En la nueva ampliacién se han colocado un pulsador y una sirena de alarma en planta
primera al no cumplir el recorrido de 25 metros hasta alcanzar un pulsador existente, estos
iran conexionados a la instalacién existente, en la nueva ampliacién de planta baja se
cumple con la distancia maxima de 25 m a un pulsador existente. Estos se encuentran
dispuestos en el plano 1-02 y I-03.

Sistema de deteccién de incendio

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone un sistema de deteccion de incendio, La central de incendios esta
ubicada en la Recepcidn y debe estar permanentemente vigilada por personal del
establecimiento. Los detectores instalados cumpliran lo establecido en la norma UNE
23.007. En su mayoria seran opticos, destinandose detectores de tipo termovelocimétrico
para los locales en donde sea precisa una doble deteccidon previa a una extincion
automatica.

En la nueva ampliacion se han colocado detectores sobre falsos techos y en el interior de la
camara en todas las salas, estos iran conexionados a la central de incendios existente.
Estos se encuentran dispuestos en el plano 1-02 y |-03.
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Extintores portatiles

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo, hay extintores portatiles de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido en cada
planta como maximo, desde todo origen de evacuacion. Y junto a los cuadros eléctricos que
se consideran importantes, hay colocados un extintor de CO.de eficacia 55 B, de 2 Kgrs

En la nueva ampliacion se han instalado Extintores portatiles de eficacia 21A-113B
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, no sea mayor que 15 m.
(Ver Plano 1-02 y 1-03)

El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles,
estaran situados préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el
incendio, a ser posible, préximos a las salidas de evacuacién y, preferentemente, sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede
situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.

Grupo electrégeno

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio debera de disponer de una fuente propia de energia (suministro de
socorro) para poder suministrar energia ademas de a los alumbrados especiales, a los
servicios urgentes e indispensables al presentar una ocupacién superior a 300 personas

Alumbrado de emergencia

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo, todas las dependencias, pasos, vestibulos, pasillos y escaleras tienen un
alumbrado de emergencia que asegure un nivel minimo de iluminacién de 5 lux.

En la nueva ampliacion se han instalado luces de emergencia en las diferentes salidas y
repartidos por las diferentes dependencias para facilitar la evacuacion segura y facil del
publico y empleados del local hacia el exterior. (Ver Plano 1-02 y 1-03)

Los medios de proteccidon contra incendios de utilizacion manual (aparecen en el plano 1-02
y 1-03), se deben sefializar mediante sefiales definidas cuyo tamafio en nuestro caso sera
420 x 420mm al encontrarse la distancia de observacion entre 10 y 20 m. Las sefiales deben
ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisiéon luminosa deben cumplir lo establecido en
las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003
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Seccioén SI 5 Intervencién de los bomberos

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines
mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos
aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En las vias de acceso sin salida de mas de 20m de largo se dispondra de un espacio
suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de extincién de incendios.

Nuestro proyecto no afecta al espacio de maniobra ni al acceso por fachada existente del
edificio.

Seccion Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura.

Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales.

En el aspecto de este proyecto segun Tabla 3.1 la resistencia suficiente al fuego de los
elementos estructurales de las plantas destinadas a uso Publica Concurrencia con una
altura de evacuacion menor de 15 m sera R90

La estructura de la nueva actuacién se realizara a base de pilares de hormigén y vigas y
pilares metalicos. Sobre estos se colocara un forjado colaborante de 15 cm de espesor.

Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdn armado

Soportes (C.2 elementos a compresion)

El soporte minimo en el proyecto es de 300 mm de espesor, con una resistencia al fuego de
R90. Segun la tabla C.2 elementos a compresion donde el lado menor o espesor b sera de
300 y la distancia minima equivalente al eje es de 30mm.

Al forjado de planta baja y primera se proyectara mortero de vermiculita para alcanzar una
resistencia al fuego R90, también se recubriran los pilares metalicos existes mediante placas
de yeso laminado con una resistencia EI-90.

Los cerramientos de planta baja en contacto con el resto de sectores de incendios seran El-

90 mediante tabique de ladrillo hueco doble de 8 cm enlucidos por la cara expuesta o
mediante revestimiento de pladur relleno de lana de roca.
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O. M. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE ZARAGOZA
Objeto

La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto establecer las condiciones de proteccion
contra incendios que deben cumplir los edificios y sus instalaciones, asi como los proyectos
de urbanizacién, para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes y facilitar la
intervencion del Cuerpo de Bomberos.

1. Esta Ordenanza es aplicable a todas las urbanizaciones, proyectos y obras de nueva
construccion, a todas las actividades de nueva implantacion y a la reforma, ampliacion y
cambio de uso de edificios y actividades existentes

Respecto a los edificios, establecimientos y actividades ya existentes, se estara a lo
establecido en la Disposicion Transitoria Primera y Segunda, no autorizandose obras de
ampliacion o reforma que supongan en cualquier aspecto incremento de riesgo o
peligrosidad en si mismo o para su entorno, permitiéndose Unicamente obras o cambios de
uso que mejoren las condiciones de seguridad. Como es nuestro caso.

ANEXO I: DISPOSICIONES COMUNES
Propagacion interior.
Locales y zonas de riesgo especial

El proyecto de ampliacion no posee zonas de riesgo especial. Las existentes en el edificio
no se han modificado.

Materiales

Los materiales de revestimiento exterior en fachadas y medianeras son de clase de reaccion
al fuego no superior a Bs3d0, o mas exigente bajo el punto de vista de la seguridad, de
acuerdo con los criterios del Codigo Técnico de la Edificacion y del Real Decreto 312/2005,
de 18 de marzo, de Clasificaciéon de Productos de Construccién y de los Elementos
constructivos en Funcion de sus Propiedades de Reaccion y de Resistencia frente al Fuego.

Propagacién exterior

El edificio existente se encuentra en una situacion aislada (a mas de 3metros) de
edificaciones adyacentes. En cuanto a la propagacion entre los distintos sectores a través
de la fachada, existe una distancia mayor de 50cm con un elemento > EI60 (fachada de
ladrillo trasdosada) entre los distintos sectores.

Evacuacion de ocupantes

Las puertas previstas como salida de recinto, planta y edificio para mas de 50 ocupantes
abriran en el sentido de la evacuacion. Las puertas de la nueva ampliacion abriran en
sentido de la evacuacion. Las del resto del edificio existente segun el anterior Proyecto de
ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral y ampliacién del centro civico
de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon Hidalgo también abren en
sentido de la evacuacion.
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Instalaciones de Proteccion contra Incendios
Extintores

Se han instalado en la nueva zona de ampliacion Extintores portatiles de eficacia 21A-113B
necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, no sea mayor que 15 m.

Bocas de Incendio Equipadas.

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacion del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo la edificacion existente cuenta con un sistema de Bocas de Incendio Equipadas
repartidas entre las dos plantas del edificio.

Las tuberias de alimentacién de las bocas de incendio equipadas deberan tener un
mantenimiento cada 20 afos, de tal forma que quede asegurada su seccidon nominal y
caudal previsto. Este cumplimiento debera ser certificado por una Empresa Mantenedora, de
acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Sistema de deteccion de incendio

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone un sistema de deteccion de incendio, La central de incendios esta
ubicada en la Recepcidn y debe estar permanentemente vigilada por personal del
establecimiento.

Se han instalado detectores de incendio sobre falsos techos y en el interior de la camara
que forman éstos con el forjado.

Instalacion automatica de extincion

Segun el anterior Proyecto de ejecucién y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de un sistema de extincion automatica por FM-200, por
inundacion, para el recinto del grupo electrégeno y otro para el centro de transformacion.

En la nueva ampliacion no es de aplicacion segun la tipologia del proyecto

Hidrantes exteriores

Segun el anterior Proyecto de ejecucion y desarrollo de instalaciones de adecuacion integral
y ampliacién del centro civico de delicias readaptado por el arquitecto Sebastian Cerrejon
Hidalgo el edificio dispone de dos hidrantes de incendio a menos de 100 metros del acceso
al edificio.

Intervencion de los bomberos

Las aberturas de acceso en fachadas que son claramente visibles y practicables para que
sean facilmente localizables por los equipos de socorro.
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Las condiciones de aproximacion y entorno de los edificios son existentes. Nuestro proyecto
no afecta al espacio de maniobra existente del edificio y la zona de ampliacién cumple con
las condiciones de accesibilidad por fachada.

ANEXO IV. PLAN DE AUTOPROTECCION

Sera obligatoria la presentaciéon de un Plan de Autoproteccién en todos los supuestos
contemplados en el Anexo | del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia,
modificado por modificacion el Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre y en los
siguientes casos:

Edificios o establecimientos destinados a uso publica concurrencia, teatros, cines con una
superficie construida superior a 500 m2.

Los nuevos medios de evacuacién y elementos de proteccion de incendios deberan incluirse
en el Plan de Autoproteccion del edificio.
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3.3 CTE-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
Objeto y aplicacion

El objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizacion” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los
edificios como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construcciéon, uso y
mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria,
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

El ambito de aplicacién es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
articulo 2, parte 1.

El edificio donde realizamos la intervencion es de uso Publica concurrencia.

Seccion SUA 1 Sequridad frente al riesgo de caidas.

Resbaladicidad en los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o0 zonas de uso
Residencial Publico, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Publica Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupacién nula definidas en el anejo SI A del DB SlI, tendran una
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

En este caso, la clase exigida en edificios de uso Publica concurrencia sera de:

Zonas interiores secas con pendiente menor al 6%: Clase 1. Rd entre 15y 35.

Discontinuidades en los pavimentos

1. El suelo cumplira las condiciones siguientes:

a) No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo, los
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las
personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedan de 5cm se resolveran con una pendiente que no
exceda el 25%.

c) En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de
diametro.

2. En zonas de circulacion no se podra disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos,
excepto en los casos siguientes.

a) en zonas de uso restringido;

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;

d) en el acceso a un estrado o escenario.
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En estos casos, si la zona de circulacion incluye un itinerario accesible, el o los escalones no
podran disponerse en el mismo.

Las distintas plantas del proyecto de la nueva ampliacién de edificio no disponen de
peldainos.

Proteccion de desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existiran barreras de proteccion en desniveles
cuando exista una diferencia de cota mayor que 550mm.

Las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 900 mm cuando la
diferencia de cota que protege no exceda de 6 m.

Caracteristicas constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Publica Concurrencia, las barreras de proteccion,
incluidas las de las escaleras y rampas, estaran disefiadas de forma que:

a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

- En la altura comprendida entre 300mm y 500mm sobre el nivel del suelo o sobre la
linea de inclinacion de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes
sensiblemente horizontales con mas de 5cm de saliente.

- En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no
existiran salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15
cm de fondo.

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de
diametro, exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este limite y la linea de inclinacion de la escalera no exceda de 50
mm.

Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-
SUA, y cumpliran lo que se establece en los apartados que figuran a continuacion.

Pendiente

Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente sera, como maximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del
6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal maxima se
medira en el lado mas desfavorable.

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyeccién horizontal.
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Tramos

Las rampas pertenecen a itinerarios accesibles, tendran una longitud de 9 m, como maximo.
La anchura util se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacion establecidas en
el apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada para escaleras
en la tabla 4.1.

La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyeccion horizontal.

La anchura de la rampa estara libre de obstaculos. La anchura minima util se medira entre
paredes o barreras de proteccién, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos,
siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm de la pared o barrera de proteccion.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos seran rectos o con un radio de
curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como minimo. Asimismo,
dispondran de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de
1,20 m en la direccion de la rampa, como minimo.

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion tendran al
menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como minimo.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se
reducira a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de
obstaculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de
zonas de ocupacion nula definidas en el anejo Sl A del DB SI.

No habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha
distancia sera de 1,50 m como minimo.

Pasamanos

Las rampas que salven una diferencia de altura de mas de 550 mm y cuya pendiente sea
mayor o igual que el 6%, dispondran de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que
el 6% y salven una diferencia de altura de mas de 18,5 cm, dispondran de pasamanos
continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.

Nuestro desnivel a salvar es de 10 cm por tanto no es necesario disponer de pasamanos en
la rampa de la nueva ampliacion.

Limpieza de los acristalamientos exteriores.

La limpieza de las ventanas de del edificio se realizara desde el interior ya que se trata de
ventanas con acristalamientos de vidrio transparente y practicable.
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Seccion SUA 2 Sequridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Impacto

Impacto con elementos fijos

a) Altura libre de paso en zonas de circulacion sera de 2100mm en zonas de uso restringido
y 2200mm en el resto de zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera de
2000mm como minimo.

b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén sobre zonas de
circulacion estaran a una altura de 2200mm como minimo. En nuestro no hay salientes en
zonas de circulacion.

c) Las paredes careceran de elementos salientes que vuelen mas de 150mm en la zona de
altura comprendida entre 1000mm y 2200mm a partir del suelo. No hay elementos salientes
en nuestro proyecto entre dichas medidas.

d) Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor de
2000mm como mesetas, tramos de escaleras, rampas, etc., disponiendo de elementos fijos
que restrinjan el acceso.

Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea
menor que 2,50 m se dispondran de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo
(véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las
puertas no debe invadir la anchura determinada, en funcion de las condiciones de
evacuacion, conforme al apartado 4 de la Seccién S| 3 del DB SI. Ninguna de las puertas del
proyecto invade las zonas de circulacion.

Impacto con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion
conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendran una clasificacién de prestaciones X(Y)Z
determinada segun la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condicion los vidrios cuya mayor dimension
no exceda de 30 cm.

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada: Menor que 0,55 m

X:1,263

Y:BoC

Z: cualquiera

Se identifican las siguientes areas con riesgo de impacto:

a) en puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una
anchura igual a la de la puerta mas 300 mm a cada lado de esta;

b) en pafos fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.
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Las partes vidriadas de puertas estaran constituidas por elementos laminados o templados
que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003

Los vidrios de las nuevas puertas de entrada son laminados con un espesor minimo de 3/3

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estaran provistas, en toda su longitud, de sefalizacién situada a una altura inferior
comprendida entre 0,85m y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50m y
1,70m. Dicha sefializacion no es necesaria cuando existan montantes separados una
distancia de 0,60 mm, como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un
travesano situado a la altura inferior antes mencionada.

Seccion SUA 3 Sequridad frente al riesgo de aprisionamiento

Aprisionamiento.

En recintos con dispositivos de bloqueo desde su interior se dispondra de desbloqueo desde
el exterior del recinto. No se disponen dispositivos de bloqueo.

Las dimensiones y la disposicion de los pequefios recintos y espacios accesibles seran
adecuados para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de los
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio
barrido por las puertas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140N como maximo, excepto en
itinerarios accesibles, en las que se aplicara como maximo 25N, en general y 65N cuando
sean resistentes al fuego.

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y
destinadas a ser utilizadas por peatones se empleara el método de ensayo especificado en
la norma UNE-EN 12046-2:2000

Seccion SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

Alumbrado normal en zonas de circulacion

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

Alumbrado de emergencia

Dotacién

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccion 4 del DB SUA, el edificio dispondra de un

alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan

47



%

Zaragoza

AYUNTAMIENTCO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las senales
indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccién existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas.

b) los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro, y hasta
las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, segun definiciones en el Anejo

A de DB SlI.

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion contra
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.

e) los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la
instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) las sefales de seguridad.
h) Los itinerarios accesibles.
Posicion y caracteristicas de las luminarias

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Seccion 4 del DB SUA, las luminarias cumpliran las
siguientes condiciones:

— Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

— Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
minimo se dispondran en los siguientes puntos:

— Enlas puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

— Enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa.

— En cualquier otro cambio de nivel.

— Enlos cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de instalacion

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Seccién 4 del DB SUA, la instalacion sera
fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal
en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de
alimentacion el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor
nominal.
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El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del
nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante
una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con
anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como
maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del
alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relaciéon entre la iluminancia
maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al
envejecimiento de las lamparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice
de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

lluminacion de las senales de seguridad

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Seccion 4 del DB SU La iluminacion de las senales
de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios manuales
de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes
requisitos:

— La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefal debe ser al menos
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visién importantes.

— La relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes.

— La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.

— Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Seccion 4 del DB SUA, el edificio dispondra de un
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la visién de las sefales
indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccién existentes.

Ver plano 1-02 y I-03 de disposicién de alumbrado de emergencia.
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Seccion SU 5 Sequridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién

Sélo se aplicara en graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién,
edificios de uso cultural, etc., previstos para mas de 3000 espectadores de pie. No es
nuestro caso.

Seccion SU 6 Sequridad frente al riesgo de ahogamiento

No es de aplicacion en la tipologia del proyecto (El proyecto no cuenta ni con piscinas ni pozos)

Seccién SU 7 Sequridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Esta Seccién es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos
existentes en los edificios.

No es de aplicacion en la tipologia del proyecto.

Seccion SU 8 Sequridad frente al riesgo causado por la accion del rayo

La adecuacién para nuevo uso centro civico delicias no altera la envolvente existente de la
edificacion por tanto esta seccion no sera de aplicacion.

Seccion SUA 9 Accesibilidad

Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de
dotacion de elementos accesibles que se establecen en este documento basico (aplicadas
al ambito de la intervencion: la adecuacion de la planta baja de uso administrativo)

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio. No se interviene en los accesos de la edificacion
existente.

Accesibilidad entre plantas del edificio.

La ampliacion del edificio se encuentra comunicada con el resto de plantas del edificio
existente.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible,
rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacién (ver
definicion en el anejo Sl A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de
ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles,
etc.
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Las zonas de ampliacion tienen un itinerario accesible que comunica con la salida accesible
existente del edificio, también el edificio existente dispone de un ascensor.

Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacién para la accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de
los edificios, se sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las
caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en funcion de la zona en la que se
encuentren.

Sefializacion de elementos accesibles en funcion de su localizacién para uso publico.
Para nuestro proyecto deberan estar sefalizadas: entradas al edificio y itinerarios
accesibles.

Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se sefalizaran mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 31 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefnalizar el arranque de escaleras, tendran 80 cm
de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de
acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40 cm. Las caracteristicas y
dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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3.4 CTE-HS SALUBRIDAD
Objeto y aplicaciéon

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan
molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad.

Diseno de cubiertas

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es unico e independiente de factores
climaticos.
Las soluciones constructivas proyectadas cumplen las condiciones indicadas a continuacion:

1. Un sistema de formacién de pendientes cuando la cubierta sea plana

2. Una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacién, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilizacion y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.

3. Una capa de impermeabilizacion cuando la cubierta sea plana

4. Un sistema de evacuacién de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos.

Sistema de formacién de pendientes.

El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesioén y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucién debe ser adecuada para el
recibido o fijacion del resto de componentes.

Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la
capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con el
material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a él.

El sistema de formacién de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia

los elementos de evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la
tabla 2.9 en funcién del uso de la cubierta y del tipo de proteccion.
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Capa de impermeabilizacion.

Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

En cubiertas plana se dispondra de una impermeabilizacion con materiales
bituminosos y bituminosos modificados.

1 Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de betun modificado.

2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecanicamente.

3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse
sistemas adheridos.

4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar

la absorcidon de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.

5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion
pesada.

Capa de proteccion

Cuando se disponga una capa de proteccion, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en funcién de las condiciones ambientales previstas y debe tener
un peso suficiente para contrarrestar la succién del viento.

Cuando la cubierta no sea transitable se pueden usar estos materiales, grava, solado fijo o
flotante, mortero, tejas y otros materiales que conformen una capa pesada y estable.
Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura.
En nuestro caso trata de una cubierta verde.

Condiciones de los puntos singulares:

Cubiertas planas

Juntas de dilatacion

Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatacion
contiguas debe ser como maximo 15 m, En nuestro caso es menor a 15m. Siempre que
exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una
junta de dilatacién coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de
la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente.

Los bordes de las juntas de dilataciéon deben ser romos, con un angulo de 45°
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

Cuando la capa de proteccion sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacion en la
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento
del solado y deben disponerse de la siguiente forma:

- Coincidiendo con las juntas de la cubierta;

- En el perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos
verticales y elementos pasantes;
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- En cuadricula, situadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m
como maximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los panos
entre las juntas guarden como maximo la relacion 1:1,5.

- Enlas juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su
interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion
de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como minimo por encima de la proteccion de la cubierta.

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de
5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida andloga segun el sistema de
impermeabilizacion.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por
el remate superior de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

-  Mediante una roza de 3 x 3 cm como minimo en la que debe recibirse la
impermeabilizacion con mortero en bisel formando aproximadamente un angulo de
30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento;

- Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la
proteccion de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

- Mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestana al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordén de sellado entre el perfil y el muro. Si en la
parte inferior no lleva pestana, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda
danarse la lamina.

Rebosaderos

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su
perimetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

- cuando en la cubierta exista una sola bajante;

- cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicién de las
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por
otras bajantes;

- cuando la obturaciéon de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la
suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la
que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del
mas alto de la entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical y en todo caso a un
nivel mas bajo de cualquier acceso a la cubierta.
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El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical
y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. Deben
disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben ascender
por el elemento pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta.
Anclaje de elementos

Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a) sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacién

b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma analoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o

realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por
los dos planos que conforman el rincon o la esquina y el plano de la cubierta.

Seccion HS 2 Recogida y evacuacion de residuos.

Esta seccion de la normativa no es compatible con la intervencion del proyecto al tratarse de
una ampliacion de un edificio existente de uso publica concurrencia, dicha ampliacién no
genera residuos ordinarios.

HS 3. Calidad del aire interior.

Ambito de aplicacion

1. Esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los
aparcamientos y garajes las zonas de circulacion de los vehiculos.

2. Para locales de otros tipos la demostracion de la conformidad con las exigencias basicas
debe verificarse mediante un tratamiento especifico adoptando criterios analogos a los que
caracterizan las condiciones establecidas en esta seccion.

La ventilacion en la nueva ampliacidon sera mecanica.

Se ha previsto un sistema de climatizacion reflejado en la separata de climatizacion y
ventilacion.
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HS 4. Suministro de Agua.

Ambito de aplicacion

Esta seccién se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el
ambito de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el
numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

Esta seccion de la normativa no es de aplicacion en este proyecto al tratarse de una
ampliacion de un edificio existente de uso publica concurrencia en el cual no se amplia el
numero ni la capacidad de los aparatos receptores existentes de la instalacion.

Seccion HS 5 Evacuacion de aguas

Ambito de aplicacion

Esta Seccion se aplica a la instalacion de evacuacién de aguas residuales y pluviales en los
edificios incluidos en el ambito de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplia el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalacion.

Caracterizacién y cuantificacion de las exigencias

- Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado mas sencillo posible,
con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y ser
autolimpiables. Debe evitarse la retencion de aguas en su interior.

- Los diametros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras.

- Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en
huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o
registros.

- La instalacion no debe utilizarse para la evacuaciéon de otro tipo de residuos que no
sean aguas pluviales.
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Disefio
Condiciones generales de la evacuacion

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o
arqueta general que constituye el punto de conexién entre la instalacién de evacuacion y la
red de alcantarillado publico, a través de la correspondiente acometida.

Configuraciones de los sistemas de evacuacion

Cuando exista una unica red de alcantarillado publico debe disponerse un sistema mixto o
un sistema separativo con una conexion final de las aguas pluviales y las residuales, antes
de su salida a la red exterior. La conexion entre la red de pluviales y la de residuales debe
hacerse con interposicion de un cierre hidraulico que impida la transmision de gases de una
a otra y su salida por los puntos de captacién tales como calderetas, rejillas o sumideros.
Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captacion de las aguas o ser un sifon
final en la propia conexion.

Cuando existan dos redes de alcantarillado publico, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

Elementos que componen las instalaciones
Elementos en la red de evacuacion

Cierres hidraulicos

Los cierres hidraulicos pueden ser:

- Sifones individuales, propios de cada aparato;

- botes sifénicos, que pueden servir a varios aparatos;

- sumideros sifénicos;

- arquetas sifonicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales.

Redes de pequena evacuacion
Las redes de pequefia evacuacion deben disefiarse conforme a los siguientes criterios:

- el trazado de la red debe ser lo mas sencillo posible para conseguir una circulacion
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de direccion y utilizando las
piezas especiales adecuadas;

- deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del disefio esto no fuera
posible, se permite su conexion al manguetdn del inodoro;

- la distancia del bote sifonico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;

- las derivaciones que acometan al bote sifonico deben tener una longitud igual o
menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2y el 4 %.

- las uniones de los desagles a las bajantes deben tener la mayor inclinacién posible,
que en cualquier caso no debe ser menor que 45°.

- excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagies
bombeados.
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Bajantes y canalones

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diametro uniforme en
toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstaculos
insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diametro concreto
desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.

El diametro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podra disponerse un aumento de didametro cuando acometan a la bajante caudales de
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.

Subsistema de ventilaciéon primaria

Se considera suficiente como Unico sistema de ventilacion en edificios con menos de 7
plantas, o con menos de 11 si la bajante esta sobredimensionada.

La salida de la ventilacion primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma
de aire exterior para climatizacion o ventilacion y debe sobrepasarla en altura.

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilacion
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota maxima de dichos
huecos.

La salida de la ventilacion debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos
extrafos y su disefio debe ser tal que la accion del viento favorezca la expulsion de los
gases.

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

El area de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar
comprendida entre 1,5 y 2 veces la seccidn recta de la tuberia a la que se conecta.

El numero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en
funcion de a superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Tabla 4.6 Numero de sumideros en funcioén de la superficie de cubierta.

Superficie de cubierta en proyeccion NuUmero de sumideros
horizontal (m2)
S<100 2
100<S<200 3
200<S<500 4
S>500 1 cada 150m2

El numero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores
que 150 mm y pendientes maximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la
cubierta.

Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de
algun modo la evacuacién de las aguas de precipitacién, como por ejemplo colocando
rebosaderos.
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Bajantes de aguas pluviales

El diametro correspondiente a la superficie, en proyecciéon horizontal, servida por cada
bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8, para nuestro caso:

Superficie en proyeccion horizontal servida | Diametro nominal de la bajante (mm)
(m2)

180 m2 90

Se ha optado por colocar en proyecto una bajante colocada de 100 mm.
Colectores de aguas pluviales
Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccion llena en régimen permanente.

El diametro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en funcién de su
pendiente y de la superficie a la que sirve.

Superficie proyectada (m2)
Diametro mm Pendiente del colector
1% 2% 4 %
90 125 178 253
110 229 323 458
125 310 440 620

Ventilacién primaria

La ventilacion primaria debe tener el mismo diametro que la bajante de la que es
prolongacién, aunque a ella se conecte una columna de ventilacion secundaria.

La red de pluviales de la nueva ampliacion se conectara a la red de evacuacion existente del
edificio.
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3.5 CTE-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Objeto

El objetivo del requisito basico “Proteccién frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades
que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Ambito de aplicacion.

El ambito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE
en su articulo 2 (Parte |) exceptuandose los casos de reforma en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de rehabilitacion integral.

El proyecto consiste en la ampliacion de un edifico existente de uso publica concurrencia,
esta seccion HR no contempla en su ambito de aplicacion las intervenciones en edificios

existentes mientras no sean una rehabilitacion integral que no es el caso, por lo que las
exigencias en ella establecidas no resultan de aplicacion en este tipo de intervenciones.

3.6 CTE-HE AHORRO DE ENERGIA

Seccion HE 0 Limitacion del consumo energético

1 Ambito de aplicacion
1 Esta Seccién es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion y ampliaciones de edificios existentes;

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas

2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos
anos;

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie util total inferior a 50 m2.
2 Caracterizacion y cuantificaciéon de la exigencia
2.1 Caracterizacion de la exigencia

1 El consumo energético de los edificios se limita en funcion de la zona climatica de su
localidad de ubicacion y del uso previsto.
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2 El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones
0 partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas de
forma permanente, sera satisfecho exclusivamente con energia procedente de fuentes
renovables.

2.2 Cuantificacion de la exigencia

2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado 1 El
consumo energético de energia primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su
caso, no debe superar el valor limite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresion:

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup /S
donde,

Cep,lim es el valor limite del consumo energético de energia primaria no renovable para los
servicios de calefaccion, refrigeracion y ACS, expresada en kW-h/m2-afio, considerada la
superficie util de los espacios habitables;

Cep,base es el valor base del consumo energético de energia primaria no renovable,
dependiente de la zona climatica de invierno correspondiente a la ubicacién del edificio, que
toma los valores de la tabla 2.1;

Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energia primaria no
renovable, que toma los valores de la tabla 2.1;

S es la superficie util de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2.

Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético

Zona climatica de invierno
a A | B |C | D E
Cepbase [KW-h/m?-afio] 40 | 40 | 45 | 50 | 680 | 7O
Fepi s 1000|1000 (1000|1500 | 3000|4000

* Los valores de Ceppa:e para las zonas climaticas de inviernc A, B y C de
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendran multiplicando los valo-
res de Cgpaze de esta tabla por 1,2

2.2.2 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos

1 La calificacion energética para el indicador consumo energético de energia primaria no
renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o
superior a la clase B, segun el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

3 Verificacidn y justificacion del cumplimiento de la exigencia
3.1 Procedimiento de verificacion
1 Para la correcta aplicacion de esta Seccion del DB HE deben verificarse las exigencias

cuantificadas en el apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un
procedimiento de calculo acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5;
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3.2 Justificacion del cumplimiento de la exigencia

1 Para justificar que un edificio cumple la exigencia basica de limitacion del consumo
energético que se establece en esta seccién del DB HE, los documentos de proyecto han de
incluir la siguiente informacion:

a) definicion de la zona climatica de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a
la zonificacion establecida en la seccion HE1 de este DB;

b) procedimiento empleado para el calculo de la demanda energética y el consumo
energético;

c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefaccion,
refrigeracion, ACS y, en su caso, iluminacién);

d) descripcion y disposicion de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de
los distintos servicios técnicos del edificio;

e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio;
f) factores de conversion de energia final a energia primaria empleados;

g) para uso residencial privado, consumo de energia procedente de fuentes de energia no
renovables;

h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificacién energética para el
indicador de energia primaria no renovable.

4 Datos para el calculo del consumo energético

4.1 Demanda energética y condiciones operacionales

1 El consumo energético de los servicios de calefaccion y refrigeracion se obtendra
considerando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de calculo de la
demanda energética establecidos en la Seccion HE1 de este Documento Basico.

2 El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendra
considerando la demanda energética resultante de la aplicacion de la seccion HE4 de este
Documento Basico.

3 El consumo energético del servicio de iluminacion se obtendra considerando la eficiencia
energética de la instalacion resultante de la aplicacion de la seccion HE3 de este
Documento Basico.

4.2 Factores de conversién de energia final a energia primaria

1 Los factores de conversiéon de energia final a energia primaria procedente de fuentes no
renovables para cada vector energético, empleados para la justificacion de las exigencias
establecidas en este Documento Basico, seran los publicados oficialmente.

4.3 Sistemas de referencia

1 Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatizacién se
consideraran las eficiencias de los sistemas de referencia, que se indican en la tabla 2.2.

Tabla 2.2 Eficiencias de los sistemas de referencia

. Vector Rendimiento
Tecnologia G
energético
Produccién de calor (5as natural 0,92
Produccion de frio Electricidad 2.00
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5 Procedimientos de calculo del consumo energético

1 El objetivo de los procedimientos de calculo es determinar el consumo de energia primaria
procedente de fuentes de energia no renovables.

2 El procedimiento de calculo debe permitir desglosar el consumo energético de energia
final en funcién del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para
satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefaccion,
refrigeracion, ACS vy, en su caso, iluminacion).

5.1 Caracteristicas de los procedimientos de calculo del consumo energético

5.1.1 Caracteristicas generales

1 Cualquier procedimiento de calculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de
forma simplificada, los siguientes aspectos:

a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefaccion y refrigeracion, segun
el procedimiento establecido en la seccion HE1 de este Documento Basico;

b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria;

¢) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio
de iluminacion;

d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de produccién de frio y de
calor, ACS e iluminacioén;

e) el empleo de distintas fuentes de energia, sean generadas in situ 0 remotamente;

f) los factores de conversidén de energia final a energia primaria procedente de fuentes no
renovables;

g) la contribucion de energias renovables producidas in situ o0 en las proximidades de la
parcela.

Seccion HE 1 Limitacion de la demanda energética

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes
2.2.2.1 Limitacién de la demanda energética del edificio

2 En las obras de reforma en las que se renueve mas del 25% de la superficie total de la
envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del
edificio se limitara la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a
la del edificio de referencia.

3 En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la
envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumpliran
las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultaneamente en
varios elementos de la envolvente térmica, se podran superar los valores de transmitancia
térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la
obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados.

El proyecto readaptado no se renueva mas del 25% de la superficie total de la

envolvente térmica final del edificio y no se produce un cambio de uso caracteristico
del edificio por tanto no sera de aplicacion esta seccion de la normativa.
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Seccion HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, RITE, y su aplicacién quedara definida en el proyecto del edificio.

Esta seccion de la normativa se justifica en la separata de climatizacion y ventilacion.

Seccion HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacién

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reunan unas determinadas
condiciones.

Esta seccion de la normativa quedara reflejada en la separata de electricidad.

Seccion HE 4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

Se excluye del ambito de aplicacién las ampliaciones en edificios existentes que no tenga
una demanda inicial de ACS superior a 5.000 I/dia, y que no supongan un incremento
superior al 50% de la demanda inicial. Como es nuestro caso.

Seccion HE 5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

Esta Seccion es de aplicaciéon en la ampliacion de edificios existentes, cuando la ampliacion
corresponda alguno de los usos establecidos en la tabla 1.1, y la misma supere los 5.000
m2 de superficie construida. No es nuestro caso.

64



AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

] Zaragoza
DIRECCION DE ARQUITECTURA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

ADECUACION PARA NUEVO USO CENTRO CiVICO DELICIAS

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE NAVARRA, 54. ZARAGOZA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
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2. FOTOGRAFIAS INTERIORES EDIFICIO EXISTENTE

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

Cocina y salida emargencia Barra bar

Entrada a aimacsn propuesto desda el C.Civico

Zona digfana-bar

Entrada a almacén Entrada propuesta a futuras aulas
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PLANTA PRIMERA
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3. CALCULO DE ESTRUCTURAS DE LA AMPLIACION

1.-NORMAS CONSIDERADAS

Hormigdn: EHE-98-CTE

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Losas mixtas: Eurocodigo 4

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

2.- ACCIONES CONSIDERADAS

2.1.- Gravitatorias

S.C.U Cargas muertas
Planta (KN/m2) (kKN/m2)
Foriado Techo P.Primera 2.0 2.0
Foriado Techo P.Baia 4.0 2.0
Cimentacién 0.0 0.0
2.2.- Viento
CTE DB SE-AE

Cddigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: B

Grado de aspereza: V. Grandes ciudades, con edificios en altura

La accion del viento se calcula a partir de la presidon estatica ge que actia en la direccién
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automatica dicha presion,
conforme a los criterios del Cédigo Técnico de la Edificacién DB-SE AE, en funcion de la geometria

del edificio, la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto
considerado:

qe=qb'Ce'Cp

Donde:

Qs Es la presidn dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

c. Es el coeficiente de exposicidn, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2,
en funcién del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto
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¢, Es el coeficiente edlico o de presidn, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en
funcion de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
b - s e Sy .
(KN/m2) esbeltez Cp (presion) Cp (succion) esbeltez Cp (presion) Cp (succion)
0.450 0.49 0.70 -0.39 0.32 0.70 -0.33
Presion estatica
A 2 Viento X Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicion) (KN/m?2) (KN/m2)
Foriado Techo P.Primera 1.23 0.607 0.570
Foriado Techo P.Baia 1.23 0.607 0.570

Anchos de banda

Plantas

Ancho de banda Y

Ancho de banda X

(m) (m)
En todas las plantas 20.00 13.00
No se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Cargas de viento
Viento X Viento Y
Planta (kN) (kN)
Foriado Techo P.Primera 19.743 12.036
Foriado Techo P.Baia 45.075 27.479

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Béasico AE, se ha considerado que las
fuerzas de viento por planta, en cada direccion del analisis, actian con una excentricidad de +5%
de la dimensién maxima del edificio.

2.3.- Sismo

Sin accion de sismo
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2.4 - Hipotesis de carga

Automaticas

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

2.5.- Empujes en muros

2.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)

Grupo

Hipoétesis

Tipo Valor

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Coordenadas

2 Caraas muertas
Cargas muertas Lineal
Caragas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Caragas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Cargas muertas Lineal
Caragas muertas Lineal

Lineal

3.- ESTADOS LIMITE

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

( 2.15, 0.23) ( 6.65. 3.78)

( 6.66, 3.75)( 12.68, -2.93)
(12.68,-2.92) ( 15.15, -0.63)
(15.14, -0.64) ( 20.28, -5.67)
( 20.28, -5.69) ( 18.32, -7.73)
(18.33, -7.75) ( 20.28, -9.69)
(15.29,-13.81) ( 10.92,-16.52)
(15.29,-13.82) ( 19.37,-10.55)
( 19.37.-10.55) ( 20.29, -9.72)

E.L.U. de rotura. Hormigén

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones [Control de la ejecucién: Normal

CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o iqual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o iqual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

IAcciones caracteristicas
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4.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

Z Y G j

i > 1

- Sin coeficientes de combinacion

Z T &

i > 1

- Donde:

Gk Accidn permanente

P« Accién de pretensado

O« Accidn variable

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v» Coeficiente parcial de sequridad de la accién de pretensado

vo.1 Coeficiente parcial de sequridad de la accidn variable principal

vo. Coeficiente parcial de sequridad de las acciones variables de acompafiamiento
w1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

wa: Coeficiente de combinacidn de las acciones variables de acompafiamiento

4.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (LP)

Para cada situacién de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

Coeﬁcgeegtuersidr;?jrc(:/a)les de Coeficientes de combinacién (vy)
Favorable Desfavorable Principal (ws) Acompafamiento (wa)
Caraa permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

Coef|Céee|;Eersidr;aC|rc(La)les de Coeficientes de combinacion (vy)
Favorable Desfavorable Principal (ws) Acompafamiento (w.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecaraa (0) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria

Coeﬁcge;;f; d[;z;r?:/a)les de Coeficientes de combinacion (vy)
Favorable Desfavorable Principal (ws) Acompafamiento (wa.)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecaraa (0) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de sequridad (v)
Favorable Desfavorable
Caraa permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecaraga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de sequridad (v)
Favorable Desfavorable
Caraa permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

4.2.- Combinaciones
= Nombres de las hipétesis

PP Peso propio
CM Caragas muertas
Oa Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

= E.L.U. de rotura. Hormigoén

Comb. PP CM Oa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000 | 1.000
2 1.500 | 1.500
3 1.000 | 1.000 | 1.600
4 1.500 | 1.500 | 1.600
5 1.000 | 1.000 1.600
6 1.500 | 1.500 1.600
7 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
8 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
9 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
10 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
11 1.000 | 1.000 1.600
12 1.500 | 1.500 1.600
13 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
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14 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
15 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
16 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
17 1.000 | 1.000 1.600
18 1.500 | 1.500 1.600
19 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
20 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
21 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
22 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
23 1.000 | 1.000 1.600
24 1.500 | 1.500 1.600
25 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
26 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
27 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
28 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
29 1.000 | 1.000 1.600
30 1.500 | 1.500 1.600
31 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
32 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
33 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
34 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
35 1.000 | 1.000 1.600
36 1.500 | 1.500 1.600
37 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
38 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
39 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
40 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
41 1.000 | 1.000 1.600
42 1.500 | 1.500 1.600
43 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
44 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
45 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
46 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
47 1.000 | 1.000 1.600
48 1.500 | 1.500 1.600
49 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
50 1.500 | 1.500 | 1.120 1.600
51 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
52 1.500 | 1.500 | 1.600 0.960
* E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones
Comb. PP CM Oa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000 | 1.000
2 1.600 | 1.600
3 1.000 | 1.000 | 1.600
4 1.600 | 1.600 | 1.600
5 1.000 | 1.000 1.600
6 1.600 | 1.600 1.600
7 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
8 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
9 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
10 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
11 1.000 | 1.000 1.600
12 1.600 | 1.600 1.600
13 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
14 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
15 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
16 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
17 1.000 | 1.000 1.600
18 1.600 | 1.600 1.600
19 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
20 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
21 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
22 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
23 1.000 | 1.000 1.600
24 1.600 | 1.600 1.600
25 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
26 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
27 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
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28 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
29 1.000 | 1.000 1.600
30 1.600 | 1.600 1.600
31 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
32 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
33 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
34 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
35 1.000 | 1.000 1.600
36 1.600 | 1.600 1.600
37 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
38 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
39 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
40 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
41 1.000 | 1.000 1.600
42 1.600 | 1.600 1.600
43 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
44 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
45 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
46 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
47 1.000 | 1.000 1.600
48 1.600 | 1.600 1.600
49 1.000 | 1.000 | 1.120 1.600
50 1.600 | 1.600 | 1.120 1.600
51 1.000 | 1.000 | 1.600 0.960
52 1.600 | 1.600 | 1.600 0.960
» E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb. PP CM Oa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 0.800 | 0.800
2 1.350 | 1.350
3 0.800 | 0.800 | 1.500
4 1.350 | 1.350 | 1.500
5 0.800 | 0.800 1.500
6 1.350 | 1.350 1.500
7 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
8 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
9 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
10 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
11 0.800 | 0.800 1.500
12 1.350 | 1.350 1.500
13 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
14 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
15 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
16 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
17 0.800 | 0.800 1.500
18 1.350 | 1.350 1.500
19 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
20 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
21 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
22 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
23 0.800 | 0.800 1.500
24 1.350 | 1.350 1.500
25 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
26 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
27 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
28 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
29 0.800 | 0.800 1.500
30 1.350 | 1.350 1.500
31 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
32 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
33 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
34 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
35 0.800 | 0.800 1.500
36 1.350 | 1.350 1.500
37 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
38 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
39 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
40 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
41 0.800 | 0.800 1.500
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42 1.350 | 1.350 1.500
43 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
44 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
45 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
46 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
47 0.800 | 0.800 1.500
48 1.350 | 1.350 1.500
49 0.800 | 0.800 | 1.050 1.500
50 1.350 | 1.350 | 1.050 1.500
51 0.800 | 0.800 | 1.500 0.900
52 1.350 | 1.350 | 1.500 0.900
» Tensiones sobre el terreno
* Desplazamientos
Comb. PP CM Oa V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-)
1 1.000 | 1.000
2 1.000 | 1.000 | 1.000
3 1.000 | 1.000 1.000
4 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
5 1.000 | 1.000 1.000
6 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
7 1.000 | 1.000 1.000
8 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
9 1.000 | 1.000 1.000
10 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
11 1.000 | 1.000 1.000
12 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
13 1.000 | 1.000 1.000
14 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
15 1.000 | 1.000 1.000
16 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
17 1.000 | 1.000 1.000
18 1.000 | 1.000 | 1.000 1.000
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5.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
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Grupo Nombre del arupo Planta [Nombre planta Altura |Cota

2[Foriado Techo P.Primera 2Foriado Techo P.Primera 3.25 6.31

1Foriado Techo P.Baia 1Foriado Techo P.Baia 4.17, 3.06

0/Cimentacion -1.11
6.- DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
6.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia| Coord(P.Fiio) |GI- GF| Vinculacién exterior |Ana. Punto fiio Canto de apovo
P1 ( 2.83.-1.49) 0-2 [Con vinculacién exterior | 28.0| Mitad izauierda 0.60
P2 ( 4.87., -5.42) 0-2 |Con vinculacién exterior |28.0|Mitad izauierda 0.60
P3 EX ( 6.65, -8.91) 0-2 |Con vinculacién exterior |28.3| Esa. inf. iza. 0.50
P4 EX (10.02. -6.59) 0-2 [Con vinculacién exterior | 28.0 Centro 0.50
P5 EX ( 13.34, -3.64) 0-2 |Con vinculacién exterior |42.0| Mitad superior 0.60
P6 EX ( 8.59,-12.14) 0-2 |Con vinculacién exterior | 28.0 Centro 0.50
P7 EX (12.35. -9.81) 0-2 [Con vinculacién exterior | 35.0 Centro 0.50
P8 EX (16.19, -6.77) 0-2 |Con vinculacién exterior |40.0 Centro 0.50
6.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izauierda+Derecha=Total
M3 Muro de hormigdn armado 0-2 ( 5.43, 3.32) (12.45, -4.58) 2 0.15+0.15=0.3
1 0.15+0.15=0.3
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Empujes y zapata del muro
Referencia Embpuies Zapata del muro
M3 Empuje izquierdo: [Zapata corrida: 0.750 x 0.600
Sin empujes Vuelos: izq.:0.00 der.:0.45 canto:0.60
Empuje derecho:
Sin empuies

7.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE
PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo Coeficiente de rigidez axil
(cm) Cabeza Pie X Y
P1, P2 2 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6, P7 , P8 2 2xUPE 160([1) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

8.- LISTADO DE PANOS

Losas mixtas consideradas

Nombre Descripcion de la chapa

MF-75 METFORM STEEL DECK MF-75
Canto: 75 mm

Intereje: 274 mm

IAncho panel: 822 mm

Ancho superior: 119 mm

IAncho inferior: 119 mm

Tipo de solape lateral: Inferior
Limite elastico: 280 MPa

Perfil: 0.80mm

Peso superficial: 0.09 kN/m2
Seccién util: 11.12 cm2/m
Momento de inercia: 85.14 cm4/m
Médulo resistente: 22.71 cm3/m

Peso propio: 2.83 kN/m?2

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

-Tensién admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa

-Tension admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
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10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Elemento Hormigén fx Tamafo maximo del arido E.
(MPa) [l (mm) (MPa)
Todos HA-25, Control Estadistico 25 1.50 15 27264
10.2.- Aceros por elemento y posicion
10.2.1.- Aceros en barras
fox
Elemento Acero (MPa) Ys
Todos B 500 S, Control Normal 500 1.15
10.2.2.- Aceros en perfiles
. - Limite elastico | Modulo de elasticidad
Tipo de acero para perfiles | Acero (MPa) (GPa)
Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
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Ecophon Solo™ Circle Xl

Ecophon Solo™ Circle XL es una solucién acustica, muy
adecuada en aquellos casos en los que no se puede nivel.
instalar un techo de pared a pared. Solo™ Circle XL es
ideal para ediiicio: en los quz el sisterma de climatizacion
utilizado es TABS (Sistema de Activacién Térmica del

adificio].

michibentbra

fabricado en

Solo™ Circle XL es una unidad suspendida que no precisa
de marco y que ofrece una gran cantidad de posibilidades  y estén pintados.
de disefio. Lo islo esid suspendido con Connect™

Cable de acero y pieza de cuelgue, que se engancha af

accesorio Connect™ Pieza helico/dal. Estas piezas fijar

los perfics Connect™ Pei!! prmario T24. EH sistema, cuyo

accesorio Connect™ Pieza helicoidal [patentada) ofrece

RANGO DEL SISTEMA

Formato, mm

Fijacion especial
Espesor (Gr)

Diagrama de instalacion.

® Ecophon Graup

80

la posibilidad de crear una solucisn con paneles a distinto

£l panel Solo™ Circle XL se compone de dos semicirculos
os y estd disponible en tlamafio
@1600x40mm)con un peso de 8 kg. El panel esta

na de vidri> de afta densidad y superlicie
en ambas caras. Los cantos son de corte recto

SUCIBINEAWOD OOMA

XL
21600

40
M290

Ecaphon Ecophan Sclo™ Circle 1L, Created: 201 8.06-08
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Parsal Solo Circle XL

2 Ecophon Giouo

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Caro posterior de Salo Cirdle XU Instalacion del Sole Circle XL con

Connect Piezo Leliccidol

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una tnica pieza independiente. Si las unidades se colocan
en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducird ligeramente.

Absorcién de sonido:
Resultados de ensayo segin norma EN I1SO 354.

e, Area de absorcién equivalente por unidad (m2 sabin)

" — Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.

{
a0
s — T T - Solo Circle Xt, 400 mm o.d.s.
a9 e .- Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.
25 ]
20 | e o.d.s = g.Ls. = grosor tofal del sistema
10 =
s
o s g 0 0 700 400 Frecuencia Hz
Gr ghs mm A Area de absorcion equivalente par unidad {m2 sabin)
e 125Hz  250Hz  500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
40 200 1.10 1.80 2.50 3.00 3.00 2.80
40 400 090 1.50 230 3.30 3.40 3.40
40 1000 060 1.50 2.50 3.80 390 3.80
Accesibilidad

Las plocas son desmontables.

Limpieza

Posible limpieza diaria con un pafic y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja humeda.

Whits Frost, la muesia de color NCS més aproximada S 0500, reflexién de Ic luz 85% (siendo mas del 997 reflexian
difusa) Coeficiente de retrorreflexion 63 rad*m-2ix-1. Brillo < 1

o e |

Resist alah
Las placas resisten una RH permanente del ombiente de hasia 70% a 25°C siguiendo el método de ensayo segun
EN 13964. Las placas también estan disponibles para espacios con requisitos especiales de humedad y temperatura.

Ecophon ¢vd o su dispasicion para oyudare en la especificac'sn de su provects,

Ecophen Ecephon Selo™ Cirule XL Creat=d: 20182608
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M290

ON IM2908 PARA ZCOPHTN S

UIAGEANA DE N

o

(4

e

© Ecophon Group

RTPERCUSION 12 [EXCIUYENDO DESPERDICOS}

Farmato, mm

. 21600
1 Suls Cicie XU
2 ConnecT24Peil s’
3 Connec* Pieza heliv 1ol Sulo
4 Connewr Cobleaced y coslgus - o -

APieaided mo del seiema A 190 mn

35 Pora ins zlar Connec: Atcorber Anchor, use Canec: Absorber Aachor Bit

! 4
L A
L i
i
L 1
ud espeche Paneles descoly ad:: con Connec: Cable de Sivema de dex- ief-ue medwae Connec: Junia mochihembi o
arers més piez ¢z celgue y con Connee Coble de o7 210 m*: pieze de curlave
Ped 1w maro 124

82



%

Zaragoza

AYUNTAMIENTCO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

5. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Ordenanza de supresion de barreras arquitecténicas y urbanisticas del municipio de
Zaragoza

Objeto

La presente ordenanza tiene por objeto garantizar a las personas con dificultades para la
movilidad o cualquier otra limitacion fisica, la accesibilidad mediante el establecimiento de
medidas de control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier
tipo de barrera u obstaculo fisico.

Ambito de aplicacion

Estan sometidas a la presente ordenanza todas las actuaciones relativas al planeamiento,
gestion y ejecucion en materia de urbanismo y en la edificacion, tanto de nueva construccion
como de rehabilitacién, reforma o cualquier actuacién analoga, que se realicen por cualquier
persona fisica o juridica, de caracter publico o privado en el término municipal de Zaragoza.

(Art 4) Se consideran edificios de uso publico aquellos edificios o espacios e instalaciones
cuyo uso implique concurrencia de publico, ya sea publica o privada

- Edificios publicos y de servicios de las administraciones publicas
Las obras de ampliacion del proyecto no menoscaban las condiciones de accesibilidad del

edificio existente. La nueva ampliacion cumple con los criterios de accesibilidad
contemplados en la ordenanza municipal.

83



%

Zaragoza

AYUNTAMIENTCO

GERENCIA DE URBANISMO DIRECCION DE ARQUITECTURA

6. PLAN DE CONTROL
Objeto

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa
aplicable y comprobar su grado de definicion, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado.

El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

El proyecto definira las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
basicas de este CTE y demas normativa aplicable.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujeciéon al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente
exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la
obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3.

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2.

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de
la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta
documentacién comprendera, al menos, los siguientes documentos:
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a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de
los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3.

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccioén facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Control de ejecucion de la obra

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcidon de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las
que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la
legislacion aplicable.
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Documentacion obligatoria del seguimiento de la obra

Las obras de edificacion dispondran de una documentacién de seguimiento que se
compondra, al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971, de 11 de marzo.

b) EIl Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de
obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras
autorizaciones administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
del Ministerio de la Vivienda.

El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion de productos, los
controles de la ejecucion y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.

b) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director
de obray al director de la ejecucidn de la obra la documentacion de los productos
anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y
las garantias correspondientes cuando proceda.

c) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las
unidades de obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por
el director de la ejecuciéon de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo

En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido
la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacion técnica que lo
complementa, halldndose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones
de la licencia.

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.
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7. GESTION DE RESIDUOS
ESTUDIO DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
Normativa:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de
residuos y lista europea de residuos

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre del Gobierno de Aragon, por el que se aprobaba el
Reglamento de la produccion, posesion y gestion de los residuos de la construccién y la
demolicién

indice:

1. Ambito de aplicacién

2. Prevision de la cantidad de residuos

3. Operaciones de gestion a las que se destinaran los residuos

4. Operaciones de separacion o retirada selectiva proyectadas

5. Prescripciones técnicas previstas para la realizaciéon de las operaciones de gestion de
DCD en la propia obra.

6. Presupuesto estimado del coste de la gestién de los residuos.

1 AMBITO DE APLICACION

Obra: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION ADECUACION PARA NUEVO USO
CENTRO CIiVICO DELICIAS

Situacion:

AVDA. DE NAVARRA, 54. ZARAGOZA

Promotor:
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Proyectista: ) )
FERNANDO FERNANDEZ LAZARO
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2. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos mas contrastados, puede
manejarse un parametro estimativo con fines estadisticos de 0,10 m (debido a que la
mayoria de los elementos reformados son ldaminas de escaso volumen) de altura de mezcla
de residuos por m?:

S m2
superficie construida o Hm V m3
reformada altura media de RCD volumen total RCD (S x 0,2)
285,04 0,1 28,50

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5
tn/m?, y aventurar las toneladas totales de RCD:

vV m3 d tn/m3 Tn tn
volumen RCD (S x 0,2) densidad: 0,5 a 1,5 toneladas RCD (V x d)
28,50 0,5 14,25

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, segun datos
sobre composicion en peso de los RCDs que van a vertedero, se puede estimar el peso por
tipologia de dichos residuos segun el siguiente cuadro:
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Tn Toneladas de
toneladas totales Evaluacion teérica cada tipo de RCD
de RCD % en peso del peso por tipologia de RCD (Tn tot x %)

14% de RCD de Naturaleza no pétrea

5 Asfalto 17 03 02 0,71

4 Madera 17 0201 0,57

25 Metales mezclados 17 04 07 0,36

0,3 Papel 200101 0,04

15 Plastico [ 170203 0,21

0,5 Vidrio 17 02 02 0,07

0,2 Yeso 17 08 02 0,03

14 Total estimacion (Tn) 2,00
75%de RCD de Naturaleza pétrea

4 Arena, grava y otros aridos 1004 08 0,57

12 Hormigén 17 01 01 1,71

54 Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 17 0107 7,70

5 Piedra 17 09 04 0,71

75 Total estimacion (Tn) 10,69
11%de RCD Potencialmente Peligrosos y otros

4 Basura 200201 0,57

7 Pot. Peligrosos y otros 17 09 04 1,00

11 Total estimacion (Tn) 1,57
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3. OPERACIONES DE GESTION A LAS QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"

CARACTERIZACION de RCD Tratamiento  Destino
RCD: TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Restauracién/Verted.
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 05 Restauracion/Verted.
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 Restauracién/Verted.
RCD: NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
X | Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
2. Madera
| Madera | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton Reciclado
Aluminio Reciclado
Plomo
Zinc Gestor  autorizado  de
- - Residuos No  Peligrosos
X | Hierro y Acero Reciclado (RNPs)
Estafio
Metales Mezclados Reciclado
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
| Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
5. Plastico
X | Plastico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
X | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
7.Yeso
X | Yeso | | Gestor autorizado RNPs
RCD: NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y otros aridos
X Ef%lgli)o?s de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo Planta de Reciclaje RCD
X | Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RCD
2. Hormigon
X | Hormigén Reciclado
Mezdla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 Vertedero o cantera
X 01egga le hormign, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo Reciclado autorizada
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
X | Ladrillos Reciclado
X | Tejas y Materiales Ceramicos Reciclado Verte.dero 0 cantera
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 . autorizada
X 0106 Reciclado
4. Piedra
| RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02'y 03 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD
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CARACTERIZACION de RCD Tratamiento Destino

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta RSU
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias Denési .
: \ eposito Seguridad
peligrosas (SP'’s)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Tratamiento/Depdsito
Alquitran de hulla y productos alquitranados Tratamiento/Depésito .

- pm - - - Gestor  autorizado  de
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas Residuos Peligrosos (RPs)
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad
Materiales de construccidn que contienen Amianto Deposito Seguridad
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construccién y demolicién que contienen Mercurio Deposito Seguridad
Residuos de construccién y demolicidén que contienen PCB'’s Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs
Otros residuos de construccion y demolicidn que contienen SP’s Depésito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos...) Tratamiento/Depésito
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depdsito
Filtros de aceite Tratamiento/Depdsito
Tubos fluorescentes Tratamiento/Depésito
Pilas alcalinas y salinas y pilas boton
Pilas botén Tratamiento/Depésito .

- - - — Gestor autorizado RPs
Envases vacios de metal contaminados Tratamiento/Depdsito
Envases vacios de plastico contaminados Tratamiento/Depésito
X | Sobrantes de pintura Tratamiento/Depésito
Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento/Depésito
Sobrantes de barnices Tratamiento/Depdsito
Sobrantes de desencofrantes Tratamiento/Depésito
Aerosoles vacios Tratamiento/Depésito
Baterias de plomo Tratamiento/Depésito
Hidrocarburos con agua Tratamiento/Depésito
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Gestor autorizado RNPs

4. OPERACIONES DE SEPARACION O RETIRADA SELECTIVA PROYECTADAS

Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartén+envases, organicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos.

Operacion prevista Destino previsto inicialmente’
No se prevé operacion de reutilizacion alguna
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Si. Tapado de zanjas de saneamiento.

Reutilizacién de residuos minerales/pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion
Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio, ...

Reutilizacién de materiales metalicos

Previsioén de operaciones de valoracion "in situ” de los residuos generados.
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X | No se prevé operacién alguna de valoracién "in situ"

Utilizacidn principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracidn de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segln el Anejo II1.B de la Decision Comisién 96/350/CE.
Otros (indicar)

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS PREVISTAS PARA LA REALIZACION DE LAS
OPERACIONES DE GESTION DE RCD EN LA PROPIA OBRA?.

X Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes. Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se
procedera derribando el resto.

X El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacidn y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o0 en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

X Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo
largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas
de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas, etc.

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

X Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccidn lo permita y que se disponga de
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plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién de Obras sera la responsable Ultima de la
decision a tomar y su justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

X Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) son
centros con la autorizaciéon autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizara un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

X La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo 0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislacién
autondmica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
municipales.

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran tratados como residuos “escombro”.

X Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con otros
materiales.
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6.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.

Coste gestion en €/Tn
Tipo de RCD Estimaciéon RCD en Tn planta, vertedero, gestor
. Importe €
autorizado
TIERRAS Y PETREOS DE LA 3.00
EXCAVACION ’
DE NATURALEZA NO PETREA 2,00
DE NATURALEZA PETREA 10,69
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 157
Y OTROS ’
TOTAL 17,25 10,00 172,52
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8. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

PLANIFICACION DE LA OBRA (SEGUN PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL)
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
ACTUACIONES PREVIAS 28.899,02
EXCAVACION Y RELLENO 6.066,26
CIMENTACIONES 29.373,05
ESTRUCTURAS 67.066,09
CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PREFABRICADOS 15.270,35
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 5.761,71
IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 17.396,44
CUBIERTA Y FACHADA VERDE 74.281,51
PAVIMENTOS 14.359,24
CARPINTERIA DE MADERA Y DE ALUMINIO 25.042,52
CERRAJERIA 51.636,16
PLUVIALES Y C. GENERALES RED DE RIEGO 2.253,87
INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION 75.526,75
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO 67.547,52
INST. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 13.988,58
PINTURA Y VARIOS 9.541,04
AMPLIACION DE ESCENARIO 1.926,42
MEDIDAS ACUSTICAS 15.820,59
CONTROL DE CALIDAD 1.875,00
GESTION DE RESIDUOS 172,52
SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00
15.205,45] 15.20545| 69.728,30| 34.288,99| 37.913,58| 68.273,88] 218.204,71| 53.073,70| 527.804,64

Nota: Importes en euros y de ejecuciéon material

Zaragoza, 04 de Julio de 2018

Fdo. Fernando Fernandez Lazaro
Arquitecto
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