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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Nombre del proyectolesp. técnica

: MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ.
sobre el que se trabaja:

D. Ricardo USON GARCIA, Doctor Arquitecto, Director Servicios de Arquitectura

oree bToyecto: Servicio de Poryectos de Arquitectura, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

Nombre del Coordinador de | ANTONIO GARCIA LOPEZ, INIZIA INGENIERIA PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE
seguridad y Salud en Fase de|C/LAUSANA 10-14 LOCAL

Proyecto 50.007 ZARAGOZA

Tipologia de as actividades 2 | |NTEGRACION DE ACCESIBILIDAD.
Tiempo de duracion de los trabajos: | 2/3 mes

P.E.M S.S. de la obra 3.400,00 €

Namero medio de Trabajadores: 5 Trabajadores

Localizacion de la obra: C/ CASA JIMENEZ N° 5. 50004 ZARAGOZA

JUSTIFICACION DE REDACCION DE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

e En el caso que nos ocupa el PEC es inferior a los 450759,08 €, que refleja el art 4 1%) del Rd 1.627/97 de 24 de Octubre.

e No se dan simultdneamente las dos condiciones detalladas a continuacion: que la obra tenga una duracion estimada de
30 dias laborables con puntas de méas de 20 trabajadores simultineamente, que se refleja art 4 1b) del Rd 1.627/97 de 24
de Octubre.

e No se estima un volumen de mano de obra superior a 500 dias oara el total de trabajadores de la obra, que se refleja art
4 1c) del Rd 1.627/97 de 24 de Octubre.

e No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las
protecciones previstas sobre el proyecto/la especificacion técnica y en su consecuencia, disefiar cuantos mecanismos preventivos
se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construccién y los limites
econdmicos permiten.

Es obligacién del Contratista disponer de los recursos materiales, econémicos, humanos y de formacion necesarios para conseguir
que el proceso de produccion de construccion y montaje de esta obra sea seguro.

A continuacién se enumeran, identifican y definen con concrecién cuales han de ser los objetivos de este trabajo técnico, que se
relacionan segun los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripcion es indiferente; se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnologia, los procedimientos de trabajo y organizacion previstos para la ejecucion de la
obra asi como el entorno, condiciones fisicas y climatologia del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar
y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en funcion de sus factores: formal y de ubicacién, coherentemente
con la tecnologia y métodos viables de construccion.

C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto y la Propiedad para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organizacion que

eliminen o disminuyan los riesgos.

Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de proteccion adecuadas para controlarlos y

reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

F. Disefiar, proponer y poner en practica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnologia que va a
utilizar: las protecciones colectivas, equipos de proteccion individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios
y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construccion.

mo
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G. Presupuestar adecuadamente los costes de la prevencion e incluir los planos y gréficos necesarios para la comprension de la
prevencion proyectada.

H. Ser base para la planificacion e implantacion de la prevencion en la obra.

. Divulgar la prevencion proyectada para esta obra, a través del estudio de seguridad y salud.

Esta divulgacion se efectuara entre todos los que intervienen en el proceso de construccion y se espera que sea capaz por si
misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en préctica con el fin de lograr su mejor y mas razonable
colaboracién. Sin esta colaboracion inexcusable y la del Contratista, de nada servira este trabajo. Por ello, este conjunto
documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores auténomos y los trabajadores que
en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de
este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

J.  Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencion de las enfermedades profesionales sea eficaz.

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevencion prevista y se produzca el accidente, de tal forma, que
la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la méxima celeridad y atencién posibles.

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos
correctos de trabajo.

M. Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o auténomos que trabajen en la obra, de tal
forma, que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones Uutiles para
efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparacion, conservacion y
mantenimiento. Esto se elaborara una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y
conservacion tanto de la obra en si como de sus instalaciones.

La eficacia preventiva perseguida por el estudio basico de seguridad y salud

El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboracion del resto de los participantes que intervienen en las
distintas fases previstas hasta la ejecucion de la obra y el personal responsable de la propiedad, al considerar que la seguridad no
puede ser conseguida si no es el objetivo com(n de todos.

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad especifica, los Principios de la Accién Preventiva
contenidos en el art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de produccion de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la
importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formacion o método. La eficacia de las
medidas preventivas ha de someterse a controles periddicos y auditorias por si procediera su modificacion o ajuste.

La especificidad del sector construccion, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, necesita de un
ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuacion de cada una de ellas en las
condiciones sefialadas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la
diversas actividades en la obra, y necesitaran de analisis fuera del &mbito de las empresas participantes.
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Descripcion de la obra

El edificio que nos ocupa constituye una construccion conventual intramuros de la Ciudad barroca e ilustrada de Zaragoza,
perteneciente a la corona periférica, de tal forma que el edificio configuraba la prolongacién de la calle Azoque y las huertas se
entendian entre éste y la muralla. De los planos histéricos se deduce que este Convento, de la orden de las Carmelitas observantes,
consistia en el cuerpo de la Iglesia de JesUs, el claustro y las dependencias anejas. Posteriormente, con la desamortizacion, estas
construcciones, conjuntamente con las colindantes que llegaban hasta la Plaza del Carmen, pasaron a formar parte del Cuartel de
Artilleria. En 1860 se construiria el gran rectangulo de las instalaciones militares en los solares contiguos hasta dicha plaza ( Cuartel
del Carmen), y en 1880, cuando se trazan las manzanas de ensanche a ambos lados del P° de la Independencia, el convento
queda aislado y en la configuracion de manzana actual. Seria a partir de este momento cuando, como instalacion militar, se
construirian los bloques existentes hacia C/ Bilbao.

Estado Actual.

El inmueble continente del objeto de proyecto se desarrolla en tres y cuatro plantas con acceso por las calles Albareda, Casa
Jiménez y Bilbao.

El edificio se encuentra en correcto estado constructivo reocupado recientemente, donde se han realizado, para ello, trabajos de
pequefia reforma (traslado mamparas, apertura huecos..) limpieza, pintura, puesta a punto de instalaciones y mantenimiento.

Las zonas ocupadas o susceptibles de ocupacion no son accesibles, referido a circulacion entre plantas, a excepcién de las
dependencias del Servicio de Medio Ambiente y Limpieza Publica que poseen ascensor que discurre de planta baja a planta
tercera; el embarque de cota inferior del ascensor tiene su mejor acceso desde calle Casa Jiménez. No existen en el inmueble
aseos adaptados.

Formando parte del inmueble, permanece en mal estado, sin ser factible su ocupacién actual, el lateral sur-este donde se ubicd la
capilla del antiguo convento, con plantas carentes de parte del forjado, y &reas con vigas y viguetas apuntaladas. Actualmente se
desarrollan trabajos de demolicion de elementos interiores.

Actualmente el inmueble se destina a uso administrativo ejerciendo su actividad varios servicios municipales. Verticalmente
discurren tres o cuatro plantas en funcion del area del inmueble.

Estructuralmente el edificio se sustenta mediante muros de carga de fabrica de ladrillo con forjados de madera o metalicos con
luces originales que han sido disminuidas intercalando vigas metalicas de perfil laminado o vigas de celosia metalica.

Descripcion de las Actuaciones proyectadas.

El objeto del proyecto es facilitar la accesibilidad al mismo eliminando barreras arquitectonicas mediante la construccion de un
nuevo ascensor que con embarque desde el acceso de calle Casa Jiménez permite enlazar las diferentes plantas a través del
claustro existente. Dicho claustro se amplia en el lateral en planta tercera. Paralelamente se disefia un aseo adaptado en esta
misma planta.

Materiales y acabados:

Para la construccion del ascensor se dispone estructuralmente de muros de carga de fabrica de bloque armada con arranque sobre
muro de hormigén armado cimentado sobre zapata unica que conforma el fondo del foso del ascensor. El cierre de la caja de
ascensor se realiza mediante losa de hormigon armado de 15 cm de espesor.

La ampliacion del lateral del claustro en planta tercera se resuelve verticalmente mediante muro de carga de fabrica de ladrillo y
horizontalmente mediante forjado de semiviguetas prefabricadas de HA y bovedillas de polietireno de 15 kg/m3

Memoria de Seguridad y Salud Feig- 5
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Sistema de compartimentacion (zonas de intervencion
Particiones verticales

1. Tabiqueria de yeso laminado

2, Tabique de ladrillo HD, con revestimiento

Hoja de 8 cm de espesor de fébrica, de ladrillo ceramico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5.

3. Tabique de ladrillo tosco de 11 cm, con revestimiento

Hoja de 11 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5.

4. Muro bloque 40x20x20 y 40x30x20, con revestimiento

Muro de fabrica de bloque de hormigon armado como elemento estructural delimitador del hueco del ascensor revestido con yeso
maestreado en zona exterior a la caja del ascensor.

Sistema envolvente
Fachadas
1. Fachada revestida con mortero de cemento, de hoja de fabrica

Fachada de ladrilo macizo gero, revestida con mortero de cemento exteriormente, anélogo a los paramentos existentes, de hoja de
fébrica de espesor variable de ¥; pie, 1 % pie y pilastras de continuidad vertical con las inferiores existentes. Trasdosado interior en
carton yeso de 15 mm con aislamiento interno. Pintura plastica con textura lisa, color, acabado mate, mano de fondo con
imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa y dos manos de acabado con pintura plastica.

Sistemas de acabados

Superficies pintadas sobre paramentos de yeso o carton yeso en divisiones interiores y pintura exterior sobre paramentos expuestos
a laintemperie.

El forjado de cubierta se impermeabiliza con doble tela asfaltica siendo la exterior autoprotegida con particulas minerales adheridas.
Para la ejecucién, seran necesarias actividades de:

SEGREGACION DE ZONAS DE ACCESO (MEDIANTE PLADUR), DEMOLICION DE FORJADOS, APUNTALAMIENTOS,
TRABAJOS DE ALBANILERIA, HORMIGONADO, FERRALLADO Y ENCOFRADO, TRABAJOS DE EMBALDOSADO,
FONTANERIA, ELECTRICIDAD, MONTAJE DE ANDAMIOS DE FACHADA, ENFOSCADOS, MONTAJES DE CUBIERTA EN
BALCONADA DE ZONA DE TERCERA PLANTA, MONTAJE DE ASCENSORES.
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Descripcion del lugar en el que se va a realizar la obra
Las obras de reforma se realizaran en el C/ CASA JIMENEZ N° 5, 50004 ZARAGOZA.

El inmueble continente del objeto de proyecto se desarrolla en tres y cuatro plantas con acceso por las calles Albareda, Casa
Jiménez y Bilbao.

El edificio se encuentra en correcto estado constructivo reocupado recientemente, donde se han realizado, para ello, trabajos de
pequeiia reforma (traslado mamparas, apertura huecos..) limpieza, pintura, puesta a punto de instalaciones y mantenimiento.
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Accesos para vehiculos ligeros

El acceso a la obra se realizara por la via que accede desde la Calle PONZANO, que dispone de portezuela para acceso directo a
la zona interior del patio del claustro que se puede utilizar para acopio de materiales..

Accesos para vehiculos pesados

El acceso a la obra se realizara por la via que accede desde la Calle PONZANO. Zaragoza.

Trafico rodado y accesos

Ninguna persona sin estar convenientemente autorizada podra, acceder el recinto de la obra.

Los accesos a los lugares de trabajo deberan de cumplir con lo siguiente:

>

Las escaleras deberan estas calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar
facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en
las proximidades de estas vias de circulacion no corran riesgo alguno.

Cuando se utilicen medios de manipulacion a modo de traspaletas en las vias de circulacion, se deberéa prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de proteccion adecuados para las demas personas que puedan estar presentes en el recinto.

Se seifializaran claramente las zonas de trabajos.

Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones,
pasos de peatones, corredores y escaleras.

Las zonas de acceso limitado deberan estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan
penetrar en ellas. Se deberan tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberan estas sefializadas de modo claramente visible.

Para garantizar la proteccion de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacion debera ser claramente marcado.

Se dejaran limpias la zona de transito de materiales hasta la zona de trabajos, y se evitara el acceso e interferencia con las
zonas comunes del Centro.

Interferencias y Servicios afectados

Se debe considerar afeccion con las instalaciones propias de Casa Jiménez. Todas ellas deberan estar canceladas a efecto de los
usuarios de la casa amparo, protegiendo las puertas, o zonas de riesgos con caida a distinto nivel efc... Se verificara ausencia de
tension y presion en toda la instalacion de forma previa al inicio de los trabajos.

Se dispone de suministro de agua, eléctrico y de telecomunicaciones.

Pag. 8 Memoria de Seguridad y Salud
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Afeccidn a las instalaciones interiores, y actividad del servicio.

Zona segregada , Plad
o - T Zona segregada , Pladur

TECHO PLANTA PRIMERA

TECHO PLANTA BAJA

Zona segregada , Pladur
Zona segregada , Pladur : _— >
¥ ' d | - G i x> =

1 [
—3 [TTTTTT] 4
x| ;xlﬂ:t;,m.bﬁl ’
r—l I‘: : |
[ l
TECHO PLANTA TERCERA
TECHO PLANTA SEGUNDA
En todas las plantas se elaborara un cerramiento de pladur, en
la zona interior que da al patio interior, mediante cerramiento de
: J=Hbid pladur con puerta de acceso independiente, clausurables e
] ,?_% S i’;fi_’ it identificadas con sefalizacion de obras.
I NI .
Wi A fin de evitar que terceros tengan acceso a las zonas sobre las
ININInE que se desarrolla la actividad de la obra.
X INInIn]
(o] il De igual forma cada zona de trabajo dispondra de un Plan de

apuntalamiento que debera garantizar la estabilidad de los
forjados modificados.  Mediante puntales de resistencia
adecuada y suficiente, y revision continua de los mismos.

1 Zona segregada con PLADUR.
i

L

il 1
TECHO PLANTA CUBIERTAS

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Servicios higiénicos
Se dispondra de un espacio para colocar su ropa de calle y los efectos personales bajo llave.
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Los trabajadores tendran acceso a servicios de aseos (vestuarios duchas, lavabos y retretes) Seran utilizados separadamente en
funcion de su sexo.

Preferentemente, la Propiedad pondrd a disposicion el espacio suficiente y los medios de sus vestuarios de Planta a los
trabajadores de la empresa Contratista si asi resulta conveniente, dado que la Propiedad cuenta con todas las instalaciones
necesarias.

Asi pues, cada una de las instalaciones de vestuario y comedor, deben dar servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra.
Se podran usar las instalaciones existentes en el edificio afectado.

Locales de descanso y alojamiento

Preferentemente, la Propiedad pondrd a disposicion el espacio suficiente y los medios de sus vestuarios de Planta a los
trabajadores de la empresa Contratista si asi resulta conveniente, dado que la Propiedad cuenta con todas las instalaciones
necesarias.

Se podran usar las instalaciones existentes en el edificio afectado.

IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

La siguiente Identificacion inicial de riesgos (recogida como Anexo | a la Memoria, Analisis de riesgos) y evaluacion de la eficacia
de las protecciones, se realiza sobre el proyecto/especificacion técnica, en consecuencia de la tecnologia y la organizacion
previstas para construir y montar.

Los riesgos aqui analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evaltian, mediante soluciones constructivas, de
organizacion, protecciones colectivas, equipos de proteccion individual y sefializacion oportunos para su neutralizacién o reduccion
a la categoria de: “riesgo trivial®, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicacion ademas, de los criterios de las
estadisticas de siniestralidad publicados por la Direccion General de Estadistica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente estudio bésico de seguridad y salud se acoge a lo descrito en el 3 parrafo del 4 punto del Art 5 del RD 1.627/97 de 24
de Octubre.

Disponiéndose en el caso que nos ocupa una partida para Seguridad y Salud de 3.400,00 €

PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Primeros Auxilios

Es responsabilidad de todos aquellos que tengan durante la ejecucion de la obra la consideracion de empresarios garantizar que la
eventual prestacion de servicios de primeros auxilios sea efectuada por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, se
adoptaran las medidas necesarias para poder evacuar en condiciones seguras a trabajadores eventualmente accidentados o
afectados por indisposiciones repentinas a fin de recibir cuidados médicos adicionales.

Aunque el objetivo de este Estudio Béasico de Seguridad y Salud es planificar la prevencion y asi evitar los accidentes laborales, hay
que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados, en obra siempre deberé estar presente un responsable de
primeros auxilios, que disponga de formacion especifica en este campo.

Local botiquin de primeros auxilios

Dada la peculiaridad de esta obra, es necesario dotarla de un botiquin de primeros auxilios por contratista principal, en el que se
den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en
las literaturas de las mediciones y presupuesto.

La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esté prevista mediante la concertacion de un servicio de
ambulancias.
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Existe en el propio centro de trabajo un botiquin en el que pueden ser atendidos puntualmente los trabajadores, en caso
de accidente.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en
las literaturas de las mediciones y presupuesto.

Medicina Preventiva

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y
resto de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislacion laboral
vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratacion de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser
realizados al afio de su contratacion. Y que asi mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas
que sean subcontradas por cada uno para esta obra.

Los reconocimientos médicos, ademas de las exploraciones competencia de los médicos, detectaran lo oportuno para garantizar
que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en funcion de la aptitud o limitaciones fisico siquicas de los trabajadores como
consecuencia de los reconocimientos efectuados.

Evacuacion de accidentados
La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esta prevista mediante la contratacion de un servicio de
ambulancias.

TELEFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

URGENCIAS SOS 112
POLICIA MUNICIPAL 092
POLICIA NACIONAL 091

GUARDIA CIVIL 062
BOMBEROS 080

CENTROS HOSPITALARIOS MAS CERCANOS

HOSPITAL NUESTRA SENORA DE GRACIA
C/ Ramon y Cajal, 60
50004 Zaragoza 976 44.00.22

ESTA HOJA DEBERA DE ESTAR EXPUESTA EN LA OBRA COMPLETADA CON LOS CENTROS
ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Memoria de Seguridad y Salud Pag. 11




MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENELZ.

AYUNTAMIENTO

g Zaragoza MEMORIA

C/ CASA JIMENEZ N°5
50004 ZARAGOZA

REVISION. l 00 ESTUDIOBASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

| NOV 2015

TELEFOSTN G $he S0 ik ’

' Ez importante conocer loz teléfonos de

emergencia mds usuales
|
| [ T o 1‘ Boriguin “.......E::-
I ‘ + | baska N vonerer S
y disponer de un s . I s
Botiquin con todo lo n ! Crm
necezorio (R.D. f ~5"% M.
486/97) / B . W
— 2 =S B
TRA3 f ! 18 B

Realizar un pequefic reconocimiento

| Primeros auxilios | \“

. g ingreso en un hospital

|

Abrigorlo | | 222 |
y - o5 8

Cabeza baja - Evalguacién en ambulancia o vehicule
igero

En presencia de un lesionado NO se debe:

Mover a un herido sin practicar un pequefio o
reconocimiento v

Tecar y hurgar las heridas

PAUTAS GENERALES DE ACTUACION

Estas pautas de actuacidn se resumen bdsicamente en tres:

A
D e 1 G {2

NG, g i 0 8, .—.\,-i -
1. prOTEGER €l lugar de los hechos @ J =) |
B v 1

L\ ]
w —

Pag. 12 Memoria de Seguridad y Salud



MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENELZ.

g Zaragoza MEMORIA

AYUNTAMIENTO

REVISION. | o0 ESTUDIOBASICODE SEGURIDAD Y SALUD FECHA: | NOV 2015

PRINCIPIOS DE ACTUACION DE EMERGENCIA

Existen 4 Principios de actuacion de emergencia que deben seguirse cuando se atiende un accidente:

e 1°Examinar la escena del accidente
e 2° Solicitar ayuda del servicio designado para la atencion médica
e 3°Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganandose su confianza

e 4°Evaluar el estado del accidentado.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA PARA CONTRATISTAS

La documentacion necesaria para el comienzo de las actividades en obra. El documento esta compuesto por diversos contenidos
que vienen a dar cumplimiento a los requisitos, que a nivel de Prevencion de Riesgos Laborales son exigidos por la legislacion
vigente con respecto a los conocimientos de empresas externas al centro de trabajo. Siendo estos;

e ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO
e PROCEDIMIENTO DE ENTRADA A OBRA

e RIESGOS DE LUGARES DE TRABAJO.

e MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA EMPRESAS EXTERNAS

PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO

Se designaran recursos preventivos y se dispondré de recursos preventivos en nimero suficiente para el desarrollo de sus
funciones, segun las prescripciones del RD 604/04 que a continuacion se detallan

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos ser& necesaria en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de
la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b.  Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura, por las particulares caracteristicas de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3. Actividades en las que se utilicen maquinas que carezcan de declaracion CE de conformidad por ser su
fecha de comercializacion anterior a la exigencia de tal declaracion con carécter obligatorio, que sean del
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercializacion de méquinas requiere la
intervencion de un organismo notificado en el procedimiento de certificacion, cuando la proteccion del
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias
de aplicacion.

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con
aberturas limitadas de entrada y salida y ventilacion natural desfavorable, en el que pueden acumularse
contaminantes toxicos o inflamables o puede haber una atmésfera deficiente en oxigeno, y que no esta
concebido para su ocupacion continuada por los trabajadores.
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5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a de este articulo,
referido a los trabajos en inmersién con equipo subacuatico.

C. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas

Igualmente se considera requerible la presencia de Recurso Preventivo en la ejecucion de trababajos incluidos en el Anexo Il del
RD 1627/97

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los siguientes:
a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.
¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa. Cuando la
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine su presencia.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de
seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, retinan los
conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacion e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales
para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes, asi como toda aquella que le pueda ser
exigida por su convenio colectivo.

El Contratista esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que
todos los trabajadores tendran conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y
salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de proteccion individual necesarios para su
proteccion.

En Zaragoza a Noviembre de 2.015
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METODOLOGIA

El Articulo 4 de la citada Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales define riesgo laboral como “la posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado dafio derivado del trabajo”, e indica que se debera valorar “conjuntamente la probabilidad de que
se produzca el dafio y la severidad del mismo”.

Asi pues, la realizacion y presentacion de una evaluacion de riesgos se obtiene en funcion de dos pardmetros, uno que representa
la Probabilidad de que ocurra un accidente (Baja, Media o Alta) y de otro que considera las Consecuencias (Ligeramente Daiiino,
Dafiino o Extremadamente Dafiino) o gravedad del dafio en caso de que ocurriese, definiéndose de este modo cinco niveles de
estimacion del riesgo: trivial, tolerable, moderado, tolerable e intolerable. La combinacion de ambos parametros determina la
conveniencia, urgencia y prioridad de la ejecucion de las medidas correctoras recomendadas.

Los riesgos que se indican se refieren Unica y exclusivamente a los detectados en la fecha de evaluacion, a criterio del técnico y
tras recopilacion de informacion. La evaluacion debera ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso,
se sometera a consideracion y se revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan producido.

ETAPAS DE LA EVALUACION DE RIESGOS
CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

Descripcion de las Actuaciones proyectadas.

Se precisa un ascensor con prestaciones similares al actual pero mejoradas, apto para minusvalidos, personas en silla de ruedas
ylo camillas. El ascensor sera eléctrico del tipo MRL con embarque simple frontal y puertas autométicas telescopicas tanto las
exteriores como las de cabina.

Para la ejecucion, seran necesarias actividades de:

SEGREGACION DE ZONAS DE ACCESO (MEDIANTE PLADUR), DEMOLICION DE FORJADOS, APUNTALAMIENTOS,
TRABAJOS DE ALBANILERIA, HORMIGONADO, FERRALLADO Y ENCOFRADO, TRABAJOS DE EMBALDOSADO,
FONTANERIA, ELECTRICIDAD, MONTAJE DE ANDAMIOS DE FACHADA, ENFOSCADOS, MONTAJES DE CUBIERTA EN
BALCONADA DE ZONA DE TERCERA PLANTA, MONTAJE DE ASCENSORES.
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ANALISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS

En esta etapa se detectan e identifican los factores de riesgo presentes en el trabajo y los riesgos de accidente laboral o
enfermedad profesional derivados del mismo.

Para determinar los factores de riesgo se debe observar y analizar de forma sistemética todo aquello que puede implicar un dafio
potencial a los operarios en la ejecucion de sus actividades.

Una vez identificado el factor de riesgo se procede a asociarlo a los peligros derivados de su presencia. La lista de chequeo a
utilizar se presenta en la siguiente pagina.

ESTIMACION DEL RIESGO

N°ID.  LISTA DE CHEQUEO

1 Caidas de personas a distinto nivel

2 Caidas de personas al mismo nivel

3 Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caida de objetos en manipulacién (herramientas, materiales)
5 Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
6 Pisadas sobre objetos

7 Golpes contra objetos inméviles

8 Golpes con elementos méviles de maquinas

9 Golpes con objetos o herramientas

10 Proyeccion de fragmentos o particulas

11 Atrapamiento por o entre objetos

12 Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

13 Sobreesfuerzos

14 Exposicion a temperaturas ambientales extremas

15 Contactos térmicos

16 Contactos eléctricos

17 Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas

18 Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

19 Exposicion a radiaciones

20 Explosiones

21 Incendios

22 Accidentes causados por seres vivos (ratas, etc)

23 Atropellos, golpes y choques con vehiculos

24 Exposicion A Contaminantes Quimicos

25 Postura Durante El Trabajo

26 Desplazamiento Durante El Trabajo

27 Manejo De Cargas Y Pesos

28 Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.)
29 Enfermedades causadas por agentes biolégicos

30 Exposicion a vibraciones

Debe estimarse el riesgo de cada peligro detectado, esto es, valorar conjuntamente la gravedad de las posibles consecuencias
(severidad) y la probabilidad de que realmente el dafio ocurra, tal como propone la metodologia del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo en su documento “Evaluacion de Riesgos Laborales” de junio de 1996.
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SEVERIDAD DEL DANO (S)

Para determinar la gravedad de las posibles consecuencias de un peligro, es decir, el dafio que puede llegar a ocasionarse, ha de
considerarse en el caso de dafios personales tanto las partes del cuerpo que se veran afectadas como la naturaleza del dafio, que
se clasificara en leve, medio o grave:

Dafio leve (S1): Debido a la naturaleza del riesgo podria producirse una inhabilitacion temporal con una baja por
accidente de trabajo o enfermedad profesional inferior o igual a tres dias. En esta categoria se incluirian dafios
superficiales, pequefios cortes y magulladuras, etc.

Dafio medio (S2): Debido a la naturaleza del riesgo podria producirse una inhabilitacion temporal con una baja por
accidente de trabajo o enfermedad profesional entre tres y treinta dias. En esta categoria se incluirian quemaduras,
conmociones, fracturas menores, etc.

Daiio grave (S3): Debido a la naturaleza del riesgo podria producirse una inhabilitacion temporal con una baja por
accidente de trabajo o enfermedad profesional superior a treinta dias o incluso suponiendo efectos irreversibles. En esta
categoria se incluirian muerte, perdida de miembros o capacidades funcionales, fracturas mayores, intoxicaciones graves,
etc.

PROBABILIDAD DE QUE EL DARO OCURRA (P)

Para el célculo de la probabilidad o frecuencia con que se presenta el riesgo se establece el siguiente patron de clasificacion:

Probabilidad baja (P1): Se da si la ocasion de riesgo se presenta rara vez (una al mes o menor) o si el factor de riesgo
tnicamente puede provocar un dafio en circunstancias ocasionales. Del mismo modo se puede atender a circunstancias
tales como que no se hayan dado casos en el pasado (0 sélo se han verificado en extrafias circunstancias) o que no
exista ninguna correlacion entre la actividad laboral y el factor de riesgo.

Probabilidad media (P2): Se da si la ocasion de riesgo se presenta en algunas ocasiones (una a la semana
aproximadamente), si se han identificado casos que por su tipologia han provocado dafio o si existe una correlacion entre
la actividad y el factor de riesgo y la irregularidad del desarrollo de accidentes o enfermedades dentro de un periodo
significativo. También se incluyen aquellos casos en los que el factor de riesgo puede provocar un dafio aunque no sea de
forma directa o automética.

Probabilidad alta (P3): Se da si la ocasion de riesgo se presenta siempre o casi siempre (diariamente), si se han
identificado casos que por su tipologia hayan provocado dafio graves, si existe una correlacion entre la actividad y el
factor de riesgo o si el nimero de incidentes o enfermedades dentro de un periodo de tiempo es significativo.

Al establecer la probabilidad de dafio, hay que considerar si las medidas de control utilizadas son correctas, esto es, si las medidas
de prevencion existentes y su adecuacién a los requisitos legales a las normas técnicas y a los codigos sobre précticas son

correctas.

Han de considerarse también los siguientes puntos:

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (caracteristicas personales o estado biologico).
Frecuencia de exposicion al peligro.

Fallos en el servicio (por ejemplo, electricidad y agua).

Fallos en las instalaciones, las maquinas o los dispositivos de proteccion.

Exposicién a los elementos.

Proteccion suministrada por los equipos de proteccion individual (EPI's) y tiempo de utilizacion de los mismos.

Actos inseguros de las personas (distracciones, errores no intencionados o violaciones intencionadas de los
procedimientos).

Los riesgos que requieran la aplicacion de valoraciones o mediciones complejas pueden ser objeto de estudios separados que
completen una evaluacion mas general.

VALORACION DEL RIESGO
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La valoracion del riesgo se efectlia mediante la tabla adjunta, considerando conjuntamente la severidad del riesgo y la probabilidad
de que ocurra el dafio.

VALORACION SEVERIDAD
DEL (S)
RIESGO
LEVE MEDIO GRAVE
(S1) (S2) (S3)
BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
(P1) (A) (B) (C)
PROBABILIDAD
(P)
MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE
(P2) (B) (€) (D)
ALTA MODERADO IMPORTANTE | INTOLERABLE
(P3) (C) (D) (E)

Tomando como base los niveles de riesgo obtenidos en la tabla anterior se debe decidir el orden de actuacion y los plazos de
ejecucion de las acciones correctivas para eliminar o reducir el riesgo. La adopcion de medidas correctoras y controles periédicos
estaran en consonancia con el grado de riesgo.

Para la toma de decisiones se propone la siguiente tabla, en la que en funcion de la valoracion del riesgo se indican unas
prioridades, unos plazos de ejecucion y los esfuerzos precisos para el control de los riesgos.
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1.- IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS. EVALUACION Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Ries gos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD|[DI([ED|] T |TO[M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7. Golpes contra objetos inmoviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9. Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
15.-  Contactos térmicos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
19.-  Exposicion a radiaciones X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
22.-  Accidentes causados por seres vivos (ratas, etc) X X X
24.-  Exposicion a Contaminantes Quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
29.-  Enfermedades causadas por agentes biolégicos X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Daiiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.1.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Reconocimiento previo de instalaciones antes de iniciar la demolicion.

Riego periédico de escombros.

Cierre hermético de recipientes que contengan productos inflamables o toxicos.

Maniobras de maquinas dirigidas por personal diferente al conductor.

Prohibicion de presencia de trabajadores en la proximidad de maquinas durante su trabajo (distancia de seguridad hombre-
méaquina de 5 m).

Disposicion de los escombros correctamente repartidos en el camién, no cargando més de la carga méxima admitida.

Salida a la calle de camiones y maquinas vigilada por personas diferentes al conductor.

1.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Ropa de trabajo.
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Botas de seguridad. Botas de seguridad

Arnés de seguridad clase C. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Guantes de cuero. Protectores auditivos

Gafas antiproyecciones. Mascarilla antipolvo.

Los propios para oxicorte: pantalla o gafas, manoplas, mandil,

polainas

1.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

No almacenar escombros en zonas de paso, orden y limpieza en pasillos y escaleras.

Riego periddico de escombros en prevencion de ambientes pulverulentos.

Sefializacion del tréfico de maquinaria y camiones de forma clara y sencilla.

Las zonas de trabajo tendrén una iluminacién minima de 200 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

1.2.- DESESCOMBRO Y LIMPIEZA

1.2.1.-EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M AJLD|DI|ED]JT|[TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
8. Golpes contra elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Daiiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipo suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos riesgos os de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser
necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos riesgos.

1.2.2.-NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Se garantizaré la estabilidad de la bajante mediante sujeciones.

Se dispondra en el tajo de la hoja de seguridad de los productos quimicos a emplear en la desinfeccion. Sélo aquellos
trabajadores que conozcan estas hojas de seguridad, asi como la manera segura de actuar con ellos, podran manipular los
productos quimicos.

1.2.3.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Ropa de trabajo.
Botas de seguridad. Calzado antideslizante.
Guantes de cuero. Chaleco reflectante.

1.2.4.-PROTECCIONES COLECTIVAS

e  Se sefalizara el contenedor, y se limitara con vallas, para evitar choques o golpes.
e Se cubrira el contenedor con una lona para minimizar la emision de polvo. Cuando se prevea generacién de polvo muy intenso
(que sobrepase la lona) se regara el material en él recogido.

1.3.- PINTURAS Y BARNICES
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1.3.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD|DIJ|ED| T |TO[M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
71- Golpes contra objetos inmdviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobresfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
24.-  Exposicion a Contaminantes Quimicos X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Daiiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.3.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas en prevencion de sobrecargas
innecesarias

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generacion de atmésferas toxicas o explosivas.

El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa se realizara de forma que pueda realizarse el volteo
periddico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamacion.

Se evitara la formacion de atmosferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando (ventanas y
puertas abiertas).

Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm (tres tablones trabados), para
evitar accidentes por trabajos sobre superficies inseguras.

Se prohibe la formacion de andamios a base de un tablén apoyado en los peldafios de escaleras de tijera, o utilizando bidones,
pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo "tijera", dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas macho-
hembra.

Las operaciones de lijados (tras plastecidos o imprimidos) mediante lijadora eléctrica de mano se ejecutarén siempre bajo
ventilacion por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizard desde la menor altura posible, en prevencion de
salpicaduras y formacion de atmésferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos
toxicos.

Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos (o pigmentos toxicos) de la necesidad de una profunda
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
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o Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de incendio).

e  Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberias de presion, calderas, conductos, etc) durante
los trabajos de pintura de sefializacién o de proteccion.

1.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Mascarilla con filtro mecénico recambiable especifico para
Guantes de cuero. polvo de madera (tajo de corte).
Gafas antiproyecciones panoramicas (particulas y gotas). Gorro protector contra pintura para el pelo.

Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable Cinturon de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
(atmoésferas toxicas por disolventes organicos o cola a utilizar.  Ropa de trabajo.

Botas de seguridad.

Guantes de goma.

1.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Se tenderan redes horizontales bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caida desde alturas.

e lapintura de cerchas se ejecutara desde andamio tubular reglamentario, con el fiador del cinturon de seguridad amarrado a un
punto firme de la propia cercha.

e  Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano en bordes de forjado o junto a huecos verticales u horizontales sin haber puesto
previamente los medios de proteccion colectiva (barandillas superiores o redes), para evitar los riesgos de caida de altura.

e  Se tenderén cables de seguridad amarrados a "puntos fuertes" de los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad en las
situaciones de riesgo de caida desde altura.

e Lailuminacién minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno alos 2 m.

e Las pinturas, barnices, disolventes, etc, se almacenaran en locales con el titulo "ALMACEN DE PINTURAS" manteniéndose
siempre la ventilacion por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.

e Seinstalara un extintor al lado de la puerta de acceso al aimacén de pinturas y en la puerta de acceso se instalara una sefial
de "PELIGRO DE INCENDIOS" y otra de "PROHIBIDO FUMAR".
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1.4.- ALBANILERIA

1.4.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD|[DI[ED]J T |TO| M I IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
71.- Golpes contra objetos inméviles X X X
8. Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9. Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
15.-  Contactos témicos X X X
16.-  Contactos eléctricos y fuentes de energia X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
Choques contra objetos inméviles X X X
Exposicion a contaminantes quimicos por inhalacion X X X
Exposicion a radiaciones no ionizantes X X X
Problemas ergonémicos X X X
21.-  Incendios X X X
Cortes X X X
23.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
24.-  Exposicion a Contaminantes Quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Daiiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.4.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Alas zonas de trabajo se accederéa siempre de forma segura, se prohibe los "puentes de un tablén".

e Elmaterial ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que lo suministre el fabricante, para
evitar los riesgos por derrame de la carga.

e Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.

e Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales.

1.4.3.- EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C.

Botas de seguridad. Gafas antiproyecciones (tajo de corte).

Guantes de goma. Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable.
Guantes de cuero. Trajes para tiempo lluvioso.

Botas de goma. Ropa de trabajo.
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1.10.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e  Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sélido elemento estructural) en los que enganchar el
mosqueton del Arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacidn de miras.
e Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 200 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

1.5.- MANIPULACION MECANICA DE CARGAS/MATERIAL

1.5.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|JID[DI[EDJ T |TO| M | IN

2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
7.- Golpes contra objetos inmoviles X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13- Sobreesfuerzos X X X
21.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
30.-  Exposicion a vibraciones X X X

Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo

B Baja LD Ligeramente Daiiino T Riesgo Trivial I Riesgo Importante

M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable

A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.5.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e  Sefializacion y acotamiento de la zona de afeccion.
e Toda la actividad se vera coordinada por una persona adicional a los operarios que efectlien la descarga, cuya mision sera la
de regular el tréfico de personas y vehiculos que habitualmente transitan la zona.

1.5.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.

Las propias de proteccion para los trabajos de soldadura
(pantalla o gafas de soldador, manoplas, mandil, polainas).
Ropa de trabajo.

1.5.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
e  Seiializacion y delimitacion de zonas de carga y descarga.

e  Muelles de descarga.
e  Ordenacion del trafico.

Pag. 16
Memoria Andlisis de Riesgos



AYUNTAMIENTO

A B
g Zaragoza MEMORIA ANALISIS DE RIESGOS — 1. “

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENELZ.

®

REVISION. |

00 ESTUDIOBASICO DESEGURIDAD Y SALUD FECHA: |NOV20]5

1.6.- INSTALACION ELECTRICA

1.6.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD[DI|ED]J T |TO[M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
Contactos eléctricos directos X X X
Contactos eléctricos indirectos X X X
Quemaduras X X X
Mal funcionamiento de mecanismos de proteccion X X X
Caida de tension en instalacion por sobrecarga X X X
Mal comportamiento tomas de tierra X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7- Golpes contra objetos inmoviles X X X
8. Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial I Riesgo Importante
M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.6.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Todas operaciones se realizaran sin tension en los elementos a manipular. Utilizacion del sistema placa hombre. Aplicando las
5 reglas de oro;

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensién mediante interruptores y seccionadores que aseguren la
imposibilidad de su cierre intempestivo.

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y sefializacion en el mando de éstos.
Reconocimiento de la ausencia de tension.
Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tension.

Colocar las sefales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

.o El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) seré ejecutado siempre por personas especialistas, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

e Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.
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Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarén protegidas con material aislante normalizado contra los
contactos con la energia eléctrica. Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y sustituidas de forma
inmediata por otras en buen estado.

Las escaleras de mano a utilizar serén del tipo de "tijera" dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Para evitar la conexion accidental de la instalacion eléctrica del edificio a la red general, el dltimo cableado que se ejecutara
sera el que va del cuadro general al de la Compafiia suministradora.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, se hara una revision con detenimiento de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion, se procedera a comprobar la existencia real en la sala de la
banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores y botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las
prendas de proteccion personal adecuadas, comprobados estos puntos se procederéa a dar la orden de entrada en servicio.

La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio desalojado de personal, en presencia de la
Jefatura de la obra y de la Direccion Facultativa.

1.6.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Banqueta de maniobra.

Botas aislantes de la electricidad (conexiones). Alfombra aislante.

Botas de seguridad. Comprobadores de tension.

Guantes aislantes. Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
Gafas antiproyecciones. Ropa de trabajo.

Faja elastica de sujecion de cintura.

1.6.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

La realizacion del cableado, cuelgue y conexion de la instalacion eléctrica junto a huecos horizontales o verticales (escalera,
balcones, patios, etc) sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas) se efectuara una vez protegido el hueco de la
misma con una red horizontal de seguridad o con una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo”,
para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas en lugares con riesgo de caida desde altura
durante los trabajos de electricidad (junto a bordes de forjado, patios, terrazas, efc) si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas (redes o barandillas superiores).

La iluminacién en los tajos no sera inferior a los 200 lux medidos a 2 m del suelo.
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1.7.

- INSTALACION DE ASCENSORES

1.7.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD[DI|EDJT|[TO| M | IN

1- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7.~ Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos mdviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
19.-  Exposicion a radiaciones X X X
21.-  Incendios X X X

Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo

B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante

M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable

A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

1.7.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

La/s empresals instaladora/s de los ascensores elaborara un Procedimiento de Trabajo Seguro de acuerdo a su tecnologia
propia de fabricacién y montaje para la incorporacion al Plan de Seguridad y Salud donde se analicen y desarrollen la
definicion de riesgos y medidas preventivas a tomar en consideracion para garantizar la seguridad de los trabajadores y
terceros durante las tareas de montaje, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y legalizacién de los aparatos
elevadores previstos. Se aportara a la Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra para su aprobacion
en los términos del RD 1627/97.

El personal encargado de realizar el montaje seré especialista en la instalacién de ascensores.

Antes de iniciar los trabajos, se cargara la plataforma con el peso maximo que deba soportar, mayorado en un 40 por 100 de
seguridad. Esta “prueba de carga” se ejecutara a una altura de 30 cm sobre el fondo del hueco del ascensor.

La plataforma de trabajo se mantendra siempre libre de recortes y de material sobrante que se ir4 apilando junto al acceso
exterior de las plantas, para que sea eliminado.

Se prohibe arrojar tornilleria y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor, para evitar el riesgo de golpes a otros
trabajadores. .

La plataforma de montaje estara protegida por una visera resistente antiimpactos.

El perfil para cuelgue de cargas de la sala de méquinas llevara inscrito con pintura en color blanco la siguiente leyenda, “PESO
MAXIMO DE CARGA... (los Kg que se hayan calculado que debe soportar dentro del coeficiente de seguridad)”, en el intento
de evitar sobrecargas inadecuadas, en operaciones puntuales.

Se prohibe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.

El acopio de guias, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicara en el lugar previsto para evitar el riesgo por
interferencia en los lugares de paso.

Pag. 19
Memoria Anélisis de Riesgos




MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ.

g Zaragoza MEMORIA ANALISIS DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO C/C

REVISION. | 00 ESTUDIOBASICO DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA: | NOV 2015

¢ Los elementos componentes del ascensor, se descargaran flejados (o atados) pendientes del gancho de la gria. Las cargas se
gobernaran mediante cabos sujetos por dos trabajadores; se prohibe quitarlas directamente con las manos para evitar los
riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o por caida por empujon de la misma.

e Las puertas se colgaran inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre
de seguridad, o a instalar un acufiado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caida por hueco del ascensor.

e Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la instalacién de los
ascensores, para evitar los accidentes por golpes.

e  Se prohibe la instalacion provisional de tomas de agua junto a los nicleos de los ascensores, para evitar las escorrentias con
interferencia en el trabajo de los instaladores y consecuente potenciacion de riesgos.

e Se habilitara un cuadro eléctrico portatil para uso exclusivo de los instaladores de los ascensores, para evitar solapes de
interferencias de los demas oficios en su trabajo, con el consiguiente riesgo adicional.

1.7.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). Las propias de proteccion para los trabajos de soldadura
(pantalla o gafas de soldador, manoplas, mandil,

Bt te segundzd; polainas, mufiequeras de cuero que cubran los brazos,
Botas aislantes (montaje y pruebas bajo tension). yelmo).

Guantes de cuero. Arnés de seguridad clase C.

Guantes aislantes (montaje y pruebas bajo tension). Ropa de trabajo.

Los marcados en el manual de instrucciones por el fabricante.

1.7.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guias y cables de cabina, se verificara que todos los huecos de
acceso al hueco para ascensores con barandillas provisionales sélidas, de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

o La plataforma de trabajo movil estara rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos,
barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de cuiiado en caso de descenso brusco.

e Se tenderén lineas de vida pendientes de puntos fijos de seguridad, distribuidos en los cerramientos de las cajas de
ascensores, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma movil
de lainstalacién.

e Lainstalacion de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutara sujeto con arnés de seguridad a puntos fuertes
seguros dispuestos para tal menester.

e Lailuminacion del hueco del ascensor se instalara en todo su desarrollo. El nivel de iluminacion en el tajo sera de 200 lux.

e lailuminacién eléctrica mediante portatiles se efectuara utilizando “portaldmparas estancos de seguridad con mango aislante”,
dotados de rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

e Enlapuerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al caseton de ascensores, se instalara un
letrero de prevencion de riesgos, con la siguiente leyenda: “PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA
AJENA A LA INSTALACION".

e Laslineas de vida deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen
o se desplacen accidentalmente. Las lineas de vida deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que
se evite que las personas caigan. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Se seguirdn las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion,
mantenimiento y el desmontaje de los equipos. El montaje y desmontaje de los equipos auxiliares se realizara siempre de
forma segura, disponiendo la contrata de los medios necesarios para la eliminacién o control de los riesgos existentes,
principalmente caida a distinto nivel.
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Las lineas de vida solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona
con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Solo las personas preparadas y autorizadas estaran autorizadas para utilizar las lineas de vida. Para ello y antes de estar
autorizado para utilizar la linea de vida, el operador debe:

—  Ser formado por una persona cualificada sobre los simbolos y funciones de cada uno de los elementos.

— Leery comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de instrucciones entregados por
el fabricante.

Para la disposicion de puntos fijos auxiliares, distintos de los estructurales, se seguiran las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién, mantenimiento y el desmontaje de los equipos.

Los puntos fijos sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona con
una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Solo las personas preparadas y autorizadas estaran autorizadas para utilizar los puntos fijos. Para ello y antes de estar
autorizado para utilizar los puntos fijos, el operador debe:

—  Ser formado por una persona cualificada sobre los simbolos y funciones de cada uno de los elementos.

— Leery comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de instrucciones entregados por
el fabricante.

Presencia de recurso preventivo.

Disponer de todos los elementos y medios necesarios para su montaje segun indicaciones del fabricante del ascensor
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1.8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.8.1.- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

1.8.1.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|D|DI|EDJTI|TO| M | IN
1. Caidas de personas a distinto nivel X X X
2. Caidas de personas al mismo nivel X X X
3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7.- Golpes contra objetos inmoviles X X X
8. Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
14.-  Exposicion a temperaturas ambientales extremas X X X
15.-  Contactos térmicos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
22.-  Accidentes causados por seres vivos (ratas, etc) X X X
23.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
29.-  Enfermedades causadas por agentes bioldgicos X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.8.1.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e El personal que deba trabajar dentro de zanjas y pozos conocera los riesgos a los que puede estar sometido y sera

especialista de probada destreza en este tipo de trabajos.

e Paralizacién de trabajos cuando se descubran conducciones subterraneas de electricidad, gas, agua, etc, no grafiadas en

planos hasta que la Direccién Facultativa dicte las medidas a seguir

e  Se entibaran las zanjas y pozos que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:
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I;Fr)rc:a '(]jg Solicitacion Tipo de corte Tipo de entibacion segun la profundidad del corte
<1,30 1,30-2,00 2,00-2,50 >2,50
Coherente Sin solic. Zanja No Ligera Semi Cuajada
Coherente Sin solic. Pozo No Semi Cuajada Cuajada
Coherente Solic. vial Zanja Ligera Semi Cuajada Cuajada
Coherente Solic. vial Pozo Semicuajada Cuajada Cuajada Cuajada
Coherente Solic.cimen Cualquiera Cuajada Cuajada Cuajada Cuajada
Suelto Solic.cimen Cualquiera Cuajada Cuajada Cuajada Cuajada
Entibacion ligera: consiste en realizar un claveteado de tablones verticales cada 1,80 m acodados
Entibacion semi: se realizara un revestimiento aproximado del 50% de la superficie. Las tablas irén en posicion
horizontal o vertical, cruzadas por las correspondientes velas o correas.
Entibacion cuajada: consiste en revestir los paramentos con tablas o tableros puestos uno junto a otro.

e Elacceso a una zanja o pozo se realizara mediante una escalera solida anclada en el borde superior, estara apoyada sobre
una superficie solida de reparto de cargas y sobrepasara en 1 m la zona de desembarco.

e Después de lluvias o encharcamientos de zanjas o pozos se realizara una revision minuciosa antes de reanudar los trabajos.

e Para trabajos que requieran iluminacion portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara a 24 V. Los portétiles estaran
provistos de protectora y de carcasa-mango aislada eléctricamente.

e  Ordenacion del tréfico interior de obra, separando tréfico de personal del de maquinaria y camiones.

1.8.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Guantes de cuero.

Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. Guantes de goma.
Gafas antiproyecciones. Arnés de seguridad clase C.
Botas de seguridad. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Botas de goma. Ropa de trabajo.

1.8.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e  Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 1,5 m siempre se entibara y se protegeran los bordes de coronacion
mediante una barandilla reglamentaria de 90 cm de altura.

e Se revisaran las entibaciones o entablados cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes de permitir el acceso
del personal al interior.

e Proteccion de bordes de zanjas de 2 m de profundidad con barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapiés, situada a 2 m del borde.

e  Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a 2 m, se acotaran mediante vallas tipo "ayuntamiento".
e  Prohibicion de depositar tierras o materiales a una distancia inferior a los 2 m del borde de una zanja o pozo.

e  Gunitado de taludes en terrenos inestables.

1.9.- ENCOFRADOS

1.9.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS
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Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|D|[DI[ED|J T |TO| M I IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
Pisadas sobre objetos punzantes X X X
Exp. O contactos nocivos X X X
7.~ Golpes contra objetos inmoviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
Atropello o golpes con vehiculos X X X
Cortes X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
14.-  Exposicion a temperaturas ambientales extremas X X X
16.-  Contactos eléctricos o fuentes de energia X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
Fatiga visual X X X
Problemas ergonémicos X X X
Exposicion a vibraciones X X X
Utilizacion de equipos de trabajo X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas. Contacto con hormigén X X X
21.-  Incendios X X X
27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiino’ TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.9.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

sopandas, puntales, ferralla, etc.

personal a los encofrados.

expresamente para ello.

Prohibicion de hacer fuego directamente sobre los encofrados.

Antes del vertido del hormigén se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Eliminacion de clavos y puntas mediante extraccion y barrido de los mismos.

Orden y limpieza en los tajos durante la realizacion de los trabajos.

Prohibicién de permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones,

Escaleras de mano reglamentarias (aseguradas y que sobrepasen 1m la zona de desembarco) para ascenso y descenso del

Prohibicion expresa de pisar directamente sobre las sopandas de los encofrados. Se circularéd sobre plataformas habilitadas

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de cufias metélicas, evitando desprendimientos bruscos de sus elementos.
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e La evacuacion del material de encofrado (puntales, sopandas, tableros, etc) se realizaré obligatoriamente desde plataformas
voladas de carga y descarga instaladas al efecto y dotadas de barandillas laterales y frontal.

1.9.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Ropa de trabajo.

Botas de seguridad. Botas de goma.

Arnés de seguridad clase C. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Gafas antiproyecciones.

1.9.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
e  Colocacion de redes de proteccion sujetas a pescantes tipo horca.

e Las horcas se montaran cada 5m y de forma que en las esquinas del edificio formen escuadra, sobrepasaran en 1m de altura
ultimo forjado en ejecucion. Las redes estaran en perfecto estado y se aseguraran al forjado mediante ganchos embebidos en
el hormigon y colocados cada 0,5m. El cosido entre si de redes se realizara con cuerda adecuada, nunca con alambre o
similar.

e Cuando sea preciso subir las redes a plantas superiores o retirarlas, las plantas se protegerén, antes de retirar las redes, con
barandillas resistentes, formadas por pasamano a 90 cm de altura, barra intermedia a 45 cm y rodapié de 15 cm.

e  Prohibicion de encofrar una nueva planta sin antes haber rectificado la situacion de las redes.
e  Colocacion de barandillas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapiés.
e  Colocacion de listones en el fondo de los encofrados de las losas de escalera para facilitar el transito en esa fase.

e Colocacion de cubridores de madera sobre las esperas de ferralla.
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1.10.- MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA DE ARMADURAS

1.10.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|ID[DI[EDJT|TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7- Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
14.-  Exposicion a temperaturas ambientales extremas X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
21.-  Incendios X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.10.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Habilitacion en obra de un espacio dedicado al acopio y montaje de armaduras.

e Nunca se caminara por las armaduras directamente, se colocaran pasillos de madera.
e Almacenaje de armaduras en posicion horizontal y sobre durmientes de madera, evitando alturas superiores a 1,5 m.

e los desperdicios o recortes de redondos y alambres se recogeran acopiandose en lugar determinado, para su posterior
eliminacion.

e  Serealizara un barrido diario de puntas, alambres, recortes, etc, en torno al banco de trabajo.

e |los paquetes de armaduras y la ferralla montada se transportaran al punto de ubicacion suspendida del gancho de la grda
mediante dos o mas eslingas.

e  Esta especialmente prohibido el transporte de paquetes de armaduras o armaduras de pilares en posicion vertical.
e Prohibicion de permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de armaduras.

e La ubicacién "in situ" de ferralla montada se realizara mediante tres hombres, dos guiarén la pieza a situar mediante sogas, y
el tercero dard las instrucciones necesarias y efectuar4 manualmente las correcciones para situar la pieza en su lugar.

e  Esta prohibido trepar por las armaduras en cualquier caso.

1.10.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
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Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

Ropa de trabajo

1.10.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Proteccion del perimetro de plantas con las redes de proteccion tipo horca.

e Colocacion a 10 cm del borde del forjado de enganches de acero para sujecion de las redes.

o  No se montaran los zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de proteccion.

e Proteccion de huecos verticales y horizontales con barandillas de 90 cm de altura y redes.

e  Colocacion de caminos de 60 cm de ancho para circular sobre los forjados en fase de armado.

1.11.- TRABAJOS DE MANIPULACION DEL HORMIGON

1.11.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LLD|DI([ED| T |TO[M | IN
1- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7- Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9. Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13- Sobreesfuerzos X X X
14.-  Exposicion a temperaturas ambientales extremas X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
23.-  Atropellos, golpes y chogues con vehiculos X X X
27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.11.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE

e Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga méxima admisible de la griia que lo sustenta.
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e Laapertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello.

e La maniobra de aproximacion se dirigira mediante sefiales preestablecidas faciimente inteligibles por el gruista o mediante
teléfono auténomo.

e Se procuraré no golpear con el cubilote los encofrados ni las entibaciones.

VERTIDO MEDIANTE BOMBA
e  Elequipo encargado del manejo de la bomba de hormigén estara especializado en este trabajo.
La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyaréa sobre caballetes, arriostrandose las partes susceptibles de movimiento.

Antes de iniciar el bombeo de hormigén se debera preparar el conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de mortero de
dosificacion, en prevencion de "atoramiento” o "tapones".

e La manguera terminal de vertido sera4 gobernada por un minimo de dos operarios, para evitar las caidas por movimiento
incontrolado de la misma.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado sera dirigido por un operario especialista, en
prevencion de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.

Los operarios amarraran a elementos sélidos la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras
el recorrido total del circuito. En caso de detencion de la bola, se paralizara la maquina, se reducira la presion a cero y se
desmontara a continuacion la tuberia.

Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento
que seré presentado a requerimiento de la Direccion Facultativa.
HORMIGONADO DE CIMIENTOS (ZANJAS Y POZ0S)

Antes del inicio del hormigonado se revisara el buen estado de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y
derrames.

Para vibrar el hormigon se estableceran plataformas de trabajo méviles, formadas por un minimo de tres tablones que se
dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El vibrado se efectuara situandose el operario en el exterior de la zanja.
Se mantendra una limpieza esmerada durante esta fase, se eliminaran antes del vertido del hormigén las puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

HORMIGONADO DE MUROS

Antes del inicio del hormigonado, se revisara el buen estado de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y
derrames.

e El vertido del hormigon se hara repartiéndolo uniformemente a lo largo del muro, por tongadas regulares, en prevencion de
sobrecargas que puedan deformar o reventar el encofrado.

e  Elacceso al trasdds del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado) se efectuara mediante
escaleras de mano. Se prohibe el acceso "escalando el encofrado” por ser una accion insegura.
HORMIGONADO DE PILARES Y JACENAS

o Antes del inicio del vertido del hormigén se revisara el buen estado de seguridad de los encofrados, en prevencion de
accidentes por reventones o derrames.

o Prohibicion de trepar por los encofrados de pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.

o Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigon, paralizandolo en el momento que se
detecten fallos. No se reanudara el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.

e  Se dispondran accesos faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.
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e  Se esmerara el orden y limpieza durante esta fase. El barrido diario de puntas, clavos, restos de madera y serrin.

HORMIGONADO DE FORJADOS
e  El angulo superior de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga sera igual o inferior a 90 °.

e Elizado de bovedillas se efectuara sin romper los paquetes en los que se suministran de fabrica, transportandolas sobre una
batea emplintada.

e El izado de bovedillas sueltas se efectuara sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargaran ordenadamente y se
amarraran para evitar su caida durante la elevacion y transporte.

e La comunicacion entre forjados se realizara mediante escaleras de mano. El hueco minimo superior de desembarco en el
forjado a hormigonar seré de 50x60 cm y la escalera sobrepasara en 1 m la altura a salvar.

e  Serevisara el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelacion y sujecion de los puntales, en
prevencion de hundimientos.

e  Se prohibe concentrar cargas de hormigon en un solo punto. El vertido se realizara extendiendo el hormigén con suavidad sin
descargas bruscas y en superficies amplias.

e  Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de hormigdn), en prevencion de caidas a distinto
nivel.

e El montaje de las bovedillas se efectuara desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas, que se iran cambiando
de posicion conforme sea necesario.

e  Se prohibe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el periodo minimo de endurecimiento,
en prevencion de flechas y hundimientos.

e  Se estableceran plataformas méviles de un minimo de 60 cm de ancho (3 tablones trabados entre si) desde los que ejecutar
los trabajos de hormigonado.

1.11.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Botas de seguridad.

Guantes de goma. Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
Guantes de cuero. Trajes para tiempo lluvioso.

Botas de goma. Ropa de trabajo.

1.11.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CANALETA
e Seinstalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en prevencion de vuelcos.
e Seinstalaran barandillas solidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo de guia de la canaleta.

e Seinstalara un cable de seguridad amarrado a "puntos sélidos" en el que enganchar el mosqueton del Arnés de seguridad en
los tajos con riesgo de caida desde altura.

e  Elcamién hormigonera estara provisto de sefial aclstica de marcha atrés.

VERTIDO DIRECTO MEDIANTE CUBILOTE

e Del cubilote penderan cabos guia para ayuda a su correcta posicion de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente con
las manos, en prevencion de caidas por movimiento pendular del cubo.

e  Se sefializarad mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el nivel méximo de llenado del cubo para
no sobrepasar la carga admisible.

e Se sefializara mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas las zonas batidas por el cubo.
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VERTIDO MEDIANTE BOMBA

e Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerd un camino de tablones seguro sobre el que
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la maguera.

e El hormigonado de pilares y elementos verticales se efectuaréd gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado
dotados de barandilla perimetral.
HORMIGONADO DE CIMIENTOS (ZANJAS Y POZOS)
e Antes del inicio del vertido del hormigon se revisara el buen estado de seguridad de las entibaciones -si proceden-.

e  Se estableceran, a una distancia de 2 m, fuertes topes de final de recorrido para los vehiculos que deban aproximarse al borde
de zanjas para verter hormigon (dimper, camion hormigonera).

e  Seinstalaran, sobre las zanjas a hormigonar, pasarelas de circulacion formadas por un minimo de tres tablones trabados entre
si (60 cm de anchura).
HORMIGONADO DE MUROS

e  Antes del inicio del vertido del hormigén, se revisara el buen estado de seguridad de las entibaciones de contencion de tierras
de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar.

e Se mantendra una distancia de seguridad minima de 1 m entre el talud del vaciado y el trasdos del muro en ejecucion (zona
comprendida entre éste y el talud del vaciado).

e  Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habréa construido la plataforma de trabajo de
coronacion del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado.

e La plataforma de coronacion de encofrado para vertido y vibrado, que se establecera a todo lo largo del muro; tendra las
siguientes dimensiones:

* Longitud: la del muro.

* Anchura: sesenta centimetros (3 tablones minimo).

* Sustentacion: jabalcones sobre el encofrado.

* Proteccion: barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapiés

* Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria (ver el apartado Escaleras).

HORMIGONADO DE PILARES Y JACENAS

e Antes del inicio del hormigonado se revisara la correcta disposicion y estado de las redes de proteccion de los trabajos de
estructura.

e El hormigonado y vibrado del hormigon de pilares se realizara desde “castilletes de hormigonado" o andamios tubulares
reglamentarios.

e La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerd amarrada, cerrando el conjunto
siempre que sobre la plataforma haya algin operario.

e Elhormigonado y vibrado de jacenas o vigas se realizara desde andamios tubulares dotados de barandilla perimetral de 90 cm
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapiés.

e Serevisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas” que falten y clavando las sueltas.

HORMIGONADO DE FORJADOS

e Antes del inicio del hormigonado del forjado se revisard la correcta disposicion y estado de las redes de proteccion y
barandillas de los trabajos de estructura.

e Los huecos del forjado se cubriran con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado.
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permaneceran protegidos perimetralmente con barandillas reglamentarias de 90 cm de altura.

El mallazo de soporte se dejara "pasante” por encima de los huecos a modo de proteccién.

que el hormigén lo permita se peldafieara.

caidas al vacio.

Los grandes huecos se protegeran tendiendo redes horizontales de seguridad en la planta inmediatamente inferior; ademaés,

El acceso entre forjados se realizara a través de la rampa de escalera que sera la primera en hormigonarse. Inmediatamente

En el momento en el que el forjado lo permita se izara en torno a los huecos el peto definitivo de fabrica, en prevencion de
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1.12.- CONSTRUCCION Y HORMIGONADO DE MUROS

1.12.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|D|[DI|ED|J T |TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7.- Golpes contra objetos inmoéviles X X X
8.- Golpes con elementos moviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
23.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
28.- Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.12.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e El personal interviniente en los trabajos de pilotaje o pantalla sera conocedor del correcto sistema constructivo a utilizar y
estaran dirigidos por un especialista en el mismo.

e La recepcion y acopio de las armaduras de los pilotes y pantallas se efectuara en lugares determinados y sefializados. El
terreno habré sido preparado de antemano para recibir transportes de alto tonelaje.

e El acopio de las armaduras se realizara ordenadamente en una superficie horizontal y sobre durmientes de madera de reparto
con "topes", con el fin de evitar que las armaduras rueden y puedan producir accidentes.

e ladescarga de las armaduras se hara suspendiéndolos de dos puntos distantes mediante, balancin que pendera del gancho
de la grua.

e  Se prohibe arrastrar las armaduras hasta el lugar del montaje.
o Las armaduras en suspension vertical se dirigiran mediante sogas atadas al extremo libre, nunca directamente con las manos.
e Se prohibe izar la ferralla armada dando tirones sesgados.

e No se ejecutaran simultdneamente en el mismo pilote la extraccion de tierras y la carga de éstas sobre el camion, esta tarea se
ejecutara exclusivamente en la zona de pilotes ya hormigonados (las interferencias potencian los riesgos).
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El "embudo" para vertido del hormigon se izara de forma vertical, evitando arrastres y tirones inclinados. Se orientara para la
introduccion en el pozo mediante sogas atadas a su extremo libre, nunca directamente con las manos.

La extraccion del "embudo”, una vez concluido el vertido del hormigén, se realizara lentamente una vez alejado del lugar el
personal y el camién hormigonera.

Cuando se ejecute la demolicion de la cabeza del pilote, se evitara tocar con el puntero del martillo las armaduras de la cabeza
que se pretende descubrir, en prevencion de proyecciones incontroladas de fragmentos de hormigén (uso obligatorio de gafas
de seguridad).

Concluida la accion demoledora se retirara el escombro, se barrera la cabeza del pilote para evitar los accidentes por pisadas
sobre escombros, y se acotara perimetralmente en prevencion de caidas al mismo nivel.

Se prohibe abandonar el martillo neumatico clavado en el suelo y conectado al circuito de presion.

Se revisaran las mangueras de presion cada vez que se reanude el trabajo, efectuéndose el cambio de manguera inmediata
en caso de deterioro.

1.12.3.- EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Mascarilla antipolvo.

Botas de seguridad. Protectores auditivos.

Gafas antiproyecciones. Cinturdn-faja antivibratorio.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable. Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

1.12.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Los lugares en los que se efectie el pilotaje o pantalla estaran debidamente vallados prohibiéndose el paso al personal de la
obra ajeno a los trabajos. Se mantendra una distancia minima de seguridad hombre-magquina de 5 m.

Los pozos concluidos y en espera de armado, se protegeran contra la caida de personas en su interior mediante la instalacion
de barandillas en su entorno a una distancia de 1,5 m.

Se prohibe realizar trabajos a distancias inferiores a 5 m del tajo de desmoche de las cabezas de los pilotes o pantallas, en
prevencion de los accidentes por proyeccion de objetos.
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1.13.- MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

1.13.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|D[DI[EDJTI|[TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2. Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
1- Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos moviles de maquinas X X X
9. Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
19.-  Exposicion a radiaciones X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
23.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Daiiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.13.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e  Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria, previo compactado de la superficie del solar que deba de
recibir los transportes de alto tonelaje.

e los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una
altura no superior a 1,5 m.

e Las maniobras de ubicacion "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) seran gobernadas por tres operarios. Dos de
ellos guiaran el perfil mediante sogas siguiendo las directrices del tercero.

o Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida por el montaje, evitando el oxicorte en altura.

e Las operaciones de soldadura de jacenas se realizardn desde andamios metalicos tubulares provistos de plataformas de
trabajo de 60 cm de anchura y barandilla perimetral de 90 cm compuesta por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

e Las operaciones de soldadura en altura se realizaran desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla
perimetral de 1 m de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Ademas, el soldador amarrara el mosquetén
del cinturdn a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfileria.

e  Se prohibe elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.
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El ascenso o descenso a otro nivel de la estructura se realizara mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de forma que la escalera sobrepase 1 m la altura de
desembarco.

Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo, se exige el uso de recoge pinzas.

Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada, siempre que sea posible se colgara de "pies
derechos", pilares o paramentos verticales.

Las botellas de gases permaneceran siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente.
Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de las cargas suspendidas.

Se prohibe trepar directamente por la estructura metélica.

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Para soldar sobre tajos de otros operarios se tenderan "tejadillos” o viseras de seguridad.

1.13.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad con barbuquejo. Manoplas de soldador.

Arnés de seguridad clase C. Mandil de soldador (en taller).
Pantalla de soldador. Polainas de soldador (en taller).
Botas de seguridad. Gafas antiproyecciones.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

1.13.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Una vez montada la "primera altura” de pilares, se tenderan las redes horizontales de seguridad. El riesgo de caida al vacio
por fachadas se cubrira mediante la utilizacién de redes de horca o redes de proteccion tipo “tenis" de 1m de altura.

Las redes se revisaran puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado.

Las operaciones de soldadura de jacenas de la "primera altura" se realizaran desde andamios tubulares reglamentarios o
plataformas elevadoras dotadas de todos los dispositivos de seguridad.

Se tenderan cables de seguridad a los que amarrar el mosqueton del Arnés de seguridad que serg usado durante los
desplazamientos sobre la estructura metalica.
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1.14.- MONTAJE ELEMENTOS PREFABRICADOS

1.14.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD|[DI|ED]T|[TO|[M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7- Golpes contra objetos inméviles X X X
8. Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9. Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
12.-  Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
21.-  Incendios X X X
23.-  Atropellos, golpes y choques con vehiculos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.14.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacion de camiones de transporte de prefabricados.
Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares sefialados al efecto.

Los prefabricados se acopiaréan en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas, de forma que no se dafien los
elementos de enganche para su izado.

La pieza o cercha prefabricada sera izada del gancho de la gria mediante el auxilio de balancines. Antes de proceder al izado
de los prefabricados para ubicarlos en la obra, se les amarraran los cabos de guia para realizar las maniobras sin riesgos.

El prefabricado o cercha se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres
hombres, dos de ellos gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiara la maniobra.

Una vez presentado el prefabricado en el sitio de instalacion, se procederd, sin descolgarlo del gancho de la gria y sin
descuidar la guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podra desprenderse del balancin.

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacion girando sobre si misma, se la intentaré detener utilizando
exclusivamente los cabos de gobierno, se prohibe intentar detenerla directamente con las manos, en prevencion de riesgo de
caida por oscilacion o penduleo de la pieza en movimiento.

Diariamente se realizara por parte del Encargado de Seguridad, una inspeccién sobre el buen estado de los elementos de
elevacion (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevencion del riesgo de desplome.
Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalacion.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km./h.
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1.14.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Gafas antiproyecciones
Botas de seguridad. Trajes para tiempo lluvioso.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Arnés de seguridad clase C.

1.14.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Elriesgo de caida desde altura se evitara realizando los trabajos de recepcion e instalacion del prefabricado desde el interior
de una plataforma de trabajo (plataforma elevadora o andamio tubular) rodeada de barandillas reglamentaria de 90 cm de
altura.

e Se tenderan cables de seguridad, anclados a "puntos fuertes", en los que enganchar el mosquetén del Arnés de seguridad de
los operarios encargados de recibir al borde de los forjados las piezas prefabricadas.

e Las barandillas de cierre de los forjados se iran desmontando Unicamente en la longitud necesaria para instalar un
determinado panel prefabricado, conservandose intactas en el resto de la fachada.

e Bajo el encerchado a realizar se tenderan redes horizontales de seguridad y perimetrales tipo "tenis" de 1m de altura, en
prevencion de riesgo de caidas a diferente nivel.
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1.15.- CUBIERTAS

1.15.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|D[DI([ED|T|TO| M | IN

1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
71.- Golpes contra objetos inmoviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13- Sobreesfuerzos X X X
14.-  Exposicion a temperaturas ambientales extremas X X X
15.-  Contactos térmicos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X

Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo

B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante

M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable

A Alta ED Extremadamente Dafino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de

seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir
dichos riesgos.

1.15.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

El personal encargado de la construccion de la cubierta seré especialista y conocedor del sistema constructivo mas correcto a
poner en practica, en prevencion de riesgos por impericia.

Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados o tableros ceramicos inclinados, se acometera la edificacion de los petos y
recercados de todos los huecos.

Los materiales se izaran mediante plataformas emplintadas via gancho de la grua, sin romper los flejes o paquetes de pléstico
en los que son suministradas por el fabricante, en prevencién de los accidentes por derrame de la carga.

Los materiales sueltos se izaran mediante plataformas emplintadas y enjauladas en prevencion de derrames innecesarios.

Los materiales se descargaran en los faldones sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cufia que absorban la
pendiente, para evitar derrames y vuelcos.

Los materiales se acopiaran repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

Los rollos de tela asféltica se repartiran uniformemente evitando sobrecargas y calzados para evitar que rueden y ordenados
por zonas de trabajo.

Los faldones se mantendran libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros.
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Los recipientes que transporten los liquidos de sellado (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se llenaran de forma que se
garantice que no habréa derrames innecesarios.

La escalera se apoyara siempre en la cota horizontal mas elevada del hueco a pasar, para mitigar en lo posible sensaciones
de vértigo.

Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores 50 Km/h, lluvia, helada y nieve.

1.15.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Gafas antiproyecciones
Botas de seguridad. Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de goma Ropa de trabajo.

Guantes de cuero. Mascarilla antipolvo.
Guantes de goma Polainas de cuero.

Arnés de seguridad clase C. Mandiles de cuero.

1.15.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
El riesgo de caida al vacio se controlara instalando redes verticales alrededor del edificio y horizontales bajo cubierta.

El riesgo de caida de altura se controlara manteniendo los andamios metéalicos apoyados de construccion del cerramiento, los
andamios sobrepasaran la altura de aleros en 1,5 m. En la coronacién de los mismos, bajo cota de alero, y sin dejar
separacion con la fachada, se dispondra una plataforma sélida recercada de una barandilla sélida.

Todos los huecos del forjado horizontal permaneceran tapados con madera clavada durante la construccion de los tabiquillos
de formacién de las pendientes de los tableros.

La comunicacién y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolveran mediante pasarelas emplintadas
inferiormente que, absorbiendo la pendiente, queden horizontales; las pasarelas tendran una anchura minima de 60 cm.

Se tenderan redes horizontales de seguridad bajo las correas sujetas a los pilares (o a las correas inferiores de las cerchas).
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1.16.- INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

1.16.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M AJLD[D[ED| T |TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5.- Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
T1.- Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
19.-  Exposicion a radiaciones X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.16.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), estard dotado de puerta y
Cerrojo.

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas se descargaran con la ayuda del gancho de la griia. La carga sera
guiada por dos hombres mediante cabos de guia‘que penderan de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas, se transportaran directamente al sitio de ubicacion para
evitar accidentes por obstaculos en vias de paso de la obra.

El transporte a hombro de tramos de tuberia por un solo hombre, se realizar4 inclinando la carga hacia atras de forma que el
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en prevencion de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares
poco iluminados o a contra luz.

Los bancos de trabajo se mantendrén en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor (las
astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el escombro
para su evacuacion, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados tendra ventilacién constante por "corriente de
aire", puerta con cerradura de seguridad e iluminacion artificial en su caso.
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Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlaré la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en prevencion de incendios.

El material sanitario se transportara directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su
montaje inmediato.

La ubicacién "in situ" de aparatos sanitarios sera efectuada por un minimo de dos operarios, para evitar los accidentes por
caidas y desplomes de los aparatos.

La iluminacion eléctrica mediante portétiles se efectuard mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y
rejilla de proteccion de la bombilla.

Las botellas 0 bombonas de gases licuados se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.
Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el aimacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda "NO
UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE
COBRE QUE ES EXPLOSIVO".

1.16.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Traje impermeable (para controlar fugas de agua)

Botas de seguridad. Las propias de proteccion para los frabajos de soldadura

Guantes de cuero.
Guantes de goma.

Mandil de cuero.

(pantalla o gafas de soldador, manoplas, mandil, polainas).
Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).

Ropa de trabajo.

Gafas antiproyecciones.

1.16.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Se repondréan las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalacién de conductos
verticales. El operario de aplomado realizara la tarea sujeto con un Arnés de seguridad amarrado a "puntos fuertes".

Se rodearan con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse
después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caida.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados, se establecera una corriente de aire de ventilacion para evitar el riesgo de
respirar productos toxicos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 200 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento en
torno alos 2 m.

Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecera una sefial de "PELIGRO DE EXPLOSION" y otra de
"PROHIBIDO FUMAR".

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor reglamentario.

1.17.- REVESTIMIENTOS CERAMICOS

1.17.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LLD|[DI[ED]J T |TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
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2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X

4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X

5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X

6.- Pisadas sobre objetos X X X

1.- Golpes contra objetos inmoviles X X X

8. Golpes con elementos moviles de maquinas X X X

9.- Golpes con objetos o herramientas X X X

10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X

11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X

13-  Sobreesfuerzos X X X

16.-  Contactos eléctricos X X X

17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X

18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X

21.-  Incendios X X X

27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X

28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Daifiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Dafiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.17.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e El corte de las plaquetas y demés piezas ceramicas se ejecutara en via himeda para evitar la formacion de polvo ambiental
durante el trabajo. ‘

o El corte de las plaquetas y deméas piezas ceramicas se ejecutara en locales abiertos (o a la intemperie), para evitar respirar
aire con gran cantidad de polvo.

e Los tajos se limpiaran periddicamente de "recortes" y "desperdicios de pasta".
e  Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

e Se prohibe el uso de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (bordes de forjado, balcones, patios, etc), sin
proteccion contra las caidas desde alturas (redes o barandillas).

e Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacion mediante trompas.
e Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios).

o Las cajas de plaqueta se acopiaréan en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo mas
alejadas posible de los vanos en prevencion de sobrecargas innecesarias.

e Las cajas de plaqueta en acopio nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso ni vias de evacuacion,
para evitar los accidentes por tropiezo.

o Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacién de las clavijas macho-hembra,
en prevencion del riesgo eléctrico.

1.17.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Mascarillas antipolvo con filtro mecanico especifico para el

Botas de sequridad material a cortar (tajo de corte).

Guantes de goma., Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).

Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Gafas antiproyecciones (tajo de corte).
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1.17.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Para utilizacion de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (balcones, patios, etc) se instalaran redes tensas de
seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo; o bien, se instalara un cerramiento formado por "pies derechos"
acuiiados en suelo y techo, a los que se amarrarén tablones o barras formando una barandilla sélida de 90 cm de altura,
medidos desde la superficie de trabajo.

e Los andamios a utilizar tendran siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm (2 bandejas metélicas en
andamios tubulares o 3 tablones trabados entre si para las borriquetas). Las plataformas de trabajo a 2 m de altura estaréan
provistas de barandillas perimetrales de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapiés.

e  Se montaran cables en los que amarrar el fiador del Amés de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los
lugares con riesgo de caida desde altura.

e Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 200 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
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1.18.- ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

1.18.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD|[DI[EDJT|[TO| M | IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
4.- Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6.- Pisadas sobre objetos X X X
7.- Golpes contra objetos inméviles X X X
8. Golpes con elementos moviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13- Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
18.-  Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X X
21.-  Incendios X X X
27.-  Enfermedades causadas por agentes quimicos X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial | Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Daiiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos

riesgos.

1.18.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables, tendran la superficie horizontal y cuajada de
tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caidas.

Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas, se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de
material, etc, para estos fines, en prevencion de accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (balcones, tribunas, patios, etc) sin proteccion contra
las caidas desde altura (redes o barandillas superiores).

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Las "miras" (regles, tablones, etc) se cargaran a hombro de forma que, al caminar, el extremo que va por delante se encuentre
por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios.

El transporte de materiales sobre carretillas (miras, sacos de aglomerante, etc) se efectuara atando firmemente el paquete de
miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

Los materiales (sacos de aglomerados, cementos, &ridos) se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que
se les vaya a utilizar, lo més separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los materiales se dispondréan de forma que no obstaculicen los lugares de paso ni vias de evacuacion, para evitar accidentes
por tropiezos.

1.18.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
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Casco de seguridad. Guantes de cuero.
Botas de seguridad. Gafas antiproyecciones (tajo de corte).
Botas de goma. Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
Guantes de goma. Ropa de trabajo.

1.18.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Para la utilizacion de borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (bordes de forjado, balcones, patios, etc) se
instalaran redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo; o bien, se instalarg un cerramiento
provisional formado por "pies derechos", acufiados a suelo y techo, a los que se amarraran tablones o barras formando una
barandilla sélida de 90 cm de altura medidos desde la superficie de trabajo.

e Se montaran cables en los que amarrar el fiador del Arnés de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los
lugares con riesgo de caida desde altura.

e Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 200 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

1.19.- CARPINTERIA METALICA - CERRAJERIA

1.19.1.- EVALUACION INICIAL DE RIESGOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|JLD[DIJ|ED] T |TO| M I IN
1.- Caidas de personas a distinto nivel X X X
2.- Caidas de personas al mismo nivel X X X
3.- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento X X X
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales) X X X
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados) X X X
6. Pisadas sobre objetos X X X
7- Golpes contra objetos inméviles X X X
8.- Golpes con elementos méviles de maquinas X X X
9.- Golpes con objetos o herramientas X X X
10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
13.-  Sobreesfuerzos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
19.-  Exposicion a radiaciones X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
28.-  Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.) X X X
Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial |1 Riesgo Importante
M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable
A Alta ED Extremadamente Daiiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipos de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos
riesgos.

1.19.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Los elementos de la carpinteria, muros cortina, mamparas y asimilables se descargaran en bloques perfectamente flejados o
atados pendientes mediante eslingas del gancho de la grua.

e En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra para evitar los
accidentes por tropiezos o interferencias.
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e Elizado a las plantas mediante el gancho de la gria se ejecutara por bloques de elementos flejados (o atados), nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas, se romperan los paquetes para su distribucion y puesta en obra.

e Elizado a las plantas mediante el montacargas se ejecutara por bloques de elementos flejados o atados, nunca elementos
sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltaran los flejes para su distribucion y puesta en obra.

e Los cercos metalicos seran "presentados” por un minimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caidas.

e Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre
superficies inestables.

e El Encargado de Seguridad comprobara que todas las carpinterias en fase de "presentacion” permanecen perfectamente
acufiadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.

e En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y demas objetos punzantes, para evitar los
accidentes por pisadas sobre objetos.

e  Antes de la utilizacion de una maquina - herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de autorizacion
de manejo de esa determinada maquina.

e Antes de la utilizacion de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que se encuentra en éptimas condiciones y con
todos los dispositivos de seguridad en perfectas condiciones.

o El "cuelgue" de hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables, se efectuara por un minimo de una cuadrilla,
para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas.

e Los framos metélicos longitudinales transportados a hombro por un solo hombre iran inclinados hacia atras, procurando que la
punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios (lugares poco
iluminados o a "contra luz").

e Toda la maquinaria eléctrica estard dotada de toma de tierra en combinacién con los disyuntores diferenciales del cuadro
general de la obra, o de doble aislamiento.

e  Se prohibe la anulacion del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.
e Los elementos metalicos que resulten inseguros en situaciones de consolidacion de su recibido se mantendran apuntalados (o
atados en su caso a elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes.

1.19.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Las propias de proteccion para los trabajos de soldadura

Bolas d6 seauridad eléctrica y oxicorte (pantalla de soldador, manoplas, mandil,
g ’ polainas).

Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

BafasEnipmyaccines Arnés de seguridad clase C.

1.19.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Las barandillas de las terrazas, tribunas, balcones, etc, se instalaran definitivamente y sin dilacion una vez concluida la
"presentacion”, para evitar los accidentes por protecciones inseguras. Los operarios estaran con el fiador del Amés de
seguridad sujeto a los elementos solidos que estan previstos.

e Los andamios para recibir las carpinterias metalicas desde el interior de las fachadas, estaran limitados en su parte delantera
(la que da hacia el vacio) por una barandilla sélida de 90 cm de altura medida desde la superficie de trabajo, formada por
pasamanos, liston intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caidas de altura.

e Se dispondran "anclajes de seguridad" en las jambas de las ventanas, a los que amarrar el fiador del Arnés de seguridad
durante las operaciones de instalacion en fachadas de la carpinteria metalica, muro cortina, lamas de persianas, etc.

e Las zonas interiores de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a los 2
m.
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1.20.- ESLINGADO DE CARGAS

Los accesorios para elevacion son elementos destinados a sujetar la carga de forma segura y a proporcionar un punto de enganche
para las gruas, maquinillos,...

Pueden ser cables, cadenas, eslingas de fibra, balancines o separadores, ganchos, grilletes...

Se trata de analizar en la presente ficha los distintos materiales y tipologias de accesorios de elevacion asi como sus caracteristicas
técnicas bésicas para elegir el sistema mas adecuado.

El personal que maneje la maquinaria que manipula mecanicamente las cargas, estaré especialmente formado en los riesgos
derivados de su actividad, demostrando su capacidad profesional para su manejo.

ESLINGAS DE ACERO

Es un elemento lineal constituido por cordones metélicos dispuestos helicoidalmente en una o varias capas superpuestas alrededor
de un alma que puede ser textil, metélica o mixta.

Deben ser examinados con relativa frecuencia en toda su longitud y es aconsejable que sean comprobados por un experto al
menos una vez al afo.

Es conveniente desaconsejar su uso en caso de:
e  Rotura de un cordén.

e Cuando existan roturas o desgaste significativo en un 20 por ciento del niimero total de hilos de un cable en una longitud
igual a dos veces el paso de cableado.

e  Reduccion anormal y localizada del digmetro:
o Por disminucion del diametro del cable en un 10 por ciento.

o Cuando la disminucion de la seccion de un cordon, medida en un paso de cableado, llegue al 40 por ciento de la
seccion del cordén.

e Existencia de nudos, hernias, cocas, codos, aplastamientos, deformaciones...
La designacion de un cable se expresa con fres letras en forma: Ax B + C.
A =n° de cordones del cable.
B = n° de alambres de cada cordon.
C =n° de almas textiles. Si el alma no es textil se indica entre paréntesis cual es la composicion de dicha alma.
Como norma general, la carga maxima que puede resistir seré: F = 8d2, siendo d" el diametro del cable en milimetros.
CADENAS

Son elementos lineales formados por eslabones (generalmente metalicos) de acceso cerrado por soldadura o mediante forjado. Su
resistencia dependera de las caracteristicas del metal utilizado (acero...), del tratamiento térmico, del estado de conservacion.

- Serechazara cualquier tipo de cadenas:
- Cuyo didmetro nominal se haya reducido en més de un 10 por ciento por el desgaste.

- Cuyo estiramiento, en cualquier punto, sea superior al 5 por ciento (se medira la longitud de la cadena y el paso del
eslabon).

- Si tiene algun eslabén dafiado, doblado, aplastado, estirado, abierto, si tiene grietas y/o picaduras o si se observa una
oxidacion excesiva. Para el empleo de cualquier accesorio o modificacion se seguiran las instrucciones del fabricante para
asegurarnos que no disminuyen las caracteristicas y, sobre todo, la resistencia del conjunto. No se acortara una cadena con nudos,
argollas...; se emplearan solo ganchos acortadores adecuados.

ESLINGAS DE FIBRA
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Es un elemento lineal y flexible, consistente en una o varias bandas textiles de fibra sintética(las fibras naturales estan casi
totalmente en desuso), generalmente rematadas por anillos u ojales que facilitan el enganche de la carga al equipo elevador.

Suelen estar fabricadas en poliamida o poliéster.
Existe un cddigo de colores que informa de la CMU de la eslinga.

Entre sus ventajas destacan el limite elastico que poseen, pues es mayor que las de cadenas o cable. Por lo que son mas
recomendadas para:

- Cargas momentaneas y muy fuertes.
- El'momento de mayor tension (izado). Su elasticidad evita microrrupturas en la constitucion del material de la eslinga.

Ademas, pesan siete veces menos que las cadenas y dos veces menos que los cables, no se deforman, no dafian a la carga y, al
ser un material méas ligero, un golpe accidental a un operario es menos dafiino que el ocasionado por cables o cadenas. En cambio,
entre sus inconvenientes sobresale su sensibilidad a la radiacion solar, pues dafian su resistencia, su posible deterioro al entrar en
contacto con productos quimicos o sus problemas con las abrasiones mecanicas, es decir, rozamientos, cortes...

Se rechazarg una eslinga de fibra cuando existan:

- Cortes (méas del 10 por ciento de su anchura, longitudinales...).

- Abrasiones (desgastes, raspaduras, bordes...).

- Deficiencias en las costuras, revestimientos...

- Dafios en los anillos u ojales (fibra, metal...).

- Cualquier defecto que afecte a sus propiedades.

- Dafios quimicos o térmicos (cambios de color, fibras sueltas al frotar...).
GANCHOS

El gancho de seguridad es un elemento que facilita el rapido enganche de cargas. Existen numerosos tipos, pero los mas comunes
son los de seccion trapezoidal o rectangular, salvo a nivel del piso, que es redondeado. Sélo se utilizaran aquellos que estén
provistos de dispositivos de seguridad que eviten desenganches accidentales.

Inspeccionar frecuentemente los ganchos para detectar posibles fallos en el material. Limpiarlos.
- Darles un bafio de aceite.
- Secarlos y rociarlos con yeso o talco.

- Golpear nuevamente el gancho con un martillo para que caiga el talco y de esta forma hacer visible en el gancho posibles
grietas.

Los ganchos dispondran de cierre de seguridad.
El cierre puede ser de tres tipos:

- Sistemas de contrapeso. Los mas difundidos debido a su simplicidad y eficacia. Hay que tener presente que la apertura
y el cierre se hara siempre hacia adentro.

- Sistemas de manguito. El manguito puede estar accionado por un muelle o simplemente por su propio peso. Hay que
tener la precaucion de mantener el gancho limpio de hormigén, etc., porque en caso contrario puede que el manguito no
deslice o no encaje bien en el extremo del gancho.

- Sistemas de muelle. El pestillo de seguridad estd permanentemente accionado por un muelle que lo aprieta contra el
extremo del gancho. Es necesario hacer revisiones frecuentes pues los pestillos se rompen, oxidan, deforman, etc.,
reponiendo los rotos y prohibiendo trabajar hasta que se reparen.

GRILLETES
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Los grilletes pueden ser rectos o de lira, variando dentro de estas dos clases, en cuanto a su bulén pasador, que adopta los tipos
roscado, taladro para poner pasador de aletas y constituido por un tornillo y su tuerca hexagonal. A la hora de usarlos no se
deberan golpear, sobrecargar ni usar como ganchos. Al roscar el bulén debera hacerse hasta el fondo, menos media vuelta.

Los estrobos y eslingas trabajaran sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni sobre el bulén.
BALANCINES, SEPARADORES O PORTICOS

Son elementos necesarios para elevar determinadas cargas de dimensiones especiales o para el izado de aquellas piezas que, por
su propia construccion, lo requieren, evitando el roce de los estrobos con la carga. Deben estar calculados de forma que puedan
resistir el peso de la carga a izar y las tensiones de compresion a la que son sometidos. Se suelen encontrar de dos tipos: fijos y de
anclajes variables.

CUERDAS

Serén de buena calidad y capaces de soportar una carga, como minimo de 800 kg./cm2, debiendo ser certificadas bajo las normas
UNE. Son muy recomendables las cuerdas fabricadas con cafiamo de Manila.

La resistencia de la cuerda depende de muchos factores: la naturaleza de sus fibras, el diametro, el tipo de trenzado, el estado de
conservacion, etc.

Como regla practica para averiguar la carga maxima que puede soportar una cuerda nueva de diametro “D”, diremos que:
Peso de la Carga=3/4xDxD
MANEJO DE CARGAS. ESLINGADO Y ESTROBADO

A la hora de izar una carga existen varios factores esenciales a tener en cuenta: la localizacién de su centro de gravedad, el peso y
su tamario.

Centro de gravedad

El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se puede considerar que esta concentrada toda la masa del cuerpo. Para
determinar el equilibrio de un cuerpo es necesario conocer su centro de gravedad, que no varia al cambiarlo de posicion.

Cuanto mas bajo es el centro de gravedad de un cuerpo mas estable es éste. El centro de gravedad de un objeto simétrico se halla
en el centro del objeto.

Cuando un objeto no es simétrico, o se compone de materiales de distinta naturaleza, tenemos que calcular su centro de gravedad,
descomponiéndolo en otros objetos cuyos centros de gravedad sean conocidos.
Peso

El peso de un cuerpo se define como la fuerza con la que es atraido por la Tierra debido a la accién de la gravedad terrestre. El
peso de un cuerpo depende del material que lo compone y de las dimensiones que éste posee.

La estimacion del peso se puede hacer calculando el volumen aproximado de la carga y multiplicando éste por la densidad
aproximada del material de que esté hecho.

Peso = Volumen (m3) x Densidad del material (kg/m3)

Una carga se puede dividir geométricamente en varias partes de las que se conoce la férmula para calcular su volumen. Calculando
el volumen de cada una de las partes por separado, sumandolos y luego multiplicando por la densidad del material podemos
conseguir el peso del objeto.

EQUILIBRIO

Podemos decir que para que un cuerpo pesado esté en equilibrio es condicién necesaria que se le aplique una fuerza vertical cuya
linea de accion pase por el centro de gravedad y neutralice el peso del cuerpo. Si aplicamos esto al caso de los cuerpos
suspendidos tendremos los siguientes tipos de equilibrio:

- Equilibrio estable: si su CG esta por debajo del punto de suspension. El cuerpo tiende a la verticalidad cuando se le saca
de ella.

- Equilibrio inestable: si el centro de gravedad esta por encima del punto de suspension.
En cuanto el centro de gravedad sale de la vertical, el cuerpo rota alrededor del punto de enganche.
- Equilibrio indiferente: si se encuentra suspendido justo por el centro de gravedad.
FORMAS DE ESTROBAR Y ESLINGAR LA CARGA
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El estrobado/eslingado de una carga es una operacion muy importante y delicada, ya que una mala manipulacion puede dar como
resultado un grave accidente.

Resulta muy dificil dar un criterio exacto para estrobar/eslingar una carga, ya que cada caso es distinto al anterior. Lo que si se
debe cumplir estrictamente es que, a la hora de elegir los Utiles de izado, éstos tengan la capacidad apropiada para el trabajo que
se va a realizar. Para que la carga permanezca estable deben cumplirse dos condiciones basicas:

- Elgancho debe estar en la vertical del centro de gravedad de la carga.

Los puntos de amarre con los estrobos, eslingas o cadenas deben encontrarse por encima del centro de gravedad de la
carga para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida.

= I
/0 g
/ \'.4(' 5 2
gg__—:: N
Estable. El centro Inestable. El centro de |
de gravedad esta gravedad no s¢ encuentra baje |
situado baja la la vertical del ganchao, La carga o=
vertical del gancho.  se inclinara cuando quedo -
suspendida. Estable, El centro Inestable. Los puntos de
de gravedad de la anciaje estdn més bajos que
carga esta por dehap el cenlro de gravedad de fa
e los puntos ¢o carga,
anclaje,
TIPOS DE ESLINGADO

Tiro directo vertical

El peso total de la carga es soportado por una sola eslinga, por consiguiente, el peso a izar puede igualar la carga maxima de
utilizacion (carga de trabajo) de la eslinga.
Pulpo de eslingas

El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente 2, 3 6 4.

Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la griia se debe posicionar sobre el centro de gravedad de la
pieza. Para ello se necesita aumentar o disminuir la longitud de las patas mediante acortadores, lo que permitira elevar la carga
nivelada.

Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las patas del pulpo no tienen igual longitud,
la distribucion de la carga producira una sobrecarga en dos de las patas, manteniendo a una de ellas infrautilizada. Por ello, ante
cargas desequilibradas se debe considerar que la carga es soportada s6lo por dos de las patas.

En un pulpo de cuatro patas no es raro tener tres patas, o posiblemente sélo dos, soportando todo el peso, mientras las demas sélo
sujetan la carga e impiden que se incline. En estos casos, el célculo de las eslingas se deberia hacer de forma que tres ramales
puedan soportar la totalidad de la carga.

La mayoria de los fabricantes asignan la misma carga maxima de utilizacion (carga de trabajo) a los pulpos de tres y cuatro patas.
Eslingado y estrobado en cesto simple y en cesto doble (abrazado)

Este método consiste en elevar una carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta y afianzando ambos extremos de la eslinga
(gazas) en el gancho (también en un grillete o argolla).

Este método no se debe usar para cargas dificiles de equilibrar, ya que ésta podria resbalarse fuera de la eslinga.
Eslingado/estrobado en cesto de envoltura doble (abrazado doble)

Mediante este método se envuelve la carga completamente y no sélo se apoya como en el método anterior. Es excelente para
cafierias y tubos.

Se ejerce un contacto de 360°, lo que empuja unas piezas contra otras

Eslingado/estrobado ahorcado simple y doble
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Este método produce un estrangulamiento de la carga cuando ésta se iza debido al lazo formado en la gaza de la eslinga. El simple
no proporciona un contacto de 360°. En el doble, el contacto con la carga es completo, ya que la eslinga se envuelve
completamente alrededor de la carga antes de que ésta se eleve. Se usa para izar bultos sueltos, como piezas tubulares.

Eslingado/estrobado simple con dos ramales

Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de ofra. Esto hace a la carga méas estable. No
proporciona un contacto completo con la carga, por o que no debe usarse para izar bultos sueltos.

» Se ve disminuido:

-33%
-50 %

- 15 % para un angulo de 60°.

- No se utilizaran con un angulo superior 2 90 °.

- Se hara cuando :

de 90°.
de 120°.

Limites de [a carga de trabajo ¥ codigos de color
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| Color del Limites de [a carga de trabajo en toneladas
;‘11;1;4‘1;::?“ ok Elevacion | Elevacion
v, o k . T o
ef::[fcl:lﬂ esliga vietial, | ssoangulaia Cesta de enganche Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3 v 4 ramales
redanda
U ¢ ” ;
Pagalele |f=0ass [§=45a80° | f=0343° |B=43a60°| B=0a$3° [B=45a60°
M=1 M=08 M=2 M=14 M=1 M=14 M=1 M=21 M=13
0 Vicleta 1.0 08 240 14 1o 14 1.0 2.1 1.3
20 Verde 20 Lé 40 28 20 28 20 42 30
a0 Amanlle 3.0 24 60 42 3.0 4.2 EXI] 63 15
40 Gas +0 312 8.4 6 4,0 5.6 4.0 B4 6.0
50 Rojo 5.0 4.0 10,0 70 3,0 7.C 50 103 7.5
6.0 Marron 6.0 48 120 84 6,0 34 6.0 126 9.0
30 Azul 890 64 16,0 112 50 11.2 5.0 168 120
10,0 Anaranjado 100 80 20,0 140 109 14,0 10,0 21 150
Supesiora 100 | Amamanjado
Ve = Factor de foom poca caga somduie. Larolemaciy de meaiprloeiin pam elings o partes d= ealingzs indicadas como vermal = 6
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1.21.-Riesgos ESPECIFICOS ESCAYOLISTA / MONTADOR DE PLADUR

Escayolista y colocador de prefabricados

S Qué hace?
El oficio de Escayolista y Colocador de Prefabricados comprende una serie de tareas diversas en
funcién del material a colocar. El Escayolista realiza las tareas de colocacién de falsos techos de
escayola y molduras y el Colocador de Prefabricados, en el interior de la obra, realiza las operaciones
de tabiqueria interior y colocacion de falsos techos a base de placas de cartén-yeso fijadas a una
estructura metélica.

El Colocador de Prefabricados en el exterior de la obra aglutina una serie de trabajos muy diversos
en funcion del trabajo a realizar: fachadas ventiladas, cerramientos prefabricados, muros cortina,
colocacién de elementos prefabricados en fachada, etc.

¢ Qué productos utiliza?

En el caso del Escayolista el material utilizado es la escayola, placas de escayola y molduras y en el
caso del instalador del carton-yeso los materiales utilizados son: las placas de cartdn-yeso, estructura
de aluminio, materiales de fijacién y productos para el rejuntado de las placas.

En la colocacién de prefabricados en el cerramiento de fachada los materiales pueden ser muy
diversos. En el caso de las fachadas ventiladas: subestructura de aluminio, lana de roca, poliuretano
proyectado, lana de roca impermeabilizada y, en el exterior, paneles de aluminio, madera tratada,
placas de piedra, materiales ceramicos y otros.

En cerramientos de fachadas la fijacion y colocacion de elementos prefabricados se realiza mediante
anclajes metalicos y soldadura.

¢ Qué medios necesita?

Las maquinas, equipos y herramientas utilizados en esta actividad, dependiendo del tipo de elemento
prefabricado a instalar, son las herramientas manuales en el caso del escayolista; clter, sierra y
atornilladoras en el caso de la colocacion del carton-yeso.

En la colocacién de fachadas ventiladas, equipos de proyeccion de poliuretano.

Para la realizacion de estas tareas necesita escaleras de tijera, plataforma de escayolista y andamios
de borriquetas en el interior. En el exterior, plataformas elevadoras telescopicas, graas fijas y moéviles
andamios de mastil y modulares apoyado en el suelo.

¢ Qué requisitos son necesarios?

El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la informacion necesaria a través del
Etiquetado del Producto y Ficha de Datos de Seguridad, asi como de la formacién e informacién
especifica de los riesgos derivados del trabajo y del entorno, facilitada por el empresario, asi como
del adiestramiento y autorizacion para la utilizacion de determinadas maquinas y equipos, antes del
comienzo de la actividad.

S Queé riesgos presenta?
Los riesgos mas frecuentes de la colocacién de falsos techos en el interior son los de caidas a
distinto nivel de los equipos de trabajo en altura y medios auxiliares a través de los huecos de
fachada. En la realizacién de los trabajos en el exterior, las caidas se producen desde andamios
modulares y aparatos elevadores. Le siguen las caidas al mismo nivel, caidas de objetos
desprendidos, cortes y golpes con herramientas de corte, proyeccion de fragmentos y particulas,
atrapamiento y sobreesfuerzos en el manejo de placas y paneles.
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Riesgos especificos principales

Como se evitan:

e Utilizando plataformas con base y ancho reglamentarios
e instalando protecciones perimetrales sélidas y
resistentes, ancladas a elementos independientes, en el
caso de medios auxiliares autoestables.

e Utilizando escaleras de tijera normalizadas y de acuerdo
a las caracteristicas, normas e instrucciones del
Fabricante.

* Protegiendo a dos niveles: el del suelo y el de la
plataforma de trabajo, los huecos verticales de ventanas,
puertas y balconeras, con doble barandilla y rodapié.

Como te proteges:

e Utilizando arnés de seguridad anclado a punto fijo y
resistente o a "linea de vida", previamente instalada, en
las proximidades de los huecos de fachada y plataformas
de carga y descarga.

Qué son:

e Son las caidas de altura producidas en y desde el interior
del edificio a través de los huecos de fachada durante la
instalacion de prefabricados interiores, recepcion de
materiales y en la utilizacién de medios auxiliares y
equipos de trabajo.

Dénde se producen:

e En la utilizacion de medios auxiliares en el interior,
escaleras de tijera, plataformas de escayolista,
plataformas voladas, andamios de borriquetas y en la
realizacion de falsos techos de escayola y proyectado de
yeso.

* En la realizacién de distribuciones interiores con carton-
yeso en las proximidades de huecos de fachada.

Por qué se producen:

» Por ausencia de proteccion en las plataformas de trabajo
y de los andamios de borriquetas y saltar desde las
mismas.

» Por utilizacién indebida de escaleras de mano, de tijera,
plataformas y no utilizar el arnés en presencia de huecos
desprotegidos.

J’?dfl«'&, e

* No saltando desde las plataformas, manteniendo la
limpieza en ellas y retirando los cascotes y material

sobrante de su entorno.
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2. Caidas de personas a distinto nivel. (siern

Qué son:

e Son las caidas de alturas producidas desde las
plataformas y equipos de trabajo instalados en el exterior

O 2 del edificio.
L)
W=y -
O - Dénde se producen:
o o
=) b= v-\l e En el montaje, desmontaje y utilizacion de las
) ¥ plataformas elevadoras de mastil. En la utilizacion de las
= k? plataformas elevadoras telescopicas y de tijera.
d 2 e En la ejecucion de fachadas ventiladas, muros cortina y
, colocacioén de elementos prefabricados en el exterior del
b edificio.
o . D) 5 3

T B

~e B Por qué se producen:

e Por no seguir las Instrucciones del Manual del Fabricante
en la utilizacion, montaje y desmontaje de las plataformas
elevadoras de mastil.

e Por utilizacion indebida de las plataformas de tijera y
telescopicas, deficiente asentamiento y falta de
nivelacion de las mismas.

Coémo se evitan:

e Montando, utilizando y desmontando las plataformas
elevadoras de mastil, con Marcado CE, de acuerdo al
Manual de Instrucciones del Fabricante y bajo la
supervision de persona competente.

e Instalando barandillas de 1,10 m., listén intermedio y
rodapié en todo el perimetro de la plataforma, si la z |
distancia de ésta a la fachada supera los 0,40 m.
barandillas de 0,70 m. y rodapié en la zona préxima a
fachada, si ésta se encuentra entre 0,25 y 0,40 m. y sélo
rodapié, si la distancia es igual o menor de 0,25 m.

e Utilizando las plataformas elevadoras, solo las personas
autorizadas y con formacion especifica en esta materia.

Cémo te proteges:

» Evitando la utilizacion de las barandillas de la plataforma ;
como escalera, asi como la instalacion de medios o
auxiliares sobre la misma y utilizando el arnés de
seguridad anclado a punto resistente.
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Como se evitan:

Qué son:

e Incluyen las caidas de elementos prefabricados vy
materiales que se desprenden de su situacion cuando se
manipulan, elevan y transportan mediante medios
mecanicos y manuales, cayendo a niveles inferiores con
las consecuencias de golpes y aplastamiento de los
trabajadores.

Dénde se producen:

* En las operaciones de acopio, paletizado, eslingado y
movimiento de paneles.

» En las areas de acceso a los puestos de trabajo en cuyos
niveles superiores se manipulan, elevan, transportan y
colocan paneles prefabricados.

Por qué se producen:

» Por deficiente eslingado de los elementos prefabricados,
utilizacién de accesorios y utiles de izado no
normalizados o deteriorados y por sobrecarga o
incorrecta utilizacion de los equipos de elevacion.

* Por permanencia bajo la vertical de las cargas y falta de
apantallado.

¢ Por accion del viento.

¢ Delimitando, acotando o apantallando las zonas de paso
y de trabajo de los niveles inferiores, en cuya vertical
exista riesgo de caida de materiales.

e Utilizando equipos de elevacion y transporte con
Marcado CE, normalizados y certificados, asi como los
accesorios necesarios de acuerdo al Manual de
Instrucciones del Fabricante.

¢ Instalando rodapié en todas aquellas areas de trabajo y
plataformas o apantallamiento.

e Con la presencia de los "recursos preventivos"
necesarios para la coordinacion de las tareas y
Trabajador Encargado de Senales.

Coémo te proteges:

e Evitando la superposicién de trabajos en vertical y
permanencia en niveles inferiores.

e Utilizando los equipos de proteccion individual y
disponiendo de la formacion y autorizacion
correspondiente para la utilizacion de los equipos de
elevacion.
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Qué son:

e Son aquellas lesiones derivadas de la manipulacién de
materiales cortantes y del manejo y utilizacion de
herramientas eléctricas portatiles de perforacion, corte,

fijacion y de herramientas manuales.

Dénde se producen:
e En

y horizontales de carton-yeso y escayola.

taladro eléctrico y sierra.

Por qué se producen:

la manipulacion y colocacion de paneles
prefabricados e instalacion de la perfileria metalica en
fachadas ventiladas, muros cortina y soportes verticales

¢ En las operaciones de corte y pulido de material metalico
mediante tronzadora y amoladora y en las tareas de corte
y lijado de escayola y cartén-yeso mediante cuchilla,

e Por utilizacién indebida de portatiles de perforacion,

corte y fijacion.

e Por no utilizar guantes de proteccion y hacer uso de

cuchillas carentes de proteccion de la hoja.

Como se evitan:

¢ Disponiendo en obra de la maquinaria y herramienta
adecuada con Marcado CE vy utilizandola de acuerdo a las

normas del Manual de Instrucciones del Fabricante, previo

adiestramiento y autorizacién para el trabajo a realizar.

e Utilizando cuchilla-cutter de seguridad con sistema
automatico de proteccion de la hoja en el corte de placas
de carton-yeso.

e Haciendo uso de la herramienta manual: llanas, paleta,
espatulas y paletines de acuerdo al trabajo a realizar y
manteniéndola en perfecto estado de conservacion.

e Utilizando Uutiles de corte, discos y muelas abrasivas de las
caracteristicas exigidas en el Manual de Instrucciones del
Fabricante en la herramienta eléctrica portatil.
I:E- - >
Cémo t t . C B ; %
6mo te proteges: 1 i
¢ Utilizando guantes de proteccion mecanica, calzado de = = [

seguridad, ropa de proteccion y rodilleras aimohadilladas.

Pag. 56

Memoria Andlisis de Riesgos




MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEL. —
g Zaragoza MEMORIA ANALISIS DE RIESGOS B FaY
AYUNTAMENTO C/ CASA JIMENEZ N°5 1. il
50004 ZARAGOZA
REVISION. | 00 ESTUDIOBASICO DESEGURIDAD Y SALUD FECHA:

5. Sobreesfuerzos

Qué son:

e Son aquellas situaciones derivadas del trabajo, que
pueden provocar lesiones de los musculos, tendones,
nervios y articulaciones en cuello, espalda, hombros,
mufiecas y manos del trabajador como consecuencia de
los esfuerzos fisicos y situaciones posturales.

Dénde se producen:

e En la manipulacion y elevacion manual de cargas,
realizacion de posturas forzadas y movimientos
repetidos.

e En la aplicaciéon de fuerzas excesivas y vibraciones
transmitidas por las maquinas.

Por qué se producen:

» Por las caracteristicas de la forma, peso y tamafio de las
cargas, falta de medios mecanicos y fuertes ritmos de
trabajo.

e Por adoptar posturas forzadas y contrarias a los
principios de la Ergonomia.

e Por falta de organizacion y planificacion de los trabajos.

Como se evitan:

e Mediante la utilizacion de equipos de trabajo con
Marcado CE para el manejo mecanico de las cargas,
siempre que sea posible.

e Solicitando la ayuda de otras personas cuando el peso
de la carga sobrepase los 25 kilogramos de peso o
exceda lo establecido en la Evaluacion de Riesgos.

» Acortando la duracién de los procesos que requieran
movimientos repetidos.

e Estableciendo un buen disefio de las tareas y dotacién
de medios y utensilios desde el punto de vista
ergondémico.

Cobmo te proteges:

e Evitando posturas que requieran el uso de una
articulacion en el limite de sus posibilidades y siguiendo
siempre las recomendaciones establecidas en la
Evaluacién de Riesgos, acompafiadas de informacion y
entrenamiento.

» Realizando ejercicio fisico encaminado al fortalecimiento
muscular.

Memoria Andlisis de Riesgos
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COoL1O0Cador dcg preraopricados

MEDIDAS PREVENTIVAS

Mantén limpias de materiales de desecho y residuos de
yeso las zonas de acceso, lugares de paso y superficies
de las areas de trabajo.

Utiliza calzado de seguridad antideslizante y mantén
iluminadas las zonas de trabajo y no obstaculices los
lugares de paso.

Caidas de
objetos por
desplome

Comprueba el estado de los accesorios de elevacion, de
los ganchos y de las eslingas antes de su utilizacion.

Utiliza los medios y accesorios normalizados para el
transporte e izado de guias, materiales y equipos de
acuerdo a sus caracteristicas técnicas.

Respeta las normas de seguridad indicadas por el
fabricante en la utilizacion de gruas y aparatos de
elevacion.

Caidas de objetos en
manipulacion

Utiliza guantes de proteccion mecanica y botas de
seguridad con puntera y suela reforzada en la
manipulacién y colocacion de los diferentes elementos
prefabricados.

Utiliza medios mecanicos o la ayuda de otra persona en
la manipulacion de elementos que sobrepasen tu
capacidad fisica, debido a su forma, peso o volumen.

Pisadas sobre objetos

Retira del area de trabajo todos aquellos materiales y
herramientas que, por su naturaleza punzante y cortante,
puedan ocasionarte lesiones y mantén el area de trabajo
limpia de modo que evites torceduras y esguinces.

Almacena fuera del area de trabajo y zonas de paso el
material sobrante, flejes y productos procedentes del
embalaje.

Choques y golpes
contra
objetos inmoviles

Utiliza guantes de proteccion mecanica y calzado de
seguridad en la manipulacién de elementos
prefabricados y perfileria metalica y protege todos
aquellos elementos capaces de producir cortes.

Almohadilla los elementos cortantes de las zonas de paso.

Choques y golpes
contra
objetos moviles

Aléjate del campo de accién de los prefabricados
suspendidos de la grua y permanece alejado del radio de
accion de las plataformas telescopicas elevadoras.

Utiliza cabos amarrados a los laterales de las piezas
suspendidas del balancin de la grua en el transporte de
prefabricados.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Proyeccion de e Utiliza gafas de proteccidon ocular contra impactos
fraamentos o mecanicos o pantalla facial en el manejo de herramienta
9 Aol portatil de corte, perforacion y maquinaria proyectadora
parneT as de yeso.
* Realiza las operaciones de mantenimiento y limpieza de
la proyectadora de yeso “a maquina parada” y sigue en
At Sy todo momento las normas del Manual de Instrucciones
FapaUIICtos del Fabricante.
por o . ) s :
entre objetos * Realiza el acopio de materiales prefabricados sobre
durmientes y establece puntos antideslizamiento en la
base y antivuelco en las partes superiores de los paneles
prefabricados.
Atrapamientos e Comprueba la estabilidad del terreno y asentamiento de
por vuelco las maquinas elevadoras moviles de personal en
de maquinas evitacion de vuelcos.
e Utiliza herramienta portatil eléctrica con Marcado CE,
Contactos dotada de doble aislamiento, y vigila el buen estado de la
léctri continuidad de la conexion eléctrica a tierra y proteccion
SIECHICOS contra contactos eléctricos directos e indirectos de las
maquinas de accionamiento eléctrico.
Contacioscon e Utiliza guantes de proteccion en la manipulacion de
t " <usti productos quimicos y de sellado y cremas protectoras
stisranclascausuicas de las manos, en la aplicacion de yesos y escayolas.
* Permanece alejado del radio de accion de los equipos
de trabajo automotores y de elevacion de cargas durante
Atropellos y las operaciones de desplazamiento, carga, descarga y
golpes con elevacion.
vehiculos » Exige la presencia de Recurso Preventivo y de Trabajador
Encargado de Sefales cuando exista interaccion de
estas maquinas con los trabajadores de la obra.
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2.- CONSIDERACIONES DE iNDOLE PREVENTIVO GENERAL DE LA OBRA

Escaleras de mano

Las escaleras de mano se regiran por lo establecido en el REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté asegurada. Los puntos de apoyo de las
escaleras de mano deberan asentarse solidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmévil, de
forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Las escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de
cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante la fijacion de la parte
superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucion de eficacia
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del
plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberéan utilizarse de
forma que la inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberén haberse
inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un
angulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a éstas. Las escaleras de mano deberan utilizarse
de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujecion seguros. Los trabajos a més de 3,5
metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccion
alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no impida una sujecion segura.
Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarén por dos o0 més personas simultaneamente.

No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se
tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccion improvisada.

Las escaleras de mano se revisaran periddicamente. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que
ello supone para la deteccion de sus posibles defectos.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizaré diariamente una revisién de las escaleras de mano existentes en obra dando
las instrucciones necesarias para el seguro y correcto desarrollo de los trabajos en el caso de detectar deficiencias.

Recurso Preventivo
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos seré necesaria en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el
control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los siguientes:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa. Cuando la
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacién que determine su presencia.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de
seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podré asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, retnan los
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conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

Andamios

Los andamios se regiran por lo establecido en el REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se
desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal
efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado “CE” el plan de montaje podra ser sustituido por las instrucciones
especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el montaje, el desmontaje o las
transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general y estar delimitadas
convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona con una
formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrén del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instruccion que pudiera contener.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello:
e Antes de su puesta en servicio.
e A continuacion, periddicamente.

e Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicién a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizara diariamente una revisién de los andamios existentes en obra dando las
instrucciones necesarias para el seguro y correcto desarrollo de los trabajos en el caso de detectar deficiencias en ellos.

Encofrados

Se seguiran las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion, mantenimiento y
el desmontaje de los equipos. El montaje y desmontaje de los equipos auxiliares se realizara siempre de forma segura, disponiendo
la contrata de los medios necesarios para la eliminacién o control de los riesgos existentes, principalmente caida a distinto nivel.

Los encofrados solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona con una
formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Solo las personas preparadas y autorizadas estaran autorizadas para utilizar los encofrados.

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar el encofrado, el operador debe:

e  Ser formado por una persona cualificada sobre los simbolos y funciones de cada uno de los elementos.

e Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de instrucciones entregados por el
fabricante.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizara la direccion del proceso de montaje, uso y desmontaje para realizarlo
conforme al manual de instrucciones y detectar las posibles desviaciones y dar en este caso las instrucciones necesarias para el
seguro y correcto desarrollo de los trabajos.

Redes
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Se seguiran las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién, mantenimiento y
el desmontaje de los equipos. El montaje y desmontaje de los equipos auxiliares se realizara siempre de forma segura, disponiendo
la contrata de los medios necesarios para la eliminacion o control de los riesgos existentes, principalmente caida a distinto nivel.

Las redes solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona con una
formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizara la direccion del proceso de montaje y desmontaje para realizarlo conforme al
manual de instrucciones y detectar las posibles desviaciones y dar en este caso las instrucciones necesarias para el seguro y
correcto desarrollo de los trabajos.

Lineas de vida - Puntos fijos

El concepto linea de vida define el conjunto de elementos necesarios para disponer de punto fijo continuo donde anclar el arnés de
seguridad de durante un cierto recorrido.

Las lineas de vida deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se
desplacen accidentalmente. Las lineas de vida deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite
que las personas caigan. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Se seguiran las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion, mantenimiento y
el desmontaje de los equipos. El montaje y desmontaje de los equipos auxiliares se realizara siempre de forma segura, disponiendo
la contrata de los medios necesarios para la eliminacion o control de los riesgos existentes, principalmente caida a distinto nivel.

Las lineas de vida solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona con
una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Solo las personas preparadas y autorizadas estaran autorizadas para utilizar las lineas de vida.

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la linea de vida, el operador debe:

e  Ser formado por una persona cualificada sobre los simbolos y funciones de cada uno de los elementos.

e Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de instrucciones entregados por el
fabricante.

Para la disposicion de puntos fijos auxiliares, distintos de los estructurales, se seguiran las instrucciones especificas del fabricante,
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién, mantenimiento y el desmontaje de los equipos.

Los puntos fijos sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona con una
formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

Solo las personas preparadas y autorizadas estaran autorizadas para utilizar los puntos fijos.

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar los puntos fijos, el operador debe:

e  Ser formado por una persona cualificada sobre los simbolos y funciones de cada uno de los elementos.

e Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de instrucciones entregados por el
fabricante.

Zanjas y vaciados

Las zanjas y vaciados se regiran por lo establecido en NTE-ADV/76 y NTE-ADZ/76 conforme a los resultados obtenidos en el
estudio geotécnico previo.

Todas y cada una de las actuaciones en zanjas y vaciados deberan ser dirigidas por el Jefe de Obra o Responsable de Seguridad,
dando las instrucciones necesarias para el seguro y correcto desarrollo de los trabajos.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizaré diariamente una revision del estado de las zanjas y vaciados abiertos dando
las instrucciones necesarias para el seguro y correcto desarrollo de los trabajos en el caso de detectar deficiencias en el terreno.
Trabajos a borde de forjado dotado de barandilla perimetral

Los trabajos a borde de forjado, dotado de barandilla perimetral, que requieran elevar el plano 0, y por lo tanto disminuir o eliminar
la eficacia de la barandilla, deberan ser realizados mediante arnés de seguridad anclado a punto fijo existente.
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Huecos existentes en forjado — patinillos, ascensor, escaleras

En fase de construccion, o bien mediante en fase posterior, se dotaré a estos huecos de punto fijo e iluminacion suficiente para
realizar los trabajos posteriores de forma coherente y segura.

Todo los huecos practicados para el paso del ascensor permaneceran cuajados y debidamente apuntalados.

Barandillas — Proteccion perimetral

Se seguiran las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion, mantenimiento y
el desmontaje de los equipos. El montaje y desmontaje de los equipos auxiliares se realizara siempre de forma segura, disponiendo
la contrata de los medios necesarios para la eliminacién o control de los riesgos existentes, principalmente caida a distinto nivel.

Las barandillas solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una persona con una
formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formaciéon adecuada y
especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos.

El Jefe de Obra o Responsable de Seguridad realizara diariamente una revision de las barandillas perimetrales existentes en obra
dando las instrucciones necesarias para el seguro y correcto desarrollo de los trabajos en el caso de detectar deficiencias en ellas.

Uso de Puntales

En fase de construccion, se procedera a detallar un Plan de apuntalamiento para todos aquellos huecos practicados en los huecos
por los que ha de ser apeados los forjados existentes, tendiendo en cuenta especificamente la direccionalidad de los forjados, su
carga, alturas y pesos a sustentar.

De igual forma se definiran los constroles y proceso de seguimiento de dichos puntales en la ejecuccion de los trabajo a fin de
garantizar su trabajo y esfuerzo.
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3.- MEDIOS AUXILIARES

Todo medio auxiliar sera utilizado nica y exclusivamente por personal formado y autorizado expresamente en su uso.
Todo medio auxiliar sera utilizado bajo las directrices de su manual de instrucciones.

Todo medio auxiliar utilizado por el contratista sera de su propiedad, bien propio o alquilado, pero nunca podra cederse un medio
auxiliar entre contratistas, ni coger un medio auxiliar de otro contratista.

3.1.- ESCALERAS DE MANO

o Normativa especifica RD 2177/04; se entendera transcrita en este Andlisis de Riesgos.
RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel

2. Caidas de personas al mismo nivel

3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (escaleras)
4. Caida de objetos en manipulacién (herramientas, materiales)
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
7. Golpes contra objetos inméviles

9. Golpes con objetos o herramientas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobreesfuerzos

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
TODO TIPO DE ESCALERAS DE MANO

Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.

Las escaleras de mano a utilizar estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso.

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasaran en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medira en vertical desde el plano de
desembarco al extremo superior del larguero.

Las escaleras de mano a uilizar se instalaran de forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del superior 1/4 de
la longitud del larguero entre apoyos.

Se prohibe transportar pesos a mano (0 a hombro) iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de
este medio auxiliar.

El acceso de operarios a fravés de las escaleras de mano se realizara de uno en uno. Se prohibe la utilizacién al unisono de la
escalera a dos 0 mas operarios.

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldafios que se estan utilizando.

ESCALERAS DE MADERA

Las escaleras de madera a utilizar tendrén los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.

Los peldaios (travesafios) de madera estaran ensamblados (nunca clavados, pegados,..).

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.

Las escaleras de madera se guardaran a cubierto, a ser posible se utilizaran preferentemente para usos internos de la obra.
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ESCALERAS METALICAS

e  Los largueros seran de una sola pieza y estarén sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

e Las escaleras metalicas estaran pintadas con pinturas antioxidacién que las preserven de las agresiones de la intemperie.

e Las escaleras metalicas a utilizar no estaran suplementadas con uniones soldadas.

o Elempalme de escaleras metalicas se realizara mediante la instalacion de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

ESCALERAS DE TIJERA

e Son de aplicacion las condiciones enunciadas para escaleras de madera y metalicas.

e Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).

e Las escaleras de tijera a utilizar estaran dotadas en su articulacion superior de topes de seguridad de apertura.

e Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o cable de acero) de limitacion de apertura
maxima.

e Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

e Las escaleras de tijera en posicién de uso estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura para no
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo obliga a ubicar
los pies en los 3 tltimos peldafios.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C.

Botas de seguridad. Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

3.2.- ANDAMIOS

o Normativa especifica RD1215/97, RD 2177/04; se entendera transcrita en este Anlisis de Riesgos.

3.2.1.- ANDAMIO DE FACHADA

El andamio de fachada cumplira la normativa comunitaria de seguridad UNE, CE, TUV o GS. Antes del montaje del medio
auxiliar se recabaran las caracteristicas del andamio, planos, cargas a soportar, arriostramientos necesarios, etc.

La distancia del andamio a fachada serd inferior a 30 c¢m, si fuera preciso se montardn ménsulas o similares para mantener
dicha distancia de seguridad. El andamio sobrepasara la altura de aleros de cubierta en 1,5 m y estara dotado de toldo
antipolvo y de marquesina que volara 2,5m desde linea de fachada.

El montaje y desmontaje sera realizado por personal especialista. Se deberan considerar los riesgos de caidas durante el
montaje del andamio exigiendo a los operarios el uso efectivo (y no "estético") del cinturén de seguridad tipo arnés, sujeto a un
cable de seguridad previamente fijado a la fachada. Ademéas un técnico competente de la empresa instaladora dirigira
personalmente el montaje.

En el Plan de seguridad se anexaran los procedimientos de montaje y desmontaje seguros del fabricante de los andamios.

3.2.1.1. - RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel
2. Caidas de personas al mismo nivel

3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio de fachada)
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- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

9. Golpes con objetos o herramientas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobresfuerzos

16. Contactos eléctricos

21. Incendios

3.2.1.2. - NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.

e Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
e Los tramos verticales de los andamios se apoyaran sobre husillos de nivelacion y éstos sobre tablones de reparto de cargas.

e Durante el montaje de los andamios metélicos tubulares de fachada se tendran presentes las siguientes especificaciones
preventivas:

* No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (crucetas
y arriostramientos).

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ofreceréa las garantias necesarias como para poder amarrar a él el fiador del
cinturén de seguridad.

* Las barras, modulos tubulares y bandejas metélicas, se izaran ahorcadas mediante eslingas normalizadas.

* Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion, mediante las abrazaderas de sujecion
contra basculamientos.

* Los tornillos de las mordazas se apretaran por igual, realizandose una inspeccion del tramo ejecutado antes de iniciar el
siguiente, en prevencion de los riesgos por la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos.

* Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metalicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

e Los pies derechos de los andamios, en las zonas de terreno inclinado, se supliran mediante tacos o porciones de tablén,
trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

e Las plataformas de trabajo tendrén un minimo de 60 cm de anchura (obligatoriamente bandejas metélicas, se prohibe el uso
de tablones para conformar plataformas de trabajo) y estaran firmemente ancladas a los apoyos, de forma que se eviten
movimientos por deslizamiento o vuelco.

e Las plataformas de trabajo estaran dotadas de escalerillas interiores que permitiran la circulacion e intercomunicacion
necesaria para la realizacion de los trabajos.

e  Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.

e  Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se descargara de planta en planta,
o bien se vertera a través de trompas.

e ladistancia de separacion del andamio de fachada y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm en prevencion
de caidas de altura.

e  Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.
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e Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se realizara mediante una pasarela reglamentaria
instalada para tal efecto.

e Se establecera, a lo largo y ancho de los paramentos verticales, "puntos fuertes" de seguridad en los que arriostrar los
andamios.

e Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Encargado de Seguridad antes del inicio de los trabajos, para prevenir
fallos o faltas de medidas de seguridad.

e Los elementos de denoten algin fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacion o
sustitucion.

e Se tenderan cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturon de
seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

e Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al
operario. Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra.

3.2.1.3. - EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C.
Botas de seguridad. Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.
3.2.2.- ANDAMIOS COLGANTES

3.2.2.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio colgado)
- 4, Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inmoviles

- 8. Golpes con elementos méviles de maquinas (andamios motorizados)
- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobreesfuerzos

3.2.2.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Los andamios colgados seran instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del modelo especifico que se
va a utilizar. El montaje seré dirigido por un especialista.

e Los andamios colgados a utilizar tendran el marcado de seguridad CE en lugar visible y con todos los dispositivos de seguridad
instalados y en perfecto estado de funcionamiento.

e  Como norma general los andamios colgados cumpliran con los siguientes requisitos: barandilla perimetral de 90 cm de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, suelo de material antideslizante y "tractel" con doble cable de seguridad.
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A su recepcion en obra se revisaran los elementos componentes de los andamios colgados, levantandose un acta de los que
se aceptan o se rechazan asi como las causas del rechazo.

El almacenamiento en obra se efectuara sobre lugar seco, resguardado de la intemperie.

El anclaje de los pescantes de los andamios colgados se realizard mediante tres bulones pasantes por cada apoyo,
atornillados a unas placas de acero para el reparto de cargas en la cara inferior.

Los taladros de los forjados que atraviesen la bovedilla seran suplidos mediante pletinas instaladas atornilladas a la cara
inferior del forjado, de forma que transfieran las solicitaciones a las dos viguetas (o nervios) contiguos mas préximos.

No se permite la sustentacion de los andamios colgados por contrapeso (bidones de agua, sacos de arena, efc), excepto
aquellos contrapesos que especificamente vengan indicados y suministrados por el fabricante (pesas metélicas, blogues de
hormigon, etc).

Se prohibe la unién de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m, por motivos de seguridad del
conjunto.

Las guindolas se unirén a los "tracteles" a ras de suelo, una vez efectuada la union, se elevaran ligeramente desde el exterior
el operario u operarios accionaran los elementos de izado apoyados en el pavimento. Se procedera a continuacion a cargar las
“plataformas” con la carga méxima admisible (peso de un operario + material + sobrecarga de seguridad), observandose el
comportamiento de las carracas, cables, aprietos y pescantes. Concluida la prueba de carga, se levantara un acta de correcto
montaje (ver apartado Impresos).

Las guindolas contiguas en formacion de andamiada continua se uniran mediante las "articulaciones con cierre de seguridad”,
apropiadas para cada modelo segln indique el fabricante.

La separacion entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja no sera superior a 30 cm,
en prevencion de caidas de personas durante los trabajos en posicion vertical.

En prevencion de movimientos oscilatorios, se estableceran en los paramentos verticales "puntos fuertes" de seguridad en los
que amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.

En prevencién de movimientos oscilatorios, se instalardn puntales perfectamente acufiados entre los forjados a los que
amarrar los arriostramientos de los andamios.

Se prohiben las "pasarelas de tablones" entre guindolas de andamios colgados.
Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderéan de un minimo de dos tornos.

Las andamiadas sobre las que se deba trabajar permaneceran niveladas sensiblemente en la horizontal, en prevencion de
accidentes por resbalén sobre superficies inclinadas.

El izado o descenso de andamiadas se realizara accionando todos los medios de elevacion al unisono, utilizando para ello a
todo el personal necesario, en prevencion del riesgo de caidas por tropiezo o resbalén al caminar por superficies inclinadas.

El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, se ejecutara accionando
alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso procurando mantenerla lo méas nivelada posible.

Se colgaran de los "puntos fuertes" dispuestos en la estructura, tantos cables verticales de amarre como operarios deban
permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad se anclar el fiador del cinturdn de seguridad en prevencion de
caidas de personas al vacio.

La carga en las andamiadas permaneceré siempre uniformemente repartida en prevencion de basculamientos por sobrecargas
indeseables.

Se estableceran una serie de pies derechos a los que se amarrara la cuerda de banderolas de sefializacion en torno a las
zonas con riesgo de caidas de objetos bajo los andamios colgados.

Se prohiben los trabajos continuos o esporadicos bajo los andamios colgados realizados al unisono con los que en éstos se
estén ejecutando, en prevencion del riesgo por caida de objetos.

Una vez a la semana el Encargado de Seguridad realizara una inspeccion de los cables de sustentacion de los andamios
colgados. Todos aquellos que tengan el 5% de hilos rotos seran marcados para su sustitucion inmediata. Igual proceder se
seguira ante la desigualdad entre el diametro de todos los cables de una andamiada.
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e Se prohibe la anulacién de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados. El Encargado de Seguridad
controlara diariamente esta norma en prevencion de accidentes.

e  Se prohibe trabajar, transitar, elevar o descender las "guindolas" de los andamios colgados sin mantener izada la barandilla
delantera, en prevencion de accidentes por caidas entre el andamio y el paramento vertical.

3.2.2.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C.
Botas de seguridad. Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.
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3.2.3- ANDAMIOS TUBULARES

3.2.3.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel

2. Caidas de personas al mismo nivel

3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio tubular)
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)

5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

9. Golpes con objetos o herramientas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobresfuerzos

16. Contactos eléctricos

3.2.3.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Los andamios tubulares a utilizar dispondran del marcado de seguridad CE de homologacion europea.

Durante el montaje de los andamios metalicos tubulares se tendran presentes las siguientes especificaciones preventivas:

* No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad

(crucetas y arriostramientos).

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada ofrecera las garantias necesarias como para poder

amarrar a él el fiador del cinturdn de seguridad.

* Las barras, madulos tubulares y bandejas metélicas se izaran ahorcadas mediante eslingas normalizadas.

* Las plataformas de trabajo se consolidaran tras su formacion mediante las abrazaderas de sujecidon contra

basculamientos.

* Los tornillos de las mordazas se apretaran por igual, realizandose una inspeccion del tramo ejecutado antes de iniciar el

siguiente en prevencion de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.

* Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metélicas, o bien mediante las mordazas y

pasadores previstos, seglin los modelos comercializados.

e Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metalicas (se prohibe el uso
de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares).

e Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sélida de 90 cm. de altura,
formada por pasamanos, liston intermedio a 45 cm y rodapiés de 15 cm.

e Las plataformas de trabajo se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

e Los médulos de fundamento de los andamios tubulares estaran dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos
de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

e Los médulos de base de los andamios tubulares se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.

e Los modulos base de andamios tubulares, se arriostraran mediante travesafos tubulares a nivel por encima del 1,90 m y con
los travesarios diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
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e La comunicacion vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion de escalerillas interiores (elemento
auxiliar del propio andamio).

e  Se prohibe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales y
similares.

e Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacion) de base de los andamios tubulares dispuestos sobre
tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin soldar.

e  Sé prohibe el uso de andamios sobre borriquetas (pequefias borriquetas) apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los
andamios tubulares.

e Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en el que se trabaja.
e Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales ancléndolos a los "puntos de seguridad” previstos.

e Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante
un minimo de dos bridas al andamio tubular.

e Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.

e Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de accidentes por sobrecargas
innecesarias.

e Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tabloén ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de
trabajo, sin que su existencia merme la superficie dtil de la plataforma.

e Se prohibe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se esta trabajando, en
prevencion de accidentes por caida de objetos.

e  Se prohibe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regimenes de vientos fuertes en prevencion de caidas.

3.2.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ademas de las prendas de proteccion obligatoria para desempeiiar la tarea especifica, sobre los andamios metélicos se han de
utilizar:

e  (Casco de seguridad. e  Amés de seguridad clase C.
e Botas de seguridad. e Ropa de trabajo.

e  Guantes de cuero.
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3.2.4- ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

3.2.4.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel

2. Caidas de personas al mismo nivel

3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (andamio rodante)
4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)

5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inmoviles

9. Golpes con objetos o herramientas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobreesfuerzos

16. Contactos eléctricos

3.2.4.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los andamios tubulares sobre ruedas a utilizar tendran el marcado de seguridad CE de homologacién europea.

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion mediante las abrazaderas de sujecién contra
basculamientos.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metalicas (se prohibe el uso
de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares rodantes).

Los andamios sobre ruedas, cumpliran siempre con la siguiente expresion con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y
por consiguiente, de seguridad.

h/l menor o igual a 3

Donde:

h = ala altura de la plataforma de la torreta

| = ala anchura menor de la plataforma en planta.

En la base, nivel de las ruedas, se montarén dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y méas
estable.

Cada dos bases (o borriquetas metélicas), montadas en altura, se instalaran de forma alternativa -vistas en planta-, una barra
diagonal de estabilidad.

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas se limitaran perimetraimente con una barandilla sélida
de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia de 45 cm y rodapiés de 15 cm.

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metalicas sobre
ruedas.

La torreta sobre ruedas seré arriostrada mediante barras a los "puntos fuertes de seguridad", en prevencion de movimientos
indeseables durante los trabajos.
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e Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante tornos montados sobre horcas tubulares sujetas mediante un
minimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en prevencion de vuelcos de la carga.

e  Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de superficies resbaladizas que puedan
originar caidas de los trabajadores.

e Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de frabajo en prevencion de sobrecargas que pudieran
originar desequilibrios o balanceos.

e  Se prohibe trabajar o permanecer a menos de 5 metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevencion de
accidentes.

e Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros se
descenderan en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.

e  Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevencion de accidentes.

e Se prohibe transportar personas o materiales sobre andamios sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posicion en
prevencion de caidas de los operarios.

e Se prohibe subir o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.

e Se prohibe utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos,
jardines y asimilables) en prevencion de vuelcos.

e  Se tenderan cables de seguridad anclados a los "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturon de seguridad durante
los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metélicas ubicadas a mas de 2 m de altura.

3.2.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ademas de las prendas de proteccion obligatoria para desempefiar la tarea especifica, sobre los andamios metalicos sobre ruedas
se han de utilizar:

e Casco de seguridad. e  Amés de seguridad clase C.
e Botas de seguridad. e Ropa de trabajo.

e  Guantes de cuero.
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3.2.5.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

3.2.5.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel

2. Caidas de personas al mismo nivel

4. Caida de objetos en manipulacién (herramientas, materiales)
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

9. Golpes con objetos o herramientas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobreesfuerzos

3.2.5.2..- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.

Las borriquetas de madera estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar
los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en prevencion de balanceos y otros movimientos
indeseables.

Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos
por basculamiento.

Las borriquetas no estaran separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m para evitar las grandes flechas, indeseables para las
plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente la sustitucion de éstas por bidones,
palets, "pilas de materiales" y similares, para evitar situaciones inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas solo se mantendra el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por la
plataforma de trabajo, para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

e las borriquetas metélicas de sistema de apertura de cierre o tijera estaran dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura
maxima.

e Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura minima de 60 cm (3 tablones trabados entre si) y el grosor
del tablon ser4 como minimo de 7 cm.

e Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o méas metros de altura, estaran recercados de
barandillas sélidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

e Las borriquetas metélicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o mas metros de altura, se arriostraran entre si
mediante "cruces de San Andrés", para evitar movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro.

e Los frabajos de andamios sobre borriquetas junto a huecos verticales u horizontales (bordes de forjados, cubiertas, balcones,
ventanas y asimilables), tendran que ser protegidos del riesgo de caida desde altura por alguno de estos sistemas:

A Cuelgue de cables anclados a "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad.

B. Cuelgue, desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad entre
techo y suelo.
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C. Montaje de "pies derechos" firmemente acufiados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sélida de 90
cm de altura medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

e  Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metalicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o més
metros de altura.

e  Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre ofro andamio de borriquetas.

e La iluminacion eléctrica mediante portatiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estara montada a partir de
manguera antihumedad con portalamparas estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla,
conectados a los cuadros de distribucion.

e  Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables (0 mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por
cizalladura (o repelén del cable o manguera).

3.2.5.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ademés, de las prendas de proteccion personal obligatorias para desempefiar la tarea especifica, sobre los andamios sobre
borriquetas se han de utilizar:

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
Botas de seguridad. Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

3.3.- PUNTALES

3.3.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (zonas apuntaladas)
- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobresfuerzos

3.3.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Tendran la longitud adecuada para la mision a realizar y para las cargas a soportar.
e  Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 6xido, pintados, con todos sus componentes, etc).
e  Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzo innecesarios.

e  Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
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e  Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazon.

e Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Gnico puntal en altura y fondo el que desee, con la
Unica salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

o Laestabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurarad mediante la hinca de "pies derechos" de limitacion lateral.
e  Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

e Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames
innecesarios.

e Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos, el conjunto se suspendera
mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria.

e  Se prohibe expresamente la carga a hombro de mas de dos puntales por un sélo hombre, en prevencion de sobreesfuerzos.

e Los puntales de tipo telescopico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posicion de
inmovilidad de la capacidad de extension o retraccion de los puntales.

e Las hileras de puntales se dispondran sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y aplomados en la direccién exacta
en la que deban trabajar.

e Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los que se
acufiaran. Los puntales siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablon.

e Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.

e El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en
esta obra las sobrecargas puntuales.

e Se prohibe expresamente la correccién de la disposicion de los puntales en carga deformada por cualquier causa. En
prevencion de accidentes, se dispondra colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de
forma correcta, capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformacion, avisando de inmediato a la Direccion
Facultativa -siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato-, en este ultimo caso se abandonaré el tajo y se evacuara
toda la obra.

e Los puntales se arriostraran horizontalmente (caso en el que necesite el uso de los puntales telescopicos en su maxima
extension) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal).

3.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Arnés de seguridad clase C.

Botas de seguridad. Ropa de trabajo.

Guantes de cuero. Las propias del trabajo especifico en el que se empleen
puntales.

Gafas antiproyecciones.
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3.4.- LINEA DE VIDA
3.4.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS
- 1. Caidas de personas a distinto nivel
- 2. Caidas de personas al mismo nivel
- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (silo)
- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos
- 7. Golpes contra objetos inméviles
3.4.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
e  Montaje y utilizacion conforme al manual de instrucciones facilitado por el fabricante y/o suministrador.
e Uso de arnés de seguridad anclado a punto fijo en su instalacion y uso.
e Uso por personal formado especificamente.
Ejemplo de linea de vida.
- ®
|
_ tirsafe® T3 - envess
/ Ligne de vie provisoire transport
Transporiable temporary fite fine
nsporteerbare, Kul}leteﬂ;x); vé)faikaineﬁ t&rvakéysi
Linea de vida provisional transportable Transportabel midlertidig fiviine
Linea di vita_ prowvisoria trasportabile Prowizoryczna p!zenoéna finia Zycia
FlepeHocHoit TpOC 01 BPEMEHHOIC CTPAX0BAHNS
K T L \ \ N /
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Caracteristicas técnicas
Elementa Descripcion Rotura
Anclaje Punto de anclaje o ancla estructural 30 kN
Tirsafe Absorbedor de energia 30 kN
Tensor + bloqueo del cable »tifor (fig.C) 30 kN
Cable o 8mm minime, terminacién en lazada con M41 30 kN
i Consignas prioritarias + Elementos de conexién (figura C) :
1. El lirsafe T3 es una linea de vida horizontal provisional y 1. anclaje estructural,
transportable conforme a la norma EN 795 clase B. Ha sido 2. cable,
probada para 2 y 3 personas. Este equipo debe utilizarse 3. tirfor,
coh un equipo anticaidas conforme a la norma EN 363. 4. tirsafe,
2. Antes de la utilizacién, es indispensable que el usuario haya 5. estructura soporle,
recibido una formacién en el uso de este equipo, haya leido 6. conector 30kN / 6750 Ibs.
alentamente el manual y cumpla con sus instrucciones.
El manual de empleo debe suministrarse y mantenerse con ]nstala'cién
cada sistema o componente.
3. No utilizar jamas el tirsafe T3 si se duda de su seguridad. ATENCION
Se recomienda realizar un control visual antes de cada utili- Antes y durante la utilizacién, debe prever la manera en que se E
zacién. Destruya todo lirsafe T3 que presente un deterioro. pueda garantizar el salvamento eventual de manera eficaz y
4, Este equipo debe ser abjeto de una revisién anual por una con total seguridad.
persona competente (Tractel o un técnico de reparacién
autorizado por Tractel). Antes de cada instalacién, cerciorarse de gue la resistencia a
5. Alencién: Si el sistema ha sufride una caida, el conjunto la rotura de la estructura soporte es superior a 30kN.
de equipos asociados debe ser verificado por Tractel o por . . _
un técnico de reparacién autorizado por Tractel. + Colocacion de fa !’" ea qe vida : !
6. Respetar las indicaciones de asociacion de los componen- a. Enganchar la horquilla (5 hg:H) del tirsafe en la argolla del tirfor.
tes para abtener un sistema anticaidas conforme a la norma b. Desembragar el tirfor mediante la palanca de desembargue
EN 363. (a) (fig.J.1).
7. Este equipo es conveniente para una utilizacién en obra al c. Introducir el cable en el tirfor del lado opuesto a la argolla
aire libre y para un intervalo de temperatura comprendido (fig.J.2), hasta llegar a ésta.
entre 35°C y +50°C. d. Ajustar la langitud de la linea tirando del cable por el lado de
8. Durante la utilizacién, es indispensable verificar los elemen- la argolla.
tas de ajuste y de fijacién, asi como que el equipo no corra e. Embragar el tirfor por desbloquec de la palanca de desem-
peligro de ser dailado por: aristas vivas, rozamientos, brague (a) (fig.J.3).
fuentes de calor, etc. f. Tensar la linea con la palanca de maniabra (b) (fig.J.4) hasta
9. Tractel declina toda responsabilidad de las consecuencias que aparezca la cinta de color indicadora en la ventana de
de cualquier modificacién y/o desmontaje del tirsafe T3, . -
asi como de una utilizacién, almacenamiento (figura ) o [GNgHUd delinea n* de Usuarics_esfuerzo (daN) Flecha F (mm)
mantenimienlo’elecluado de manera diferente a la descrila. e am ) 1938 829 )
Cuando no esta montado, el tirsafe T3 debe almacenarse en 10m 3 2579 1217
un lugar limpio y seco. Si el tirsafe esta sucio (polvo, depé- 20
] _ AR \_ m 3 2619 1606 J
sitas, ete.), limpiarlo con un cepillo sintético.
10. Importante: si debe confiar este material a una persona sub- control del tirsafe (i) (fig.E).
contratada, debe cumplir con la reglamentacién del trabajo Esta prohibido utilizar la linea de vida si no se respeta la altura
aplicable. libre (T = F {flecha) + F1 (distancia de caida) + 1m de seguridad)
11.El usuario debe utilizar imperativamente los accesarios (fig. G).
suministrados con la linea de vida, en particular tirfor, tirsafe N.B. : para determinar F1, sirvase remitirse a las indicacio-
y cable equipado. nes que figuran en el manual del dispositivo anticaidas
Procure protegerse para evitar el riesgo de caida durante la Desmontaje
instalacién y el desmontaje de la linea de vida tirsafe T3.
utitizado.
APLICACIONES ESPECIALES Para destensar la linea, accionar la palanca de marcha atras (c)
Para cualquier aplicacién especial, (fig.J.5) del tirfor, y luego desembragar el tifor para retirar el
no dude en dirigirse a Tractel o ovE =
. Utilizacion
Funciones y desc”pc'on cable (ver. punto b en “Instalacién”).
+ Descripcién de los componentes del tirsafe (ver Ja figura H): Revisar la linea de vida antes de cada utilizacién o colocacién
1. bulén en una obra. Verificar que el tirsafe no se haya desenclavado
2 asad'or {fig.F), y que la linea esté bien tensada (fig.D : antes del tensa-
3‘ P i ' do - E : después del tensado).
- oo, La linea de vida tirsafe T3 es un EP| conforme a las exigencias
4. ventana de control, de la norma EN 795 B. Ha sido probada para 2 y 3 personas.
5. horquilla. Se puede ajustar de 4 a 20 m. Si se colocan anclajes interme-
m I aGIE' -
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dios cada 15 m, la linea de vida puede llegar a 100 m. La resis-
tencia de los anclajes extremos debe ser superior a 30 kN.
Verificar la compatibilidad del dispositive anticaidas con el entor-
no de la instalacién de la linea de vida. Verificar que el usuario
no chocard contra ninglin obstacule durante y después de la
calda.

Para la corredera, ulilizar un conector de alambre de acero de
210 mm conforme a la norma EN 362.

contraindicaciones de empleo
Proteger de las altas y bajas temperaturas: +50° -35°.
Proteger de los productos quimicos.
Esta prohibido:

+ Modificar en ninglin caso la linea de vida tirsafe T3.
+ Utilizar o instalar la linea de vida sin fermacion previa.

+ Instalar la linea de vida con otros componentes dislintos de
los suministrados por Tractel.

+ Utilizar la linea de vida con sistemas anticaidas no conformes
E con las exigencias eurapeas.

Utilizar la linea de vida sola sin dispasitive anticaidas.
Utilizar la linea con mas de 3 personas.

Utilizar una linea de vida sin tensara correctamente.

+ o+ o+ 4+

Fijar una linea de vida en elementos cuya resistencia es
inferior a 30 kN.

+ Utilizar conectores de aleacion ligera en el cable. Poner un

Conformidad del equipo

conector de alambre de acero de o 10 mm conforme a la
norma EN 362

+ Colocar una linea de vida con un angulo superior a 15%
con respecto a la horizontal.

La saciedad Tractel S.A.S. RN 13-Saint Hilaire sous Romilly-F-

10102 Romilly-sur-Seine Francia declara, por la presente, que

el equipo de seguridad descrito en este manual,

- es conforme a las disposiciones de la Directiva Europea
89/686/CEE de diciembre de 1983,

+ es idéntico al E.P.. que ha sido objeto del centificado "CE"
de tipe suministrado por la CETE Apave SUDEUROPE,
177, route de Saint-Bel B.P. 3-69811 Tassin-La-Demi-Lune

Equipos asociados o

cedex, y probada segtin la norma, EN 795 B,

+ esta sometido al procedimiento contemplado por el Art. 11B de
la Directiva 83/686/CEE, bajo el control de un organismo noti-
ficado.

+ Un conector (EN 362).
+ Un sistema anticaidas ( EN 353/2 ).
+ Un conector (EN 362).

+ Un amés anticaidas (EN 361).
{punto de amarre torsal o dorsal)

” AAractel-/
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Casco de seguridad.
Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

3.5.- BLOQUE RETRACTIL

3.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).

Ropa de trabajo.

3.5.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (silo)

- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

Ejemplo de bloque retractil.

3.5.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Uso por personal formado especificamente.

Montaje y utilizacion conforme al manual de instrucciones facilitado por el fabricante y/o suministrador.

Uso de arnés de seguridad anclado a punto fijo en su instalacion y uso.

blocfor™- EN 360 art. 4.5

/ Antichute & rappel automatique

Jomia RpocTOoIeS CNS MTICKS QUTSLAmS mcfo.w:oas;

de rectp

Retractable lifeline Fallsikring med automatisk rappeli
[ Hehaschennosgaritmd adamesecher Advdiang I | Faliskyddsatrusining med automalisk retr.
tyva turvakoysi

a

=N\
Anti-queda com chamada automatica

Styrisikkert udstyr med automatisk retur
"

e saemincujtce prd ekl ©ypebsid £ adeetycom 24 jmim goenly
1=
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Caracteristicas técnicas

Modelo B15W  B2W B5S B6S B10 Bi10SR  B20 B20SR B30  B30SR

Peso (kg) 0.9 0.9 186 17 43 - 76 - 14.2 -

Cable acero galva 247 mm 10 m - i8m - 30 m -

Cable acero inox g 4.7mm 10 m - 18 m - 30 m -

Cable sintético J5mm - 10m - i8m - 30m

Cinta (m) 15m 2m 5m 6m

Fuerza de recuperacion (N) 5a25 5a25 5a25

Fuerza de frenado (kN) 5 5 5

Distancia de frenado {mm) 750 750 750

Norma EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360 EN 360

Uso horizontal con cabestro (réf. 035032) - - - - OK - OK - OK -

Uso horizontal sin cabestro - - - - - OK = OK - OK

O = 13. Para la seguridad del usuario, es esencial que el dispositivo
Instrucciones previas o el punto de anclaje esté colocado correctamente y que el

1. Antes de utilizar un blocfor™, es indispensable para la segu- trabajo sea realizado de manera que se reduzca al minimo
ridad de utilizacién del material y su eficacia, leer el presen- el riesgo de cafdas asi como su altura
te manual asi como el de los equipos asociados y confor- 14. Un arnés anticaldas es el Unico disposilivo de prensién del
marse a las prescripciones. Este manual se debe conservar cuerpo que se permite utilizar en un sistema anticaidas.

a disposicidn de lo@o usauang, Se pueden suministrar ejem- 15. En un sistema anticaidas, es fundamental verficar el espa-
plares suplementarios a solicitud. cio libre debajo del usuario en el lugar de trabajo antes de

2. Antes de ulilizar estos dispositivos de seguridad, es cada utilizacién, de modo que, en caso de caida, no haya
indispensable haber recibido una formacién para su riesgo de colisién con el suelo ni presencia de un obstaculo
utilizacién. Verifique el estado de los componentes asocia- en la trayectoria de la caida
dos (ames, gerseloves)yestviolese que la:aliura lbrersea 16 Para la seguridad del usuario, si el producto es revendido
suficiente. Su vida util es de 10 anos. <!

) fuera del primer pais de destino, el revendedor debe sumi-

3. El blocfor™ sélo puedeAser uu_hz;do por una persona forma- nistrar un manual de empleo e instrucciones para el mante-
da y competente o bajo Ia vigilancia de una persona con nimiento y para las revisiones perédicas y las reparaciones,
estas caracteristicas redactados en el idioma del pafs de ulilizacién del producto

4. Si un blocfor™ no se encuentra en buen estado aparente o
si ha servido en la parada de una caida, el conjunto del equi- APLICACIONES ESPECIALES
po debe serverificado porTractel@ SAS g porlna persena Para toda aplicacion especial, no dude en contactar
competente que debe autorizar por escrito la reutilizaciéon a Tractel®.
del sistema.

Se recomienda realizar un control visual antes de cada utili-
zacién S~ = T

5. No se puede hacer ninguna modificacién o anadido al equi- Condlcwnes de Ut“izac—lon
po sin la autorizacién previa por escrito de Tractel® S. A S. El . : .
equipo debe ser transportado y almacenado en su embalaje Examen antes de la utilizacién (ver figura 3 p4gina 2).
original + Venficar el estado de la cinta en toda su longitud:

6. Cualquier blocfor™ que no haya sido controlado en el trans- - &l cable metdlico no debe presentar trazas de pliegues, de
curso de los 12 dltimos meses o que haya parado una caida, abrasién, de corrosién, de hilos cortados, etc.
no se debe utilizary debe ser destruido o controlado por una - el cable sintélico no debe presentar trazas de abrasién, de
persona competente que autorizard por escrito su utilizacién deshilachado, de quemaduras, de cortes, etc.

7. Este equipo conviene para una utilizacion en obra al aire + Verificar que la cinta se bloquee cuando se tire secamente de
libre y para una gama de temperaturas comprendidas entre su extremo (figura 3.0} y que se enlle y se desenrolle nor-
-35°C y +60°C para los Blocfor™ con cable de acero inoxi- malmente en toda su longitud.

; o o
dablety dcaro galvangdo y -35° y +50° para los Blocfor™ + Verificar el estado del carter (sin deformacién, presencia de los
con cable sintético. Evitar todo contacto con arstas vivas, 1omillos, etc.)
superficies abrasivas y productos quimicos. 42

8. IMPORTANTE: Si debe confiar este material a una persona + Verificar el estado y el funcionamiento de los conectores: sin
asalariada o similar, asegirese de que cumple con la defomamén visible, apertura, cierre y blogueo posibles. El que
normativa de salud e higiene en el trabajo aplicable. esta sgtuadp_ en el extremo Qe la cinta no debe tgner su testigo

9. El usuario debe estar en plena forma fisica y psicolégica de calda visible si estd equipado de uno: M4§ (figur 3.d}.
durante la utilizacién de este equipo. En caso de duda, «» Verificar el estado de los componentes asociados, amés y
consultar a su médico o al médico del trabajo. Utilizacién conectores
prohibida a las mujeres embarazadas. "+ Verificar el sistema anticaidas completo.

10. El equipo no debe ser utilizado mas alla de sus limites, 0 en _ —
cualquier otra situacién que no sea aquella para la cual esta Funciones V' descrlpc16n
previsto: ver funciones y descripcion. - )
11. Se recomienda atribuir personalmente el blocfor™ a cada Recomendaciones de utilizacion (ver figuras 1 y 2 pdgina 2):
usuario, en especial si se trata de personal asalariado. « El blocfor™ es un anticaldas de recuperacion automatica,
12 Antes de la utilizacion de un sistema anticaidas NF EN 363, conforme a la norma EN 360. Este equipo puede ser utilizado
el usuario debe asegurarse de que cada uno de los compo- tnicamente por una sola persona equipada de un amés anti-
nentes eslé en buen estado de funcionamiento: sistema de caidas (EN361).
seguridad, bloqueo. Durante la colocacién no debe haber « El blocfor™ se debe utilizar exclusivamente para la proteccién
deterioro de las funciones de seguridad. de las personas contra las caidas de altura.
m I acle.® -
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+ El blocfor™ se debe conectar a una estnuctura, de resistencia Para la conexi6én del sistema anticaidas al arnés anticaidas, refe-
R superior o igual a 10 kN, por su conector. El usuario debe rirse al manual del arnés para utilizar el punto de anclaje correc-
estar conectado al blocfor™ por medio de la anilla D anticaidas to asi como el método correcto para sujetarse a éste.
de suarnés (figura 1.b), a través del conector de bloqueo auto- .
matico y testigo de caida situado en el extremo de la cinta del ATENCION
blocfor™ Antes y durante |a utilizacién, usted debe considerar de qué
+ El usuario debe limitar su desplazamiento a 20° verticalmente manera se podria realizar el posible salvamento de forma
y horizontaimente (figuras f.cy 1.d). eficaz y con total segundad en un tiempo inferiora 15 minu-
+ El blocfor™ debe estar protegido contra la introduccién de pro- tos. Mas allé de este liempo, la persona esta en peligro de
ductos en el interior del carter (pintura, arena, barro, etc ). muerte.
+ Limite de utilizacién {ver figura 1 pagina 2). -
+» La carga humana méxima que pede ser sostenida por el ‘ Mate"a,les
?Ioolor"M es (:je 15? Kg.(5 « Cables: acero galvanizado o acero Inoxidable
« Temperatura de utilizacién: . . "
+ -35°C a 50°C para el blocfor™ texiil. Cablo snjteﬂco Dynegma. . .
+-35°C a 60°C para los bloctor™ de cable de acero inoxida- + Correa: fibra de aramida enfundada de poliéster, poliéster
ble y acero. « Cdrteres: fundicion de aluminio, Poliamida ABS, Polipropileno.
Uso horizontal « Piezas de enganche: acero Inoxidable.
Ver el cuadro de especificacién técnica para los aparatos utiliza- A
bles de forma horizontal o en terraza. Para ello, si esta especifi- EQUIPOS asociados 2
cado en el cuadro, utilizar una cinta de correa de 27 mm de Sistema anticaidas (EN 363):
ancho, y 2 m de longitud ref 035032, m‘lroduc:da entre el conec- = EN 795 Anclaje
tor de salida del aparato y el usuario (figura 2.c).
Utilizacién posible del blocfor™ sin el cabestro en estructura & Un conector de extremo (EN 362)
tubular del didmetro superior a 45 mm =& Un sistema anticaidas (EN 353-1/2 - EN 355 - EN 360).
o T (5L L06 M i = = Un conectores (EN 362)
LNCIpO.CeIUNCIONAMIENTO = Un arnés anticaidas (NF EN 361)
En caso de caida, el mecanismo situado en el interior del bloc- SRE———— r =
for™ se bloquea progresivamente gracias a un sistema de freno . Manten|m|ento y almacenamlento
de discos, y la parada de la caida se efectlia en suavidad con un Si un Blocfor™ esté sucio, hay que lavarlo con agua clara v fria,
valor de parada inferiora 6 kN. Durante la ascensién y/o la baja- y eventualmente con un detergente para textiles delicados; utili-
da del usuario la cinta se mantiene en tensién gracias al resorte zar un cepillo sintético
de recuperacién. Si durante |a utilizacién o el lavado se ha mojado un Blocfor™,
Alt - iib se le debe dejar secar naturalmente a la sombra y lejos de cual-
4 ura libre quier fuente de calor.
Laalturalibre H (figura 1.h, pagina 2} es igual ala aliura de cafda Durante el transporte y el aimacenamiento, proteger el equipo en un
con el blocfor™: 2 metros + 1 metro de segundad, es decir 3 embalaje resistente a la humedad contra cualquier peligro (borde
metros. (Espacio libre bajo los pies del usuario) cortante, fuente de calor directa, productos quimicos, UV, etc.).
- - — — Ver figura 4 pdgina 2.
Contraindicaciones de utilizacion I §
P Conformidad del equipo
Estd terminantemente prohibido: Por la presente, la sociedad Tractel® SA.S. RN 19 - Saint-
« utilizarun aparato que no haya sido revisado durante los 12 Citi- Hilaire-sous-Romilly - F - 10102 Romilly-sur-Seine Francia,
mos meses, declara que el equipo de seguridad descrito en este manual,
« utilizar un aparato que haya detenido una caida y no haya sido +cumple con las disposiciones de la Directiva Europea
revisado, 89/686/CEE de diciembre de 1989,
+ soltar la cinta cuando ésta no se haya enrollado completamen- - es idéntico al E.PI. que fue objeto de la certificacion "CE0082"
te (fgura2a), ) de tipo entregada por la Apave SUDEUROPE, B.P193 13322
+ efecluar la proteccién contra caidas de vanas personas fijadas Marseille Cedex 18, identificado por el nimero 0082, y proba-
al mismo aparato, ) ) . do segun lanorma EN 360 de 2002,
N p_grturbarel enrollamiento do lacinta y que ésta no ests tensa, + estd sometido al procedimiento previsto por el Art. 11B de la
« fijar el aparato por cualquier otro medio diferente a su punto de ; g
anclaje, Directiva SQ@BG/CEE, bajo el control de un organismo nouf_:ca—
+ perturbar el autoalineamiento del aparato con relacién a la do:TUV Fi}hemlandProduct Sa!ely'GmbH ~AmGrauen;Stein B
cinta, - 51105 Koln, identificado por el nimero 0197
« utilizar la cinta como medio de eslingado, M d
« abnr el blocfor™ y engrasar o aceitar el mecanismo, . arca 0o
* modificar el testigo de caida. La etiqueta de cada uno de los blocfor™ indica:
P . la marca comercial Tractel®
Instalacié 2 |
b - n b: la designacién del producto: e : blocfor™ 20 acero galvaniza-
En la medida de lo posible, el punto de anclaje estructural esta- do,
rd encima del usuario. El punto de anclaje debe presentar una ¢. lanorma de referencia seguida del afio de aplicacién,
resistencia minima de 10 kN d: la referencia del producto: €j. 010642,
La conexién al punto de anclaje o a la estructura debe hacerse e: el logotipo CE seguido del n® del organismo notificado arti-
mediante un conector EN 362. culo 11 B control de produccion 0197,
- m I acle.®
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f: el nimero de lote,

g. el nimero de serie, gf.- 04000 aparato fabricado en 2004,
h: un pictograma que indica que hay que leer el manual antes
de la utilizacién

Revisiones periédicas y reparaciones

Es necesaria una revisién anual, pero en funcién de la frecuen-
cia de utilizacion, de las condiciones medioambientales y de la
regiamentacién de la empresa o del pais de ulilizacién, las ven-
ficaciones penédicas pueden ser mas frecuentes.

Los exdmenes periddicos deben ser efectuados por una perso-
na competente y dentro del respeto de los modos operatonos de
examen del fabricante.

Verificar la legibilidad de la marcacién en el producto durante el
examen periédico

Cuando un aparato ha servido en la detencién de una caida,
debe ser verficado por Tractel® SAS o un reparador autorizado
por Tractel® SAS dentro del respeto de sus modos operatonos
para el desmontaje / montaje asi como para la inspeccién. Un
manual de reparacion esta disponible para esla operacién

AAractel- ;

Pag. 83
Memoria Analisis de Riesgos




MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEL.

" -U °
g Zaragoza MEMORIA ANALISIS DE RIESGOS S N

AYUNTAMIENTO

REVISION. | 00 ESTUDIOBASICO DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA: [NOV 2015

4.- MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE TRABAJO

Toda maquinaria y/o equipo de trabajo sera utilizada unica y exclusivamente por personal formado y autorizado expresamente en
Su uso.

Toda magquinaria y/o equipo de trabajo sera utilizada bajo las directrices de su manual de instrucciones.

Toda magquinaria y/o equipo de trabajo dispondré de sefializacion actstica de marcha atras y rotativo luminoso, si es posible.

Toda maquinaria y/o equipo de trabajo utilizado por el contratista sera de su propiedad, bien propia o alquilada, pero nunca podra
cederse una maquinaria entre contratistas, ni coger una maquinaria de otro contratista.

Se dispondra personal especifico de sefalizacion para la realizacion de maniobras donde la visibilidad del conductor sea reducida.
Todo mantenimiento de la maquinaria se realizara fuera de la obra, en instalaciones previstas a tal fin.

Limitacion de velocidad 15 Km/h.

Circulacion de la maquinaria Gnicamente por las zonas establecidas, separadas de las zonas de circulacion de peatones.
Repostajes y carga de maquinas en las zonas establecidas. Disponiendo en las mismas de sistemas de extincién y absorcion.

4.1.- MINI RETROEXCAVADORA- CARGADORA

4.1.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

- 4. Caida de objetos en manipulacion (materiales)

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 8. Golpes con elementos mdviles de maquinas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestién de sustancias nocivas

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 23. Atropellos, golpes y choques con vehiculos

- 24. Accidentes de transito (in itinere)

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humo)

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.1.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales excesivos que mermen la
seguridad de la circulacion.

e  Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos.

e  Se prohibe que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, para evitar el riesgo de atropello.
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Se prohibe que los conductores abandonen la "retro” sin haber antes depositado la cuchara en el suelo.

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.
Se prohibe desplazar la "retro" si antes no se ha apoyado sobre la maquina la cuchara, en prevencion de balanceos.

Los ascensos 0 descensos de las cucharas en cargas se realizaran lentamente.

Se prohibe el transporte de personas sobre la "retro", en prevencion de caidas, golpes, etc.

Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina del mandos de la "retro" utilizando vestimentas sin cefiir y joyas (cadenas,
relojes, anillos) que puedan engancharse en los salientes y los controles.

Se prohibe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen de fuertes vientos.

Se prohibe utilizar la retroexcavadora como una grua para la introduccion de piezas, tuberias, etc, en el interior de las zanjas.
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga Util de la retroexcavadora.

Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidraulicos de
inmovilizacion.

El cambio de posicién de la "retro" se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

El cambio de posicion de la "retro” en trabajos a media ladera se efectuara situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente
con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la maquina.

Se prohibe estacionar la "retro" a menos de 3 m (como norma general) del borde de zanjas, pozos, taludes, barrancos y
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Las retroexcavadoras cumpliran todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera.

4.1.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (fuera de la cabina). Ropa de trabajo.

Botas de seguridad. Botas de goma (terrenos embarrados).

Guantes de cuero. Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
Protectores auditivos. Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Mascarilla antipolvo. Calzado para conduccion.

4.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador el entorno de la maquina. Se prohibe en la zona
la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.

No se admitira retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (portico de seguridad antivuelcos y antimpactos).
Las cabinas antivuelco seran exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de "retro” a utilizar.
Las retroexcavadoras estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Las retroexcavadoras estaran dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

Las retroexcavadoras estaran dotadas de un botiquin portétil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para
conservarlo limpio.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de zanjas en la zona de alcance del brazo de la retro, se mantendra una distancia
minima de seguridad hombre-méquina de 5 m.
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Se prohibe verter los productos de la excavacion con la "retro" a menos de 2 m (como norma general) del borde de una zanja o
trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

4.2.- SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO

4.2.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

2. Caidas de personas al mismo nivel

4. Caida de objetos en manipulacién (herramientas, materiales)
6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

8. Golpes con elementos méviles de maquinas
9. Golpes con objetos o herramientas

10. Proyeccion de fragmentos o particulas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobresfuerzos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas
19. Exposicién a radiaciones

20. Explosiones

21. Incendios

27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

4.2.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

El izado de vigas metélicas se realizara eslingadas de dos puntos, de forma que el &ngulo superior a nivel de la argolla de
cuelgue -que forman las dos hondillas de la eslinga- sea igual o menor a 90° para evitar los riesgos por fatiga del medio
auxiliar.

El izado de vigas metalicas (perfileria) se guiard mediante sogas hasta su "presentacion, nunca directamente con las manos,
para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.

Las vigas y pilares "presentados" quedaran fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilizacion, codales, eslingas,
apuntalamiento, etc, hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables.

Los pilares metéalicos se izaran en posicion vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El
"aplomado" y "punteado” se realizara de inmediato.

No se elevara una nueva altura hasta haber concluido el cordén de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones
inestables de la estructura.

Los portaelectrodos tendréan el soporte de manutencion en material aislante de la electricidad. Se controlard que el soporte
utilizado no esté deteriorado.

Se prohibe expresamente la utilizacion de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las operaciones de soldadura (en condiciones normales) no se realizaran con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos
estan alimentados por corriente continua.
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El taller de soldadura se limpiara diariamente, eliminando del suelo clavos, fragmentos y recortes, en prevencion de los riesgos
de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

Las escaleras de mano a utilizar, durante el montaje de la estructura, serdn metélicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilizacién, en prevencion de caidas por movimientos indeseables.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion del riesgo eléctrico.

Se suspenderan los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.

4.2.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos por obra y zonas Mandil de soldador (en taller).

con riesgo caida de objetos). Polainas de soldador (en taller).

Pantalla de soldador. . .
Gafas antiproyecciones.

Gafa§ de segt!rldad para proteccion de radiaciones por arco Amés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura)
voltaico (especialmente el ayudante).
Botas de seguridad. Rapa de e,

Guantes de cuero. Manoplas de soldador.

4.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Se tenderan redes horizontales de seguridad entre las crujias que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de
montaje, para prevenir el riesgo de caida desde altura.

Se tenderan entre pilares, cables de seguridad firmemente anclados por los que se deslizaran los "mecanismos paracaidas" de
los cinturones de seguridad cuando se camine sobre las jacenas o vigas de la estructura, en prevencion del riesgo de caida
desde altura.

El banco para soldadura fija tendra aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.
En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

El taller de soldadura tendra ventilacion directa y constante, en prevencion de los riesgos por trabajar en el interior de
atmésferas toxicas.

El taller de soldadura estara dotado de un extintor homologado y con las revisiones al dia, y sobre la hoja de la puerta sefiales
normalizadas de "RIESGO ELECTRICO" y "RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION".
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4.3.- SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE

4.3.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 4, Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobresfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas

- 18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

- 19. Exposicién a radiaciones

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

4.3.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuara segun las siguientes condiciones:
- 1° Estaran las vélvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
- 2°No se mezclaran botellas de gases distintos.

- 3° Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el
transporte.

- 4°Llospuntos 1, 2 y 3 se cumpliran tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias.
e Eltraslado y ubicacion para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros portabotellas de seguridad.

e |os sopletes para soldadura mediante gases licuados estaran dotados de vélvulas antirretroceso de la llama, en prevencion del
riesgo de explosion.

e  Se prohibe acopiar o mantener las botellas (0 bombonas) de gases licuados al sol.
e  Se prohibe la utilizacion de botellas de gases licuados en posicion inclinada.
e  Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas de gases licuados.

e Las botellas de gases licuados se acopiaran separados (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincion expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

e Se controlaran las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersion de las mangueras bajo
presion en el interior de un recipiente lleno de agua.
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4.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos por obra y zonas Mandil de soldador (en taller).

con ikege cala ds hieie. Polainas de soldador (en taller).

Pantalla de soldador. ; ;
Gafas antiproyecciones.

Botas de seguridad. Arnés de seguridad clase C.

Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Manoplas de soldador.

4.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que
pudieran ser agredidos por accidente), con ventilacion constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de
seguridad, se instalaran las sefiales de "PELIGRO EXPLOSION" y "PROHIBIDO FUMAR".

4.4.- CAMION-GRUA

4.4.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 8. Golpes con elementos moviles de maquinas

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

- 16. Contactos eléctricos

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 26. Desplazamiento durante el trabajo.

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.4.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Se evitara pasar el brazo de la gria sobre el personal.

Se debera asegurar la inmovilizacién del brazo de la gria antes de iniciar un desplazamiento.
Ninguna persona ajena al operador accedera a la cabina 0 manejaré los mandos.

No se realizaran nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras seran dirigidas por un
sefalista.

El gancho de la gria auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.

No se abandonara nunca la méquina con la carga suspendida.

No se dara marcha atras sin la ayuda del sefalista.

No permanecera nadie bajo las cargas en suspension.

Se utilizaran siempre prendas de proteccion que se indiquen en la obra.

Debera asegurarse que la maquina estd estabilizada antes de levantar cargas. Se pondran en servicio los gatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion més segura.

Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camion en funcion de la extension del brazo-grua.
e |Lasrampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20 % en prevencién de atoramientos o vuelco.
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e  Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camion esté inclinada hacia el
lado de la carga, en prevision de los accidentes por vuelco.

e Las cargas en suspension se guiaran mediante cabos de gobierno, para evitar golpes y balanceo.

e Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por especialistas, en prevencion de riesgos por maniobras incorrectas.

e Manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.

4.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (fuera de la cabina). Calzado de seguridad antideslizante.
Botas de seguridad. Chaleco reflectante.
Guantes de cuero Ropa de trabajo.

444.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Antes de poner en servicio la maquina, se comprobaran los dispositivos de frenado.

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Se prohibe la permanencia de personas en torno al camién, a distancias inferiores a 5 metros.

Se prohibe estacionar o circular con el camién a distancias inferiores a 2 metros de corte del terreno.

Los ganchos de cuelgue estarén dotados de pestillos de seguridad.

Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseeran pestillo de seguridad.

Rotativo luminoso y sonido acustico de marcha atrés.

4.5.- RADIAL

4.5.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 8. Golpes con elementos moviles de maquinas

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas

- 21. Incendios

- 24. Exposicion a Contaminantes Quimicos

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.2.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e  El personal encargado del manejo de la radial sera experto en el manejo de la misma.

No se realizarén cortes en zonas poco accesibles ni en posicion inclinada lateralmente, el disco puede fracturarse y producir
lesiones.

No se golpeara con el disco al mismo tiempo que se corta, el disco puede romperse y producir lesiones.

No se depositara la radial ain en movimiento directamente en el suelo, es una posicion insegura.

Se prohibe dejar en el suelo o abandonada conectada a la red eléctrica la radial, es una posicion insegura.

Las radiales estaran protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

El suministro eléctrico a la radial se efectuard mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de distribucion),
dotada con clavijas macho-hembra estancas.
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e Se comprobara diariamente el buen funcionamiento de la conexion a tierra de las radiales a través del cable eléctrico de
alimentacion, retirando del servicio aquellas maquinas que la tengan anulada.

e  Se revisara diariamente los discos de corte, cerciorandose de que se cambian inmediatamente los deteriorados.

e Lasradiales seran reparadas por personal especializado.

4.5.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Gafas antiproyecciones.
Botas de seguridad. Mascarilla antipolvo.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Protectores auditivos.

4.5.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e |asradiales tendran protegido el disco con un resguardo de seguridad.
e  Semojara la zona a rozar para disminuir la formacién de polvo.

4.6.- SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE

4.6.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inmoviles

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobresfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas

- 18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

- 19. Exposicion a radiaciones

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr.)

4.6.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Elsuministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuara segun las siguientes condiciones:
- 1° Estaran las valvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
- 2°No se mezclaran botellas de gases distintos.
- 3° Se ftransportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el
transporte.
- 4°Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirén tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias.
e Eltraslado y ubicacion para uso de las botellas de gases licuados se efectuaréd mediante carros portabotellas de seguridad.
Los sopletes para soldadura mediante gases licuados estaran dotados de vélvulas antirretroceso de la llama, en prevencion del
riesgo de explosion.
Se prohibe acopiar o mantener las botellas (o bombonas) de gases licuados al sol.
Se prohibe la utilizacion de botellas de gases licuados en posicién inclinada.
Se prohibe el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas de gases licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiaran separados (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distincién expresa de
lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
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Se controlarén las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersion de las mangueras bajo
presion en el interior de un recipiente lleno de agua.

4.6.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos por obra y zonas Mandil de soldador.

con riesgo caida de objetos). Polainas de soldador.
Pantalla de soldador. Gafas antiproyecciones.
Botas de seguridad. Arnés de seguridad clase C.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.

Manoplas de soldador.

4.6.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que
pudieran ser agredidos por accidente), con ventilacion constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de
seguridad, se instalaran las sefales de "PELIGRO EXPLOSION" y "PROHIBIDO FUMAR".

4.7.- SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO

4.7.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

2. Caidas de personas al mismo nivel

4, Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

8. Golpes con elementos moviles de maquinas
9. Golpes con objetos o herramientas

10. Proyeccion de fragmentos o particulas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobresfuerzos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas
19. Exposicion a radiaciones

20. Explosiones

21. Incendios

24. Exposicion a Contaminantes Quimicos

4.7.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

El izado de vigas metdlicas se realizara eslingadas de dos puntos, de forma que el &ngulo superior a nivel de la argolla de
cuelgue -que forman las dos hondillas de la eslinga- sea igual o menor a 90° para evitar los riesgos por fatiga del medio
auxiliar.

El izado de vigas metalicas (perfileria) se guiard mediante sogas hasta su "presentacion”, nunca directamente con las manos,
para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.

Las vigas y pilares "presentados" quedaran fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilizacion, codales, eslingas,
apuntalamiento, etc, hasta concluido el "punteo de soldadura” para evitar situaciones inestables.

Los pilares metalicos se izaran en posicion vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El
"aplomado” y "punteado” se realizara de inmediato.

No se elevara una nueva altura hasta haber concluido el cordon de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones
inestables de la estructura.

Los portaelectrodos tendrén el soporte de manutencién en material aislante de la electricidad. Se controlaré que el soporte
utilizado no esté deteriorado.

Se prohibe expresamente la utilizacion de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico.
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e Las operaciones de soldadura (en condiciones normales) no se realizaran con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos
estan alimentados por corriente continua.

e Eltaller de soldadura se limpiara diariamente, eliminando del suelo clavos, fragmentos y recortes, en prevencion de los riesgos
de pisadas sobre materiales, tropezones o caidas.

e Las escaleras de mano a utilizar, durante el montaje de la estructura, serdn metalicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilizacion, en prevencién de caidas por movimientos indeseables.

e  Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion del riesgo eléctrico.

e  Se suspenderan los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.

4.7.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (para desplazamientos por obra y zonas Mandil de soldador (en taller).

con riesgo caida de objetos). Polainas de soldador (en taller).

Pantalla de soldador. Gafas antiproyecciones.

Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura).
voltaico (especialmente el ayudante). Ropa de trabajo.

Botas de seguridad. Manoplas de soldador.

Guantes de cuero.

4.7.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Se tenderan redes horizontales de seguridad entre las crujias que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de

montaje, para prevenir el riesgo de caida desde altura.

e Se tenderan entre pilares, cables de seguridad firmemente anclados por los que se deslizaran los "mecanismos paracaidas" de

los cinturones de seguridad cuando se camine sobre las jacenas o vigas de la estructura, en prevencion del riesgo de caida
desde altura.

El banco para soldadura fija tendra aspiracion forzada instalada junto al punto de soldadura.

En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

El lugar donde se realice la soldadura tendra ventilacion directa y constante, en prevencion de los riesgos por trabajar en el
interior de atmésferas toxicas.

e  Ellugar de soldadura estara dotado de un extintor homologado y con las revisiones al dia, y sobre la hoja de la puerta sefiales

normalizadas de "RIESGO ELECTRICO" y "RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION".
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4.8.- CARRETILLA AUTOMOTORA

4.8.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Caidas de personas a distinto nivel

2. Caidas de personas al mismo nivel

3. Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento

4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

13. Sobreesfuerzos

14. Exposicion a temperaturas ambientales extremas

17. Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas

20. Explosiones

21. Incendios

23. Atropellos, golpes y choques con vehiculos

28. Exposicion al ruido

30. Exposicién a vibraciones

4.8.2.-NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Antes de iniciar la jornada, se realizaran inspecciones previas a la puesta en marcha y conduccién.

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada debera quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo
mediante sefializacion. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajos a turnos.

La utilizacion de carretillas automotoras sélo podra ser efectuada por conductores entrenados.

No se transportaran personas en la carretilla elevadora.

La carga se trasladaré lo mas cerca posible del suelo (a unos 15 cm).

No se efectuaran movimientos de elevacion o bajada de la carga mientras el vehiculo esté en movimiento.

Se debe mirar siempre en la direccion del avance.

No se fransportardn en la méquina cargas que no estén preparadas correctamente, ni cargas superiores a la maxima
indicada.

No se sobrepasaran los limites de velocidad establecidos y, si hay personas en el area de trabajo, se debera acomodar la
velocidad a esta presencia. Se extremaran las precauciones con suelos himedos y deslizantes.

Cuando la carga dificulte la visibilidad en direccion marcha adelante, se conducira marcha atrés. En este caso, se asegurara
una perfecta visibilidad o se requerira la ayuda de un sefialista.

Para remontar pendientes con la carretilla cargada, se hara marcha atrés en prevencion de que pueda volcar.

Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la carretilla elevadora.

Se prohibe conducir las carretillas a velocidades superiores a 20 km/h.

Las carretillas elevadoras llevarén en lugar visible un letrero en el que se indique cual es la carga méaxima admisible. Nunca se
sobrepasaré esta carga.

La conduccion de carretillas elevadoras esta prohibida a menores de 18 afios.

El conductor sera responsable de un buen uso de su carretilla. Nunca deberé asomarse fuera del contorno de la carretilla.

Se deberd circular por los pasillos, marcados a tal efecto, y no invadir otras zonas sin avisar previamente y extremar las
precauciones. :

Se llevara un adecuado mantenimiento siguiendo las recomendaciones del constructor que haya adjuntado la documentacion
ala entrega de la carretilla.

Manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.

4.8.3.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Ropa de trabajo. Cinturdn antilumbago.
Guantes de seguridad. Casco de seguridad.
Calzado de seguridad. Chaleco reflectante.

4.8.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
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Los suelos deberan ser lisos y resistentes, y si es necesario, antideslizantes.

Cuando las rampas superen el 10%, se instalaran letreros de sefalizacion.

Los pasillos de circulacion en sentido Unico deberan tener una anchura no inferior a la del vehiculo o a la de la carga,
incrementandola en 1 m. si se circula en ambas direcciones, la anchura de los vehiculos o cargas incrementada en 1,4 m.

Si la carretilla debe atravesar puertas, éstas tendran una anchura idéntica a la de los pasillos y una altura superior en 0.5m a
la mayor de la carretilla o carga a transportar.

Si las puertas son de batientes, seran de material transparente o dispondran de amplias zonas abiertas que ofrezcan una
visibilidad adecuada.

No se utilizaran las mismas puertas para el paso de personas y carretillas.

Las zonas de trabajo tendran una buena iluminacion.

Se debera disminuir la velocidad en cruces y lugares de poca visibilidad.

Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso, asi como de sefial acustica de marcha atréas.

Rotativo luminoso y sonido acustico de marcha atras

4.9.- MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevencion apropiados para la utilizacién de pequefias herramientas
accionadas con energia eléctrica: pistola fija-clavos, grapadora, taladros, sierras, cepilladoras, efc.

4.9.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

2. Caidas de personas al mismo nivel

4, Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

8. Golpes con elementos moviles de maquinas

9. Golpes con objetos o herramientas

10. Proyeccién de fragmentos o particulas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobreesfuerzos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas

18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

19. Exposicién a radiaciones

20. Explosiones

21. Incendios

24. Exposicion a Contaminantes Quimicos

28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.9.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

El transporte aéreo mediante el gancho de la gria de las maquinas-herramienta (mesa de sierra, tronzadora, dobladora, efc)
se realizara ubicandola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones con la maquinaria en marcha, las reparaciones, ajustes, etc, se realizaran a
motor parado para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard mediante "montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con
destornilladores;, las manos,; etc, para evitar el riesgo de atrapamiento.

Las magquinas-herramientas eléctricas estaran protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrén sus carcasas de
proteccion de motores eléctricos conectadas a la red de tierras, en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general de la obra.
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En ambientes humedos, la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento se realizara
mediante conexion a transformadores a 24 V.

Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anticontactos eléctricos.

Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de maquinas-herramienta se instalaran de forma
aérea. Se sefializaran mediante cuerda de banderolas los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion interna, para
prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presion).

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria -que no respondan a todas las érdenes recibidas como se desea, pero si
algunas-, se paralizaran inmediatamente, quedando sefializadas mediante una sefal de peligro con la leyenda "NO
CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO".

La instalacion de letreros con leyendas de "MAQUINA AVERIADA", "MAQUINA FUERA DE SERVICIO", etc, seran instalados y
retirados por la misma persona.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

4.9.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Manoplas de cuero.

Botas de seguridad. Mandil de cuero.

Guantes de cuero. Polainas de cuero.

Guantes de goma. Botas de goma.

Gafas antiproyecciones. Arnés de seguridad clase C.
Protectores auditivos. Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo.

4.9.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y resguardados propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estarén protegidas mediante un bastidor soporte de un
cerramiento a base de malla metalica que impida el atrapamiento de personas u objetos, permitiendo la observacion del buen
funcionamiento de la transmision.

Los tambores de enrollado de los cables de la pequefia maquinaria estaran protegidos mediante un bastidor soporte de una
malla metalica, dispuesta de forma que, permitiendo la visién de la correcta disposicion de las espiras, impida atrapar las
personas 0 cosas.

Las maquinas - herramienta con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Se prohibe la utilizacion de herramientas accionadas mediante combustibles en lugares cerrados o con ventilacion insuficiente,
para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmdsferas toxicas.

Las maquinas - herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos estaran protegidas
mediante carcasas antideflagrantes.

En prevencion de los riesgos por inhalacion del polvo ambiental, las maquinas herramientas con produccion de polvo se
utilizaran en via humeda, para eliminar la formacion de atmosferas nocivas.

Las herramientas accionadas mediante compresor estaran dotadas de camisas insonorizadas para disminuir el nivel acustico.

4.10.- HORMIGONERA ELECTRICA

4.10.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

2. Caidas de personas al mismo nivel
6. Pisadas sobre objetos
7. Golpes contra objetos inméviles

8. Golpes con elementos moviles de maquinas
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9. Golpes con objetos o herramientas

10. Proyeccion de fragmentos o particulas

11. Atrapamiento por o entre objetos

13. Sobresfuerzos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas

18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

21. Incendios

27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.10.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Las hormigoneras no se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la gria, para prevenir
los riesgos por derrames o caidas de la carga.

Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dimpers, separado del de las carretillas manuales, en prevencion
de los riesgos por golpes o atropellos.

Las hormigoneras tendran protegidos mediante una carcasa metélica los érganos de transmisién -correas, corona y
engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.

Las hormigoneras estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por
movimientos descontrolados.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras pasteras estaran conectadas a tierra.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo seré de accionamiento estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

La alimentacion eléctrica se realizara de forma aérea, a través del cuadro auxiliar en combinacion con la tierra y los disyuntores
del cuadro general (o de distribucion), para prevenir los riesgos de contacto con la energia eléctrica.

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuaran previa desconexion de la red eléctrica de la hormigonera.

Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

El cambio de ubicacion de la hormigonera a gancho de gria, se efectuara mediante la utilizacién de un balancin (o aparejo
indeformable) que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

4.10.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Protectores auditivos.
Botas de seguridad. Gafas antiproyecciones.
Botas de goma. Mascarilla antipolvo.
Guantes de cuero. Ropa de trabajo.
Guantes de goma.

4.10.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Las hormigoneras no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros (como norma general) del borde de excavacion, zanja,
vaciado y asimilables para evitar los riesgos de caida a otro nivel.
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e La zona de ubicacién de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda de banderolas, una sefial con la leyenda
"PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para prevenir los accidentes por impericia.

e  Se establecera un entablado de un minimo de 2 m de lado para superficie de estancia del operador de la hormigonera, en
prevencion de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.

4.11.- VIBRADOR

4.11.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestién de sustancias nocivas

- 18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

- 21. Incendios

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.11.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e  Elvibrado se realizara desde una posicion estable.

e Lamanguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zona de paso.
e Los vibradores dispondrén de doble aislamiento.

e  Se comprobara periodicamente el estado del cable y clavija de conexion.

e  Se comprobara periddicamente el buen funcionamiento y aislamiento del vibrador.

4.11.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Guantes de goma.
Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura). Protectores auditivos.
Botas de seguridad. Gafas antiproyecciones.
Botas de goma. Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

4.11.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
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e La botonera de mandos eléctricos del vibrador sera de accionamiento estanco (tipo membrana), en prevencion del riesgo
eléctrico.

e Las zonas de vibrado permaneceran protegidas mediante las redes de proteccion tipo horca instaladas durante la fase de
encofrado, o bien mediante barandillas de 90 cm de altura dotadas de pasamanos, barra intermedia y rodapiés (huecos,
rampas de escaleras, efc).

4.12.- MESA DE SIERRA CIRCULAR

4.12.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inmdviles

- 8. Golpes con elementos mdviles de maquinas
- 9. Golpes con objetos o herramientas

- 10. Proyeccion de fragmentos o particulas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas
- 21. Incendios

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.12.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Las maquinas de sierra circular estaran sefializadas mediante "sefiales de peligro” y rétulos con la leyenda "PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevencion de los riesgos por impericia.

Las maquinas de sierra circular estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:
* Carcasa de cubricion del disco (no abatible).
* Cuchillo divisor del corte.
* Empujador de la pieza a cortar y guia.
* Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
* Interruptor estanco.
* Toma de tierra.

e Se prohibe el cambio de ubicacién de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la
griia-torre. El transporte elevado se realizara subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara
firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderéa del gancho de la graa, en prevencion del riesgo de caida de la carga.

e  Se prohibe expresamente dejar en suspension del gancho de la griia las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

e El mantenimiento de las mesas de sierra sera realizado por personal especializado, en prevencion de los riesgos por impericia.
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e latoma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general (o de distribucion) en combinacién
con los disyuntores diferenciales.

e La alimentacion eléctrica de las sierras de disco se realizara mediante mangueras antihumedad dotadas de clavijas estancas,
a través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

e  Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Protectores auditivos.

4.12.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Gafas antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo.

Ropa de trabajo.

4.12.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Las sierras circulares no se ubicaran en el interior de areas de batido de cargas suspendidas del gancho de la graa, para evitar

los riesgos por derrame de carga.

e Se limpiara de productos procedentes de los cortes los aledafios de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

4.13.- MARTILLO NEUMATICO

4.13.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (elementos o zonas de trabajo)

- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)

6. Pisadas sobre objetos

7. Golpes contra objetos inméviles

8. Golpes con elementos moviles de maquinas
9. Golpes con objetos o herramientas

10. Proyeccion de fragmentos o particulas

11. Atrapamiento por o entre objetos

12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos
13. Sobreesfuerzos

15. Contactos térmicos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas
20. Explosiones

21. Incendios

27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)
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- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)
4.13.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumatico, seran sometidos a un examen
médico mensual para detectar posibles alteraciones (oidos, 6rganos internos, huesos-articulaciones, etc).

e El personal que debe manejar los martillos neumaticos sera especialista en estas maquinas, en prevencion de los riesgos por
impericia. Se prohibe el uso de martillos neuméticos al personal no autorizado.

e En el acceso a un tajo de martillos se instalaran sefiales de "OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCION AUDITIVA'",
"OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES" y "OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS ANTIPOLVO".

e Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante, elementos estructurales o no proximos, para detectar la
posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibracién transmitida al entorno.

e (Cada tajo con martillos estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevencion de lesiones por
permanencia continuada recibiendo vibraciones.

e El compresor quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal y con las ruedas sujetas mediante tacos
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento
firme y seguro.

e Los compresores seran de los llamados "silenciosos" en la intencion de disminuir la contaminacion acustica.

e Se prohibe expresamente abandonar los martillos neumaticos hincados en los paramentos que rompen, en prevision de
desplomes incontrolados.

e Se prohibe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros (como norma general) del lugar de manejo de los
martillos, para evitar la conjuncion del ruido ambiental producido.

e Los mecanismos de conexion o de empalme estaran recibidos a las mangueras mediante racores de presion segun célculo.
e Las mangueras de presion se mantendran elevadas a 4 o mas metros de altura en los cruces sobre los caminos de la obra.

e Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventon. Se
controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados con el fin de que sean subsanados.

e Se prohibe el uso de martillo neumatico en excavaciones con presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser
encontrada la "banda" o "sefializacién de aviso" (unos 80 cm por encima de la linea).

e El transporte en suspension se efectuard mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de forma que quede
garantizada la seguridad de la carga.

e Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en prevencion de incendios o de

explosion.
4.13.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad. Manoplas de cuero.
Arnés de seguridad clase C (riesgo de caida de altura). Mandil de cuero.
Botas de seguridad. Polainas de cuero.
Guantes de cuero. Faja elastica de proteccion de cintura (antivibratoria).
Protectores auditivos. Muriequeras elasticas (antivibratorias).
Gafas antiproyecciones. Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo.
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4.13.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estaran siempre instaladas en posicion de cerradas, en
prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

e El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios se realizara a una distancia nunca inferior a los 2 metros
(como norma general) del borde de coronacion de cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza
del talud por sobrecarga.

e Los compresores (no silenciosos) se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos no inferior a 15 m (como norma
general).

e La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara acotada en un radio de 5 m (como norma general), instalandose
sefiales de "OBLIGATORIO EL USO DE PROTECTORES AUDITIVOS" para sobrepasar la linea de limitacion.

e  Se acotara mediante vallas auténomas aseguradas y se sefializara la zona bajo los tajos de martillos, en prevencion de dafios
a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

e La circulacién de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos se encauzara por el lugar més alejado posible que
permita el trazado de la calle en que se actla.

4.14.- CARRETILLA

4.14.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 4, Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 8. Golpes con elementos moviles de maquinas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas

- 18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 23. Atropellos, golpes y choques con vehiculos

- 24. Accidentes de transito (in itinere)

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

Pag.
102 Memoria Anélisis de Riesgos



MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEL.

p | [ e s
g Zaragoza |MEMORIA ANALISIS DE RIESGOS | MINIZIC

AYUNTAMIENTO

REVISION. | 00 ESTUDIOBASICO DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA: | NOV 2015

4.14.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

o El personal encargado de la conduccion de la carretilla seré especialista en el manejo de este vehiculo y estaran en posesion
del carnet clase B para poder ser autorizados a su conduccion.

e En el cruce de calles, caminos o carreteras, se respetaran las sefiales de frafico existentes en prevencion de riesgos y
accidentes.

e En caso de tener que remontar pendientes con la carretilla cargada se realizara la maniobra marcha atrés, para prevenir
posibles vuelcos.

e  Se prohibe expresamente cargas que impidan la visibilidad frontal.
e  Se prohibe expresamente conducir las carretillas a velocidades superiores a los 15 Km./h.

e  Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre las carretillas de esta obra.

4.14.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (fuera de la cabina). Botas de goma (terrenos embarrados).
Botas de seguridad. Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
Guantes de cuero. Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Guantes de goma (manejo de hormigones, combustibles y Ropa de trabajo.

lubricantes). Protectores auditivos.

Mascarilla antipolvo.

4.14.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

e Las carretillas estaran dotados de arco o pértico antivuelco.

e Las carretillas estaran dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
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4.15.- MANIPULADOR TELESCOPICO

4.15.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

- 1. Caidas de personas a distinto nivel

- 2. Caidas de personas al mismo nivel

- 4. Caida de objetos en manipulacion (herramientas, materiales)
- 5. Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados)
- 6. Pisadas sobre objetos

- 7. Golpes contra objetos inméviles

- 8. Golpes con elementos méviles de maquinas

- 11. Atrapamiento por o entre objetos

- 12. Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

- 13. Sobreesfuerzos

- 16. Contactos eléctricos

- 17. Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas

- 18. Contactos sustancias causticas y/o corrosivas

- 20. Explosiones

- 21. Incendios

- 23. Atropellos, golpes y choques con vehiculos

- 24. Accidentes de trénsito (in itinere)

- 27. Enfermedades causadas por agentes quimicos (polvo, humos)

- 28. Enfermedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibraciones)

4.15.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e El personal encargado de la conduccion del manipulador telescopico sera especialista en el manejo de este vehiculo y estaran
en posesion del carnet clase B para poder ser autorizados a su conduccion.

e En el cruce de calles, caminos o carreteras, se respetarén las sefiales de tréfico existentes en prevencién de riesgos y
accidentes.

e En caso de tener que remontar pendientes con el manipulador telescopico cargado se realizara la maniobra marcha atras, para
prevenir posibles vuelcos.

e  Se prohibe expresamente cargas o alturas de carga que impidan la visibilidad frontal.
e  Se prohibe expresamente conducir los manipuladores telescdpicos a velocidades superiores a los 15 Km./h.

e  Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los manipuladores telescopicos de esta obra.

4.15.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad (fuera de la cabina). Botas de goma (terrenos embarrados).
Botas de seguridad. Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
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Guantes de cuero. Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).

Guantes de goma (manejo de hormigones, combustibles y Ropa de trabajo.

lubricantes). Protectores auditivos.

Mascarilla antipolvo.

4.15.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Los manipuladores telescopicos estaran dotados de arco o pértico antivuelco.

Se instalaran topes final de recorrido de los manipuladores telescdpicos antes los taludes de vertido.

Los manipuladores telescdpicos estaran dotados de faros de marcha adelante y de refroceso.
4.16.- CORTADORA PARA FORJADOS

4.16.1.- RIESGOS IDENTIFICADOS

Riesgos identificados Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo
B M A|LD[DI|ED|T|TO[M | IN

10.-  Proyeccion de fragmentos o particulas X X X
11.-  Atrapamiento por o entre objetos X X X
16.-  Contactos eléctricos X X X
17.-  Inhalacion o ingestion de sustancias nocivas X X X
20.-  Explosiones X X X
21.-  Incendios X X X
26.- Cortes X X X
27.-  Exposicion a contaminantes quimicos X X X
28.-  Exposicion al ruido X X X
29.-  Exposicion a vibraciones X X X

Probabilidad Consecuencias Estimacion del riesgo

B Baja LD Ligeramente Dafiino T Riesgo Trivial I Riesgo Importante

M Media D Daiiino TO Riesgo Tolerable IN Riesgo Intolerable

A Alta ED Extremadamente Daiiino M Riesgo Moderado

De la Evaluacion inicial de riesgos se deduce que existen riesgos no tolerables. En los apartados siguientes se exponen las medidas organizativas (normas de
seguridad), protecciones colectivas y equipo suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos riesgos os de proteccion individual que, en conjunto, deberan ser
necesarias y suficientes con objeto de eliminar o reducir dichos riesgos.

4.16.2.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

e  Manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.
e Antes de proceder al corte:

—  Se efectuara su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles conducciones subterraneas enterradas, armaduras,
mallazos, etc.

—  Se procedera al replanteo exacto de la linea de seccion a ejecutar, con el fin de que se pueda ser seguida por la
ruedecilla guia de la cortadora, sin riesgos adicionales para el trabajador.

—  El combustible se vertera en el interior del deposito del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos
por derrames innecesarios.
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e Para evitar el riesgo derivado del polvo y particulas ambientales, las cortadoras a utilizar, efectuaran el corte en via himeda
(conectados al circuito de agua).

e  Elmanillar de gobierno de las cortadoras a utilizar en esta obra, estara revestido del material aislante de la energia eléctrica.
e  El personal que gobierne una cortadora sera especialista en su manejo.

o El combustible se vertera en el interior del depésito del motor, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los riesgos por
derrames innecesarios.

4.16.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de polietileno. Guantes impermeabilizantes.

Ropa de trabajo. Guantes de goma o de PVC.

Calzado de seguridad. Protectores auditivos.

Botas de goma o de PVC. Gafas de seguridad antipolvo.

Guantes de cuero. Mascarilla con filtro mecanico o quimico.

Los marcados en el manual de instrucciones por el fabricante.

4.16.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

o Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible liquido, para prevenir los riesgos de
explosion o de incendio.

e Las cortadoras a utilizar tendrén todos sus érganos méviles protegidos con la carcasa disefiada por el fabricante, para prevenir
los riesgos de atrapamiento o de corte.
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5. HIGIENE INDUSTRIAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES.

5.1. Sustancias y preparados quimicos utilizados en los procesos de construccion/instalaciones.

Sera obligacion del Contratista adjudicatario de un Lote o Paquete de unidades de obra a ejecutar, efectuar las labores de
identificacion de los productos y preparados quimicos a utilizar en la obra por todas las empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos adscritos en su centro de trabajo, disponiendo de las fichas datos de seguridad y medioambiente de los mismos a
disposicion de los trabajadores y velar por la correcta utilizacion efectiva y dotacion de las medidas de prevencion y proteccion
establecidas.

El Contratista debera contemplar la legislacion vigente en la materia respecto del almacenamiento, manejo, utilizacién de las
sustancias y preparados quimicos, debiendo disponer los medios de prevencion y proteccion que se definan en las fichas de datos
de seguridad y medioambiente. QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ALMACENAR PRODUCTOS QUIMICOS EN ZONAS
DE VESTUARIOS Y/O ALMACEN DE MATERIAL.

El Contratista, en particular debera velar por el cumplimiento de R.D. 664/1997 - Sobre la exposicion de los trabajadores a agentes
quimicos y R.D. 665/1997 - Sobre la exposicion de los trabajadores a agentes cancerigenos.

Debera quedar necesariamente prohibido durante la ejecucion de la obra realizar vertidos de cualquier sustancia en las redes de
saneamiento, pluviales o fecales que no estén autorizadas por la Propiedad.

5.2. Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones decididas de riesgos
higiénicos de la obra.

Los trabajadores pueden estar expuestos a niveles energéticos elevados (por ejemplo, ruido y vibraciones durante el manejo de
martillos neumaticos) y a factores materiales externos nocivos o peligrosos (por ejemplo, gases y humos de soldadura o disolventes
organicos de pinturas).

Dada la variabilidad de situaciones existentes en la obra y el cambio continuado en los puestos de trabajo y en las condiciones de
los lugares de trabajo, puede resultar complejo establecer estrategias de medicion para la deteccion, valoracion y control de los
riesgos higiénicos en una obra. Por ello, resulta conveniente promover y adoptar las medidas de prevencion y de proteccion
colectiva e individual adecuadas con objeto de minimizar las consecuencias de la exposicion de los trabajadores durante el trabajo
a contaminantes higiénicos.

Aun asi lo dicho, resulta necesario resefiar que elllos contratista/s, esta/n obligado/s a recoger en su plan de prevencion y realizar a
continuacién, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevencion acreditado propio
o externo, o mediante la colaboracion o contratacion con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la
Seguridad Social o por otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que
pudieran detectarse, de acuerdo a las actividades inherentes a sus procesos de produccion; se definen como tales los siguientes
(listado no exhaustivo, a detallar por cada una de las empresas contratistas principales):

Presion acustica de los puestos de trabajo y de su entorno.

Identificacion y evaluacion de la presencia de disolventes orgénicos (pinturas y recubrimientos).

Productos fluidos y preparados quimicos para aislamiento, impermeabilizacion o sellado.

Productos de limpieza agresivos.

Presencia de fibras de amianto (asbesto) en los trabajos de demolicion o retirada de materiales susceptibles de presencia
de asbesto.

Proyeccion de fibras.

Riqueza de oxigeno en recintos con riesgo de confinamiento.

Presencia de gases toxicos o explosivos, en recintos con riesgo de confinamiento o similares.

Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria o similares.

()

O00oO0D

O0oD0DO0OD

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizar&n mediante el uso de
los aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
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De los informes higiénicos derivados de las acciones de identificacion, evaluacion y control de los eventuales riesgos higiénicos que
se deban controlar/minimizar/eliminar que son de obligacién para cada empresa contratista principal, se remitira copia al
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra y a la Propiedad, para que dé difusion a aquellas otras empresas
principales que participen en la obra y se tomen las acciones oportunas para evitar la propagacion de estos riesgos a los
trabajadores de otras empresas. Asuntos a tratar en las reuniones periddicas de coordinacion de seguridad y salud y programacion
de actividades, con objeto de establecer la clausura o “acceso restringido” de sectores de trabajo para evitar riesgos a terceros y
disponer de las protecciones necesarias segun los criterios establecidos en la legislacion, normas y entidades de reconocido
prestigio.

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmésfera pudiera ser inflamable, contener sustancias
toxicas o nocivas, o bien no tener oxigeno en cantidad suficiente, se controlara regularmente las condiciones de seguridad de la
misma, asimismo adoptandose aquellas medidas preventivas necesarias para prevenir cualquier peligro, definidas en la Memoria
del presente trabajo técnico.

3.3. Espacios Confinados.

No existen en la ejecucion de obra espacios confinados. Si por el PROCESO CONSTRUCTIVO PROPIO de cada contratista se
generasen espacios confinados, este debera adoptar las medidas preventivas necesarias para la ejecucion segura de los trabajos.

En caso de que la actividad a realizar contemple la ejecucion de tareas en el interior de espacios confinados o similares, el
Contratista debera proponer Protocolos de Trabajo Especificos tomando en consideracion las Notas Técnicas de prevencion 223,
340, 30, 562 y toda la legislacion que sea de aplicacion; para su incorporacion como Anexo a su Plan de Seguridad y Salud y la
posterior aprobacion si procede por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.
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DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Identificacion de la obra

Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obras de Mejora de Accesibilidad en Edificio de Casa
Jiménez n° 5.

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de condiciones son:

¢ Memoria.
¢ Pliego de condiciones.
¢ Planos

Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecucion de la obra.

Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construccion

Se describen a continuacion de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en el proceso para
conseguir con eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a titulo descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el articulo 2, definiciones de Real
Decreto 1.627/1.997 disposiciones minimas de seguridad y salud de las obras de construccion.

Promotor
Inicia la actividad econdmica, y designa al proyectista, Direccion facultativa, Coordinadores en materia de seguridad y salud durante
la elaboracion del proyecto y durante la ejecucion de la obra, y contratista o contratistas en su caso.

Proyectista
Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que lo integran, para que la
obra pueda ser ejecutada.

Contratista
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecucion ha de realizarla teniendo en cuenta las clausulas
del contrato y del proyecto conteniendo el estudio de seguridad y salud.

Subcontratista

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecucion ha de realizarla teniendo en cuenta las
clausulas del contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su
manual de riesgos y prevencion de las actividades propias de su empresa.

Direccion facultativa
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccion en
funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto.
Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de abordar la planificacion de la
prevencion de los riesgos que surgiran después durante la ejecucion.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, quien asume las obligaciones definidas en el art. 9 de
este Real Decreto.

Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra quedan reflejadas en el
R.D. 1.627/1997 y a continuacion se recogen las de aquellos otros medios de coordinacién que se consideran necesarias para que
la ejecucion de las obras se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud:
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10.

Conocer la modalidad de organizacion preventiva de que disponen las empresas.

Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la concurrencia de sus actividades en la obra.
Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las clausulas contractuales impuestas por el promotor
al contratista. Entre ellas se encuentran el maximo escalonamiento para subcontratar, capacitacion de los trabajadores, y otros
que puedan estipularse. La no existencia de clausulas significaria abandonar al coordinador a su suerte.

Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relacién con las incompatibilidades que afecten a otros su
tecnologia, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicacién coherente y responsable de los principios de
prevencién de todos los que intervengan.

Conocer a los Delegados de Prevencion de la empresa o en su caso al Servicio de Prevencion externo, a efecto del
cumplimiento de las obligaciones que asumen.

Coordinar las acciones de control que cada empresa principal realice de sus propios métodos de trabajo.

Conocer la exigencia protocolizada de comunicacion entre empresas y entre trabajadores y empresas, a fin de que se
garantice la entrega de equipos de proteccion, instrucciones de uso, etc.

Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S, en el que deberd quedar reflejado las
medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra.

Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, Oficina de supervisién de
proyectos u érgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del RD. 1.627/1997, puedan acceder a él
durante el seguimiento y control que a cada uno competa del plan de seguridad y salud de la obra.

Remitir a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro de Incidencias, en el plazo de 24
horas.

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del proyecto y de éste, y
de los posteriores contractuales, para la elaboracion del presente plan de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las
actuaciones previas siguientes:

Q

Q

Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujecion a las leyes econémicas de mercado, pero
impulsando que cada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su mision.

Que la oferta econémica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente establecidas
basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocacion de exigirlas con todo rigor
estableciendo clausulas de penalizacion de indole economica.

Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitacion y experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) a fin
de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por
incumplimientos via contractual a su empresario.
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Objetivos

Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

1.

w

S

Exponer todas las obligaciones delllos Contratista/s, subcontratistas y trabajadores auténomos con respecto a este plan de
seguridad y salud.

Concretar la calidad de la prevencién decidida y su montaje correcto.

Definir la calidad de la prevencion e informacion utiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores.

Definir el sistema de evaluacién de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad y salud, a la prevencion
contenida en este plan de seguridad y salud.

Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencion que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.

Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencién decidida y su administracion.

Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito
la prevencion disefiada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizacion de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir
los objetivos fijados en la memoria de este plan de seguridad y salud, que no se reproducen por economia documental, pero que
deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION
COLECTIVA

Condiciones generales
En la memoria de este estudio basico de seguridad y salud, se han definido los medios de proteccion colectiva. Ellos Contratista/s
es/son elllos responsable/s de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

L

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la proteccion de los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores delllas empresa/s contratista/s, los de las empresas subcontratistas,
empresas colaboradoras, trabajadores auténomos y visitas de los técnicos de direccion de obra o técnicos de control de
calidad, efc; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

La proteccion colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la
respetara fidedignamente o podra modificarla justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la
Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas,
seriedad y una representacion técnica de calidad en forma de planos de ejecucion de obra.

Todos los medios de proteccion colectiva, estaran en acopio disponible para uso inmediato al menos dos dias antes de la
fecha decidida para su montaje, segtn lo previsto en el plan de ejecucion de obra.

Seran nuevos, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si asi se especifica en su apartado
correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al
descrito, se aplicara a los componentes de madera.

Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idoneas de almacenamiento para su
buena conservacion. Todas las empresas Contratistas deberan velar para que su calidad se corresponda con la definida en el
Plan de Seguridad y Salud.

Seréan instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciacion de un trabajo
o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el &mbito del riesgo que neutraliza
o elimina.

Seran desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de
su calidad real. Se sustituira a continuacion el componente deteriorado y se volverd a montar la proteccion colectiva una vez
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y
se aislara eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos de
proteccion individual. En cualquier caso, estas situaciones se evaltian como riesgo intolerable.

Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacion de la proteccion
colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Se representaré en planos, para concretar exactamente la nueva
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disposicion o forma de montaje. Estos planos deberan ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

Cada empresa Contratista, en virtud de Ia legislacion vigente, estd obligada al montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de la proteccion colectiva por sus medios o mediante subcontratacion. En caso de concurrencia de varias empresas
confratistas en un lugar de trabajo, serén todas aquellas responsables del cuidado y mantenimiento de las protecciones
colectivas.

El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este plan de seguridad y salud, se prefiere siempre a la
utilizacion de equipos de proteccion individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitira el cambio
de uso de proteccion colectiva por el de equipos de proteccion individual.

Cada empresa Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posicién de utilizacion prevista y
montada. En caso de concurrencia, de nuevo se debe observar el Deber de Colaboracion. En caso de fallo por accidente, se
procederd segln las normas legales vigentes, avisando ademas sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, a la Direccion Facultativa y a la Propiedad.

CONDICIONES TECNICAS DE INSTALACION Y UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada proteccion colectiva, a este pliego de condiciones particulares se incluyen y
especifican las condiciones técnicas de instalacion y utilizacion, junto con su calidad, definicion técnica de la unidad y los
procedimientos de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas,
mantenerlas, cambiarlas de posicion y retirarlas.
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CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Condiciones generales.

Se han elegido equipos de proteccion individual ergonémicos, con el fin de evitar las negativas a su utilizacion. Por lo expuesto, se
especifica como condicion expresa que: todos los equipos de proteccion individual utilizables en esta obra, cumplirén las siguientes
condiciones generales:

1. Dispondran de marcado “CE".

Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacién expresada en el punto anterior, tienen autorizado su
utilizacion durante su periodo de vigencia.

3. Los equipos de proteccion individual en utilizacién que estén rotos, seran reemplazados de inmediato, quedando constancia
escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de
proteccion individual, con el fin de dar la méxima seriedad posible a la utilizacion de estas protecciones.

4. Las normas de utilizacion de los equipos de proteccion individual, se atenderan a lo previsto en la reglamentacion vigente y
folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccion individual, junto con las normas para
la utilizacion de estos equipos.

1. Los equipos de proteccion individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados segun las férmulas usuales de
célculo de consumos de equipos de proteccion individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el
personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos.

A continuacion se especifican los equipos de proteccion individual junto con las normas que hay que aplicar para su utilizacion.

ELECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Para la eleccion de equipos de proteccion individual, se deberé tener en cuenta:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EXIGENCIAS ESENCIALES

QUE PROTEJA CONTRA EL RIESGO
QUE NO GENERE NUEVOS RIESGOS
QUE NO DIFICULTE EL TRABAJO
QUE SE ADAPTE A CADA PERSONA
QUE SEA COMODA
QUE SE PUEDA QUITARY PONER FACILMENTE

EL USO DE PROTECCIONES NO HOMOLOGADAS
O CADUCADAS EQUIVALE LEGALMENTE
ANO USAR NINGUNA

MARCADO CE DE CONFORMIDAD.

El Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre establecen en el Anexo Il unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben
cumplir los Equipos de Proteccion Individual segin les sean aplicables, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad
segun los riesgos para los que estén destinados a proteger.

Para valorar su conformidad con estos Requisitos Esenciales, un modelo del E.P.I. debe ser sometido a los requisitos de Examen
CE de Tipo seguln sea su categoria de certificacion, debera someterse a los controles de calidad establecidos cuando le sea
preceptivo (Categoria Ill) y, el fabricante debe comprometerse a fabricar los E.P.I. de forma idéntica al modelo certificado mediante
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la Declaracion de Conformidad. Solamente cuando se han cumplido todos y cada uno de estos preceptos, el fabricante estara en
disposicion de poder poner el Marcado CE de Conformidad a los E.P.l.

El Marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado el R.D. 159/95 de 8 de marzo que,
también ha sido modificada por la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1997 que modifica el marcado CE dejandolo como sigue:

CATEGORIA It C €
CATEGORIA II: C e

CATEGORIA III: c € YYYY

YYYY: Nimero distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de produccion
como se indica en el articulo 9 del R.D. 1407/1992.

Los requisitos que debe reunir el Marcado CE de Conformidad son los siguientes:
El marcado "CE" se colocara y permanecera colocado en cada uno de los EPI fabricados de manera visible, legible e indeleble,
durante el periodo de duracién previsible o de vida util del EPI; no obstante, si ello no fuera posible debido a las caracteristicas
del producto, el marcado "CE" se colocara en el embalaje.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Derechos
e Participar en la eleccién del equipo.
o Informacion, previa al uso de los equipos, de los riesgos contra los que protegen, asi como de las actividades u
ocasiones en las que deben utilizarse.
e Tener a disposicion el manual de instrucciones o la documentacion informativa facilitados por el fabricante.
e Formacion necesaria para utilizar los equipos de proteccién correctamente.

Obligaciones
e Utilizar y cuidar correctamente los equipos de proteccion individual.
e Colocar el equipo de proteccion individual después de su utilizacion en el lugar indicado para ello.
e Informar de inmediato a su supervisor jerarquico directo de cualquier defecto, anomalia o dafio apreciado en el equipo
de proteccién individual utilizado que, a su juicio, pueda entrafiar una pérdida de su eficacia protectora.

CLASIFICACION Y TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Dada la multiplicidad de riesgos asociados a las distintas actividades laborales, existen mdiltiples tipos y clases de EPI’s.
Existen diferentes criterios de clasificacion de Equipos de Proteccion Individual:
e Segun el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se disefian los equipos, su nivel de disefio y por lo
tanto nivel de fabricacion y control.
e Segun la parte del cuerpo a la que presta proteccion.

Segun el diferente nivel de gravedad de los riesgos para los que se disefian los equipos, su nivel de
diseio y por lo tanto nivel de fabricacion y control.

EIR.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, en su Articulo 7, establece tres categorias para los equipos de proteccion individual.
Las categorias de los Equipos de Proteccion individual son las siguientes:
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Categoria I.- Los modelos de EPI, en que debido a su disefio sencillo, el usuario pueda juzgar por si mismo su eficacia contra
riesgos minimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario, podrén
fabricarse sin someterlos a examen de tipo CE.
Pertenecen a esta categoria, Unica y exclusivamente, los EPI que tengan por finalidad proteger usuario de:
a) Las agresiones mecanicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardineria, dedales, etc).
b) Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean facilmente reversibles (guantes de proteccion contra
soluciones detergentes diluidas, etc,).
c) Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulacion de piezas calientes que no expongan al usuario a
temperaturas superiores a los 50°C ni a choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc).
d) Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas de temporada, zapatos y botas, efc.).
e) Los pequefios choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones
irreversibles (cascos ligeros de proteccion del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, efc.).
f) La radiacion solar (gafas de sol).

Categoria Il.- Los modelos de EPI que no reuniendo las condiciones de la categoria anterior, no estén disefiados de la forma y para
la magnitud de riesgo que se indica en el apartado 3, antes de ser Fabricados deberan superar el examen CE.

Categoria lll.- Los modelos de EPI, de disefio complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dafar
gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, estan obligados a superar el
examen CE de tipo.

Entran exclusivamente en esta categoria los equipos siguientes:

a) Los equipos de proteccion respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sdlidos y liquidos o contra los gases
irritantes, peligrosos, toxicos o radiotoxicos.

b) Los equipos de proteccion respiratoria completamente aislantes de la atmdsfera, incluidos los destinados a la inmersion.

c) Los EPI que solo brinden una proteccion limitada en el tiempo contra las agresiones quimicas o contra las radiaciones
ionizantes.

Segtin la parte del cuerpo a la que presta proteccion.

Segun el R. D. 773/1997, los medios de proteccion se clasifican en:
e Protectores de la cabeza.

Protectores del oido.

Protectores de los ojos y la cara.

Proteccion de las vias respiratorias.

Protectores de manos y brazos.

Protectores de pies y piernas.

Protectores de la piel.

Protectores del tronco y el abdomen.

Proteccion total del cuerpo.

En nuestro caso, s6lo se comentaran aquellos necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Proteccion de la cabeza (proteccion del craneo)

Cascos protectores.

El casco de proteccion es un conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza (especialmente el craneo) contra choques
0 golpes.

Se compone de: casco propiamente dicho, atalaje y accesorios.

El atalaje debe estar separado del fondo del casco con el fin de evitar la transmision del choque al cerebro. Debe ser regulable para
adaptarse perfectamente a la cabeza del usuario. B&sicamente hay dos clases de cascos: Clase N y Clase E.
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Los cascos de clase N, son de uso normal y dan proteccién para trabajos en los que existan riesgos mecanicos y eléctricos de
tensiones inferiores a 1.000 voltios.

Los de clase E, son especiales para alta tension y protegen ante riesgos y eléctricos de tensiones superiores a 1.000
voltios.

o Proteccion ocular o facial:

Pantallas y gafas
Los principales riesgos a los que estan sometidos la cara y los ojos son:
Impacto de particulas solidas volantes.
Salpicadura de liquidos corrosivos, productos calientes,
incandescentes, etc.
Radiaciones visibles e invisibles.
Hay dos tipos de EPI'S para estos riesgos: Gafas y pantallas. En ambos se
combinan de diferentes formas los principios de proteccion en los que se
basan: proteccion contra impactos (salpicaduras) y proteccion contra
radiaciones.
Para cada frabajo ha de elegirse la proteccion mas adecuada que cumpla
suficientemente los siguientes requisitos basicos: Resistencia al impacto,
buenas cualidades opticas, Ligereza/indeformables y filtro de radiaciones.

Pantallas Pantalla de soldador

e Proteccion del oido.

Tapones-orejeras:
Los protectores auditivos son elementos de proteccion personal utilizados para reducir el ruido que percibe una persona situada en un
ambiente ruidoso. Los trabajadores, obligatoriamente, tienen que utilizarlos cuando se encuentren expuestos a niveles continuos diarios
equivalentes superiores a 90 dB(A) o 140 dB pico.
Los protectores auditivos mas conocidos son:
Tapones.
Orejeras.

ATENUACION ORIENTATIVA

Tapones 8 dBA

Tapones: Son protectores disefiados para ser ajustados en la parte externa del conducto auditivo y permanecer en esta posicion sin
ningun dispositivo de fijacion externo. Pueden ser construidos de goma, plastico o materiales similares en gran diversidad de
modelos. También se dispone de tapones hechos con relleno organico impregnado con cera o alglin aglutinante.

Orejeras: Son una especie de ventosas hechas de material ligero o plastico y llenas de un material absorbente de sonido. Para
asegurar un confortable ajuste alrededor del oido, estén cubiertas de material eléstico lleno de un liquido de alta viscosidad. Este
recubrimiento actia como obturador oficial y ayuda a amortiguar las vibraciones.

e Proteccion de extremidades superiores: guantes

Un par de guantes no sirve para cualquier tipo de trabajo. Es preciso, por el contrario elegir los guantes adecuados para proteger cada
riesgo en concreto.
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GUANTES DE PROTECCION

APLICACIONES GENERALES EN FUNCION DEL MATERIAL EN QUE ESTA CONFECCIONADO

MATERIALES APLICACIONES

ALUMINIZADO, FIELTRO, NOMEX, KEVLAR, | TRABAJOS CON MATERIALES CALIENTES

LONA

CUERQ, PIEL, SERRAJE/ CROMO TRABAJOS GENERALES, MANUTENCION,
SOLDADURA, CHISPAS, ABRASIVOS

CLORURO DE POLIVINILO, NEOPRENO ACIDOS,  DISOLVENTES,  GASOLINAS,
ACEITES-GRASAS

GOMA/LATEX ELECTRICIDAD, ANTICORTE, ABRASION

ALGODON/SERRAUJE, ALGODON/VINILO, | CORTES, PUNZAMIENTOS, ANTIDESLIZANTE,

NYLON, LONA TACTO FINO, MANUTENCION

MALLA METALICA OPERACIONES =~ CON  HERRAMIENTAS

CORTANTES (CUCHILLOS, HACHAS, ETC.)

Los guantes deben ser confortables (en la forma y el material) y eficaces (solidez, resistencia a los agentes externos).

Los tipos son muy diversos: manoplas, guantes de tres dedos, guantes de cinco dedos, efc.

Los guantes estan hechos de diferentes materiales, segun la utilizacion que se les quiera dar: proteccion de riesgos mecanicos, riesgos
quimicos, térmicos, etc.

e Proteccion de extremidades inferiores.

Zapatos, botas:
Se utilizara calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que existan riesgos de accidentes mecanicos en los pies.
La clasificacion se hace segun la modalidad de proteccion.
Clase |. Calzado provisto de puntera de seguridad para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a
caidas de objetos, golpes, etc.
Clase Il. Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad, para proteccion de planta de los pies contra pinchazos.
Clase lll. Calzado con puntera y plantilla o suela de seguridad, para proteccion del pie contra los riesgos indicados en la clase
|'y clase II. De acuerdo con la region a cubrir y la forma de calzado, éste se divide en:
Bota: cuando cubra al menos el pie y el tobillo.
Zapato: Cuando cubra totalmente el pie.
Ademas de la proteccién contra riesgos mecanicos hay calzado recomendado como proteccion contra ofros riesgos: quimicos,
eléctricos, térmicos, efc.

o Proteccion respiratoria

En los casos en los que los medios de proteccion colectiva contra polvo, vapores y gases irritantes o toxicos resulten insuficientes el
trabajador deberéa de disponer y usar equipos de proteccion de las vias respiratorias.
Esta proteccion se consigue basicamente mediante dos sistemas:
a) Filtracion fisica o quimica del aire inhalado.

-Mascarillas autofiltrantes.

-Mascarillas de filtros intercambiables.

-Méscara con filtro intercambiables.
El uso de las mascarillas autofiltrantes suele limitarse a ambientes de
contaminacion limitados.

Adaptadores faciales de tipo Mascarilla
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Las mascarillas de filtros intercambiables tienen dos tipos de filtros:
-Filtros mecanicos.
-Filtros quimicos.
Los filtros mecanicos estan establecidos contra polvo, humo y nieblas. Los filtros
quimicos son diferentes seglin el contaminante que deban retener: vapores
organicos, mondxido de carbono, cloro, amoniaco, gases acidos, etc.
Las condiciones que deben reunir estos EPI'S estan recogidas en Normas Técnicas (Normas UNE).
Las méscaras con filtro estan recomendadas para trabajos en ambiente con gases o polvos y riesgo de salpicaduras, proyecciones,
derrames, efc.

b) Aislamiento de las vias respiratorias del aire ambiente y aportacion del aire limpio.
Equipos autéonomos.
Equipos de rescate.
En los equipos auténomos el suministro de aire (oxigeno) procede de una botella a presion que transporta el usuario, teniendo el
aire exhalado salida libre al exterior.
Los equipos de rescate mas comunes se basan en un filtro quimico que ademas de retener el dioxido de carbono exhalado genera
oxigeno por medio de un proceso quimico.
Todo ello bajo procedimiento especifico de trabajo a desarrollar por el contratista o contratistas principales adjudicatarios de
la obra, el cual debera ser presentado, previamente al inicio de los trabajos, a la coordinacion de seguridad y salud de la obra y
a la Propiedad, para que sea revisado y aprobado si procede.

e Ropa de proteccion ylo de trabajo. Petos reflectantes.

Protege al trabajador en la realizacion de operaciones especialmente penosas o sucias e incluso puede hacerlo frente a determinados
riesgos de accidente o enfermedad profesional.

La ropa de trabajo, en general, debe ser de facil limpieza, se ajustara bien al cuerpo, reduciendo todo lo posible los elementos salientes
como bolsillos y cordones, para evitar el peligro de enganches.

Cuando se precise, la ropa de trabajo seré impermeable, ignifuga o de abrigo.

Todos los trabajadores, independientemente de la empresa y del grado de subcontratacion, deberan hacer uso efectivo de
peto reflectante para la circulacion dentro del recinto de la obra y en su puesto de trabajo (excepcionalmente se debera cubrir
por otros EPIS si el puesto de trabajo lo requiere. Por ej., el mandil de soldador).

Asimismo, los mandos y responsables de las empresas incluidas visitas deberan mostrar ejemplaridad en el uso efectivo de
EPIS.

o Trabajos en altura: Arneses de seguridad

Es muy importante tener en cuenta que si bien las protecciones colectivas una vez bien instaladas previenen o protegen eficazmente el
riesgo de caida de altura, durante la instalacion de las mismas, los operarios estan expuestos eventualmente a este riesgo.
Otfras veces se llevan a cabo trabajos cuya eventualidad dificulta extraordinariamente la instalacion de una proteccion colectiva por lo
que conlleva de coste y tiempo o bien técnicamente no sea posible de acuerdo a la naturaleza o complejidad del trabajo a ejecutar de
acuerdo a la planificacion de la obra acordada.
En ambos casos se recurre a la proteccion personal mediante el empleo del cinturén de seguridad homologado.
Podemos definir los cinturones de seguridad como equipos individuales de proteccion cuya finalidad es sostener o retener y frenar el
cuerpo del usuario en trabajos con riesgo de caida.
HEBILLA HEBLEA

Los cinturones de seguridad estan normalizados en los siguientes tipos:

Sujecion.

Suspension.

De caida.

ARGOLLA EN D

CUERDA DE AMARRE S atEIoN
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Cinturén de sujecion: Utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje, anulando la posibilidad de caida libre.
Debe ser utilizado en aquellos trabajos u operaciones en los que el usuario no necesite desplazarse, o cuando lo haga las direcciones
de sus desplazamientos estén limitadas.

Cinturones de suspension: Este tipo de cinturones se deben utilizar en aquellos trabajos en los que es preciso la elevacion, descenso
y suspension de una persona sin que exista la posibilidad de caida libre.

Es un cinturon de seguridad utilizado para suspender al usuario de uno o més puntos de anclaje. Esta constituido por una o varias
bandas o elementos flexibles y una o mas zonas de conexion, que permiten mantener, al menos, el fronco y la cabeza del usuario en
posicién estable vertical.

CUERDA DE AMARRE MOSQUETON {n ELEMENTOS DE AMARRE

3 ZONA DE CONEXION

Cinturones de caida: Estos cinturones deben de utilizarse para aquellos trabajos en los que se requieran desplazamientos del usuario,
con posibilidades de caida libre.

Se utiliza para frenar y detener la caida libre de un individuo, de forma que al final de aquella, la energia que se alcance, se absorba en
gran parte por los elementos integrantes del cinturén.

Esta constituido por un arnés y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de caida o similar.

En cualquier caso, el empleo del cinturén de seguridad como medida de proteccion conlleva una organizacion de los trabajos a realizar,
debiéndose prever los puntos de anclaje del cinturén y vigilar de manera especial la seguridad y resistencia de aquéllos.

Cuando el trabajador deba desplazarse vertical u horizontalmente sin la existencia de proteccion colectiva, es imprescindible prever la
instalacion de cables guia a los que se sujetara el cinturén de seguridad.

SENALIZACION DE LA OBRA

Senalizacion de riesgos en el trabajo

Esta seifializacion cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por economia
documental. Desarrolla los preceptos especificos sobre sefializacion de riesgos en el trabajo segun la Ley 31 de 8 de noviembre de
1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamafio y material de cada una de las
sefales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones
técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.

CALIDAD: Seran nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamafios
comercializados: pequefio, mediano y grande.
Sefial de riesgos en el trabajo normalizada segtn el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.
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VALORACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS. CRITERIOS Y MEDIDAS DE PREVENCION

Riesgos higiénicos

Los trabajadores pueden estar expuestos a niveles energéticos elevados (por ejemplo, ruido y vibraciones durante el manejo de
martillos neumaticos) y a factores materiales externos nocivos o peligrosos (por ejemplo, gases y humos de soldadura o disolventes
organicos de pinturas).

Dada la variabilidad de situaciones existentes en la obra y el cambio continuado en los puestos de trabajo y en las condiciones de
los lugares de trabajo, puede resultar complejo establecer estrategias de medicion para la deteccién, valoracion y control de los
riesgos higiénicos en una obra. Por ello, resulta conveniente promover y adoptar las medidas de prevencion y de proteccion
colectiva e individual adecuadas con objeto de minimizar las consecuencias de la exposicion de los trabajadores durante el trabajo a
contaminantes higiénicos.

Aun asi lo dicho, resulta necesario resefiar que elflos contratista/s, esta/n obligado/s a recoger en su plan de prevencion y realizar a
continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevencion acreditado propio
o0 externo, o mediante la colaboracion o contratacion con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo de la
Seguridad Social o por ofras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que
pudieran detectarse, de acuerdo a las actividades inherentes a sus procesos de produccion; se definen como tales los siguientes
(listado no exhaustivo, a detallar por cada una de las empresas contratistas principales):

Presion acustica de los puestos de trabajo y de su entorno.

Identificacion y evaluacion de la presencia de disolventes orgénicos (pinturas y recubrimientos).

Productos fluidos y preparados quimicos para aislamiento, impermeabilizacion o sellado.

Productos de limpieza agresivos.

Presencia de fibras de amianto (asbesto) en los trabajos de demolicion o retirada de materiales susceptibles de presencia
de asbesto.

Proyeccion de fibras.

Riqueza de oxigeno en recintos con riesgo de confinamiento.

Presencia de gases toxicos o explosivos, en recintos con riesgo de confinamiento o similares.

Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria o similares.

()

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizaran mediante el uso de
los aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Ooo0oo0o0oOo

Ooo0oo0o0oOo

De los informes higiénicos derivados de las acciones de identificacion, evaluacion y control de los eventuales riesgos higiénicos que
se deban controlar/minimizar/eliminar que son de obligacion para cada empresa contratista principal, se remitira copia al
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra y a la Propiedad, para que dé difusién a aquellas otras empresas
principales que participen en la obra y se tomen las acciones oportunas para evitar la propagacion de estos riesgos a los
trabajadores de otras empresas. Asuntos a tratar en las reuniones periddicas de coordinacion de seguridad y salud y programacion
de actividades, con objeto de establecer la clausura o “acceso restringido” de sectores de trabajo para evitar riesgos a terceros y
disponer de las protecciones necesarias segun los criterios establecidos en la legislacion, normas y entidades de reconocido
prestigio.

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmdsfera pudiera ser inflamable, contener sustancias
toxicas o nocivas, o bien no tener oxigeno en cantidad suficiente, se controlara regularmente las condiciones de seguridad de la
misma, asimismo adoptandose aquellas medidas preventivas necesarias para prevenir cualquier peligro, definidas en la Memoria
del presente trabajo técnico.

Todo trabajador expuesto en un espacio confinado debera acceder con todas las garantias y medidas de prevencion y proteccion
necesarias, y quedara cuando menos bajo vigilancia permanente desde el exterior, de tal forma que se le pueda prestar auxilio de
forma eficaz e inmediata, debiendo incorporarse los dispositivos de salvamento y rescate necesarios, asimismo adoptandose
aquellas medidas preventivas necesarias para prevenir cualquier peligro, definidas en la Memoria del presente trabajo técnico.

Exposicion a contaminantes quimicos
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No se permite la entrada en la planta de la fabrica de productos carcindgenos, entendiendo como producto carcindgeno toda
sustancia o preparado considerado como cancerigeno de 12 6 22 categoria en la normativa de clasificacion, envasado y etiquetado
de sustancias y preparados peligrosos (Real Decreto 1078/1993 y Real Decreto 363/1995) y todos aquellos otros recogidos en el
Anexo | del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre agentes cancerigenos. Tampoco se permite la entrada de siliconas.

Se prohibe asimismo comer, beber o fumar en el puesto de trabajo.

Cuando se manipulen o generen ofro tipo de productos quimicos en el puesto de trabajo (por ejemplo, humos metélicos o gases de
soldadura, disolventes organicos en operaciones de pintura, etc.) se aplicara la legislacion vigente sobre concentraciones méximas
en el aire, en concreto, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas recogido en el Decreto 2414/1961.
Sin embargo, se recomienda seguir en este sentido los criterios de concentraciones TLV ~Threshold Level Value- definidos en 1998
por la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygenists).

Por otro lado, en principio durante la ejecucién de los trabajos no se van a registrar exposiciones a amianto, cloruro de vinilo
monoémero, plomo o compuestos plimbeos idnicos o radiaciones ionizantes.

En cualquier caso, se deben tomar todas aquellas medidas que conduzcan a eliminar, o al menos limitar, el riesgo. De esta manera,
se buscara siempre en primer lugar la sustitucion del producto contaminante por otro que no lo sea. En su defecto, se intentara
controlar la contaminacion del ambiente de trabajo, mediante la implantacién de procedimientos de trabajo intrinsecamente seguros,
por ejemplo sistemas de captacion localizada de dichos contaminantes en la propia fuente de emisién o lo més préximo posible a
ella, complementandose siempre en ultimo lugar con los equipos de proteccion individual necesarios para evitar el contacto entre los
contaminantes y las vias respiratorias y dérmicas.

El trabajador expuesto a la presencia de contaminantes quimicos (soldadores, pintores, etc.) deberd ser sometido a un
reconocimiento médico especifico al inicio de su actividad para su empresa, periddicamente, antes de serle encomendada nuevas
tareas y tras su incorporacion al trabajo tras un accidente o enfermedad laboral, a fin de controlar la posible incidencia de los
contaminantes sobre su salud.

Exposicion a humos

Cuando en el proceso de trabajo se generen humos (por ejemplo, soldadura), se procurara garantizar unas 6ptimas condiciones
de ventilacion. En su defecto, se deberan aplicar medidas de control tales como la instalacion de sistemas de captacion localizada
de los mismos, para evitar la contaminacion del ambiente de trabajo.

Exposicion a vapores y polvos

Los procesos que generen vapores contaminantes deberan ser disefiados siempre que sea posible dentro de sistemas de circuito
cerrado. Cuando ello no sea factible se procurara la captacion de vapores mediante tratamiento adecuado (filtros de carbén activo,
por ejemplo), antes de recircular el aire del medio de trabajo nuevamente.

Exposicion a ruidos

Cuando se produzca la exposicion de trabajadores a niveles sonoros superiores a 87 dB(A) ¢ 140 dB —por ejemplo, manejo del
martillo neumatico, utilizacién de esmeriladora radial o uso de taladro-, se aplicara lo establecido en el Real Decreto 1316/1989 en
todo lo que se refiere a la evaluacion higiénica (como minimo anualmente), formacién e informacion de los trabajadores, controles
médicos iniciales y periédicos (como minimo anualmente), sefializacion de los lugares con riesgo y de la necesidad de uso de
proteccion auditiva y el desarrollo de planes de actuacion técnica y administrativa (mantenimiento de compresor, fijacion de partes
sueltas, etc.), y en muy especialmente el suministro y utilizacion obligatoria de proteccion auditiva.

Si es previsible que se alcancen los 85 dB (A) en alguna operacion, se entregaré proteccion auditiva a todo trabajador expuesto,
siendo voluntaria su utilizacion. '

Se estara a lo dispuesto a lo establecido en la legislacion vigente, en particular el REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo,
sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Exposicion a vibraciones

Los trabajadores que realizan tareas con martillos neumaticos estan sometidos a vibraciones que les afectan a todo el cuerpo. Se
recomienda que a dichos trabajadores se les practique reconocimientos médicos periédicos.
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En menor grado, los trabajadores que utilicen maquinas portatiles (destornillador automatico, taladro HILTIw, etc.) se ven también
sometidos a vibraciones mano-brazo. Junto con los conductores de carretillas, que sufren vibraciones que pueden afectarles a la
columna vertebral, también es aconsejable que se les practique chequeos regulares.

Exposicion a radiaciones no ionizantes

Los frabajos de soldadura generan gran cantidad de radiaciones no ionizantes, que pueden llegar a producir con el paso del tiempo
desordenes tales como cataratas o cancer de piel. Dichos trabajadores contarén con pantallas de proteccion frente a tales
radiaciones con cristales inactinicos, a ser posible autoajustables. Se tomaran las medidas necesarias para que terceros
trabajadores no se vean tampoco afectadas por ellas.

lluminacion

Las &reas de trabajo y las vias de comunicacion dispondrén en la medida de lo posible de suficiente luz natural. Tendran una
iluminacion artificial adecuada y suficiente cuando no sea bastante la luz natural. En su caso se utilizaran puntos de iluminacion
portatiles con proteccion antichoques, antideflagrante y que no suponga un riesgo de electrocucion (medida esta especialmente
importante si se utilizan sobre plataformas metélicas o dentro de depdsitos metélicos), como por ejemplo portaldmparas con rejilla
de proteccion y mango aislante, alimentadas con un voltaje menor o igual a 24 V. También son admisibles pantallas fluorescentes a
220 V con proteccion IP 65 como minimo. En las instalaciones o lugares de trabajo que exista riesgo de deflagracién o explosion, la
instalacion eléctrica seré la adecuada (normativa Atex).

El color de la iluminacién artificial no podra alterar o influir en la percepcion de la sefializacion.

Asimismo, las instalaciones de iluminacién estaran colocados de tal manera que no supongan un riesgo de accidente para los
trabajadores.

La iluminacion de los lugares de frabajo deberd permitir que los trabajadores dispongan de unas condiciones de visibilidad
adecuadas minimas:

e Bajas exigencias visuales: 200 lux
e  Exigencias visuales moderadas: 400 lux
e  Exigencias visuales altas: 1000 lux
e Areas o locales de uso ocasional: 50 lux
e Areas o locales de uso habitual: 100 lux
e Vias de circulacion de uso ocasional: 25 lux
e \Vias de circulacion de uso habitual: 50 lux
La iluminacion se duplicara cuando exista riesgo de caida, choque u otros accidentes.

Temperatura

La temperatura sera en lo posible la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, en funcion de la actividad
fisica realizada, el espacio de trabajo y los métodos operativos ejecutados.

Ventilacion

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas a soportar por los trabajadores, estos dispondran de aire fresco en
cantidad suficiente.

Las instalaciones de ventilacién se mantendran en buen estado de funcionamiento. Adicionalmente los trabajadores no estaran
expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud.

Equipos de proteccion individual

Se considera equipo de proteccion individual (E.P.l.) a cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una
persona, con el objetivo de que le proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. Los EPI's
deberén ser utilizados s6lo cuando existan riesgos para la seguridad que no hayan podido ser eliminados o limitados
convenientemente mediante medidas de proteccion colectivas.
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Sélo podran utilizarse aquellos EPI's que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la seguridad ni la
salud de las demas personas o bienes, y siempre que su mantenimiento sea el adecuado y se utilicen de acuerdo con su finalidad.

Los EPI's deberan proteger eficazmente al trabajador frente al riesgo para el que han sido disefiados, sin suponer por si mismos u
ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan corresponderse a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo, las condiciones anatémico-fisioldgicas del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. Ademas, si es
necesario el uso de varios de ellos simultaneamente, seran compatibles entre si.

En cualquier caso, los EPI's deberan reunir los requisitos establecidos en cualesquiera disposicion legal o reglamentaria que les sea
de aplicacion, en especial los requisitos recogidos en el Anexo Il del Real Decreto 1407/1992. En este sentido, se consideraran
conformes a dichas exigencias a los equipos de proteccion individual:

e  De categoria |, —destinados a proteger al usuario frente a agresiones mecéanicas superficiales, productos de mantenimiento
poco agresivos, manipulacion de piezas con una temperatura no superior a 50 °C, agentes atmosféricos ni excepcionales ni
extremos, y pequefios choques y vibraciones—, siempre que cuenten con marcado CE y la Declaracion de Conformidad (a la
que se refiere el Articulo 10 del citado Real Decreto) pueda ser presentada por el fabricante o por su mandatario en la Union
Europea.

e  De categoria lll, -los equipos de proteccion respiratoria filtrantes que protejan contra aerosoles sélidos y liquidos o contra los
gases irritantes, peligrosos, toxicos o radiotoxicos; los EPI's que sélo brinden una proteccion limitada en el tiempo contra
agresiones quimicas o contra radiaciones ionizantes; los EPI's destinados a proteger contra las caidas desde determinada
altura; y los EPI's destinados a proteger contra los riesgos eléctricos para los trabajos que se realicen bajo tensiones
peligrosas—, siempre que cuenten con marcado CE y que la Declaracion de Conformidad (a la que se refiere el Articulo 10 del
citado Real Decreto), la Certificacion del organismo de control de los regulados en el Titulo Ill, capitulo |, de la Ley 21/1992, de
Industria (por el que se declara su conformidad con las normas armonizadas o nacionales por las que se transponen las
normas armonizadas, reconocidas en el Examen CE de Tipo del Articulo 8 del Real Decreto 1407/1992), y la prueba de la
superacion de alguno de los Sistemas A 6 B de Control de Calidad indicados en el Articulo 9 del Real Decreto 1407/1992
puedan ser presentadas por el fabricante o por su mandatario en la Union Europea.

e  De categoria Il —aquellos otros equipos de proteccion individual que no se clasifiquen bajo las categorias | 6 Ill-, siempre que
cuenten con marcado CE y que la Declaracion de Conformidad (a la que se refiere el Articulo 10 del citado Real Decreto) y la
Certificacion del organismo de control de los regulados en el Titulo lll, capitulo |, de la Ley 21/1992, de Industria (por el que se
declara su conformidad con las normas armonizadas o nacionales por las que se transponen las normas armonizadas,
reconocidas en el Examen CE de Tipo del Articulo 8 del Real Decreto 1407/1992), puedan ser presentadas por el fabricante o
por su mandatario en la Union Europea.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro de los mismos seran repuestos, independientemente de la fecha
de entrega. Adicionalmente, toda prenda que haya sufrido un trato limite (por ejemplo, tras un accidente) sera desechada y repuesta
al momento. Por Ultimo, en funcién de la informacién suministrada por el fabricante se fijara un periodo de vida Util a todo equipo de
proteccion individual, siendo gestionado en su caso como residuo toxico y peligroso a su término.

Los trabajadores participaran en la eleccion de los mismos. Al mismo tiempo, recibiran la informacion necesaria acerca de los
riesgos a los que hace frente, su correcto uso, almacenamiento y mantenimiento.

Plan de Apuntalamiento

Para los trabajos a realizar serd requerido que se presente un plan de apuntalamiento especifico, en el que se indiquen
exactamente la tipologia y cargas adminisibles por los puntales elegidos, la colocacion de los mismos, asi como el proceso de
revision del estado de los mismos..
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LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislacion laboral de Espafia, que no se reproduce por economia documental. Es de obligado
cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Auténomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su
transcripcion o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientacion el cuadro legislativo

siguiente:

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACION (1)

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

Regulacion de la subcontratacion en el Sector de la Construccion

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE N° 269 de 10 de Noviembre, y sus
modificaciones posteriores

De Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre; BOE. N° 298 de 13 de Diciembre

De reforma del Marco Normativo de Prevencion de Riesgos Laborales.

RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. N° 27 de 31 de Enero y modificaciones
posteriores

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion

RD. 604/2006, de 19 de Mayo; BOE. N° 127 de 29 de Mayo

Por el que se modifica el RD 39/97 y el RD 1627/97

RD. 171/2004, de 30 de Enero; BOE. N° 27 de 31 de Enero

Desarrollo del art. 24 de la LPRL en materia de Coordinacion de actividades
empresariales

RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. N° 97 de 23 de Abril

Sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
Trabajo.

RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. N° 97 de 23 de Abril

Por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

RD 337/2010 de 19 de Marzo

Por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
obras de construccion

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACION (2)

RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. N° 97 de 23 de Abril

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. N° 97 de 23 de Abril

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluyen pantallas
de visualizacion.

Orden de 22 de abril de 1997 BOE. N° 98 de 24 de Abril y modificaciones
posteriores

Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevencion de
riesgos laborales.

RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. N° 124, de 24 de Mayo

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes biolégicos durante el trabajo.

RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. N° 124 de 24 de Mayo

Sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. N° 140 de 12 de Junio

Sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. N° 188 de 7 de Agosto

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

RD. 1435/1992, de 27 de noviembre

Reglamento de Seguridad en Maquinas.

RD. 56/1995, de 20 de enero

Por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.

RD. 2177/2004, de 12 de Noviembre

Por el que se modifica el RD. 1215/97, RD. 1627/97 y RD. 486/97 sobre Disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de los trabajos temporales en altura.

RD. 1627/1997, de 24 de Octubre; BOE. N° 256, de 25 de Octubre

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999

Ordenacion de la Edificacion.

RD. 614/2001, de 8 de Junio

Sobre disposiciones minimas para proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

RD. 842/2002, de 2 de agosto de 2002

Reglamento  Electrotécnico de Baja Tension, e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC-BT -..), y sus modificaciones posteriores.

RD. 3275/1982, de 12 de Noviembre

sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion, e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC-MIE-RAT-...) y sus modificaciones posteriores.

RD. 2866/2006, de 10 de marzo

Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido, y correcciones posteriores
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RD. 1244/1979, de 4 de Abril, BOE n°128, de 29 de mayo de 1979

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion, y modificaciones
posteriores, e Instrucciones Técnicas complementarias, en particular ITC-MIE- AP7,
referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a
presion.

RD. 836/2003

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion, referente a Grias Torre para obra u otras aplicaciones.

Reglamento de Circulacién (1992)

Regulacion del Transito Rodado.

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacion a Motor, 1995.

Regulacion del Transito Rodado.

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes
Terrestres, (1987 y 1990).

Regulacion del Transito Rodado.

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997).

Regulacion del Transito Rodado.

RD. 216/1997

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
Empresas de Trabajo Temporal.

D. 26-7-57 (BOE del 26/8)

Por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en sus aspectos no
derogados.

Orden de 31 de Octubre de 1984

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Convenio 162 de la OIT

Sobre utilizacion del asbestos en condiciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio
de 1986.

Orden de 7 de Enero de 1987

Nomas Complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden del 22 de Diciembre de 1987

Por la que se aprueba el Modelo del Libro de Registro sobre trabajos con riesgo de
amianto.

Resolucion de 20 de Febrero de 1989, de la Direccion General de
Trabajo

Sobre Regulacion de remision de fichas de seguimiento ambiental y médico para el
control de la exposicion al amianto.

RD. 108/1991, de 1 de Febrero

Sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del medioambiente producida por
el amianto.

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACION (3)

Orden de 26de Junio de 1993

Por la que modifica art. 2, 3 y 13 de OM de 31 de octubre de 1984, y el art. 2 de la OM
de 7 de enero de 1987 y Normas Complementarias.

RD. 374/2001, de 6 de abril

Sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

RD. 396/2006, de 10 de Abril, BOE n° 86, de 11 de Abril de 2006

por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposicion a amianto.

RD. 5/2000, de 4 de Agosto

Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

RD. 11995, de 24 de marzo, (BOE 29-03-1995)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus modificaciones
posteriores.

Ley 10/1998, de 21 de Abril, (BOE n°® 26 22-04-1998)

De Residuos

RD. 833/1988, de 20 de julio (BOE n° 182, 30 de julio de 1988)

Por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, basica de
residuos toxicos y peligrosos.

RD. 37412001, de 6 de abril

Sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

RD. 665/1997, de 12 de mayo

Sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y modificaciones posteriores

(RD. 1124/2000, de 16 de Junio)

RD. 1407/1992, de 20 de noviembre

Por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual, y sus modificaciones
posteriores.

RD. 773/1997, de 30 de mayo

Disposiciones minimas de seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

ORDEN de 16 de Abril de 1990

que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la Instruccion Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion, referente a grias torre desmontables para obra.

RD. 836/2003, de 27 de junio

por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica complementaria «MIE-AEM-2»
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias torre para
obras u otras aplicaciones.

ORDEN de 26 de mayo 1989

por la que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a carretillas
automotoras de manutencién.

RD. 837/2003, de 27 de junio

por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion técnica
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a griias moviles autopropulsadas.

Legislacion aplicable a los Delegados de Prevencion
Esta figura de la prevencion de riesgos, esta regulada por la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

en:

Articulo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevencion y las relaciones reconocidas en este articulo con los
articulos: 33; apartado 2 del Articulo 38; apartado 4 del Articulo 22; Articulos 18, 23 y 40; apartado 3 del Articulo 21.
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Articulo 37 Garantias y sigilo profesional de los Delegados de Prevencion y las relaciones reconocidas en este articulo con los
articulos: letras a) y c) del nimero 2 del articulo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales y apartado 2 del Articulo
65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren acceso como
consecuencia de su actuacion en la empresa.

Legislacion aplicable al Comité de Seguridad y Salud
Esta figura de la prevencion de riesgos, esta regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
en: Articulo 38 y 39.

Legislacion aplicable a los servicios de prevencion

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, y posterior modificacién y
ampliacion en desarrollo reglamentario en RD 604/20006 en relacién con las condiciones de acreditacion de las entidades
especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, de autorizacion de las personas o entidades especializadas
que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades
publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales.

Legislacion aplicable a los recursos preventivos de las empresas

Articulo 32 bis LPRL (Ley 54/2003). Presencia de los recursos preventivos.

1) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organizacion de dichos
recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia
de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultineamente y que hagan preciso el control de la correcta
aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos
especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2) Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea
realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan colaborar entre si.

3) Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios
necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine su presencia.

4) No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, retnan los
conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberan mantener la necesaria colaboracion con los recursos preventivos del empresario.

Disposicion adicional decimocuarta LPRL (Ley 54/2003). Presencia de recursos preventivos en las
obras de construccion
1) Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales sera de aplicacion en las obras de
construccion reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, con las siguientes especialidades:

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.
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b) En el supuesto previsto en el apartado 1, parrafo a), del articulo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos de
cada contratista sera necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se
definen en el citado real decreto.

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

2) Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

RD 604/2006, de 19 de mayo. Articulo segundo. Modificacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Se introduce una disposicion adicional Unica en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, con la siguiente redaccion:

Presencia de recursos preventivos en obras de construccion.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion
reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

a) Elplan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas a las que se asigne la presencia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aln subsanadas.

¢) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas
preventivas, las personas a las que se asigne esta funcion deberan poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario, que procedera de manera inmediata a la adopcion de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y
a la modificacion del plan de seguridad y salud en los términos previstos reglamentariamente.

Articulo 7.4. RD 1627/97. El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion
de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
pero siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra. Quienes
intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrén presentar, por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion
permanente de los mismos.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS

Es responsabilidad de la/s empresa/s Contratistals, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y maquinas empleados
en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1997, 1.435/1992, 56/1995 y lo recogido en el RD 2.177/2004 de 12 de Noviembre, por €l
que se modifica el RD. 1215/97,

1.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o
varios de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

La utilizacién, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo estrictamente las
condiciones de montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en
aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalacion, los medios auxiliares, maquinas y equipos
se someteran a una comprobacion inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, asi como a una nueva
comprobacion después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios dispositivos de
seguridad exigibles por aplicacion de la legislacion vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de la obra,
de medios auxiliares, méaquinas y equipos que no cumplan la condicion anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en el momento
de efectuar el estudio para presentacion de la oferta de ejecucion de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son
por si mismos, méas seguros que los que no la poseen.

El contratista adoptara las medidas necesarias para que los medios auxiliares, maquinas y equipos que se utilicen en la obra
sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendran en cuenta los principios ergonémicos,
especialmente en cuanto al disefio del puesto de trabajo y la posicién de los trabajadores durante la utilizacion de los medios
auxiliares, maquinas y equipos.

Disposiciones relativas a la utilizacion de los equipos de trabajo para la realizacion de trabajos temporales en altura.

Disposiciones generales.

e Si, en aplicacion de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en
concreto, en sus articulos 15, 16 y 17, y en el articulo 3 del RD 2177/04, no pueden efectuarse trabajos temporales en
altura de manera segura y en condiciones ergonémicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegiran los
equipos de frabajo mas apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en
cuenta, en particular, que debera darse prioridad a las medidas de proteccion colectiva frente a las medidas de
proteccién individual y que la eleccion no podré subordinarse a criterios econdémicos. Las dimensiones de los equipos
de trabajo deberén estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberan permitir una
circulacion sin peligro.

o La eleccion del tipo mas conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura debera
efectuarse en funcion de la frecuencia de circulacion, la altura a la que se deba subir y la duracion de la utilizacion. La
eleccion efectuada debera permitir la evacuacion en caso de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el
medio de acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no debera aumentar el riesgo de caida.

e La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las circunstancias en que,
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 2177/04, la utilizacion de otros equipos de trabajo mas
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el
empresario no pueda modificar.

o La utilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitara a circunstancias en las que
la evaluacion del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizacion
de otro equipo de trabajo mas seguro no esté justificada.

o Teniendo en cuenta la evaluacion del riesgo y, especialmente, en funcién de la duracion del trabajo y de las exigencias
de carécter ergondmico, debera facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.

o Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, se determinaran las
medidas adecuadas para reducir al méximo los riesgos inherentes a este tipo de equipo para los trabajadores. En
caso necesario, se debera prever la instalacion de unos dispositivos de proteccion contra caidas. Dichos dispositivos
deberéan tener una configuracion y una resistencia adecuadas para prevenir o detener las caidas de altura y, en la
medida de lo posible, evitar las lesiones de los trabajadores. Los dispositivos de proteccion colectiva contra caidas
sélo podran interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.
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Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo
de proteccion colectiva contra caidas, deberan preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se
especificarén en la planificacion de la actividad preventiva. No podra ejecutarse el trabajo sin la adopcién previa de
dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volveran a colocar
en su lugar los dispositivos de proteccién colectiva contra caidas.

Los trabajos temporales en altura sélo podrén efectuarse cuando las condiciones meteorolégicas no pongan en peligro
la salud y la seguridad de los trabajadores.

Disposiciones especificas sobre la utilizacion de escaleras de mano.

Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté asegurada. Los puntos de
apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte de dimension adecuada y estable,
resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Las escaleras suspendidas se fijaran
de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de
balanceo.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante la fijacion de
la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra
solucién de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios
elementos adaptables o extensibles deberén utilizarse de forma que la inmovilizacién reciproca de los distintos
elementos esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las
escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un angulo aproximado de 75 grados
con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a éstas. Las escaleras de mano
deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujecion
seguros. Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran movimientos
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, s6lo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion
individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccion alternativas. El transporte a mano de una carga por
una escalera de mano se hard de modo que ello no impida una sujecion segura. Se prohibe el transporte y
manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la
seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarén por dos 0 més personas simultaneamente.

No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de més de cinco metros de longitud, sobre cuya
resistencia no se tengan garantias. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construccion improvisada.

Las escaleras de mano se revisaran periodicamente. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la
dificultad que ello supone para la deteccion de sus posibles defectos.

Disposiciones especificas relativas a la utilizacion de los andamios.

Los andamios deberén proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de célculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, debera efectuarse un calculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado seglin una configuracion tipo generalmente reconocida.
En funcion de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de utilizacion y de
desmontaje. Este plan y el célculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser realizados por una persona con
una formacién universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de
un plan de aplicacion generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del
andamio de que se trate.
A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, el plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje sera obligatorio
en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), instaladas temporalmente

sobre un edificio o una estructura para tareas especificas, y plataformas elevadoras sobre méastil.
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b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigén,
forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronacién de la
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias
superiores entre apoyos de méas de ocho metros. Se exceptlan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cupulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia
entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo méviles en los que los trabajos se efectien a mas de seis metros de
altura desde el punto de operacion hasta el suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan
del marcado “CE’", por serles de aplicacion una normativa especifica en materia de comercializacion, el citado plan
podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilizacién y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberéan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra
solucién de eficacia equivalente, y la superficie portante deberé tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar
la estabilidad del andamio. Deberéa impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios moéviles durante los trabajos en altura.

Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en
ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se
desplacen en una utilizacion normal de ellos. No debera existir ningtn vacio peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacidn, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefializacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios sélo podrén ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccion de una
persona con una formacidn universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos
especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5 del RD 2177/04, destinada en particular a:

a) Lacomprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

b) Laseguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje
mencionado en el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, incluyendo cualquier instruccion que pudiera contener.

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea necesaria la elaboracion de un plan de
montaje, utilizacion y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto en
el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero.

Los andamios deberén ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo
habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periddicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o

cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea necesaria la elaboracion de un plan de
montaje, utilizacidén y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una
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persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de més de dos afos y cuente
con la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto en
el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero.
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CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y
AREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Preferentemente, la Propiedad pondra a disposicion el espacio suficiente y los medios de los que dispone (vestuarios, duchas,
lavabos, efc.) a los trabajadores de la empresa Contratista si asi resulta conveniente, dado que la Propiedad cuenta con todas las
instalaciones necesarias.

Asi pues, cada una de las instalaciones de vestuario y comedor, deben dar servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra.

Eventualmente, la empresa contratista podra instalar casetas portatiles para el alojamiento estable de sus trabajadores en el interior
de la nave siempre que la propiedad autorice su instalacion.

Instalaciones provisionales para los trabajadores con modulos prefabricados comercializados
metalicos

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalacion de médulos metélicos prefabricados comercializados en chapa
emparedada con aislamiento térmico y aclstico, montados sobre soleras ligeras de hormigon que garantizaran su estabilidad y
buena nivelacion. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepcion, instalacion, mantenimiento, retirada y demolicién de la
solera de cimentacion.

Materiales

1. Cimentacion de hormigon en masa de 150 Kg., de cemento "Portland".
Maddulos metélicos comercializados en chapa metalica aislante pintada contra la corrosion, en las opciones de compra o de
alquiler mensual. Se han previsto en la opcion de alquiler mensual; conteniendo la distribucion e instalaciones necesarias
expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpinteria metélica necesaria para su ventilacion, con acristalamiento
simple en las ventanas, que a su vez, estaran dotadas con hojas practicables de corredera sobre guias metalicas, cerradas
mediante cerrojos de presion por mordaza simple.

3. Carpinteria y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernos
metélicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, seran de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseeran cerraja a llave.

Instalaciones

1. Mbdulos dotados de fabrica, de fontaneria para agua caliente y fria y desagties, con las oportunas griferias, sumideros,
desagiles, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones estan previstas en
"PVC".

2. De electricidad montada, iniciandola desde el cuadro de distribucion, dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial
de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos
lavabos.

Los médulos prefabricados destinados a comedor, se podran llegar a optimizar, dado que la forma de adjudicacion de las distintas
partes de la obra no va ser de forma global a un Unico contratista principal. Por ello y teniendo en cuenta que parte de los
trabajadores no comerén en la obra, se debera de definir en cada uno de los distintos Planes de Seguridad y Salud la dotacién
necesaria para cada empresa contratista principal interviniente en el proceso constructivo de la obra.

¢ Instalaciones Provisionales. Instalaciones interiores.

Si las instalaciones sanitarias exteriores estan a mas de 50 m. del acceso a los edificios, instalacion de un aseo y de un puesto de
agua en la planta baja de estos edificios. En los edificios que tiene mas de 3 niveles ademas de la planta baja, se dotara de
instalacién por serie de 3 niveles de un aseo y puesto de agua.

Acometidas
¢ Acometida de las oficinas y casetas de obra
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Los abastecimientos eléctricos de los despachos y casetas de obra, independientes entre ellas, serén diferentes de los de la obra.
Incluira un nimero de salidas protegidas permitiendo a cada contratista conectar las instalaciones de alumbrado y de calefaccion de
sus correspondientes instalaciones provisionales.

La acometida de agua se realizara desde la red plblica de agua potable existente hasta las instalaciones provisionales. De igual
forma se realizara con el saneamiento.

Acometidas: energia eléctrica, agua potable
Se realizaran la acometidas desde los puntos existentes previa consulta con la Propiedad.

¢ Mantenimiento de Instalaciones provisionales.

El contratista propietario de las instalaciones bien sean propias o alquiladas, deberan de realizar la Limpieza y Mantenimiento de las
mismas con una periodicidad minima de 1 semana, pudiendo incrementarse en épocas lluviosas. También se encargara de los
pequefios suministros para dichas Instalaciones.

CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN HUECOS HORIZONTALES Y
VERTICALES

En el anexo correspondiente, se describen las Condiciones Técnicas que deben cumplir los medios de proteccion colectiva para la
prevencion de los riesgos en huecos horizontales y verticales.

Se deberan prever como un estandar que aumente los niveles de seguridad en la obra la disposicion de sistemas
redundantes o de doble proteccion de huecos horizontales (ejemplo: barandillas mas redes horizontales y verticales en los
huecos de patinillos de instalaciones; barandillas més entablerado cuajado sdlido de madera; asi como la disposicion de puntos
fijos en cantidad suficiente donde amarrar el arnés de seguridad o instalar sistemas de proteccion anticaidas adecuados para
prevenir los riesgos de caida de altura a la hora de efectuar actividades en el interior de los mismos.

Asimismo, en los huecos de grandes dimensiones y patinillos de servicios o instalaciones se deberan disponer de medios de
alumbrado fijo que mejoren la localizacion y ubicacion de los mismos y que redunden en unas adecuadas condiciones de
iluminacién adaptadas a los trabajos a realizar en su interior.

CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, como la mayoria, esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las

siguientes normas de obligado cumplimiento:

1. Queda prohibida la realizacion de hogueras, la utilizacion de mecheros, realizacion de soldaduras y similares en presencia de
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo para la extincion del posible incendio y se ha previsto .la
retirada de todo material combustible o inflamable de las proximidades de los tajos de proyeccion de material incandescente o
proteccion con medios adecuados (mantas ignifugas).

2. Lals Empresals Contratista/s queda/n obligada/s a suministrar en su plan de seguridad y salud, planos en los que se plasmen
unas vias de evacuacion, para las fases de construccion o montaje de instalaciones segun su plan de ejecucién de obra y su
tecnologia propia de construccion. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vias, si se proyectaran
quedarian reducidas al campo tedrico. Tales vias de evacuacion deberén ser consensuadas por todas las empresas
principales concurrentes con la asistencia de la Coordinacion de Seguridad y Salud y las directrices marcadas por la
Propiedad. . El mantenimiento de los elementos de sefializacion previstos en las vias de evacuacion seré responsabilidad de
las empresas contratistas, y seré una necesidad de primer orden el mantenimiento de las vias diafanas y expeditas en
todo momento para facilitar un eventual acceso de vehiculos de emergencia o la evacuacion total/parcial de los lugares de
trabajo a los lugares que sean designados como Puntos de Encuentro en caso de evacuacion.

3. Se establece como método de extincion de incendios, la utilizacion de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110,
aplicandose por extension, la norma NBE CP1-96.

4. En este plan de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. La/s empresa/s
Contratista/s respetara/n en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevencion disefiado, pese a la libertad que
se le otorga para modificarlo segtn la conveniencia de sus propios: sistema de construccion y de organizacion.
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Extintores de incendios

Los extintores serén los conocidos con los cadigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1 caracteristicas
técnicas, quedan definidas todas sus caracteristicas técnicas.

Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:

O Vestuario y aseo del personal de la obra.

Comedor del personal de la obra.

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.

Almacenes con productos o materiales inflamables.

Cuadro general eléctrico.

Cuadros de maquinas fijas de obra.

Almacenes de material y en todos los talleres.

Acopios especiales con riesgo de incendio:

Esta prevista ademas, la existencia y utilizacion, de extintores moviles para trabajos de soldaduras y oxicorte capaces de originar
incendios.

O00OO0CO0OD0D

Mantenimiento de los extintores de incendios

Los extintores seran revisados y retimbrados segln el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que debera
concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

Normas de seguridad para el uso de los extintores de incendios
a) Revisar los elementos del extintor

b)  Aplicar el agente extintor sobre el fuego a la minima distancia posible para
aumentar la concentracion del chorro. La postura adecuada es de cuclillas
y con el extintor suspendido y pegado al techo.

c) El chorro del agente extintor se proyecta hacia la base de las llamas,
punto donde se produce la reaccion quimica de la combustion.

d) La mejor manera de realizar el ataque al fuego es utilizando varios
extintores simultaneamente, creando asi un frente contra las llamas.

e) En fuegos de tipo “E” (eléctricos), es obligada la desconexion previa de la
fuente de energia o utilizar exclusivamente extintores para fuegos de este
tipo.

1. Seguro
2. Cuerpo
3.As

Apretar

4. Pelanca de disparo
S. Vavula

5. Tubo sifon

7. Manguerz

Acercar manguera
ala base de las llamas Extintor de presién incorporada

FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

Cada contratista y/o subcontratista, esta legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo y a lo largo de toda su cadena
de subcontratacion, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberan tener
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del
uso correcto de las protecciones colectivas, del uso correcto de los equipos de proteccion individual necesarios para su proteccion y
de las medidas establecidas para emergencias. Se debera dar la difusion necesaria a todos los trabajadores que participen en la
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obra cuando se den cambios o actualizaciones de las medidas preventivas dispuestas, en particular en las vias de evacuacion hacia
los puntos de reunion.

Independientemente de la formacion que reciban de tipo convencional esta informacion especifica se les dara por escrito, utilizando
los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.

Ademas las empresas principales garantizaran que dichas acciones formativas/informativas se dan a los trabajadores en un idioma
comprensible por ellos.

Todos los trabajadores deberan de haber recibido formacién e informacion en materia de prevencion de riesgos laborales. Los
trabajadores que desarrollen cualquier actividad contemplada en el Anexo | del R.D. 39/1997 “Reglamento de los servicios de
prevencion” y el Anexo Il del R.D. 1.627/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion” o
cualesquiera ofros trabajos con riesgos de especial gravedad para ellos mismos o terceros, deberan aportar registro del Apto
médico para el puesto de trabajo de acuerdo a los protocolos especificos de vigilancia de la salud establecidos reglamentariamente.

A su vez, para el manejo de diversas maquinas, se deberan de presentar certificados de aptitud y nombramiento especifico para el
manejo de dichos medios, con el fin de delimitar el manejo de méaquinas a personal no autorizado, siendo responsabilidad de la
empresa contratante el controlar dicha medida.

Las gruas se regiran por lo establecido en REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccion técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a griias méviles autopropulsadas. Se requerira disponer del carnet de gruista para autorizar el manejo.

MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICION, REPARACION Y SUSTITUCION DE LA PROTECCION
COLECTIVAY DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Lals empresals Contratista/s propondré/n al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra un
"programa de evaluacion, control y verificacion" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de
condiciones en materia de prevencion de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la proteccion decidida en el lugar y
tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparacion y sustitucion, en su caso, de todas las protecciones
que se ha decidido utilizar.

Este programa contendra como minimo:

La metodologia a seguir segun el propio sistema de construccion del Contratista.

La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

El personal que preve utilizar en estas tareas.

El informe y andlisis, de la evolucion de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la situacion; Parte de
incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.

00000

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios
de socorro:

Q Elaccidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresion de las lesiones.
O En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondra siempre, que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de atencion primaria en la obra, aplicando las técnicas
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especiales para la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacion en el caso de accidente
eléctrico.

O En caso de gravedad manifiesta, se evacuar al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en lo posible segtin el buen criterio
de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilizacion de los transportes particulares, por lo que implican de
riesgo e incomodidad para el accidentado.

U El Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, la infraestructura
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atencion correcta a los accidentados y su
més comoda y segura evacuacion de esta obra.

O El Contratista comunicara, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga, el nombre y
direccion del centro asistencial mas préximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, seglin sea su
organizacion.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor analisis de la prevencion decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluira, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligacidn de comunicacion inmediata de los accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccién Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en materia de accidentes laborales.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista queda obligado a
recoger en su plan de seguridad y salud, una sincopa de las actuaciones administrativas a las que esté legalmente obligado.

Maletin botiquin de primeros auxilios

Cada contratista dispondra de un maletin botiquin de primeros auxilios, conteniendo todos los articulos que se especifican a
continuacion:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo” o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodon hidréfilo
estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorragicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termémetro clinico;
apositos autoadhesivos; antiespasmadicos; analgésicos; tonicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas en el articulo 11 del RD 1.627/1997

Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:
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1° (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.
Principios de accion preventiva, articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la
persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y
métodos de trabajo y de produccion con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del
mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro. g)
Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la
proteccion colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el
articulo 7

B. (RD. 1.627/1.997) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion
de la obra.

Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales: Coordinacion de actividades empresariales.

Es decir:

Obligaciones de cooperacion entre las empresas que coincidan en una obra

Estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto
a la proteccion y prevencion de riesgos laborales de sus respectivos
trabajadores.

sobre la proteccion y prevencion de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores.

Estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios para la informacion

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del articulo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL.

ES DECIR: el empresario adoptara las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacion con:

a) Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto
como a cada puesto de trabajo o funcion.

b) Las medidas y actividades de proteccion y
prevencion aplicables a los riesgos sefialados en el
apartado anterior.

dispuesto en el articulo 20 de esta Ley.

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo

ADEMAS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informacion a que se refiere el presente apartado se facilitara por el empresario a
los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, debera informarse directamente a cada trabajador de los riesgos especificos que afecten a su puesto
de trabajo o funcion y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

ADEMAS: El desarrollo de la obligacion del apartado c), obliga al cumplimiento del articulo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El
empresario, teniendo en cuenta el tamario y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas ajenas a la misma, DEBERA:

Analizar las posibles situaciones de
emergencia.

Adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios

Adoptar las medidas necesarias en
materia de lucha contra incendios.

Adoptar las medidas necesarias en materia de
evacuacion de los trabajadores.

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERA:

Designar para ello al personal encargado | Que

de poner en practica estas medidas

este
periodicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

personal  encargado,  compruebe

Que este personal encargado, posea la formacion
necesaria, sea suficiente en nimero y disponer del material

adecuado.

ADEMAS: Para la aplicacion de las medidas adoptadas, el empresario debera organizar las relaciones que sean necesarias con servicios extemos a la empresa, en

particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia

de las mismas.

C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
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D. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de obra, y de la Direccion Facultativa.

2° (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en
su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

El apartado 2 del articulo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, dice:
La empresa principal respondera solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del articulo 24 de esta Ley del cumplimiento,
durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relacion con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la
empresa principal, siempre que la infraccion se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria sera responsable de la proteccion en materia de seguridad y salud en el
trabajo en los términos del articulo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

El apartado 3 del articulo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, dice:
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador seran compatibles con las indemnizaciones por los dafos y perjuicios
causados y de recargo de prestaciones econémicas del sistema de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el 6rgano competente de conformidad con lo
previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.

Los contratistas y subcontratistas son responsables:

De la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de | Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas en el apartado 2 del
S+S en lo relativo a ellos o a los trabajadores auténomos que contraten. Articulo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL.

Por dltimo, el punto 3 del articulo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa:

3° Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no eximiran de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

Obligaciones especificas del contratista con relacién al contenido de este estudio de seguridad y
salud

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente del Estado Espaiiol y
sus Comunidades Autonomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicacion a la obra.

2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y salud en el trabajo
cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetara el nivel de prevencion definido en
todos los documentos de este plan de seguridad y salud para la obra. Requisito sin el cual no podra ser aprobado.

3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecucion de la obra" que ha previsto seguir, incluyendo
desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguira
fielmente como modelo, el plan de ejecucion de obra que se suministra en este plan de seguridad y salud.

4. Presentar el plan de seguridad a la aprobacién del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, antes del comienzo de la misma. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobacion
pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trémite se haya concluido.

5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevencion de todas las empresas, deberan
estar en la obra, a disposicion permanente de quienes intervengan en la ejecucion de la misma, asi como las personas u
oérganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los
trabajadores, la Direccion Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al anélisis de dichos documentos puedan
presentar por escrito y de forma razonada segun sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan
de S+S en el trabajo.
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6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, con quince dias de

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

antelacion, la fecha en la que tiene previsto y/o efectivamente va a comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar
sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan
de seguridad y salud en el trabajo aprobado.

En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan de seguridad y
salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la solucion mas oportuna, con el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de replanteo.

Trasmitir la prevencion contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios,
subcontratistas y trabajadores auténomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevencion en él expresadas.

Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion a una empresa contratista, subcontratada o
autonoma, los equipos de proteccion individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y
salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan
seguridad y salud aprobado, segun lo contenido en el plan de ejecucion de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de
posicion y retirarla, con el conocimiento de que se ha disefiado para proteger a todos los trabajadores de la obra,
independientemente de su afiliacion a una empresa contratista, subcontratista o autonoma.

Instalar a tiempo segun lo contenido en el plan de ejecucion de obra, contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las
"instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios
de posicion necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan
estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion a una
empresa contratista, subcontratista o auténoma.

Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de accidente laboral”, y
cumplir fielmente con lo expresado.

Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas al Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucion de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente
laboral".

Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacion, todos los articulos de prevencién contenidos y
definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.

Informar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, de posibles modificaciones del
proyecto o cambios de ejecucion decididos sobre la marcha, durante la ejecucién de la obra, adoptando las soluciones técnico
preventivas adecuadas en cada caso.

Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su
sistema de construccion. Estas, unidas a las que se suministran para el montaje de la proteccion colectiva y equipos, dentro de
este pliego de condiciones y particulares, formaran un conjunto de normas especificas de obligado cumplimiento en la obra. En
el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mencion, lo comunicaré por escrito al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a
seguir para su composicion.

Componer en el plan de seguridad y salud, una declaracion formal de estar dispuesto a cumplir con estas
obligaciones en particular y con la prevencion y su nivel de calidad, contenidas en este plan de seguridad y salud. Sin
el cumplimiento de este requisito, no podréa ser otorgada la aprobacion del plan de seguridad y salud en el trabajo.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Componer el andlisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales.

Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el anélisis inicial de los riesgos tal como
exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

Alo largo de la ejecucion de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, el analisis permanente de riesgos al que como empresario esté obligado por mandato de la Ley 31
de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.

El contratista, asi como los subcontratistas y los trabajadores autonomos que hayan de intervenir en la ejecucion de la
obra, habran de disponer de los medios humanos, técnicos y econémicos necesarios para desempefiar correctamente
con arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido
a realizar cada uno de ellos.

El contratista y subcontratistas habran de contar con los Servicios de prevencion propios o ajenos que en funcion de sus
caracteristicas vengan exigidos por la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores
auténomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores auténomos les
corresponden.

Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la clusula N° 23, en los contratos que se establezcan entre los
subcontratistas y los trabajadores autbnomos.

La ejecucion de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y trabajadores autonomos se llevarén
a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecucion, en este estudio de seguridad y salud y a las instrucciones
recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, asi como de la Direccién Facultativa
de la misma.

Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos cumplir rigurosamente con los principios
preventivos en materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislacion vigente y con las prescripciones que
figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la
obra.

Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, asi como los trabajadores
auténomos que intervengan en la ejecucion de la obra habran de poseer las cualificaciones necesarias a los
cometidos cuyo desempefio les encomienden o asuman.

Es obligacion del contratista facilitar a su personal la informacién necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de
caracter general como la especifica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle incluidas las medidas para
emergencias, y que en todo caso seran acordes tanto a la cualificacion que individualmente se posea como a las condiciones
siquicas y fisicas del propio trabajador.

La/s empresals contratista/s o elllos titular/es del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que las empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos que desarrollen actividades en la obra reciban la informacion y las instrucciones
adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de proteccion y prevencion
correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a sus respectivos
trabajadores.

Obligaciones legales de los trabajadores auténomos.
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Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

1° (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 1° del presente Real Decreto.
Principios de accion preventiva , articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. ¢) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y métodos de trabajo y de produccion con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monotono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. €) Tener en cuenta la evolucion de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que
entrafie poco o ningun peligro. g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a
la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2° (RD. 1.627/1.997)Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
(1.627/1.997)durante la ejecucion de la obra.

3° (RD. 1.627/1.997)Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores el articulo

29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Articulo 29 apartados 1y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales dice:

1. Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacion y las instrucciones del empresario.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del empresario, deberan en particular:

1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas,

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

4,  Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de proteccion y prevencion o, en
su caso, al servicio de prevencion, acerca de cualquier situacion que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.

6.  Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrafien riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la
consideracion de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios publicos o del personal estatutario al servicio de las
Administraciones publicas. Lo dispuesto en este apartado sera igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestacion
de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

4°(RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales
establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de
actuacion coordinada que se hubiera establecido.

El articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, dice:

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa
sobre prevision de riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos
laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del articulo 18 de esta Ley.

El apartado 1 del articulo 18 de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales dice:
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A fin de dar cumplimiento al deber de proteccion establecido en la presente | a) los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos
Ley, el empresario adoptara las medidas adecuadas para que los | que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relacion con: funcion.

b) Las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a los riesgos
sefialados en el apartado anterior.

c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de esta Ley.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informacion a la que se refiere el presente apartado se facilitara por el empresario a los
trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, debera informar directamente a cada trabajador de los riesgos especificos que afecten a su puesto de
trabajo o funcion y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

Para comprender el alcance del apartado c), el articulo 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales dice:

El empresario, teniendo en cuenta el tamario y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periddicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal debera
poseer la formacion necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado, en funcion de las circunstancias antes sefialadas.

Para la aplicacion de las medidas adoptadas, el empresario debera organizar las relaciones que sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las
mismas.

Prosigue el articulo 24 de la Ley de prevencion de Riesgos Laborales:

1. El empresario titular del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de
trabajo reciban la formacion y las instrucciones adecuadas, en relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

2. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realizacion de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberan vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevencion de
riesgos laborales.

3. Las obligaciones consignadas en el tltimo parrafo del apartado 1 de articulo 41 de esta Ley seran también de aplicacion, respecto a las operaciones
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con magquinaria, equipos, productos, materias primas o Utiles proporcionados por la empresa principal.

El tltimo parrafo del apartado 1 del articulo 41 del Ley de Prevencion de Riesgos Laborales dice:

Los fabricantes importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios, y estos recabar de aquellos, la informacion necesaria para que la utilizacion y
manipulacion de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y Utiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, asi como
para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de informacion respecto a los trabajadores.

Prosigue el articulo 24 de la Ley de prevencion de Riesgos Laborales:
4. los deberes de cooperacion y de informacion e instruccion recogidos en los apartados 1y 2 (de este articulo), seran de aplicacion respecto de los
trabajadores auténomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

5° (RD. 1.627/1.997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.
(Méaquinas y similares).

6° (RD. 1.627/1.997) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

7° (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

8° (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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Tratamiento de residuos

El contratista o contratistas principales identificaran, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud,
los derivados de la evacuacion de los residuos corrientes de la construccion, escombros asi como los residuos metalicos y chatarra
en general. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogeran los métodos de eliminacion de residuos. En
cualquier caso, se estara en coordinacién con el Departamento de Medioambiente de la Propiedad. En general, se tendran
en cuenta las condiciones siguientes de eliminacion de residuos:

Escombro en general, se evacuara mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas, descargaran sobre
contenedor; la boca de la trompa, estara unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la
superficie del contenedor.

Escombro especial, se evacuard mediante bateas emplintadas a gancho de gria, cubiertas con una lona contra los derrames
fortuitos.

Escombro derramado, se evacuara mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camién de
transporte al vertedero.

Escombro sobre camion de transporte al vertedero, se cubrira con un lona contra los derrames y polvo.

Chatarra en general. Se destinara en acopio en los lugares definidos por la Propiedad.

NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS

Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberan ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas
evaluaran adecuadamente los riesgos y adoptaran las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales
peligrosos inesperados, el contratista o contratista principales, informaran al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, de las medidas preventivas a adoptar en cada caso.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Se utilizara segun lo especificado en el articulo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.

Se facilitara por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la Oficina
de Supervision de Proyectos u érgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones publicas, tal y como se recoge
en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en la obras
de construccion.

El Libro de incidencias debera estar siempre en la obra a disposicion de quién establece el art 13, ap. 3 del RD 1627/1997.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad durante las ejecucion de la obra o en su caso la
Direccion Facultativa, estan obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia ala Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia que se realiza la obra. Igualmente se deberan notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a
los representantes de los trabajadores de éste.

ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS SOBRE COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo

Deber de cooperacion
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o méas empresas, éstas deberan cooperar en la
aplicacion de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
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El deber de cooperacion sera de aplicacion a todas las empresas y trabajadores auténomos concurrentes en el centro de trabajo,
existan o no relaciones juridicas entre ellos.

Las empresas concurrentes deberan informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen en
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las ofras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

La informacion debera ser suficiente y habra de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio
en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situacion de emergencia.
La informacion se facilitara por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario
deberé informar de aquél a los demas empresarios presentes en el centro de trabajo.

Los empresarios a que se refiere el concurrente deberan comunicarse de inmediato toda situacién de emergencia susceptible de
afectar a la salud o |a seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.

La informacion reciproca entre las empresas concurrentes debera ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el
centro de trabajo en la evaluacion de los riesgos y en la planificacién de su actividad preventiva.

Para ello, los empresarios habran de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.

Cada empresario debera informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades
empresariales en el mismo centro de trabajo segun Ia legislacion vigente sobre prevencion de riesgos laborales.

Objetivos de la coordinacion de actividades empresariales
La coordinacion de actividades empresariales para la prevencion de los riesgos laborales debera garantizar el cumplimiento de los
siguientes objetivos:

e La aplicacién coherente y responsable de los principios de la accion preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

e Laaplicacién correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

o El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan
generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de frabajo actividades
incompatibles entre si por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.

e La adecuacion entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevencion.

Medios de Coordinacién
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan
establecerse mediante la negociacion colectiva y de los establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales para
determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinacion cualesquiera de los siguientes:
e  Elintercambio de informacion y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
e Lacelebracion de reuniones periddicas entre las empresas concurrentes.
e Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los
empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevencion.
e Laimparticién de instrucciones.
o El establecimiento conjunto de medidas especificas de prevencion de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuacion.
e Lapresencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
e Ladesignacion de una o mas personas encargadas de la coordinacion de las actividades preventivas.

Determinacién de los medios de coordinacion
e Recibida la informacion entre empresas concurrentes y entre empresario principal o titular y empresas concurrentes, y antes
del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo estableceran los medios de coordinacion
que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos para la coordinacion de actividades
empresariales para la prevencion de riesgos laborales.
e Lainiciativa para el establecimiento de los medios de coordinacion corresponderéa al empresario titular del centro de trabajo
cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
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Los medios de coordinacién deberan actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los objetivos
previstos para la coordinacion de actividades empresariales para la prevencion de riesgos laborales.

Cada empresario deber4 informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinacion establecidos en los
términos previstos en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Cuando los medios de coordinacion establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo o la
designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacion de actividades empresariales, se facilitaran a los
trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificacion.

Designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacién de las actividades preventivas.
1. La designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacion de las actividades preventivas se considerara medio de
coordinacion preferente cuando concurran dos 0 mas de las siguientes condiciones:

Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores de las demés empresas presentes.

Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro
de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.

Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultdneamente,
actividades incompatibles entre si desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Cuando exista una especial complejidad para la coordinacién de las actividades preventivas como consecuencia del numero
de empresas Y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las caracteristicas del centro de trabajo.

2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designacion de una o més personas encargadas de las
actividades preventivas podra sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinacién que garanticen el cumplimiento de los
objetivos resefiados.

3. La persona o las personas encargadas de la coordinacion de las actividades preventivas seran designadas por el empresario
titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él.
Podran ser encargadas de la coordinacion de las actividades preventivas las siguientes personas:

Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el empresario titular del
centro de trabajo o por los demas empresarios concurrentes, los cuales deberan tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en niimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa, asi como los
riesgos a que estan expuestos los trabajadores y su distribucion en la misma.(a)

Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa titular del centro de trabajo o de las demés empresas
concurrentes.(b)

Uno o varios miembros del servicio de prevencion ajeno concertado por la empresa fitular del centro de trabajo o por las
demas empresas concurrentes.(c).

Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demas empresas concurrentes que, sin formar
parte del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, retnan los conocimientos, la cualificacion y la
experiencia necesarios en las actividades que desarrollan las empresas concurrentes.(d).

Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posicién en la estructura jerarquica de la
empresa y por las funciones técnicas que desempefien en relacion con el proceso o los procesos de produccion desarrollados
en el centro, esté capacitado para la coordinacién de las actividades empresariales.(e)

Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinacion de actividades preventivas, que relinan las competencias,
los conocimientos y la cualificacién necesarios en las actividades que desarrollen las empresas concurrentes.

En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinacion de actividades preventivas deberan mantener la
necesaria colaboracion con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes.

Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de trabajo, la
persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, podran ser igualmente encargadas de la coordinacion de actividades
preventivas.
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Lo dispuesto en el parrafo anterior sélo sera de aplicacién cuando se trate de las personas previstas en los parrafos a) a d) del
parrafo anterior y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera
encomendadas.

Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinacién de las actividades preventivas.
1. La persona o las personas encargadas de la coordinacion de las actividades preventivas tendrén las siguientes funciones:
e  Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinacion.
e Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido reglamentariamente, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
e  Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinacion estarén facultadas para:

e Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido reglamentariamente, deben intercambiarse las empresas
concurrentes en el centro de trabajo, asi como cualquier otra documentacién de carécter preventivo que sea necesaria para el
desempefio de sus funciones.

e Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

e |mpartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

e  Proponer a las empresas concurrentes la adopcion de medidas para la prevencion de los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

3. La persona o las personas encargadas de la coordinacién deberan estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que
sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

4. La persona o personas encargadas de la coordinacion de actividades preventivas deberan contar con la formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel intermedio.

Informacion del empresario titular

o  El empresario titular deberé informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que
puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevencién de tales riesgos y las medidas
de emergencia que se deben aplicar.

e Lainformacién debera ser suficiente y habré de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un
cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.

e lainformacion se facilitara por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy
graves.

Instrucciones del empresario titular

e Recibida la informacion preventiva entre las empresas concurrentes, el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus
trabajadores desarrollen actividades en €I, dara al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevencion de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las
medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situacion de emergencia.

e las instrucciones deberan ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a
los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.

e Las instrucciones habran de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos
existentes en el centro de frabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a
efectos preventivos.

e Las instrucciones se facilitardn por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.

Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes
e Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea titular tendran en cuenta la
informacion recibida de éste en la evaluacion de los riesgos y en la planificacion de su actividad preventiva.
e Las instrucciones dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberan ser cumplidas por los demés empresarios
concurrentes.
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Los empresarios concurrentes deberan comunicar a sus trabajadores respectivos la informacion y las instrucciones recibidas
del empresario titular del centro de trabajo.

Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serén de aplicacion a todas las empresas y trabajadores autonomos que
desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones juridicas entre el empresario titular y ellos.

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal

Deber de vigilancia del empresario principal.

El empresario principal, ademas de cumplir las medidas establecidas de informacion y cooperacion, debera vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales por parte de las empresas confratistas o subcontratistas de
obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigira a las empresas contratistas y
subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluacion de riesgos
y la planificacion de su actividad preventiva.

Asimismo, el empresario principal exigira a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en
materia de informacion y formacion respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

Las acreditaciones previstas en los parrafos anteriores deberan ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al
empresario principal, cuando subcontratara con ofra empresa la realizacion de parte de la obra o servicio.

El empresario principal deberd comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de
trabajo han establecido los necesarios medios de coordinacion entre ellas.

Lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de lo establecido reglamentariamente, a saber,

La empresa principal respondera solidariamente con los contratistas y subcontratistas para la realizacién de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de dicha empresa principal y que se desarrollen en sus centros de trabajo deberé vigilar
el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevencion de riesgos laborales, y respondera
solidariamente del incumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones impuestas por la Ley de Prevencion
en relacion con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la
infraccion se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. En las relaciones de trabajo mediante
empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria seré responsable
de las condiciones de ejecucion del trabajo en todo lo relacionado con la proteccion de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asi como del recargo de prestaciones econdmicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del
contrato de puesta a disposicion y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene. Los pactos que tengan por
objeto la elusion, en fraude de ley, de las responsabilidades establecidas en este apartado son nulos y no produciran efecto
alguno (Ley de Infracciones y Sanciones den el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

Las empresas que contraten o subcontraten con ofras la realizacién de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberan vigilar el cumplimiento por dichos
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevencion de riesgos laborales.

Derechos de los representantes de los trabajadores
Delegados de prevencion

Para el ejercicio de los derechos establecidos en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, los delegados de prevencion o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores seran
informados cuando se concierte un contrato de prestacion de obras o servicios en los términos previstos en el articulo 42.4 y
5y en el articulo 64.1.1.° del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Los delegados de prevencion o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la empresa titular del centro
de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo seran consultados, en los términos del articulo
33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos-Laborales, y-en-la medida en que repercuta en la
seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, sobre la organizacion del trabajo en el centro de trabajo
derivada de la concurrencia de otras empresas en aquél.

Los delegados de prevencion o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la empresa titular del centro
de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo estaran facultados, en los términos del articulo
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36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, y en la medida en que repercuta en la

seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, para:

o Acompaniar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones en el centro de trabajo para
comprobar el cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales, ante los que podran formular las observaciones que estimen oportunas.

o Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo
derivadas de la concurrencia de actividades; a tal fin podran acceder a cualquier zona del centro de trabajo y comunicarse
durante la jornada con los delegados de prevencion o representantes legales de los trabajadores de las demas empresas
concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.

e Recabar de su empresario la adopcion de medidas para la coordinacion de actividades preventivas; a tal fin podran efectuar
propuestas al comité de seguridad y salud para su discusion en éste.

o Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinacién de actividades preventivas para que proponga la adopcion de
medidas para la prevencion de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes.

Comités de seguridad y salud

e Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carezcan de dichos
comités y los delegados de prevencion podran acordar la realizacion de reuniones conjuntas u otras medidas de actuacion
coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de coordinacion establecidos por las
empresas concurrentes o para proceder a su actualizacion.

Aplicacion del real decreto 171/2004 sobre coordinacion de actividades empresariales en las obras de construccion.

Las obras incluidas en el @mbito de aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el citado real
decreto. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 171/2004, se tendra en cuenta lo siguiente:

e Lainformacion del Empresario Titular a los otros empresarios concurrentes se entendera cumplida por el promotor mediante
el estudio de seguridad y salud o el estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

e Las instrucciones del Empresario Titular a los otros empresarios concurrentes se entenderan cumplidas por el promotor
mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en
otro caso, seran impartidas por la direccion facultativa.

o Las medidas establecidas para el empresario principal corresponden al contratista definido en el articulo 2.1.h) del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. :

e Los medios de coordinacion en el sector de la construccion serén los establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, y en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.

Presencia de recursos preventivos en las obras de construccion

Lo dispuesto en el articulo 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales sera de aplicacion en las obras de construccion
reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, con las siguientes especialidades:

e La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.

e En el supuesto previsto en el apartado 1, parrafo a), del articulo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos de cada
contratista sera necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el
citado real decreto.

e La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
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Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

Se introduce una disposicién adicional unica en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, con la siguiente redaccion:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion
reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

e Elplan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

e  Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a
las que se asigne la presencia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido alin subsanadas.

e  Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas preventivas,
las personas a las que se asigne esta funcion deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que
procedera de manera inmediata a la adopcion de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion del
plan de seguridad y salud con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra.

En Zaragoza a Noviembre de 2.015
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Ne CAPITULO 1 CALCULO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Protecciones Individuales DIMENSIONES MEDICION Y PRESUPUESTO
Descripcion segun se indica en pliego de condiciones Unidad | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Total Med. | Euros | Total Euros
1.001 | ud CALZADO DE PROTECCION 10,00 1,00| 1,00] 1,00] 10,00
10,00 [ 25,00
250,00
1,002 :';: gézs;\:o DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO, CONTRA GOLPES EN LA 10,00 100 100] 100| 1000
10,00 | 10,00
100,00
1.003 | ud CHALECO REFLECTANTE 10,00 1,00/ 1,00] 1,00[ 10,00
10,00 [ 10,00
100,00
1.004 ud GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS 10,00 100 100 100] 1000
10,00 [ 12,00
120,00
TOTAL | Protecciones Individuales 570,00
N° CAPITULO 2 CALCULO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Protecciones colectivas DIMENSIONES MEDICION Y PRESUPUESTO
Descripcion segun se indica en pliego de condiciones Unidad | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Total Med. | Euros | Total Euros
2001 DOTACION DE LINEAS DE VIDA HOMOLOGADAS CON CERTIFICACION 2,00 500 100| 100| 1500
15,00 | 129,45
1941,75
2002 agmiﬁun%séﬁgﬁi TDE RP:SOTECCION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA 10,00 20| 100| 100] 2000
20,00 | 12,00
240,00
2.003 | Gesmonte mantenmiano sy accesaios segi manual e 1000] 100] 100] 100| 1000
fabricante 10,00 | 25,00
250,00
2004 m CUERDAS AUXILIARES: DE GUIA SEGURA DE CARGAS 2,00 100 10| 1,00 3,00
3,00( 9,00
27,00
2005 :%ﬁggLAJESPARAAMARREDECINTURON DE SEGURIDAD TIPO 10,00 100] 100 1.00] 1000
10,00 { 15,00
150,00
2006 rsnT%l’\:li;léQMlENTO LATERAL DE RAMPAS ] DESNIVELES TIPO RED 50,00 100 100] 1.00] 5000
50,00 | 1.40
70,00
2.007 3,00 1,00 1,00| 1,00 3,00
ud EQUIPOS ANTICAIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA (lineas de vida,
homologados CE y certificados)
3,00 | 195,00
585,00
2.008 | ud BLOQUE RETRACTIL HOMOLOGADO 3,00 1,00 1,00) 1,00 3,00
3,00 | 150,00
450,00
TOTAL | Protecciones colectivas 2458,75
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N° CAPITULO 3 CALCULO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Mano de obra de seguridad y formacion

DIMENSIONES MEDICION Y PRESUPUESTO

Descripcion

Unidad | Longitud | Latitud [ Altura | Subtotal | Total Med. | Euros | Total Euros

h Reuniones del comité de seguridad y salud / Reuniones de

3.001 seguridad en obra

3,00 1,00] 1,00] 1,00 3,00

3,00 | 75,00

225,00

TOTAL | Mano de obra de seguridad y formacién

225,00

N° CAPITULO 4

CALCULO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Seializacion de la Obra

DIMENSIONES MEDICION Y PRESUPUESTO

DESIGNACION DE CLASE DE OBRA

Unidad | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Total Med. | Euros | Total Euros

Und Cartel Plastica Grande Informativa Tipo Mutua con pictogramas de

4.001 lizacion y normas de seguridad generales 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 7,00
14,00
m Banda de advertencia de peligro, fabricada en cinta continua de material
4.002 plastico flexible a franjas alternativas en colores rojo y blanco, segin R.D. 200,00 1,00 1,00 1,00 | 200,00
485/1997.
200,00 | 0,06
12,00
TOTAL | Senalizacion de la Obra 26,00

N° ARTICULO 5

CALCULO DE MEDICION Y PRESUPUESTO

Instalaciones y servicios de primeros auxilios

DIMENSIONES MEDICION Y PRESUPUESTO

DESIGNACION DE CLASE DE OBRA

Unidad | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Total Med. | Euros | Total Euros

Und. Botiquin completo tipo OBRA

5.001 1,00 100] 100] 100| 1,00
1,00 | 120,25
120,25
Instalaciones y servicios de primeros
TOTAL | auxilios 120,25
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO 1 Protecciones Individuales 570,00
CAPITULO 2 Protecciones colectivas 2.458,75
CAPITULO 3 Mano de obra de seguridad y formacion 225,00
CAPITULO 4 Sefializacion 26,00
CAPITULO 5 Primeros auxilios 120,25
SUBTOTAL (1) 3.400,00

En Zaragoza a Noviembre de 2.015
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SENALES DE MANDO DE GRUA

Rohd 40

Toma de mande  Elevar Descender

PEQUENOS DESPLAZAMIENTOS

VERTICALES HOTMZONTALES

SN & (e R

Una mano queda fijo. El movimento de la otrg, indica el sentido

Desplazamiento horizontal
de desplazamiento y el curso necesario.

AR

Detencion Detencion total Fin de mando

SENALIZACION
VALLA DE DESVIAMENTO CONO DE BALIZAMIENTO
DE TRAFICO
\\
L)
VALLA DE CONTENCION DE CINTA DE BALIZAMIENTO
PERSONES
ENZERRERNER

5 o &

VALLA DE OBRAS BALIZA CON LUCES INTERMITENTES
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FORMA DE CARGA MANUAL

B

INCORRECTO CORRECTO
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LEVANTAMIENTO CORRECTO DE SACOS
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VALVULA ANTIRRETORNO

RN

]

ALMACENAJE

OBSERVACIONES
DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO.

Y SUELTAS.

ELECTRICA.

INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO

— NO SE EMPLEARAN GRASAS EN LA MANIPULACION
— SE UTILIZARAN SIEMPRE EN POSICION VERTICAL

— SE REVISARA PERIODICAMENTE EL ESTADO DE LOS
EQUIPOS, COMPROBANDO LA POSIBLE EXITENCIA
DE FUGAS EN EL GRUPO DE OXICORTE Y EL ESTADO
DEL CABLE DE ALIMENTACION EN LA SOLDADURA

DETALLE "A”
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO

VERTICAL

TRANSPORTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DESIGNACION =
SOLDADURA OXIACETILENICA

ESCALA (S)

N* DE PLANO
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Protecciones Individuales. Tipos de amarres.

mosquetéﬂ

© WWW.CONJTRUBIT.COM

regulable
o hebila |
ajustable |
P mos:quetén’

{© WWW.CONTRUBIT.COM “xa)

retractil o

]dlsposit'wo

\ Ty retractil
)
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absorbedor de energia

dispositivo B
absorbedor )
mosqueton de enf_:[gia o e ,
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Protecciones Individuales. mosquetones.

tipo gancho - 5 con segura automatico -

| bloqueo l
I}
I f
g |
g
2
o
g {
©
convirola . - - R
marca CE resistencia a la traccién
control NO de lote
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Protecciones Individuales. amarre personal.

ameés

TIP0: ARNES ANTICAIDA

C‘E 96 norma IN 361

MARCA: MODELO:

Fecha fabricacion:
Lote N*:
‘.‘\

A
etiquetado g
obligatorio 9
segln 5
marcado CE 2
| =
z
i o
| 9
t =
{ vista delantera vista trasera é

\

cinturdn sencillo cinturdn con arés arnés

A
& A/
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Cumbrera tensa 1
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‘ ' Escaleras. medidas de seguridad.

minimo 1 m.
sobre la rasante
de desembarque

f

operario da frente
- \ ¥ CON amb&s manos

"~

carga max.
25 Kas.
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Escaleras. escaleras dobles. Medidas de seguridad.

dispositivo
antiabertura

siempre
totalmente

| prohibide trabajar
en los 3 Ultimas
peldaios

operario de frenze
y con ambas manos
en peldaio

carga max
25 kas.
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Instalacion eléctrica. esquema instalacién.

1 zcometida energia eléctrica

2 transformador de sequridad

3 salidas de 24 v.

4 ldmpara portatil

5 diferencial circuito de fuerza 0,3 A

6 diferencial circuito iluminacion 0,03 A

7 mando de corte

8 circuito descarga a tierra

9 conductores de proteccidn

10 anillo en el fondo de la excavacion
con cobre de 35 mm,

11 picas de descarga a tierra
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