Proyecto: Pavimentacion y renovacion de servicios de la C/ Mor de Fuentes
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Descripcion
zahorra natural

tierras (sobre camion en prestamo)

arena

zahorra artificial

grava gruesa

suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)

hormigén HNE-12.5/B/40

hormigén HNE-15/B/40/1 o Ila

hormigén HM-20/P/22/1 o 1la

hormigén HM-30/P/22/1 o 1la

hormigén HA-25/P/22/1 o 1la

mortero de baja resistencia

mortero de cemento M-250 Kg/m3

madera para encofrar

mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor.
mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm de espesor.
mezcla bituminosa AC-22 BASE 70/100 G de 7 cm. de espesor.
baldosa de 40 x 40 x 3,5 blanco y negro caliza

bordillo 22 x 30 capa extrafuerte

bordillo 8 x 20

acero corrugado B 400 S.

acero corrugado B 500 S.

sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundicion nodular
trampillon para llaves en fundicion gris.

marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-
500-7, de 60 cm. de paso libre.

marco cuadrado y tape de fundicidén nodular tipo EN-GJS-500-700-7 y
acceso de didmetro 60 cms.

Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundicion nodular de grafito
esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 segun normativa municipal.

Precio
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Descripcién
Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundicién nodular de
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.

Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente por una varilla
de acero de @ 12 mm.

Sumidero a base de arqueta de polipropileno reforzado con un 20 % de
fibra de vidrio de 40x25,5x60 cm. de dimensiones interiores.

Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable de 160 o
200 mm.

Tuberia de fundicion ductil de diametro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de
piezas).

Tuberia de fundicion ductil de didmetro 150 mm. (incluido 15% p.p. de
piezas).

Tuberia de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte proporcional de pie-
zas especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte proporcional de pie-
zas especiales con uniones tipo fitting.

Tuberia de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales con uniones tipo fitting.

Valvula de compuerta DN-100 PN-16

Valvula de compuerta DN-150 PN-16.

Valvula comp. de fundicion o bronce 1 1/2" con fitting de laton.

Electro valvula de 1" con filtro regulador de presion.

Valvula de retencion de 1".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1".

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/2".

Programador de 1 estacion con electrovalvulade 1" ode 1 1/2".

hidrante completo con piezas y valvulas

malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho

Tuberia de polietileno marrén de 16 mm. con 4 goteros.

Material auxiliar

Material auxiliar para arqueta de riego por goteo.

Tuberia de hormigén junta goma diametro 40 cm. clase R.

Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y didmetro 160 mm. exterior

junta elastica. Color teja RAL 8023
Tuberia de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diametro 200 mm. exte-

rior junta elastica. Color teja RAL 8023
Esferitas de vidrio N.V.

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.

Panel reflec. en chapa hierro nivel 1

Precio
69,20

3,56
70,51
22,70
20,66
29,47

0,42
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Cédigo UM Descripcion

MSO01 ml  Tuberia de P.V.C.-U de didmetro 110 mm. y espesor 2,7 mm. PN 6.
MS04 ml tuberia de P.V.C. didmetro 63 mm. "K" para canalizaciones

MS31 ml Malla verde de sefializacion de 30 cm. de ancho.

OAO01 ] oficial de primera

0OA02 ] pedn especialista

OAO03 J peodn ordinario

OA04 ml Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra mediante equi-

po de TV, incluso informe técnico completo y grabacion en cinta de vi-

deo del recorrido inspeccionado.

PEO02 ud  Acer platanoides (Arce noruego) 16-18 cm. raiz des.

QAO01 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).

QA02 h  Camidn 20 t (con maquinista).

QAO03 h  Pala mecéanica (con maquinista).

QA04 h  Retroexcavadora (con maquinista).

QAO05 h  Motoniveladora (con maquinista).

QAO06 h  Compactador autopropulsado (con maquinista).

QAO07 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).

QAO08 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).

QAO09 h  Groa 15 t (con maquinista).

QAI10 h  Groa 20 t (con maquinista).

QAll h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).

QA12 ml Fresadora de pavimento.

QAI3 ml Barredora recogedora autopropulsada.

QAl4 ] Cortadora de hormigén con disco de diamante.

QAI19 ud Camidn autoaspirante impulsor de agua a presion, incluida carga de resi-
duos.

QA20 ud Desplazamiento a pie de obra de equipo movil de TV, video grabador,
medios auxiliares y humanos necesarios para inspeccion de tuberia de al-
cantarillado.

QA22 ] Barredora nematica autopropulsada.

QA23 ] Marcadora autopropulsada.

Precio
1,89
1,14
0,22
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85,17
80,86

1,08
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17,81
21,26
24,72
32,15
25,21
2,47
4,44
23,73
32,63
42,02
118,72
47,49
3,26
23,74

410,47

5,19

4,75
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Descripcion
Toma de muestras en suelos segiin normativa vigente.

Granulometria de suelos por tamizado segiin normativa vigente e infor-
me.

Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de
los limites de Atterberg segun normativa vigente e informe. Limite de li-
quidez (LL), limite de plasticidad (LP).

Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos segiin
normativa vigente e informe.

Determinacion de la densidad "in situ", incluyendo humedad segin nor-
mativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos;
e informe.

Ensayo indice C.B.R. de suelos seglin normativa vigente ¢ informe.
Ensayo de equivalente de arena segun normativa vigente e informe.

Determinacion de sulfatos solubles suelo segiin normativa vigente e in-
forme.

Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas
seglin norma vigente.

Comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas, segin
normativa vigente e informe.

Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricacion de tres probetas, de-
terminacion de la densidad, estabilidad, deformacién, contenido de li-
gante, analisis granulométrico de los aridos extraidos y célculo de hue-
cos, segin normativa vigente ¢ informe. Incluyendo Mezcla Bituminiosa
en laboratorio.

Ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado, una vez
efectuada la extraccion del ligante, de mezclas bituminosas, segiin nor-
mativa vigente e informe.

Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de
huecos de mezclas asfalticas compactadas, segiin normativa vigente e in-
forme.

Estudio Tedrico de la dosificacion de hormigones, segiin normativa vi-
gente e informe.

Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigoénes, mediante
el ensayo de una serie de 6 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm.
de altura, incluyendo la fabricacion, el curado, el refrentado y la rotura a
comprension simple, segiin normativa vigente e informe.

Ensayo de resistencia a compresion de una serie de 3 probetas de mezcla
de grava-cemento fabricadas en obra con el molde y compactacion del
Proctor modificado, a los siete dias, segiin normativa vigente e informe.
Ensayo de absorcion de agua para arena y gravas, segin normativa vi-
gente e informe.

Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos,
canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) segin normativa vi-
gente e informe.

Ensayo de resistencia a flexion de bordillos, segiin normativa vigente ¢
informe.

Ensayo de aplastamiento o de flexion transversal de un tubo de hormi-
gon, segun Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Abastecimiento de Agua.

Determinacion de la resistencia al desgaste por abrasion en plataforma
giratoria de una muestra de bordillo prefabricado de hormigén, segin
normativa vigente e informe.

Precio
21,44
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16,93
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16,09
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16,10
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32,02

124,38

20,33

16,27
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228,11

207,07
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